
IA - PLANTA - PAVIMENTO TÉRREO
Escala 1:50

IA - PLANTA - PRIMEIRO PAVIMENTO
Escala 1:50

NORTE G.

MEC.

IA - Núcleo
INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

REFORMA DE EDIFÍCIOS PARA CONSTRUÇÃO DO  NÚCLEO DE
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IA_EXE_MEC-R0

IA - CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE
ACESSIBILIDADE - ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP - IA
RUA ELIS REGINA, N° 50, QD 16, CEP 13083-854
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

ENG. LUIS EDUARDO MARTINS - CREA nº 0601827095ENG. LUIS EDUARDO MARTINS - CREA nº 0601827095

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ACESSIBILIDADE

ART nº 28027230172700267

Ar Condicionado - Planta Pav. Térreo e 1º

1:50

01/04-R0

   ARMAFLEX DA ARMSTRONG.

4- A UNIDADE CONDENSADORA INSTALADA NA COBERTURA DEVERÁ FICAR SOBRE

1- VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA E POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS.

2- NÚMERO ENTRE PARENTESES: VAZÃO DE AR EM m³/h.

5- PREVER ISOLAMENTO DA REDE FRIGORÍGENA COM BORRACHA ESPONJOSA TIPO

   AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO.

NOTAS 1:

6- A REDE DE DRENO DEVE TER INCLINAÇÃO MINIMA DE 3%. 

3- MEDIDAS DOS DUTOS E GRELHAS EM CM, QUANDO NÃO ESPECIFICADO.

7- NA INSTALAÇÃO DA REDE FRIGORÍGENA NA POSIÇÃO HORIZONTAL OS TUBOS 

(CONSULTAR MANUAL DE INSTALAÇÃO DO PRODUTO). 

RAMIFICADOS (MULTI KITS) DEVEM SER INSTALADOS SEMPRE NO PLANO HORIZONTAL

8- AS REDES FRIGORÍGENAS FORAM PROJETADAS ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DE 

COMPRIMENTO EQUIVALENTE E DESNÍVEIS PERMITIDOS PELOS FABRICANTES.

11- TODOS OS MATERIAIS DE SUSTENTAÇÃO E SUPORTE SÃO GALVANIZADOS.
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DETALHE 02: CAIXA DE PASSAGEM
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REDE FRIGORÍGENA ISOLADA 

PONTO DE DRENO Ø3/4" localizado
logo acima do forro para unidades 
evaporadoras cassete.

PONTO DE DRENO Ø3/4" na caixa
terminal plástica embutida na parede
ou divisórias dry-wall para unidades
evaporadoras modelo hi-wall.
(ver detalhes 01 e 02 - folha 04)

Isolar os tubos de dreno enquanto
estiverem dentro do forro.

E ELÉTRICA DE COMANDO
PARA MULTI SPLIT VRV

LEGENDA DE DRENO E 
REDE FRIGORÍGENA

EV1

VE2

VE1

EV4

EV3

VE4

VE3

EX1

EQUIPAMENTOS  DE  AR  CONDICIONADO 

CAPACIDADE

TAG

EV04/CD01

EV03/CD01

EV02/CD01

EV01/CD01

(BTU/h)

POTÊNCIA

(W)

LOCALM0DELO

NOMINAL

30

30

SALA 01

hi-wall

hi-wall9.000

hi-wall

hi-wall

9.000

9.000

9.000

30

30

SALA 02

SALA 03

SALA 04
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220V/2F/60Hz

30W (no forro

acionamento por

sensor de presença

220V/2F/60Hz

30W ( 30cm 

abaixo do teto)

220V/2F/60Hz

30W ( 30cm 

abaixo do teto)

CAPACIDADE NOMINAL

AR CONDICIONADO 

REFER. COMERCIAL

VAZÃO DE AR (m³/h)

DIMENSÕES

PESO
(Kg)

(LxAxP mm)

MODELO

QUANTIDADE

04 equipamentos

HITACHI ou equiv. técnico

HI-WALL

10

780x280x210

9.000 BTU/h

600

EV01 a EV04TAG

UNIDADES EVAPORADORAS (VRV)

Ø100

9- INSTALAR  CONFORME  RECOMENDAÇÕES  DO  FABRICANTE.

ACIONADOS ATRAVÉS DE INTERRUPTOR NA PAREDE DAS SALAS BENEFICIADAS.

Saguão
48.27 m²

Copa
5.18 m²

D.M.L.
3.60 m²

Circulação
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Circulação
73.68 m²

Hall de Entrada
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Circulação
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7.14 m²

WC P.N.E.
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WC Masc.
13.61 m²

WC Fem.
11.28 m²

WC P.N.E.
3.20 m²

WC Masc.
13.61 m²

WC Fem.
11.28 m²
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LEGENDA  DE  CORES 

EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO

EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO

GRELHAS, DIFUSORES E ACESSÓRIOS

REDE FRIGORÍGENA E DE COMANDO PARA
MULTI SPLIT SISTEMA VRV

PONTO DE DRENO DO AR CONDICIONADO

LL:Ø9,5mm
LG:Ø15,9mm

R1

LINHA DE SUCÇÃO

TABELA 1 - DERIVAÇÕES DO CIRCUITO FRIGORÍGENO 

RAMIFICAÇÃO

LINHA DE LÍQUIDOMULTIKIT

(ref. HITACHI)

R1

(LL) (LG)

9,5mmE102SNB 15,9mm

NOTA 2: SEGUIR ORIENTAÇÕES DOS FABRICANTES.

Interruptor bipolar simples para comando
dos gabinetes de ventilação para renovação
de ar das salas de correção, com lâmpada 
indicadora de equipamento ligado.

LEGENDA DOS COMANDOS 
DOS VENTILADORES

S

Locado a 120 cm acima do piso acabado.
(ver projeto elétrico).

LL:Ø9,5mm
LG:Ø15,9mm

LL:Ø9,5mm
LG:Ø15,9mm

S

S

PONTO DE DRENO DO AR CONDICIONADO
EVAPORADORA MODELO HI-WALL

EVAPORADORA MODELO CASSETE

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO NO CAMPUS
Sem Escala

NORTE G.

LOCAL

A

ALIMENT. ELÉTRICA

DIMENSÕES

PESO

VAZÃO DE AR

V E N T I L A D O R E S

POTÊNCIA ELÉTRICA

(LxAxP)mm

(Kg)

QUANTIDADE

MODELO

PRESSÃO ESTÁTICA

TAG

REFER. COMERCIAL

100 m³/h

0,60

01 equipamento

30 W

5 mmCA

COMPACTO DE EMBUTIR

Ø100 x 97 mm

MEGA10PRO / SICTELL, 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO

EX1

220V/2F/60Hz

EM TETO / PAREDE

04 equipamentos

COMPACTO DE EMBUTIR
EM TETO / PAREDE

VE1 A VE4

100 m³/h

0,60

30 W

5 mmCA

Ø100 x 97 mm

MEGA10PRO / SICTELL, 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO

220V/2F/60Hz

10- O ACIONAMENTO DOS VENTILADORES DE RENOVAÇÃO DE AR DAS SALAS SERÃO 
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IA_EXE_MEC-R0

IA - CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE 
ACESSIBILIDADE - ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP - IA
RUA ELIS REGINA, N° 50, QD 16, CEP 13083-854
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

ENG. LUIS EDUARDO MARTINS - CREA nº 0601827095ENG. LUIS EDUARDO MARTINS - CREA nº 0601827095

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ACESSIBILIDADE

ART nº 28027230172700267

Ar Condicionado - Plantas Pav. 2º e 3º

1:50

02/04-R0

220V/2F/60Hz
100W(no forro)  

EV12

02 equipamentos

CAPACIDADE NOMINAL

AR CONDICIONADO - UNIDADES EVAPORADORAS (multi-split - VRV)

REFER. COMERCIAL

EV06 / EV07

VAZÃO DE AR (m³/h)

DIMENSÕES

PESO (Kg)

(LxAxP mm)

MODELO

QUANTIDADE 04 equipamentos

HITACHI ou equiv. técnico

HI-WALL

10

780x280x210

9.000 BTU/h

600

EV08/EV09/EV13/EV14

01 equipamento

HITACHI ou equiv. técnico

HI-WALL

18.000 BTU/h

840

12

1030x295x208

EV05

HI-WALL

HITACHI ou equiv. técnico

12.000 BTU/h

10

660

780x280x210

TAG

HITACHI ou equiv. técnico

24.000 BTU/h

CASSETE

2200

03 equipamentos

950x298x950

27

EV10 / EV11 / EV12

EV14

EV13

VE13

VE12
220V/2F/60Hz
30W ( 30cm 
abaixo do teto)

EV9

EV8

VE9

VE8
220V/2F/60Hz
30W ( 30cm 
abaixo do teto)

EV7

EV6

VE7

VE6
220V/2F/60Hz
30W ( 30cm 
abaixo do teto)

EQUIPAMENTOS  DE  AR  CONDICIONADO 
CAPACIDADE

TAG

EV08/CD01

EV07/CD01

EV06/CD01

EV05/CD01

(BTU/h)

POTÊNCIA
(W)LOCALM0DELONOMINAL

40

40

SALA 05

hi-wall

hi-wall12.000

hi-wall

hi-wall

18.000

12.000

9.000

40

30

SALA 06

SALA 07

SALA 08

EV12/CD01

EV11/CD01

EV10/CD01

EV09/CD01

100

SALA 09

cassete

hi-wall9.000

24.000

30

SALA 10

SALA 11

SALA 12

EV5
EV10 EV11

22
0V

/2
F/

60
Hz

40
W

(h
=2

,5
m

)  

22
0V

/2
F/

60
Hz

40
W

(h
=2

,5
m

)  

22
0V

/2
F/

60
Hz

30
W

(h
=2

,5
m

)  

22
0V

/2
F/

60
Hz

30
W

(h
=2

,5
m

)  

22
0V

/2
F/

60
Hz

30
W

(h
=2

,5
m

)  

22
0V

/2
F/

60
Hz

30
W

(h
=2

,5
m

)  

22
0V

/2
F/

60
Hz

40
W

(h
=2

,5
m

)  

220V/2F/60Hz
100W(no forro)  

220V/2F/60Hz
100W(no forro)  

EV14/CD01

EV13/CD01 30hi-wall

hi-wall

9.000

9.000 30

24.000

24.000

cassete

cassete

100

100

REDE FRIGORÍGENA ISOLADA 

PONTO DE DRENO Ø3/4" localizado
logo acima do forro para unidades 
evaporadoras cassete.

PONTO DE DRENO Ø3/4" na caixa
terminal plástica embutida na parede
ou divisórias dry-wall para unidades
evaporadoras modelo hi-wall.
(ver detalhes 01 e 02 - folha 04)

Isolar os tubos de dreno enquanto
estiverem dentro do forro.

E ELÉTRICA DE COMANDO
PARA MULTI SPLIT VRV

VE5 220V/2F/60Hz
30W ( 30cm 
abaixo do teto)

220V/2F/60Hz
30W ( 30cm 
abaixo do teto)

220V/2F/60Hz
30W ( 30cm 
abaixo do teto)

VE10 VE11

Alçapão em gesso 
no nível do forro
VER DET.

Circulação
21.14 m²

Sala 12
7.14 m²

Sala 11
7.14 m²

Sala 10
75.84 m²

WC P.N.E. F.
4.42 m²

WC P.N.E. M.
4.42 m²

Hall
7.27 m²

WC P.N.E.
3.20 m²

WC Masc.
13.61 m²

WC Fem.
11.28 m²

Elevador
3.63 m²

Elevador
3.63 m²

Circulação
4.51 m²

Sala 06
12.52 m²

Sala 07
12.52 m²

Sala 05
18.71 m²

Circulação
101.55 m²

Sala 09
7.14 m²

Sala 08
7.14 m²

So
be i = 7.55% So

be i = 7.48%

D
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ce

D
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ce

So
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So
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B
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A A

B
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A A

So
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3738394041424344

484746
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31 32 33 34 35
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49 50 51 52 53 54
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LL:Ø9,5mm
LG:Ø15,9mm

R2

LL:Ø9,5mm
LG:Ø12,7mm

LL:Ø9,5mm
LG:Ø19,1mm

LL:Ø9,5mm
LG:Ø19,1mm

R3

LL:Ø9,5mm
LG:Ø15,9mm

LL:Ø9,5mm
LG:Ø22,2mm

R1

R2

R1

LL:Ø9,5mm
LG:Ø15,9mm

SALA 10

SALA 10

LINHA DE SUCÇÃO

TABELA 1 - DERIVAÇÕES DO CIRCUITO FRIGORÍGENO 

RAMIFICAÇÃO
LINHA DE LÍQUIDOMULTIKIT

(ref. HITACHI)

R1

9,5mmE102SNB 19,1mm

22,2mm

R2

R3

R4

E242SNB

(LL) (LG)

9,5mmE102SNB 15,9mm

R6 15,9mm 28,6mm

R5 12,7mm

E162SNB

E162SNB

E102SNB

28,6mm

12,7mm 25,4mm

9,5mm

LL
:Ø

9,
5m

m
LG

:Ø
15

,9
m

m

LL:Ø9,5mm
LG:Ø15,9mm

LL:Ø9,5mm
LG:Ø15,9mm

R6R3

Interruptor bipolar simples para comando
dos gabinetes de ventilação para renovação
de ar das salas de correção, com lâmpada 
indicadora de equipamento ligado.
Locado a 120 cm acima do piso acabado.
(ver projeto elétrico).

EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO

EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO

GRELHAS, DIFUSORES E ACESSÓRIOS

REDE FRIGORÍGENA E DE COMANDO PARA
MULTI SPLIT SISTEMA VRV

PONTO DE DRENO DO AR CONDICIONADO

PONTO DE DRENO DO AR CONDICIONADO
EVAPORADORA MODELO HI-WALL

EVAPORADORA MODELO CASSETE

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO NO CAMPUS
Sem Escala

NORTE G.

LOCAL

NOTA 2: SEGUIR ORIENTAÇÕES DOS FABRICANTES.

ALIMENT. ELÉTRICA

DIMENSÕES

PESO

VAZÃO DE AR

VENTILADORES

POTÊNCIA ELÉTRICA

(LxAxP)mm

(Kg)

QUANTIDADE

MODELO

PRESSÃO ESTÁTICA

TAG

REFER. COMERCIAL

9 equipamentos

COMPACTO DE EMBUTIR
EM TETO / PAREDE

VE5 A VE13

100 m³/h

0,60

30 W

5 mmCA

Ø100 x 97 mm

MEGA10PRO / SICTELL, 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO

220V/2F/60Hz

NORTE G.

   ARMAFLEX DA ARMSTRONG.

4- A UNIDADE CONDENSADORA INSTALADA NA COBERTURA DEVERÁ FICAR SOBRE

1- VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA E POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS.

2- NÚMERO ENTRE PARENTESES: VAZÃO DE AR EM m³/h.

5- PREVER ISOLAMENTO DA REDE FRIGORÍGENA COM BORRACHA ESPONJOSA TIPO

   AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO.

NOTAS 1:

6- A REDE DE DRENO DEVE TER INCLINAÇÃO MINIMA DE 3%. 

3- MEDIDAS DOS DUTOS E GRELHAS EM CM, QUANDO NÃO ESPECIFICADO.

7- NA INSTALAÇÃO DA REDE FRIGORÍGENA NA POSIÇÃO HORIZONTAL OS TUBOS 

(CONSULTAR MANUAL DE INSTALAÇÃO DO PRODUTO). 

RAMIFICADOS (MULTI KITS) DEVEM SER INSTALADOS SEMPRE NO PLANO HORIZONTAL

8- AS REDES FRIGORÍGENAS FORAM PROJETADAS ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DE 

COMPRIMENTO EQUIVALENTE E DESNÍVEIS PERMITIDOS PELOS FABRICANTES.

11- TODOS OS MATERIAIS DE SUSTENTAÇÃO E SUPORTE SÃO GALVANIZADOS.

9- INSTALAR  CONFORME  RECOMENDAÇÕES  DO  FABRICANTE.

ACIONADOS ATRAVÉS DE INTERRUPTOR NA PAREDE DAS SALAS BENEFICIADAS.

10- O ACIONAMENTO DOS VENTILADORES DE RENOVAÇÃO DE AR DAS SALAS SERÃO 



IA - PLANTA - BARRILETE E ESTRUTURA DE COBERTURA
Escala 1:50

MEC.

IA - Núcleo
INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

REFORMA DE EDIFÍCIOS PARA CONSTRUÇÃO DO  NÚCLEO DE
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IA_EXE_MEC-R0

IA - CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE
ACESSIBILIDADE - ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP - IA
RUA ELIS REGINA, N° 50, QD 16, CEP 13083-854
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

ENG. LUIS EDUARDO MARTINS - CREA nº 0601827095ENG. LUIS EDUARDO MARTINS - CREA nº 0601827095

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ACESSIBILIDADE

ART nº 28027230172700267

Planta Barrilete e Detalhes

1:50

03/04-R0

CD01

POTÊNCIA ELÉTRICA

REFER. COMERCIAL

ALIMENT. ELÉTRICA

DIMENSÕES

PESO

DESCARGA DO AR

(Kg)

(AxLxP)mm

QUANTIDADE

CAPACIDADE

AR  CONDICIONADO

UN. CONDENSADORA VRV

TIPO

MODELO REFERÊNCIA

multi-split inverter

NOMENCLATURA

CD01

vertical

350

220V/3F/60Hz

1606x1214x754

01 equipamento

HITACHI ou equiv. técnico

15.000 W

RAS-18FSNMB

170.650 BTU/h

rede frigorígena
isolada

po
nt

o 
d

e 
ág

ua
pa

ra
 m

an
ut

en
çã

o

tomada para
manutenção
110 / 220V

base de concreto
altura 10 cm

Barrilete
47.23 m²

1.74 4.42
13.59

2.80 1.822.23

i = 5%
i = 5%
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A A

in
c.
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Alçapão A01 no
nível da laje

LL:Ø15,9mm
LG:Ø28,6mm

220V/3F/60Hz
15.000W

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO NO CAMPUS
Sem Escala

NORTE G.

LOCAL

HASTE ROSCADA

CHUMBADOR

GALVANIZADA

TIPO PARABOLT

DETALHE 04:  FIXAÇÃO DE UNIDADES

EVAPORADORAS TIPO CASSETE

Laje ou estrutura metálica

INSUFLAMENTO

RETORNO

LAJE

DETALHE DE PENDURAIS EM LAJES

PARA UNIDADES CASSETES

fixar com porca, arruela e contra-porca)

SEM ESCALA

(para pendurar em estruturas metálicas

3
0

0
 
m

m

a
l
t
u

r
a

 
m

í
n

i
m

a

DIÂM. 5/16"

DETALHE 09: FURAÇÃO

EM PAREDES E LAJES

SEM ESCALA

PARAFUSO, PORCA E ARRUELA

CORPO DE 

BORRACHA

PARAFUSO 5/16" COM

PORCA E ARRUELA

CORPO DE 

BORRACHA

PARAFUSO  5/16"

COM PORCA E ARRUELA

PARA SUPORTE METÁLICO

PARAFUSO, PORCA E ARRUELA

PARA APOIAR O EQUIPAMENTO

TIPO COXIM DE BORRACHA COM
TIPO MICRO DE BORRACHA COM

SEM ESCALA

COMANDO E FORÇA

REDE ELÉTRICA 

E ARRUELA LISA (TIPICO)

BUCHA METALICA Ø 1/4"

1. USAR PERFILADO PERFURADO 

PARAFUSO SEXTAVADO Ø 1/4"  

DET. DE FIXAÇÃO

NOTAS

,

LINHA DE SUCÇÃO

LINHA DE LÍQUIDO

DETALHE 08:  SUPORTE

VERTICAL EM TUBULAÇÃO

FRIGORÍFICA E ELÉTRICA

SEM ESCALA

SEM ESCALA

DETALHE 10: SUPORTE PARA TUBOS DE  

COBRE DE AR CONDICIONADO

LAJE

PERFILADO METÁLICO

TIRANTE Ø1/4" FIXADO

NA LAJE

PARAFUSO COM

ARRUELA E PORCA

38 x 38mm

FORRO

TUBOS DE COBRE ISOLADOS

DO AR CONDICIONADO

2. USAR BRACADEIRA TIPO U.

MEDIDAS 38x38 cm.

COMANDO E FORÇA

REDE ELÉTRICA 

LINHA DE SUCÇÃO

LINHA DE LÍQUIDO

EQUIPAMENTO NO PISO

     DEVERÁ ACOMPANHAR A SUA EXECUÇÃO, NÃO SENDO

     DO TIPO ARMAFLEX DA ARMSTRONG.

02 - A COLOCACAO DA BORRACHA ESPONJOSA NA TUBULACAO 

DETALHE 05: ISOLAMENTO E SUPORTE

EM REDE FRIGORÍGENA INTERNA.
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     SER ISOLADAS COM BORRACHA ESPONJOSA

01 - TODAS AS LINHAS DE SUCÇÃO E LIQUIDO DEVERÃO

     ACEITO CORTE LONGITUDINAL NA BORRACHA.

SEM ESCALA

     DEVERÁ ACOMPANHAR A SUA EXECUÇÃO, NÃO SENDO

     DO TIPO ARMAFLEX DA ARMSTRONG.

02 - A COLOCACAO DA BORRACHA ESPONJOSA NA TUBULACAO 

DETALHE 06: ISOLAMENTO E SUPORTE

EM REDE FRIGORÍGENA EXTERNA.
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     SER ISOLADAS COM BORRACHA ESPONJOSA

01 - TODAS AS LINHAS DE SUCÇÃO E LIQUIDO DEVERÃO

     ACEITO CORTE LONGITUDINAL NA BORRACHA.

SEM ESCALA
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UNIDADE EVAPORADORA CASSETE COM A 

DETALHE 11: CONEXÃO DO TUBO DE DRENO DA  

REDE DE DRENO ISOLADA DENTRO DO FORRO

TUBO PVC Ø25

VEM DA UNIDADE

CASSETE

R
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CONEXÃO T

PVC Ø25

SEM ESCALA

isolamento 

poliuretano

tubulacao de cobre

liquido e gas

cabo de

comando

vedação com

TUBOS DE COBRE COM

CANTONEIRA

ISOLAMENTO TÉRMICO

DE 1" x 1"

DETALHE 14: SUPORTE METÁLICO E BASE 

DE CONCRETO PARA REDE FRIGORÍGENA 

SEM ESCALA

FIXAÇÃO NA

BASE COM BUCHA 8

E PARAFUSO AA 

NA LAJE TÉCNICA E COBERTURA.

SOLDADA 

FERRO CHATO

DE LARGURA 1" 

SOLDADA 

MEDIDA 4,8x32mm

CABEÇA PANELA

E ARRUELA

BASE DE

CONCRETO

PARA APOIO 

10
cm

AÇO GALVANIZADO

ELETRODUTO EM

REDE DE COMANDO

DE VIBRAÇÃO PARA CONDENSADORAS

DETALHE 12: TIPOS DE AMORTECEDORES

25cm

20
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5cm

T

U

B

U

L

A

C

A

O

 

D

E

 

C

O

B

R

E

 

DETALHE 07: ISOLAMENTO EM

TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA

SEM ESCALA
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DETALHE 13: DUTO DE DESCARGA DE AR

DA UNIDADE CONDENSADORA VRV

SEM ESCALA

PARA ATÉ O ELEMENTO VAZADO NA PAREDE

135

NORTE G.

100mm

100mm

25mm

VISTA SUPERIOR

VISTA LATERAL

NEOPRENE PARA APOIAR O 

TIPO CALÇO DE BORRACHA 

EQUIPAMENTO NO PISO

   ARMAFLEX DA ARMSTRONG.

4- A UNIDADE CONDENSADORA INSTALADA NA COBERTURA DEVERÁ FICAR SOBRE

1- VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA E POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS.

2- NÚMERO ENTRE PARENTESES: VAZÃO DE AR EM m³/h.

5- PREVER ISOLAMENTO DA REDE FRIGORÍGENA COM BORRACHA ESPONJOSA TIPO

   AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO.

NOTAS 1:

6- A REDE DE DRENO DEVE TER INCLINAÇÃO MINIMA DE 3%. 

3- MEDIDAS DOS DUTOS E GRELHAS EM CM, QUANDO NÃO ESPECIFICADO.

7- NA INSTALAÇÃO DA REDE FRIGORÍGENA NA POSIÇÃO HORIZONTAL OS TUBOS 

(CONSULTAR MANUAL DE INSTALAÇÃO DO PRODUTO). 

RAMIFICADOS (MULTI KITS) DEVEM SER INSTALADOS SEMPRE NO PLANO HORIZONTAL

8- AS REDES FRIGORÍGENAS FORAM PROJETADAS ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DE 

COMPRIMENTO EQUIVALENTE E DESNÍVEIS PERMITIDOS PELOS FABRICANTES.

11- TODOS OS MATERIAIS DE SUSTENTAÇÃO E SUPORTE SÃO GALVANIZADOS.

9- INSTALAR  CONFORME  RECOMENDAÇÕES  DO  FABRICANTE.

ACIONADOS ATRAVÉS DE INTERRUPTOR NA PAREDE DAS SALAS BENEFICIADAS.

10- O ACIONAMENTO DOS VENTILADORES DE RENOVAÇÃO DE AR DAS SALAS SERÃO 
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IA - Núcleo
INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

REFORMA DE EDIFÍCIOS PARA CONSTRUÇÃO DO  NÚCLEO DE
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IA - CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE
ACESSIBILIDADE - ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP - IA
RUA ELIS REGINA, N° 50, QD 16, CEP 13083-854
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

ENG. LUIS EDUARDO MARTINS - CREA nº 0601827095ENG. LUIS EDUARDO MARTINS - CREA nº 0601827095

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ACESSIBILIDADE

ART nº 28027230172700267

Cortes AA e BB

1:50

04/04-R0

   ARMAFLEX DA ARMSTRONG.

4- A UNIDADE CONDENSADORA INSTALADA NA COBERTURA DEVERÁ FICAR SOBRE

1- VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA E POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS.

2- NÚMERO ENTRE PARENTESES: VAZÃO DE AR EM m³/h.

5- PREVER ISOLAMENTO DA REDE FRIGORÍGENA COM BORRACHA ESPONJOSA TIPO

   AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO.

NOTAS:

6- A REDE DE DRENO DEVE TER INCLINAÇÃO MINIMA DE 3%. 

3- MEDIDAS DOS DUTOS E GRELHAS EM CM, QUANDO NÃO ESPECIFICADO.

7- NA INSTALAÇÃO DA REDE FRIGORÍGENA NA POSIÇÃO HORIZONTAL OS TUBOS 

(CONSULTAR MANUAL DE INSTALAÇÃO DO PRODUTO). 

RAMIFICADOS (MULTI KITS) DEVEM SER INSTALADOS SEMPRE NO PLANO HORIZONTAL

8- AS REDES FRIGORÍGENAS FORAM PROJETADAS ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DE 

COMPRIMENTO EQUIVALENTE E DESNÍVEIS PERMITIDOS PELOS FABRICANTES.

9- INSTALAR  CONFORME  RECOMENDAÇÕES  DO  FABRICANTE.
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