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IA - IMPLANTAÇÃO GERAL
Escala 1:100

Detalhe Típico - Calçada - Planta
Escala 1:25
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variável.40
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.10 .20 .10
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Grama esmeralda

Guia para piso intertravado em
concreto 35 MPa, medidas: 13 x
100 x 30 cm, na cor grafite
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Bloco intertravado em
concreto 35 MPa, medidas:
10 x 20 x 08 cm, na cor natural

Borda da calçada em bloco
intertravado em concreto 35

MPa, medidas: 10 x 20 x 08 cm,
nas cores grafite e vermelho

Grama esmeralda

Guia para piso intertravado em
concreto 35 MPa, medidas: 13 x

100 x 30 cm, na cor grafite

Borda da calçada em bloco
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Piso podotátil direcional em
bloco intertravado em
concreto 35 MPa, medidas: 20
x 20 x 08 cm, na cor amarelo

Bloco intertravado em
concreto 35 MPa, medidas:
10 x 20 x 08 cm, na cor natural

Detalhe Típico - Calçada - Corte
Escala 1:25
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Pó de pedra

Subleito com adição
de brita (Solo-brita)

3.12 ou 4.76 - ver implantação
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INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP
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Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário
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IA - CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE
ACESSIBILIDADE - ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP - IA
RUA ELIS REGINA, N° 50, QD 16, CEP 13083-854
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU nº A42704-7

ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7
RRT: 5235378

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ACESSIBILIDADE

Implantação Geral

1:100

01/26-R0

QUADRO DE ÁREAS
Área de Urbanização 457,00 m²

Área Construída Edifício - Pavimento Térreo 217,84 m²

Área Construída Edifício - 1° Pavimento 233,82 m²

Área Construída Edifício - 2° Pavimento 233,82 m²

Área Construída Edifício - 3° Pavimento 147,01 m²

Área Construída Edifício - Barrilete 57,87 m²

Área Construída Total Edifício 890,36 m²

Área Construída Passarela 40,53 m²

NORTE G.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO NO CAMPUS
Sem Escala

NORTE G.

LOCAL

Cota de nível Existente 000.00 Cota de nível Nova 000.00
LEGENDA DE COTAS DE NÍVEL

LEGENDA DE CONSTRUÇÃO
A ConstruirExistente Vegetação existente Calçada a construir

QUADRO DE NOTAS
07 Piso externo podotátil de alerta e direcional em bloco intertravado de concreto 35MPa, medidas: 20 x 20 x 08 cm, na cor amarelo, e em

concordância com a NBR-9050/2015 e/ou posteriores alterações. Assentamento em camada de 05 cm de pó de pedra e 15 cm de
subleito com adição de brita (solo-brita), sobre solo compactado e nivelado.

18 Grelha metálica para captação de águas pluviais - Ver detalhe em Projeto Específico de Instalações Hidráulicas.

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS
e PISO
5 Calçadas - Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 08 cm, na cor natural. Compactação e nivelamento de

solo para assentamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adição de brita (solo-brita) e, sobre essa camada, 5 cm de pó de
pedra para colocação do bloco intertravado. Nas bordas de calçadas, utilizar guia para piso intertravado em concreto 35MPa, medidas
13 x 100 x 30 cm, cor natural. Referência comercial do bloco e da guia: Tecpavi, Artconpre, San Carlo ou equivalente técnico.
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NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.
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Implantação Geral - Demolição e
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NORTE G.

LOCAL

Cota de nível Nova

Cota de nível Existente 000.00 Cota de nível Nova 000.00
LEGENDA DE COTAS DE NÍVEL

Cota de nível a modificar 000.00

LEGENDA DE CONSTRUÇÃO
A DemolirExistente Vegetação existente Calçada a demolirVegetação a remover
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VER DET. FL. 09
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águas pluviais em
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VER DET.

Pilar metálico 30 x 30 cm
VER PROJ. EST. METÁLICA

Pilar metálico 30 x 30 cm
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Tubo de captação de
águas pluviais em
PVCR, Ø = 10 cm
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PVCR, Ø = 10 cm

VER DET.
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galvanizado n.22

VER DET.
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Pilar metálico 30 x 30 cm
VER PROJ. EST. METÁLICA

Viga em aço de alta resistência à
corrosão, formada por dois perfis "U"

enrijecido, med. de cada perfil: 60 x 5 cm
VER PROJ. ESTRUTURAS

Calha em chapa de aço
galvanizada n. 22

VER DET.

Telha metálica trapezoidal LR-40
em aço galvanizado, espessura
0,65mm sanduíche com isolante
em lã-de-rocha, i = 5%

Terça em aço de alta
resistência à corrosão perfil "U"

enrijecido med. 12.7 x 5 cm
VER PROJ. ESTRUTURAS
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resistência à corrosão perfil "U"

enrijecido med. 12.7 x 5 cm
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resistência à corrosão perfil "U"
enrijecido med. 12.7 x 5 cm
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12

Viga em aço de alta
resistência à corrosão,
formada por dois perfis "U"
enrijecido, med. de cada
perfil: 15 x 50 cm
VER PROJ. ESTRUTURAS

Viga em aço de alta
resistência à corrosão,
formada por dois perfis "U"
enrijecido, med. de cada
perfil: 15 x 50 cm
VER PROJ. ESTRUTURAS

Viga em aço de alta
resistência à corrosão,
formada por dois perfis "U"
enrijecido, med. de cada
perfil: 60 x 5 cm
VER PROJ. ESTRUTURAS

Viga em aço de alta
resistência à corrosão,
formada por dois perfis "U"
enrijecido, med. de cada
perfil: 60 x 50 cm
VER PROJ. ESTRUTURAS

.25 1.25 1.25 .05

Forro removível em aluzinc
0,5 mm, com perfuração
paralela #106, abertura 16%,
Ø do furo 2,5 mm, junta seca
e sustentação oclusa, cor
branco, medidas da placa:
62,5 x 62,5 cm

Viga em aço de alta
resistência à corrosão,
formada por dois perfis "U"
enrijecido, med. de cada
perfil: 60 x 5 cm
VER PROJ. ESTRUTURAS

Viga em aço de alta
resistência à corrosão,

formada por dois perfis "U"
enrijecido, med. de cada

perfil: 60 x 5 cm
VER PROJ. ESTRUTURAS

IA - CORTE FF
Escala 1:50
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Viga em aço de alta resistência à corrosão,
formada por dois perfis "U" enrijecido, med.
de cada perfil: 60 x 5 cm
VER PROJ. ESTRUTURAS

Rufo em chapa de aço
galvanizada n. 22

VER DET.

Rufo em chapa de aço
galvanizada n. 22
VER DET.

Forro removível em aluzinc 0,5 mm, com
perfuração paralela #106, abertura 16%, Ø do
furo 2,5 mm, junta seca e sustentação oclusa,
cor branco, medidas da placa: 62,5 x 62,5 cm

Pilar metálico 30 x 30 cm
VER PROJ. EST. METÁLICA

Estrutura auxiliar em metalon para fixação do
forro, modulação 1.25 x 1.25 m. Esta estrutura
será soldada nas terças de sustentação da
cobertura

.1
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Rufo e contra-rufo em chapa
de aço galvanizado n.22

Viga em aço de alta
resistência à corrosão,
formada por dois perfis "U"
enrijecido, med. de cada
perfil: 60 x 5 cm
VER PROJ. ESTRUTURAS

Telha metálica trapezoidal LR-40 em
aço galvanizado, espessura 0,65mm

sanduíche com isolante em lã de
rocha, i = 5%

Terça em aço de alta
resistência à corrosão perfil "U"

enrijecido med. 12.7 x 5 cm
VER PROJ. ESTRUTURAS

Pilarete em aço de alta resistência
à corrosão, med. 10 x 10 cm,

soldado na viga 15x 5 cm
VER PROJ. ESTRUTURAS

Perfil metálico soldado na
terça para sustentação da
estrutura do forro

Estrutura do forro em
metalon 2 x 2 cm

Pilar metálico 30 x 30 cm
VER PROJ. ESTRUTURAS

Arame galvanizado n.10
fixado em estrutura auxiliar

Forro removível em aluzinc 0,5
mm, com perfuração paralela

#106, abertura 16%, Ø do furo 2,5
mm, junta seca e sustentação

oclusa, cor branco, medidas da
placa: 62,5 x 62,5 cm

Detalhe Rufo, Contra-rufo e Estrutura de
Cobertura da Passarela - Corte
Escala1:10

Detalhe Calha, Tubo de Captação de Águas Pluviais
e Estrutura de Cobertura da Passarela - Corte - Corte
Escala1:10

Rufo em chapa de aço
galvanizado n.22

Viga em aço de alta
resistência à corrosão,

formada por dois perfis "U"
enrijecido, med. de cada

perfil: 60 x 5 cm
VER PROJ. ESTRUTURAS

Telha metálica trapezoidal LR-40 em
aço galvanizado, espessura 0,65mm
sanduíche com isolante em lã de
rocha, i = 5%

Terça em aço de alta
resistência à corrosão perfil "U"
enrijecido med. 12.7 x 5 cm
VER PROJ. ESTRUTURAS

Calha em chapa de aço
galvanizado n.22

Pilar metálico 30 x 30 cm
VER PROJ. ESTRUTURAS

Arame galvanizado n.10
fixado em estrutura auxiliar

Forro removível em aluzinc 0,5
mm, com perfuração paralela
#106, abertura 16%, Ø do furo 2,5
mm, junta seca e sustentação
oclusa, cor branco, medidas da
placa: 62,5 x 62,5 cm

Estrutura do forro em
metalon 2 x 2 cm

Tubo de captação de
águas pluviais em PVCR,

Ø = 10 cm
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IA - CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE
ACESSIBILIDADE - ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP - IA
RUA ELIS REGINA, N° 50, QD 16, CEP 13083-854
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU nº A42704-7

ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7
RRT: 5235378

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ACESSIBILIDADE

Planta Pavimento Térreo

1:50

05/26-R0

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS
DESCRIÇÃO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PEIT. QTDE.

J01 Caixilho em alumínio com vidro, 06 folhas. 2,36 1,33 1,20 01
J02 Caixilho em alumínio com vidro, 08 folhas. 3,00 2,13 0,40 01
J03 Caixilho em alumínio com vidro, 06 folhas. 1,35 2,34 * 12
J04 Caixilho em alumínio com vidro, 09 folhas. 1,90 2,22 * 01
J05 Caixilho em alumínio com vidro, 06 folhas. 1,30 2,22 * 12
J06 Caixilho em alumínio com vidro, 02 folhas. 1,20 0,73 1,80*

1,90* 45

J07 Caixilho em alumínio com vidro, 08 folhas. 3,80 2,13 0,40 02
J08 Caixilho em alumínio com vidro, 08 folhas. 2,40 1,43 1,10 03
V01 Caixilho em alumínio com venezianas ventiladas, 01 folha. 0,45 2,00 0,10 07
V02 Caixilho em alumínio com venezianas ventiladas, 01 folha. 0,60 0,60 ** 01

Observação: *Nos caixilhos J03 e J04, o peitoril é variável, pois está na área das rampas. No caixilho J06 o peitoril é de 1,80 m nos pavimentos
térreo, 1° e 2° pavimentos e 1,90 m no 3° pavimento.
** Peitoril da V02 (caixilho da caixa de elevador): 3,26 m da última parada, e 14,26 m desde o piso do poço.

DESCRIÇÃO DE PORTAS LARG. ALT. QTDE.
P01 Porta em alumínio com vidro, 02 folhas de abrir com barra anti-pânico, bandeira fixa em alumínio com vidro. 1,80 2,53 01
P02 Porta em alumínio com vidro, 04 folhas articuladas, bandeira fixa em alumínio com vidro. 3,00 2,53 01
P03 Porta em alumínio com vidro, 01 folha de abrir. 0,80 2,10 01
P04 Porta em madeira, 01 folha de abrir. Batente em chapa metálica. 0,80 2,10 20
P05 Porta em madeira, 01 folha de abrir com bate-cadeira e barra de apoio. Batente em chapa metálica. 0,90 2,10 05
P06 Porta em madeira, 02 folhas de abrir. Batente em chapa metálica. 1,80 2,10 01
P07 Porta em alumínio com venezianas ventiladas, 02 folhas de correr. 2,00 2,00 04

DESCRIÇÃO DE ALÇAPÕES COMP LARG. QTDE.
A01 Alçapão em chapa de aço de alta resistência à corrosão, 01 folha de abrir. 0,80 0,80 01

OBSERVAÇÕES: consultar as pranchas de detalhamento de portas e caixilhos.

QUADRO DE NOTAS
01 Cobertura em telha metálica trapezoidal LR-40 em aço galvanizado, espessura = 0,65 mm, sanduíche com isolante em lã de rocha.

Acabamentos e acessórios: espaçadores entre telhas; fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabeça em aço inox,
sendo de 12-14x3/4" na estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; fitas de vedação utilizadas nas sobreposições transversais e
longitudinais; massa poliuretânica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura proveniente de
fábrica com aplicação de primer epóxi seguido de pintura de acabamento na cor branca na face superior e na cor cinza na face
inferior. Referência comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico.

02 Estrutura e elementos metálicos das coberturas em aço de alta resistência à corrosão com aplicação de fundo preparador anti-
ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referência comercial da tinta: cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
equivalente técnico.

03 Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metálica de aço galvanizado n. 22 com aplicação de fundo preparador anti-
ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referência comercial da tinta:  cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
equivalente técnico.

04 Tubos de captação de águas pluviais em PVCR com aplicação de fundo preparador e pintura em esmalte sintético. Referência
comercial da tinta: cor branco, código  001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

05 Corrimãos da escada e guardacorpos e corrimãos da rampa em tubos e chapa metálicos em aço de alta resistência à corrosão.
Fechamento dos guardacorpos em chapa perfurada em aço-carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm, dimensão
da chapa 1200 x 3000 mm.  Aplicação de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado; referência
comercial: cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

06 Piso interno podotátil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 30 x 30 cm, na cor amarelo e em concordância com a
NBR-9050/2015 e/ou posteriores alterações.

07 Piso externo podotátil de alerta e direcional em bloco intertravado de concreto 35MPa, medidas: 20 x 20 x 08 cm, na cor amarelo, e em
concordância com a NBR-9050/2015 e/ou posteriores alterações. Assentamento em camada de 05 cm de pó de pedra e 15 cm de
subleito com adição de brita (solo-brita), sobre solo compactado e nivelado.

08 Em todos os sanitários, na copa e no DML, sob o piso porcelanato, aplicação de argamassa polimérica (denvertec 100) em duas demãos
cruzadas, para impermeabilização.

09 (SG) Soleiras em granito polido Arabesco Branco, espessura 2 cm.
10 (PG) Peitoris em granito polido Arabesco Branco, espesssura 2 cm.
11 Divisórias e portas dos vestiários em painéis de laminado melamínico estrutural TS, espessura 10 mm, referência comercial: cor Branco Real,

código L515 - Fórmica, Madepar,  Formline ou equivalente técnico. Perfis em alumínio anodizado natural. Referência comercial do
conjunto: Neocom, Falco, Mirainter ou equivalente técnico.

12 DIVISÓRIA GA - Divisórias em gesso acartonado espessura total 11,5cm ou 21cm (nas salas de aula), com placa simples nas duas faces.
Isolamento acústico em manta de lã de rocha ensacada. Os perfis metálicos das paredes em gesso acartonado vão do piso à laje e as
placas de gesso chegam até 15 cm acima do forro. Ver detalhamento no projeto arquitetônico. Referência comercial: Placo, Lafarge
Gypsum, Gessoforro ou equivalente técnico.

13 Elemento vazado em concreto tipo veneziana para ventilação permanente, com 7 lâminas. Medidas 35 x 50 x 8 cm, cor natural.
Referência comercial: modelo 87 - Neorex, ÚnicaBrasil, Breton Plus ou equivalente técnico.

14 Alvenaria de embasamento h = 40 cm abaixo do piso acabado emblocos estruturais em concreto com espessura de 14 ou 19 cm,
conforme projeto arquitetônico e de estruturas.

15 Fechamento em blocos de concreto com espessura de 14 ou 19 cm, conforme projeto arquitetônico.
16 Vergas (sobre portas e caixilhos) e contra-vergas (em caixilhos)em concreto moldado in loco, 20 MPa. Ver detalhe típico na prancha de

detalhamento de portas e caixilhos.
17 No barrilete, base em concreto, h=10 cm, para apoio das caixas d'água. Impermeabilização da laje e da base do Barriletecom

argamassa acrílica, em duas demãos cruzadas.
18 Grelha metálica para captação de águas pluviais - Ver detalhe em Projeto Específico de Instalações Hidráulicas.

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS
e PISO
1 Piso em manta vinílica, espessura 2,0 mm, grupo M de abrasão, identação residual inferior a 0,04 mm, assentado sobre regularização.

Referência comercial: Linha Plus, coleção Vylon Plus, código 21000596 - Tarkett, Forbo, Gerflor ou equivalente técnico. Rodapé no mesmo
padrão do piso, h = 7 cm.

2 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularização, dimensão 60 x 60 cm, referência comercial:  linha Pietra di Firenze, cor Off White
- Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referência comercial: Eliane, Quartzolit,
Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensão  15 x 60 cm, cor Off White.

3 Piso em placas de granito flameado Arabesco Branco, medidas conforme dimensões dos degraus, espessura 2 cm.
4 Aplicação de desempeno mecânico sobre concreto de laje úmido, com acabamento antiderrapante.
5 Calçadas - Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 08 cm, na cor natural. Compactação e nivelamento de

solo para assentamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adição de brita (solo-brita) e, sobre essa camada, 5 cm de pó de
pedra para colocação do bloco intertravado. Nas bordas de calçadas, utilizar guia para piso intertravado em concreto 35MPa, medidas
13 x 100 x 30 cm, cor natural. Referência comercial do bloco e da guia: Tecpavi, Artconpre, San Carlo ou equivalente técnico.

r PAREDES
1 Aplicação de látex acrílico acetinado em três demãos sobre massa acrílica nas paredes novas e sobre seladora nas paredes existentes ;

referência comercial: cor Branco, código 001 - Coral,  Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2 Aplicação de látex acrílico fosco em três demãos sobre seladora acrílica (nas paredes externas); referência comercial: cor Carmim

Aveludado, código  Dulux 30YR 11/393 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
3 Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto;

referência comercial: linha White Home, cor Cetim Bianco - Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha
Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referência comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.

4 Aplicação de pintura tipo caiação em 3 demãos, cor branco.
OBSERVAÇÃO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalação de cantoneiras de proteção do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira
em AÇO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMÍNIO  para paredes com revestimento porcelanato.

* FORRO
1 Laje rebocada com aplicação de pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin

Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2 Forro em gesso monolítico com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral,

Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

3 Forro em gesso monolítico RU com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

4 Laje existente com aplicação de nova pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
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IA - CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE
ACESSIBILIDADE - ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP - IA
RUA ELIS REGINA, N° 50, QD 16, CEP 13083-854
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU nº A42704-7

ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7
RRT: 5235378

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ACESSIBILIDADE

Planta 1° Pavimento

1:50

06/26-R0

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS
DESCRIÇÃO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PEIT. QTDE.

J01 Caixilho em alumínio com vidro, 06 folhas. 2,36 1,33 1,20 01
J02 Caixilho em alumínio com vidro, 08 folhas. 3,00 2,13 0,40 01
J03 Caixilho em alumínio com vidro, 06 folhas. 1,35 2,34 * 12
J04 Caixilho em alumínio com vidro, 09 folhas. 1,90 2,22 * 01
J05 Caixilho em alumínio com vidro, 06 folhas. 1,30 2,22 * 12
J06 Caixilho em alumínio com vidro, 02 folhas. 1,20 0,73 1,80*

1,90* 45

J07 Caixilho em alumínio com vidro, 08 folhas. 3,80 2,13 0,40 02
J08 Caixilho em alumínio com vidro, 08 folhas. 2,40 1,43 1,10 03
V01 Caixilho em alumínio com venezianas ventiladas, 01 folha. 0,45 2,00 0,10 07
V02 Caixilho em alumínio com venezianas ventiladas, 01 folha. 0,60 0,60 ** 01

Observação: *Nos caixilhos J03 e J04, o peitoril é variável, pois está na área das rampas. No caixilho J06 o peitoril é de 1,80 m nos pavimentos
térreo, 1° e 2° pavimentos e 1,90 m no 3° pavimento.
** Peitoril da V02 (caixilho da caixa de elevador): 3,26 m da última parada, e 14,26 m desde o piso do poço.

DESCRIÇÃO DE PORTAS LARG. ALT. QTDE.
P01 Porta em alumínio com vidro, 02 folhas de abrir com barra anti-pânico, bandeira fixa em alumínio com vidro. 1,80 2,53 01
P02 Porta em alumínio com vidro, 04 folhas articuladas, bandeira fixa em alumínio com vidro. 3,00 2,53 01
P03 Porta em alumínio com vidro, 01 folha de abrir. 0,80 2,10 01
P04 Porta em madeira, 01 folha de abrir. Batente em chapa metálica. 0,80 2,10 20
P05 Porta em madeira, 01 folha de abrir com bate-cadeira e barra de apoio. Batente em chapa metálica. 0,90 2,10 05
P06 Porta em madeira, 02 folhas de abrir. Batente em chapa metálica. 1,80 2,10 01
P07 Porta em alumínio com venezianas ventiladas, 02 folhas de correr. 2,00 2,00 04

DESCRIÇÃO DE ALÇAPÕES COMP LARG. QTDE.
A01 Alçapão em chapa de aço de alta resistência à corrosão, 01 folha de abrir. 0,80 0,80 01

OBSERVAÇÕES: consultar as pranchas de detalhamento de portas e caixilhos.

QUADRO DE NOTAS
01 Cobertura em telha metálica trapezoidal LR-40 em aço galvanizado, espessura = 0,65 mm, sanduíche com isolante em lã de rocha.

Acabamentos e acessórios: espaçadores entre telhas; fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabeça em aço inox,
sendo de 12-14x3/4" na estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; fitas de vedação utilizadas nas sobreposições transversais e
longitudinais; massa poliuretânica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura proveniente de
fábrica com aplicação de primer epóxi seguido de pintura de acabamento na cor branca na face superior e na cor cinza na face
inferior. Referência comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico.

02 Estrutura e elementos metálicos das coberturas em aço de alta resistência à corrosão com aplicação de fundo preparador anti-
ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referência comercial da tinta: cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
equivalente técnico.

03 Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metálica de aço galvanizado n. 22 com aplicação de fundo preparador anti-
ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referência comercial da tinta:  cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
equivalente técnico.

04 Tubos de captação de águas pluviais em PVCR com aplicação de fundo preparador e pintura em esmalte sintético. Referência
comercial da tinta: cor branco, código  001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

05 Corrimãos da escada e guardacorpos e corrimãos da rampa em tubos e chapa metálicos em aço de alta resistência à corrosão.
Fechamento dos guardacorpos em chapa perfurada em aço-carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm, dimensão
da chapa 1200 x 3000 mm.  Aplicação de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado; referência
comercial: cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

06 Piso interno podotátil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 30 x 30 cm, na cor amarelo e em concordância com a
NBR-9050/2015 e/ou posteriores alterações.

07 Piso externo podotátil de alerta e direcional em bloco intertravado de concreto 35MPa, medidas: 20 x 20 x 08 cm, na cor amarelo, e em
concordância com a NBR-9050/2015 e/ou posteriores alterações. Assentamento em camada de 05 cm de pó de pedra e 15 cm de
subleito com adição de brita (solo-brita), sobre solo compactado e nivelado.

08 Em todos os sanitários, na copa e no DML, sob o piso porcelanato, aplicação de argamassa polimérica (denvertec 100) em duas demãos
cruzadas, para impermeabilização.

09 (SG) Soleiras em granito polido Arabesco Branco, espessura 2 cm.
10 (PG) Peitoris em granito polido Arabesco Branco, espesssura 2 cm.
11 Divisórias e portas dos vestiários em painéis de laminado melamínico estrutural TS, espessura 10 mm, referência comercial: cor Branco Real,

código L515 - Fórmica, Madepar,  Formline ou equivalente técnico. Perfis em alumínio anodizado natural. Referência comercial do
conjunto: Neocom, Falco, Mirainter ou equivalente técnico.

12 DIVISÓRIA GA - Divisórias em gesso acartonado espessura total 11,5cm ou 21cm (nas salas de aula), com placa simples nas duas faces.
Isolamento acústico em manta de lã de rocha ensacada. Os perfis metálicos das paredes em gesso acartonado vão do piso à laje e as
placas de gesso chegam até 15 cm acima do forro. Ver detalhamento no projeto arquitetônico. Referência comercial: Placo, Lafarge
Gypsum, Gessoforro ou equivalente técnico.

13 Elemento vazado em concreto tipo veneziana para ventilação permanente, com 7 lâminas. Medidas 35 x 50 x 8 cm, cor natural.
Referência comercial: modelo 87 - Neorex, ÚnicaBrasil, Breton Plus ou equivalente técnico.

14 Alvenaria de embasamento h = 40 cm abaixo do piso acabado emblocos estruturais em concreto com espessura de 14 ou 19 cm,
conforme projeto arquitetônico e de estruturas.

15 Fechamento em blocos de concreto com espessura de 14 ou 19 cm, conforme projeto arquitetônico.
16 Vergas (sobre portas e caixilhos) e contra-vergas (em caixilhos)em concreto moldado in loco, 20 MPa. Ver detalhe típico na prancha de

detalhamento de portas e caixilhos.
17 No barrilete, base em concreto, h=10 cm, para apoio das caixas d'água. Impermeabilização da laje e da base do Barriletecom

argamassa acrílica, em duas demãos cruzadas.
18 Grelha metálica para captação de águas pluviais - Ver detalhe em Projeto Específico de Instalações Hidráulicas.

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS
e PISO
1 Piso em manta vinílica, espessura 2,0 mm, grupo M de abrasão, identação residual inferior a 0,04 mm, assentado sobre regularização.

Referência comercial: Linha Plus, coleção Vylon Plus, código 21000596 - Tarkett, Forbo, Gerflor ou equivalente técnico. Rodapé no mesmo
padrão do piso, h = 7 cm.

2 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularização, dimensão 60 x 60 cm, referência comercial:  linha Pietra di Firenze, cor Off White
- Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referência comercial: Eliane, Quartzolit,
Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensão  15 x 60 cm, cor Off White.

3 Piso em placas de granito flameado Arabesco Branco, medidas conforme dimensões dos degraus, espessura 2 cm.
4 Aplicação de desempeno mecânico sobre concreto de laje úmido, com acabamento antiderrapante.
5 Calçadas - Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 08 cm, na cor natural. Compactação e nivelamento de

solo para assentamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adição de brita (solo-brita) e, sobre essa camada, 5 cm de pó de
pedra para colocação do bloco intertravado. Nas bordas de calçadas, utilizar guia para piso intertravado em concreto 35MPa, medidas
13 x 100 x 30 cm, cor natural. Referência comercial do bloco e da guia: Tecpavi, Artconpre, San Carlo ou equivalente técnico.

r PAREDES
1 Aplicação de látex acrílico acetinado em três demãos sobre massa acrílica nas paredes novas e sobre seladora nas paredes existentes ;

referência comercial: cor Branco, código 001 - Coral,  Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2 Aplicação de látex acrílico fosco em três demãos sobre seladora acrílica (nas paredes externas); referência comercial: cor Carmim

Aveludado, código  Dulux 30YR 11/393 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
3 Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto;

referência comercial: linha White Home, cor Cetim Bianco - Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha
Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referência comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.

4 Aplicação de pintura tipo caiação em 3 demãos, cor branco.
OBSERVAÇÃO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalação de cantoneiras de proteção do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira
em AÇO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMÍNIO  para paredes com revestimento porcelanato.

* FORRO
1 Laje rebocada com aplicação de pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin

Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2 Forro em gesso monolítico com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral,

Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

3 Forro em gesso monolítico RU com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

4 Laje existente com aplicação de nova pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
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IA - CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE
ACESSIBILIDADE - ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP - IA
RUA ELIS REGINA, N° 50, QD 16, CEP 13083-854
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU nº A42704-7

ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7
RRT: 5235378

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ACESSIBILIDADE

Planta 2° Pavimento

1:50

07/26-R0

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS
DESCRIÇÃO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PEIT. QTDE.

J01 Caixilho em alumínio com vidro, 06 folhas. 2,36 1,33 1,20 01
J02 Caixilho em alumínio com vidro, 08 folhas. 3,00 2,13 0,40 01
J03 Caixilho em alumínio com vidro, 06 folhas. 1,35 2,34 * 12
J04 Caixilho em alumínio com vidro, 09 folhas. 1,90 2,22 * 01
J05 Caixilho em alumínio com vidro, 06 folhas. 1,30 2,22 * 12
J06 Caixilho em alumínio com vidro, 02 folhas. 1,20 0,73 1,80*

1,90* 45

J07 Caixilho em alumínio com vidro, 08 folhas. 3,80 2,13 0,40 02
J08 Caixilho em alumínio com vidro, 08 folhas. 2,40 1,43 1,10 03
V01 Caixilho em alumínio com venezianas ventiladas, 01 folha. 0,45 2,00 0,10 07
V02 Caixilho em alumínio com venezianas ventiladas, 01 folha. 0,60 0,60 ** 01

Observação: *Nos caixilhos J03 e J04, o peitoril é variável, pois está na área das rampas. No caixilho J06 o peitoril é de 1,80 m nos pavimentos
térreo, 1° e 2° pavimentos e 1,90 m no 3° pavimento.
** Peitoril da V02 (caixilho da caixa de elevador): 3,26 m da última parada, e 14,26 m desde o piso do poço.

DESCRIÇÃO DE PORTAS LARG. ALT. QTDE.
P01 Porta em alumínio com vidro, 02 folhas de abrir com barra anti-pânico, bandeira fixa em alumínio com vidro. 1,80 2,53 01
P02 Porta em alumínio com vidro, 04 folhas articuladas, bandeira fixa em alumínio com vidro. 3,00 2,53 01
P03 Porta em alumínio com vidro, 01 folha de abrir. 0,80 2,10 01
P04 Porta em madeira, 01 folha de abrir. Batente em chapa metálica. 0,80 2,10 20
P05 Porta em madeira, 01 folha de abrir com bate-cadeira e barra de apoio. Batente em chapa metálica. 0,90 2,10 05
P06 Porta em madeira, 02 folhas de abrir. Batente em chapa metálica. 1,80 2,10 01
P07 Porta em alumínio com venezianas ventiladas, 02 folhas de correr. 2,00 2,00 04

DESCRIÇÃO DE ALÇAPÕES COMP LARG. QTDE.
A01 Alçapão em chapa de aço de alta resistência à corrosão, 01 folha de abrir. 0,80 0,80 01

OBSERVAÇÕES: consultar as pranchas de detalhamento de portas e caixilhos.

QUADRO DE NOTAS
01 Cobertura em telha metálica trapezoidal LR-40 em aço galvanizado, espessura = 0,65 mm, sanduíche com isolante em lã de rocha.

Acabamentos e acessórios: espaçadores entre telhas; fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabeça em aço inox,
sendo de 12-14x3/4" na estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; fitas de vedação utilizadas nas sobreposições transversais e
longitudinais; massa poliuretânica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura proveniente de
fábrica com aplicação de primer epóxi seguido de pintura de acabamento na cor branca na face superior e na cor cinza na face
inferior. Referência comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico.

02 Estrutura e elementos metálicos das coberturas em aço de alta resistência à corrosão com aplicação de fundo preparador anti-
ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referência comercial da tinta: cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
equivalente técnico.

03 Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metálica de aço galvanizado n. 22 com aplicação de fundo preparador anti-
ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referência comercial da tinta:  cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
equivalente técnico.

04 Tubos de captação de águas pluviais em PVCR com aplicação de fundo preparador e pintura em esmalte sintético. Referência
comercial da tinta: cor branco, código  001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

05 Corrimãos da escada e guardacorpos e corrimãos da rampa em tubos e chapa metálicos em aço de alta resistência à corrosão.
Fechamento dos guardacorpos em chapa perfurada em aço-carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm, dimensão
da chapa 1200 x 3000 mm.  Aplicação de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado; referência
comercial: cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

06 Piso interno podotátil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 30 x 30 cm, na cor amarelo e em concordância com a
NBR-9050/2015 e/ou posteriores alterações.

07 Piso externo podotátil de alerta e direcional em bloco intertravado de concreto 35MPa, medidas: 20 x 20 x 08 cm, na cor amarelo, e em
concordância com a NBR-9050/2015 e/ou posteriores alterações. Assentamento em camada de 05 cm de pó de pedra e 15 cm de
subleito com adição de brita (solo-brita), sobre solo compactado e nivelado.

08 Em todos os sanitários, na copa e no DML, sob o piso porcelanato, aplicação de argamassa polimérica (denvertec 100) em duas demãos
cruzadas, para impermeabilização.

09 (SG) Soleiras em granito polido Arabesco Branco, espessura 2 cm.
10 (PG) Peitoris em granito polido Arabesco Branco, espesssura 2 cm.
11 Divisórias e portas dos vestiários em painéis de laminado melamínico estrutural TS, espessura 10 mm, referência comercial: cor Branco Real,

código L515 - Fórmica, Madepar,  Formline ou equivalente técnico. Perfis em alumínio anodizado natural. Referência comercial do
conjunto: Neocom, Falco, Mirainter ou equivalente técnico.

12 DIVISÓRIA GA - Divisórias em gesso acartonado espessura total 11,5cm ou 21cm (nas salas de aula), com placa simples nas duas faces.
Isolamento acústico em manta de lã de rocha ensacada. Os perfis metálicos das paredes em gesso acartonado vão do piso à laje e as
placas de gesso chegam até 15 cm acima do forro. Ver detalhamento no projeto arquitetônico. Referência comercial: Placo, Lafarge
Gypsum, Gessoforro ou equivalente técnico.

13 Elemento vazado em concreto tipo veneziana para ventilação permanente, com 7 lâminas. Medidas 35 x 50 x 8 cm, cor natural.
Referência comercial: modelo 87 - Neorex, ÚnicaBrasil, Breton Plus ou equivalente técnico.

14 Alvenaria de embasamento h = 40 cm abaixo do piso acabado emblocos estruturais em concreto com espessura de 14 ou 19 cm,
conforme projeto arquitetônico e de estruturas.

15 Fechamento em blocos de concreto com espessura de 14 ou 19 cm, conforme projeto arquitetônico.
16 Vergas (sobre portas e caixilhos) e contra-vergas (em caixilhos)em concreto moldado in loco, 20 MPa. Ver detalhe típico na prancha de

detalhamento de portas e caixilhos.
17 No barrilete, base em concreto, h=10 cm, para apoio das caixas d'água. Impermeabilização da laje e da base do Barriletecom

argamassa acrílica, em duas demãos cruzadas.
18 Grelha metálica para captação de águas pluviais - Ver detalhe em Projeto Específico de Instalações Hidráulicas.

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS
e PISO
1 Piso em manta vinílica, espessura 2,0 mm, grupo M de abrasão, identação residual inferior a 0,04 mm, assentado sobre regularização.

Referência comercial: Linha Plus, coleção Vylon Plus, código 21000596 - Tarkett, Forbo, Gerflor ou equivalente técnico. Rodapé no mesmo
padrão do piso, h = 7 cm.

2 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularização, dimensão 60 x 60 cm, referência comercial:  linha Pietra di Firenze, cor Off White
- Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referência comercial: Eliane, Quartzolit,
Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensão  15 x 60 cm, cor Off White.

3 Piso em placas de granito flameado Arabesco Branco, medidas conforme dimensões dos degraus, espessura 2 cm.
4 Aplicação de desempeno mecânico sobre concreto de laje úmido, com acabamento antiderrapante.
5 Calçadas - Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 08 cm, na cor natural. Compactação e nivelamento de

solo para assentamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adição de brita (solo-brita) e, sobre essa camada, 5 cm de pó de
pedra para colocação do bloco intertravado. Nas bordas de calçadas, utilizar guia para piso intertravado em concreto 35MPa, medidas
13 x 100 x 30 cm, cor natural. Referência comercial do bloco e da guia: Tecpavi, Artconpre, San Carlo ou equivalente técnico.

r PAREDES
1 Aplicação de látex acrílico acetinado em três demãos sobre massa acrílica nas paredes novas e sobre seladora nas paredes existentes ;

referência comercial: cor Branco, código 001 - Coral,  Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2 Aplicação de látex acrílico fosco em três demãos sobre seladora acrílica (nas paredes externas); referência comercial: cor Carmim

Aveludado, código  Dulux 30YR 11/393 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
3 Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto;

referência comercial: linha White Home, cor Cetim Bianco - Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha
Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referência comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.

4 Aplicação de pintura tipo caiação em 3 demãos, cor branco.
OBSERVAÇÃO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalação de cantoneiras de proteção do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira
em AÇO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMÍNIO  para paredes com revestimento porcelanato.

* FORRO
1 Laje rebocada com aplicação de pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin

Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2 Forro em gesso monolítico com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral,

Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

3 Forro em gesso monolítico RU com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

4 Laje existente com aplicação de nova pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
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2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ACESSIBILIDADE

Planta 3° Pavimento

1:50

08/26-R0

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS
DESCRIÇÃO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PEIT. QTDE.

J01 Caixilho em alumínio com vidro, 06 folhas. 2,36 1,33 1,20 01
J02 Caixilho em alumínio com vidro, 08 folhas. 3,00 2,13 0,40 01
J03 Caixilho em alumínio com vidro, 06 folhas. 1,35 2,34 * 12
J04 Caixilho em alumínio com vidro, 09 folhas. 1,90 2,22 * 01
J05 Caixilho em alumínio com vidro, 06 folhas. 1,30 2,22 * 12
J06 Caixilho em alumínio com vidro, 02 folhas. 1,20 0,73 1,80*

1,90* 45

J07 Caixilho em alumínio com vidro, 08 folhas. 3,80 2,13 0,40 02
J08 Caixilho em alumínio com vidro, 08 folhas. 2,40 1,43 1,10 03
V01 Caixilho em alumínio com venezianas ventiladas, 01 folha. 0,45 2,00 0,10 07
V02 Caixilho em alumínio com venezianas ventiladas, 01 folha. 0,60 0,60 ** 01

Observação: *Nos caixilhos J03 e J04, o peitoril é variável, pois está na área das rampas. No caixilho J06 o peitoril é de 1,80 m nos pavimentos
térreo, 1° e 2° pavimentos e 1,90 m no 3° pavimento.
** Peitoril da V02 (caixilho da caixa de elevador): 3,26 m da última parada, e 14,26 m desde o piso do poço.

DESCRIÇÃO DE PORTAS LARG. ALT. QTDE.
P01 Porta em alumínio com vidro, 02 folhas de abrir com barra anti-pânico, bandeira fixa em alumínio com vidro. 1,80 2,53 01
P02 Porta em alumínio com vidro, 04 folhas articuladas, bandeira fixa em alumínio com vidro. 3,00 2,53 01
P03 Porta em alumínio com vidro, 01 folha de abrir. 0,80 2,10 01
P04 Porta em madeira, 01 folha de abrir. Batente em chapa metálica. 0,80 2,10 20
P05 Porta em madeira, 01 folha de abrir com bate-cadeira e barra de apoio. Batente em chapa metálica. 0,90 2,10 05
P06 Porta em madeira, 02 folhas de abrir. Batente em chapa metálica. 1,80 2,10 01
P07 Porta em alumínio com venezianas ventiladas, 02 folhas de correr. 2,00 2,00 04

DESCRIÇÃO DE ALÇAPÕES COMP LARG. QTDE.
A01 Alçapão em chapa de aço de alta resistência à corrosão, 01 folha de abrir. 0,80 0,80 01

OBSERVAÇÕES: consultar as pranchas de detalhamento de portas e caixilhos.

QUADRO DE NOTAS
01 Cobertura em telha metálica trapezoidal LR-40 em aço galvanizado, espessura = 0,65 mm, sanduíche com isolante em lã de rocha.

Acabamentos e acessórios: espaçadores entre telhas; fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabeça em aço inox,
sendo de 12-14x3/4" na estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; fitas de vedação utilizadas nas sobreposições transversais e
longitudinais; massa poliuretânica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura proveniente de
fábrica com aplicação de primer epóxi seguido de pintura de acabamento na cor branca na face superior e na cor cinza na face
inferior. Referência comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico.

02 Estrutura e elementos metálicos das coberturas em aço de alta resistência à corrosão com aplicação de fundo preparador anti-
ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referência comercial da tinta: cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
equivalente técnico.

03 Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metálica de aço galvanizado n. 22 com aplicação de fundo preparador anti-
ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referência comercial da tinta:  cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
equivalente técnico.

04 Tubos de captação de águas pluviais em PVCR com aplicação de fundo preparador e pintura em esmalte sintético. Referência
comercial da tinta: cor branco, código  001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

05 Corrimãos da escada e guardacorpos e corrimãos da rampa em tubos e chapa metálicos em aço de alta resistência à corrosão.
Fechamento dos guardacorpos em chapa perfurada em aço-carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm, dimensão
da chapa 1200 x 3000 mm.  Aplicação de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado; referência
comercial: cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

06 Piso interno podotátil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 30 x 30 cm, na cor amarelo e em concordância com a
NBR-9050/2015 e/ou posteriores alterações.

07 Piso externo podotátil de alerta e direcional em bloco intertravado de concreto 35MPa, medidas: 20 x 20 x 08 cm, na cor amarelo, e em
concordância com a NBR-9050/2015 e/ou posteriores alterações. Assentamento em camada de 05 cm de pó de pedra e 15 cm de
subleito com adição de brita (solo-brita), sobre solo compactado e nivelado.

08 Em todos os sanitários, na copa e no DML, sob o piso porcelanato, aplicação de argamassa polimérica (denvertec 100) em duas demãos
cruzadas, para impermeabilização.

09 (SG) Soleiras em granito polido Arabesco Branco, espessura 2 cm.
10 (PG) Peitoris em granito polido Arabesco Branco, espesssura 2 cm.
11 Divisórias e portas dos vestiários em painéis de laminado melamínico estrutural TS, espessura 10 mm, referência comercial: cor Branco Real,

código L515 - Fórmica, Madepar,  Formline ou equivalente técnico. Perfis em alumínio anodizado natural. Referência comercial do
conjunto: Neocom, Falco, Mirainter ou equivalente técnico.

12 DIVISÓRIA GA - Divisórias em gesso acartonado espessura total 11,5cm ou 21cm (nas salas de aula), com placa simples nas duas faces.
Isolamento acústico em manta de lã de rocha ensacada. Os perfis metálicos das paredes em gesso acartonado vão do piso à laje e as
placas de gesso chegam até 15 cm acima do forro. Ver detalhamento no projeto arquitetônico. Referência comercial: Placo, Lafarge
Gypsum, Gessoforro ou equivalente técnico.

13 Elemento vazado em concreto tipo veneziana para ventilação permanente, com 7 lâminas. Medidas 35 x 50 x 8 cm, cor natural.
Referência comercial: modelo 87 - Neorex, ÚnicaBrasil, Breton Plus ou equivalente técnico.

14 Alvenaria de embasamento h = 40 cm abaixo do piso acabado emblocos estruturais em concreto com espessura de 14 ou 19 cm,
conforme projeto arquitetônico e de estruturas.

15 Fechamento em blocos de concreto com espessura de 14 ou 19 cm, conforme projeto arquitetônico.
16 Vergas (sobre portas e caixilhos) e contra-vergas (em caixilhos)em concreto moldado in loco, 20 MPa. Ver detalhe típico na prancha de

detalhamento de portas e caixilhos.
17 No barrilete, base em concreto, h=10 cm, para apoio das caixas d'água. Impermeabilização da laje e da base do Barriletecom

argamassa acrílica, em duas demãos cruzadas.
18 Grelha metálica para captação de águas pluviais - Ver detalhe em Projeto Específico de Instalações Hidráulicas.

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS
e PISO
1 Piso em manta vinílica, espessura 2,0 mm, grupo M de abrasão, identação residual inferior a 0,04 mm, assentado sobre regularização.

Referência comercial: Linha Plus, coleção Vylon Plus, código 21000596 - Tarkett, Forbo, Gerflor ou equivalente técnico. Rodapé no mesmo
padrão do piso, h = 7 cm.

2 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularização, dimensão 60 x 60 cm, referência comercial:  linha Pietra di Firenze, cor Off White
- Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referência comercial: Eliane, Quartzolit,
Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensão  15 x 60 cm, cor Off White.

3 Piso em placas de granito flameado Arabesco Branco, medidas conforme dimensões dos degraus, espessura 2 cm.
4 Aplicação de desempeno mecânico sobre concreto de laje úmido, com acabamento antiderrapante.
5 Calçadas - Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 08 cm, na cor natural. Compactação e nivelamento de

solo para assentamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adição de brita (solo-brita) e, sobre essa camada, 5 cm de pó de
pedra para colocação do bloco intertravado. Nas bordas de calçadas, utilizar guia para piso intertravado em concreto 35MPa, medidas
13 x 100 x 30 cm, cor natural. Referência comercial do bloco e da guia: Tecpavi, Artconpre, San Carlo ou equivalente técnico.

r PAREDES
1 Aplicação de látex acrílico acetinado em três demãos sobre massa acrílica nas paredes novas e sobre seladora nas paredes existentes ;

referência comercial: cor Branco, código 001 - Coral,  Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2 Aplicação de látex acrílico fosco em três demãos sobre seladora acrílica (nas paredes externas); referência comercial: cor Carmim

Aveludado, código  Dulux 30YR 11/393 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
3 Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto;

referência comercial: linha White Home, cor Cetim Bianco - Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha
Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referência comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.

4 Aplicação de pintura tipo caiação em 3 demãos, cor branco.
OBSERVAÇÃO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalação de cantoneiras de proteção do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira
em AÇO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMÍNIO  para paredes com revestimento porcelanato.

* FORRO
1 Laje rebocada com aplicação de pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin

Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2 Forro em gesso monolítico com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral,

Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

3 Forro em gesso monolítico RU com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

4 Laje existente com aplicação de nova pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

NORTE G.
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Tubo de captação de águas
pluviais em PVCR, Ø = 15 cm
VER DET.

Calha em chapa de aço
galvanizado n.22

VER DET.

Tubo de captação de águas
pluviais em PVCR, Ø = 15 cm

VER DET.

Calha em chapa de aço
galvanizado n.22
VER DET.

Tubo de captação de águas
pluviais em PVCR, Ø = 15 cm
VER DET.

Tubo de captação de águas
pluviais em PVCR, Ø = 15 cm
VER DET.

Tubo de captação de águas
pluviais em PVCR, Ø = 15 cm

VER DET.
Tubo de captação de águas
pluviais em PVCR, Ø = 15 cm
VER DET.

A01

V02

Projeção da viga em aço de
alta resistência à corrosão
formada por 2 perfis "U"
enrijecidos, med. 15.0 x 6 cm
para apoio das terças
VER PROJ. ESTRUTURAS

Projeção da viga em aço de
alta resistência à corrosão
formada por 2 perfis "U"
enrijecidos, med. 15.0 x 6 cm
para apoio das terças
VER PROJ. ESTRUTURAS

Projeção da terça em aço de
alta resistência à corrosão perfil
"U" enrijecido med. 12.7 x 5 cm

VER PROJ. ESTRUTURAS

Terça em aço de alta resistência
à corrosão perfil "U" enrijecido
med. 12.7 x 5 cm
VER PROJ. ESTRUTURAS

Viga em aço de alta resistência
à corrosão formada por 2 perfis
"U" enrijecidos, med. 15.0 x 6 cm
para apoio das terças
VER PROJ. ESTRUTURAS

Telha metálica trapezoidal LR-40
em aço galvanizado, espessura
0,65mm sanduíche com isolante
em PU, i = 5%

Telha metálica trapezoidal LR-40
em aço galvanizado, espessura
0,65mm sanduíche com isolante

em PU, i = 5%

Rufo e contra-rufo em chapa
de aço galvanizado n.22

VER DET.

Rufo e contra-rufo em chapa
de aço galvanizado n.22
VER DET.

Rufo em chapa de aço
galvanizado n.22
VER DET.

Calha em chapa de aço
galvanizado n.22
VER DET. Rufo em chapa de aço

galvanizado n.22
VER DET.

Calha em chapa de aço
galvanizado n.22

VER DET.
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à corrosão perfil "U" enrijecido
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VER PROJ. ESTRUTURAS

Viga em aço de alta resistência
à corrosão formada por 2 perfis
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para apoio das terças
VER PROJ. ESTRUTURAS
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Tubo de captação de águas
pluviais em PVCR, Ø = 15 cm
VER DET.

Calha em chapa de aço
galvanizado n.22
VER DET.

Terça em aço de alta resistência
à corrosão perfil "U" enrijecido

med. 12.7 x 5 cm
VER PROJ. ESTRUTURAS

Viga em aço de alta resistência
à corrosão formada por 2 perfis
"U" enrijecidos, med. 15.0 x 6 cm

para apoio das terças
VER PROJ. ESTRUTURAS

Dispositivo de ancoragem
VER DET.

Dispositivo de
ancoragem

VER DET.

Dispositivo de ancoragem
VER DET.

Dispositivo de
ancoragem

VER DET.

Dispositivo de
ancoragem
VER DET.

Dispositivo de ancoragem
VER DET.

Dispositivo de
ancoragem
VER DET.

Dispositivo de
ancoragem
VER DET.

Base em alvenaria de tijolo
maciço, h = 10 cm, para apoio
das caixas d'água

3.09 5.23

13.56(603.69)13.56(603.69)

2.
17

.9
5

Caixa d'água
7.500 L

Caixa d'água
7.500 L

Torneira de lavagem
VER PROJ. INST.
HIDRÁULICAS

.90

1.20

Ralo no piso
VER DET. FL. 22 e
PROJ. INST. HID.

.50

IA - PLANTA - BARRILETE E ESTRUTURA DE COBERTURA
Escala 1:50

Detalhe Calha e Tubo de Captação de Águas
Pluviais das Rampas - Corte
Escala1:10

Detalhe Calha e Tubo de Captação de Águas
Pluviais da Cobertura - Corte
Escala1:10

Detalhe Típico Rufo e Contra-rufo - Corte
Escala1:10

Detalhe Calha e Tubo de Captação de Águas
Pluviais da Circulação entre as Rampas - Corte
Escala1:10

Detalhe Calha e Tubo de Captação de Águas
Pluviais do Barrilete - Corte
Escala1:10
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galvanizado n.22. O rufo está
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Terça em aço de alta
resistência à corrosão perfil "U"
enrijecido med. 12.7 x 5 cm
VER PROJ. ESTRUTURAS

Telha metálica trapezoidal LR-40 em
aço galvanizado, espessura 0,65mm
sanduíche com isolante em PU, i = 5%

Viga em aço de alta resistência à
corrosão formada por 2 perfis "U"
enrijecidos, med. 12.7 x 5 cm para
apoio das terças
VER PROJ. ESTRUTURAS

Guia para cabo de aço  (pitão
atarrachante e bucha para concreto -
med. 4,4 x 76mm, em aço zincado)
para segurança em manutenção

Terça em aço de alta
resistência à corrosão

perfil "U" enrijecido med.
12.7 x 5 cm

VER PROJ. ESTRUTURAS

Telha metálica
trapezoidal LR-40 em

aço galvanizado,
espessura 0,65mm

sanduíche com isolante
em PU, i = 5%

Viga em aço de alta
resistência à corrosão

formada por 2 perfis "U"
enrijecidos, med. 12.7 x 5

cm para apoio das terças
VER PROJ. ESTRUTURAS

Guia para cabo de aço
(pitão atarrachante e

bucha para concreto -
med. 4,4 x 76mm, em aço
zincado) para segurança

em manutenção

Calha em chapa de
aço galvanizada n.22

Extravasor de
águas pluviais em
PVCR, Ø = 7.5 cm

Tábua de madeira parafusada
na mão-francesa(distribuída a
cada 50 cm), para apoio da
calha

Tubo de descida de águas pluviais em
PVCR, Ø = 15 cm, fixado através de
abraçadeira em aço de alta resistência
à corrosão parafusada na alvenaria

Guia para cabo de aço  (pitão
atarrachante e bucha para concreto -
med. 4,4 x 76mm, em aço zincado)
para segurança em manutenção

Terça em aço de alta
resistência à corrosão perfil "U"
enrijecido med. 12.7 x 5 cm
VER PROJ. ESTRUTURAS

Telha metálica trapezoidal LR-40 em
aço galvanizado, espessura 0,65mm
sanduíche com isolante em PU, i = 5%

Viga em aço de alta resistência à
corrosão formada por 2 perfis "U"
enrijecidos, med. 12.7 x 5 cm para
apoio das terças
VER PROJ. ESTRUTURAS

Extravasor de águas pluviais
em PVCR, Ø = 7.5 cm

Calha em chapa de aço
galvanizado n.22

Tábua de madeira parafusada
na mão-francesa(distribuída a

cada 50 cm), para apoio da
calha

Guia para cabo de aço  (pitão
atarrachante e bucha para concreto -
med. 4,4 x 76mm, em aço zincado)
para segurança em manutenção

Extravasor de
águas pluviais em
PVCR, Ø = 7.5 cm

Terça em aço de alta
resistência à corrosão perfil "U"
enrijecido med. 12.7 x 5 cm
VER PROJ. ESTRUTURAS

Telha metálica trapezoidal LR-40
em aço galvanizado, espessura
0,65mm sanduíche com isolante
em PU, i = 5%

Viga em aço de alta resistência
à corrosão formada por 2 perfis
"U" enrijecidos, med. 12.7 x 5 cm
para apoio das terças
VER PROJ. ESTRUTURAS

Calha em chapa de aço
galvanizado n.22

Tábua de madeira parafusada
na mão-francesa(distribuída a
cada 50 cm), para apoio da
calha

Guia para cabo de aço  (pitão
atarrachante e bucha para concreto -
med. 4,4 x 76mm, em aço zincado)
para segurança em manutenção

Extravasor de
águas pluviais em
PVCR, Ø = 7.5 cm

Tubo de descida de águas pluviais
em PVCR, Ø = 15 cm, fixado
através de abraçadeira em aço
de alta resistência à corrosão
parafusada na alvenaria

Terça em aço de alta
resistência à corrosão perfil "U"
enrijecido med. 12.7 x 5 cm
VER PROJ. ESTRUTURAS

Telha metálica trapezoidal LR-40
em aço galvanizado, espessura
0,65mm sanduíche com isolante
em PU, i = 5%

Viga em aço de alta resistência à
corrosão formada por 2 perfis "U"
enrijecidos, med. 12.7 x 5 cm para
apoio das terças
VER PROJ. ESTRUTURAS

Tábua de madeira parafusada
na mão-francesa(distribuída a
cada 50 cm), para apoio da
calha

Tubo de descida de águas pluviais
em PVCR, Ø = 15 cm, fixado
através de abraçadeira em aço
de alta resistência à corrosão
parafusada na alvenaria

Tubo de descida de águas pluviais
em PVCR, Ø = 15 cm, fixado
através de abraçadeira em aço
de alta resistência à corrosão
parafusada na alvenaria

Detalhe - Elemento Vazado
Tipo Veneziana - Corte
Escala1:10

Argamassa

Verga em concreto

Argamassa

Contraverga em
concreto

Argamassa

Elemento vazado tipo
veneziana em concreto,
com 7 lâminas, medidas:

35 x 50 x 08 cm

Elemento vazado tipo
veneziana em concreto,
com 7 lâminas, medidas:

35 x 50 x 08 cm

Reboco e pintura

Reboco e pintura

Detalhe - Módulo Elemento
Vazado Tipo Veneziana -
Perspectiva
Escala1:10
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RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU nº A42704-7

ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7
RRT: 5235378

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ACESSIBILIDADE

Planta do Barrilete e Estrutura de Cobertura

1:50

09/26-R0

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS
DESCRIÇÃO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PEIT. QTDE.

J01 Caixilho em alumínio com vidro, 06 folhas. 2,36 1,33 1,20 01
J02 Caixilho em alumínio com vidro, 08 folhas. 3,00 2,13 0,40 01
J03 Caixilho em alumínio com vidro, 06 folhas. 1,35 2,34 * 12
J04 Caixilho em alumínio com vidro, 09 folhas. 1,90 2,22 * 01
J05 Caixilho em alumínio com vidro, 06 folhas. 1,30 2,22 * 12
J06 Caixilho em alumínio com vidro, 02 folhas. 1,20 0,73 1,80*

1,90* 45

J07 Caixilho em alumínio com vidro, 08 folhas. 3,80 2,13 0,40 02
J08 Caixilho em alumínio com vidro, 08 folhas. 2,40 1,43 1,10 03
V01 Caixilho em alumínio com venezianas ventiladas, 01 folha. 0,45 2,00 0,10 07
V02 Caixilho em alumínio com venezianas ventiladas, 01 folha. 0,60 0,60 ** 01

Observação: *Nos caixilhos J03 e J04, o peitoril é variável, pois está na área das rampas. No caixilho J06 o peitoril é de 1,80 m nos pavimentos
térreo, 1° e 2° pavimentos e 1,90 m no 3° pavimento.
** Peitoril da V02 (caixilho da caixa de elevador): 3,26 m da última parada, e 14,26 m desde o piso do poço.

DESCRIÇÃO DE PORTAS LARG. ALT. QTDE.
P01 Porta em alumínio com vidro, 02 folhas de abrir com barra anti-pânico, bandeira fixa em alumínio com vidro. 1,80 2,53 01
P02 Porta em alumínio com vidro, 04 folhas articuladas, bandeira fixa em alumínio com vidro. 3,00 2,53 01
P03 Porta em alumínio com vidro, 01 folha de abrir. 0,80 2,10 01
P04 Porta em madeira, 01 folha de abrir. Batente em chapa metálica. 0,80 2,10 20
P05 Porta em madeira, 01 folha de abrir com bate-cadeira e barra de apoio. Batente em chapa metálica. 0,90 2,10 05
P06 Porta em madeira, 02 folhas de abrir. Batente em chapa metálica. 1,80 2,10 01
P07 Porta em alumínio com venezianas ventiladas, 02 folhas de correr. 2,00 2,00 04

DESCRIÇÃO DE ALÇAPÕES COMP LARG. QTDE.
A01 Alçapão em chapa de aço de alta resistência à corrosão, 01 folha de abrir. 0,80 0,80 01

OBSERVAÇÕES: consultar as pranchas de detalhamento de portas e caixilhos.

QUADRO DE NOTAS
01 Cobertura em telha metálica trapezoidal LR-40 em aço galvanizado, espessura = 0,65 mm, sanduíche com isolante em lã de rocha.

Acabamentos e acessórios: espaçadores entre telhas; fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabeça em aço inox,
sendo de 12-14x3/4" na estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; fitas de vedação utilizadas nas sobreposições transversais e
longitudinais; massa poliuretânica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura proveniente de
fábrica com aplicação de primer epóxi seguido de pintura de acabamento na cor branca na face superior e na cor cinza na face
inferior. Referência comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico.

02 Estrutura e elementos metálicos das coberturas em aço de alta resistência à corrosão com aplicação de fundo preparador anti-
ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referência comercial da tinta: cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
equivalente técnico.

03 Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metálica de aço galvanizado n. 22 com aplicação de fundo preparador anti-
ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referência comercial da tinta:  cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
equivalente técnico.

04 Tubos de captação de águas pluviais em PVCR com aplicação de fundo preparador e pintura em esmalte sintético. Referência
comercial da tinta: cor branco, código  001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

05 Corrimãos da escada e guardacorpos e corrimãos da rampa em tubos e chapa metálicos em aço de alta resistência à corrosão.
Fechamento dos guardacorpos em chapa perfurada em aço-carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm, dimensão
da chapa 1200 x 3000 mm.  Aplicação de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado; referência
comercial: cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

06 Piso interno podotátil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 30 x 30 cm, na cor amarelo e em concordância com a
NBR-9050/2015 e/ou posteriores alterações.

07 Piso externo podotátil de alerta e direcional em bloco intertravado de concreto 35MPa, medidas: 20 x 20 x 08 cm, na cor amarelo, e em
concordância com a NBR-9050/2015 e/ou posteriores alterações. Assentamento em camada de 05 cm de pó de pedra e 15 cm de
subleito com adição de brita (solo-brita), sobre solo compactado e nivelado.

08 Em todos os sanitários, na copa e no DML, sob o piso porcelanato, aplicação de argamassa polimérica (denvertec 100) em duas demãos
cruzadas, para impermeabilização.

09 (SG) Soleiras em granito polido Arabesco Branco, espessura 2 cm.
10 (PG) Peitoris em granito polido Arabesco Branco, espesssura 2 cm.
11 Divisórias e portas dos vestiários em painéis de laminado melamínico estrutural TS, espessura 10 mm, referência comercial: cor Branco Real,

código L515 - Fórmica, Madepar,  Formline ou equivalente técnico. Perfis em alumínio anodizado natural. Referência comercial do
conjunto: Neocom, Falco, Mirainter ou equivalente técnico.

12 DIVISÓRIA GA - Divisórias em gesso acartonado espessura total 11,5cm ou 21cm (nas salas de aula), com placa simples nas duas faces.
Isolamento acústico em manta de lã de rocha ensacada. Os perfis metálicos das paredes em gesso acartonado vão do piso à laje e as
placas de gesso chegam até 15 cm acima do forro. Ver detalhamento no projeto arquitetônico. Referência comercial: Placo, Lafarge
Gypsum, Gessoforro ou equivalente técnico.

13 Elemento vazado em concreto tipo veneziana para ventilação permanente, com 7 lâminas. Medidas 35 x 50 x 8 cm, cor natural.
Referência comercial: modelo 87 - Neorex, ÚnicaBrasil, Breton Plus ou equivalente técnico.

14 Alvenaria de embasamento h = 40 cm abaixo do piso acabado emblocos estruturais em concreto com espessura de 14 ou 19 cm,
conforme projeto arquitetônico e de estruturas.

15 Fechamento em blocos de concreto com espessura de 14 ou 19 cm, conforme projeto arquitetônico.
16 Vergas (sobre portas e caixilhos) e contra-vergas (em caixilhos)em concreto moldado in loco, 20 MPa. Ver detalhe típico na prancha de

detalhamento de portas e caixilhos.
17 No barrilete, base em concreto, h=10 cm, para apoio das caixas d'água. Impermeabilização da laje e da base do Barriletecom

argamassa acrílica, em duas demãos cruzadas.
18 Grelha metálica para captação de águas pluviais - Ver detalhe em Projeto Específico de Instalações Hidráulicas.

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS
e PISO
1 Piso em manta vinílica, espessura 2,0 mm, grupo M de abrasão, identação residual inferior a 0,04 mm, assentado sobre regularização.

Referência comercial: Linha Plus, coleção Vylon Plus, código 21000596 - Tarkett, Forbo, Gerflor ou equivalente técnico. Rodapé no mesmo
padrão do piso, h = 7 cm.

2 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularização, dimensão 60 x 60 cm, referência comercial:  linha Pietra di Firenze, cor Off White
- Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referência comercial: Eliane, Quartzolit,
Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensão  15 x 60 cm, cor Off White.

3 Piso em placas de granito flameado Arabesco Branco, medidas conforme dimensões dos degraus, espessura 2 cm.
4 Aplicação de desempeno mecânico sobre concreto de laje úmido, com acabamento antiderrapante.
5 Calçadas - Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 08 cm, na cor natural. Compactação e nivelamento de

solo para assentamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adição de brita (solo-brita) e, sobre essa camada, 5 cm de pó de
pedra para colocação do bloco intertravado. Nas bordas de calçadas, utilizar guia para piso intertravado em concreto 35MPa, medidas
13 x 100 x 30 cm, cor natural. Referência comercial do bloco e da guia: Tecpavi, Artconpre, San Carlo ou equivalente técnico.

r PAREDES
1 Aplicação de látex acrílico acetinado em três demãos sobre massa acrílica nas paredes novas e sobre seladora nas paredes existentes ;

referência comercial: cor Branco, código 001 - Coral,  Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2 Aplicação de látex acrílico fosco em três demãos sobre seladora acrílica (nas paredes externas); referência comercial: cor Carmim

Aveludado, código  Dulux 30YR 11/393 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
3 Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto;

referência comercial: linha White Home, cor Cetim Bianco - Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha
Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referência comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.

4 Aplicação de pintura tipo caiação em 3 demãos, cor branco.
OBSERVAÇÃO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalação de cantoneiras de proteção do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira
em AÇO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMÍNIO  para paredes com revestimento porcelanato.

* FORRO
1 Laje rebocada com aplicação de pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin

Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2 Forro em gesso monolítico com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral,

Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

3 Forro em gesso monolítico RU com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

4 Laje existente com aplicação de nova pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
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0,65mm sanduíche com isolante
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Rufo e contra-rufo em chapa
de aço galvanizado n.22

VER DET. FL. 09

Calha em chapa de aço
galvanizado n.22

VER DET. FL. 09

Telha metálica trapezoidal LR-40
em aço galvanizado, espessura
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Calha em chapa de aço
galvanizado n.22

VER DET. FL. 09

Rufo em chapa de aço
galvanizado n.22
VER DET. FL. 09

Tubo de captação de águas
pluviais em PVCR, Ø = 15 cm

VER DET. FL. 09
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CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ACESSIBILIDADE

Planta de Cobertura

1:50

10/26-R0

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS
DESCRIÇÃO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PEIT. QTDE.

J01 Caixilho em alumínio com vidro, 06 folhas. 2,36 1,33 1,20 01
J02 Caixilho em alumínio com vidro, 08 folhas. 3,00 2,13 0,40 01
J03 Caixilho em alumínio com vidro, 06 folhas. 1,35 2,34 * 12
J04 Caixilho em alumínio com vidro, 09 folhas. 1,90 2,22 * 01
J05 Caixilho em alumínio com vidro, 06 folhas. 1,30 2,22 * 12
J06 Caixilho em alumínio com vidro, 02 folhas. 1,20 0,73 1,80*

1,90* 45

J07 Caixilho em alumínio com vidro, 08 folhas. 3,80 2,13 0,40 02
J08 Caixilho em alumínio com vidro, 08 folhas. 2,40 1,43 1,10 03
V01 Caixilho em alumínio com venezianas ventiladas, 01 folha. 0,45 2,00 0,10 07
V02 Caixilho em alumínio com venezianas ventiladas, 01 folha. 0,60 0,60 ** 01

Observação: *Nos caixilhos J03 e J04, o peitoril é variável, pois está na área das rampas. No caixilho J06 o peitoril é de 1,80 m nos pavimentos
térreo, 1° e 2° pavimentos e 1,90 m no 3° pavimento.
** Peitoril da V02 (caixilho da caixa de elevador): 3,26 m da última parada, e 14,26 m desde o piso do poço.

DESCRIÇÃO DE PORTAS LARG. ALT. QTDE.
P01 Porta em alumínio com vidro, 02 folhas de abrir com barra anti-pânico, bandeira fixa em alumínio com vidro. 1,80 2,53 01
P02 Porta em alumínio com vidro, 04 folhas articuladas, bandeira fixa em alumínio com vidro. 3,00 2,53 01
P03 Porta em alumínio com vidro, 01 folha de abrir. 0,80 2,10 01
P04 Porta em madeira, 01 folha de abrir. Batente em chapa metálica. 0,80 2,10 20
P05 Porta em madeira, 01 folha de abrir com bate-cadeira e barra de apoio. Batente em chapa metálica. 0,90 2,10 05
P06 Porta em madeira, 02 folhas de abrir. Batente em chapa metálica. 1,80 2,10 01
P07 Porta em alumínio com venezianas ventiladas, 02 folhas de correr. 2,00 2,00 04

DESCRIÇÃO DE ALÇAPÕES COMP LARG. QTDE.
A01 Alçapão em chapa de aço de alta resistência à corrosão, 01 folha de abrir. 0,80 0,80 01

OBSERVAÇÕES: consultar as pranchas de detalhamento de portas e caixilhos.

QUADRO DE NOTAS
01 Cobertura em telha metálica trapezoidal LR-40 em aço galvanizado, espessura = 0,65 mm, sanduíche com isolante em lã de rocha.

Acabamentos e acessórios: espaçadores entre telhas; fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabeça em aço inox,
sendo de 12-14x3/4" na estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; fitas de vedação utilizadas nas sobreposições transversais e
longitudinais; massa poliuretânica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura proveniente de
fábrica com aplicação de primer epóxi seguido de pintura de acabamento na cor branca na face superior e na cor cinza na face
inferior. Referência comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico.

02 Estrutura e elementos metálicos das coberturas em aço de alta resistência à corrosão com aplicação de fundo preparador anti-
ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referência comercial da tinta: cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
equivalente técnico.

03 Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metálica de aço galvanizado n. 22 com aplicação de fundo preparador anti-
ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referência comercial da tinta:  cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
equivalente técnico.

04 Tubos de captação de águas pluviais em PVCR com aplicação de fundo preparador e pintura em esmalte sintético. Referência
comercial da tinta: cor branco, código  001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

05 Corrimãos da escada e guardacorpos e corrimãos da rampa em tubos e chapa metálicos em aço de alta resistência à corrosão.
Fechamento dos guardacorpos em chapa perfurada em aço-carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm, dimensão
da chapa 1200 x 3000 mm.  Aplicação de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado; referência
comercial: cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

06 Piso interno podotátil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 30 x 30 cm, na cor amarelo e em concordância com a
NBR-9050/2015 e/ou posteriores alterações.

07 Piso externo podotátil de alerta e direcional em bloco intertravado de concreto 35MPa, medidas: 20 x 20 x 08 cm, na cor amarelo, e em
concordância com a NBR-9050/2015 e/ou posteriores alterações. Assentamento em camada de 05 cm de pó de pedra e 15 cm de
subleito com adição de brita (solo-brita), sobre solo compactado e nivelado.

08 Em todos os sanitários, na copa e no DML, sob o piso porcelanato, aplicação de argamassa polimérica (denvertec 100) em duas demãos
cruzadas, para impermeabilização.

09 (SG) Soleiras em granito polido Arabesco Branco, espessura 2 cm.
10 (PG) Peitoris em granito polido Arabesco Branco, espesssura 2 cm.
11 Divisórias e portas dos vestiários em painéis de laminado melamínico estrutural TS, espessura 10 mm, referência comercial: cor Branco Real,

código L515 - Fórmica, Madepar,  Formline ou equivalente técnico. Perfis em alumínio anodizado natural. Referência comercial do
conjunto: Neocom, Falco, Mirainter ou equivalente técnico.

12 DIVISÓRIA GA - Divisórias em gesso acartonado espessura total 11,5cm ou 21cm (nas salas de aula), com placa simples nas duas faces.
Isolamento acústico em manta de lã de rocha ensacada. Os perfis metálicos das paredes em gesso acartonado vão do piso à laje e as
placas de gesso chegam até 15 cm acima do forro. Ver detalhamento no projeto arquitetônico. Referência comercial: Placo, Lafarge
Gypsum, Gessoforro ou equivalente técnico.

13 Elemento vazado em concreto tipo veneziana para ventilação permanente, com 7 lâminas. Medidas 35 x 50 x 8 cm, cor natural.
Referência comercial: modelo 87 - Neorex, ÚnicaBrasil, Breton Plus ou equivalente técnico.

14 Alvenaria de embasamento h = 40 cm abaixo do piso acabado emblocos estruturais em concreto com espessura de 14 ou 19 cm,
conforme projeto arquitetônico e de estruturas.

15 Fechamento em blocos de concreto com espessura de 14 ou 19 cm, conforme projeto arquitetônico.
16 Vergas (sobre portas e caixilhos) e contra-vergas (em caixilhos)em concreto moldado in loco, 20 MPa. Ver detalhe típico na prancha de

detalhamento de portas e caixilhos.
17 No barrilete, base em concreto, h=10 cm, para apoio das caixas d'água. Impermeabilização da laje e da base do Barriletecom

argamassa acrílica, em duas demãos cruzadas.
18 Grelha metálica para captação de águas pluviais - Ver detalhe em Projeto Específico de Instalações Hidráulicas.

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS
e PISO
1 Piso em manta vinílica, espessura 2,0 mm, grupo M de abrasão, identação residual inferior a 0,04 mm, assentado sobre regularização.

Referência comercial: Linha Plus, coleção Vylon Plus, código 21000596 - Tarkett, Forbo, Gerflor ou equivalente técnico. Rodapé no mesmo
padrão do piso, h = 7 cm.

2 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularização, dimensão 60 x 60 cm, referência comercial:  linha Pietra di Firenze, cor Off White
- Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referência comercial: Eliane, Quartzolit,
Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensão  15 x 60 cm, cor Off White.

3 Piso em placas de granito flameado Arabesco Branco, medidas conforme dimensões dos degraus, espessura 2 cm.
4 Aplicação de desempeno mecânico sobre concreto de laje úmido, com acabamento antiderrapante.
5 Calçadas - Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 08 cm, na cor natural. Compactação e nivelamento de

solo para assentamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adição de brita (solo-brita) e, sobre essa camada, 5 cm de pó de
pedra para colocação do bloco intertravado. Nas bordas de calçadas, utilizar guia para piso intertravado em concreto 35MPa, medidas
13 x 100 x 30 cm, cor natural. Referência comercial do bloco e da guia: Tecpavi, Artconpre, San Carlo ou equivalente técnico.

r PAREDES
1 Aplicação de látex acrílico acetinado em três demãos sobre massa acrílica nas paredes novas e sobre seladora nas paredes existentes ;

referência comercial: cor Branco, código 001 - Coral,  Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2 Aplicação de látex acrílico fosco em três demãos sobre seladora acrílica (nas paredes externas); referência comercial: cor Carmim

Aveludado, código  Dulux 30YR 11/393 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
3 Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto;

referência comercial: linha White Home, cor Cetim Bianco - Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha
Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referência comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.

4 Aplicação de pintura tipo caiação em 3 demãos, cor branco.
OBSERVAÇÃO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalação de cantoneiras de proteção do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira
em AÇO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMÍNIO  para paredes com revestimento porcelanato.

* FORRO
1 Laje rebocada com aplicação de pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin

Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2 Forro em gesso monolítico com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral,

Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

3 Forro em gesso monolítico RU com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

4 Laje existente com aplicação de nova pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
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em PU, i = 5%
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Viga em aço de alta resistência
à corrosão formada por 2 perfis
"U" enrijecidos, med. 15.0 x 6 cm
para apoio das terças
VER PROJ. ESTRUTURAS

Terça em aço de alta resistência
à corrosão perfil "U" enrijecido
med. 12.7 x 5 cm
VER PROJ. ESTRUTURAS

Telha metálica trapezoidal LR-40
em aço galvanizado, espessura
0,65mm sanduíche com isolante

em PU, i = 5%

Viga em aço de alta resistência
à corrosão formada por 2 perfis
"U" enrijecidos, med. 15.0 x 6 cm

para apoio das terças
VER PROJ. ESTRUTURAS
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IA - CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE
ACESSIBILIDADE - ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP - IA
RUA ELIS REGINA, N° 50, QD 16, CEP 13083-854
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU nº A42704-7

ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7
RRT: 5235378

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ACESSIBILIDADE

Cortes AA, BB e CC

1:50

11/26-R0

QUADRO DE NOTAS
01 Cobertura em telha metálica trapezoidal LR-40 em aço galvanizado, espessura = 0,65 mm, sanduíche com isolante em lã de rocha.

Acabamentos e acessórios: espaçadores entre telhas; fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabeça em aço inox,
sendo de 12-14x3/4" na estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; fitas de vedação utilizadas nas sobreposições transversais e
longitudinais; massa poliuretânica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura proveniente de
fábrica com aplicação de primer epóxi seguido de pintura de acabamento na cor branca na face superior e na cor cinza na face
inferior. Referência comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico.

02 Estrutura e elementos metálicos das coberturas em aço de alta resistência à corrosão com aplicação de fundo preparador anti-
ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referência comercial da tinta: cor xx, código  Dulux xxxx xx/xxx - Coral, Sherwin Williams, Suvinil
ou equivalente técnico.

03 Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metálica de aço galvanizado n. 22 com aplicação de fundo preparador anti-
ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referência comercial da tinta: cor xx, código  Dulux xxxx xx/xxx - Coral, Sherwin Williams, Suvinil
ou equivalente técnico.

04 Tubos de captação de águas pluviais em PVCR com aplicação de fundo preparador e pintura em esmalte sintético. Referência
comercial da tinta: cor branco, código  001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

05 Corrimãos e guardacorpos novos em tubos e chapa metálicos em aço de alta resistência à corrosão. Fechamento dos guardacorpos em
chapa perfurada em aço-carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm, dimensão da chapa 1200 x 3000 mm.
Aplicação de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado; referência comercial: cor Branco, código 001
- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

06 Piso interno podotátil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 30 x 30 cm, na cor amarelo e em concordância com a
NBR-9050/2015 e/ou posteriores alterações.

07 Piso externo podotátil de alerta e direcional em bloco intertravado de concreto 35MPa, medidas: 20 x 20 x 08 cm, na cor amarelo, e em
concordância com a NBR-9050/2015 e/ou posteriores alterações. Assentamento em camada de 05 cm de pó de pedra e 15 cm de
subleito com adição de brita (solo-brita), sobre solo compactado e nivelado.

08 Em todos os sanitários, na copa e no DML, sob o piso porcelanato, aplicação de argamassa polimérica (denvertec 100) para
impermeabilização.

09 (SG) Soleiras em granito polido Arabesco Branco, espessura 2 cm.
10 (PG) Peitoris em granito polido Arabesco Branco, espesssura 2 cm.
11 Divisórias e portas dos vestiários em painéis de laminado melamínico estrutural TS, espessura 10 mm, referência comercial: cor Branco Real,

código L515 - Fórmica, Madepar,  Formline ou equivalente técnico. Perfis em alumínio anodizado natural. Referência comercial do
conjunto: Neocom, Falco, Mirainter ou equivalente técnico.

12 DIVISÓRIA GA - Divisórias em gesso acartonado espessura total 11,5cm ou 21cm (nas salas de aula), com placa simples nas duas faces.
Isolamento acústico em manta de lã de rocha ensacada. Os perfis metálicos das paredes em gesso acartonado vão do piso à laje e as
placas de gesso chegam até 15 cm acima do forro. Ver detalhamento no projeto arquitetônico. Referência comercial: Placo, Lafarge
Gypsum, Gessoforro ou equivalente técnico.

13 Elemento vazado em concreto tipo veneziana para ventilação permanente, com 7 lâminas. Medidas 35 x 50 x 8 cm, cor natural.
Referência comercial: modelo 87 - Neorex, ÚnicaBrasil, Breton Plus ou equivalente técnico.

14 Alvenaria de embasamento h = 40 cm abaixo do piso acabado emblocos estruturais em concreto com espessura de 14 ou 19 cm,
conforme projeto arquitetônico e de estruturas.

15 Fechamento em blocos de concreto com espessura de 14 ou 19 cm, conforme projeto arquitetônico.
16 Vergas (sobre portas e caixilhos) e contra-vergas (em caixilhos)em concreto moldado in loco, 20 MPa. Ver detalhe típico na prancha de

detalhamento de portas e caixilhos.
17 No barrilete, base em concreto, h=10 cm, para apoio das caixas d'água.
18 Grelha metálica para captação de águas pluviais - Ver detalhe em Projeto Específico de Instalações Hidráulicas.

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS
e PISO
1 Piso em manta vinílica, espessura 2,0 mm, grupo M de abrasão, identação residual inferior a 0,04 mm, assentado sobre regularização.

Referência comercial: Linha Plus, coleção Vylon Plus, código 21000596 - Tarkett, Forbo, Gerflor ou equivalente técnico. Rodapé no mesmo
padrão do piso, h = 7 cm.

2 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularização, dimensão 60 x 60 cm, referência comercial:  linha Pietra di Firenze, cor Off White
- Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referência comercial: Eliane, Quartzolit,
Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensão  15 x 60 cm, cor Off White.

3 Piso em placas de granito flameado Arabesco Branco, medidas conforme dimensões dos degraus, espessura 2 cm.
4 Aplicação de desempeno mecânico sobre concreto de laje úmido, com acabamento antiderrapante.
5 Calçadas - Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 08 cm, na cor natural. Compactação e nivelamento de

solo para assentamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adição de brita (solo-brita) e, sobre essa camada, 5 cm de pó de
pedra para colocação do bloco intertravado. Nas bordas de calçadas, utilizar guia para piso intertravado em concreto 35MPa, medidas
13 x 100 x 30 cm, cor natural. Referência comercial do bloco e da guia: Tecpavi, Artconpre, San Carlo ou equivalente técnico.

r PAREDES
1 Aplicação de látex acrílico acetinado em três demãos sobre massa acrílica nas paredes novas e sobre seladora nas paredes existentes ;

referência comercial: cor Branco, código 001 - Coral,  Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2 Aplicação de látex acrílico fosco em três demãos sobre seladora acrílica (nas paredes externas); referência comercial: cor Carmim

Aveludado, código  Dulux 30YR 11/393 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
3 Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto;

referência comercial: linha White Home, cor Cetim Bianco - Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha
Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referência comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.

4 Aplicação de pintura tipo caiação em 3 demãos, cor branco.
OBSERVAÇÃO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalação de cantoneiras de proteção do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira
em AÇO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMÍNIO  para paredes com revestimento porcelanato.

* FORRO
1 Laje rebocada com aplicação de pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin

Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2 Forro em gesso monolítico com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral,

Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

3 Forro em gesso monolítico RU com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

4 Laje existente com aplicação de nova pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS
DESCRIÇÃO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PEIT. QTDE.

J01 Caixilho em alumínio com vidro, 06 folhas. 2,36 1,33 1,20 01
J02 Caixilho em alumínio com vidro, 08 folhas. 3,00 2,13 0,40 01
J03 Caixilho em alumínio com vidro, 06 folhas. 1,35 2,34 * 12
J04 Caixilho em alumínio com vidro, 09 folhas. 1,90 2,22 * 01
J05 Caixilho em alumínio com vidro, 06 folhas. 1,30 2,22 * 12
J06 Caixilho em alumínio com vidro, 02 folhas. 1,20 0,73 1,80*

1,90* 45

J07 Caixilho em alumínio com vidro, 08 folhas. 3,80 2,13 0,40 02
J08 Caixilho em alumínio com vidro, 08 folhas. 2,40 1,43 1,10 03
V01 Caixilho em alumínio com venezianas ventiladas, 01 folha. 0,45 2,00 0,10 07
V02 Caixilho em alumínio com venezianas ventiladas, 01 folha. 0,60 0,60 ** 01

Observação: *Nos caixilhos J03 e J04, o peitoril é variável, pois está na área das rampas.
** Peitoril da V02 (caixilho da caixa de elevador): 3,40 m da última parada, e 14,40 m desde o piso do poço.

DESCRIÇÃO DE PORTAS LARG. ALT. QTDE.
P01 Porta em alumínio com vidro, 02 folhas de abrir com barra anti-pânico, bandeira fixa em alumínio com vidro. 1,80 2,53 01
P02 Porta em alumínio com vidro, 04 folhas articuladas, bandeira fixa em alumínio com vidro. 3,00 2,53 01
P03 Porta em alumínio com vidro, 01 folha de abrir. 0,80 2,10 01
P04 Porta em madeira, 01 folha de abrir. Batente em chapa metálica. 0,80 2,10 20
P05 Porta em madeira, 01 folha de abrir com bate-cadeira e barra de apoio. Batente em chapa metálica. 0,90 2,10 05
P06 Porta em madeira, 02 folhas de abrir. Batente em chapa metálica. 1,80 2,10 01
P07 Porta em alumínio com venezianas ventiladas, 02 folhas de correr. 2,00 2,00 04

DESCRIÇÃO DE ALÇAPÕES COMP LARG. QTDE.
A01 Alçapão em chapa de aço de alta resistência à corrosão, 01 folha de abrir. 0,80 0,80 01

OBSERVAÇÕES: consultar as pranchas de detalhamento de portas e caixilhos.
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Rufo e contra-rufo em chapa
de aço galvanizado n.22
VER DET. FL. 09

Terça em aço de alta resistência
à corrosão perfil "U" enrijecido

med. 12.7 x 5 cm
VER PROJ. ESTRUTURAS

Telha metálica trapezoidal LR-40
em aço galvanizado, espessura
0,65mm sanduíche com isolante
em PU, i = 5%

Viga em aço de alta resistência
à corrosão formada por 2 perfis
"U" enrijecidos, med. 15.0 x 6 cm
para apoio das terças
VER PROJ. ESTRUTURAS

Rufo em chapa de aço
galvanizado n.22

VER DET. FL. 09

Calha em chapa de aço
galvanizado n.22

VER DET. FL. 09

Rufo e contra-rufo em chapa
de aço galvanizado n.22
VER DET. FL. 09

Rufo e contra-rufo em chapa
de aço galvanizado n.22

VER DET. FL. 09

Terça em aço de alta resistência
à corrosão perfil "U" enrijecido

med. 12.7 x 5 cm
VER PROJ. ESTRUTURAS

Telha metálica trapezoidal LR-40
em aço galvanizado, espessura
0,65mm sanduíche com isolante
em PU, i = 5%

Viga em aço de alta resistência
à corrosão formada por 2 perfis
"U" enrijecidos, med. 15.0 x 6 cm

para apoio das terças
VER PROJ. ESTRUTURAS

Corrimão em tubos
metálicos

VER DET. FL. 20

Corrimão em tubos
metálicos

VER DET. FL. 20

Corrimão em tubos
metálicos

VER DET. FL. 20

Corrimão em tubos
metálicos
VER DET. FL. 20

Corrimão em tubos
metálicos
VER DET. FL. 20

Corrimão em tubos
metálicos
VER DET. FL. 20
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Corrimão e
guarda-corpo em
tubos metálicos
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Elevador

Circ. Nível do pav. terreo

Nível do 1° pav.

Nível do 2° pav.

Nível do 3° pav.

J06 J06

J06J06

J06 J06

J06J06

J06

J06

J08

J08

J08

V02

Circ.

Circ.

Circ.

WC Fem. WC Masc. Copa

Circ.WC Fem. WC Masc. Refeitório

Circ.WC Fem. WC Masc. Sala 05

WC P.N.E. Fem. Sala 10

Terça em aço de alta resistência
à corrosão perfil "U" enrijecido

med. 12.5 x 5 cm
VER PROJ. ESTRUTURAS

Telha metálica trapezoidal LR-40
em aço galvanizado, espessura
0,65mm sanduíche com isolante

em PU, i = 5%

Calha em chapa de aço
galvanizado n.22
VER DET. FL. 09

Elemento vazado tipo
veneziana com 7 lâminas,

medidas: 35 x 50 x 8 cm
VER DET. FL. 09
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Viga em aço de alta resistência
à corrosão formada por 2 perfis
"U" enrijecidos, med. 15.0 x 6 cm

para apoio das terças
VER PROJ. ESTRUTURAS
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Tubo de captação de águas
pluviais em PVCR, Ø = 15 cm

VER DET. FL. 09

Tubo extravasor de águas
pluviais em PVCR, Ø = 15 cm

VER DET. FL. 09

Torneira de
lavagem
VER PROJ. INST. HID.

Caixa d'água
7.500 L
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INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário
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IA - CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE
ACESSIBILIDADE - ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP - IA
RUA ELIS REGINA, N° 50, QD 16, CEP 13083-854
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU nº A42704-7

ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7
RRT: 5235378

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ACESSIBILIDADE

Corte DD

1:50

12/26-R0

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS
DESCRIÇÃO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PEIT. QTDE.

J01 Caixilho em alumínio com vidro, 06 folhas. 2,36 1,33 1,20 01
J02 Caixilho em alumínio com vidro, 08 folhas. 3,00 2,13 0,40 01
J03 Caixilho em alumínio com vidro, 06 folhas. 1,35 2,34 * 12
J04 Caixilho em alumínio com vidro, 09 folhas. 1,90 2,22 * 01
J05 Caixilho em alumínio com vidro, 06 folhas. 1,30 2,22 * 12
J06 Caixilho em alumínio com vidro, 02 folhas. 1,20 0,73 1,80*

1,90* 45

J07 Caixilho em alumínio com vidro, 08 folhas. 3,80 2,13 0,40 02
J08 Caixilho em alumínio com vidro, 08 folhas. 2,40 1,43 1,10 03
V01 Caixilho em alumínio com venezianas ventiladas, 01 folha. 0,45 2,00 0,10 07
V02 Caixilho em alumínio com venezianas ventiladas, 01 folha. 0,60 0,60 ** 01

Observação: *Nos caixilhos J03 e J04, o peitoril é variável, pois está na área das rampas. No caixilho J06 o peitoril é de 1,80 m nos pavimentos
térreo, 1° e 2° pavimentos e 1,90 m no 3° pavimento.
** Peitoril da V02 (caixilho da caixa de elevador): 3,26 m da última parada, e 14,26 m desde o piso do poço.

DESCRIÇÃO DE PORTAS LARG. ALT. QTDE.
P01 Porta em alumínio com vidro, 02 folhas de abrir com barra anti-pânico, bandeira fixa em alumínio com vidro. 1,80 2,53 01
P02 Porta em alumínio com vidro, 04 folhas articuladas, bandeira fixa em alumínio com vidro. 3,00 2,53 01
P03 Porta em alumínio com vidro, 01 folha de abrir. 0,80 2,10 01
P04 Porta em madeira, 01 folha de abrir. Batente em chapa metálica. 0,80 2,10 20
P05 Porta em madeira, 01 folha de abrir com bate-cadeira e barra de apoio. Batente em chapa metálica. 0,90 2,10 05
P06 Porta em madeira, 02 folhas de abrir. Batente em chapa metálica. 1,80 2,10 01
P07 Porta em alumínio com venezianas ventiladas, 02 folhas de correr. 2,00 2,00 04

DESCRIÇÃO DE ALÇAPÕES COMP LARG. QTDE.
A01 Alçapão em chapa de aço de alta resistência à corrosão, 01 folha de abrir. 0,80 0,80 01

OBSERVAÇÕES: consultar as pranchas de detalhamento de portas e caixilhos.

QUADRO DE NOTAS
01 Cobertura em telha metálica trapezoidal LR-40 em aço galvanizado, espessura = 0,65 mm, sanduíche com isolante em lã de rocha.

Acabamentos e acessórios: espaçadores entre telhas; fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabeça em aço inox,
sendo de 12-14x3/4" na estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; fitas de vedação utilizadas nas sobreposições transversais e
longitudinais; massa poliuretânica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura proveniente de
fábrica com aplicação de primer epóxi seguido de pintura de acabamento na cor branca na face superior e na cor cinza na face
inferior. Referência comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico.

02 Estrutura e elementos metálicos das coberturas em aço de alta resistência à corrosão com aplicação de fundo preparador anti-
ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referência comercial da tinta: cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
equivalente técnico.

03 Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metálica de aço galvanizado n. 22 com aplicação de fundo preparador anti-
ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referência comercial da tinta:  cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
equivalente técnico.

04 Tubos de captação de águas pluviais em PVCR com aplicação de fundo preparador e pintura em esmalte sintético. Referência
comercial da tinta: cor branco, código  001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

05 Corrimãos da escada e guardacorpos e corrimãos da rampa em tubos e chapa metálicos em aço de alta resistência à corrosão.
Fechamento dos guardacorpos em chapa perfurada em aço-carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm, dimensão
da chapa 1200 x 3000 mm.  Aplicação de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado; referência
comercial: cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

06 Piso interno podotátil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 30 x 30 cm, na cor amarelo e em concordância com a
NBR-9050/2015 e/ou posteriores alterações.

07 Piso externo podotátil de alerta e direcional em bloco intertravado de concreto 35MPa, medidas: 20 x 20 x 08 cm, na cor amarelo, e em
concordância com a NBR-9050/2015 e/ou posteriores alterações. Assentamento em camada de 05 cm de pó de pedra e 15 cm de
subleito com adição de brita (solo-brita), sobre solo compactado e nivelado.

08 Em todos os sanitários, na copa e no DML, sob o piso porcelanato, aplicação de argamassa polimérica (denvertec 100) em duas demãos
cruzadas, para impermeabilização.

09 (SG) Soleiras em granito polido Arabesco Branco, espessura 2 cm.
10 (PG) Peitoris em granito polido Arabesco Branco, espesssura 2 cm.
11 Divisórias e portas dos vestiários em painéis de laminado melamínico estrutural TS, espessura 10 mm, referência comercial: cor Branco Real,

código L515 - Fórmica, Madepar,  Formline ou equivalente técnico. Perfis em alumínio anodizado natural. Referência comercial do
conjunto: Neocom, Falco, Mirainter ou equivalente técnico.

12 DIVISÓRIA GA - Divisórias em gesso acartonado espessura total 11,5cm ou 21cm (nas salas de aula), com placa simples nas duas faces.
Isolamento acústico em manta de lã de rocha ensacada. Os perfis metálicos das paredes em gesso acartonado vão do piso à laje e as
placas de gesso chegam até 15 cm acima do forro. Ver detalhamento no projeto arquitetônico. Referência comercial: Placo, Lafarge
Gypsum, Gessoforro ou equivalente técnico.

13 Elemento vazado em concreto tipo veneziana para ventilação permanente, com 7 lâminas. Medidas 35 x 50 x 8 cm, cor natural.
Referência comercial: modelo 87 - Neorex, ÚnicaBrasil, Breton Plus ou equivalente técnico.

14 Alvenaria de embasamento h = 40 cm abaixo do piso acabado emblocos estruturais em concreto com espessura de 14 ou 19 cm,
conforme projeto arquitetônico e de estruturas.

15 Fechamento em blocos de concreto com espessura de 14 ou 19 cm, conforme projeto arquitetônico.
16 Vergas (sobre portas e caixilhos) e contra-vergas (em caixilhos)em concreto moldado in loco, 20 MPa. Ver detalhe típico na prancha de

detalhamento de portas e caixilhos.
17 No barrilete, base em concreto, h=10 cm, para apoio das caixas d'água. Impermeabilização da laje e da base do Barriletecom

argamassa acrílica, em duas demãos cruzadas.
18 Grelha metálica para captação de águas pluviais - Ver detalhe em Projeto Específico de Instalações Hidráulicas.

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS
e PISO
1 Piso em manta vinílica, espessura 2,0 mm, grupo M de abrasão, identação residual inferior a 0,04 mm, assentado sobre regularização.

Referência comercial: Linha Plus, coleção Vylon Plus, código 21000596 - Tarkett, Forbo, Gerflor ou equivalente técnico. Rodapé no mesmo
padrão do piso, h = 7 cm.

2 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularização, dimensão 60 x 60 cm, referência comercial:  linha Pietra di Firenze, cor Off White
- Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referência comercial: Eliane, Quartzolit,
Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensão  15 x 60 cm, cor Off White.

3 Piso em placas de granito flameado Arabesco Branco, medidas conforme dimensões dos degraus, espessura 2 cm.
4 Aplicação de desempeno mecânico sobre concreto de laje úmido, com acabamento antiderrapante.
5 Calçadas - Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 08 cm, na cor natural. Compactação e nivelamento de

solo para assentamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adição de brita (solo-brita) e, sobre essa camada, 5 cm de pó de
pedra para colocação do bloco intertravado. Nas bordas de calçadas, utilizar guia para piso intertravado em concreto 35MPa, medidas
13 x 100 x 30 cm, cor natural. Referência comercial do bloco e da guia: Tecpavi, Artconpre, San Carlo ou equivalente técnico.

r PAREDES
1 Aplicação de látex acrílico acetinado em três demãos sobre massa acrílica nas paredes novas e sobre seladora nas paredes existentes ;

referência comercial: cor Branco, código 001 - Coral,  Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2 Aplicação de látex acrílico fosco em três demãos sobre seladora acrílica (nas paredes externas); referência comercial: cor Carmim

Aveludado, código  Dulux 30YR 11/393 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
3 Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto;

referência comercial: linha White Home, cor Cetim Bianco - Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha
Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referência comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.

4 Aplicação de pintura tipo caiação em 3 demãos, cor branco.
OBSERVAÇÃO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalação de cantoneiras de proteção do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira
em AÇO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMÍNIO  para paredes com revestimento porcelanato.

* FORRO
1 Laje rebocada com aplicação de pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin

Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2 Forro em gesso monolítico com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral,

Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

3 Forro em gesso monolítico RU com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

4 Laje existente com aplicação de nova pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
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Pilar metálico 30 x 30 cm
VER PROJ. EST. METÁLICA

Pilar metálico 30 x 30 cm
VER PROJ. EST. METÁLICA

Viga metálica 60 x 10 cm
VER PROJ. EST. METÁLICA

Calha em chapa de aço
galvanizada n. 22

VER DET. FL. 05

Telha metálica trapezoidal LR-40
em aço galvanizado, espessura
0,65mm sanduíche com isolante

em lã-de-rocha, i = 5%

Terça em aço de alta
resistência à corrosão perfil "U"

enrijecido med. 12.7 x 5 cm
VER PROJ. ESTRUTURAS
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Tubo de captação de águas
pluviais em PVCR, Ø = 15 cm

VER DET. FL. 09

Tubo extravasor de águas
pluviais em PVCR, Ø = 15 cm

VER DET. FL. 09

Tubo extravasor de águas
pluviais em PVCR, Ø = 15 cm
VER DET. FL. 09

Tubo de captação de águas
pluviais em PVCR, Ø = 15 cm
VER DET. FL. 09

J05

J05

J05
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J05

Tubo de captação de águas
pluviais em PVCR, Ø = 15 cm
VER DET. FL. 09

Tubo extravasor de águas
pluviais em PVCR, Ø = 15 cm
VER DET. FL. 09

Tubo extravasor de águas
pluviais em PVCR, Ø = 15 cm

VER DET. FL. 09

Tubo de captação de águas
pluviais em PVCR, Ø = 15 cm

VER DET. FL. 09
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Terça em aço de alta resistência
à corrosão perfil "U" enrijecido
med. 12.5 x 5 cm
VER PROJ. ESTRUTURAS

Telha metálica trapezoidal LR-40
em aço galvanizado, espessura
0,65mm sanduíche com isolante
em PU, i = 5%

Calha em chapa de aço
galvanizado n.22

VER DET. FL. 09

Rufo e contra-rufo em chapa
de aço galvanizado n.22
VER DET. FL. 09

5
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J06 J06 J06 J06

J06 J06 J06

A B I JHGE FC D

Viga em aço de alta resistência
à corrosão formada por 2 perfis
"U" enrijecidos, med. 15.0 x 6 cm
para apoio das terças
VER PROJ. ESTRUTURAS

J08

J08

Elemento vazado tipo
veneziana com 7 lâminas,
medidas: 35 x 50 x 8 cm
VER DET. FL. 09

Tubo de captação de águas
pluviais em PVCR, Ø = 15 cm
VER DET. FL. 09

Tubo extravasor de águas
pluviais em PVCR, Ø = 15 cm
VER DET. FL. 09

Tubo extravasor de águas
pluviais em PVCR, Ø = 15 cm
VER DET. FL. 09

Tubo de captação de águas
pluviais em PVCR, Ø = 15 cm
VER DET. FL. 09

Tubo de captação de águas
pluviais em PVCR, Ø = 15 cm

VER DET. FL. 09

Tubo extravasor de águas
pluviais em PVCR, Ø = 15 cm
VER DET. FL. 09

Tubo de captação de águas
pluviais em PVCR, Ø = 15 cm

VER DET. FL. 09

Tubo extravasor de águas
pluviais em PVCR, Ø = 15 cm
VER DET. FL. 09

Rufo e contra-rufo em chapa
de aço galvanizado n.22

VER DET. FL. 09

Rufo em chapa de aço
galvanizado n.22

VER DET. FL. 09
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IA - CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE
ACESSIBILIDADE - ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP - IA
RUA ELIS REGINA, N° 50, QD 16, CEP 13083-854
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU nº A42704-7

ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7
RRT: 5235378

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ACESSIBILIDADE

Elevações 01 e 02

1:50

13/26-R0

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS
DESCRIÇÃO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PEIT. QTDE.

J01 Caixilho em alumínio com vidro, 06 folhas. 2,36 1,33 1,20 01
J02 Caixilho em alumínio com vidro, 08 folhas. 3,00 2,13 0,40 01
J03 Caixilho em alumínio com vidro, 06 folhas. 1,35 2,34 * 12
J04 Caixilho em alumínio com vidro, 09 folhas. 1,90 2,22 * 01
J05 Caixilho em alumínio com vidro, 06 folhas. 1,30 2,22 * 12
J06 Caixilho em alumínio com vidro, 02 folhas. 1,20 0,73 1,80*

1,90* 45

J07 Caixilho em alumínio com vidro, 08 folhas. 3,80 2,13 0,40 02
J08 Caixilho em alumínio com vidro, 08 folhas. 2,40 1,43 1,10 03
V01 Caixilho em alumínio com venezianas ventiladas, 01 folha. 0,45 2,00 0,10 07
V02 Caixilho em alumínio com venezianas ventiladas, 01 folha. 0,60 0,60 ** 01

Observação: *Nos caixilhos J03 e J04, o peitoril é variável, pois está na área das rampas. No caixilho J06 o peitoril é de 1,80 m nos pavimentos
térreo, 1° e 2° pavimentos e 1,90 m no 3° pavimento.
** Peitoril da V02 (caixilho da caixa de elevador): 3,26 m da última parada, e 14,26 m desde o piso do poço.

DESCRIÇÃO DE PORTAS LARG. ALT. QTDE.
P01 Porta em alumínio com vidro, 02 folhas de abrir com barra anti-pânico, bandeira fixa em alumínio com vidro. 1,80 2,53 01
P02 Porta em alumínio com vidro, 04 folhas articuladas, bandeira fixa em alumínio com vidro. 3,00 2,53 01
P03 Porta em alumínio com vidro, 01 folha de abrir. 0,80 2,10 01
P04 Porta em madeira, 01 folha de abrir. Batente em chapa metálica. 0,80 2,10 20
P05 Porta em madeira, 01 folha de abrir com bate-cadeira e barra de apoio. Batente em chapa metálica. 0,90 2,10 05
P06 Porta em madeira, 02 folhas de abrir. Batente em chapa metálica. 1,80 2,10 01
P07 Porta em alumínio com venezianas ventiladas, 02 folhas de correr. 2,00 2,00 04

DESCRIÇÃO DE ALÇAPÕES COMP LARG. QTDE.
A01 Alçapão em chapa de aço de alta resistência à corrosão, 01 folha de abrir. 0,80 0,80 01

OBSERVAÇÕES: consultar as pranchas de detalhamento de portas e caixilhos.

QUADRO DE NOTAS
01 Cobertura em telha metálica trapezoidal LR-40 em aço galvanizado, espessura = 0,65 mm, sanduíche com isolante em lã de rocha.

Acabamentos e acessórios: espaçadores entre telhas; fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabeça em aço inox,
sendo de 12-14x3/4" na estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; fitas de vedação utilizadas nas sobreposições transversais e
longitudinais; massa poliuretânica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura proveniente de
fábrica com aplicação de primer epóxi seguido de pintura de acabamento na cor branca na face superior e na cor cinza na face
inferior. Referência comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico.

02 Estrutura e elementos metálicos das coberturas em aço de alta resistência à corrosão com aplicação de fundo preparador anti-
ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referência comercial da tinta: cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
equivalente técnico.

03 Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metálica de aço galvanizado n. 22 com aplicação de fundo preparador anti-
ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referência comercial da tinta:  cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
equivalente técnico.

04 Tubos de captação de águas pluviais em PVCR com aplicação de fundo preparador e pintura em esmalte sintético. Referência
comercial da tinta: cor branco, código  001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

05 Corrimãos da escada e guardacorpos e corrimãos da rampa em tubos e chapa metálicos em aço de alta resistência à corrosão.
Fechamento dos guardacorpos em chapa perfurada em aço-carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm, dimensão
da chapa 1200 x 3000 mm.  Aplicação de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado; referência
comercial: cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

06 Piso interno podotátil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 30 x 30 cm, na cor amarelo e em concordância com a
NBR-9050/2015 e/ou posteriores alterações.

07 Piso externo podotátil de alerta e direcional em bloco intertravado de concreto 35MPa, medidas: 20 x 20 x 08 cm, na cor amarelo, e em
concordância com a NBR-9050/2015 e/ou posteriores alterações. Assentamento em camada de 05 cm de pó de pedra e 15 cm de
subleito com adição de brita (solo-brita), sobre solo compactado e nivelado.

08 Em todos os sanitários, na copa e no DML, sob o piso porcelanato, aplicação de argamassa polimérica (denvertec 100) em duas demãos
cruzadas, para impermeabilização.

09 (SG) Soleiras em granito polido Arabesco Branco, espessura 2 cm.
10 (PG) Peitoris em granito polido Arabesco Branco, espesssura 2 cm.
11 Divisórias e portas dos vestiários em painéis de laminado melamínico estrutural TS, espessura 10 mm, referência comercial: cor Branco Real,

código L515 - Fórmica, Madepar,  Formline ou equivalente técnico. Perfis em alumínio anodizado natural. Referência comercial do
conjunto: Neocom, Falco, Mirainter ou equivalente técnico.

12 DIVISÓRIA GA - Divisórias em gesso acartonado espessura total 11,5cm ou 21cm (nas salas de aula), com placa simples nas duas faces.
Isolamento acústico em manta de lã de rocha ensacada. Os perfis metálicos das paredes em gesso acartonado vão do piso à laje e as
placas de gesso chegam até 15 cm acima do forro. Ver detalhamento no projeto arquitetônico. Referência comercial: Placo, Lafarge
Gypsum, Gessoforro ou equivalente técnico.

13 Elemento vazado em concreto tipo veneziana para ventilação permanente, com 7 lâminas. Medidas 35 x 50 x 8 cm, cor natural.
Referência comercial: modelo 87 - Neorex, ÚnicaBrasil, Breton Plus ou equivalente técnico.

14 Alvenaria de embasamento h = 40 cm abaixo do piso acabado emblocos estruturais em concreto com espessura de 14 ou 19 cm,
conforme projeto arquitetônico e de estruturas.

15 Fechamento em blocos de concreto com espessura de 14 ou 19 cm, conforme projeto arquitetônico.
16 Vergas (sobre portas e caixilhos) e contra-vergas (em caixilhos)em concreto moldado in loco, 20 MPa. Ver detalhe típico na prancha de

detalhamento de portas e caixilhos.
17 No barrilete, base em concreto, h=10 cm, para apoio das caixas d'água. Impermeabilização da laje e da base do Barriletecom

argamassa acrílica, em duas demãos cruzadas.
18 Grelha metálica para captação de águas pluviais - Ver detalhe em Projeto Específico de Instalações Hidráulicas.

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS
e PISO
1 Piso em manta vinílica, espessura 2,0 mm, grupo M de abrasão, identação residual inferior a 0,04 mm, assentado sobre regularização.

Referência comercial: Linha Plus, coleção Vylon Plus, código 21000596 - Tarkett, Forbo, Gerflor ou equivalente técnico. Rodapé no mesmo
padrão do piso, h = 7 cm.

2 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularização, dimensão 60 x 60 cm, referência comercial:  linha Pietra di Firenze, cor Off White
- Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referência comercial: Eliane, Quartzolit,
Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensão  15 x 60 cm, cor Off White.

3 Piso em placas de granito flameado Arabesco Branco, medidas conforme dimensões dos degraus, espessura 2 cm.
4 Aplicação de desempeno mecânico sobre concreto de laje úmido, com acabamento antiderrapante.
5 Calçadas - Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 08 cm, na cor natural. Compactação e nivelamento de

solo para assentamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adição de brita (solo-brita) e, sobre essa camada, 5 cm de pó de
pedra para colocação do bloco intertravado. Nas bordas de calçadas, utilizar guia para piso intertravado em concreto 35MPa, medidas
13 x 100 x 30 cm, cor natural. Referência comercial do bloco e da guia: Tecpavi, Artconpre, San Carlo ou equivalente técnico.

r PAREDES
1 Aplicação de látex acrílico acetinado em três demãos sobre massa acrílica nas paredes novas e sobre seladora nas paredes existentes ;

referência comercial: cor Branco, código 001 - Coral,  Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2 Aplicação de látex acrílico fosco em três demãos sobre seladora acrílica (nas paredes externas); referência comercial: cor Carmim

Aveludado, código  Dulux 30YR 11/393 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
3 Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto;

referência comercial: linha White Home, cor Cetim Bianco - Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha
Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referência comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.

4 Aplicação de pintura tipo caiação em 3 demãos, cor branco.
OBSERVAÇÃO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalação de cantoneiras de proteção do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira
em AÇO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMÍNIO  para paredes com revestimento porcelanato.

* FORRO
1 Laje rebocada com aplicação de pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin

Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2 Forro em gesso monolítico com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral,

Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

3 Forro em gesso monolítico RU com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

4 Laje existente com aplicação de nova pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
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IA - CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE
ACESSIBILIDADE - ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP - IA
RUA ELIS REGINA, N° 50, QD 16, CEP 13083-854
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU nº A42704-7

ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7
RRT: 5235378

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ACESSIBILIDADE

Elevações 03 e 04

1:50

14/26-R0

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS
DESCRIÇÃO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PEIT. QTDE.

J01 Caixilho em alumínio com vidro, 06 folhas. 2,36 1,33 1,20 01
J02 Caixilho em alumínio com vidro, 08 folhas. 3,00 2,13 0,40 01
J03 Caixilho em alumínio com vidro, 06 folhas. 1,35 2,34 * 12
J04 Caixilho em alumínio com vidro, 09 folhas. 1,90 2,22 * 01
J05 Caixilho em alumínio com vidro, 06 folhas. 1,30 2,22 * 12
J06 Caixilho em alumínio com vidro, 02 folhas. 1,20 0,73 1,80*

1,90* 45

J07 Caixilho em alumínio com vidro, 08 folhas. 3,80 2,13 0,40 02
J08 Caixilho em alumínio com vidro, 08 folhas. 2,40 1,43 1,10 03
V01 Caixilho em alumínio com venezianas ventiladas, 01 folha. 0,45 2,00 0,10 07
V02 Caixilho em alumínio com venezianas ventiladas, 01 folha. 0,60 0,60 ** 01

Observação: *Nos caixilhos J03 e J04, o peitoril é variável, pois está na área das rampas. No caixilho J06 o peitoril é de 1,80 m nos pavimentos
térreo, 1° e 2° pavimentos e 1,90 m no 3° pavimento.
** Peitoril da V02 (caixilho da caixa de elevador): 3,26 m da última parada, e 14,26 m desde o piso do poço.

DESCRIÇÃO DE PORTAS LARG. ALT. QTDE.
P01 Porta em alumínio com vidro, 02 folhas de abrir com barra anti-pânico, bandeira fixa em alumínio com vidro. 1,80 2,53 01
P02 Porta em alumínio com vidro, 04 folhas articuladas, bandeira fixa em alumínio com vidro. 3,00 2,53 01
P03 Porta em alumínio com vidro, 01 folha de abrir. 0,80 2,10 01
P04 Porta em madeira, 01 folha de abrir. Batente em chapa metálica. 0,80 2,10 20
P05 Porta em madeira, 01 folha de abrir com bate-cadeira e barra de apoio. Batente em chapa metálica. 0,90 2,10 05
P06 Porta em madeira, 02 folhas de abrir. Batente em chapa metálica. 1,80 2,10 01
P07 Porta em alumínio com venezianas ventiladas, 02 folhas de correr. 2,00 2,00 04

DESCRIÇÃO DE ALÇAPÕES COMP LARG. QTDE.
A01 Alçapão em chapa de aço de alta resistência à corrosão, 01 folha de abrir. 0,80 0,80 01

OBSERVAÇÕES: consultar as pranchas de detalhamento de portas e caixilhos.

QUADRO DE NOTAS
01 Cobertura em telha metálica trapezoidal LR-40 em aço galvanizado, espessura = 0,65 mm, sanduíche com isolante em lã de rocha.

Acabamentos e acessórios: espaçadores entre telhas; fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabeça em aço inox,
sendo de 12-14x3/4" na estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; fitas de vedação utilizadas nas sobreposições transversais e
longitudinais; massa poliuretânica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura proveniente de
fábrica com aplicação de primer epóxi seguido de pintura de acabamento na cor branca na face superior e na cor cinza na face
inferior. Referência comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico.

02 Estrutura e elementos metálicos das coberturas em aço de alta resistência à corrosão com aplicação de fundo preparador anti-
ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referência comercial da tinta: cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
equivalente técnico.

03 Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metálica de aço galvanizado n. 22 com aplicação de fundo preparador anti-
ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referência comercial da tinta:  cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
equivalente técnico.

04 Tubos de captação de águas pluviais em PVCR com aplicação de fundo preparador e pintura em esmalte sintético. Referência
comercial da tinta: cor branco, código  001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

05 Corrimãos da escada e guardacorpos e corrimãos da rampa em tubos e chapa metálicos em aço de alta resistência à corrosão.
Fechamento dos guardacorpos em chapa perfurada em aço-carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm, dimensão
da chapa 1200 x 3000 mm.  Aplicação de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado; referência
comercial: cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

06 Piso interno podotátil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 30 x 30 cm, na cor amarelo e em concordância com a
NBR-9050/2015 e/ou posteriores alterações.

07 Piso externo podotátil de alerta e direcional em bloco intertravado de concreto 35MPa, medidas: 20 x 20 x 08 cm, na cor amarelo, e em
concordância com a NBR-9050/2015 e/ou posteriores alterações. Assentamento em camada de 05 cm de pó de pedra e 15 cm de
subleito com adição de brita (solo-brita), sobre solo compactado e nivelado.

08 Em todos os sanitários, na copa e no DML, sob o piso porcelanato, aplicação de argamassa polimérica (denvertec 100) em duas demãos
cruzadas, para impermeabilização.

09 (SG) Soleiras em granito polido Arabesco Branco, espessura 2 cm.
10 (PG) Peitoris em granito polido Arabesco Branco, espesssura 2 cm.
11 Divisórias e portas dos vestiários em painéis de laminado melamínico estrutural TS, espessura 10 mm, referência comercial: cor Branco Real,

código L515 - Fórmica, Madepar,  Formline ou equivalente técnico. Perfis em alumínio anodizado natural. Referência comercial do
conjunto: Neocom, Falco, Mirainter ou equivalente técnico.

12 DIVISÓRIA GA - Divisórias em gesso acartonado espessura total 11,5cm ou 21cm (nas salas de aula), com placa simples nas duas faces.
Isolamento acústico em manta de lã de rocha ensacada. Os perfis metálicos das paredes em gesso acartonado vão do piso à laje e as
placas de gesso chegam até 15 cm acima do forro. Ver detalhamento no projeto arquitetônico. Referência comercial: Placo, Lafarge
Gypsum, Gessoforro ou equivalente técnico.

13 Elemento vazado em concreto tipo veneziana para ventilação permanente, com 7 lâminas. Medidas 35 x 50 x 8 cm, cor natural.
Referência comercial: modelo 87 - Neorex, ÚnicaBrasil, Breton Plus ou equivalente técnico.

14 Alvenaria de embasamento h = 40 cm abaixo do piso acabado emblocos estruturais em concreto com espessura de 14 ou 19 cm,
conforme projeto arquitetônico e de estruturas.

15 Fechamento em blocos de concreto com espessura de 14 ou 19 cm, conforme projeto arquitetônico.
16 Vergas (sobre portas e caixilhos) e contra-vergas (em caixilhos)em concreto moldado in loco, 20 MPa. Ver detalhe típico na prancha de

detalhamento de portas e caixilhos.
17 No barrilete, base em concreto, h=10 cm, para apoio das caixas d'água. Impermeabilização da laje e da base do Barriletecom

argamassa acrílica, em duas demãos cruzadas.
18 Grelha metálica para captação de águas pluviais - Ver detalhe em Projeto Específico de Instalações Hidráulicas.

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS
e PISO
1 Piso em manta vinílica, espessura 2,0 mm, grupo M de abrasão, identação residual inferior a 0,04 mm, assentado sobre regularização.

Referência comercial: Linha Plus, coleção Vylon Plus, código 21000596 - Tarkett, Forbo, Gerflor ou equivalente técnico. Rodapé no mesmo
padrão do piso, h = 7 cm.

2 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularização, dimensão 60 x 60 cm, referência comercial:  linha Pietra di Firenze, cor Off White
- Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referência comercial: Eliane, Quartzolit,
Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensão  15 x 60 cm, cor Off White.

3 Piso em placas de granito flameado Arabesco Branco, medidas conforme dimensões dos degraus, espessura 2 cm.
4 Aplicação de desempeno mecânico sobre concreto de laje úmido, com acabamento antiderrapante.
5 Calçadas - Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 08 cm, na cor natural. Compactação e nivelamento de

solo para assentamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adição de brita (solo-brita) e, sobre essa camada, 5 cm de pó de
pedra para colocação do bloco intertravado. Nas bordas de calçadas, utilizar guia para piso intertravado em concreto 35MPa, medidas
13 x 100 x 30 cm, cor natural. Referência comercial do bloco e da guia: Tecpavi, Artconpre, San Carlo ou equivalente técnico.

r PAREDES
1 Aplicação de látex acrílico acetinado em três demãos sobre massa acrílica nas paredes novas e sobre seladora nas paredes existentes ;

referência comercial: cor Branco, código 001 - Coral,  Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2 Aplicação de látex acrílico fosco em três demãos sobre seladora acrílica (nas paredes externas); referência comercial: cor Carmim

Aveludado, código  Dulux 30YR 11/393 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
3 Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto;

referência comercial: linha White Home, cor Cetim Bianco - Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha
Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referência comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.

4 Aplicação de pintura tipo caiação em 3 demãos, cor branco.
OBSERVAÇÃO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalação de cantoneiras de proteção do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira
em AÇO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMÍNIO  para paredes com revestimento porcelanato.

* FORRO
1 Laje rebocada com aplicação de pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin

Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2 Forro em gesso monolítico com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral,

Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

3 Forro em gesso monolítico RU com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

4 Laje existente com aplicação de nova pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
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Local para instalação de
alarme de emergência,

h=40 cm do piso,
conforme NBR9050/2015
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IA - PLANTA ILUMINAÇÃO - PAVIMENTO TÉRREO
Escala 1:50
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IA - CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE
ACESSIBILIDADE - ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP - IA
RUA ELIS REGINA, N° 50, QD 16, CEP 13083-854
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU nº A42704-7

ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7
RRT: 5235378

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ACESSIBILIDADE

Planta Iluminação - Pavimento Térreo

1:50

15/26-R0

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS
* FORRO
1 Laje rebocada com aplicação de pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin

Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2 Forro em gesso monolítico com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral,

Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

3 Forro em gesso monolítico RU com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

4 Laje existente com aplicação de nova pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

ESPECIFICAÇÃO DE LUMINÁRIAS
DESCRIÇÃO
Luminária de embutir em forro modulado com perfil "T" de aba 25mm para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W. Corpo e
aletas planas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor em alumínio
anodizado de alto brilho (reflexão total de 86%). Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de
segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Referência comercial: modelo 2750, cód. 2750.416.10B - Itaim, Stock,
Projeto ou equivalente técnico.
Luminária com 4 lâmpadas fluorescentes de 16W, de sobrepor, refletor em alumínio anodizado de alto brilho, equipada com
porta-lâmpada antivibratório em policarbonato. Referência comercial: mod. 3750, código 3750.416.300, cor branco - Itaim, Stock,
Projeto ou equivalente técnico.
Luminária circular de sobrepor tipo arandela, para 2 lâmpadas fluorescente compacta dupla de 18W. Corpo em alumínio
repuxado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado jateado. Difusor
transparente. Referência comercial: mod. PRATA-A, código 8590.2C6.410 - Itaim, Stock, Projeto ou equivalente técnico.
Luminária de sobrepor tipo arandela, para 1 lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 15W.  Corpo e grade frontal de
proteção em alumínio fundido, com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em vidro transparente
frisado. Instalação a h = 2,20 m, no barrilete, e em cada pavimento da caixa de corrida do elevador. Referência comercial: mod.
TATU, código 8901.1A1.45B - Itaim, Stock, Projeto ou equivalente técnico.
Evaporadora (VER PROJETO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS)

Evaporadoras (VER PROJETO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS)

Exaustão/ ventilação (VER PROJETO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS)

NORTE G.
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Local para instalação de
alarme de emergência,

h=40 cm do piso,
conforme NBR9050/2015

IA - PLANTA ILUMINAÇÃO - PRIMEIRO PAVIMENTO
Escala 1:50

ARQ.

IA - Núcleo
INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

REFORMA DE EDIFÍCIOS PARA CONSTRUÇÃO DO  NÚCLEO DE
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IA - CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE
ACESSIBILIDADE - ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP - IA
RUA ELIS REGINA, N° 50, QD 16, CEP 13083-854
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU nº A42704-7

ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7
RRT: 5235378

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ACESSIBILIDADE

Planta Iluminação - 1° Pavimento

1:50

16/26-R0

NORTE G.

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS
* FORRO
1 Laje rebocada com aplicação de pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin

Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2 Forro em gesso monolítico com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral,

Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

3 Forro em gesso monolítico RU com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

4 Laje existente com aplicação de nova pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

ESPECIFICAÇÃO DE LUMINÁRIAS
DESCRIÇÃO
Luminária de embutir em forro modulado com perfil "T" de aba 25mm para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W. Corpo e
aletas planas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor em alumínio
anodizado de alto brilho (reflexão total de 86%). Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de
segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Referência comercial: modelo 2750, cód. 2750.416.10B - Itaim, Stock,
Projeto ou equivalente técnico.
Luminária com 4 lâmpadas fluorescentes de 16W, de sobrepor, refletor em alumínio anodizado de alto brilho, equipada com
porta-lâmpada antivibratório em policarbonato. Referência comercial: mod. 3750, código 3750.416.300, cor branco - Itaim, Stock,
Projeto ou equivalente técnico.
Luminária circular de sobrepor tipo arandela, para 2 lâmpadas fluorescente compacta dupla de 18W. Corpo em alumínio
repuxado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado jateado. Difusor
transparente. Referência comercial: mod. PRATA-A, código 8590.2C6.410 - Itaim, Stock, Projeto ou equivalente técnico.
Luminária de sobrepor tipo arandela, para 1 lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 15W.  Corpo e grade frontal de
proteção em alumínio fundido, com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em vidro transparente
frisado. Instalação a h = 2,20 m, no barrilete, e em cada pavimento da caixa de corrida do elevador. Referência comercial: mod.
TATU, código 8901.1A1.45B - Itaim, Stock, Projeto ou equivalente técnico.
Evaporadora (VER PROJETO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS)

Evaporadoras (VER PROJETO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS)

Exaustão/ ventilação (VER PROJETO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS)
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IA - PLANTA ILUMINAÇÃO - SEGUNDO PAVIMENTO
Escala 1:50

ARQ.

IA - Núcleo
INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

REFORMA DE EDIFÍCIOS PARA CONSTRUÇÃO DO  NÚCLEO DE
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IA - CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE
ACESSIBILIDADE - ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP - IA
RUA ELIS REGINA, N° 50, QD 16, CEP 13083-854
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU nº A42704-7

ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7
RRT: 5235378

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ACESSIBILIDADE

Planta Iluminação - 2° Pavimento

1:50

17/26-R0

NORTE G.

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS
* FORRO
1 Laje rebocada com aplicação de pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin

Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2 Forro em gesso monolítico com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral,

Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

3 Forro em gesso monolítico RU com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

4 Laje existente com aplicação de nova pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

ESPECIFICAÇÃO DE LUMINÁRIAS
DESCRIÇÃO
Luminária de embutir em forro modulado com perfil "T" de aba 25mm para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W. Corpo e
aletas planas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor em alumínio
anodizado de alto brilho (reflexão total de 86%). Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de
segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Referência comercial: modelo 2750, cód. 2750.416.10B - Itaim, Stock,
Projeto ou equivalente técnico.
Luminária com 4 lâmpadas fluorescentes de 16W, de sobrepor, refletor em alumínio anodizado de alto brilho, equipada com
porta-lâmpada antivibratório em policarbonato. Referência comercial: mod. 3750, código 3750.416.300, cor branco - Itaim, Stock,
Projeto ou equivalente técnico.
Luminária circular de sobrepor tipo arandela, para 2 lâmpadas fluorescente compacta dupla de 18W. Corpo em alumínio
repuxado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado jateado. Difusor
transparente. Referência comercial: mod. PRATA-A, código 8590.2C6.410 - Itaim, Stock, Projeto ou equivalente técnico.
Luminária de sobrepor tipo arandela, para 1 lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 15W.  Corpo e grade frontal de
proteção em alumínio fundido, com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em vidro transparente
frisado. Instalação a h = 2,20 m, no barrilete, e em cada pavimento da caixa de corrida do elevador. Referência comercial: mod.
TATU, código 8901.1A1.45B - Itaim, Stock, Projeto ou equivalente técnico.
Evaporadora (VER PROJETO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS)

Evaporadoras (VER PROJETO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS)

Exaustão/ ventilação (VER PROJETO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS)
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IA - PLANTA ILUMINAÇÃO - TERCEIRO PAVIMENTO
Escala 1:50

Detalhe Borda do Alçapão
em Gesso - Corte
Escala 1:05

Moldura em gesso com borda recortada
para encaixe do fechamento do
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Detalhe Alçapão em Gesso para Acesso ao
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Escala 1:10
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ARQ.

IA - Núcleo
INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

REFORMA DE EDIFÍCIOS PARA CONSTRUÇÃO DO  NÚCLEO DE
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IA - CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE
ACESSIBILIDADE - ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP - IA
RUA ELIS REGINA, N° 50, QD 16, CEP 13083-854
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU nº A42704-7

ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7
RRT: 5235378

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ACESSIBILIDADE

Planta Iluminação - 3° Pavimento

1:50

18/26-R0

NORTE G.

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS
* FORRO
1 Laje rebocada com aplicação de pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin

Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2 Forro em gesso monolítico com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral,

Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

3 Forro em gesso monolítico RU com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

4 Laje existente com aplicação de nova pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

ESPECIFICAÇÃO DE LUMINÁRIAS
DESCRIÇÃO
Luminária de embutir em forro modulado com perfil "T" de aba 25mm para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W. Corpo e
aletas planas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor em alumínio
anodizado de alto brilho (reflexão total de 86%). Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de
segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Referência comercial: modelo 2750, cód. 2750.416.10B - Itaim, Stock,
Projeto ou equivalente técnico.
Luminária com 4 lâmpadas fluorescentes de 16W, de sobrepor, refletor em alumínio anodizado de alto brilho, equipada com
porta-lâmpada antivibratório em policarbonato. Referência comercial: mod. 3750, código 3750.416.300, cor branco - Itaim, Stock,
Projeto ou equivalente técnico.
Luminária circular de sobrepor tipo arandela, para 2 lâmpadas fluorescente compacta dupla de 18W. Corpo em alumínio
repuxado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado jateado. Difusor
transparente. Referência comercial: mod. PRATA-A, código 8590.2C6.410 - Itaim, Stock, Projeto ou equivalente técnico.
Luminária de sobrepor tipo arandela, para 1 lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 15W.  Corpo e grade frontal de
proteção em alumínio fundido, com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em vidro transparente
frisado. Instalação a h = 2,20 m, no barrilete, e em cada pavimento da caixa de corrida do elevador. Referência comercial: mod.
TATU, código 8901.1A1.45B - Itaim, Stock, Projeto ou equivalente técnico.
Evaporadora (VER PROJETO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS)

Evaporadoras (VER PROJETO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS)

Exaustão/ ventilação (VER PROJETO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS)
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IA - PLANTA ILUMINAÇÃO - BARRILETE
Escala 1:50
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IA - CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE
ACESSIBILIDADE - ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP - IA
RUA ELIS REGINA, N° 50, QD 16, CEP 13083-854
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU nº A42704-7

ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7
RRT: 5235378

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ACESSIBILIDADE

Planta Iluminação do Barrilete

1:50

19/26-R0

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS
* FORRO
1 Laje rebocada com aplicação de pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin

Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2 Forro em gesso monolítico com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral,

Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

3 Forro em gesso monolítico RU com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

4 Laje existente com aplicação de nova pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

ESPECIFICAÇÃO DE LUMINÁRIAS
DESCRIÇÃO
Luminária de embutir em forro modulado com perfil "T" de aba 25mm para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W. Corpo e
aletas planas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor em alumínio
anodizado de alto brilho (reflexão total de 86%). Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de
segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Referência comercial: modelo 2750, cód. 2750.416.10B - Itaim, Stock,
Projeto ou equivalente técnico.
Luminária com 4 lâmpadas fluorescentes de 16W, de sobrepor, refletor em alumínio anodizado de alto brilho, equipada com
porta-lâmpada antivibratório em policarbonato. Referência comercial: mod. 3750, código 3750.416.300, cor branco - Itaim, Stock,
Projeto ou equivalente técnico.
Luminária circular de sobrepor tipo arandela, para 2 lâmpadas fluorescente compacta dupla de 18W. Corpo em alumínio
repuxado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado jateado. Difusor
transparente. Referência comercial: mod. PRATA-A, código 8590.2C6.410 - Itaim, Stock, Projeto ou equivalente técnico.
Luminária de sobrepor tipo arandela, para 1 lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 15W.  Corpo e grade frontal de
proteção em alumínio fundido, com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em vidro transparente
frisado. Instalação a h = 2,20 m, no barrilete, e em cada pavimento da caixa de corrida do elevador. Referência comercial: mod.
TATU, código 8901.1A1.45B - Itaim, Stock, Projeto ou equivalente técnico.
Evaporadora (VER PROJETO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS)

Evaporadoras (VER PROJETO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS)

Exaustão/ ventilação (VER PROJETO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS)
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ESCADA - PLANTA PAVIMENTO TÉRREO
Escala 1:25

ESCADA - PLANTA PRIMEIRO PAVIMENTO
Escala 1:25
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Escala 1:25

ESCADA - PLANTA TERCEIRO PAVIMENTO
Escala 1:25
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Piso em manta vinílica
assentado com cola de
alta adesividade

Camada de
regularização de piso

Piso em manta vinílica
assentado com cola de

alta adesividade

Camada de
regularização de piso

Laje da rampa em
concreto

Laje de piso em
concreto

Reboco e pintura

Reboco e pintura

Mastique

EPS

Mastique

Piso em manta vinílica
assentado com cola de
alta adesividade

Camada de
regularização de piso

Piso em manta vinílica
assentado com cola de

alta adesividade

Camada de
regularização de piso

Laje de piso em
concreto

Laje da rampa em
concreto

Reboco e pintura
Reboco e pintura

Mastique

EPS

Mastique

Regularização da laje

Piso em manta vinílica
assentado com cola de
alta adesividade

Camada de
regularização de piso

Piso em manta vinílica
assentado com cola de

alta adesividade

Camada de
regularização de piso

MastiqueEPS

Piso em manta vinílica
assentado com cola de
alta adesividade

Camada de
regularização de piso

Piso em manta vinílica
assentado com cola de

alta adesividade

Camada de
regularização de piso

MastiqueEPS

Contrapiso em
concretoContrapiso em

concreto

Solo natural

Contrapiso em
concreto

Contrapiso em
concreto

Solo natural

ARQ.

IA - Núcleo
INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

REFORMA DE EDIFÍCIOS PARA CONSTRUÇÃO DO  NÚCLEO DE

A
T

E
N

Ç
Ã

O

A
 
a

u
t
o

r
i
a

 
d

o
 
p

r
o

j
e

t
o

 
n

ã
o

 
é

r
e

s
p

o
n

s
a

b
i
l
i
d

a
d

e
 
d

e
s

t
a

C
o

o
r
d

e
n

a
d

o
r
i
a

,
 
c

a
b

e
n

d
o

-
l
h

e

a
p

e
n

a
s

 
s

u
a

 
a

n
á

l
i
s

e
 
e

g
e

r
e

n
c

i
a

m
e

n
t
o

.

IA_EXE_ARQ20a21_escada_recover

IA - CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE
ACESSIBILIDADE - ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP - IA
RUA ELIS REGINA, N° 50, QD 16, CEP 13083-854
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU nº A42704-7

ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7
RRT: 5235378

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ACESSIBILIDADE

de Guarda-Corpo e Corrimão
Ampliação da Escada - Plantas e Detalhes

indicada

20/26-R0

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS
DESCRIÇÃO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PEIT. QTDE.

J08 Caixilho em alumínio com vidro, 08 folhas. 2,40 1,43 1,10 03
OBSERVAÇÕES: consultar as pranchas de detalhamento de portas e caixilhos.

QUADRO DE NOTAS
05 Corrimãos da escada e guardacorpos e corrimãos da rampa em tubos e chapa metálicos em aço de alta resistência à corrosão.

Fechamento dos guardacorpos em chapa perfurada em aço-carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm, dimensão
da chapa 1200 x 3000 mm.  Aplicação de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado; referência
comercial: cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

06 Piso interno podotátil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 30 x 30 cm, na cor amarelo e em concordância com a
NBR-9050/2015 e/ou posteriores alterações.

07 Piso externo podotátil de alerta e direcional em bloco intertravado de concreto 35MPa, medidas: 20 x 20 x 08 cm, na cor amarelo, e em
concordância com a NBR-9050/2015 e/ou posteriores alterações. Assentamento em camada de 05 cm de pó de pedra e 15 cm de
subleito com adição de brita (solo-brita), sobre solo compactado e nivelado.

09 (SG) Soleiras em granito polido Arabesco Branco, espessura 2 cm.
10 (PG) Peitoris em granito polido Arabesco Branco, espesssura 2 cm.
14 Alvenaria de embasamento h = 40 cm abaixo do piso acabado emblocos estruturais em concreto com espessura de 14 ou 19 cm,

conforme projeto arquitetônico e de estruturas.
15 Fechamento em blocos de concreto com espessura de 14 ou 19 cm, conforme projeto arquitetônico.
16 Vergas (sobre portas e caixilhos) e contra-vergas (em caixilhos)em concreto moldado in loco, 20 MPa. Ver detalhe típico na prancha de

detalhamento de portas e caixilhos.

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS
e PISO
1 Piso em manta vinílica, espessura 2,0 mm, grupo M de abrasão, identação residual inferior a 0,04 mm, assentado sobre regularização.

Referência comercial: Linha Plus, coleção Vylon Plus, código 21000596 - Tarkett, Forbo, Gerflor ou equivalente técnico. Rodapé no mesmo
padrão do piso, h = 7 cm.

3 Piso em placas de granito flameado Arabesco Branco, medidas conforme dimensões dos degraus, espessura 2 cm.
5 Calçadas - Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 08 cm, na cor natural. Compactação e nivelamento de

solo para assentamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adição de brita (solo-brita) e, sobre essa camada, 5 cm de pó de
pedra para colocação do bloco intertravado. Nas bordas de calçadas, utilizar guia para piso intertravado em concreto 35MPa, medidas
13 x 100 x 30 cm, cor natural. Referência comercial do bloco e da guia: Tecpavi, Artconpre, San Carlo ou equivalente técnico.

r PAREDES
1 Aplicação de látex acrílico acetinado em três demãos sobre massa acrílica nas paredes novas e sobre seladora nas paredes existentes ;

referência comercial: cor Branco, código 001 - Coral,  Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2 Aplicação de látex acrílico fosco em três demãos sobre seladora acrílica (nas paredes externas); referência comercial: cor Carmim

Aveludado, código  Dulux 30YR 11/393 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
OBSERVAÇÃO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalação de cantoneiras de proteção do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira
em AÇO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMÍNIO  para paredes com revestimento porcelanato.

* FORRO
1 Laje rebocada com aplicação de pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin

Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2 Forro em gesso monolítico com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral,

Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.
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IA - CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE
ACESSIBILIDADE - ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP - IA
RUA ELIS REGINA, N° 50, QD 16, CEP 13083-854
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU nº A42704-7

ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7
RRT: 5235378

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ACESSIBILIDADE

C'C' e D'D'
Ampliação da Escada - Cortes A'A', B'B',

1:25

21/26-R0

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS
DESCRIÇÃO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PEIT. QTDE.

J08 Caixilho em alumínio com vidro, 08 folhas. 2,40 1,43 1,10 03
OBSERVAÇÕES: consultar as pranchas de detalhamento de portas e caixilhos.

QUADRO DE NOTAS
05 Corrimãos da escada e guardacorpos e corrimãos da rampa em tubos e chapa metálicos em aço de alta resistência à corrosão.

Fechamento dos guardacorpos em chapa perfurada em aço-carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm, dimensão
da chapa 1200 x 3000 mm.  Aplicação de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado; referência
comercial: cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

06 Piso interno podotátil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 30 x 30 cm, na cor amarelo e em concordância com a
NBR-9050/2015 e/ou posteriores alterações.

07 Piso externo podotátil de alerta e direcional em bloco intertravado de concreto 35MPa, medidas: 20 x 20 x 08 cm, na cor amarelo, e em
concordância com a NBR-9050/2015 e/ou posteriores alterações. Assentamento em camada de 05 cm de pó de pedra e 15 cm de
subleito com adição de brita (solo-brita), sobre solo compactado e nivelado.

09 (SG) Soleiras em granito polido Arabesco Branco, espessura 2 cm.
10 (PG) Peitoris em granito polido Arabesco Branco, espesssura 2 cm.
14 Alvenaria de embasamento h = 40 cm abaixo do piso acabado emblocos estruturais em concreto com espessura de 14 ou 19 cm,

conforme projeto arquitetônico e de estruturas.
15 Fechamento em blocos de concreto com espessura de 14 ou 19 cm, conforme projeto arquitetônico.
16 Vergas (sobre portas e caixilhos) e contra-vergas (em caixilhos)em concreto moldado in loco, 20 MPa. Ver detalhe típico na prancha de

detalhamento de portas e caixilhos.

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS
e PISO
1 Piso em manta vinílica, espessura 2,0 mm, grupo M de abrasão, identação residual inferior a 0,04 mm, assentado sobre regularização.

Referência comercial: Linha Plus, coleção Vylon Plus, código 21000596 - Tarkett, Forbo, Gerflor ou equivalente técnico. Rodapé no mesmo
padrão do piso, h = 7 cm.

3 Piso em placas de granito flameado Arabesco Branco, medidas conforme dimensões dos degraus, espessura 2 cm.
5 Calçadas - Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 08 cm, na cor natural. Compactação e nivelamento de

solo para assentamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adição de brita (solo-brita) e, sobre essa camada, 5 cm de pó de
pedra para colocação do bloco intertravado. Nas bordas de calçadas, utilizar guia para piso intertravado em concreto 35MPa, medidas
13 x 100 x 30 cm, cor natural. Referência comercial do bloco e da guia: Tecpavi, Artconpre, San Carlo ou equivalente técnico.

r PAREDES
1 Aplicação de látex acrílico acetinado em três demãos sobre massa acrílica nas paredes novas e sobre seladora nas paredes existentes ;

referência comercial: cor Branco, código 001 - Coral,  Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2 Aplicação de látex acrílico fosco em três demãos sobre seladora acrílica (nas paredes externas); referência comercial: cor Carmim

Aveludado, código  Dulux 30YR 11/393 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
OBSERVAÇÃO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalação de cantoneiras de proteção do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira
em AÇO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMÍNIO  para paredes com revestimento porcelanato.

* FORRO
1 Laje rebocada com aplicação de pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin

Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2 Forro em gesso monolítico com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral,

Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.
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Copa Detalhe
Bancada - Corte Transversal
Escala 1:25

Copa Detalhe Bancada - Planta
Escala 1:25

Copa Detalhe
Bancada - Corte Longitudinal
Escala 1:25
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Dispenser para papel
higiênico, altura de fixação

conforme NBR9050/2015

Ducha higiênica

Barras de apoio, fixação
conforme NBR9050/2015, ver

planta e corte de acessibilidade

Bacia padrão P.N.E. sem
abertura frontal, caixa

acoplada embutida, cor
branco Barras de apoio, fixação

conforme NBR9050/2015, ver
planta e corte de acessibilidade

Dispenser para papel
toalhas, altura de fixação
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Lavatório com coluna suspensa, cor
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automático e barra de acionamento

Dispenser para sabonete
líquido, altura de fixação
conforme NBR9050/2015
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Espelho cristal incolor, espessura 5mm,
em moldura de alumínio de 50 x 90cm

Espelho cristal incolor,
espessura 5mm, em moldura
de alumínio de 50 x 90cm

Lavatório com coluna suspensa, cor
branco e torneira lavatório de mesa
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automático e barra de acionamento

Barra de apoio, fixação
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de fixação conforme
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conforme NBR9050/2015
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Refeitório Detalhe Bancada - Planta
Escala 1:25

Refeitório Detalhe Bancada -
Corte Longitudinal
Escala 1:25

Refeitório Detalhe Bancada -
Corte Transversal
Escala 1:25
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Detalhe Típico da Impermeabilização do
Ralo dos Sanitários, Copa e DML - Corte
Escala 1:5

Tampa
do ralo

Porcelanato

Laje em concreto

Ralo
VER PROJ. INST. HID.

Tubulação do ralo
VER PROJ. INST. HID.

Camada de regularização

Argamassa polimérica - aplicar
duas demãos de 3 mm cada

Tela estruturante em poliéster (esp.
0.26 mm) colocada entre a primeira
e a segunda demão de argamassa.
A tela deve cobrir 10 cm da
tubulação do ralo

Argamassa de assentamento

Porcelanato

Camada de regularização

Argamassa polimérica - aplicar
duas demãos de 3 mm cada

Tela estruturante em poliéster (esp.
0.26 mm) colocada entre a primeira
e a segunda demão de argamassa.

A tela deve cobrir 10 cm da
tubulação do ralo

Argamassa de assentamento

Detalhe Típico da Impermeabilização
do Ralo do Barrilete - Corte
Escala 1:5
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.0
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m

Argamassa polimérica - aplicar
duas demãos de 3 mm cada

Tela estruturante em poliéster (esp.
0.26 mm) colocada entre a primeira
e a segunda demão de argamassa.
A tela deve cobrir 10 cm da
tubulação do ralo

Argamassa polimérica - aplicar
duas demãos de 3 mm cada

Tela estruturante em poliéster (esp.
0.26 mm) colocada entre a primeira
e a segunda demão de argamassa.

A tela deve cobrir 10 cm da
tubulação do ralo

Tampa
do ralo

Laje em concreto

Ralo
VER PROJ. INST. HID.

Tubulação do ralo
VER PROJ. INST. HID.

Camada de regularização

Argamassa acrílica - aplicar
duas demãos de 3 mm cada

Tela estruturante em poliéster (esp.
0.26 mm) colocada entre a primeira
e a segunda demão de argamassa.
A tela deve cobrir 10 cm da
tubulação do ralo

5.
00
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10

.0
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m

Argamassa acrílica - aplicar
duas demãos de 3 mm cada

Tela estruturante em poliéster (esp.
0.26 mm) colocada entre a primeira
e a segunda demão de argamassa.
A tela deve cobrir 10 cm da
tubulação do ralo

Camada de regularização

Argamassa acrílica - aplicar
duas demãos de 3 mm cada

Tela estruturante em poliéster (esp.
0.26 mm) colocada entre a primeira
e a segunda demão de argamassa.

A tela deve cobrir 10 cm da
tubulação do ralo

Argamassa acrílica - aplicar
duas demãos de 3 mm cada

Tela estruturante em poliéster (esp.
0.26 mm) colocada entre a primeira
e a segunda demão de argamassa.

A tela deve cobrir 10 cm da
tubulação do ralo
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IA - CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE
ACESSIBILIDADE - ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP - IA
RUA ELIS REGINA, N° 50, QD 16, CEP 13083-854
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU nº A42704-7

ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7
RRT: 5235378

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ACESSIBILIDADE

Plantas e Cortes e Det. Banc. do Refeitório
Ampliação da Copa, Wc P.N.E. e DML - 

1:25

22/26-R0

QUADRO DE NOTAS
08 Em todos os sanitários, na copa e no DML, sob o piso porcelanato, aplicação de argamassa polimérica (denvertec 100) para

impermeabilização.
09 (SG) Soleiras em granito polido Arabesco Branco, espessura 2 cm.
10 (PG) Peitoris em granito polido Arabesco Branco, espesssura 2 cm.
11 Divisórias e portas dos vestiários em painéis de laminado melamínico estrutural TS, espessura 10 mm, referência comercial: cor Branco Real,

código L515 - Fórmica, Madepar,  Formline ou equivalente técnico. Perfis em alumínio anodizado natural. Referência comercial do
conjunto: Neocom, Falco, Mirainter ou equivalente técnico.

17 No barrilete, base em concreto, h=10 cm, para apoio das caixas d'água. Impermeabilização da laje e da base do Barrilete com
argamassa acrílica, em duas demãos cruzadas.

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS
e PISO
2 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularização, dimensão 60 x 60 cm, referência comercial:  linha Pietra di Firenze, cor Off White

- Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referência comercial: Eliane, Quartzolit,
Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensão  15 x 60 cm, cor Off White.

r PAREDES
3 Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto;

referência comercial: linha White Home, cor Cetim Bianco - Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha
Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referência comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.

OBSERVAÇÃO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalação de cantoneiras de proteção do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira
em AÇO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMÍNIO  para paredes com revestimento porcelanato.

* FORRO
3 Forro em gesso monolítico RU com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral,

Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS
DESCRIÇÃO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PEIT. QTDE.

J06 Caixilho em alumínio com vidro, 02 folhas. 1,20 0,73 1,80*
1,90* 45

V01 Caixilho em alumínio com venezianas ventiladas, 01 folha. 0,45 2,00 0,10 07
Observação: *No caixilho J06 o peitoril é de 1,80 m nos pavimentos térreo, 1° e 2° pavimentos e 1,90 m no 3° pavimento.

DESCRIÇÃO DE PORTAS LARG. ALT. QTDE.
P03 Porta em alumínio com vidro, 01 folha de abrir. 0,80 2,10 01
P04 Porta em madeira, 01 folha de abrir. Batente em chapa metálica. 0,80 2,10 20
P05 Porta em madeira, 01 folha de abrir com bate-cadeira e barra de apoio. Batente em chapa metálica. 0,90 2,10 05

OBSERVAÇÕES: consultar as pranchas de detalhamento de portas e caixilhos.

QUADRO DE LOUÇAS E METAIS DOS VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS
CUBAS
Cuba lavatório pequeno com coluna suspensa, medidas: 45,5 cm x 35,5 cm x , cor branco. Referência comercial: Linha Vogue Plus, código do
lavatório: L.51.17 e código da coluna suspensa: CS.1.17 - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. Aplicação: Sanitários P.N.E.
Cuba de embutir oval grande, medidas: 48,5 cm x 37,5 m x 16,0 cm, cor branco. Referência comercial: código: L.37.17 - Deca, Celite, Icasa ou
equivalente técnico. Aplicação: Sanitários Feminino e Masculino.
Cuba em aço inox retangular, medidas: 40cm x  34cm x 17cm. Referência comercial: Fabrinox, Strake, Tramontina ou equivalente técnico.
Aplicação: Copa e Refeitório.
BACIAS E MICTÓRIOS
Bacia convencional padrão PNE sem abertura frontal, cor branco. Referência comercial: Linha Conforto Vogue Plus, código: P.510.17 - Deca,
Celite, Icasa ou equivalente técnico. Caixa de descarga linha Ecoline - Montana, Docol, Deca ou eq. técnico. Aplicação: Sanitários P.N.E.
Bacia convencional com caixa acoplada, acionamento duo, cor branco. Referência comercial: Linha Vogue Plus, código P.505.17 (bacia) e
CD.01F.17 (caixa acoplada) - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. Aplicação: Sanitários Feminino e Masculino.
Mictório convencional com sifão integrado, cor branco. Referência comercial: código: M.712.17 - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico.
Aplicação: Sanitário Masculino.
TANQUES
Tanque em louça com coluna, cor branco, capacidade 30 litros. Referência comercial: código: TQ.02.17(tanque) e CT.25.17 (coluna) - Deca,
Celite, Icasa ou equivalente técnico. Aplicação: D.M.L.
TORNEIRAS
Torneira lavatório mesa com fechamento automático e barra para acionamento. Referência comercial: Linha Decamatic Eco, código
1173.C.CONF - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. Aplicação: Sanitários P.N.E.
Torneira lavatório mesa com fechamento automático. Referência comercial: Linha Decamatic Eco, código 1173.C - Deca, Docol, Lorenzetti ou
equivalente técnico. Aplicação: Sanitários Masculino e Feminino.
Torneira cozinha mesa com bica móvel. Referência comercial: Linha Izy, código 1167.C37 - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico.
Aplicação: Copa, Refeitório e D.M.L.
Ducha higiênica com registro e derivação com gatilho cromado. Referência comercial: Linha Izy, código: 1984.C37.ACT.CR - Deca, Docol,
Lorenzetti ou equivalente técnico. Aplicação: Sanitários Masculino e Feminino e Sanitários P.N.E.
Torneira de uso geral para jardim e tanque com rosca para mangueira. Referência comercial: código 1153.C37 - Deca, Docol, Lorenzetti ou
equivalente técnico. Aplicação: Na área das condensadoras e demais ambientes especificados no projeto de Instalações Hidráulicas.
Acabamento do registro de controle. Referência comercial: Linha Max - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. Aplicação: conforme
projeto de Instalações Hidráulicas, nos registros de controle.
Botão de acionamento para válvula de descarga conforme NBR 9050/2015. Aplicação: no sanitário P.N.E., conforme projeto de Arquitetura e de
Instalações Hidráulicas.
VÁLVULAS DE ESCOAMENTO
Válvula de escoamento para lavatórios e cubas de louça. Referência comercial: Modelo 1602.C.PLA - Deca, Docol, Fabrimar ou equivalente
técnico. Aplicação: nos lavatórios e cubas dos Sanitários Masculino e Feminino e Sanitários P.N.E.
Válvula de escoamento para pias de cozinha. Referência comercial: Modelo 1622.C - Deca, Docol, Fabrimar ou equivalente técnico.
Aplicação: nas cubas da Copa e Refeitório.
Válvula de escoamento para tanques. Referência comercial: Modelo 1606.C.112 - Deca, Docol, Fabrimar ou equivalente técnico. Aplicação: no
tanque do D.M.L.
BARRAS DE APOIO
Barras de apoio em aço cromado para lavatório em concordância com a NBR-9050 / 2015 e/ou posteriores alterações, dimensões conforme
projeto. Referência comercial: PHD Barras de Apoio, Levevida, Deca ou equivalente técnico. Aplicação: lavatórios dos Sanitários P.N.E.
Barras de apoio em aço cromado em concordância com a NBR-9050 / 2015 e/ou posteriores alterações, comprimento de 82 cm (eixo da
barra). Referência comercial: Linha Conforto, código: 2310C - Deca, PHD Barras de Apoio, Levevida ou equivalente técnico. Aplicação: bacias
dos Sanitários P.N.E.
ACESSÓRIOS
Dispenser para sabonete líquido com dosador em ABS branco, altura de fixação conforme NBR9050/2015. Modelo a ser escolhido e comprado
pela Unidade.
Dispenser para papel toalha em ABS branco, altura de fixação conforme NBR9050/2015. Modelo a ser escolhido e comprado pela Unidade.
Dispenser para papel higiênico em ABS branco, altura de fixação conforme NBR9050/2015. Modelo a ser escolhido e comprado pela Unidade.
Espelho cristal incolor, espessura 5mm, em moldura de alumínio de 50 cm x 90cm, instalado a 90 cm do piso, conforme NBR9050.
OBSERVAÇÃO: Deve-se atentar para que as furações para instalação dos acessórios sejam executadas entre os azulejos (no rejunte).
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J'
Dispenser para
sabonete líquido,
cor branco

Cuba oval de embutir, cor
branco, e torneira lavatório de
mesa cromada com
fechamento automático

Bancada em granito Arabesco
Branco, espessura 2 cm,
chumbada na alvenaria

Dispenser para papel
toalha, cor branco

Dispenser para
sabonete líquido,

cor branco

Bacia convencional
com caixa acoplada,
cor branco

Ducha
higiênica

Dispenser para
papel higiênico,
cor branco

Dispenser para
papel higiênico,
cor branco

Dispenser para
papel higiênico,
cor branco

Bacia convencional
com caixa acoplada,
cor branco

Ducha
higiênica

Bacia convencional
com caixa acoplada,
cor branco

Ducha
higiênica

Divisória e porta em laminado
estrutural TS, espessura 10 mm

Tapa-vista de lavatório
em laminado estrutural
TS, espessura 10 mm

Mictório
convencional,
cor branco

Tapa-vista e prateleira
em laminado estrutural

TS, espessura 10 mm

Mictório convencional,
cor branco

Tapa-vista e prateleira
em laminado estrutural

TS, espessura 10 mm

Mictório convencional,
cor branco

Tapa-vista e prateleira
em laminado estrutural
TS, espessura 10 mm

Shaft 03

Divisória e porta em
laminado estrutural TS,

espessura 10 mm

S.P.

WC MASCULINO - PLANTA
Escala 1:25
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Bacia convencional com
caixa acoplada, cor branco

Bacia convencional com
caixa acoplada, cor branco

Bacia convencional com
caixa acoplada, cor branco

Ducha higiênica Ducha higiênica

Ducha higiênica

Dispenser para
papel higiênico,

cor branco

Dispenser para
papel higiênico,
cor branco

Dispenser para
papel higiênico,
cor branco

Tapa-vista de lavatório
em laminado estrutural
TS, espessura 10 mm

Cuba oval de embutir, cor
branco, e torneira lavatório de
mesa cromada com
fechamento automático

Bancada em granito Arabesco
Branco, espessura 2 cm,
chumbada na alvenaria

Dispenser para papel
toalha, cor branco

Espelho cristal incolor,
espessura 5mm, em moldura
de alumínio de 50 x 90cm

Espelho cristal incolor,
espessura 5mm, em moldura
de alumínio de 50 x 90cm

Dispenser para
sabonete líquido,
cor branco

Dispenser para
sabonete líquido,
cor branco
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TS, espessura 10 mm
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cor branco

Mictório convencional,
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papel higiênico,
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.71 Shaft 02

Bacia convencional
com caixa acoplada,
cor branco

Ducha
higiênica

Bacia convencional
com caixa acoplada,
cor branco

Ducha
higiênica

Bacia convencional
com caixa acoplada,

cor branco

Ducha
higiênica

Dispenser para
papel higiênico,

cor branco
Dispenser para
papel higiênico,
cor branco

Dispenser para
papel higiênico,
cor branco

Divisória e porta em
laminado estrutural TS,

espessura 10 mm
Divisória e porta em

laminado estrutural TS,
espessura 10 mm

Divisória e porta em
laminado estrutural TS,

espessura 10 mm

Tapa-vista de lavatório
em laminado estrutural
TS, espessura 10 mm

Cuba oval de embutir, cor
branco, e torneira lavatório de
mesa cromada com
fechamento automático

Bancada em granito Arabesco
Branco, espessura 2 cm,
chumbada na alvenaria

Dispenser para papel
toalha, cor branco

Dispenser para sabonete
líquido, cor branco

Dispenser para sabonete
líquido, cor branco

Cuba oval de embutir, cor
branco, e torneira lavatório de
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fechamento automático
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Bacia convencional
com caixa acoplada,

cor branco

Ducha higiênica
Bacia convencional

com caixa acoplada,
cor branco

Ducha higiênica

Dispenser para
papel higiênico,

cor branco

Dispenser para
papel higiênico,
cor branco

Dispenser para
papel higiênico,
cor branco

Ducha higiênica

Divisória e porta em
laminado estrutural TS,
espessura 10 mm

Divisória e porta em
laminado estrutural TS,
espessura 10 mm

Bacia convencional
com caixa acoplada,

cor branco

Tapa-vista de lavatório em laminado
estrutural TS, espessura 10 mm

Cuba oval de embutir, cor
branco, e torneira lavatório de
mesa cromada com
fechamento automático

Bancada em granito Arabesco
Branco, espessura 2 cm,
chumbada na alvenaria

Dispenser para sabonete
líquido, cor branco

Dispenser para papel
toalha, cor branco

Suporte de fixação da
bancada em metalon

Espelho cristal incolor,
espessura 5mm, em moldura
de alumínio de 50 x 90cm
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Divisória em
laminado estrutural
TS, espessura 10 mm

Bacia convencional
com caixa acoplada,
cor branco

Ducha higiênica

Dispenser para
papel higiênico,
cor branco
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Dispenser para papel
toalha, cor branco

Cuba oval de embutir, cor
branco, e torneira lavatório de
mesa cromada com
fechamento automático

Bancada em granito Arabesco
Branco, espessura 2 cm,
chumbada na alvenaria

Dispenser para sabonete
líquido, cor branco

Dispenser para sabonete
líquido, cor branco
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Proj. do ralo no piso
VER DET. FL. 22

(VER PROJ. INST. HID.)

caimento do piso
em direção ao ralo

i =1%

Espelho cristal incolor,
espessura 5mm, em moldura
de alumínio de 50 x 90cm

2.
11

5
.5

15

.1
0

2.
11

5

.30

.3
2

.6
4

.6
4

.8
2

.28.58.58 Cuba oval de embutir, cor
branco, e torneira lavatório de
mesa cromada com
fechamento automático

Bancada em granito Arabesco
Branco, espessura 2 cm,
chumbada na alvenaria

Dispenser para papel
toalha, cor branco
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Dispenser para sabonete
líquido, cor branco

Cuba oval de embutir, cor branco, e
torneira lavatório de mesa cromada

com fechamento automático

Dispenser para sabonete
líquido, cor branco
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Bancada - Corte Longitudinal
Escala 1:25

Cuba oval de embutir, cor
branco, e torneira lavatório de
mesa cromada com
fechamento automático

Dispenser para papel
toalha, cor branco

Dispenser para sabonete
líquido, cor branco

Dispenser para sabonete
líquido, cor branco

Espelho cristal incolor,
espessura 5mm, em moldura
de alumínio de 50 x 90cm

Bancada em granito Arabesco
Branco, espessura 2 cm,
chumbada na alvenaria

Suporte de fixação da
bancada em metalon
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Wc Masculino Detalhe
Bancada - Corte Transversal
Escala 1:25

Dispenser para papel
toalha, cor branco

Espelho cristal incolor,
espessura 5mm, em moldura

de alumínio de 50 x 90cm

Dispenser para sabonete
líquido, cor branco

Suporte de fixação da
bancada em metalon

Cuba oval de embutir, cor
branco, e torneira lavatório de

mesa cromada com
fechamento automático

Bancada em granito Arabesco
Branco, espessura 2 cm,
chumbada na alvenaria
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Projeção do suporte de fixação
da bancada em metalon
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Projeção da boneca em
alvenaria sob bancada

Boneca em alvenaria
sob bancada

Boneca em alvenaria
sob bancada

.64.64.64
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.32.64.64
Cuba oval de embutir, cor
branco, e torneira lavatório de
mesa cromada com
fechamento automático

Dispenser para papel
toalha, cor branco

Cuba oval de embutir, cor branco, e
torneira lavatório de mesa cromada
com fechamento automático

Dispenser para sabonete
líquido, cor branco

Bancada em granito Arabesco
Branco, espessura 2 cm,
chumbada na alvenaria

Wc Feminino Detalhe
Bancada - Planta
Escala 1:25
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Dispenser para papel
toalha, cor branco

Espelho cristal incolor,
espessura 5mm, em moldura
de alumínio de 50 x 90cm

Bancada em granito Arabesco
Branco, espessura 2 cm,
chumbada na alvenaria

Espelho cristal incolor,
espessura 5mm, em moldura

de alumínio de 50 x 90cm

Dispenser para sabonete
líquido, cor branco

Dispenser para sabonete
líquido, cor branco
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Escala 1:25
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Wc Feminino Detalhe
Bancada - Corte Transversal
Escala 1:25

Dispenser para papel
toalha, cor branco

Espelho cristal incolor,
espessura 5mm, em moldura
de alumínio de 50 x 90cm

Dispenser para sabonete
líquido, cor branco

Suporte de fixação da
bancada em metalon

Cuba oval de embutir, cor
branco, e torneira lavatório de
mesa cromada com
fechamento automático

Bancada em granito Arabesco
Branco, espessura 2 cm,
chumbada na alvenaria

Projeção do suporte de
fixação da bancada
em metalon

.3
0

Suporte de fixação da
bancada em metalon

Suporte de fixação da
bancada em metalon

Cuba oval de embutir, cor
branco, e torneira lavatório
de mesa cromada com
fechamento automático
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Projeção da boneca em
alvenaria sob bancada

Boneca em alvenaria
sob bancada

Boneca em alvenaria
sob bancada

ARQ.

IA - Núcleo
INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

REFORMA DE EDIFÍCIOS PARA CONSTRUÇÃO DO  NÚCLEO DE
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IA - CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE
ACESSIBILIDADE - ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP - IA
RUA ELIS REGINA, N° 50, QD 16, CEP 13083-854
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU nº A42704-7

ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7
RRT: 5235378

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ACESSIBILIDADE

Plantas e Cortes e Det. Bancadas
Ampliação do Wc Masculino e Feminino - 

1:25

23/26-R0

QUADRO DE NOTAS
08 Em todos os sanitários, na copa e no DML, sob o piso porcelanato, aplicação de argamassa polimérica (denvertec 100) para

impermeabilização.
09 (SG) Soleiras em granito polido Arabesco Branco, espessura 2 cm.
10 (PG) Peitoris em granito polido Arabesco Branco, espesssura 2 cm.
11 Divisórias e portas dos vestiários em painéis de laminado melamínico estrutural TS, espessura 10 mm, referência comercial: cor Branco Real,

código L515 - Fórmica, Madepar,  Formline ou equivalente técnico. Perfis em alumínio anodizado natural. Referência comercial do
conjunto: Neocom, Falco, Mirainter ou equivalente técnico.

17 No barrilete, base em concreto, h=10 cm, para apoio das caixas d'água. Impermeabilização da laje e da base do Barrilete com
argamassa acrílica, em duas demãos cruzadas.

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS
e PISO
2 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularização, dimensão 60 x 60 cm, referência comercial:  linha Pietra di Firenze, cor Off White

- Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referência comercial: Eliane, Quartzolit,
Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensão  15 x 60 cm, cor Off White.

r PAREDES
3 Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto;

referência comercial: linha White Home, cor Cetim Bianco - Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha
Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referência comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.

OBSERVAÇÃO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalação de cantoneiras de proteção do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira
em AÇO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMÍNIO  para paredes com revestimento porcelanato.

* FORRO
3 Forro em gesso monolítico RU com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral,

Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS
DESCRIÇÃO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PEIT. QTDE.

J06 Caixilho em alumínio com vidro, 02 folhas. 1,20 0,73 1,80*
1,90* 45

V01 Caixilho em alumínio com venezianas ventiladas, 01 folha. 0,45 2,00 0,10 07
Observação: *No caixilho J06 o peitoril é de 1,80 m nos pavimentos térreo, 1° e 2° pavimentos e 1,90 m no 3° pavimento.

DESCRIÇÃO DE PORTAS LARG. ALT. QTDE.
P03 Porta em alumínio com vidro, 01 folha de abrir. 0,80 2,10 01
P04 Porta em madeira, 01 folha de abrir. Batente em chapa metálica. 0,80 2,10 20
P05 Porta em madeira, 01 folha de abrir com bate-cadeira e barra de apoio. Batente em chapa metálica. 0,90 2,10 05

OBSERVAÇÕES: consultar as pranchas de detalhamento de portas e caixilhos.

QUADRO DE LOUÇAS E METAIS DOS VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS
CUBAS
Cuba lavatório pequeno com coluna suspensa, medidas: 45,5 cm x 35,5 cm x , cor branco. Referência comercial: Linha Vogue Plus, código do
lavatório: L.51.17 e código da coluna suspensa: CS.1.17 - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. Aplicação: Sanitários P.N.E.
Cuba de embutir oval grande, medidas: 48,5 cm x 37,5 m x 16,0 cm, cor branco. Referência comercial: código: L.37.17 - Deca, Celite, Icasa ou
equivalente técnico. Aplicação: Sanitários Feminino e Masculino.
Cuba em aço inox retangular, medidas: 40cm x  34cm x 17cm. Referência comercial: Fabrinox, Strake, Tramontina ou equivalente técnico.
Aplicação: Copa e Refeitório.
BACIAS E MICTÓRIOS
Bacia convencional padrão PNE sem abertura frontal, cor branco. Referência comercial: Linha Conforto Vogue Plus, código: P.510.17 - Deca,
Celite, Icasa ou equivalente técnico. Caixa de descarga linha Ecoline - Montana, Docol, Deca ou eq. técnico. Aplicação: Sanitários P.N.E.
Bacia convencional com caixa acoplada, acionamento duo, cor branco. Referência comercial: Linha Vogue Plus, código P.505.17 (bacia) e
CD.01F.17 (caixa acoplada) - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. Aplicação: Sanitários Feminino e Masculino.
Mictório convencional com sifão integrado, cor branco. Referência comercial: código: M.712.17 - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico.
Aplicação: Sanitário Masculino.
TANQUES
Tanque em louça com coluna, cor branco, capacidade 30 litros. Referência comercial: código: TQ.02.17(tanque) e CT.25.17 (coluna) - Deca,
Celite, Icasa ou equivalente técnico. Aplicação: D.M.L.
TORNEIRAS
Torneira lavatório mesa com fechamento automático e barra para acionamento. Referência comercial: Linha Decamatic Eco, código
1173.C.CONF - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. Aplicação: Sanitários P.N.E.
Torneira lavatório mesa com fechamento automático. Referência comercial: Linha Decamatic Eco, código 1173.C - Deca, Docol, Lorenzetti ou
equivalente técnico. Aplicação: Sanitários Masculino e Feminino.
Torneira cozinha mesa com bica móvel. Referência comercial: Linha Izy, código 1167.C37 - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico.
Aplicação: Copa, Refeitório e D.M.L.
Ducha higiênica com registro e derivação com gatilho cromado. Referência comercial: Linha Izy, código: 1984.C37.ACT.CR - Deca, Docol,
Lorenzetti ou equivalente técnico. Aplicação: Sanitários Masculino e Feminino e Sanitários P.N.E.
Torneira de uso geral para jardim e tanque com rosca para mangueira. Referência comercial: código 1153.C37 - Deca, Docol, Lorenzetti ou
equivalente técnico. Aplicação: Na área das condensadoras e demais ambientes especificados no projeto de Instalações Hidráulicas.
Acabamento do registro de controle. Referência comercial: Linha Max - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. Aplicação: conforme
projeto de Instalações Hidráulicas, nos registros de controle.
Botão de acionamento para válvula de descarga conforme NBR 9050/2015. Aplicação: no sanitário P.N.E., conforme projeto de Arquitetura e de
Instalações Hidráulicas.
VÁLVULAS DE ESCOAMENTO
Válvula de escoamento para lavatórios e cubas de louça. Referência comercial: Modelo 1602.C.PLA - Deca, Docol, Fabrimar ou equivalente
técnico. Aplicação: nos lavatórios e cubas dos Sanitários Masculino e Feminino e Sanitários P.N.E.
Válvula de escoamento para pias de cozinha. Referência comercial: Modelo 1622.C - Deca, Docol, Fabrimar ou equivalente técnico.
Aplicação: nas cubas da Copa e Refeitório.
Válvula de escoamento para tanques. Referência comercial: Modelo 1606.C.112 - Deca, Docol, Fabrimar ou equivalente técnico. Aplicação: no
tanque do D.M.L.
BARRAS DE APOIO
Barras de apoio em aço cromado para lavatório em concordância com a NBR-9050 / 2015 e/ou posteriores alterações, dimensões conforme
projeto. Referência comercial: PHD Barras de Apoio, Levevida, Deca ou equivalente técnico. Aplicação: lavatórios dos Sanitários P.N.E.
Barras de apoio em aço cromado em concordância com a NBR-9050 / 2015 e/ou posteriores alterações, comprimento de 82 cm (eixo da
barra). Referência comercial: Linha Conforto, código: 2310C - Deca, PHD Barras de Apoio, Levevida ou equivalente técnico. Aplicação: bacias
dos Sanitários P.N.E.
ACESSÓRIOS
Dispenser para sabonete líquido com dosador em ABS branco, altura de fixação conforme NBR9050/2015. Modelo a ser escolhido e comprado
pela Unidade.
Dispenser para papel toalha em ABS branco, altura de fixação conforme NBR9050/2015. Modelo a ser escolhido e comprado pela Unidade.
Dispenser para papel higiênico em ABS branco, altura de fixação conforme NBR9050/2015. Modelo a ser escolhido e comprado pela Unidade.
Espelho cristal incolor, espessura 5mm, em moldura de alumínio de 50 cm x 90cm, instalado a 90 cm do piso, conforme NBR9050.
OBSERVAÇÃO: Deve-se atentar para que as furações para instalação dos acessórios sejam executadas entre os azulejos (no rejunte).
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IA - CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE
ACESSIBILIDADE - ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP - IA
RUA ELIS REGINA, N° 50, QD 16, CEP 13083-854
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU nº A42704-7

ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7
RRT: 5235378

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ACESSIBILIDADE

e Feminino - Planta e Cortes
Ampliação do Wc P.N.E. Masculino

1:25

24/26-R0

QUADRO DE NOTAS
08 Em todos os sanitários, na copa e no DML, sob o piso porcelanato, aplicação de argamassa polimérica (denvertec 100) para

impermeabilização.
09 (SG) Soleiras em granito polido Arabesco Branco, espessura 2 cm.
10 (PG) Peitoris em granito polido Arabesco Branco, espesssura 2 cm.
11 Divisórias e portas dos vestiários em painéis de laminado melamínico estrutural TS, espessura 10 mm, referência comercial: cor Branco Real,

código L515 - Fórmica, Madepar,  Formline ou equivalente técnico. Perfis em alumínio anodizado natural. Referência comercial do
conjunto: Neocom, Falco, Mirainter ou equivalente técnico.

17 No barrilete, base em concreto, h=10 cm, para apoio das caixas d'água. Impermeabilização da laje e da base do Barrilete com
argamassa acrílica, em duas demãos cruzadas.

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS
e PISO
2 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularização, dimensão 60 x 60 cm, referência comercial:  linha Pietra di Firenze, cor Off White

- Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referência comercial: Eliane, Quartzolit,
Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensão  15 x 60 cm, cor Off White.

r PAREDES
3 Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto;

referência comercial: linha White Home, cor Cetim Bianco - Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha
Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referência comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.

OBSERVAÇÃO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalação de cantoneiras de proteção do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira
em AÇO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMÍNIO  para paredes com revestimento porcelanato.

* FORRO
3 Forro em gesso monolítico RU com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral,

Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS
DESCRIÇÃO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PEIT. QTDE.

J06 Caixilho em alumínio com vidro, 02 folhas. 1,20 0,73 1,80*
1,90* 45

V01 Caixilho em alumínio com venezianas ventiladas, 01 folha. 0,45 2,00 0,10 07
Observação: *No caixilho J06 o peitoril é de 1,80 m nos pavimentos térreo, 1° e 2° pavimentos e 1,90 m no 3° pavimento.

DESCRIÇÃO DE PORTAS LARG. ALT. QTDE.
P03 Porta em alumínio com vidro, 01 folha de abrir. 0,80 2,10 01
P04 Porta em madeira, 01 folha de abrir. Batente em chapa metálica. 0,80 2,10 20
P05 Porta em madeira, 01 folha de abrir com bate-cadeira e barra de apoio. Batente em chapa metálica. 0,90 2,10 05

OBSERVAÇÕES: consultar as pranchas de detalhamento de portas e caixilhos.

QUADRO DE LOUÇAS E METAIS DOS VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS
CUBAS
Cuba lavatório pequeno com coluna suspensa, medidas: 45,5 cm x 35,5 cm x , cor branco. Referência comercial: Linha Vogue Plus, código do
lavatório: L.51.17 e código da coluna suspensa: CS.1.17 - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. Aplicação: Sanitários P.N.E.
Cuba de embutir oval grande, medidas: 48,5 cm x 37,5 m x 16,0 cm, cor branco. Referência comercial: código: L.37.17 - Deca, Celite, Icasa ou
equivalente técnico. Aplicação: Sanitários Feminino e Masculino.
Cuba em aço inox retangular, medidas: 40cm x  34cm x 17cm. Referência comercial: Fabrinox, Strake, Tramontina ou equivalente técnico.
Aplicação: Copa e Refeitório.
BACIAS E MICTÓRIOS
Bacia convencional padrão PNE sem abertura frontal, cor branco. Referência comercial: Linha Conforto Vogue Plus, código: P.510.17 - Deca,
Celite, Icasa ou equivalente técnico. Caixa de descarga linha Ecoline - Montana, Docol, Deca ou eq. técnico. Aplicação: Sanitários P.N.E.
Bacia convencional com caixa acoplada, acionamento duo, cor branco. Referência comercial: Linha Vogue Plus, código P.505.17 (bacia) e
CD.01F.17 (caixa acoplada) - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. Aplicação: Sanitários Feminino e Masculino.
Mictório convencional com sifão integrado, cor branco. Referência comercial: código: M.712.17 - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico.
Aplicação: Sanitário Masculino.
TANQUES
Tanque em louça com coluna, cor branco, capacidade 30 litros. Referência comercial: código: TQ.02.17(tanque) e CT.25.17 (coluna) - Deca,
Celite, Icasa ou equivalente técnico. Aplicação: D.M.L.
TORNEIRAS
Torneira lavatório mesa com fechamento automático e barra para acionamento. Referência comercial: Linha Decamatic Eco, código
1173.C.CONF - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. Aplicação: Sanitários P.N.E.
Torneira lavatório mesa com fechamento automático. Referência comercial: Linha Decamatic Eco, código 1173.C - Deca, Docol, Lorenzetti ou
equivalente técnico. Aplicação: Sanitários Masculino e Feminino.
Torneira cozinha mesa com bica móvel. Referência comercial: Linha Izy, código 1167.C37 - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico.
Aplicação: Copa, Refeitório e D.M.L.
Ducha higiênica com registro e derivação com gatilho cromado. Referência comercial: Linha Izy, código: 1984.C37.ACT.CR - Deca, Docol,
Lorenzetti ou equivalente técnico. Aplicação: Sanitários Masculino e Feminino e Sanitários P.N.E.
Torneira de uso geral para jardim e tanque com rosca para mangueira. Referência comercial: código 1153.C37 - Deca, Docol, Lorenzetti ou
equivalente técnico. Aplicação: Na área das condensadoras e demais ambientes especificados no projeto de Instalações Hidráulicas.
Acabamento do registro de controle. Referência comercial: Linha Max - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. Aplicação: conforme
projeto de Instalações Hidráulicas, nos registros de controle.
Botão de acionamento para válvula de descarga conforme NBR 9050/2015. Aplicação: no sanitário P.N.E., conforme projeto de Arquitetura e de
Instalações Hidráulicas.
VÁLVULAS DE ESCOAMENTO
Válvula de escoamento para lavatórios e cubas de louça. Referência comercial: Modelo 1602.C.PLA - Deca, Docol, Fabrimar ou equivalente
técnico. Aplicação: nos lavatórios e cubas dos Sanitários Masculino e Feminino e Sanitários P.N.E.
Válvula de escoamento para pias de cozinha. Referência comercial: Modelo 1622.C - Deca, Docol, Fabrimar ou equivalente técnico.
Aplicação: nas cubas da Copa e Refeitório.
Válvula de escoamento para tanques. Referência comercial: Modelo 1606.C.112 - Deca, Docol, Fabrimar ou equivalente técnico. Aplicação: no
tanque do D.M.L.
BARRAS DE APOIO
Barras de apoio em aço cromado para lavatório em concordância com a NBR-9050 / 2015 e/ou posteriores alterações, dimensões conforme
projeto. Referência comercial: PHD Barras de Apoio, Levevida, Deca ou equivalente técnico. Aplicação: lavatórios dos Sanitários P.N.E.
Barras de apoio em aço cromado em concordância com a NBR-9050 / 2015 e/ou posteriores alterações, comprimento de 82 cm (eixo da
barra). Referência comercial: Linha Conforto, código: 2310C - Deca, PHD Barras de Apoio, Levevida ou equivalente técnico. Aplicação: bacias
dos Sanitários P.N.E.
ACESSÓRIOS
Dispenser para sabonete líquido com dosador em ABS branco, altura de fixação conforme NBR9050/2015. Modelo a ser escolhido e comprado
pela Unidade.
Dispenser para papel toalha em ABS branco, altura de fixação conforme NBR9050/2015. Modelo a ser escolhido e comprado pela Unidade.
Dispenser para papel higiênico em ABS branco, altura de fixação conforme NBR9050/2015. Modelo a ser escolhido e comprado pela Unidade.
Espelho cristal incolor, espessura 5mm, em moldura de alumínio de 50 cm x 90cm, instalado a 90 cm do piso, conforme NBR9050.
OBSERVAÇÃO: Deve-se atentar para que as furações para instalação dos acessórios sejam executadas entre os azulejos (no rejunte).
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Vista Interna P05
Escala 1:25

P05 05 UNIDADES

Corte P05
Escala 1:25

SOLEIRA

VIDRO

ACABAMENTO
E ACESSÓRIOS

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

-

Sanitários PNE do Térreo, 1º, 2º e 3° Pavimentos.

Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir.

Acabamento em revestimento melamínico texturizado. Batente em chapa metálica dobrada n°
16 com pintura em esmalte sintético acetinado. Maçanetas tipo alavanca, fechaduras,
dobradiças (3 por folha), puxador horizontal, mola aérea e acessórios em latão com acabamento
cromo acetinado. Bate-cadeira em aço inox.

Pintura do batente: Cor Branco, cód.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente
técnico. Maçanetas, ferragens e acessórios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente
técnico. Molas aéreas: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. Revestimento Fenólico-
melamínico: cor Branco Real cód. L515 - Fórmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico.

(SG)Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetônico.
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Vista Externa P04
Escala 1:25

P04 20 UNIDADES

Corte P04
Escala 1:25

SOLEIRA

VIDRO

ACABAMENTO
E ACESSÓRIOS

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

-

Sanitários Masculino e Feminino dos pavimentos Térreo, 1° e 2°, Salas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,
11 e 12, Refeitório, Copa e D.M.L.

Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir.

Acabamento em revestimento melamínico texturizado. Batente em chapa metálica dobrada n°
16 com pintura em esmalte sintético acetinado. Maçanetas tipo alavanca, fechaduras,
dobradiças (3 por folha), mola aérea e acessórios em latão com acabamento cromo acetinado.

Pintura do batente: Cor Branco, cód.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente
técnico. Perfil de alumínio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
Maçanetas, ferragens e acessórios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico.
Molas aéreas: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. Revestimento Fenólico-
melamínico: cor Branco Real cód. L515 - Fórmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico.
(SG)Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetônico
(Copa, D.M.L. e Sanitários Masculino e Feminino)
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SOLEIRA

VIDRO

ACABAMENTO
E ACESSÓRIOS

01 UNIDADE

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm.

(SG)Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetônico.

Porta em alumínio com vidro 01 folha de abrir, em completo atendimento à NBR10821.
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Perfil de alumínio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Maçanetas tipo alavanca, fechaduras,
dobradiças (3 por folha) e acessórios em alumínio cor branco, adequados ao sistema de perfis
adotados para a esquadria.

VIDRO

ACABAMENTO
E ACESSÓRIOS

01 UNIDADE

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm.

Porta em alumínio com vidro 04 folhas articuladas, em completo atendimento à NBR10821.
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Vista Externa P02
Escala 1:25
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Escala 1:25

Planta P02
Escala 1:25

Saguão de Entrada.
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Perfil de alumínio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Maçanetas tipo alavanca, fechaduras,
dobradiças (3 por folha) e acessórios em alumínio cor branco, adequados ao sistema de perfis
adotados para a esquadria.

SOLEIRA (SG)Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetônico.

VIDRO

ACABAMENTO
E ACESSÓRIOS

01 UNIDADE

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm.

Porta em alumínio com vidro 02 folhas de abrir com barra anti-pânico e bandeira fixa com vidro,
em completo atendimento à NBR10821.
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Hall de Entrada.
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Perfil de alumínio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico.
Barra anti-pânico: Dorma, Disafe, DKS ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Maçanetas tipo alavanca, fechaduras,
dobradiças (3 por folha), e acessórios em alumínio cor branco, adequados ao sistema de perfis
adotados para a esquadria.
Barra anti-pânico em aço inox.

SOLEIRA (SG)Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetônico.
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VIDRO

ACABAMENTO
E ACESSÓRIOS

01 UNIDADE

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm.

(PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetônico.
VER DETALHE TÍPICO.

Hall de Entrada.

Caixilho em alumínio com vidro 08 folhas, sendo 04 folhas maxim-ar e 04 folhas fixas com vidro, em
completo atendimento à NBR10821.

J02

Perfil de alumínio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessórios em
alumínio cor branco.
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PEITORIL

VIDRO

ACABAMENTO
E ACESSÓRIOS

01 UNIDADE

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm, nas folhas inferiores.
Vidro comum liso incolor, espessura 4 mm, nas folhas superiores.

(PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetônico.
VER DETALHE TÍPICO.

Hall de Entrada.

Caixilho em alumínio com vidro 06 folhas, sendo 03 folhas maxim-ar e 03 folhas fixas com vidro, em
completo atendimento à NBR10821.

J01

Perfil de alumínio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessórios em
alumínio cor branco.

Vista Interna J01
Escala 1:25

Corte J01
Escala 1:25

Planta J01
Escala 1:25
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Contraverga em
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VER DET. TÍPICO

Viga em concreto

Maxim-ar Maxim-ar Maxim-ar

Fixa Fixa Fixa

Vista Externa P06
Escala 1:25

P06 01 UNIDADE

Corte P06
Escala 1:25

SOLEIRA

VIDRO

ACABAMENTO
E ACESSÓRIOS

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

-

Sala 10.

Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm. 02 folhas de abrir.

Acabamento em revestimento melamínico texturizado. Batente em chapa metálica dobrada n°
16 com pintura em esmalte sintético acetinado. Maçanetas tipo alavanca, fechaduras,
dobradiças (3 por folha), mola aérea e acessórios em latão com acabamento cromo acetinado.

Pintura do batente: Cor Branco, cód.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente
técnico. Perfil de alumínio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
Maçanetas, ferragens e acessórios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico.
Molas aéreas: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. Revestimento Fenólico-
melamínico: cor Branco Real cód. L515 - Fórmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico.
(SG)Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetônico
(Copa, D.M.L. e Sanitários Masculino e Feminino)
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Planta P06
Escala 1:25
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SOLEIRA

VIDRO

ACABAMENTO
E ACESSÓRIOS

04 UNIDADES

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

-

(SG) Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetônico.

Shaft Elétrico de todos os pavimentos.

Porta em alumínio com venezianas ventiladas, 02 folhas de abrir, em completo atendimento à
NBR10821.

P07

Perfil de alumínio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico.
Barra anti-pânico: Dorma, Disafe, DKS ou equivalente técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Maçanetas tipo alavanca, fechaduras,
dobradiças (3 por folha) e acessórios em alumínio cor branco, adequados ao sistema de perfis
adotados para a esquadria.

Planta P07
Escala 1:25

Vista Interna P07
Escala 1:25

Corte P07
Escala 1:25
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IA - CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE
ACESSIBILIDADE - ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP - IA
RUA ELIS REGINA, N° 50, QD 16, CEP 13083-854
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU nº A42704-7

ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7
RRT: 5235378

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ACESSIBILIDADE

Ampliação de Portas e Caixilhos

1:25

25/26-R0

OBSERVAÇÃO SOBRE CAIXILHOS E PORTAS COM PERFIS EM ALUMÍNIO
A empresa contratada para execução da obra deverá providenciar o projeto de fabricação de caixilhos e portas, seguindo as tipologias,
dimensões, modulações e características estabelecidas no projeto de arquitetura e em atendimento integral à NBR10821, no que se refere à
estanqueidade à água, permeabilidade do ar, resistência a cargas uniformemente distribuídas (ventos) e adequação às operações de
manuseio.
Antes da confecção de portas e caixilhos, deverão ser conferidos, em obra, as dimensões dos vãos onde os mesmos serão instalados.
Os componentes tais como braços, fechos, conchas, roldanas, trilhos, trincos e demais acessórios deverão ser adequados às linhas de perfis
adotadas pelo fabricante de esquadrias, e dimensionados em função dos pesos e/ou medidas das folhas nas quais serão aplicados, sempre de
acordo com as recomendações do fabricante de esquadrias.
As janelas maxim-ar deverão ser produzidas com perfis que permitam dupla vedação: uma no marco, e outra na folha.
A execução dos vidros deverá ser executada sempre através do sistema de baguetes, com a aplicação de guarnições de EPDM de dimensões
adequadas à espessura dos respectivos vidros.
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PEITORIL

VIDRO

ACABAMENTO
E ACESSÓRIOS

02 UNIDADES

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm.

(PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetônico.
VER DETALHE TÍPICO.

Saguão de Entrada.

Caixilho em alumínio com vidro 08 folhas, sendo 04 folhas maxim-ar e 04 folhas fixas com vidro, em
completo atendimento à NBR10821.

J07

Perfil de alumínio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessórios em
alumínio cor branco.

Vista Interna J07
Escala 1:25

Corte J07
Escala 1:25

Planta J07
Escala 1:25
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PEITORIL

VIDRO

ACABAMENTO
E ACESSÓRIOS

45 UNIDADES

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Vidro miniboreal incolor, espessura 4 mm, nos caixilhos dos Sanitários.
Vidro comum liso incolor, espessura 4 mm, nos demais caixilhos.

(PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetônico.
VER DETALHE TÍPICO.

(J06A)Sanitários e (J06B)Salas de todos os pavimentos, Refeitório.

Caixilho em alumínio com vidro 02 folhas maxim-ar, em completo atendimento à NBR10821.

J06

Perfil de alumínio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessórios em
alumínio cor branco.

Vista Interna J06
Escala 1:25

Corte J06
Escala 1:25

Planta J06
Escala 1:25
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PEITORIL

VIDRO

ACABAMENTO
E ACESSÓRIOS

12 UNIDADES

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm, nas folhas inferiores.
Vidro comum liso incolor, espessura 4 mm, nas folhas superiores.

(PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetônico.
VER DETALHE TÍPICO.

Rampa dos pavimentos Térreo, 1° e 2°.

Caixilho em alumínio com vidro 06 folhas, sendo 02 folhas maxim-ar e 04 folhas fixas com vidro, em
completo atendimento à NBR10821.

J05

Perfil de alumínio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessórios em
alumínio cor branco.

Vista Interna J05
Escala 1:25

Corte J05
Escala 1:25

Planta J05
Escala 1:25
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PEITORIL

VIDRO

ACABAMENTO
E ACESSÓRIOS

01 UNIDADE

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm, nas folhas inferiores.
Vidro comum liso incolor, espessura 4 mm, nas folhas superiores.

(PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetônico.
VER DETALHE TÍPICO.

Caixilho em alumínio com vidro 09 folhas, sendo 03 folhas maxim-ar e 06 folhas fixas com vidro, em
completo atendimento à NBR10821.

J04

Perfil de alumínio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessórios em
alumínio cor branco.

Vista Interna J04
Escala 1:25

Corte J04
Escala 1:25

Planta J04
Escala 1:25
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PG
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vidro laminado liso incolor, 8 mm (ver
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Vidro laminado liso
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Vidro laminado liso
incolor, 8 mm

PEITORIL

VIDRO

ACABAMENTO
E ACESSÓRIOS

12 UNIDADES

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm, nas folhas inferiores.
Vidro comum liso incolor, espessura 4 mm, nas folhas superiores.

(PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetônico.
VER DETALHE TÍPICO.

Caixilho em alumínio com vidro 06 folhas, sendo 02 folhas maxim-ar e 04 folhas fixas com vidro, em
completo atendimento à NBR10821.

J03

Perfil de alumínio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessórios em
alumínio cor branco.

Vista Interna J03
Escala 1:25

Corte J03
Escala 1:25

Planta J03
Escala 1:25
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A01 01 UNIDADE

Det. A

Chapa em
aço, 3/16"

Perfil metálico,
4x4cm, esp. 3mm

Planta A01
Escala 1:25

Corte A01
Escala 1:25

SOLEIRA

VIDRO

ACABAMENTO
E ACESSÓRIOS

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Alçapão em chapa de aço de alta resistência à corrosão, espessura 3/16".

Aplicação de fundo preparador tipo Primer e duas demãos de pintura em esmalte
sintético semi-brilho.

-

-

Acesso ao Barrilete.

Pintura: Esmalte Sintético semi-brilho cor Platina, código Coralit 016- Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico.

TIPO

.80

.60

Externo
PG

Interno

PEITORIL

VIDRO

ACABAMENTO
E ACESSÓRIOS

01 UNIDADE

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

-

(PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetônico.
VER DETALHE TÍPICO.

Caixa corrida do Elevador.

Caixilho em alumínio 01 folha no sistema de venezianas ventiladas, em completo atendimento à
NBR10821.

V02

Perfil de alumínio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessórios em
alumínio cor branco.

Vista Interna V02
Escala 1:25

Corte V02
Escala 1:25
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PEITORIL

VIDRO

ACABAMENTO
E ACESSÓRIOS

07 UNIDADES

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

-

(PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetônico.
VER DETALHE TÍPICO.

Shafts 02 e 03.

Porta em alumínio 01 folha de abrir no sistema de venezianas ventiladas, em completo
atendimento à NBR10821.

V01

Perfil de alumínio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessórios em
alumínio cor branco.

Vista Interna V01
Escala 1:25

Corte V01
Escala 1:25
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PEITORIL

VIDRO

ACABAMENTO
E ACESSÓRIOS

03 UNIDADES

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm, nas folhas inferiores.
Vidro comum liso incolor, espessura 4 mm, nas folhas superiores.

(PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetônico.
VER DETALHE TÍPICO.

Patamares da Escada.

Caixilho em alumínio com vidro 08 folhas, sendo 04 folhas maxim-ar e 04 folhas fixas com vidro, em
completo atendimento à NBR10821.

J08

Perfil de alumínio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessórios em
alumínio cor branco.

Vista Interna J08
Escala 1:25

Corte J08
Escala 1:25
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Ferro Ø = 8 mm
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INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

REFORMA DE EDIFÍCIOS PARA CONSTRUÇÃO DO  NÚCLEO DE
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IA - CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE
ACESSIBILIDADE - ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP - IA
RUA ELIS REGINA, N° 50, QD 16, CEP 13083-854
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU nº A42704-7

ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7
RRT: 5235378

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ACESSIBILIDADE

Ampliação de Caixilhos

1:25

26/26-R0

OBSERVAÇÃO SOBRE CAIXILHOS E PORTAS COM PERFIS EM ALUMÍNIO
A empresa contratada para execução da obra deverá providenciar o projeto de fabricação de caixilhos e portas, seguindo as tipologias,
dimensões, modulações e características estabelecidas no projeto de arquitetura e em atendimento integral à NBR10821, no que se refere à
estanqueidade à água, permeabilidade do ar, resistência a cargas uniformemente distribuídas (ventos) e adequação às operações de
manuseio.
Antes da confecção de portas e caixilhos, deverão ser conferidos, em obra, as dimensões dos vãos onde os mesmos serão instalados.
Os componentes tais como braços, fechos, conchas, roldanas, trilhos, trincos e demais acessórios deverão ser adequados às linhas de perfis
adotadas pelo fabricante de esquadrias, e dimensionados em função dos pesos e/ou medidas das folhas nas quais serão aplicados, sempre de
acordo com as recomendações do fabricante de esquadrias.
As janelas maxim-ar deverão ser produzidas com perfis que permitam dupla vedação: uma no marco, e outra na folha.
A execução dos vidros deverá ser executada sempre através do sistema de baguetes, com a aplicação de guarnições de EPDM de dimensões
adequadas à espessura dos respectivos vidros.
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