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GENERALIDADES

Este memorial visa apresentar e fracar diretrizes sobre o projeto de instalacdes das
redes hidrdulicas da edificacdo denominada IA - Instituto de Artes — NUcleo de
Acessibilidade - localizado & Rua Elis Regina, ne 50, Cidade Universitéria Zeferino Vaz -
UNICAMP, Bardo Geraldo - Campinas, SP.

O projeto segue rigorosamente os principios preconizados nas normas vigentes NBR
5626/98, Instalacdes Prediais de Agua Fria; NBR 8160/99 Instalacdes Prediais de Esgotos
Sanitdrios; NBR 10844/89, Instalacdes Prediais de Aguas Pluviais; bem como as
especificacdes para Instalagcdes de Combate a Incéndios do Corpo de Bombeiros do
Estado de Sdo Paulo.

Os materiais mildos de fixacdo, derivacdo, conexdo, etc., (tais como: buchas,
arruelas, luvas, bracadeiras, vergalhdes, etc.) ndo constam das planilhas dos materiais.

Para os casos que forem omissos neste memorial descritivo, dever-se-& seguir as
indicacoes dos desenhos e vice-versa.

Se houver divergéncias entre o projeto e o memorial descritivo, prevalecerd o

especificado nos desenhos, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado a
UNICAMP.
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1. ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA

1.1. CONDICOES GERAIS

A instalacdo de dgua fria é constituida pelo conjunto de tubulacdes, conexdes,
registros, vdlvulas e demais acessérios detalhados.

O abastecimento obedece ao regime de distribuicdo indireto através de 2
reservatério de 7500 litros que s@o alimentados através do hidrébmetro localizado na
base do edificio.

A partir do barrilete derivardo as tubulacdes com bitola compativel com a exposta,
conduzindo a adgua até os pontos de distribuicdo indicados em projeto.

Os di@metros das tubulagcdes foram calculados pelo método do consumo mdximo
provdvel.

Durante a instalacdo das tubulacoes deve ser efetuada inspecdo visual, observando-
se a correta instalacdo execucdo de juntas, instalacdo de vdlvulas e registros, bem
como, quando em tubulacdes enterradas, se o leito de assentamento e reaterro da
vala seguem as recomendacdoes da NBR 5626/98.

As canalizacdes e conexdes devem obedecer a padrées de qualidade especificados
nas normalizacoes regentes.

Toda a tubulacdo de distribuicdo serd constituida por tubos de PVC solddvel marrom,
exceto nos pontos onde é exigido rosca metdlica.

A alimentacdo do reservatdrio serd feita toda em Aco Galvanizado, a partir de uma
derivacdo da alimentacdo da caixa d'agua existente.

Os engates flexiveis deverdo ser metdlicos e com conexdes de cobre tipo
“elumaplast” ou equivalente.

1.1. ENSAIO

A firma instaladora deverd realizar, antes do revestimento das tubulacdes, testes para
verificacdo de estanqueidade.

O ensaio de estanqueidade deve ser realizado de modo a submeter ds tubulacdes a
uma pressdo hidrostatica duas vezes maior que a pressdo prevista em projeto por um
periodo de uma hora.

A pressdo de ensaio minima em qualquer ponto da tubulacdo deve ser de 100 Kpa (10
mca).

2. COLETA E DISPOSICAO DOS ESGOTOS SANITARIOS

A instalacdo de esgotos sanitdrios compde-se do conjunto de canalizacdes, aparelhos
sanitdrios e demais acessérios detalhados em projeto.

Os efluentes dos aparelhos sanitdrios serdo coletados e encaminhados até as caixas
de inspecdo de esgoto existentes na drea externa da edificacdo. Essa conducdo serd
feita por tubulacdes e conexdes de PVC rigido tipo esgoto com ponta e bolsa para
junta eldstica com anel de borracha, série normal, (redes internas a edificacdo), série
reforcada (redes externas d edificacdo e tubos de queda), atendendo as
especificacdes da NBR 5688/99.
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A tubulacdo que atende aos sanitdrios, inclusive a caixa de inspecdo, serdo
protegidas por sistema de ventilacdo que tem por objetivo evitar a ruptura dos fechos
hidricos dos aparelhos sanitdrios e o acesso de gases indesejdveis para o interior da
edificacdo.

A coluna de ventilacdo terd seu caminhamento embutido na parede e deverd
prolongar-se por no minimo 30 cm acima da cota de saida (acima da cobertura),
além de conter dispositivo para evitar a entrada de corpos estranhos.

Todas as caixas sifonadas, ralos e caixas especiais (inspecdo ou passagem) devem ser
providas de tfampas ou grelhas.

As caixas de inspecdo deverdo ser de alvenaria impermeabilizada infernamente,
revestidas externamente, com tampa facilmente removivel e que permita perfeita
vedacdo. Estas caixas devem ter raio ou lado interno minimo de 60cm e fundo
construido de moda a assegurar rapido escoamento.

2.1. ENSAIO COM AGUA

O ensaio com dgua deverd ser aplicado em toda a tubulacdo de uma sé vez ou por
frechos. No ensaio, foda a abertura deve ser convenientemente tamponada, exceto
a mais alta por onde deve ser intfroduzida dgua até o nivel de transbordamento da
mesma e mantida por um periodo de 15 minutos, observando-se se a carga
hidrostdtica ndo ultrapassa a émca.

2.2. ENSAIO COM AR

No ensaio com ar deve-se proceder como no ensaio anterior, infroduzindo ar na
fubulacdo a uma pressdo de 3,5Kpa, a qual deve ser mantida sem a infroducdo de ar
adicional por um periodo de 15 minutos.

2.3. ENSAIO DE FUMACA

Para a realizacdo deste ensaio, todos os fechos hidricos dos aparelhos sanitdrios
devem ser completamente preenchidos com dgua, devendo as demais aberturas ser
tamponadas, com excecdo dos tubos ventiladores e da abertura onde se introduzird
fumaca. A fumaca deverd ser infroduzida até que se atinja uma pressdo de 0,025 mca
por um periodo de 15 minutos sem que seja introduzida fumaca adicional.

3. COLETA E ENCAMINHAMENTO DAS AGUAS PLUVIAIS

A instalacdo de dguas pluvidis € composta do conjunto de canalizagdes, calhas e
demais acessoérios detalhados em projeto.

As dguas serdo captadas na cobertura por meio de calhas metdlicas, encaminhadas
por tubos de queda de PVCR até as caixas de passagem no térreo da edificacdo e a
partir conduzidas até a rede municipal externa ao campus.

As tubulacdes com di@metros iguais ou inferiores a 150mm serdo em PVC-SR, as
tubulacdes com bitola superior a 150mm serdo em PVC Rigido tipo Vinilfort.

As calhas metdlicas devem ser produzidas em chapa n°® 22 e os rufos contra-rufos e
pingadeiras devem ser de chapa metdlica n° 22.

Toda a cobertura deverd ser protegida por rufos devidamente vedados com silicone.

As tubulacdes verticais e aparentes deverdo contar com juntas flexiveis providas de
anéis de borracha.

Na mudanca de direcdo da tubulacdo vertical para horizontal € necessdria a
utilizacdo de curvas apropriadas para pé de coluna e té de inspecdo.
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4. REDE DE DRENOS DE AR CONDICIONADO

A instalacdo de drenos de ar condicionado é constituida pelo conjunto de
tubulacdes, conexdes, e demais acessoérios detalhados.

A partir dos aparelhos de ar condicionado, derivam tubulagdes de 25mm em PVC
solddvel que seguir@o para as prumadas ou redes horizontais em PVC rigido tipo
esgoto com ponta e bolsa de 40mm e que seguem para as caixas de aguas pluviais.

Durante a instalacdo das tfubulacdes deve ser efetuada inspecdo visual, observando-
se a correta instalacdo execucdo de juntas, instalacdo de vdalvulas e registros, bem
como, quando em fubulacdes enterradas, se o leito de assentamento e reaterro da
vala seguem as recomendacdes da NBR 5626/98.

As canalizacdes e conexdes devem obedecer a padrdes de qualidade especificados
nas normalizacdes regentes.

4.1. ENSAIO

A firma instaladora deverd realizar, antes do revestimento das tubulacdes, testes para
verificacdo de estanqueidade.

O ensaio de estanqueidade deve ser redlizado de modo a submeter as tubulacdes a
uma pressdo hidrostatica duas vezes maior que a pressdo prevista em projeto por um
periodo de uma hora.

A pressdo de ensaio minima em qualquer ponto da tubulacdo deve ser de 100 Kpa .

5. SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO

5.1. REDE DE HIDRANTES

Este sistema é composto por com tubos e conexdes de aco galvanizado sem costura
(roscaveis) desde os reservatdérios superiores de 15m® (10m?® para reserva técnica de
incéndio) até os hidrantes, conforme especificado em projeto.

A rede de succdo tem bitola de 3" e a rede de recalque tem bitola de 2 2", que
segue para os hidrantes. As fubulacdes e conexdes aparentes, deverdo ser pintadas
com finta na cor vermelha e as tubulacdes e conexdes subterr@neas, bem como
fodas as roscas deverdo ser protegidas por pintura anfi-corrosiva. O revestimento das
tubulacdes/conexdes deverd ser executado com fita protetora constituida por um
dorso a base de PVC com adesivo de borracha sensivel a pressdo.

A quantidade de hidrantes e extintores bem como suas especificacoes estdo de
acordo com as Instrucdes Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de SGo Paulo.

Os hidrantes serdo alimentados por uma rede independente a ser executada desde o
reservatdrio até os mesmos, sendo acionada por meio de um conjunto motor-bomba
modelo Thebe ou equivalente; 3,0CV; trifGsica; Modelo THSIT8-SR rotor 147x6,5mm
H=36,04m Q=306,01 L/min, e possuir até registro de recalque no passeio do
alinhamento predial.

“Nota:

O sistema de sinalizacdo de emergéncia atenderd ao contido na Instrugcéo Técnica n°
20/2011 do CBPMESP".
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Os abrigos dos hidrantes e mangueiras devem ser de chapa de aco, com visor de
inspecdo e ventilagcdo.

Deverdo ser executados ensaios nas fubulacdes para garantir a estanqueidade dos
sistemas hidrdulicos de protecdo e combate aincéndio.

EXTINTORES

Os extintores deverdo ser instalados de tal forma que sua parte superior ndo ultrapasse
de 1,60m em relacdo ao piso acabado. Em funcdo da classe de risco, haverd uma
Unidade Exfintfora para cada 500,00 m2. A quantidade de extintores foi calculada
prevendo-se que o usudrio ndo tenha que percorrer mais que 25m para alcancar uma
unidade extintora. De acordo com isto foram previstos extintores de pd quimico seco,
classe BC, extintores de pd quimico seco, classe ABC, e extintfores de dgua
pressurizada classe A, que devem ser locados conforme especificado em projeto.

Fabricantes: Yanes, Resil, Protege ou equivalente.

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Deverdo ser fornecidas e instaladas nas quantidades e locais indicados em projeto,
Lumindria de emergéncia completa, constituida de invélucro contendo lGdmpadas
fluorescentes ou similares com fonte de energia com carregador e confroles de
supervisdo, com autonomia minima SW 120 minutos de funcionamento de acordo
com a NBR 10898; e Médulo de luz de Emergéncia, tipo bateria, IMF, 12-2NE 12 V para
02 (duas) ldmpadas fluorescentes tubular de 16W, autonomia de 2 horas.

SISTEMA DE HIDRANTES

Para cada hidrante serd empregado um registro de 65 mm em angulo com conexdo
de 40 mm para as mangueiras e esguichos reguldveiscom DN 40mm. Os hidrantes
serdo instalados internamente ds edificacdes com afastamento mdximo de 5,00m das
portas de acesso e a altfuraentre 1,00m e 1,50m em relacdo co piso acabado.

O sistema adotado segundo tabela 2 da L.T. 22/2011 é o “fipo 2" sendo que: as
mangueiras serdo de lona revestidas internamente com borracha, com dois lances de
15 metros de comprimento, @ 40 mm, esguicho tipo reguldvel e expedicdes simples.

Para o dimensionamento, foi considerado o uso simult@éneo dos dois jatos de dgua
mais desfavordveis hidraulicamente (item 5.8.3 I.T 22/11) com a vazdo minima de
150,00 I/min e pressdo minima de 30 m.c.a.

Haverd reserva de dgua no reservatoério superior. O volume, calculado, segundo a
tabela 03 da IT. 22/2014, é de 10,00m3, para edificagcdes com tamanho indicado em
projeto, portanto foi adotado uma reserva de 10,00m? divididos em duas células de
Sm3.

A aducdo serd feita por bomba de recalque para o combate a incéndio, localizada
no barrilete superior, no reservatoério.

Deve ser prevista na tubulacdo de succdo da bomba de incéndio uma vdlvula de
paragem (registro de gaveta) e deverd ser instalada uma vdlvula de retencdo e uma
vdlvula de paragem junto a saida da bomba (tubulacdo de recalque).

A ligacdo de alimentacdo do motor serd independente de forma a permitir o

desligamento geral da energia elétrica das demais instalacdes, sem prejuizo do
funcionamento do prédio.
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PLACAS DE SINALIZACAO

A localizacdo dos extintores deverd ser sinalizada, em vermelho e através de placas
de sinalizacdo adequadas de acordo com a NBR 13434, NBR 13434-1, NBR 13434-2,
NBR 13434-3.

Deverdo ser fornecidas Placas de Sinalizagcdo de seguranca fotoluminescente de alta
intensidade luminosa em PVC rigido fotoluminescente espessura 2 mm, com superficie
antiestdtica, ndo inflamdavel, auto-extinguivel para orientacdo/salvamento 7 x 20 cm.

As placas de deverdo obedecer a NBR 13434, 13434-1, 13434-2 E 13434-3.

Placas de Sinalizacdo de seguranca fofoluminescente de alta infensidade luminosa
em PVC rigido fotoluminescente espessura 2 mm, com superficie antiestatica, ndo
inflamavel, auto-extinguivel para balizamento, salvamento, alerta e comando 24 x 12
cm.

As placas deverdo obedecer a NBR 13434, 13434-1, 13434-2 E 13434-3 e deverdo ser
fixadas com fita dupla face em parede ou em vidro.
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6. ESPECIFICACOES TECNICAS

A presente especificacdo tem por objetivo estabelecer as caracteristicas dos materiais
e equipamentos a serem utilizados na obra.

Caberd ao responsdvel pela obra & aceitacdo ou recusa dos matericis e
equipamentos diferentes dos adiante relacionados.

A inspecdo de recebimento dos materiais e equipamentos necessdrios serd realizada
no canteiro de obra por processo visual, confagem e notas de compra podendo,
entfretanto, ser feita na fabrica ou em laboratdrios, por meio de ensaios. Neste caso, o
fornecedor ou fabricante, deverd avisar a data em que a inspecdo serd realizada.

A inspecdo visual para o recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-&
basicamente do cumprimento das seguintes afividades:

e Verificacdo das quantidades;

e Verificacdo das condicdes dos materiais, constando de seu perfeito estado e
de sua validade;

e Designacdo dos locais de estocagem, levando-se em conta o fipo do material.

Caso exista alguma anormalidade em relagcdo as atividades acima descritas o
material deverd ser recusado.

Cabe a empresa responsdvel pela obra o correto armazenamento dos materiais e
equipamentos.

6.1. TUBOS E CONEXOES DE PVC RIGIDO PARA AGUA FRIA

Tubos de PVC rigido, série A, pressdo de servico 7,5 kg/cm2, de acordo com a NBR
5648.

Conexdes em PVC rigido solddveis, série A, pressdo de servico 7,5 kg/cm?2, de acordo
com a NBR 5648.

Juntas: até 50mm - solda lenta.

Para a aplicagdo de metais, deverd ser utilizadas conexdes do tipo “elumaplast”
(fabricante Eluma), ou equivalente técnico.

Fabricantes: Tigre, Amanco, Cardinali ou equivalente.

6.2. TUBOS E CONEXQES DE PVC RiGIDO REDE DE DRENOS DE AR CONDICIONADO
COM DIAMETROS ATE 32MM

Tubos de PVC rigido, série A, pressdo de servico 7,5 kg/cm2, de acordo com a NBR
5648.

Conexdes em PVC rigido solddveis, série A, pressdo de servico 7,5 kg/cm?2, de acordo
com a NBR 5648.

Juntas: até 50mm - solda lenta.

Para a aplicagdo de metais, deverd ser utilizadas conexdes do tipo “elumaplast”
(fabricante Eluma), ou equivalente técnico.
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Fabricantes: Tigre, Amanco, Cardinali ou equivalente.
6.3. TUBOS E CONEXOES DE PVC RiGIDO PARA ESGOTO

Tubos e conexdes do tipo esgoto predial ou industrial, série normal, de acordo com a
NBR 5688.

Fabricantes: Tigre, Amanco, Cardinali ou equivalente.

6.4. TUBOS E CONEXOES DE PVC RiGIDO PARA REDE DE DRENOS DE AR
CONDICIONADO COM DIAMETRO IGUIAS OU SUPERIORES A 40MM

Tubos e conexdes do tipo esgoto predial ou industrial, série normal, de acordo com a
NBR 5688.

Fabricantes: Tigre, Amanco, Cardinali ou equivalente.
6.5. TUBOS E CONEXOES DE PVC-R RiGIDO PARA REDE DE AGUAS PLUVIAIS

Tubos e conexdes do tipo esgoto predial ou industrial, série reforcada (linha cinza), de
acordo com a NBR 5688.

Fabricantes: Tigre, Amanco, Cardinali ou equivalente.

6.6. TUBOS E CONEXOES DE PVC-R RIGIDO PARA REDE DE ESGOTO (PRUMADAS E
TRECHOS A JUSANTE E TUBULACOES EXTERNAS).

Tubos e conexdes do tipo esgoto predial ou industrial, série reforcada (linha BEJE), de
acordo com a NBR 5688.

Fabricantes: Tigre, Amanco, Cardinali ou equivalente.

6.7. REGISTROS DE CONTROLE
Serdo de bronze fundido ou forjado, fabricados de acordo com as normas brasileiras
especificas, devendo acompanhar, guando aparentes, alinha de acabamento
especificada pelo projeto arquitetdnico. Quando ndo aparentes deverdo ter volantes
brutos, para registros aparentes, conforme prescrito em projeto, os registros deverdo ter
acabamento com canopla cromada.
Fabricantes: Docol, Deca, Fabrimar ou equivalente.

6.8. TUBO FLEXIVEL EM ACO INOXIDAVEL

Flexivel em aco inoxiddvel, diGmetro 34", pressdo nominal de 5 kgf/cm?, sem malha,
temperatura de servico entre -200 e 600 °C, raio de flexdo minima de 55 mm.

Fabricante: Dinatécnica, Maxidutoouequivalente

6.9. CAIXA DE ESGOTO E CAIXA DE AGUAS PLUVIAIS
Caixa de esgoto em alvenaria, revestida internamente, com tampdo de concreto
armado com 8cm de espessura (malha 4,2mm c/15cm), assentada sobre camada de
lastro de concreto armado (malha 4,2mm c¢/20cm), camada de brita 3 € 4, e ferra

compactada. Ver detalhe na folha 08/19.

Referéncia Comercial: Artesanal.
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6.10. CAIXA DE GORDURA

Caixa de PVC com tampa reforcada DN350, prolongador DN300 com entrada DN75 e
corpo de Caixa de Gordura com cesto coletor DN300 com saida DN100.

Referéncia Comercial: Tigre ou equivalente.
6.11. CAIXAS SIFONADAS E RALOS

As caixas e ralos terdo corpo em pvc reforcado com tampa abre e fecha em aco inox
e devem fabricados conforme a norma NBR 5688 — Sistemas Prediais de Agua Pluvial,
Esgoto Sanitdrio e Ventilacdo. Para instalacdo, deve-se seguir a norma NBR 8160 —
Sistemas Prediais de Esgoto Sanitdrio — Projeto e execucdo.

Fabricantes: Tigre, Amanco, Cardinali ou equivalente.

6.12. TUBO DE ACO GALVANIZADO PARA A REDE DE RECALQUE
Tubos e Conexdes de Aco Galvanizado para Rede de Recalque de dagua fria
Tubos de aco galvanizado de parede grossa sem costura, de fabricacdo nacional,
com roscas perfeitas, de espessura uniforme e devidamente protegidas, de padrdo
BSP, com luvas, de acordo com a norma DIN 24.40 e ASTM -53.
Fabricantes: Brastubo, Apolo, Tubonal, Metal-bronze ou equivalente.
Conexdes de ferro maledvel, galvanizado classe 10, para instalacdes de hidrantes.
Juntas: fita teflon sobre os fios de rosca cobertos por tinta anticorrosiva.

Fabricantes: Barbara, Tupy, Apolo, Italy ou equivalente.

6.13. TUBOS E CONEXOES DE PVC RIiGIDO TIPO VINILFORT PARA AGUA PLUVIAL
COM BITOLA SUPERIOR A 150MM

Tubos e conexdes do tipo esgoto predial ou industrial, série reforcada (linha bege
pérola), de acordo com a NBR 7362-99.

Fabricantes: Tigre, Amanco, Cardinali ou equivalente.
6.14. GRELHA DE PISO

Grelha metdlica para captacdo de Aguas Pluviais no piso externo.

Grelha metdlica produzida em aco, com espacamentos em conformidade com a NBR
9050/2015 “NORMA DE ACESSIBILIDADE" e a calha que conduzird as dguas pluviais até
a tubulacdo de saida serd feita em alvenaria de ftijolos cer@Gmicos, revestida com
argamassa de impermeabilizacdo conforme detalhe indicado no projeto hidrdulico.

Fabricantes: Abrazilian, Costa Navarro, Metal-bronze ou equivalente.

6.15. CAIXA D'AGUA

Caixa d'dgua de Polietileno com tampa e volume de 7500L, diGmetro superior de
2.79m, di@metro inferior de 2,24m e altura de 2,12m. Reservatdrios fabricados conforme
Norma NBR 14799. Procedimentos de instalacdo conforme Norma NBR 14800 e NBR
5626 Referéncia Comercial: Fortlev, Tigre ou equivalente técnico.
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6.16. TUBO DE ACO GALVANIZADO PARA A REDE DE HIDRANTES
Tubos e Conexdes de Aco Galvanizado para Rede de Hidrantes
Tubos de aco galvanizado de parede grossa sem costura, de fabricacdo nacional,
com roscas perfeitas, de espessura uniforme e devidamente protegidas, de padrdo
BSP, com luvas, de acordo com a norma DIN 24.40 e ASTM -53.
Fabricantes: Brastubo, Apolo, Tubonal, Metal-bronze ou equivalente.
Conexdes de ferro maledvel, galvanizado classe 10, para instalacdes de hidrantes.
Juntas: fita teflon sobre os fios de rosca cobertos por tinta anticorrosiva.
Fabricantes: Barbara, Tupy, Apolo, Italy ou equivalente.

6.17. TUBO DE ACO GALVANIZADO PARA A REDE DE RECALQUE
Tubos e Conexdes de Aco Galvanizado para Rede de Recalque de dgua fria
Tubos de aco galvanizado de parede grossa sem costura, de fabricagcdo nacional,
com roscas perfeitas, de espessura uniforme e devidamente protegidas, de padrdo
BSP, com luvas, de acordo com a norma DIN 24.40 e ASTM -53.
Fabricantes: Brastubo, Apolo, Tubonal, Metal-bronze ou equivalente.
Conexdes de ferro maledvel, galvanizado classe 10, para instalacdes de hidrantes.
Juntas: fita teflon sobre os fios de rosca cobertos por tinta anficorrosiva.
Fabricantes: Bdarbara, Tupy, Apolo, Italy ou equivalente.

6.18. REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO
O sistema de recalque para abastecimento da rede de hidrantes serd composto de:
Bomba de Recalque com motor elétrico; Registro de Paragem no tubo de sucgdo
(préximo a entrada da bomba); Vdalvula de Retencdo (direcional) e Registro de
Manutencdo na saida da bomba; ByPass e Registro de Recalque com Vdlvula de

Retencdo préxima a bomba de recalque.

O acionamento manual do alarme serd sob comando elétrico por acionador,
localizadas junto a cada hidrantes.

Para atender ao item C.1.7 do anexo C da IT. N°22/2011, que estabelece que para
bombas de combate a incéndio automatizadas, deve ser previsto pelo menos um
ponto de acionamento manual para as mesmas, temos contemplado no projeto
botoeira de acionamento da bomba junto ao hidrante-07 do térreo, além de
acionamento direto junto ao cavalete de automacdo das bombas.

O circuito elétrico serd independente da rede geral, com chave para desarme no
quadro de entrada, sinalizada de modo a diferencid-la de outras chaves. Os
condutores do circuito elétrico serdo protegidos por eletrodutos e possuirem tracado
que os preserve de danos pelo calor e/ou das chamas.
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6.19. VALVULA DE RETENGAO HORIZONTALE VERTICAL @ 65MM (2.1/2") -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Serdo de bronze, com bujdo de inspe¢do, fipo vertical ou horizontal, especificada e
com vedacdo metal contra metal.

Fabricantes: Docol, Mippel, W.A, Vickers, Embraval, Metal-bronze ou equivalente.
6.20. ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°
2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 15M, REDUCAO
2.1/2X1. 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Para cada hidrante serd empregado registro de 65 mm em dngulo com conexdo de
40 mm para as mangueiras e esguichos reguldveis com DN 40mm. Os hidrantes serdo
instalados internamente as edificacdes, préximo ds portas de acesso, com
afastamento mdaximo de 5,00m e a altura em relacdo ao piso acabado deve estar
compreendida entre 1,00m e 1,50m.
O sistema adotado segundo tabela 2 da LT. 22/2011 é o “tipo 2" sendo que: as
mangueiras serdo de lona revestidas internamente com borracha, com dois lances de
15 metros de comprimento, @ 40 mm, esguicho tipo reguldvel e expedicdes simples.
6.21. PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 200X200MM (PARADE INTERNA)
Placa de Sinalizacdo para Balizamento, Salvamento, Alerta e Comando 24 x 12 cm
6.22. EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCLUSIVE SUPORTE
Extintor de incéndio, Inclusive suporte de Fixacdo.
6.23. EXTINTOR MANUAL DE PO QUIMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 12 KG
Extintor de incéndio, Inclusive suporte de Fixacdo.
6.24. EXTINTOR MANUAL DE PO QUIMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG
Extintor de incéndio, Inclusive suporte de Fixacdo.

6.25. BOMBA PRINCIPAL REDE DE HIDRANTES

Thebe ou equivalente; 3,0CV; trifasica; Modelo THSI-SERIE 18 rotor 147x6,5mm H=42,00m
(shut-off) Q=306,10L/min, H (recalque): 36,04m; ligacdo roscdvel.

Data de entrega: Maio de 2018

Eng. Wilson Jorge Marques
CREA n°: 0601496930
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