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Planta da Situação Existente1
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Planta de Demolições2

• Toda alvenaria de divisória deverá seguir o padrão do existente quanto ao 
dimensional (quanto à espessura de parede e altura da divisória), tipo de 
bloco e pintura; 

• Todo gradil novo deverá seguir o padrão das demais grades existentes 
quanto ao material, resistência, especificação dos perfis e acabamento;

• A canaleta nova a ser construida deve seguir o padrão das demais 
canaletas existentes quanto ao padrão das alvenarias laterais e de apoio, 
quanto ao leito (fundo da canaleta), acabamento geral e padrão para a 
tampa em aço - onde a tampa é prevista;

• Toda área de calçamento externo e de rampas que sofrerem danos devido 
à obra deverão ser reparados, inclusive áreas de gramado ou vegetação, 
conforme o padrão do existente.

• Observar o projeto de instalações para execução da malha de aterramento.
• A obra deverá se submeter ao plano de ação da equipe de fiscalização que 

deve considerar o funcionamento do Gastrocentro de forma que este não 
deixe de prestar o serviço à comunidade em momento algum, ou ao menos 
que seja pré planejado e em acordo com todas as partes interessadas.

NOTAS E OBSERVAÇÕES GERAIS:

• Antes da execução, conferir todas as medidas no local;
• Não tomar medidas em escala na planta;
• Toda interferência necessária no existente deve ter as medidas 

confirmadas no local e confrontadas com as medidas fornecidas em projeto 
executivo de reforma, podendo haver necessidade de ajustes na obra;

• O projeto de Engenharia Elétrica para a reforma da Cabine de Entrada de 
Energia deverá ser consultado. As informação contidas no projeto de 
Instalações Elétricas sempre deverão se sobrepor às informações aqui 
contidas, em caso de conflito. Considerar prioridade as informações do 
projeto de elétrica;

• Recuperar a área do entorno que sofrer danos causados pela intervenção 
da obra. em cada caso, conferir o padrão do existente no local;

• Toda área deve ser entregue completamente limpa e livre de qualquer 
entulho;

• Todo piso recuperado deverá seguir o padrão do piso adjacente;
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Detalhe Canaleta6

Seção da Canaleta para Apoio e sem Tampa Seção da Canaleta com Tampa de Aço

NOTAS E OBSERVAÇÕES GERAIS:

• Antes da execução, conferir todas as medidas no local;
• Não tomar medidas em escala na planta;
• Toda interferência necessária no existente deve ter as medidas 

confirmadas no local e confrontadas com as medidas fornecidas em projeto 
executivo de reforma, podendo haver necessidade de ajustes na obra;

• Recuperar a área do entorno que sofrer danos causados pela intervenção 
da obra. em cada caso, conferir o padrão do existente no local;

• O projeto de Engenharia Elétrica para a reforma da Cabine de Entrada de 
Energia deverá ser consultado. As informação contidas no projeto de 
Instalações Elétricas sempre deverão se sobrepor às informações aqui 
contidas, em caso de conflito. Considerar prioridade as informações do 
projeto de elétrica; 

Detalhe da Alvenaria da Canaleta

PINTURAS NOVAS
(verificar memorial descritivo)

• Todas as faces de alvenarias internas -
novas e existentes - serão cobertas por 
tinta látex PVA na cor padrão do 
existente;

• Toda a laje será coberta por tinta látex 
PVA na cor branca;

• Todas as faces de alvenarias externas -
novas e existentes - serão cobertas por 
tinta acrílica na cor padrão do existente;

• Todos os caixilhos - novos e existentes -
receberão tratamento anti ferrugem e 
pintura esmalte na cor padrão do 
existente;

• Todas as tampas de canaletas que são 
em aço - novas e existentes - receberão 
tratamento anti ferrugem e pintura 
esmalte na cor padrão do existente.
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FECHADURA ESTREITA, EXTERIOR,
COM MAÇANETA EM ALAVANCA
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PORTA DE GIRO COM DUAS FOLHAS SIMÉTRICAS em perfís de
aço do tipo cadeirinha e com fechamento em chapa #16.
Deverá receber chumbadores/grapa em toda sua extensão para que
se possa chumbar junto à alvenaria.
Deverá ser montada com três dobradiças em aço cromado cada
folha e receber uma fechadura estreita com maçaneta em formato
alavanca com acabamentos cromados e com chave do tipo externa.
OBSERVAR QUE A PORTA DEVE ABRIR PARA FORA.
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VEDAÇÃO  DE  FRESTA DE PORTA
COM SUPORTE PLÁSTICO EM PVC,
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REFORÇO EM PERFIL TÊ 20 x 25 x 50 mm

ABA EM PERFIL 
CHATO LAMINADO OU 
CANTONEIRA PARA 
FIXAÇÃO DO GRADIL 
À ALVENARIA

MOLDURA EM PERFIL CADEIRINHA 
FECHADA 25 x 25 x 40 mm 

TELA DE ARAME 
GALVANIZADO nº 12 BWG, 
MALHA DE 13mm x 13mm
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MOLDURA EM PERFIL 
CADEIRINHA FECHADA 
25 x 25 x 40 mm 

REFORÇO EM PERFIL 
TÊ 20 x 25 x 50 mm

ABA EM PERFIL CHATO 
LAMINADO OU CANTONEIRA 
PARA FIXAÇÃO DO GRADIL À 
ALVENARIA CONFORME O 
PADRÃO DO EXISTENTE

TELA DE ARAME 
GALVANIZADO nº 12 BWG, 
MALHA DE 13mm x 13mm
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CABOS 
EXISTENTES

VIGA ARMADA 
MOLDADA IN LOCO  

CALHA EM CONCRETO PARA  
INTERLIGAÇÃO DA CAIXA DE 

PASSAGEM COM A CABINE

ALVENARIA DE EMBASAMENTO 
E BALDRAME EXISTENTES

RAMPA 
EXISTENTE

TAMPA EM CONCRETO 
ARMADO CONFORME DETALHE

TAMPA AÇO 
MOD. R3

FUNDO EM BRITA n. 2

BROCA COM BRITA n. 2

TUBOS 

TAMPA EM CONCRETO 
ARMADO CONFORME DETALHE

TAMPA AÇO 
MOD. R3

CALHA PARA PASSAGEM 
DE CABOS 

CALHA EXISTENTE

TAMPA METÁLICA

PORTA PREVISTA 
EM PROJETO (F.1)
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RAMPA

CANTONEIRA 
EM AÇO

INTERIOR TODO REVESTIDO 
POR CHAPISCO + EMBOÇO 

FUNDO EM BRITA n. 2

BROCA COM BRITA n. 2

CANTOS DA CALHA 
ARREDONDADOS

INTERIOR DA CABINE

Tampa para caixa de passagem 
em concreto armado com berço 
em cantoneira para receber tampa 
tipo R3 em aço.

PLANTA

CORTE B.B

B B

PLANTA

Tampa em aço forjado 
modelo R3 com a inscrição 
"ELÉTRICA".

A
A

CORTE A.A

DETALHES para a execução da caixa de passagem R3 externa 
com interligação por calha/duto com a Cabine de Energia existente.
(ver na planta o posicionamento da caixa)
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0,
15

1,
00

1,
00

0,
62

1,10

BERÇO EM CANTONEIRA 
DE AÇO PARA RECEBER 

A TAMPA R3

REBAIXO PARA ENCAIXE 
DA FERRAMENTA DE 

REMOÇÃO DA TAMPA
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VERIFICAR MEDIDAS DO 
TRILHO/BERÇO ATUAL PARA 

RECEBER A TAMPA EM AÇO DA 
CALHA EXISTENTE 

Verificar no local todas as medidas necessárias para a 
construção in loco dessa viga em concreto armado, pois é 
necessário que a mesma apresente a estabilidade e resistência 
sem comprometer o dimensional necessário para uso com a 
estrutura das instalações já existentes e a caixa de passagem 
R3 a ser executada - verificar as normas.

PERFIL DA VIGA-CALHA

TAMPA EM CONCRETO 
ARMADO PARA A CAIXA 
DE PASSAGEM

SELANTE ELÁSTICO 
MONOCOMPONENTE 
EM POLIURETANO

JUNTA A 
SER VEDADA

Detalhe do tratamento dos vãos de 
encontro entre a caixa de passagem 
e cabine e entre caixa e calçamentos 
e rampas. (Vedar todos os quatro 
lados da caixa desta forma)

TARUCEL DE 15mm 
PARA JUNTAS DE 
10mm (JUNTA + 50%)

1 
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1

15

VEDAÇÃO DAS JUNTAS

Detalhe Det-J
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4x FUROS PARA 
PARAFUSOS 

min. 1/4"
entre 13 e 20 mm

60°

min. Ø1/4"

QUADRO TODO EM 
CANTONEIRA EM AÇO 

GALVANIZADO 1.1/2" x 1/8"

PONTOS 
DE SOLDA

CHAPA 75 mm 
#14 (min.)
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DETALHE DA PORTA F.1

1 : 20

Grade de Proteção F.3

1 : 20

Grade de Proteção F.2

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

• Observar no local, após a abertura do vão para a porta, 
qual a real condição de engastamento e suporte do 
caixilho existente e que permanecerá sobre a porta após a 
instalação da mesma;

• Caso o caixilho existente não apresente qualquer 
grapa/chumbador solto e/ou suspenso, de maneira que 
este siga firme e estável mesmo após a demolição da 
alvenaria sob ele, então o detalhe apresentado nesta folha 
para construção da porta e construção do conjunto deverá 
servir muito bem ao seu propósito incluindo o caixilho;

• Porém, caso o caixilho existente apresente 
grapas/chumbadores soltos no vão aberto pela demolição 
de alvenaria de maneira que o mesmo não apresente 
firmeza ou estabilidade, então deverá ser providenciada 
solução em perfil metálico engastado à alvenaria para a 
função de contra-verga entre a base do caixilho e o 
batente superior da porta de maneira a dar acabamento e 
sustentação, provendo a estabilidade do conjunto: Se este 
for o caso, a altura da porta deverá ser reconsiderada.

1 : 20

Detalhe da Caixa de Passagem e
Tampa4

(Medidas em centímetro)1 : 5

Detalhe Det-V5

1 : 20

Chicana veneziana F.4
1 : 5
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