
1P
1P

1P

2P

LOCAL DA OBRA

SI
TU

AÇ
ÃO

 SE
M 

ES
CA

LA

N

E
IN
S
T
E
IN

RU
S

 
É
R
IC
O

AV. C
ÂNDIDO RONDON

A
V
. 
D
R
. 
A
N
D
R
É
 
T
O
S
E
LL
O

ALBERT

VE
RÍ

AV.SEL
L

S
SI
M
O

AV.

TEIN

EINS

RUA
SATURNINO

R. 05 DE JU
NHO

DE
BRITO

AV. PR
EFEITO

 ANTÔ
NIO DA

 COST
A SAN

TOS

AV.
 PR

EFE
ITO 

JOS
É

RO
BER

TO
MAGALHÃE

S  TEIXEIR
A

PONT O DE ENCO NT RO

AUDI T ÓRIO

L ABORAT ÓRI OS M ODUL ARES

DEPART AMENT O S

DEPART AMENT O S

BANHEI RO E SERVIÇO

SAL A DE AUL A

CANTI NA

GUARI T A

SERVI ÇO

ÁREA DE

AMBI ENT E DA T ERRA

L ABORAT ÓRI O DE CONF ORT O  AM BIENT AL

L ABORAT ÓRI O DE CONF ORT O  AM BIENT AL

CAXD ︵se d e/ xer o x ︶

PROJ EC/ AEA-F EC

div
isa

 c om E
M

BR
APA

APOI O OPER ACIONAL

AL MOXARI F ADO

Ca rg a  e  De sc a rg a

DET. 03 W .C .

R. D
OS 

FLA
MBO

YAN
TS

AV
. 
RO

XO
 M

OR
EIR

A

R. 
JOÃ

O P
AND

IÁ C
ALÓ

GER
AS

R. 
CÂN

DID
O P

ORT
INA

RI

A
V
.

A
V
.

R
.
 
0
6
 
D
E
 
A
G
O
S
T
O

A
V
.

R. CHARLES DARWIN

R. CARL VON LINNAEUS

 ÉR
ICO

 
É
R
IC
O

SSIMO

AV.

VERÍ

SS
IMO

VER
Í

R. 
JO
SU
É 
DE
 C

AS
TR
O

R . MONTE I RO LOBATO

R
.
M
E
N
D
E
LE

Y
E
V

R. CARLOS GOMES

R. ELI S REG INA

D
E

QUE

A
N

L
D
A

H
O

R
.

S
É
R
G
IO

BU
AR

R
. 
C
O
R
A
 
C
O
R
A
LIN
A

B
E
R
TR
A
N
D

S
E
L
L

R
U
S  

A
L
B
E
R
T

AV.

ADO
LPH

O

R. B
ERN

ARD
O S

AYÃ
O

R. CARLOS

CHAGAS

R. D
A R

EITO
RIA

A
V
.
 
O
S
W
A
L
D
O
 
C
R
U
Z

R
. 
V
IT
A
L

B
R
A
S
IL

 LU
TZ

R
. 
Al
b
er
t

S
a
bi
n

R
. 
A
LE
X
AN
D
E
R

F
LE
M
IN
G

R. Tessália Vieira de

Camargo

R
. 
E
u
c
li
d
e
s
 
d
a

C
u
n
h
a

A
V
.

R
A
N
D

B
E
R
T

AV
.

CAIXA DÁGUA

1

2

3
4

5

14

15

CICLO BÁSICO II

CICLO BÁSICO I

ESPELHO DÁGUA
6

7

8

9

10

11

12

13

TEATRO DE ARENA

R
. 
P
IT
Á
G
O
R
A
S

R
. 
L
E
V

L
A
N
D
A
U

R
. 
C
L
Á
U
D
IO
 
A
B
R
A
M
O

AD
OL
PH
O

MAPA GERAL DO CAMPUS

GASTROCENTRO

Este projeto fornece alguns códigos gráficos chamados QR CODES, que viabilizam a 
visualização do modelo 3D em meio virtual. Cada vista está acompanhada de seu 
próprio modelo, facilitando a visualização de detalhes que não são contemplados pelo 
material impresso.

Os QR CODES são similares aos códigos de barras que são decodificados quando 
escaneados pela câmera de smartphones e tablets. Para realizar a leitura, é necessário 
ter um aplicativo leitor de QR CODE instalado em seu aparelho. 

O aplicativo usado para a visualização do modelo 3D é o A360 - Acesse arquivos CAD 
(A360 - View, Share and Review), aplicativo gratuito disponível para download na Play 
Store e na App Store. É necessário estar conectado à internet. 

Para ler os códigos, siga as instruções da figura a seguir:

ABRA O LEITOR DE QR 
CODE, APONTE E FAÇA O 
DOWNLOAD DO ARQUIVO

ABRA O ARQUIVO 
NO A360 DA 
AUTODESK

INTERAJA COM 
O MODELO
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ALA 20CALA 20D
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ACESSO AO PRÉDIO

Rua Carlos Chagas

ALA 11B ALA 11A

ALA 21CALA 21D

ALA 12B ALA 12A

ALA 22CALA 22D

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
- Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas 
fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
- Demais especificações no Memorial Descritivo;
- Neste projeto estão descritas apenas a demolição e retiradas das instalações elétricas 
prediais;
- Todas as instalações elétricas e equipamentos indicados no projeto, deverão ser 
totalmente retiradas de forma cuidadosa, acomodadas em local a ser definido pela 
direção e/ou Fiscalização de Obras da Unicamp e serão considerados materiais de 
descarte, só podendo ser reaproveitados na obra os materiais e equipamentos 
indicados neste projeto e no memorial decritivo;
- Todos os condutores dos circuitos que forem sendo substituídos, desligados ou 
estiverem desativados deverão ser totalmente retirados das canaletas no piso, dutos 
subterrâneos e das caixas de passagem instalados na cabine e/ou a partir dela;
- Nos eletrodutos e canaletas de PVC indicados no projeto, onde estiverem instalados 

cabos de som, vídeo e SFTV, antes de remover, consultar a equipe de Informática do 
Gastrocentro;
- A demolição para a reforma e a retirada dos equipamentos de Média Tensão da 
Cabine de Entrada de Energia Elétrica estão descritas no projeto civil "18GAS190-
CABINE-ARQ-F01-DES-PRT-R00" e no projeto elétrico "18GAS190-ELE-
CABINE_DES_R00 - Folha - E01 - Demolição e Ligação Provisória".
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Todos os condutores dos circuitos que forem 
substituídos, desligados ou estiverem desativados 

deverão ser totalmente retirados das canaletas no piso, 
dutos subterrâneos e das caixas de passagem 

instalados na cabine e/ou a partir dela.

Todos os condutores dos circuitos que forem 
substituídos, desligados ou estiverem desativados 

deverão ser totalmente retirados das canaletas no piso, 
dutos subterrâneos e das caixas de passagem 

instalados na cabine e/ou a partir dela.

Todos os condutores dos circuitos que forem 
substituídos, desligados ou estiverem desativados 

deverão ser totalmente retirados das canaletas no piso, 
dutos subterrâneos e das caixas de passagem 

instalados na cabine e/ou a partir dela.

Todos os condutores dos circuitos que forem 
substituídos, desligados ou estiverem desativados 

deverão ser totalmente retirados das canaletas no piso, 
dutos subterrâneos e das caixas de passagem 

instalados na cabine e/ou a partir dela.

Todos os condutores dos circuitos que forem 
substituídos, desligados ou estiverem desativados 

deverão ser totalmente retirados das canaletas no piso, 
dutos subterrâneos e das caixas de passagem 

instalados na cabine e/ou a partir dela.

Todos os condutores dos circuitos que forem 
substituídos, desligados ou estiverem desativados 

deverão ser totalmente retirados das canaletas no piso, 
dutos subterrâneos e das caixas de passagem 

instalados na cabine e/ou a partir dela.

Todos os condutores dos circuitos que forem 
substituídos, desligados ou estiverem desativados 

deverão ser totalmente retirados das canaletas no piso, 
dutos subterrâneos e das caixas de passagem 

instalados na cabine e/ou a partir dela.

Todos os condutores dos circuitos que forem 
substituídos, desligados ou estiverem desativados 

deverão ser totalmente retirados das canaletas no piso, 
dutos subterrâneos e das caixas de passagem 

instalados na cabine e/ou a partir dela.

Todos os condutores dos circuitos que forem 
substituídos, desligados ou estiverem desativados 

deverão ser totalmente retirados das canaletas no piso, 
dutos subterrâneos e das caixas de passagem 

instalados na cabine e/ou a partir dela.

Todos os condutores dos circuitos que forem 
substituídos, desligados ou estiverem desativados 

deverão ser totalmente retirados das canaletas no piso, 
dutos subterrâneos e das caixas de passagem 

instalados na cabine e/ou a partir dela.

Todos os condutores dos circuitos que forem 
substituídos, desligados ou estiverem desativados 

deverão ser totalmente retirados das canaletas no piso, 
dutos subterrâneos e das caixas de passagem 

instalados na cabine e/ou a partir dela. Todos os condutores dos circuitos que forem 
substituídos, desligados ou estiverem desativados 

deverão ser totalmente retirados das canaletas no piso, 
dutos subterrâneos e das caixas de passagem 

instalados na cabine e/ou a partir dela.

Todos os condutores dos circuitos que forem 
substituídos, desligados ou estiverem desativados 

deverão ser totalmente retirados das canaletas no piso, 
dutos subterrâneos e das caixas de passagem 

instalados na cabine e/ou a partir dela.

Todos os condutores dos circuitos que forem 
substituídos, desligados ou estiverem desativados 

deverão ser totalmente retirados das canaletas no piso, 
dutos subterrâneos e das caixas de passagem 

instalados na cabine e/ou a partir dela.

Todos os condutores dos circuitos que forem 
substituídos, desligados ou estiverem desativados 

deverão ser totalmente retirados das canaletas no piso, 
dutos subterrâneos e das caixas de passagem 

instalados na cabine e/ou a partir dela.

Todos os condutores dos 
circuitos que forem 

substituídos, desligados ou 
estiverem desativados 
deverão ser totalmente 

retirados das canaletas no 
piso, dutos subterrâneos e 
das caixas de passagem 

instalados na cabine e/ou a 
partir dela.
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Este projeto fornece alguns códigos gráficos chamados QR CODES, que viabilizam a 
visualização do modelo 3D em meio virtual. Cada vista está acompanhada de seu 
próprio modelo, facilitando a visualização de detalhes que não são contemplados pelo 
material impresso.

Os QR CODES são similares aos códigos de barras que são decodificados quando 
escaneados pela câmera de smartphones e tablets. Para realizar a leitura, é necessário 
ter um aplicativo leitor de QR CODE instalado em seu aparelho. 

O aplicativo usado para a visualização do modelo 3D é o A360 - Acesse arquivos CAD 
(A360 - View, Share and Review), aplicativo gratuito disponível para download na Play 
Store e na App Store. É necessário estar conectado à internet. 

Para ler os códigos, siga as instruções da figura a seguir:

ABRA O LEITOR DE QR 
CODE, APONTE E FAÇA O 
DOWNLOAD DO ARQUIVO

ABRA O ARQUIVO 
NO A360 DA 
AUTODESK

INTERAJA COM 
O MODELO

AZUL - EXISTENTE 

VERMELHO - DESATIVAR, 
REMOVER E/OU DEMOLIR

VERDE - A CONSTRUIR

CIANO - EXISTENTE
A REMANEJAR

1 Interruptor 

2 Interruptores

Tomada baixa

Tomada média

LEGENDA:

Tomada alta

Quadro de Comado

Eletroduto 

Condulete metálico ou pvc

Luminária Spot

Ponto de tomada de força

Quadro de Distribuição Energia Elétrica

Luminária Sobrepor 2x32W

Luminária Sobrepor 1x32W

Luminária Sobrepor 1x20W

Duto Subterrâneo

Rele Fotoelétrico

Luminária Refletor 1x250W VS

Caixa de Passagem

Bloco autônomo de iluminação de emergência.

Canaleta PVC 

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
- Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas 
fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
- Demais especificações no Memorial Descritivo;
- Neste projeto estão descritas apenas a demolição e retiradas das instalações elétricas 
prediais;
- Todas as instalações elétricas e equipamentos indicados no projeto, deverão ser 
totalmente retiradas de forma cuidadosa, acomodadas em local a ser definido pela 
direção e/ou Fiscalização de Obras da Unicamp e serão considerados materiais de 
descarte, só podendo ser reaproveitados na obra os materiais e equipamentos 
indicados neste projeto e no memorial decritivo;
- Todos os condutores dos circuitos que forem sendo substituídos, desligados ou 
estiverem desativados deverão ser totalmente retirados das canaletas no piso, dutos 
subterrâneos e das caixas de passagem instalados na cabine e/ou a partir dela;
- Nos eletrodutos e canaletas de PVC indicados no projeto, onde estiverem instalados 

cabos de som, vídeo e SFTV, antes de remover, consultar a equipe de Informática do 
Gastrocentro;
- A demolição para a reforma e a retirada dos equipamentos de Média Tensão da 
Cabine de Entrada de Energia Elétrica estão descritas no projeto civil "18GAS190-
CABINE-ARQ-F01-DES-PRT-R00" e no projeto elétrico "18GAS190-ELE-
CABINE_DES_R00 - Folha - E01 - Demolição e Ligação Provisória".
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AZUL - EXISTENTE 

VERMELHO - DESATIVAR, 
REMOVER E/OU DEMOLIR

VERDE - A CONSTRUIR

CIANO - EXISTENTE
A REMANEJAR

Este projeto fornece alguns códigos gráficos chamados QR CODES, que viabilizam a 
visualização do modelo 3D em meio virtual. Cada vista está acompanhada de seu 
próprio modelo, facilitando a visualização de detalhes que não são contemplados pelo 
material impresso.

Os QR CODES são similares aos códigos de barras que são decodificados quando 
escaneados pela câmera de smartphones e tablets. Para realizar a leitura, é necessário 
ter um aplicativo leitor de QR CODE instalado em seu aparelho. 

O aplicativo usado para a visualização do modelo 3D é o A360 - Acesse arquivos CAD 
(A360 - View, Share and Review), aplicativo gratuito disponível para download na Play 
Store e na App Store. É necessário estar conectado à internet. 

Para ler os códigos, siga as instruções da figura a seguir:

ABRA O LEITOR DE QR 
CODE, APONTE E FAÇA O 
DOWNLOAD DO ARQUIVO

ABRA O ARQUIVO 
NO A360 DA 
AUTODESK

INTERAJA COM 
O MODELO

1 Interruptor 

2 Interruptores

Tomada baixa

Tomada média

LEGENDA:

Tomada alta

Quadro de Comado

Eletroduto 

Condulete metálico ou pvc

Luminária Spot

Ponto de tomada de força

Quadro de Distribuição Energia Elétrica

Luminária Sobrepor 2x32W

Luminária Sobrepor 1x32W

Luminária Sobrepor 1x20W

Duto Subterrâneo

Rele Fotoelétrico

Luminária Refletor 1x250W VS

Caixa de Passagem

Bloco autônomo de iluminação de emergência.

Canaleta PVC 

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
- Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas 
fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
- Demais especificações no Memorial Descritivo;
- Neste projeto estão descritas apenas a demolição e retiradas das instalações elétricas 
prediais;
- Todas as instalações elétricas e equipamentos indicados no projeto, deverão ser 
totalmente retiradas de forma cuidadosa, acomodadas em local a ser definido pela 
direção e/ou Fiscalização de Obras da Unicamp e serão considerados materiais de 
descarte, só podendo ser reaproveitados na obra os materiais e equipamentos 
indicados neste projeto e no memorial decritivo;
- Todos os condutores dos circuitos que forem sendo substituídos, desligados ou 
estiverem desativados deverão ser totalmente retirados das canaletas no piso, dutos 
subterrâneos e das caixas de passagem instalados na cabine e/ou a partir dela;
- Nos eletrodutos e canaletas de PVC indicados no projeto, onde estiverem instalados 

cabos de som, vídeo e SFTV, antes de remover, consultar a equipe de Informática do 
Gastrocentro;
- A demolição para a reforma e a retirada dos equipamentos de Média Tensão da 
Cabine de Entrada de Energia Elétrica estão descritas no projeto civil "18GAS190-
CABINE-ARQ-F01-DES-PRT-R00" e no projeto elétrico "18GAS190-ELE-
CABINE_DES_R00 - Folha - E01 - Demolição e Ligação Provisória".
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Este projeto fornece alguns códigos gráficos chamados QR CODES, que viabilizam a 
visualização do modelo 3D em meio virtual. Cada vista está acompanhada de seu 
próprio modelo, facilitando a visualização de detalhes que não são contemplados pelo 
material impresso.

Os QR CODES são similares aos códigos de barras que são decodificados quando 
escaneados pela câmera de smartphones e tablets. Para realizar a leitura, é necessário 
ter um aplicativo leitor de QR CODE instalado em seu aparelho. 

O aplicativo usado para a visualização do modelo 3D é o A360 - Acesse arquivos CAD 
(A360 - View, Share and Review), aplicativo gratuito disponível para download na Play 
Store e na App Store. É necessário estar conectado à internet. 

Para ler os códigos, siga as instruções da figura a seguir:

ABRA O LEITOR DE QR 
CODE, APONTE E FAÇA O 
DOWNLOAD DO ARQUIVO

ABRA O ARQUIVO 
NO A360 DA 
AUTODESK

INTERAJA COM 
O MODELO

AZUL - EXISTENTE 

VERMELHO - DESATIVAR, 
REMOVER E/OU DEMOLIR

VERDE - A CONSTRUIR

CIANO - EXISTENTE
A REMANEJAR

1 Interruptor 

2 Interruptores

Tomada baixa

Tomada média

LEGENDA:

Tomada alta

Quadro de Comado

Eletroduto 

Condulete metálico ou pvc

Luminária Spot

Ponto de tomada de força

Quadro de Distribuição Energia Elétrica

Luminária Sobrepor 2x32W

Luminária Sobrepor 1x32W

Luminária Sobrepor 1x20W

Duto Subterrâneo

Rele Fotoelétrico

Luminária Refletor 1x250W VS

Caixa de Passagem

Bloco autônomo de iluminação de emergência.

Canaleta PVC 

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
- Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas 
fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
- Demais especificações no Memorial Descritivo;
- Neste projeto estão descritas apenas a demolição e retiradas das instalações elétricas 
prediais;
- Todas as instalações elétricas e equipamentos indicados no projeto, deverão ser 
totalmente retiradas de forma cuidadosa, acomodadas em local a ser definido pela 
direção e/ou Fiscalização de Obras da Unicamp e serão considerados materiais de 
descarte, só podendo ser reaproveitados na obra os materiais e equipamentos 
indicados neste projeto e no memorial decritivo;
- Todos os condutores dos circuitos que forem sendo substituídos, desligados ou 
estiverem desativados deverão ser totalmente retirados das canaletas no piso, dutos 
subterrâneos e das caixas de passagem instalados na cabine e/ou a partir dela;
- Nos eletrodutos e canaletas de PVC indicados no projeto, onde estiverem instalados 

cabos de som, vídeo e SFTV, antes de remover, consultar a equipe de Informática do 
Gastrocentro.

COORDENADORIA DE PROJETOS
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

DESENHO

REFERÊNCIA

LOCAL

OBRA

ARQUIVO

AUTOR(ES) DO PROJETO

SUPERVISOR DA CPROJ

COORDENADOR DA CPROJ

ESCALA

DATACREA / CAU VISTO

CÓDIGO CPROJ

DATA

REV. DESCRIÇÃO DA REVISÃODATA

Indicadas

VISTO

NOME DA FOLHA:

R00 Versão Inicial

18GAS190-ELE-DEM-R00.rvt

Projeto Executivo de Elétrica

18GAS190
Reforma da Cabine de Entrada de Energia

ED04

R. Carlos Chagas, 420
Cidade Universitária

Campinas - SP

Tecg. Msc. Solange Lisegle Schulz Staut

Tecg. Sérgio Adriano Bizello

GASTROCENTRO - UNICAMP

Marini/Bacci

07/02/2022
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Prédio 1 - Térreo - Ala A
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07/02/2022
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AZUL - EXISTENTE 

VERMELHO - DESATIVAR, 
REMOVER E/OU DEMOLIR

VERDE - A CONSTRUIR

CIANO - EXISTENTE
A REMANEJAR

Este projeto fornece alguns códigos gráficos chamados QR CODES, que viabilizam a 
visualização do modelo 3D em meio virtual. Cada vista está acompanhada de seu 
próprio modelo, facilitando a visualização de detalhes que não são contemplados pelo 
material impresso.

Os QR CODES são similares aos códigos de barras que são decodificados quando 
escaneados pela câmera de smartphones e tablets. Para realizar a leitura, é necessário 
ter um aplicativo leitor de QR CODE instalado em seu aparelho. 

O aplicativo usado para a visualização do modelo 3D é o A360 - Acesse arquivos CAD 
(A360 - View, Share and Review), aplicativo gratuito disponível para download na Play 
Store e na App Store. É necessário estar conectado à internet. 

Para ler os códigos, siga as instruções da figura a seguir:

ABRA O LEITOR DE QR 
CODE, APONTE E FAÇA O 
DOWNLOAD DO ARQUIVO

ABRA O ARQUIVO 
NO A360 DA 
AUTODESK

INTERAJA COM 
O MODELO

1 Interruptor 

2 Interruptores

Tomada baixa

Tomada média

LEGENDA:

Tomada alta

Quadro de Comado

Eletroduto 

Condulete metálico ou pvc

Luminária Spot

Ponto de tomada de força

Quadro de Distribuição Energia Elétrica

Luminária Sobrepor 2x32W

Luminária Sobrepor 1x32W

Luminária Sobrepor 1x20W

Duto Subterrâneo

Rele Fotoelétrico

Luminária Refletor 1x250W VS

Caixa de Passagem

Bloco autônomo de iluminação de emergência.

Canaleta PVC 

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
- Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas 
fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
- Demais especificações no Memorial Descritivo;
- Neste projeto estão descritas apenas a demolição e retiradas das instalações elétricas 
prediais;
- Todas as instalações elétricas e equipamentos indicados no projeto, deverão ser 
totalmente retiradas de forma cuidadosa, acomodadas em local a ser definido pela 
direção e/ou Fiscalização de Obras da Unicamp e serão considerados materiais de 
descarte, só podendo ser reaproveitados na obra os materiais e equipamentos 
indicados neste projeto e no memorial decritivo;
- Todos os condutores dos circuitos que forem sendo substituídos, desligados ou 
estiverem desativados deverão ser totalmente retirados das canaletas no piso, dutos 
subterrâneos e das caixas de passagem instalados na cabine e/ou a partir dela;
- Nos eletrodutos e canaletas de PVC indicados no projeto, onde estiverem instalados 

cabos de som, vídeo e SFTV, antes de remover, consultar a equipe de Informática do 
Gastrocentro.

COORDENADORIA DE PROJETOS
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

DESENHO

REFERÊNCIA

LOCAL

OBRA

ARQUIVO

AUTOR(ES) DO PROJETO

SUPERVISOR DA CPROJ

COORDENADOR DA CPROJ

ESCALA

DATACREA / CAU VISTO

CÓDIGO CPROJ

DATA

REV. DESCRIÇÃO DA REVISÃODATA

Indicadas

VISTO

NOME DA FOLHA:

R00 Versão Inicial

18GAS190-ELE-DEM-R00.rvt

Projeto Executivo de Elétrica

18GAS190
Reforma da Cabine de Entrada de Energia

ED05

R. Carlos Chagas, 420
Cidade Universitária

Campinas - SP

Tecg. Msc. Solange Lisegle Schulz Staut

Tecg. Sérgio Adriano Bizello

GASTROCENTRO - UNICAMP
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Este projeto fornece alguns códigos gráficos chamados QR CODES, que viabilizam a 
visualização do modelo 3D em meio virtual. Cada vista está acompanhada de seu 
próprio modelo, facilitando a visualização de detalhes que não são contemplados pelo 
material impresso.

Os QR CODES são similares aos códigos de barras que são decodificados quando 
escaneados pela câmera de smartphones e tablets. Para realizar a leitura, é necessário 
ter um aplicativo leitor de QR CODE instalado em seu aparelho. 

O aplicativo usado para a visualização do modelo 3D é o A360 - Acesse arquivos CAD 
(A360 - View, Share and Review), aplicativo gratuito disponível para download na Play 
Store e na App Store. É necessário estar conectado à internet. 

Para ler os códigos, siga as instruções da figura a seguir:

ABRA O LEITOR DE QR 
CODE, APONTE E FAÇA O 
DOWNLOAD DO ARQUIVO

ABRA O ARQUIVO 
NO A360 DA 
AUTODESK

INTERAJA COM 
O MODELO

AZUL - EXISTENTE 

VERMELHO - DESATIVAR, 
REMOVER E/OU DEMOLIR

VERDE - A CONSTRUIR

CIANO - EXISTENTE
A REMANEJAR

1 Interruptor 

2 Interruptores

Tomada baixa

Tomada média

LEGENDA:

Tomada alta

Quadro de Comado

Eletroduto 

Condulete metálico ou pvc

Luminária Spot

Ponto de tomada de força

Quadro de Distribuição Energia Elétrica

Luminária Sobrepor 2x32W

Luminária Sobrepor 1x32W

Luminária Sobrepor 1x20W

Duto Subterrâneo

Rele Fotoelétrico

Luminária Refletor 1x250W VS

Caixa de Passagem

Bloco autônomo de iluminação de emergência.

Canaleta PVC 

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
- Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas 
fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
- Demais especificações no Memorial Descritivo;
- Neste projeto estão descritas apenas a demolição e retiradas das instalações elétricas 
prediais;
- Todas as instalações elétricas e equipamentos indicados no projeto, deverão ser 
totalmente retiradas de forma cuidadosa, acomodadas em local a ser definido pela 
direção e/ou Fiscalização de Obras da Unicamp e serão considerados materiais de 
descarte, só podendo ser reaproveitados na obra os materiais e equipamentos 
indicados neste projeto e no memorial decritivo;
- Todos os condutores dos circuitos que forem sendo substituídos, desligados ou 
estiverem desativados deverão ser totalmente retirados das canaletas no piso, dutos 
subterrâneos e das caixas de passagem instalados na cabine e/ou a partir dela;
- Nos eletrodutos e canaletas de PVC indicados no projeto, onde estiverem instalados 

cabos de som, vídeo e SFTV, antes de remover, consultar a equipe de Informática do 
Gastrocentro.

COORDENADORIA DE PROJETOS
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

DESENHO

REFERÊNCIA

LOCAL

OBRA

ARQUIVO

AUTOR(ES) DO PROJETO

SUPERVISOR DA CPROJ

COORDENADOR DA CPROJ

ESCALA

DATACREA / CAU VISTO

CÓDIGO CPROJ

DATA

REV. DESCRIÇÃO DA REVISÃODATA

Indicadas

VISTO

NOME DA FOLHA:

R00 Versão Inicial

18GAS190-ELE-DEM-R00.rvt

Projeto Executivo de Elétrica
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ED06

R. Carlos Chagas, 420
Cidade Universitária
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Este projeto fornece alguns códigos gráficos chamados QR CODES, que viabilizam a 
visualização do modelo 3D em meio virtual. Cada vista está acompanhada de seu 
próprio modelo, facilitando a visualização de detalhes que não são contemplados pelo 
material impresso.

Os QR CODES são similares aos códigos de barras que são decodificados quando 
escaneados pela câmera de smartphones e tablets. Para realizar a leitura, é necessário 
ter um aplicativo leitor de QR CODE instalado em seu aparelho. 

O aplicativo usado para a visualização do modelo 3D é o A360 - Acesse arquivos CAD 
(A360 - View, Share and Review), aplicativo gratuito disponível para download na Play 
Store e na App Store. É necessário estar conectado à internet. 

Para ler os códigos, siga as instruções da figura a seguir:

ABRA O LEITOR DE QR 
CODE, APONTE E FAÇA O 
DOWNLOAD DO ARQUIVO

ABRA O ARQUIVO 
NO A360 DA 
AUTODESK

INTERAJA COM 
O MODELO

AZUL - EXISTENTE 

VERMELHO - DESATIVAR, 
REMOVER E/OU DEMOLIR

VERDE - A CONSTRUIR

CIANO - EXISTENTE
A REMANEJAR

1 Interruptor 

2 Interruptores

Tomada baixa

Tomada média

LEGENDA:

Tomada alta

Quadro de Comado

Eletroduto 

Condulete metálico ou pvc

Luminária Spot

Ponto de tomada de força

Quadro de Distribuição Energia Elétrica

Luminária Sobrepor 2x32W

Luminária Sobrepor 1x32W

Luminária Sobrepor 1x20W

Duto Subterrâneo

Rele Fotoelétrico

Luminária Refletor 1x250W VS

Caixa de Passagem

Bloco autônomo de iluminação de emergência.

Canaleta PVC 

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
- Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas 
fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
- Demais especificações no Memorial Descritivo;
- Neste projeto estão descritas apenas a demolição e retiradas das instalações elétricas 
prediais;
- Todas as instalações elétricas e equipamentos indicados no projeto, deverão ser 
totalmente retiradas de forma cuidadosa, acomodadas em local a ser definido pela 
direção e/ou Fiscalização de Obras da Unicamp e serão considerados materiais de 
descarte, só podendo ser reaproveitados na obra os materiais e equipamentos 
indicados neste projeto e no memorial decritivo;
- Todos os condutores dos circuitos que forem sendo substituídos, desligados ou 
estiverem desativados deverão ser totalmente retirados das canaletas no piso, dutos 
subterrâneos e das caixas de passagem instalados na cabine e/ou a partir dela;
- Nos eletrodutos e canaletas de PVC indicados no projeto, onde estiverem instalados 

cabos de som, vídeo e SFTV, antes de remover, consultar a equipe de Informática do 
Gastrocentro.

COORDENADORIA DE PROJETOS
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

DESENHO

REFERÊNCIA

LOCAL

OBRA

ARQUIVO

AUTOR(ES) DO PROJETO

SUPERVISOR DA CPROJ

COORDENADOR DA CPROJ

ESCALA

DATACREA / CAU VISTO

CÓDIGO CPROJ

DATA

REV. DESCRIÇÃO DA REVISÃODATA

Indicadas

VISTO

NOME DA FOLHA:

R00 Versão Inicial

18GAS190-ELE-DEM-R00.rvt

Projeto Executivo de Elétrica
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Este projeto fornece alguns códigos gráficos chamados QR CODES, que viabilizam a 
visualização do modelo 3D em meio virtual. Cada vista está acompanhada de seu 
próprio modelo, facilitando a visualização de detalhes que não são contemplados pelo 
material impresso.

Os QR CODES são similares aos códigos de barras que são decodificados quando 
escaneados pela câmera de smartphones e tablets. Para realizar a leitura, é necessário 
ter um aplicativo leitor de QR CODE instalado em seu aparelho. 

O aplicativo usado para a visualização do modelo 3D é o A360 - Acesse arquivos CAD 
(A360 - View, Share and Review), aplicativo gratuito disponível para download na Play 
Store e na App Store. É necessário estar conectado à internet. 

Para ler os códigos, siga as instruções da figura a seguir:

ABRA O LEITOR DE QR 
CODE, APONTE E FAÇA O 
DOWNLOAD DO ARQUIVO

ABRA O ARQUIVO 
NO A360 DA 
AUTODESK

INTERAJA COM 
O MODELO

AZUL - EXISTENTE 

VERMELHO - DESATIVAR, 
REMOVER E/OU DEMOLIR

VERDE - A CONSTRUIR

CIANO - EXISTENTE
A REMANEJAR

1 Interruptor 

2 Interruptores

Tomada baixa

Tomada média

LEGENDA:

Tomada alta

Quadro de Comado

Eletroduto 

Condulete metálico ou pvc

Luminária Spot

Ponto de tomada de força

Quadro de Distribuição Energia Elétrica

Luminária Sobrepor 2x32W

Luminária Sobrepor 1x32W

Luminária Sobrepor 1x20W

Duto Subterrâneo

Rele Fotoelétrico

Luminária Refletor 1x250W VS

Caixa de Passagem

Bloco autônomo de iluminação de emergência.

Canaleta PVC 

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
- Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas 
fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
- Demais especificações no Memorial Descritivo;
- Neste projeto estão descritas apenas a demolição e retiradas das instalações elétricas 
prediais;
- Todas as instalações elétricas e equipamentos indicados no projeto, deverão ser 
totalmente retiradas de forma cuidadosa, acomodadas em local a ser definido pela 
direção e/ou Fiscalização de Obras da Unicamp e serão considerados materiais de 
descarte, só podendo ser reaproveitados na obra os materiais e equipamentos 
indicados neste projeto e no memorial decritivo;
- Todos os condutores dos circuitos que forem sendo substituídos, desligados ou 
estiverem desativados deverão ser totalmente retirados das canaletas no piso, dutos 
subterrâneos e das caixas de passagem instalados na cabine e/ou a partir dela;
- Nos eletrodutos e canaletas de PVC indicados no projeto, onde estiverem instalados 

cabos de som, vídeo e SFTV, antes de remover, consultar a equipe de Informática do 
Gastrocentro.

COORDENADORIA DE PROJETOS
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

DESENHO

REFERÊNCIA

LOCAL

OBRA

ARQUIVO

AUTOR(ES) DO PROJETO

SUPERVISOR DA CPROJ

COORDENADOR DA CPROJ

ESCALA

DATACREA / CAU VISTO

CÓDIGO CPROJ

DATA

REV. DESCRIÇÃO DA REVISÃODATA

Indicadas

VISTO

NOME DA FOLHA:

R00 Versão Inicial

18GAS190-ELE-DEM-R00.rvt

Projeto Executivo de Elétrica

18GAS190
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Cidade Universitária

Campinas - SP
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GASTROCENTRO - UNICAMP

Marini/Bacci
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Este projeto fornece alguns códigos gráficos chamados QR CODES, que viabilizam a 
visualização do modelo 3D em meio virtual. Cada vista está acompanhada de seu 
próprio modelo, facilitando a visualização de detalhes que não são contemplados pelo 
material impresso.

Os QR CODES são similares aos códigos de barras que são decodificados quando 
escaneados pela câmera de smartphones e tablets. Para realizar a leitura, é necessário 
ter um aplicativo leitor de QR CODE instalado em seu aparelho. 

O aplicativo usado para a visualização do modelo 3D é o A360 - Acesse arquivos CAD 
(A360 - View, Share and Review), aplicativo gratuito disponível para download na Play 
Store e na App Store. É necessário estar conectado à internet. 

Para ler os códigos, siga as instruções da figura a seguir:

ABRA O LEITOR DE QR 
CODE, APONTE E FAÇA O 
DOWNLOAD DO ARQUIVO

ABRA O ARQUIVO 
NO A360 DA 
AUTODESK

INTERAJA COM 
O MODELO

AZUL - EXISTENTE 

VERMELHO - DESATIVAR, 
REMOVER E/OU DEMOLIR

VERDE - A CONSTRUIR

CIANO - EXISTENTE
A REMANEJAR

1 Interruptor 

2 Interruptores

Tomada baixa

Tomada média

LEGENDA:

Tomada alta

Quadro de Comado

Eletroduto 

Condulete metálico ou pvc

Luminária Spot

Ponto de tomada de força

Quadro de Distribuição Energia Elétrica

Luminária Sobrepor 2x32W

Luminária Sobrepor 1x32W

Luminária Sobrepor 1x20W

Duto Subterrâneo

Rele Fotoelétrico

Luminária Refletor 1x250W VS

Caixa de Passagem

Bloco autônomo de iluminação de emergência.

Canaleta PVC 

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
- Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas 
fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
- Demais especificações no Memorial Descritivo;
- Neste projeto estão descritas apenas a demolição e retiradas das instalações elétricas 
prediais;
- Todas as instalações elétricas e equipamentos indicados no projeto, deverão ser 
totalmente retiradas de forma cuidadosa, acomodadas em local a ser definido pela 
direção e/ou Fiscalização de Obras da Unicamp e serão considerados materiais de 
descarte, só podendo ser reaproveitados na obra os materiais e equipamentos 
indicados neste projeto e no memorial decritivo;
- Todos os condutores dos circuitos que forem sendo substituídos, desligados ou 
estiverem desativados deverão ser totalmente retirados das canaletas no piso, dutos 
subterrâneos e das caixas de passagem instalados na cabine e/ou a partir dela;
- Nos eletrodutos e canaletas de PVC indicados no projeto, onde estiverem instalados 

cabos de som, vídeo e SFTV, antes de remover, consultar a equipe de Informática do 
Gastrocentro.

COORDENADORIA DE PROJETOS
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

DESENHO

REFERÊNCIA

LOCAL

OBRA

ARQUIVO

AUTOR(ES) DO PROJETO

SUPERVISOR DA CPROJ

COORDENADOR DA CPROJ

ESCALA

DATACREA / CAU VISTO

CÓDIGO CPROJ

DATA

REV. DESCRIÇÃO DA REVISÃODATA

Indicadas

VISTO

NOME DA FOLHA:

R00 Versão Inicial

18GAS190-ELE-DEM-R00.rvt

Projeto Executivo de Elétrica

18GAS190
Reforma da Cabine de Entrada de Energia

ED09

R. Carlos Chagas, 420
Cidade Universitária

Campinas - SP

Tecg. Msc. Solange Lisegle Schulz Staut

Tecg. Sérgio Adriano Bizello

GASTROCENTRO - UNICAMP

Marini/Bacci

07/02/2022
Planta de Demolição do Piso 12B
Prédio 1 - 2º Andar - Ala B

Eng. José Roberto Marini 5061923518

07/02/2022
1 : 50
PLANTA 12B

Mapa do Prédio 1 - Ala B

PROJETO CPROJ-FECFAU nº 1/2022

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código EE00AE93 F26947CC A0AAB9E6 3EC453A0



v

v

v

v
v

v
v

v v

v

v

ESTABILIZADOR

QGAC

QGLT

QGG

QGTE

Q
LT

-1

2-C

Este projeto fornece alguns códigos gráficos chamados QR CODES, que viabilizam a 
visualização do modelo 3D em meio virtual. Cada vista está acompanhada de seu 
próprio modelo, facilitando a visualização de detalhes que não são contemplados pelo 
material impresso.

Os QR CODES são similares aos códigos de barras que são decodificados quando 
escaneados pela câmera de smartphones e tablets. Para realizar a leitura, é necessário 
ter um aplicativo leitor de QR CODE instalado em seu aparelho. 

O aplicativo usado para a visualização do modelo 3D é o A360 - Acesse arquivos CAD 
(A360 - View, Share and Review), aplicativo gratuito disponível para download na Play 
Store e na App Store. É necessário estar conectado à internet. 

Para ler os códigos, siga as instruções da figura a seguir:

ABRA O LEITOR DE QR 
CODE, APONTE E FAÇA O 
DOWNLOAD DO ARQUIVO

ABRA O ARQUIVO 
NO A360 DA 
AUTODESK

INTERAJA COM 
O MODELO

AZUL - EXISTENTE 

VERMELHO - DESATIVAR, 
REMOVER E/OU DEMOLIR

VERDE - A CONSTRUIR

CIANO - EXISTENTE
A REMANEJAR

1 Interruptor 

2 Interruptores

Tomada baixa

Tomada média

LEGENDA:

Tomada alta

Quadro de Comado

Eletroduto 

Condulete metálico ou pvc

Luminária Spot

Ponto de tomada de força

Quadro de Distribuição Energia Elétrica

Luminária Sobrepor 2x32W

Luminária Sobrepor 1x32W

Luminária Sobrepor 1x20W

Duto Subterrâneo

Rele Fotoelétrico

Luminária Refletor 1x250W VS

Caixa de Passagem

Bloco autônomo de iluminação de emergência.

Canaleta PVC 

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
- Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas 
fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
- Demais especificações no Memorial Descritivo;
- Neste projeto estão descritas apenas a demolição e retiradas das instalações elétricas 
prediais;
- Todas as instalações elétricas e equipamentos indicados no projeto, deverão ser 
totalmente retiradas de forma cuidadosa, acomodadas em local a ser definido pela 
direção e/ou Fiscalização de Obras da Unicamp e serão considerados materiais de 
descarte, só podendo ser reaproveitados na obra os materiais e equipamentos 
indicados neste projeto e no memorial decritivo;
- Todos os condutores dos circuitos que forem sendo substituídos, desligados ou 
estiverem desativados deverão ser totalmente retirados das canaletas no piso, dutos 
subterrâneos e das caixas de passagem instalados na cabine e/ou a partir dela;
- Nos eletrodutos e canaletas de PVC indicados no projeto, onde estiverem instalados 

cabos de som, vídeo e SFTV, antes de remover, consultar a equipe de Informática do 
Gastrocentro.
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Este projeto fornece alguns códigos gráficos chamados QR CODES, que viabilizam a 
visualização do modelo 3D em meio virtual. Cada vista está acompanhada de seu 
próprio modelo, facilitando a visualização de detalhes que não são contemplados pelo 
material impresso.

Os QR CODES são similares aos códigos de barras que são decodificados quando 
escaneados pela câmera de smartphones e tablets. Para realizar a leitura, é necessário 
ter um aplicativo leitor de QR CODE instalado em seu aparelho. 

O aplicativo usado para a visualização do modelo 3D é o A360 - Acesse arquivos CAD 
(A360 - View, Share and Review), aplicativo gratuito disponível para download na Play 
Store e na App Store. É necessário estar conectado à internet. 

Para ler os códigos, siga as instruções da figura a seguir:

ABRA O LEITOR DE QR 
CODE, APONTE E FAÇA O 
DOWNLOAD DO ARQUIVO

ABRA O ARQUIVO 
NO A360 DA 
AUTODESK

INTERAJA COM 
O MODELO

AZUL - EXISTENTE 

VERMELHO - DESATIVAR, 
REMOVER E/OU DEMOLIR

VERDE - A CONSTRUIR

CIANO - EXISTENTE
A REMANEJAR

1 Interruptor 

2 Interruptores

Tomada baixa

Tomada média

LEGENDA:

Tomada alta

Quadro de Comado

Eletroduto 

Condulete metálico ou pvc

Luminária Spot

Ponto de tomada de força

Quadro de Distribuição Energia Elétrica

Luminária Sobrepor 2x32W

Luminária Sobrepor 1x32W

Luminária Sobrepor 1x20W

Duto Subterrâneo

Rele Fotoelétrico

Luminária Refletor 1x250W VS

Caixa de Passagem

Bloco autônomo de iluminação de emergência.

Canaleta PVC 

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
- Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas 
fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
- Demais especificações no Memorial Descritivo;
- Neste projeto estão descritas apenas a demolição e retiradas das instalações elétricas 
prediais;
- Todas as instalações elétricas e equipamentos indicados no projeto, deverão ser 
totalmente retiradas de forma cuidadosa, acomodadas em local a ser definido pela 
direção e/ou Fiscalização de Obras da Unicamp e serão considerados materiais de 
descarte, só podendo ser reaproveitados na obra os materiais e equipamentos 
indicados neste projeto e no memorial decritivo;
- Todos os condutores dos circuitos que forem sendo substituídos, desligados ou 
estiverem desativados deverão ser totalmente retirados das canaletas no piso, dutos 
subterrâneos e das caixas de passagem instalados na cabine e/ou a partir dela;
- Nos eletrodutos e canaletas de PVC indicados no projeto, onde estiverem instalados 

cabos de som, vídeo e SFTV, antes de remover, consultar a equipe de Informática do 
Gastrocentro.
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Este projeto fornece alguns códigos gráficos chamados QR CODES, que viabilizam a 
visualização do modelo 3D em meio virtual. Cada vista está acompanhada de seu 
próprio modelo, facilitando a visualização de detalhes que não são contemplados pelo 
material impresso.

Os QR CODES são similares aos códigos de barras que são decodificados quando 
escaneados pela câmera de smartphones e tablets. Para realizar a leitura, é necessário 
ter um aplicativo leitor de QR CODE instalado em seu aparelho. 

O aplicativo usado para a visualização do modelo 3D é o A360 - Acesse arquivos CAD 
(A360 - View, Share and Review), aplicativo gratuito disponível para download na Play 
Store e na App Store. É necessário estar conectado à internet. 

Para ler os códigos, siga as instruções da figura a seguir:

ABRA O LEITOR DE QR 
CODE, APONTE E FAÇA O 
DOWNLOAD DO ARQUIVO

ABRA O ARQUIVO 
NO A360 DA 
AUTODESK

INTERAJA COM 
O MODELO

AZUL - EXISTENTE 

VERMELHO - DESATIVAR, 
REMOVER E/OU DEMOLIR

VERDE - A CONSTRUIR

CIANO - EXISTENTE
A REMANEJAR

1 Interruptor 

2 Interruptores

Tomada baixa

Tomada média

LEGENDA:

Tomada alta

Quadro de Comado

Eletroduto 

Condulete metálico ou pvc

Luminária Spot

Ponto de tomada de força

Quadro de Distribuição Energia Elétrica

Luminária Sobrepor 2x32W

Luminária Sobrepor 1x32W

Luminária Sobrepor 1x20W

Duto Subterrâneo

Rele Fotoelétrico

Luminária Refletor 1x250W VS

Caixa de Passagem

Bloco autônomo de iluminação de emergência.

Canaleta PVC 

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
- Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas 
fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
- Demais especificações no Memorial Descritivo;
- Neste projeto estão descritas apenas a demolição e retiradas das instalações elétricas 
prediais;
- Todas as instalações elétricas e equipamentos indicados no projeto, deverão ser 
totalmente retiradas de forma cuidadosa, acomodadas em local a ser definido pela 
direção e/ou Fiscalização de Obras da Unicamp e serão considerados materiais de 
descarte, só podendo ser reaproveitados na obra os materiais e equipamentos 
indicados neste projeto e no memorial decritivo;
- Todos os condutores dos circuitos que forem sendo substituídos, desligados ou 
estiverem desativados deverão ser totalmente retirados das canaletas no piso, dutos 
subterrâneos e das caixas de passagem instalados na cabine e/ou a partir dela;
- Nos eletrodutos e canaletas de PVC indicados no projeto, onde estiverem instalados 

cabos de som, vídeo e SFTV, antes de remover, consultar a equipe de Informática do 
Gastrocentro.
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Este projeto fornece alguns códigos gráficos chamados QR CODES, que viabilizam a 
visualização do modelo 3D em meio virtual. Cada vista está acompanhada de seu 
próprio modelo, facilitando a visualização de detalhes que não são contemplados pelo 
material impresso.

Os QR CODES são similares aos códigos de barras que são decodificados quando 
escaneados pela câmera de smartphones e tablets. Para realizar a leitura, é necessário 
ter um aplicativo leitor de QR CODE instalado em seu aparelho. 

O aplicativo usado para a visualização do modelo 3D é o A360 - Acesse arquivos CAD 
(A360 - View, Share and Review), aplicativo gratuito disponível para download na Play 
Store e na App Store. É necessário estar conectado à internet. 

Para ler os códigos, siga as instruções da figura a seguir:

ABRA O LEITOR DE QR 
CODE, APONTE E FAÇA O 
DOWNLOAD DO ARQUIVO

ABRA O ARQUIVO 
NO A360 DA 
AUTODESK

INTERAJA COM 
O MODELO

AZUL - EXISTENTE 

VERMELHO - DESATIVAR, 
REMOVER E/OU DEMOLIR

VERDE - A CONSTRUIR

CIANO - EXISTENTE
A REMANEJAR

1 Interruptor 

2 Interruptores

Tomada baixa

Tomada média

LEGENDA:

Tomada alta

Quadro de Comado

Eletroduto 

Condulete metálico ou pvc

Luminária Spot

Ponto de tomada de força

Quadro de Distribuição Energia Elétrica

Luminária Sobrepor 2x32W

Luminária Sobrepor 1x32W

Luminária Sobrepor 1x20W

Duto Subterrâneo

Rele Fotoelétrico

Luminária Refletor 1x250W VS

Caixa de Passagem

Bloco autônomo de iluminação de emergência.

Canaleta PVC 

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
- Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas 
fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
- Demais especificações no Memorial Descritivo;
- Neste projeto estão descritas apenas a demolição e retiradas das instalações elétricas 
prediais;
- Todas as instalações elétricas e equipamentos indicados no projeto, deverão ser 
totalmente retiradas de forma cuidadosa, acomodadas em local a ser definido pela 
direção e/ou Fiscalização de Obras da Unicamp e serão considerados materiais de 
descarte, só podendo ser reaproveitados na obra os materiais e equipamentos 
indicados neste projeto e no memorial decritivo;
- Todos os condutores dos circuitos que forem sendo substituídos, desligados ou 
estiverem desativados deverão ser totalmente retirados das canaletas no piso, dutos 
subterrâneos e das caixas de passagem instalados na cabine e/ou a partir dela;
- Nos eletrodutos e canaletas de PVC indicados no projeto, onde estiverem instalados 

cabos de som, vídeo e SFTV, antes de remover, consultar a equipe de Informática do 
Gastrocentro.
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Este projeto fornece alguns códigos gráficos chamados QR CODES, que viabilizam a 
visualização do modelo 3D em meio virtual. Cada vista está acompanhada de seu 
próprio modelo, facilitando a visualização de detalhes que não são contemplados pelo 
material impresso.

Os QR CODES são similares aos códigos de barras que são decodificados quando 
escaneados pela câmera de smartphones e tablets. Para realizar a leitura, é necessário 
ter um aplicativo leitor de QR CODE instalado em seu aparelho. 

O aplicativo usado para a visualização do modelo 3D é o A360 - Acesse arquivos CAD 
(A360 - View, Share and Review), aplicativo gratuito disponível para download na Play 
Store e na App Store. É necessário estar conectado à internet. 

Para ler os códigos, siga as instruções da figura a seguir:

ABRA O LEITOR DE QR 
CODE, APONTE E FAÇA O 
DOWNLOAD DO ARQUIVO

ABRA O ARQUIVO 
NO A360 DA 
AUTODESK

INTERAJA COM 
O MODELO

AZUL - EXISTENTE 

VERMELHO - DESATIVAR, 
REMOVER E/OU DEMOLIR

VERDE - A CONSTRUIR

CIANO - EXISTENTE
A REMANEJAR

1 Interruptor 

2 Interruptores

Tomada baixa

Tomada média

LEGENDA:

Tomada alta

Quadro de Comado

Eletroduto 

Condulete metálico ou pvc

Luminária Spot

Ponto de tomada de força

Quadro de Distribuição Energia Elétrica

Luminária Sobrepor 2x32W

Luminária Sobrepor 1x32W

Luminária Sobrepor 1x20W

Duto Subterrâneo

Rele Fotoelétrico

Luminária Refletor 1x250W VS

Caixa de Passagem

Bloco autônomo de iluminação de emergência.

Canaleta PVC 

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
- Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas 
fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
- Demais especificações no Memorial Descritivo;
- Neste projeto estão descritas apenas a demolição e retiradas das instalações elétricas 
prediais;
- Todas as instalações elétricas e equipamentos indicados no projeto, deverão ser 
totalmente retiradas de forma cuidadosa, acomodadas em local a ser definido pela 
direção e/ou Fiscalização de Obras da Unicamp e serão considerados materiais de 
descarte, só podendo ser reaproveitados na obra os materiais e equipamentos 
indicados neste projeto e no memorial decritivo;
- Todos os condutores dos circuitos que forem sendo substituídos, desligados ou 
estiverem desativados deverão ser totalmente retirados das canaletas no piso, dutos 
subterrâneos e das caixas de passagem instalados na cabine e/ou a partir dela;
- Nos eletrodutos e canaletas de PVC indicados no projeto, onde estiverem instalados 

cabos de som, vídeo e SFTV, antes de remover, consultar a equipe de Informática do 
Gastrocentro.
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Este projeto fornece alguns códigos gráficos chamados QR CODES, que viabilizam a 
visualização do modelo 3D em meio virtual. Cada vista está acompanhada de seu 
próprio modelo, facilitando a visualização de detalhes que não são contemplados pelo 
material impresso.

Os QR CODES são similares aos códigos de barras que são decodificados quando 
escaneados pela câmera de smartphones e tablets. Para realizar a leitura, é necessário 
ter um aplicativo leitor de QR CODE instalado em seu aparelho. 

O aplicativo usado para a visualização do modelo 3D é o A360 - Acesse arquivos CAD 
(A360 - View, Share and Review), aplicativo gratuito disponível para download na Play 
Store e na App Store. É necessário estar conectado à internet. 

Para ler os códigos, siga as instruções da figura a seguir:

ABRA O LEITOR DE QR 
CODE, APONTE E FAÇA O 
DOWNLOAD DO ARQUIVO

ABRA O ARQUIVO 
NO A360 DA 
AUTODESK

INTERAJA COM 
O MODELO

AZUL - EXISTENTE 

VERMELHO - DESATIVAR, 
REMOVER E/OU DEMOLIR

VERDE - A CONSTRUIR

CIANO - EXISTENTE
A REMANEJAR

1 Interruptor 

2 Interruptores

Tomada baixa

Tomada média

LEGENDA:

Tomada alta

Quadro de Comado

Eletroduto 

Condulete metálico ou pvc

Luminária Spot

Ponto de tomada de força

Quadro de Distribuição Energia Elétrica

Luminária Sobrepor 2x32W

Luminária Sobrepor 1x32W

Luminária Sobrepor 1x20W

Duto Subterrâneo

Rele Fotoelétrico

Luminária Refletor 1x250W VS

Caixa de Passagem

Bloco autônomo de iluminação de emergência.

Canaleta PVC 

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
- Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas 
fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
- Demais especificações no Memorial Descritivo;
- Neste projeto estão descritas apenas a demolição e retiradas das instalações elétricas 
prediais;
- Todas as instalações elétricas e equipamentos indicados no projeto, deverão ser 
totalmente retiradas de forma cuidadosa, acomodadas em local a ser definido pela 
direção e/ou Fiscalização de Obras da Unicamp e serão considerados materiais de 
descarte, só podendo ser reaproveitados na obra os materiais e equipamentos 
indicados neste projeto e no memorial decritivo;
- Todos os condutores dos circuitos que forem sendo substituídos, desligados ou 
estiverem desativados deverão ser totalmente retirados das canaletas no piso, dutos 
subterrâneos e das caixas de passagem instalados na cabine e/ou a partir dela;
- Nos eletrodutos e canaletas de PVC indicados no projeto, onde estiverem instalados 

cabos de som, vídeo e SFTV, antes de remover, consultar a equipe de Informática do 
Gastrocentro.
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