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@ Planta da Situacao Existente

Toda alvenaria de diviséria devera seguir o padrao do existente quanto ao
dimensional (quanto & espessura de parede e altura da diviséria), tipo de
bloco e pintura;

Todo gradil novo devera seguir o padrao das demais grades existentes
guanto ao material, resisténcia, especificacdo dos perfis e acabamento;

A canaleta nova a ser construida deve seguir o padrdo das demais
canaletas existentes quanto ao padrao das alvenarias laterais e de apoio,
quanto ao leito (fundo da canaleta), acabamento geral e padrao para a
tampa em ago - onde a tampa € prevista;

Toda &rea de calgamento externo e de rampas que sofrerem danos devido
a obra deverao ser reparados, inclusive areas de gramado ou vegetacao,
conforme o padrdo do existente.

Observar o projeto de instalagdes para execugao da malha de aterramento.
A obra devera se submeter ao plano de agédo da equipe de fiscalizagao que
deve considerar o funcionamento do Gastrocentro de forma que este nao
deixe de prestar o servico a comunidade em momento algum, ou ao menos
que seja pré planejado e em acordo com todas as partes interessadas.

@ Planta de Demolicoes

NOTAS E OBSERVACOES GERAIS:

» Antes da execugao, conferir todas as medidas no local;

+ N&o tomar medidas em escala na planta;

+ Toda interferéncia necessaéria no existente deve ter as medidas
confirmadas no local e confrontadas com as medidas fornecidas em projeto
executivo de reforma, podendo haver necessidade de ajustes na obra;

» O projeto de Engenharia Elétrica para a reforma da Cabine de Entrada de
Energia deverd ser consultado. As informagao contidas no projeto de
Instalagdes Elétricas sempre deverdo se sobrepor as informagdes aqui
contidas, em caso de conflito. Considerar prioridade as informacdes do
projeto de elétrica;

* Recuperar a area do entorno que sofrer danos causados pela intervengao
da obra. em cada caso, conferir o padrao do existente no local;

+ Toda area deve ser entregue completamente limpa e livre de qualquer
entulho;

» Todo piso recuperado devera seguir 0 padréo do piso adjacente;
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@ Detalhe Canaleta

Alvenarias para construgao das canaletas em tijolos
comuns macigos de barro de 10x5x20cm (maximo)
revestidos por argamassa de embogo + camada
impermeabilizante (ver memorial descritivo)

Secédo da Canaleta com Tampa de Aco

Detalhe da Alvenaria da Canaleta

ABRIR PASSAGEM NA ALVENARIA SOB
O PISO PARA PASSAGEM DOS CABOS

A CAIXA DE PASSAGEM (VER DETALHE
DA CAIXA E CORTE A NESTA FOLHA)

PERMITIR A PASSAGEM LIVRE
DE CABOS PARA CANALETA
EXISTENTE E VICE E VERSA.
DEMOLIR BARREIRA

1,20
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DETALHES para a execucao da caixa de passagem R3 externa
com interligacao por calha/duto com a Cabine de Energia existente.
(ver na planta o posicionamento da caixa)
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EM PROJETO (F.1)
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Tampa para caixa de passagem Tampa em aco forjado
em concreto armado com berco modelo R3 com a inscricao
H " "
em cantoneira para receber tampa ELETRICA".
tipo R3 em aco.
VERIFICAR MEDIDAS DO
TRILHO/BERGO ATUAL PARA 31

RECEBER A TAMPA EM ACO DA
CALHA EXISTENTE
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Detalhe Det-V

1:5 (Medidas em centimetro)

PERFIL DA VIGA-CALHA

Verificar no local todas as medidas necessarias para a
construgao in loco dessa viga em concreto armado, pois é
necessario que a mesma apresente a estabilidade e resisténcia
sem comprometer o dimensional necessario para uso com a
estrutura das instalagdes ja existentes e a caixa de passagem

R3 a ser executada - verificar as normas.

SELANTE

ELASTICO

MONOCOMPONENTE
EM POLIURETANO

TARUCEL DE 15mm
PARA JUNTAS DE
10mm (JUNTA + 50%)

TAMPA EM CONCRETO
ARMADO PARA A CAIXA
DE PASSAGEM

Q2
s

. Detalhe Det-J

JUNTA A
SER VEDADA

VEDAGAO DAS JUNTAS

Detalhe do tratamento dos véaos de
encontro entre a caixa de passagem
e cabine e entre caixa e calgamentos
e rampas. (Vedar todos os quatro
lados da caixa desta forma)
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QUADRO TODO EM
CANTONEIRA EM ACO
GALVANIZADO 1.1/2" x 1/8"
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Porta F-01

PORTA DE GIRO FOLHA
DUPLA EM AGCO

ESC: 1/20 - Medidas em milimetros

PORTA DE GIRO COM DUAS FOLHAS SIMETRICAS em perfis de
aco do tipo cadeirinha e com fechamento em chapa #16.

Devera receber chumbadores/grapa em toda sua extensao para que
se possa chumbar junto a alvenaria.

Devera ser montada com trés dobradigas em ago cromado cada
folha e receber uma fechadura estreita com maganeta em formato
alavanca com acabamentos cromados e com chave do tipo externa.
OBSERVAR QUE A PORTA DEVE ABRIR PARA FORA.

CAIXILHO
‘ ‘ EXISTENTE

MOLDURA EM PERFIL CADEIRINHA
FECHADA 25 x 25 x 40 mm

REFORGO EM PERFIL TE 20 x 25 x 50 mm
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OBSERVACAO IMPORTANTE:
» Observar no local, apés a abertura do vao para a porta,
qual a real condicao de engastamento e suporte do
caixilho existente e que permanecera sobre a porta apés a
instalacdo da mesma;
» Caso o caixilho existente ndo apresente qualquer
grapa/chumbador solto e/ou suspenso, de maneira que
este siga firme e estavel mesmo apos a demolicdo da
alvenaria sob ele, entdo o detalhe apresentado nesta folha
para construcao da porta e construgéo do conjunto devera
servir muito bem ao seu propésito incluindo o caixilho;
» Porém, caso o caixilho existente apresente
grapas/chumbadores soltos no vao aberto pela demoli¢céo
de alvenaria de maneira que 0 mesmo ndo apresente
firmeza ou estabilidade, entdo devera ser providenciada
solugdo em perfil metalico engastado a alvenaria para a
fungéo de contra-verga entre a base do caixilho e o
batente superior da porta de maneira a dar acabamento e
sustentacao, provendo a estabilidade do conjunto: Se este
for o caso, a altura da porta devera ser reconsiderada.
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