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Projeto do Aterramento da Cabine
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LEGENDA:

Barramento de Equipotencializagdo (BEP/BEL) com 18 furos 8,5mm h=0,20m ou indicado.

Haste de Aterramento Cobreada @3/4" x 3,00m, tipo Copperweld de alta camada .

Haste de Aterramento Cobreada @3/4" x 3,00m, tipo Copperweld de alta camada, em
Caixa de Inspecao em PVC com Tampa Reforgada em Ferro Fundido com Escotilha
@300mm.

Cabo de Cobre #25,0mm?, isolagdo 750V ou indicado.
Cabo de Cobre Nu #35,0mm? ou indicado.
Cabo de Cobre Nu #50,0mm? ou indicado.

Duto de PEAD 110mm ou indicado.

Quadro de Distribuicdo Energia Elétrica, Sobrepor, h=1,70m ou indicado.

Quadro de Comado, Sobrepor, h=1,70m ou indicado.

LISTA DE MATERIAIS DA LIGAGAO PROVISORIA

Item Qtde. | Unid. | Descrigdo GED
1 1 pc Poste de Concreto Circular 11m x 1000 dAN -
2 5 pc Cinta para poste de segéao circular 931
3 2 pc Sapatilha 1363
4 8 pc Porca Olhal 1338
5 2 pc Alca Pré-formada para Estai 9,5 mm (3/8”) 3201
6 10 m Cabo de ago galvanizado, MR, com diametro de 9,5 mm (3/8”) 914
7 1 pc Perfil “U” 2866
8 6 pc Isolador Polimérico de Ancoragem 15 kV 2904
9 6 pc Manilha-sapatilha 1297
10 6 pc Grampo de Ancoragem para Cabo Coberto de 70,0mm? 2868
11 18 pc Conector cunha Al 2830
12 9 pc Cobertura para conector cunha aluminio 5173
13 3 pc Estribo 2837
14 30 m Cabo de aluminio coberto XLPE 15kV 70 mm? cinza 920
15 12 m Cabo de cobre coberto 16 mm? 920
16 3 pc Conector garra de linha viva 941
17 3 PS¢ | M&o Francesa Plana 619x32x5mm 2928
18 3 pc Suporte “L” 1370
19 3 pc Arruela quadrada 18 x 50 x 5 mm 1210
20 3 pc Parafuso de cabega quadrada 16x150 mm 1315
21 1 pc Sela para cruzeta 1366
22 1 pc Cruzeta de polimérica 90x90x2000 mm 10503
23 3 pc Chave fusivel polimérica 100A (10kA) 15kV 926
24 3 pc Elo Fusivel 15K 954
25 6 pc Parafuso de cabega abaulada 16 x 45 mm 1312
26 4 pc Parafuso cabecga quadrada 16 x 50mm 1315
27 2 pc Suporte para equipamento poste de concreto 1371
28 5 kg Arame de Ago Galvanizado a Fogo 12 AWG 906
29 3 pc Haste Terra Cantoneira de Ago Zincado a Fogo 2400mm perfil L 998
30 15 m Arame de Ago Galvanizado a Fogo 4 BWG 906
31 1,0 kg Fio nu cobre meio duro 16 mm? 933
32 1 pc Transformador de Distribuicdo Trifasico 300 kVA 15 kV 220/127V & Oleo -
33 3 br Eletroduto PVC roscavél 3m x 110mm -
34 3 pc Curva 90° longa eletroduto PVC roscavél 110mm -
35 9 m Eletrocalha perfurada galvanizada com tampa 300x100mm -
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OBSERVAGOES GERAIS:

- Todas as medidas em metros exceto onde indicado;

- Antes da execugéo, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas
fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;

- Os detalhes construtivos e especificagdes das obras civis referentes a reforma e
adequacéo da cabine de entrada de energia s&o fornecidos pelo projeto executivo de
Arquitetura, necessarias para total compreensao sobre as alteragdes no espaco;

- Demais especificagdes no Memorial Descritivo;

- Verificar a bitéla dos circuitos nos quadros de cargas;

- Eletrodutos ndo cotados séo dn 25mm? (3/4");

- Os condutores instalados nas areas externas e os circuitos alimentadores dos quadros
de distribuicdo deverao ter isolagédo de 0,6/1,0 kV - (xlpe ou epr);

- Conectar os condutores de protegao as tomadas, chuveiros, motores, carcaca dos
equipamentos, luminarias, ferragens em geral, quadros de distribuicdo e comando;

- Os Dutos embutidos no solo deverao ser em PEAD;

- Nos locais de passagem de veiculos os dutos subterrdneos deverao ser enterrados a
uma profundidade minima de 0,60m e envelopados em concreto, nos demais locais,
deveréo ser enterrados a uma profundidade minima de 0,40m;

- Todos os circuitos deverédo ser identificados através de anilhas plasticas e etiquetas nos
espelhos dos quadros, para facilitar a visualizagdo dos mesmos;

- As tubulagdes de entrada e saida de cabos deverao ser arrematadas com bucha e
arruela, para nao danificar e cortar a isolagdo dos cabos;

- Alguns materiais ou equipamentos tém uma marca como referéncia, que poderéo ser
substituidas por materiais ou equipamentos com desempenho técnico equivalente desde
que sejam de qualidade compativel e atendam os itens descritos;

- Verificar se o aterramento da Cabine de Entrada de Energia, existente, atende
descritivo técnico da GED 2855 item 6.6, devera ser corrigido se necessario e emitido
um laudo da malha de aterramento, atestando o bom funcionamento com emisséo do
ensaio de resisténcia de terra e ART;

- Todos os equipamentos, quadros de distribuicdo e condutores que nao constarem
deste projeto e/ou ndo estivem em uso deverao ser totalmente retirados, inclusive nas
caixas de passagem e dutos subterraneos instalados fora da cabine e/ou a partir dela.

- O QGBT-3 e seus condutores em baixa tens&o, alimentam exclusivamente a carga do
aparelho de Raio X e ndo terdo alteragbes, mas durante a reforma devera ter sua carga
ligada na ligagéo provisoria;

- As interligagdes entre as hastes (malha de aterramento), devem ser efetuadas através
de cabo de cobre nu com se¢do minima de 50mm?, no minimo 60cm de profundidade.

- No piso junto a parede € existente um anel de aterramento de cabo de cobre nu 35mm?,
onde sdo efetuados os aterramentos dos equipamentos, ferragens e neutro, que sera
reaproveitado e devera ser ajustado as alteracdes da cabine e interligado a malha de
aterramento e ao Barramento de Equipotencializagao Principal — BEP;

- Todas as partes metalicas ndo energizadas da cabine, devem ser interligadas ao anel
de aterramento indicado no item anterior, através de fio ou cabo de bitola minima de
25mm?2 de cobre nu.

Este projeto fornece alguns codigos graficos chamados QR CODES, que viabilizam a
visualizagdo do modelo 3D em meio virtual. Cada vista esta acompanhada de seu
proprio modelo, facilitando a visualizagdo de detalhes que ndo sao contemplados pelo
material impresso.

Os QR CODES sé&o similares aos codigos de barras que sdo decodificados quando
escaneados pela camera de smartphones e tablets. Para realizar a leitura, € necessario
ter um aplicativo leitor de QR CODE instalado em seu aparelho.

O aplicativo usado para a visualizagdo do modelo 3D é o A360 - Acesse arquivos CAD
(A360 - View, Share and Review), aplicativo gratuito disponivel para download na Play
Store e na App Store. E necessario estar conectado a internet.

Para ler os codigos, siga as instrugdes da figura a seguir:
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OBSERVACOES GERAIS:

- Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
- Antes da execugéo, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas
fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
- Demais especificagdes no Memorial Descritivo;
- Verificar a bitéla dos circuitos no quadro de cargas;
- Eletrodutos n&o cotados sao dn 25mm? (3/4");
- Todos os condutores menores ou iguais a # 6,0 mm? ter&o isolagdo termoplastica
450/750kv, anti-chama nas seguintes cores:

- Fases para Forga Normal (QD): Branco

- Fases para Sistema de Emergéncia (QG): Vermelho

- Fases para Sistema de Climatizagdo (QA): Preto

- Fases para circuito trifasico: Cinza

- Neutros: Azul Claro

- Retornos: Amarelo

- Condutores PE: Verde;
- Os condutores instalados nas areas externas e os circuitos alimentadores dos
quadros de distribuicdo deverao ter isolagéo de 0,6/1,0 kv - (xlpe ou epr);
- Conectar os condutores de protegao as tomadas, chuveiros, motores e carcaga dos
equipamentos, luminarias, quadros de distribuicdo e comando;
- Os Dutos embutidos no solo deverdo ser em PEAD;
- Nos locais de passagem de veiculos os dutos subterréneos deverao ser enterrados a
uma profundidade minima de 0,60m e envelopados em concreto, nos demais locais,
deveréo ser enterrados a uma profundidade minima de 0,40m;
- Todos os circuitos deverédo ser identificados através de anilhas plasticas e etiquetas
nos espelhos dos quadros, para facilitar a visualizagdo dos mesmos;
- As tubulagdes de entrada e saida de cabos deverdo ser arrematadas com bucha e
arruela, para nao danificar e cortar a isolagéo dos cabos;
- Alguns materiais ou equipamentos tém uma marca como referéncia, que poderéo ser
substituidas por materiais ou equipamentos com desempenho técnico equivalente
desde que sejam de qualidade compativel e atendam os itens descritos;
- Verificar se o aterramento da Cabine de Entrada de Energia, existente, atende
descritivo técnico da GED 2855 item 9 e GED 2861 desenho 22, devera ser corrigido se
necessario e emitido um laudo da malha de aterramento, atestando o bom
funcionamento com emissao do ensaio de resisténcia de terra e ART.

Este projeto fornece alguns cédigos graficos chamados QR CODES, que viabilizam a
visualizagdo do modelo 3D em meio virtual. Cada vista esta acompanhada de seu
préprio modelo, facilitando a visualizagao de detalhes que ndo sao contemplados pelo

material impresso.

Os QR CODES s&o similares aos codigos de barras que sdo decodificados quando
escaneados pela camera de smartphones e tablets. Para realizar a leitura, € necessario

ter um aplicativo leitor de QR CODE instalado em seu aparelho.

O aplicativo usado para a visualizagao do modelo 3D é o A360 - Acesse arquivos CAD
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A Tomada alta, h=2,40m ou teto ou indicado (2P+T - 127V - 10A). |:- Quadro de Gomado, Sobrepor, h=1,70m ou indicado aculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo Y
’ T ' NIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINA UNICAMP
@ Tomada baixa, h=0,40m ou indicado (2P+T - 127V - 20A). ) o . — U S S U c S
. o —_ Eletroduto galvanizado, médio de 3/4" ou indicado. AUTOR(ES) DO PROJETO CREA / CAU DATA VISTO
@ Tomada média, h=0,85m ou indicado (2P+T - 127V - 20A). Eetrod o reforcad A de 34 sicad Eng. José Roberto Marini 5061923518
E=m==== etroduto corrugado reforgado em pvc antichama de 3/4" ou indicado.
@ Tomada alta, h=2,40m ou teto ou indicado (2P+T - 127V - 20A). 9 P LISTA DE MATERIAIS DA ENTRADA MT 1T\
- SUPERVISOR DA CPROJ
éé Tomada baixa, h=0,40m ou indicado (2P+T - 220V - 10A). E Eletrocalha metélica perfurada com tampa 300x100mm ou indicado. ltem Qtde. | Unid. | Descriggo GED Tecg. Sérgio Adriano Bizello
in e I i iméri COORDENADOR DA CPROJ
é& Tomada média, h=0,85m ou indicado (2P+T - 220V - 10A). m Leito de cabos 300x100mm ou indicado. 1 3 pe Chave fusivel polimérica 100A (10kA) 15kV 926 .
A Tomada alta, h=2,40m ou teto ou indicado (2P+T - 220V - 10A) 2 3 P¢ | Elo fusivel 45K 954 Tecg. Msc. Solange Lisegle Schulz Staut
' ' ' N —— Duto de PEAD 110mm ou indicado. 3 6 m Cabo de cobre coberto 16 mm? 920 ; : CODIGO CPROU
@ Tomada baixa, h=0,40m ou indicado (2P+T - 220V - 20A). G Luminaria tipo plafon, soquete de louca E27, Lampada bulbo LED 15W 6000K. 4 4 pC Terminal Mufla Polimérico Externo _ OBRA Reforma da Cablne de Entrada de Energla R. Carlos Chagas, 420
@ Tomada média, h=0,85m ou indicado (2P+T - 220V - 20A). — Bloco autdnomo de iluminagao de emergéncia. 5 4 p¢ | Abragadeira especial para fixagdo de cabo da mufla - LocaL GASTROCENTRO - UNICAMP CidadgaLrJnn;;/ne;:itésrig 18GAS190
2
A  Tomada alta, h=2,40m ou teto ou indicado (2P+T - 220V - 20A). LA Condutor: (n=neutro): {f=fase}: (r=retorno): ft=terra). 6 92 m__| Cabo de Cobre EPR 8,7/15 kV 35,0 mm - : _ _ L
‘} Ponto de tomada de f (220V) ( 2 2 2 ) 7 1 kg | Massa calafetadora - REFERENCIA PrOjetO Executivo de Elétrica DATA NOME DA FOLHA:
onto de tomada de forga, . - 30/07/2020
8 5 k Arame de Ago Galvanizado a Fogo 12 AWG 906 H ~ L4 g H : = _—
9 ¢ o a Fog Vista B Instalagbes Elétricas em Média e Baixa Tensdo  oeseno
9 2 br Eletroduto de A¢o Galvanizado a Fogo 100mm x 6m - T o
10 2 pc Curva 90° longa Eletroduto de Ago Galvanizado a Fogo 100mm - . Marini
ARQUIVO ESCALA
18GAS190-ELE-CENTRAL_CABINE.rvt Indicadas

(A360 - View, Share and Review), aplicativo gratuito disponivel para download na Play
Store e na App Store. E necessario estar conectado a internet.

Para ler os cddigos, siga as instrugdes da figura a seguir:

(] b} [

T

@

ABRA O LEITOR DE QR ABRA O ARQUIVO
CODE, APONTE E FAGCA O NO A360 DA INTERAJA COM
DOWNLOAD DO ARQUIVO AUTODESK O MODELO

~

SITUACAO SEM ESCALA

MAPA GERAL DO CAMPUS




VEM DA REDE PRIMARIA

GERADOR
INTERNA DA UNICAMP TRANSFORMADOR TRAFO-01 . . GERADOR 295 kVA H .
1.9kv TRIFASICO - 15kV - 60Hz Painel: QGBT -1 HHT / 30 - 2201127V Painel: QGBT - G
3 TERMINAIS MUFLA INTERNA 15kV |sof/?§§§3\'% EEE Osg/(l)EkC\;/éTAL Novo 2x(3F#240+N#240) s EXISTENTE Novo
NOVO 220V-3P/800A ISOL. 0,6/1,0kvV 220V-3P/630A
Disparador Eletronico de Sobrecorrente EXISTENTE Disparador Eletronico
0GETA Intertravamento Mecanico Tipo Kirk 220V-3P/400A CASPT ) QGBT-G de Sobrecorente 220V-3P/200A QGG-P1
6 r AN | : b 0 AT | :
é j 3 CHAVES CORTA CIRCUITO - 15KV A 1 )\ 7‘ } } }T O o ° O O 7‘ } } W EESTE:(/TBA'@ 9) VA 1,2,3 - QGD-P1 - GASTROCENTRO PREDIO 1 ? g 7‘ } } }T o O o O o 7‘ } } }T ESSTE:(Z“BS“C” VA 1,3,5- QGG-P1 - GASTROCENTRO PREDIO 1 - (PREVISTO)
Elo Fusivel 65K EQUIPAMENTOS J 3(3F#185+N#185+THO5) 5 2x(3F#120+N#120+T#70) o %ti S<o - 2x(3F#240+N#240+T#120) o (3F#120+N#120+T#70) -
3PR :L“OSST%ADOS NO ISOL. 0,6/1,0kV < 1233 QTA-GER . ISOL. 0,6/1,0kV )
12KV -10 kA 4 TERMINAIS MUFLA EXTERNA 15kV PRIMARIO NOVO = 220V-3P/400A o™ §d” 9y Nove N 220V-3P/200A
GAS-P2 N EXISTENTE GGG-P2
.4kv 175V | DES TLIT POT.: (148520) VA i 175V | DES 1T POT.: (44580) VA
; 45 kA &—O O =l ) 4,56 - QGD-P2 - GASTROCENTRO PREDIO 2 s <U 45 kA e—O O 2 ) 2,4,6 - QGG-P2 - GASTROCENTRO PREDIO 2 - (PREVISTO)
SECUNDARIO Classe 2 1] FASE:AB,C X Classe 2 1] FASE:AB,C
4.4 35mm? - EPR - lsol. 8.7/15 KV - NA 220/127V - N/A 2x(3F#120+N#120+T#70) N 5 (3F#120+N#120+T#70)
C— 1# 35mm? - EPR - Isol. 0.6/1,0 kV
220V-3P/630A QTAGER 220V-3P/100A .y
PAINEL DE MEDIA TENSAO [ S 7‘ } } }T POTZU92629) VA1 78,9 - QTA-GER - QD. TRANSFERENCIA AUTOMATICO GER. | >> 127V-1P/10A NO-BREAK , e 35 © 7‘ } } }T FoT-35000) VA 7.941-CIN1 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA
- - - - — - - - — 2x(3F#240+N#240+T#120) 3 0 1 VAI AO MODULO DE (BFHTO+NHETO+T#35) -
4 TERMINAIS MUFLA INTERNA 15KV MODULO DE ENTRADA E MEDIGAO :I ;‘#“1 > PROTEGAO EXISTENTE
220V-3P/100A 220V-3P/100A
QD-00A CIN-2
g O_gkj\ﬁ%g"\ﬂ\//‘g)s ' C © T\ } } }T E(A)STE:%SS?) VA 10,11,12 - QD-00A - QUADRO DE DISTRIBUIGAO PREDIO ANEXO ‘ e———— O o 7‘ } } }T EXSTE:(/?\OQ%)) VA 8,10,12 -CIN 2 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA
CUH 3x(3/4" x 118" POTENCIA INSTALADA | 480651 VA (SF#3SHN#35+T#25) N POTENCIA INSTALADA | 192655 VA (3F#§§T§f§£}?25)
3PR
12 KV - 10 KA POTENCIA DEMANDADA | 252624 VA POTENCIA DEMANDADA | 109549 VA 220V-3P/63A QD-00C
¢ é% . &—0© O POT..( ) VA 13,14,15,16,17,18 - RESERVA e—— 0O O T POT - (4501) VA 13,15,17 - QD-00C - QUADRO DE DISTRIBUICAO CABINE BT
' 11.900-220V CHAVE DE KRON - Mod. Konect BANCO AUTOMATICO (BF#16+N#16+T#16)
: AFERICAO INTERFACE DE
3TC's COMUNICACAO ETHERNET 220V-3P/100A DE CAPACITORES
D505 BAC-1 _ _
0,3C12,5 e——— O O } } }T E/?STE:(AZEE’{?O) KVAr | 1920,21 - BANCO AUTOMATICO DE CAPACITORES BAC-1 e———— O o E,SSTE:(A e ) VA 14,16,18,19,20,21,22,23,24 - RESERVA
o ~ MODULO DE PROTECAO ' 220V-3P/800A (3F#35+T#25)
& CHAVE SECCIONADORA o—3 # 25mm? Disparador Eletrénico de Sobrecorrente
TRIPOLAR 630A-15kV EPR -lsol. 8,7/15 kV - NA Intertravamento Mecanico Tipo Kirk
. . j /J"H\ TRANS . )
E%%(S/Cnxf ) &e—0 O 7‘ } } }T EESTI'_:':(A 5C ) VA 22,23,24 - TRANFERENCIA DE CARGA QGBT-2
ﬁ 3x(3F#185+N#185)
2FS 27TP's
1 D ‘ RELE DE ‘ %l:‘)-‘o‘oTc
0,5A15kV 1000 VA )
11.900-220V ROTECAO ° [TT]
/\ PEXTRON | (3F#16+N#16+T#16)
|URPE1439TU ¥ 10A
27 47 50 TRANS
@D 325555 50N 51 51GS O— CU# 3x1,6mm* 7‘ } } }T —
3x(3F#185+N#185) .
‘ 10B100 4N (39) (79 Painel: QD-00C
Novo
DISJ. GERAL 3 TERMINAIS MUFLA INTERNA 15KV
% | AVAcuo NO-BREAK —
| 630A-15kV Enﬁggg\éﬁvon TRANSEORMADOR TRAFO-02 . ) ‘ 50A 127V-1P/10A
Vsaida 220Vca TRIFASICO - 15kV - 60Hz Painel: QGBT -2 QD-00C R 1 _
Dupla Conversio  / POTENCIA DE 300kVA N T O O ® O O 1T POT"_(79) VA 1 - lluminagéo
ISOLACAO A OLEO VEGETAL oVvo 1] [ FASE: A
VAI AO NOVO 220V-3P/800A (3F#16+N#16+T#16) o (#2,5)
é } 10A COMANDO Disparador Eletronico de Sobrecorrente ﬁ
INTERNO E Intertravamento Mecanico Tipo Kirk 220V-3P/400A 220V-3P/32A
H7 EXTERNO QGBT-2 L GAS-P1 175v [ DPs 24,6
3PR 3 TERMINAIS MUFLA INTERNA 15kV #4 /\ TRdz N HHT 3 o * 3 © HHT POTZUS4332)VA__| 4 5,3- QGA-P1- GASTROCENTRO PREDIO 1 - PREVISTO 45 kA 3 © LT POT-(2515) VA 2,4,6 - QC-EXAUSTOR
12KV - 10 kA [T] 1] FASE:AB.C Classe 2 IT] FASE:AB.C
(D— 3 # 35mm>EPR-Isol. 15 KV-NA VEM DO QTA-GER ¢ 3x(3|=lgggf+g|g/11gg;\j#gs) S 2x(3F#120+N#120+T#70) (#6,0)
- - B R ) : : 7 ~ MODULO DE TRANSIGAO DO BARRAMENTO | CRIMARIO NOVO' * 220V-3P/400A 197V-1PIOA
14KV 7oy | DES GWA\S\_\F%Z POT.: (125998) VA :\)’T POT.: (316) VA
3 TERMINAIS MUFLA INTERNA 15kV SECUNDARIO C?aSS 1;22 e—— O 0 18 = Asé:(A,B,C ) 45,6 - QGA-P2 - GASTROCENTRO PREDIO 2 - PREVISTO e— 0O O 7‘ | = Asé:(B ) 3 - TUE - lluminac&o de emergéncia
220/127V - N/A 2x(3F#120+N#120+T#70) (#2,5)
by 31 MODULO DE SECCIONAMENTCT) FEAsF/g%/? 220V-3P/400A PRODECAD R y— 127V-1P/20A .
CANTOS VIVOS CHAVE SECCIONADORA 15 kV 1T POT.: (75000) VA 11T POT.: (316) VA
COM FUSIVEL HH @ ——O O T FASE.ABC 7,8,9 - PRODECAD - ® ——O O I FASE C 5-TUG - Tomadas 127V
— 2x(3F#185+N#185+T#95) POTENCIA DEMANDADA | 2845VA (#4,0)
EXISTENTE
¢
‘ é 220V-3P/200A 220V-2P/20A
NEFWR\(\D \/TAPA POT.: (35000) VA \7]9T POT.: (316) VA
3 HH . N
L 32A - 15kV MSFTEE m¢'££m ¢ % © T FASE:AB,C 8,10,12 - NEFROLOGIA / APA e—— 0O O I FASE AB 7,9 - TUG - Tomadas 220V
15kv POTENCIA INSTALADA | 377830 VA (SF#E;:’JSNng,?,%#SO) (#4.0)
POTENCIA DEMANDADA | 266737 VA 220V-3P/100A CAIXA DAGUA 220V-2P/20A 8.10
1T POT.: (7500) VA T [T POT.: (1354) VA . -
.- .- .- - - .- e—O O - 13,14,15- CAIXA D'AGUA —O O - 8,10 - TUE - Portao Eletrénico
MODULO DE SECCIONAMENTO E SAIDA (3F#50 MLEOJ,T#%) FASE:AB.C (44"0) FASE:AB
CHAVE SECCIONADORA 15 kV TRAFO 02 EXISTENTE
COM FUSIVEL HH
—
S ‘ [ o gt 16,17,18,19,20,21 - RESERVA S S gt 11,12,13,14,15,16,17,18 - RESERVA
o T T
3HH 3 TERMINAIS BANCO AUTOMATICO
L 32A - 15kV MUFLA INTERNA 3 # 25mm2 220V-3P/100A DE CAPACITORES ‘
15kV EPR - Isol. 8,7/15 kV - NA BAC - 2 L
G o } } }T POTZ(Z3000) VAT | 55 23,24- BANCO AUTOMATICO DE CAPACITORES BAC-2
(3F#35+T#25) "
~ MODULO DE SECCIONAMENTO E SAIDA ‘
CHAVE SECCIONADORA 15 KV TRAFO 03 - —
COM FUSIVEL HH
- Painel: BAC-1 BANCO AUTOMATICO DE CAPACITORES BAC-1
’ NOVO _
‘ ) Controlador de fator de poténcia multiprocessado de 4 estagios, 220 VAC,
L 10§ H:"5kv 3 TERMINAIS T ?’?%1 60 Hz, com Inicializag&o automatica, funcionamento manual ou automatico,
- MUFLA INTERNA visualizagdo dos parametros de rede (V, I, F, Q, P, S...):
TRANSFORMADOR TRAFO-03 .. [T] -
15KV - . - . -
5 b 3tz TREASCO, 1. S Painel: QGBT -3 a2 R o
EPR - Isol. 8,7/15 kV - NA ISOLAGAO A OLEO MINERAL EXISTENTE ISOL. 0,6/1,0kv - 01 estégio de 5 KVA,;
EXISTENTE - 01 estégio de 2,5 KVAr.
220V/3P/225A 220V-3P/200A |
QGBT-3 iy RAIO X .
< A TRO3 )\ 7‘ } } }T o © o 0 7‘ } } }T POl oo v 1,3,5 - GASTROCENTRO RAIO X
* e J (3FH#95+NH#I5+T#50) (3F#95+NH#I5+T#50)
ISOL. 0,6/1,0kV EXISTENTE . . . . . .
3 TERMINAIS MUFLA INTERNA 15kV PRIMARIO o EXISTENTE ‘
e : Painél: BAC-2 |
SECUNDARIO ‘ ’ BANCO AUTOMATICO DE CAPACITORES BAC-2
220/127V - N/A NOVO ‘
‘ Controlador de fator de poténcia multiprocessado de 4 estagios, 220 VAC,
B EP BAC-2 ‘ 60 Hz, com Inicializagdo automatica, funcionamento manual ou automatico, ‘
} } }T i visualizagédo dos parametros de rede (V, I, F, Q, P, S...): ‘
- 01 estagio de 10 KVAr;
(BF#35+T#25) ‘ - 01 estagio de 7,5 KVAr; ‘
ISOL. 0,6/1,0kV - 01 estagio de 5 KVAT;
- 01 estagio de 2,5 KVAr. ‘
QUADRO DE CARGAS QUADRO DE CARGAS L N
Painel: QGBT-1 . 1.
Q Painel: QGBT-G
Alimentado por: TRAFO 01 Sistema de Distribuicao: 220/127 Estrela Alimentad QTA-GER Sist de Distribuicio: 220/127 Estrel
Localizagdo: Sala dos Quadros de Distribuigdo 26 Condutores de Alimentagdo: 3x185,0 imen a. ° pf)r. i Isterma de |.s " ung?o. strela
. . Localizagdo: GERADOR 42 Condutores de Alimentagao: 2x240,0 mm?
Montagem: Sobrepor Disjuntor Geral: 800 A .
Montagem: Sobrepor Disjuntor Geral: 630 A
N . . N , = Poténcia In . . # Cabos
Circuito Descricao do Circuito Pdélos |Tensao FP | Pot. Total Disjuntor A B C
5 Total (A) ] (mm?) Circ Descrigiio do Circuito #(gﬁfl’gs In | Disj. |Pélos A B c Pélos | Disj. | In #&?":f;s Descrigiio do Circuito Circ.
1,2,3 QGD-P1 - Gastrocentro Prédio 1 3 220 V 114419 W | 1,00 | 114419 VA 300 A 400 A 2x120,0 38140 VA | 38140 VA | 38140 VA — _ — _
4,5,6 QGD-P2 - Gastrocentro Prédio 2 3 220V 148520 W 1,00 148520 VA 390 A 400 A 2X120,0 49507 VA 49507 VA 49507 VA 1 QGG-P1 - QGG Prédio 1 - Previsto 120,0 196 A 200 A 3 24947... | 14860... 3 200 A 117 A 120,0 QGG-P2 - QGG Prédio 2 - Previsto 2
789 _|QTA-GER - Quadro de Transf. Automatico do... 3 220V | 192629 W | 1,00 | 192655 VA| _ 506 A 630 A 2x240,0 | 64350 VA | 64308 VA | 63998 VA 3 |- - - - - 24947... | 14860... - - - - - 4
10,11,12_|QD-00A - Quadro de Distribuicao Prédio Anexo 3 220V | 25073 W | 1,00 | 25073 VA 66 A 100 A 35,0 8358 VA | 8358 VA | 8358 VA S - - - - 24947... | 14860... | - - - - - 6
13 Reserva — — — — — — — — 0 VA 7 |CIN 1 - Centro Integrado de... 70,0 92 A 100 A 3 11667... | 11667... 3 100 A 92 A 50,0 CIN 2 - Centro Integrado de... 8
7 v — — — — — — — — 5VA 9 |- - - - - 11667... | 11667... - - - — - 10
= TReserva - - - - - - - - TVA 11 |- - - - - 11667... | 11667... | - - - - - 12
16 Reserva — — — — — — — — 0 VA 13 |QD-00C - Qd. Distribuigdo Cabine BT 16,0 12A 63 A 3 1711 VA| OVA -- - - -- Reserva 14
7 TReserva - - - - - - - - VA 15 |- - - - - 1672 VA| 0 VA - - - - Reserva 16
5 v — — — — — — — — SVA 17 |- - - - - 1122VA| OVA - - - - Reserva 18
19,20,21_|Banco Automatico de Capacitores - BAC - 1 3 220 V 0W 7,00] O VA 0A 700 A 35,0 0 VA 0 VA 0 VA 19 |Reserva - - - - OVA | OVA - - - - Reserva 20
22,23,24 | TRANFERENCIA DE CARGA QGBT-02 3 220 V 0W 1,00 O VA 0A 800 A 3x185,0 0 VA 0 VA 0 VA 21 |Reserva - - - - OVA | OVA - - - - Reserva 22
] 23 |Reserva -- -- -- -- 0 VA 0 VA - -- -- - Reserva 24
Corrente Total: 507 A 507 A 504 A
Totais do Painel
Carga total instalada: 480651 VA Totais do Painel
Carga total demandada: 252624 VA Carga total instalada: 192655 VA
Corrente total instalada: 1261 A Carga total demandada: 109549 VA
Corrente total demandada: 663 A Corrente total instalada: 506 A
Corrente total demandada: 287 A
Notas:
Notas:
Painel: QGBT-2 e
Alimentado por: TRAFO 02 Sistema de Distribuigdo: 220/127 Estrela Painel . QD_OOC
Localizagdo: Sala dos Quadros de Distribuicdo 26 Condutores de Alimentagao: 3x185,0
Montagem: Sobrepor Disjuntor Geral: 800 A Alimentado por: QGBT-G Sistema de Distribuigao: 220/127 Estrela
' | Localizagao: Sala dos Quadros de Distribuigcao 26 Condutores de Alimentacao: 16,0
o o L i ~ Poténcia In o # Cabos Montagem: Sobrepor Disjuntor Geral: 50 A
Circuito Descrigao do Circuito Pélos |Tensao Total FP | Pot. Total (A) Disjuntor (mm?) A B C
12,3 |GASTROCENTRO - QGA-P1 (Previs&o) 3 | 220V | 134332 W [ 1,00 | 134332 VA| 353 A 400 A 2x120,0 | 44777 VA | 44777 VA | 44777 VA Circ. Descrigao do Circuito # Cabos In Disj. | Pélos A B c Polos | Disj. In | *Cabos Descrigéio do Circulto Circ.
45,6 GASTROCENTRO - QGA-P2 (Previsao) 3 220V 125998 W | 1,00 | 125998 VA 331 A 400 A 2x120,0 41999 VA | 41999 VA | 41999 VA (mm?) (mm?)
7,89 PRODECAD 3 220V 75000 W | 1,00 | 75000 VA 197 A 400 A 2x185,0 25000 VA | 25000 VA | 25000 VA 1 liluminagao 2,5 1A 10 A 1 79 VA | 838 VA 3 32A 7A 6,0 QC-EX - QUADRO COM. EXAUSTOR| 2
10,11,12 |NEFRO / APA 3 220V 35000 W | 1,00 | 35000 VA 92 A 200 A 95,0 11667 VA | 11667 VA | 11667 VA 3 |TUE - Tomadas lluminagao de... 2,5 0A 10A 1 35VA | 838 VA - - - - - 4 ROO | 30/07/2020 | Vers3o Inicial
13,14,15 |CAIXA D'AGUA 3 220V 7500 W 1,00 | 7500 VA 20 A 100 A 50,0 2500 VA 2500 VA 2500 VA 5 |TUG - Tomadas 127V 4,0 2A 20 A 1 316 VA | 838 VA - - - - - 6 — -
= REV. DATA DESCRICAO DA REVISAO VISTO
15 Resena . — = . — = - - A 7| TUG - Tomadas 220V A9 TAL0A L 2 ISBVA BETVA 2 A 8A 40 Molordoportdo S N
17 Reserva - - - - - - - - 0 VA 9 |- - - - - 158 VA | 667 VA - - - - - 10
18 Reserva -- -- -- -- -- -- -- -- 0 VA 11 |Reserva -- -- -- -- 0 VA 0 VA -- -- -- -- Reserva 12 r
19 Reserva - - - - - - - - 0 VA 13 |Reserva - - - -- 0 VA 0 VA - -- -- - Reserva 14 COO R D E NADO R l A D E P ROJ ETOS &-“"A.
20 Reserva - - - - - = - - OVA 15 |Reserva - - - - 0 VA 0 VA = = - - Reserva 16 Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo Y
21 Reserva _ : - - - - - - - - 0 VA 17 |Reserva - - - - 0VA 0 VA - - - - Reserva 18 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS UNICAMP
22,23,24 |Banco Automético de Capacitores - BAC - 2 3 220V ow 1,00 0 VA 0A 100 A 35,0 0 VA 0 VA 0 VA Carga Total: 1711 VA 1672 VA 1122 VA
. AUTOR(ES) DO PROJETO CREA/ CAU DATA VISTO
Carga total: 125943 VA | 125943 VA | 125943 VA Corrente Total: 14 A 14 A 9A Eng. José Roberto Marini 5061923518
: < Totais do Painel SUPERVISOR DA CPROJ
Totais do Painel Caraa total instalada: 4501 VA Tecg. Sérgio Adriano Bizello
Carga total instalada: 377830 VA 9 - COORDENADOR DA CPROJ
Carga total demandada: 266737 VA Carga total demandada: 2845VA i
o o 97 A Corrente total instalada: 12 A Tecg. Msc. Solange Lisegle Schulz Staut
orren’e ola Inslaada: Corrente total demandada: TA : . CODIGO CPROY
Corrente total demandada: 700 A osra Reforma da Cabine de Entrada de Energia R C
. Carlos Chagas, 420
Notas: Loca. GASTROCENTRO - UNICAMP Cidade Universitaria | | 18GAS190
Notas: Campinas - SP
ReFERENOR Projeto Executivo de Elétrica DATA NOME DA FOLHA
] . 30/07/2020
Diagrama Unifilar e Quadro de Cargas DESENHO
ARQUIVO ESCALA
18GAS190-ELE-CENTRAL_CABINE.rvt Indicadas
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COMANDO DOS EXAUSTORES

DIAGRAMA

Sem Escala
QC-EXAUSTOR
- - T
DISJUNTOR DISJUNTOR DISJUNTOR DISJUNTOR
GERAL EXAUSTOR 1 EXAUSTOR 2 COMANDO
TRIPOLAR TRIPOLAR TRIPOLAR BIPOLAR
CURVAC CURVA C CURVAC CURVAB CT01 - CONTROLADOR DE TEMPERATURA
25A 10A 10A 2A g( S ‘
©
X - I
o 6 A A 12]7m, OUT 1 Obs.: CT01 - CONTROLADOR DE TEMPERATURA COEL Mod. K48E
i 5 11 L</ SAIDA CONTROLE ‘
o‘ 7 10l oUT 2 RCT TR0O2 - RELE CONTROLADOR DE TEMPERATURA PEXTRON
I 3 9]/ SAIDA ALARME | Mod. PCPT 4 DO TRANSFORMADOR TR02
’@ : Llolis PT100[4 | —_;| 100 a 220V
1= 1 RELEFALTA 1 L7 \
e DE FASE - RF ‘ ENTRADA SAIDAS
(T B J
cllealcd clicles
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CHAVE E1 CHAVE E2
15 AUT/DESL/MAN 15 AUT/DESL/MAN
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DETALHE GENERICO DE DERIVAGAO LATERAL
DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO

SEM ESCALA

PERFILADO (38x38)mm

PERFURADO SEM TAMPA \
GANCHO PARA

PERFILADO =~ ———

SAIDA LATERAL

\ FORRO MODULADO

PLUG FEMEA 2P+T PADRAO BRASILEIRO
250V - 10A + 1,20 m CABO FLEXIVEL PP
3 x# 1,5mm?

LUMINARIA DE EMBUTIR

DETALHE GENERICO INSTALACAO DE
LUMINARIA (2x32W) EMBUTIDA NO FORRO

SEM ESCALA
GANCHO PARA
PERFILADO =~ ——
PERFILADO (38x38)mm
SAIDA LATERAL

COM PRENSA CABO

=
PERFURADO SEM TAMPA

GANCHO LONGO
PARA LUMINARIA

PLUG FEMEA 2P+T PADRAO BRASILEIRO
250V - 10A + 0,30 m CABO FLEXIVEL PP
3 x# 1,5mm2

LUMINARIA DE SOBREPOR

DETALHE GENERICO INSTALACAO
DE LUMINARIA (2x32W) APARENTE

SEM ESCALA

BUCHA E ARRUELA LISA DE

_ ALUMINIO OU UNIDUT
CONICO DE [/3/4" A [11.1/4" \

BUCHA E ARRUELA LISA DE ALUMINiO
OU UNIDUT CONICO DE (11 1/2" A 14"

ELETROCALHA DE CHAPA

METALICA LISA COM
/ TAMPA

SAIDA HORIZONTAL SUPERIOR
OU INFERIOR P/ ELETRODUTO
DE 01 1/2" A 04"

SAIDA LATERAL OU FINAL

BUCHA E ARRUELA LISA DE
ALUMINIO OU UNIDUT CONICO

PORCA LOSANGULAR COM PINOCHATO
ARRUELA E PORCA SEXTAVADA DE (]3/8"
EM ACO GALVANIZADO

PERFILADO (38x38)mm
/_ PERFURADO SEM TAMPA

ELETRODUTO

DETALHE GENERICO DE DERIVAGAO LATERAL
DE PERFILADO PARA ELETRODUTO

SEM ESCALA

ELETRODUTO EM
” FERRO GALVANIZADO

PAREDE ——

ABRACADEIRA
TIPO "D" CUNHA

PARAFUSO ARRUELA E
BUCHA

DETALHE GENNERICO SUGESTAO DE FIXACAO E
SUSTENTACAO PARA ELETRODUTOS A CADA 1,5m.

SEM ESCALA
BRACADEIRA P/
PERFILADO
A GALVANIZADO
N
q- Chm
_ ELETRODUTO EM
ELETRODUTO % &g FERRO GALVANIZADO
PERFILADO (38x38)mm H H PERFILADO (38x38)mm
PERFURADO SEM TAMPA PERFURADO SEM TAMPA
L

i

CORTE A-A
PARAFUSO ARRUELA

E BUCHA

\\ PARAFUSO ARRUELA E
BUCHA

DETALHE GENERICO FIXAGOES DE ELETRODUTOS NA PAREDE

SEM ESCALA

ELETROCALHA DE

CHAPA METALICA LISA
/ COM TAMPA

VERGALHAQ DE (13/8" PARA
SUSTENTACAO A CADA 1,5m

PERFILADO (38x38)mm
/_ PERFURADO SEM TAMPA

\ﬁ7 2 PORCAS SEXTAVADAS C/
ARRUELAS LISA E DE PRESSAO

DETALHE GENERICO (OPCAO-1)
FIXACAO DA ELETROCALHA NO TETO

SEM ESCALA

VERGALHAO DE 3/8"
PARA SUSTENTACAO A
CADA 1.5m

SUPORTE VERS5TICAL

' / REF. DP 743

ELETROCALHA LISA COM TAMPA
OU BARRAMENTO BLINDADO

DETALHE GENERICO (OPGAO-2)
FIXACAO DA ELETROCALHA NO TETO

SEM ESCALA
PAREDE
PARAFUSO BUCHA E
ARRUELA
N ELETROCALHA DE
B ——— CHAPA METALICA LISA

‘ COM TAMPA

B

SUPORTE TIPO MAO FRANCESA, PARA

SUSTENTAGAO A CADA 1,5m

- ELETROCALHAS ATE 150mm, SUPORTE SIMPLES

- ELETROCALHAS ACIMA DE 150mm, SUPORTE REFORCADO

DETALHE GENERICO (OPCAO-3) FIXACAO
DA ELETROCALHA NA PAREDE

SEM ESCALA

CANTONEIRA "ZZ" SEXT. 11/4"x2" E ARRUELA LISA (11/4"

\ |
\ PORCA SEXTAVADA E ARRUELA
LISA [13/8" EM ACO GALVANIZADO

VERGALHAO DE [13/8" PARA ‘
SUSTENTAGAO NO MINIMO A CADA 2,0m ‘

DETALHE GENERICO DA SUPORTAGAO
DO PERFILADO NA LAJE (OPCAO-2)

SEM ESCALA

PAVIR ‘." BUCHA DE NYLON -SS PARAFUSO CAB.
T T SEXT. 1/4'x2" E ARRUELA LISA D1/4"

e
. \

DISTANCIA "U" SIMPLES

po
‘ PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA

J3/8" EM ACO GALVANIZADO

VERGALHAO DE [13/8" PARA
SUSTENTAGAO NO MINIMO A CADA 2,0m

PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA

/ DE [13/8" EM ACO GALV. AFOGO

SUPORTE PARA PERFILADO EM ‘
FERRO GALV. A FOGO

PERFILADO (38x38)mm PERURADO SEM
TAMPA DE FERRO GALV. A FOGO

DETALHE GENERICO DA SUPQRTA(;AO
DO PERFILADO NA LAJE (OPCAO-1)

SEM ESCALA

CANTONEIRA "ZZ" SEXT. 1J1/4"x2" E ARRUELA LISA (11/4"

|
|
|
% \ PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA [13/8"

EM ACO GALVANIZADO

VERGALHAO DE 113/8" PARA ‘
SUSTENTAGAO NO MINIMO A CADA 2,0m

DETALHE GENERICO DA SUPpRTACAO DO
ELETRODUTO NA LAJE (OPCAO-2)

SEM ESCALA

o
DI .| BUCHA DE NYLON -SS PARAFUSO CAB.
TAJE ™« . -, PR “_‘_ SEXT. 01/4"x2" E ARRUELA LISA 01/4"

PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA 1J3/8"

VERGALHAO DE (13/8" PARA EM ACO GALVANIZADO

SUSTENTAGAO NO MINIMO A CADA 2,0m

PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA DE

i / 13/8" EM ACO GALV. A FOGO
hod

BRACADEIRA "D" —

PARAFUSO COM CABECA SEXTAVADA [11/4"x3/4" ELETRODUTO EM FERRO GALV. AFOGO

ARRUELA LISA [11/4" E PORCA SEXTAVADA (11/4"

DETALHE GENERICO DA SUPORTAGAO DO ELETRODUTO
NA LAJE (OPCAO-1)

SEM ESCALA

BUCHA DE NYLON - SS PARAFUSO CAB.

‘ BUCHA DE NYLON - SS PARAFUSO CAB.

JUNCAO RAPIDA "X" JUNCAO RAPIDA "T"

PERFILADO PERFURADO

38X38mm JUNTA INTERNA TIPO "T"

PERFILADO PERFURADO
38X38mm

JUNTA INTERNA TIPO "X"

JUNGAO RAPIDA "L" JUNCAO RAPIDA INTERNA

PERFILADO PERFURADO
38X38mm

JUNTA INTERNA TIPO "L"

PERFILADO PERFURADO

38X38mm PERFILADO PERFURADO
38X38mm
SAIDA LATERAL SAIDA DE TOPO
SAIDA DE TOPO

SAIDA LATERAL SIMPLES
(PERFILADO x ELETRODUTO)

(PERFILADO x ELETRODUTO) [13/4"

o/
”] PERFILADO PERFURADO

38X38mm
PERFILADO PERFURADO
38X38mm

ACOPLAMENTO

ACOPLAMENTO

DETALHES GENERICOS DE INSTALACAO
DAS CONEXOES PARA PERFILADOS

SEM ESCALA
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