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ELE 3D Gastrocentro

OBSERVACOES GERAIS:

- Todas as medidas em metros exceto onde indicado;

- Antes da execugéo, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas

fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
- Demais especificagbes no Memorial Descritivo;

- Neste projeto estdo descritas apenas a demoligéo e retiradas das instalagdes elétricas

prediais;

- Todas as instalagdes elétricas e equipamentos indicados no projeto, deverao ser
totalmente retiradas de forma cuidadosa, acomodadas em local a ser definido pela
direcéo e/ou Fiscalizagao de Obras da Unicamp e seréo considerados materiais de

descarte, s6 podendo ser reaproveitados na obra os materiais e equipamentos
indicados neste projeto e no memorial decritivo;

- Todos os condutores dos circuitos que forem sendo substituidos, desligados ou

estiverem desativados deverao ser totalmente retirados das canaletas no piso, dutos

subterraneos e das caixas de passagem instalados na cabine e/ou a partir dela;

- Nos eletrodutos e canaletas de PVC indicados no projeto, onde estiverem instalados
cabos de som, video e SFTV, antes de remover, consultar a equipe de Informatica do

Gastrocentro;

- A demolicdo para a reforma e a retirada dos equipamentos de Média Tensdo da

Cabine de Entrada de Energia Elétrica estdo descritas no projeto civil "18GAS190-

CABINE-ARQ-F01-DES-PRT-R00" e no projeto elétrico "18GAS190-ELE-
CABINE_DES ROO - Folha - EO1 - Demolicao e Ligagéo Proviséria".

Este projeto fornece alguns codigos graficos chamados QR CODES, que viabilizam a
visualizagdo do modelo 3D em meio virtual. Cada vista esta acompanhada de seu
préprio modelo, facilitando a visualizagado de detalhes que ndo sao contemplados pelo

material impresso.

Os QR CODES séo similares aos cédigos de barras que sao decodificados quando
escaneados pela camera de smartphones e tablets. Para realizar a leitura, € necessario

ter um aplicativo leitor de QR CODE instalado em seu aparelho.

O aplicativo usado para a visualizagdo do modelo 3D é o A360 - Acesse arquivos CAD
(A360 - View, Share and Review), aplicativo gratuito disponivel para download na Play

Store e na App Store. E necessario estar conectado a internet.

Para ler os codigos, siga as instrugdes da figura a seguir:

@

ABRA O LEITOR DE QR ABRA O ARQUIVO

CODE, APONTE E FACAO NO A360 DA INTERAJA COM
DOWNLOAD DO ARQUIVO AUTODESK O MODELO
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LEGENDA:

1 Interruptor

2 Interruptores

Tomada baixa

Tomada média

Tomada alta

Ponto de tomada de forga
Rele Fotoelétrico

Condulete metalico ou pvc

Caixa de Passagem

Quadro de Distribuigcao Energia Elétrica

Quadro de Comado

Canaleta PVC
Eletroduto

Duto Subterraneo

Luminaria Refletor 1x250W VS

Luminaria Sobrepor 1x20W

Luminaria Sobrepor 1x32W

Todos os condutores dos circuitos que forem Todos os condutores dos circuitos que forem

ou estiverem ou estiverem
deveréo ser totalmente retirados das canaletas no piso, deveréo ser totalmente retirados das canaletas no piso, @
dutos subterraneos e das caixas de passagem dutos subterraneos e das caixas de passagem
instalados na cabine e/ou a partir dela instalados na cabine e/ou a partir dela

Luminaria Sobrepor 2x32W

Luminaria Spot
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Bloco auténomo de iluminagao de emergéncia.
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i ig ou estiverem iy

deveréo ser totalmente retirados das canaletas no piso,
dutos subterraneos e das caixas de passagem
instalados na cabine e/ou a partir dela
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Tehado T T *FP"’Je@éO dalge . ~Projegdo do Tehado | OBSERVACOES GERAIS:

dutos subterraneos e das caixas de passagem
instalados na cabine e/ou a partir dela.

| | - Todas as medidas em metros exceto onde indicado;

- Antes da execucéo, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas

fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;

- Demais especificagbes no Memorial Descritivo;

: - Neste projeto estdo descritas apenas a demoligéo e retiradas das instalagdes elétricas

| ) prediais;

i e - Todas as ins_talagées elétricas e equipamentos indicados no projeto, deygréo ser

ostios,dolgados oustverem desvacos totalmente retiradas de forma cuidadosa, acomodadas em local a ser definido pela

O aladon na canine oo o pari et direcao e/ou Fiscalizagao de Obras da Unicamp e seréo considerados materiais de

descarte, s6 podendo ser reaproveitados na obra os materiais e equipamentos
indicados neste projeto e no memorial decritivo;

i Todos 05 condiores dos aretos que forem T = - Todos os condutores dos circuitos que forem sendo substituidos, desligados ou
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i

Todos os condutores dos circuitos qué forem
i ig ou estiverem i

deverzo ser totalmente retirados das canaletas no piso,
dutos subterraneos e das caixas de passagem

instalados na cabine e/ou a partir dela.
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Todos os condutores dos circitos que forem
i ou estiverem
deverao ser totalmente retirados das canaletas no piso,
dutos subterraneos e das caixas de passagem
instalados na cabine e/ou a partir dela
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/ e s e caraetes o - Nos eletrodutos e canaletas de PVC indicados no projeto, onde estiverem instalados

instalados na cabine e/ou a partir dela

cabos de som, video e SFTV, antes de remover, consultar a equipe de Informatica do
Gastrocentro;

- A demolicdo para a reforma e a retirada dos equipamentos de Média Tens&o da
" redios e e Cabine de Entrada de Energia Elétrica estéo descritas no projeto civil "18GAS190-

substituidos, desligados ou

;Slg?é?gé’fé?é%?;&i CABINE-ARQ-F01-DES-PRT-R00" e no projeto elétrico "18GAS190-ELE-
/ s s surineos CABINE_DES_ROO - Folha - E01 - Demoligéo e Ligag&o Provisoéria".

Todos os condutores dos circitos que forem
i ou estiverem
deverao ser totalmente retirados das canaletas no piso,
Todos os condutores dos circuitos que forem dutos subterraneos e das caixas de passagem
i ou estiverem instalados na cabine e/ou a partir dela

deverdo ser totalmente retirados das canaletas no piso,
dutos subterraneos e das caixas de passagem
instalados na cabine e/ou a partir dela.

partir dela.

d Este projeto fornece alguns codigos graficos chamados QR CODES, que viabilizam a

visualizagdo do modelo 3D em meio virtual. Cada vista esta acompanhada de seu
préprio modelo, facilitando a visualizagdo de detalhes que ndo sdo contemplados pelo
material impresso.
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CANALETAS NO PISO
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Todos os condutores dos circuitos que forem
i ig ou estiverem i
deverao ser totalmente retirados das canaletas no piso,
dutos subterraneos e das caixas de passagem
instalados na cabine e/ou a partir dela.

CANALETAS NO PISO
Todos os condutores dos circitos que forem

ou estiverem
deverao ser totalmente retirados das canaletas no piso,

CANALETAS NO PISO cutos subtertaneos o das caixas de passagem \

instalados na cabine e/ou a partir dela.

G S G Os QR CODES sao similares aos cédigos de barras que sdo decodificados quando
escaneados pela camera de smartphones e tablets. Para realizar a leitura, € necessario
ter um aplicativo leitor de QR CODE instalado em seu aparelho.

O aplicativo usado para a visualizagdo do modelo 3D é o A360 - Acesse arquivos CAD
a (A360 - View, Share and Review), aplicativo gratuito disponivel para download na Play
G Store e na App Store. E necessario estar conectado a internet.

CANALETAS NO PISO
CAWTAS NO PISO

Todos 03 condores dos arutos que forem Para ler os cédigos, siga as instrugdes da figura a seguir:

ou estiverem
deverdo ser totalmente retirados das canaletas no piso,
dutos subterraneos e das caixas de passagem
instalados na cabine e/ou a partir dela

CANALETAS NO PISO CANALETAS NO PI&l\ \ [}
= :

CANALETAS NO PISO

ﬁe 03

Todos 0s condutores dos cirouitos que forem DD
i I ou estiverem i n
deveréo ser totalmente retirados das canaletas o piso, 1 @

dutos subterraneos e das caixas de passagem
L instalados na cabine e/ou a partir dela

@

CANALEZ\;S NO PISO
LJ
\\\\\{

ABRA O LEITOR DE QR ABRA O ARQUIVO
CODE, APONTE E FACAO NO A360 DA INTERAJA COM
DOWNLOAD DO ARQUIVO AUTODESK O MODELO
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LEGENDA:

1 Interruptor

2 Interruptores

Tomada baixa

Tomada média

Tomada alta

Ponto de tomada de forga
Rele Fotoelétrico

Condulete metalico ou pvc

Caixa de Passagem

Quadro de Distribuigao Energia Elétrica

Quadro de Comado

Canaleta PVC
Eletroduto
Duto Subterraneo

Luminaria Refletor 1x250W VS

Luminaria Sobrepor 1x20W

Luminaria Sobrepor 1x32W

Luminaria Sobrepor 2x32W

Luminaria Spot
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Bloco auténomo de iluminagao de emergéncia.

OBSERVACOES GERAIS:

- Todas as medidas em metros exceto onde indicado;

- Antes da execucéo, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas
fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;

- Demais especificagbes no Memorial Descritivo;

- Neste projeto estdo descritas apenas a demoligéo e retiradas das instalagdes elétricas
prediais;

- Todas as instalagbes elétricas e equipamentos indicados no projeto, deverao ser
totalmente retiradas de forma cuidadosa, acomodadas em local a ser definido pela
direcao e/ou Fiscalizagao de Obras da Unicamp e seréo considerados materiais de
descarte, s6 podendo ser reaproveitados na obra os materiais e equipamentos
indicados neste projeto e no memorial decritivo;

- Todos os condutores dos circuitos que forem sendo substituidos, desligados ou
estiverem desativados deverao ser totalmente retirados das canaletas no piso, dutos
subterraneos e das caixas de passagem instalados na cabine e/ou a partir dela;

- Nos eletrodutos e canaletas de PVC indicados no projeto, onde estiverem instalados
cabos de som, video e SFTV, antes de remover, consultar a equipe de Informatica do
Gastrocentro;

- A demolicdo para a reforma e a retirada dos equipamentos de Média Tens&o da
Cabine de Entrada de Energia Elétrica estdo descritas no projeto civil "18GAS190-
CABINE-ARQ-F01-DES-PRT-R00" e no projeto elétrico "18GAS190-ELE-
CABINE_DES_RO0O - Folha - EO1 - Demoligao e Ligagao Provisoria".

Este projeto fornece alguns codigos graficos chamados QR CODES, que viabilizam a
visualizagdo do modelo 3D em meio virtual. Cada vista esta acompanhada de seu
préprio modelo, facilitando a visualizagdo de detalhes que ndo sdo contemplados pelo
material impresso.

Os QR CODES sao similares aos cédigos de barras que sdo decodificados quando
escaneados pela camera de smartphones e tablets. Para realizar a leitura, € necessario
ter um aplicativo leitor de QR CODE instalado em seu aparelho.

O aplicativo usado para a visualizagdo do modelo 3D é o A360 - Acesse arquivos CAD
(A360 - View, Share and Review), aplicativo gratuito disponivel para download na Play
Store e na App Store. E necessario estar conectado a internet.

Para ler os cddigos, siga as instrugdes da figura a seguir:

@
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ABRA O LEITOR DE QR ABRA O ARQUIVO
CODE, APONTE E FACAO NO A360 DA INTERAJA COM
DOWNLOAD DO ARQUIVO AUTODESK O MODELO

ROO | 07/02/2022 | Versao Inicial
REV. DATA DESCRIGAO DA REVISAO VISTO

COORDENADORIA DE PROJETOS

Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo Y
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS UNICAMP
AUTOR(ES) DO PROJETO CREA/CAU DATA VISTO
Eng. José Roberto Marini 5061923518
SUPERVISOR DA CPROJ
Tecg. Sérgio Adriano Bizello
COORDENADOR DA CPROJ
Tecg. Msc. Solange Lisegle Schulz Staut
osra Reforma da Cabine de Entrada de Energia R. Carlos Chagas, 420 | | CODIGO GPROJ
Cidade Universitaria
Locat GASTROCENTRO - UNICAMP Campinas -sP | | 18GAS190
REFERENCIA PrOjetO Executivo de Elétrica DATA NOME DA FOLHA:
.~ . 07/02/2022
Planta de Demolicao do Piso 00C e 00A DESENHO
Térreo Marini/Bacci E D 03
ARQUIVO ESCALA
18GAS190-ELE-DEM-R00.rvt Indicadas

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar cédigo EEOO0AE93 F26947CC AOAABOE6 3EC453A0




LEGENDA:

1 Interruptor

2 Interruptores

Tomada baixa

Tomada média

Tomada alta

Ponto de tomada de forga
Rele Fotoelétrico

Condulete metalico ou pvc

Caixa de Passagem

Quadro de Distribuigao Energia Elétrica

Quadro de Comado

Canaleta PVC
Eletroduto
Duto Subterraneo

Luminaria Refletor 1x250W VS

Luminaria Sobrepor 1x20W

Luminaria Sobrepor 1x32W

Luminaria Sobrepor 2x32W

Luminaria Spot
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Bloco auténomo de iluminagao de emergéncia.
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OBSERVACOES GERAIS:

- o

- Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
- Antes da execugao, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas
fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
- Demais especificagbes no Memorial Descritivo;
Tt + - + + 1t + - Neste projeto estdo descritas apenas a demoligéo e retiradas das instalagdes elétricas
prediais;
- Todas as instalagbes elétricas e equipamentos indicados no projeto, deverao ser
|| || > totalmente retiradas de forma cuidadosa, acomodadas em local a ser definido pela
direcao e/ou Fiscalizagdo de Obras da Unicamp e serdo considerados materiais de
PN TN descarte, s6 podendo ser reaproveitados na obra os materiais e equipamentos
indicados neste projeto e no memorial decritivo;
) ) ) ) . - Todos os condutores dos circuitos que forem sendo substituidos, desligados ou
Q L} 4> 4> L} Q Q {A < estiverem desativados deverao ser totalmente retirados das canaletas no piso, dutos
? O ' subterraneos e das caixas de passagem instalados na cabine e/ou a partir dela;
! - Nos eletrodutos e canaletas de PVC indicados no projeto, onde estiverem instalados
cabos de som, video e SFTV, antes de remover, consultar a equipe de Informatica do
Gastrocentro.
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H + | / + u [ + “ ” + H 1 E_ste proje~to fornece alguns cc’)digo_s gréficos chame_zdos QR CODES, que viabilizam a

visualizagdo do modelo 3D em meio virtual. Cada vista esta acompanhada de seu
préprio modelo, facilitando a visualizagdo de detalhes que nao sao contemplados pelo
material impresso.

I 1T 1

QD10A-1

Os QR CODES séao similares aos cédigos de barras que sdo decodificados quando
) escaneados pela camera de smartphones e tablets. Para realizar a leitura, € necessario
ﬁ) % ter um aplicativo leitor de QR CODE instalado em seu aparelho.

O aplicativo usado para a visualizagdo do modelo 3D é o A360 - Acesse arquivos CAD
” + “ (A360 - View, Share and Review), aplicativo gratuito disponivel para download na Play
‘ Store e na App Store. E necessario estar conectado a internet.
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ABRA O LEITOR DE QR ABRA O ARQUIVO
CODE, APONTE E FACAO NO A360 DA INTERAJA COM
DOWNLOAD DO ARQUIVO AUTODESK O MODELO
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LEGENDA:
H + ”= Q $ 1 Interruptor

2 Interruptores

Tomada baixa

Tomada média

Tomada alta
Ponto de tomada de forga

Rele Fotoelétrico

Condulete metalico ou pvc

AZUL - EXISTENTE .
Caixa de Passagem

Quadro de Distribuigdo Energia Elétrica

VERMELHO - DESATIVAR,

REMOVER E/OU DEMOLIR Quadro de Comado

Canaleta PVC

Eletroduto

Duto Subterraneo

QDGP1-2

Luminaria Refletor 1x250W VS

VERDE - A CONSTRUIR

Luminaria Sobrepor 1x20W

Luminaria Sobrepor 1x32W

Luminaria Sobrepor 2x32W

Luminaria Spot
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Bloco auténomo de iluminagao de emergéncia.
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OBSERVACOES GERAIS:
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- Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
v i - Antes da execugao, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas
fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
- Demais especificagbes no Memorial Descritivo;
- Neste projeto estdo descritas apenas a demoligéo e retiradas das instalagdes elétricas
prediais;
- Todas as instalagbes elétricas e equipamentos indicados no projeto, deverao ser
+ totalmente retiradas de forma cuidadosa, acomodadas em local a ser definido pela
] + diregéo e/ou Fiscalizagdo de Obras da Unicamp e serédo considerados materiais de

<H descarte, s6 podendo ser reaproveitados na obra os materiais e equipamentos
9 indicados neste projeto e no memorial decritivo;
- Todos os condutores dos circuitos que forem sendo substituidos, desligados ou
estiverem desativados deverao ser totalmente retirados das canaletas no piso, dutos
subterraneos e das caixas de passagem instalados na cabine e/ou a partir dela;
- Nos eletrodutos e canaletas de PVC indicados no projeto, onde estiverem instalados
cabos de som, video e SFTV, antes de remover, consultar a equipe de Informatica do

Q — + H Gastrocentro.

v

Este projeto fornece alguns codigos graficos chamados QR CODES, que viabilizam a
visualizagdo do modelo 3D em meio virtual. Cada vista esta acompanhada de seu
préprio modelo, facilitando a visualizagdo de detalhes que nao sao contemplados pelo
+ | material impresso.

Os QR CODES séao similares aos cédigos de barras que sdo decodificados quando
escaneados pela camera de smartphones e tablets. Para realizar a leitura, € necessario
ter um aplicativo leitor de QR CODE instalado em seu aparelho.

— QE10B-1 ! ]
|
+

‘ O aplicativo usado para a visualizagdo do modelo 3D é o A360 - Acesse arquivos CAD
— + \| (A360 - View, Share and Review), aplicativo gratuito disponivel para download na Play
Store e na App Store. E necessario estar conectado a internet.
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Para ler os codigos, siga as instrugdes da figura a seguir:
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1 Interruptor
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- Todas as medidas em metros exceto onde indicado;

- Antes da execugao, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas
fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;

- Demais especificagbes no Memorial Descritivo;

- Neste projeto estdo descritas apenas a demoligéo e retiradas das instalagdes elétricas
prediais;

- Todas as instalagbes elétricas e equipamentos indicados no projeto, deverao ser
totalmente retiradas de forma cuidadosa, acomodadas em local a ser definido pela
direcao e/ou Fiscalizagdo de Obras da Unicamp e serdo considerados materiais de

‘ ‘ ‘ descarte, s6 podendo ser reaproveitados na obra os materiais e equipamentos

{ — | — | — \| indicados neste projeto e no memorial decritivo;

‘ ‘ ‘ - Todos os condutores dos circuitos que forem sendo substituidos, desligados ou
estiverem desativados deverao ser totalmente retirados das canaletas no piso, dutos
subterraneos e das caixas de passagem instalados na cabine e/ou a partir dela;

- Nos eletrodutos e canaletas de PVC indicados no projeto, onde estiverem instalados
cabos de som, video e SFTV, antes de remover, consultar a equipe de Informatica do
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Este projeto fornece alguns codigos graficos chamados QR CODES, que viabilizam a
visualizagdo do modelo 3D em meio virtual. Cada vista esta acompanhada de seu
préprio modelo, facilitando a visualizagdo de detalhes que nao sao contemplados pelo
material impresso.

|
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2

Os QR CODES séao similares aos cédigos de barras que sdo decodificados quando
escaneados pela camera de smartphones e tablets. Para realizar a leitura, € necessario
ter um aplicativo leitor de QR CODE instalado em seu aparelho.

N
+
+

O aplicativo usado para a visualizagdo do modelo 3D é o A360 - Acesse arquivos CAD
(A360 - View, Share and Review), aplicativo gratuito disponivel para download na Play
Store e na App Store. E necessario estar conectado a internet.
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Para ler os codigos, siga as instrugdes da figura a seguir:
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ABRA O LEITOR DE QR ABRA O ARQUIVO
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- Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
- Antes da execugao, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas
fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;

> L 1 ‘ ‘ - Demais especificacdes no Memorial Descritivo;
u U I\ —+ — I\ —+ \I — Of P ¢ ;

jﬂ: ‘ | = = - Neste projeto estdo descritas apenas a demoligéo e retiradas das instalagdes elétricas

prediais;
- Todas as instalagbes elétricas e equipamentos indicados no projeto, deverao ser
‘ u H ‘ totalmente retiradas de forma cuidadosa, acomodadas em local a ser definido pela
” + f 1 + \)ﬂ: ‘ diregéo e/ou Fiscalizagdo de Obras da Unicamp e serédo considerados materiais de
| |\ —— | descarte, s6 podendo ser reaproveitados na obra os materiais e equipamentos
> [ —— — ‘ indicados neste projeto e no memorial decritivo;
Ja > ‘ i + “ - T_odos 0s cond_utores dos ci[cuitos que forem se_ndo substituidos, desligad_os ou
L} 4 O L | estiverem desativados deverao ser totalmente retirados das canaletas no piso, dutos
e A subterréneos e das caixas de passagem instalados na cabine e/ou a partir dela;
ﬁ: - Nos eletrodutos e canaletas de PVC indicados no projeto, onde estiverem instalados
6 {7 ] cabos de som, video e SFTV, antes de remover, consultar a equipe de Informatica do
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I Gastrocentro.
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N ‘ | 1 ‘ ” + H Este projeto fornece alguns codigos graficos chamados QR CODES, que viabilizam a
- ‘ visualizagdo do modelo 3D em meio virtual. Cada vista esta acompanhada de seu

préprio modelo, facilitando a visualizagdo de detalhes que nao sao contemplados pelo
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Os QR CODES séao similares aos cédigos de barras que sdo decodificados quando
escaneados pela camera de smartphones e tablets. Para realizar a leitura, € necessario
ter um aplicativo leitor de QR CODE instalado em seu aparelho.
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O aplicativo usado para a visualizagdo do modelo 3D é o A360 - Acesse arquivos CAD
— (A360 - View, Share and Review), aplicativo gratuito disponivel para download na Play
Store e na App Store. E necessario estar conectado a internet.
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Para ler os codigos, siga as instrugdes da figura a seguir:
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1 Interruptor

2 Interruptores

Tomada baixa
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Tomada alta
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Rele Fotoelétrico
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Quadro de Comado

Canaleta PVC
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Luminaria Refletor 1x250W VS
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- Todas as instalagbes elétricas e equipamentos indicados no projeto, deverao ser
totalmente retiradas de forma cuidadosa, acomodadas em local a ser definido pela
direcao e/ou Fiscalizagdo de Obras da Unicamp e serdo considerados materiais de
descarte, s6 podendo ser reaproveitados na obra os materiais e equipamentos

f ‘ 1 f ‘ 1 I ‘ indicados neste projeto e no memorial decritivo;

L + I L + J L + | 5 - Todos os condutores dos circuitos que forem sendo substituidos, desligados ou
estiverem desativados deverao ser totalmente retirados das canaletas no piso, dutos
subterraneos e das caixas de passagem instalados na cabine e/ou a partir dela;

- Nos eletrodutos e canaletas de PVC indicados no projeto, onde estiverem instalados
cabos de som, video e SFTV, antes de remover, consultar a equipe de Informatica do
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i ﬂ: - Bloco auténomo de iluminagdo de emergéncia.
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i OBSERVACOES GERAIS:
‘ ‘ ‘ o ‘ ‘ - Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
+ | H + | + | + | H + < - Antes da execugao, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas
<H fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
< - Demais especificagbes no Memorial Descritivo;
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.= HMD <M Este projeto fornece alguns codigos graficos chamados QR CODES, que viabilizam a
> ‘ ‘ visualizagdo do modelo 3D em meio virtual. Cada vista esta acompanhada de seu
” — — H préprio modelo, facilitando a visualizagdo de detalhes que nao sao contemplados pelo
- - ‘ . 1 > ‘ material impresso.
— g <N
4 Os QR CODES séao similares aos cédigos de barras que sdo decodificados quando
Lo <H G escaneados pela camera de smartphones e tablets. Para realizar a leitura, € necessario
+ + + > <H + G ter um aplicativo leitor de QR CODE instalado em seu aparelho.
> ﬁﬁ <H O aplicativo usado para a visualizagdo do modelo 3D é o A360 - Acesse arquivos CAD
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Q@ $ 1 Interruptor
w q} 2 Interruptores
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‘ Z> Tomada baixa
4 Tomada média
4 Tomada alta
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V4
é Rele Fotoelétrico
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Caixa de Passagem
o 7 Quadro de Distribuigdo Energia Elétrica
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+ —————  Canaleta PVC
———————— Eletroduto
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o Luminaria Spot
omm Bloco auténomo de iluminagéo de emergéncia.
n OBSERVACOES GERAIS:
- Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
+ - Antes da execucéo, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas
i fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
; - - == v— - %4 - v/ ] - Demais especificagbes no Memorial Descritivo;
’ ’ - - Neste projeto estdo descritas apenas a demoligéo e retiradas das instalagdes elétricas
prediais;
- Todas as instalagbes elétricas e equipamentos indicados no projeto, deverao ser
totalmente retiradas de forma cuidadosa, acomodadas em local a ser definido pela
I o s . i . | i i direcao e/ou Fiscalizagdo de Obras da Unicamp e serdo considerados materiais de
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<H - ﬁ: "FK <H indicados neste projeto e no memorial decritivo;
- Todos os condutores dos circuitos que forem sendo substituidos, desligados ou
+ + + 0 + + + + + estiverem desativados deverao ser totalmente retirados das canaletas no piso, dutos
<H b @11 subterraneos e das caixas de passagem instalados na cabine e/ou a partir dela;
- Nos eletrodutos e canaletas de PVC indicados no projeto, onde estiverem instalados
— — - > — — — — - cabos de som, video e SFTV, antes de remover, consultar a equipe de Informatica do
H < Gastrocentro.
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W @ T + material impresso.
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| = : " + : " = H g O aplicativo usado para a visualizagdo do modelo 3D é o A360 - Acesse arquivos CAD
8 (A360 - View, Share and Review), aplicativo gratuito disponivel para download na Play
g Store e na App Store. E necessario estar conectado a internet.
| —+ | . 1 — + \| Para ler os codigos, siga as instrugdes da figura a seguir:
#,
V4 ) <H J b S
3
< 1 ‘h-':;
—— /
b b N -
L i i i t + U 5
. | T |
A A A * ABRA O LEITOR DE QR ABRA O ARQUIVO
e = | —fF = 1 e = S5R39 NG ook "Tosis"
PLANTA 1 ZB R0OO | 07/02/2022 | Verséo Inicial
1:50 REV. DATA DESCRIGAO DA REVISAO VISTO
O AZUL - EXISTENTE ;.|
-
COORDENADORIA DE PROJETOS W
. .. . . - A
VERMELHO - DESATIVAR, Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo Y
REMOVER E/OU DEMOLIR UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS UNICAMP
AUTOR(ES) DO PROJETO CREA/CAU DATA VISTO
Eng. José Roberto Marini 5061923518
SUPERVISOR DA CPROJ
Tecg. Sérgio Adriano Bizello
COORDENADOR DA CPROJ
Tecg. Msc. Solange Lisegle Schulz Staut
VERDE - A CONSTRUIR
1-B osra Reforma da Cabine de Entrada de Energia R. Carlos Chagas, 420 | | GOPIGO CPROJ
Cidade Universitaria
LocaL GASTROCENTRO - UNICAMP campinas -sP | | 18GAS190
. REFERENCIA PrOjetO Executivo de Elétrica DATA NOME DA FOLHA:
07/02/2022
. 4 Planta de Demoli¢édo do Piso 12B DESENHO
Mapa do Prédio 1 - AlaB o ¢ o
Prédio 1 - 2° Andar - Ala B Marini/Bacol
ARQUIVO ESCALA
18GAS190-ELE-DEM-R00.rvt Indicadas

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar cédigo EEOO0AE93 F26947CC AOAABOE6 3EC453A0



LEGENDA:

Q@ $ 1 Interruptor

2 Interruptores

Tomada baixa

Tomada média

Tomada alta

Ponto de tomada de forga
Rele Fotoelétrico

Condulete metalico ou pvc

Caixa de Passagem

Quadro de Distribuigdo Energia Elétrica

Quadro de Comado

Canaleta PVC

] 1 T i — ]

Eletroduto

I ]

Duto Subterraneo

Luminaria Refletor 1x250W VS

Luminaria Sobrepor 1x20W

Luminaria Sobrepor 1x32W

o 1 | = — T N

| mils

Luminaria Sobrepor 2x32W

Luminaria Spot

R LEETCIE

Bloco auténomo de iluminagao de emergéncia.

S — =1 -

v
—+

r | ; , | OBSERVACOES GERAIS:

v O

71
T
J

- Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
- Antes da execugao, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas
fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
‘ 1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - Demais especificagbes no Memorial Descritivo;
| + | | + | + + | A + | | + | | + — - Neste projeto estdo descritas apenas a demoligéo e retiradas das instalagdes elétricas
prediais;
4 f - Todas as instalagbes elétricas e equipamentos indicados no projeto, deverao ser
totalmente retiradas de forma cuidadosa, acomodadas em local a ser definido pela
direcao e/ou Fiscalizagdo de Obras da Unicamp e serdo considerados materiais de
L descarte, s6 podendo ser reaproveitados na obra os materiais e equipamentos
indicados neste projeto e no memorial decritivo;
5 - Todos os condutores dos circuitos que forem sendo substituidos, desligados ou

- A ‘ : ‘ ‘ ‘ + > ‘ ‘ ‘ estiverem desativados deverdo ser totalmente retirados das canaletas no piso, dutos

I H + ) ” + — ” + — + H + H | + \| L ” + — subterraneos e das caixas de passagem instalados na cabine e/ou a partir dela;

- Nos eletrodutos e canaletas de PVC indicados no projeto, onde estiverem instalados
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> Gastrocentro.

Este projeto fornece alguns codigos graficos chamados QR CODES, que viabilizam a
visualizagdo do modelo 3D em meio virtual. Cada vista esta acompanhada de seu
préprio modelo, facilitando a visualizagdo de detalhes que nao sao contemplados pelo
material impresso.

Os QR CODES séao similares aos cédigos de barras que sdo decodificados quando
escaneados pela camera de smartphones e tablets. Para realizar a leitura, € necessario
ter um aplicativo leitor de QR CODE instalado em seu aparelho.

O aplicativo usado para a visualizagdo do modelo 3D é o A360 - Acesse arquivos CAD
(A360 - View, Share and Review), aplicativo gratuito disponivel para download na Play
Store e na App Store. E necessario estar conectado a internet.

ESTABILIZADOR

Para ler os codigos, siga as instrugdes da figura a seguir:

|| cabos de som, video e SFTV, antes de remover, consultar a equipe de Informatica do
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LEGENDA:

Q@ $ 1 Interruptor

2 Interruptores

Tomada baixa

Tomada média

Tomada alta

Ponto de tomada de forga
Rele Fotoelétrico

Condulete metalico ou pvc
Caixa de Passagem
Quadro de Distribuigdo Energia Elétrica

Quadro de Comado

Canaleta PVC
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Bloco auténomo de iluminagao de emergéncia.
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” + “ ” + “ - Todas as medida~s em mletros exceto onde indicado; _
<1 —= - Antes da execugao, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas

fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;

] - Demais especificagbes no Memorial Descritivo;

QLT-2

- Neste projeto estdo descritas apenas a demoligéo e retiradas das instalagdes elétricas

prediais;

l ﬁ | - Todas as instalagbes elétricas e equipamentos indicados no projeto, deverao ser

B totalmente retiradas de forma cuidadosa, acomodadas em local a ser definido pela

H + ;: | | direcao e/ou Fiscalizagdo de Obras da Unicamp e serdo considerados materiais de

‘ descarte, s6 podendo ser reaproveitados na obra os materiais e equipamentos

” — —— ‘ ] I ‘ ‘ | I ‘ ‘ | indicados neste projeto e no memorial decritivo;

‘ ” == d ” == | | = ! ” = | ” - ! - Todos os condutores dos circuitos que forem sendo substituidos, desligados ou

% — estiverem desativados deverao ser totalmente retirados das canaletas no piso, dutos
subterraneos e das caixas de passagem instalados na cabine e/ou a partir dela;

[ - Nos eletrodutos e canaletas de PVC indicados no projeto, onde estiverem instalados

QF-AC1

cabos de som, video e SFTV, antes de remover, consultar a equipe de Informatica do
O Gastrocentro.
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— [ | | Este projeto fornece alguns codigos graficos chamados QR CODES, que viabilizam a
” + — visualizagéo do modelo 3D em meio virtual. Cada vista esta acompanhada de seu
OH préprio modelo, facilitando a visualizagdo de detalhes que nao sao contemplados pelo
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> &:@ Os QR CODES séao similares aos cédigos de barras que sdo decodificados quando
+ + escaneados pela camera de smartphones e tablets. Para realizar a leitura, € necessario
ter um aplicativo leitor de QR CODE instalado em seu aparelho.
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<H O aplicativo usado para a visualizagdo do modelo 3D é o A360 - Acesse arquivos CAD
(A360 - View, Share and Review), aplicativo gratuito disponivel para download na Play
Store e na App Store. E necessario estar conectado a internet.
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LEGENDA:

1 Interruptor

2 Interruptores

Tomada baixa

Tomada média

Tomada alta

Ponto de tomada de forga
Rele Fotoelétrico

Condulete metalico ou pvc

Caixa de Passagem

Quadro de Distribuigdo Energia Elétrica

Quadro de Comado

Canaleta PVC
Eletroduto
Duto Subterraneo

Luminaria Refletor 1x250W VS

Luminaria Sobrepor 1x20W

Luminaria Sobrepor 1x32W

Luminaria Sobrepor 2x32W

Luminaria Spot

B NI CE.

Bloco auténomo de iluminagao de emergéncia.

OBSERVACOES GERAIS:

- Todas as medidas em metros exceto onde indicado;

- Antes da execugao, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas
fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;

- Demais especificagbes no Memorial Descritivo;

- Neste projeto estdo descritas apenas a demoligéo e retiradas das instalagdes elétricas
prediais;

- Todas as instalagbes elétricas e equipamentos indicados no projeto, deverao ser
totalmente retiradas de forma cuidadosa, acomodadas em local a ser definido pela
direcao e/ou Fiscalizagdo de Obras da Unicamp e serdo considerados materiais de
descarte, s6 podendo ser reaproveitados na obra os materiais e equipamentos
indicados neste projeto e no memorial decritivo;

- Todos os condutores dos circuitos que forem sendo substituidos, desligados ou
estiverem desativados deverao ser totalmente retirados das canaletas no piso, dutos
subterraneos e das caixas de passagem instalados na cabine e/ou a partir dela;

- Nos eletrodutos e canaletas de PVC indicados no projeto, onde estiverem instalados
cabos de som, video e SFTV, antes de remover, consultar a equipe de Informatica do
Gastrocentro.

Este projeto fornece alguns codigos graficos chamados QR CODES, que viabilizam a
visualizagdo do modelo 3D em meio virtual. Cada vista esta acompanhada de seu
préprio modelo, facilitando a visualizagdo de detalhes que nao sao contemplados pelo
material impresso.

Os QR CODES séao similares aos cédigos de barras que sdo decodificados quando
escaneados pela camera de smartphones e tablets. Para realizar a leitura, € necessario
ter um aplicativo leitor de QR CODE instalado em seu aparelho.

O aplicativo usado para a visualizagdo do modelo 3D é o A360 - Acesse arquivos CAD
(A360 - View, Share and Review), aplicativo gratuito disponivel para download na Play
Store e na App Store. E necessario estar conectado a internet.

Para ler os codigos, siga as instrugdes da figura a seguir:

e
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/
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ABRA O LEITOR DE QR ABRA O ARQUIVO
CODE, APONTE E FAGA O NO A360 DA INTERAJA COM
DOWNLOAD DO ARQUIVO AUTODESK O MODELO
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LEGENDA:

Q@ $ 1 Interruptor

2 Interruptores

Tomada baixa

Tomada média

Tomada alta

Ponto de tomada de forga
Rele Fotoelétrico

Condulete metalico ou pvc
Caixa de Passagem
Quadro de Distribuigdo Energia Elétrica

Quadro de Comado

Canaleta PVC
Eletroduto
Duto Subterraneo

Luminaria Refletor 1x250W VS
Luminaria Sobrepor 1x20W
Luminaria Sobrepor 1x32W

Luminaria Sobrepor 2x32W

Luminaria Spot

R LEETCIE

Bloco auténomo de iluminagao de emergéncia.

OBSERVACOES GERAIS:

- Todas as medidas em metros exceto onde indicado;

- Antes da execugao, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas
fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;

- Demais especificagbes no Memorial Descritivo;

- Neste projeto estao descritas apenas a demoli¢ao e retiradas das instala¢des elétricas

prediais;

- Todas as instalagbes elétricas e equipamentos indicados no projeto, deverao ser
totalmente retiradas de forma cuidadosa, acomodadas em local a ser definido pela
direcao e/ou Fiscalizagdo de Obras da Unicamp e serdo considerados materiais de
descarte, s6 podendo ser reaproveitados na obra os materiais e equipamentos
indicados neste projeto e no memorial decritivo;

- Todos os condutores dos circuitos que forem sendo substituidos, desligados ou
estiverem desativados deverao ser totalmente retirados das canaletas no piso, dutos
subterraneos e das caixas de passagem instalados na cabine e/ou a partir dela;

- Nos eletrodutos e canaletas de PVC indicados no projeto, onde estiverem instalados
cabos de som, video e SFTV, antes de remover, consultar a equipe de Informatica do
Gastrocentro.

Este projeto fornece alguns codigos graficos chamados QR CODES, que viabilizam a
visualizagdo do modelo 3D em meio virtual. Cada vista esta acompanhada de seu
préprio modelo, facilitando a visualizagdo de detalhes que nao sao contemplados pelo
material impresso.

Os QR CODES séao similares aos cédigos de barras que sdo decodificados quando
escaneados pela camera de smartphones e tablets. Para realizar a leitura, € necessario
ter um aplicativo leitor de QR CODE instalado em seu aparelho.

O aplicativo usado para a visualizagdo do modelo 3D é o A360 - Acesse arquivos CAD
(A360 - View, Share and Review), aplicativo gratuito disponivel para download na Play
Store e na App Store. E necessario estar conectado a internet.

Para ler os codigos, siga as instrugdes da figura a seguir:
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ABRA O LEITOR DE QR ABRA O ARQUIVO
CODE, APONTE E FACAO NO A360 DA INTERAJA COM
DOWNLOAD DO ARQUIVO AUTODESK O MODELO
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LEGENDA:

1 Interruptor

2 Interruptores

Tomada baixa

Tomada média

Tomada alta

Ponto de tomada de forga
Rele Fotoelétrico

Condulete metalico ou pvc

Caixa de Passagem

Quadro de Distribuigdo Energia Elétrica

Quadro de Comado

Canaleta PVC
Eletroduto
Duto Subterraneo

Luminaria Refletor 1x250W VS

Luminaria Sobrepor 1x20W

Luminaria Sobrepor 1x32W

Luminaria Sobrepor 2x32W

Luminaria Spot

B NI CE.

Bloco auténomo de iluminagao de emergéncia.

OBSERVACOES GERAIS:

- Todas as medidas em metros exceto onde indicado;

- Antes da execugao, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas
fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;

- Demais especificagbes no Memorial Descritivo;

- Neste projeto estdo descritas apenas a demoligéo e retiradas das instalagdes elétricas
prediais;

- Todas as instalagbes elétricas e equipamentos indicados no projeto, deverao ser
totalmente retiradas de forma cuidadosa, acomodadas em local a ser definido pela
direcao e/ou Fiscalizagdo de Obras da Unicamp e serdo considerados materiais de
descarte, s6 podendo ser reaproveitados na obra os materiais e equipamentos
indicados neste projeto e no memorial decritivo;

- Todos os condutores dos circuitos que forem sendo substituidos, desligados ou
estiverem desativados deverao ser totalmente retirados das canaletas no piso, dutos
subterraneos e das caixas de passagem instalados na cabine e/ou a partir dela;

- Nos eletrodutos e canaletas de PVC indicados no projeto, onde estiverem instalados
cabos de som, video e SFTV, antes de remover, consultar a equipe de Informatica do
Gastrocentro.

Este projeto fornece alguns codigos graficos chamados QR CODES, que viabilizam a
visualizagdo do modelo 3D em meio virtual. Cada vista esta acompanhada de seu
préprio modelo, facilitando a visualizagdo de detalhes que nao sao contemplados pelo
material impresso.

Os QR CODES séao similares aos cédigos de barras que sdo decodificados quando
escaneados pela camera de smartphones e tablets. Para realizar a leitura, € necessario
ter um aplicativo leitor de QR CODE instalado em seu aparelho.

O aplicativo usado para a visualizagdo do modelo 3D é o A360 - Acesse arquivos CAD
(A360 - View, Share and Review), aplicativo gratuito disponivel para download na Play
Store e na App Store. E necessario estar conectado a internet.

Para ler os codigos, siga as instrugdes da figura a seguir:
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LEGENDA:

Q@ $ 1 Interruptor

2 Interruptores

Tomada baixa

Tomada média

Tomada alta

Ponto de tomada de forga
Rele Fotoelétrico

Condulete metalico ou pvc
Caixa de Passagem
Quadro de Distribuigdo Energia Elétrica

Quadro de Comado

R LEETCIE

——
% i‘” % ﬁ Canaleta PVC
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| ‘ | g ‘ Luminaria Refletor 1x250W VS
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‘ L Luminaria Sobrepor 1x20W
- Luminaria Sobrepor 1x32W
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> L Luminaria Sobrepor 2x32W
- Luminaria Spot
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L2/ H } < m Bloco auténomo de iluminagéo de emergéncia.
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‘ L] OBSERVACOES GERAIS:
E> ‘ + - Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
— D ? - Antes da execugao, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas
] “H fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
A - Demais especificagbes no Memorial Descritivo;
- Neste projeto estdo descritas apenas a demoligéo e retiradas das instalagdes elétricas
it O prediais;
- Todas as instalagbes elétricas e equipamentos indicados no projeto, deverao ser
- totalmente retiradas de forma cuidadosa, acomodadas em local a ser definido pela
% direcao e/ou Fiscalizagdo de Obras da Unicamp e serdo considerados materiais de
| f descarte, s6 podendo ser reaproveitados na obra os materiais e equipamentos
H —+ ” — | u —+ \| [ —— H indicados neste projeto e no memorial decritivo;
- - Todos os condutores dos circuitos que forem sendo substituidos, desligados ou
estiverem desativados deverao ser totalmente retirados das canaletas no piso, dutos

subterraneos e das caixas de passagem instalados na cabine e/ou a partir dela;

- Nos eletrodutos e canaletas de PVC indicados no projeto, onde estiverem instalados
cabos de som, video e SFTV, antes de remover, consultar a equipe de Informatica do
Gastrocentro.

Este projeto fornece alguns codigos graficos chamados QR CODES, que viabilizam a
visualizagdo do modelo 3D em meio virtual. Cada vista esta acompanhada de seu
préprio modelo, facilitando a visualizagdo de detalhes que nao sao contemplados pelo
material impresso.

QLT-6

Os QR CODES séao similares aos cédigos de barras que sdo decodificados quando
escaneados pela camera de smartphones e tablets. Para realizar a leitura, € necessario
ter um aplicativo leitor de QR CODE instalado em seu aparelho.
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O aplicativo usado para a visualizagdo do modelo 3D é o A360 - Acesse arquivos CAD
+ (A360 - View, Share and Review), aplicativo gratuito disponivel para download na Play
Store e na App Store. E necessario estar conectado a internet.
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Para ler os codigos, siga as instrugdes da figura a seguir:
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ABRA O LEITOR DE QR ABRA O ARQUIVO

CODE, APONTE E FACA O NO A360 DA INTERAJA COM
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