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CORTE LONGITUDINAL
s/Esc.

SOQUETE_ANTI- MBRATORIO

CORPO DA LUNINARIA

2x2w
CORTE TRANSVERSAL
S/ESC.
DIMENSOES (mem)
H L C
L-60 70075 246 o 307 1315 0 1324
DESCRlCiO « 0 reator deve ser certificado pelo INMETRO e possuir
Constituintes dentificacdes de marca, modelo, especificagdes e selo do
* Lumindria: INMETRO no carpo do aparelho.
- Corpo em chapa de a¢o tratada contra COMOSS0, com pinty-  © Acessdnos para fixagao.
ra cletrostatica om pd branca;

- Espessura de chapa minima de 0,6 mm [chapa 24);

- Refletor e aletas parabdlicas em aluminio anodizado polido
com indice de pureza maior ouigual a 99,85%;

- Quantidade de aletas entre 1 e 15;

- Quantidade de células entre 30 e 32;

- Soquetes de engate ripido, de palicarbonato, antivibratd.
1i0S COM trava de Seguranta e protegio contra aguecimen-
t0 NOS CONtatos;

« Ngjamento da reator na parte intema das lumindrias;

- Terminal de aterramento fixo 30 conpo da lumindria, com
fio preso 3 fiagao terra do reator;

« Rendimento minimo da lumindria de 67%

- Anel isolante punto a0 furo situado na chapa parm a passa-
gom adequada da fiagio,

- Presithas para oepanizagio ds fisgSo;

- Fixagao;

- ldentificagio da fabricante (nome e/ou logo), preferencial:
mente gravada em relevo no Corpo da lumindria

* Lampada Muorescente tubular, com base 613, temperatura
de cor de 4,000 K, paténcia nominal 32W, fluxo luminoso
miénimo de BO Lumens/Watt.

Acessérios

* Reator eletrnico de alta frequéncia, para duas lampadas,
com fator de paténcia maior ou igual a 0,95, baixa distor-
<30 harménica, tens3o nominal bivalt [ 1272/220V], com
dispositivo de protecao contra flutuagdes de tensao e contra
SUPEraqUECImEento.

Protétipo Comercial
* Luminana:
« LUMICENTER: CAA20.5232
- INDELPA: DEL 3391 2x32W
- ITAIM: 3050 2XT26 32 - Codigo 3050.232.300
- INTRAL: RS-802 - Codigo 5480
* Lampada:
- GENERAL ELETRIC DO BRASIL - GE: F3278/5P%41
« OSRAM: Lumdux T8 FD 32w/ B840
- PHILIPS: TLORS-32W-S84-ECO
- SYLYANIA: Designer 4000-32W-F3B0ES
* Reator:
- INTRAL: Poup-AFP 02342
- (SRAM: EZ-A PLUS [2x32W]
- PHILIPS: EB2 324 16/26S [2x32W)
- SYLWANIA: R1P002

APLICACAD

* luminagao especifica para areas internas de prédios admi-
nistrativos e, em escolas, a critério da Geréncia de Projetos,
em locais onde ha uso de computadores.

EXECUGAO
* Ins1alacao da lumindria com 13mpadas e reatores no centro
deluz.

FICHAS DE REFERENCIA
* Catalogo de Servisos
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RECEBIMENTO

o Verdicar marca e modelo dos componentes, lampada,
luminania e reator.

o Verdicar funcionamento, fixagdo € existéncia de todos os
constiuintes e acessdrnos.

SERVICOS INCLUIDOS NO PRECO
* Luminana.

* Limpadas.

* Reatores.

* ACessorios de fixacao,

* Instalacio elétrica,

CRITERIOS DE MEDIGAD
* un — por unidade instalada

NORMAS
* NBR 5114:1998 - Reatores para limpadas flucrescentes
tubulares - Especificagdo.
* NBR 5410:2004 - Instalagdes elétricas de bana tensao
* NBR 9312:1986 - Recepticulos para ldmpadas flucrescen-
125 e starters.
* NBR 14417:1999 - Reatores eletrénicos akmentados em
corrente alemada para ldmpadas fluorescentes tubulares -
Prescngdes gerais e de seguranga,
* NBR 14418:1999 . Reatores eletrdnices alimentados em
corrente alemada para ldmpadas fluorescentes tubulares -
Prescricdes de desempenho,
* NBR IEC 60081:1997 . LAmpadas fluorescentes tubulares
para luminagdo geral.
» NBR IEC 60598-1:2010 - Luminarias - Parte 1: Requisitos

IS € NS08,
* NBR IEC 61195:1998 - Lampadas fluorescentes de duas
bases - Especificagtes de seguranca.
* Obs.: As edigbes indicadas estavam em vigar ng momenta
desta publicacao. Como 10da nonma esta supa 3 revisdo,
recomenda-se verificar 3 existénca de odigbes mais recentes
das normas citadas.
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VISTA FRONTAL

LUMINARIA TIPICA DE 30 LED
S/ESC.

/ BATERIA

BOTAO DE TESTE

VISTA LONGITUDINAL

LUMINARIA TIPICA DE 30 LED

S/ESC.
BATERIA
( | ]
= =

DIFUSOR

ACRILICO LED
LUMINARIA TIPICA DE 30 LED
S/ESC.

\ DIFUSOR ACRILICO
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DESCRIGAO
Constituintes
e Lumindria:

- Instalagao de sobrepor;

- Luminaria de LED bivolt automatica, tipo bloco auténomo,
com difusor transparente;

- Gabinete em plastico ABS ou policarbonato de alto
impacto;

- Bateria recarregavel blindada ou selada, com autonomia
minima de 3 horas na opgao de alto brilho ou poténcia
maxima;

- Fluxo luminoso minimo 100Im (quando comutados na
poténcia maxima o fluxo luminoso deve ser de no minimo
100Im);

- Poténcia minima de 2W;

- indice de Protecao (IP) minimo 20;

- Temperatura de Operagado 0 -50 C;

- Fita ou conjunto LED com o minimo 30 unidades;

- indice de Reprodugao de Cor (IRC) minimo de 70;

- Temperatura de cor 6.500K;

- Garantia minima de 6 meses.

Acessdrios
- Acessorios para fixagao (parafusos e buchas).

Protdtipo comercial

e Lumindria:
- ELGIN: LUMINARIA 30 LEDs.
- KBR: LLE-LED30.
- SEGURIMAX: 30 LEDs SLIM.

APLICACAO

* Aaplicagdo deve ser objeto de projeto luminotécnico e
deve atender as prescri¢des da IT 18:2019 - lluminagao de
emergéncia do CBPMESP e da ABNT NBR 10898:2013 - Siste-
ma de iluminagdo de emergéncia.
e Uso interno em rotas de fuga, indicando a saida em segu-
ranca, de acordo com o projeto de prevencao e combate a
incéndios.
* 0 espacamento maximo entre as lumindrias nao pode ser
superiora 15m.
¢ O iluminamento minimo obtido pela lumindria em sua area
de abrengéncia deve ser:

- 3luxem ambientes livres de diferencas de nivel;

- 5lux em ambientes com obstaculos ou diferencas de nivel.
* Em caixas de escada deve-se locar uma luminaria em cada
patamar.

EXECUCAO

°A instalagéo devera ser executada em tubulagao indepen-
dente dos demais circuitos.

¢ Instalagdo da luminaria completa no local indicado pelo
projeto de combate a incéndios.

* Alumindria deve ser instalada a pelo menos 2,5m de altu-
ra, ou conforme indicado em projeto.

¢ Afixacdo da luminaria deve ser rigida, de modo a impedir
queda acidental ou remocao sem auxilio de ferramentas.

* N3o sdo permitidas emendas de fios dentro da tubulagao.

RECEBIMENTO

e Verificar marca e modelo.

e Exigir termo de garantia minima de 6 meses.

* Verificar funcionamento, fixagao e existéncia de todos os
constituintes e acessorios.

SERVICOS INCLUIDOS NO PRECO

e Luminaria completa com LED, bateria e acessdrios.

CRITERIOS DE MEDIGAO

e un. — por unidade fornecida e instalada.

LEGISLACAO

* Decreto Estadual n°63.911/18 - Institui o Regulamento de
Seguranga Contra Incéndios das edificagdes e areas de risco
do Estado de S3o Paulo e da providéncias correlatas.

NORMAS

* Instrugao Técnica n°® 18:2019 - lluminagao de emergéncia,
do CBPMESP.

* ABNT NBR 5410:2004 Errata 1:2008 - Instalagdes elétricas
de baixa tensao.

* ABNT NBR 10.898:2013 - Sistema de iluminacao de emer-
géncia.

Observagao:

- As edigdes indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagao. Como toda norma esta sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edigdes mais
recentes das normas citadas.

0 selo "EC0" indica que o conteldo desta ficha apre-
senta elementos que contribuem com a redugao do impacto
ambiental, pelo fato de utilizar luminarias de alto desempe-
nho e com maior eficiéncia energética.



CORPO ALUMINIO

GRADE DE PROTEGAO
/ALUMINIO FUNDIDO
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DE 22 A 23CM

LAMPADA

VISTA LATERAL

S/ESC. S/ESC.

DESCRICAO
Constituintes
e Luminaria:

- Instalacao de sobrepor;

- Corpo e grade de protegao em liga de aluminio fundido;

- Pintura eletrostatica a p6 na cor cinza;

- Refrator prismatico transparente em vidro temperado ou

em policarbonato;

- Parafusos em ago inox;

- Soquete de porcelana: rosca E-27;

- Indice de Protegdo IP65;

- Entrada rosqueada diametro 3/4" gas.
* Lampada Bulbo LED com certificagdo LM80, omnidirecio-
nal, formato A, com base E27, confeccionadas em policar-
bonato, com dispositivo de controle incorporado (driver) a
base. As lampadas devem ter a Certificagao Inmetro (portaria
n..69/2022).
e Caracteristicas fotométricas:

- Fluxo luminoso nominal > 1310Im;

- Eficiéncia luminosa > 100Im/W;

- Temperatura de cor 3.000° K;

- indice de Reprodugao de Cor (IRC) = 80 com R92>0;

- Angulo do facho luminoso > 150°.
e Caracteristicas elétricas e mecanicas:

- Poténcia nominal < 13W;

- Tensao nominal de 100V a 240V,

- Fator de poténcia >0,7;

- Frequéncia nominal de 50 a 60Hz;

- Condigdes de Operagao -10°C a +45°C;

- Vida util minima declarada de 25.000h (L70);

- Garantia minima 3 anos.

Acessorios
e Parafusos.
® Bucha plastica.

Protétipo comercial
e Luminaria:
- WETZEL: IPT-26/15
- NAVILLE: EYBL25/1-E
- SHOMEI: SBL-626/1 E-27

Hul
¥

VISTA SUPERIOR

REFRATOR

PRISMATICO DE 11 A 14.5CM

VISTA FRONTAL

S/ESC.
® [ dmpada:
- OSRAM: LED CLA100 12W 3000K 1510Im BIV E27 G7 (cdd.
7017592);

- PHILIPS: STANDARD LEDBULB 13W E27 3000K W 1PF/40
BR (c6d. 871869965597600).

APLICACAO

e Uso interno em geral, exceto em areas de preparo, arma-
zenagem e consumo de alimentos (cozinha, despensa e
refeitério).

* Em obras novas ou na requalificagao de ambientes onde
toda a iluminagao for substituida, mediante calculo lumino-
técnico.

EXECUCAO

e Instala¢do da luminaria, com a lampada, no ponto de luz
conforme projeto luminotécnico.

e Todos os servicos devem ser executados em superficies
estaveis, em condi¢cdes adequadas de seguranca e utili-
zacao de EPI's apropriados a atividade, com base na NR-6,
NR-10 e NR-35.

RECEBIMENTO

e Verificar marca e modelo dos componentes.
e Verificar funcionamento, fixagao e existéncia de todos os
constituintes e acessorios.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PREGOS
® Luminaria.

* Lampada e acessorios.

e Instalagdo elétrica.

CRITERIOS DE MEDIGAO

® un. — por unidade instalada.

LEGISLACAQO

e Portaria INMETRO n°® 69, de 16 de Fevereiro de 2022. Aprova
o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Ava-
liagao da Conformidade para Lampadas LED com Dispositivo
de Controle Integrado a Base - Consolidado.
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e Decreto n® 45.765, de 20 de abril de 2001. Institui o Progra-
ma Estadual de Reducao e Racionalizagao do Uso de Energia.
e Lei Federal n°10.295 de 17 de outubro de 2001. Dispde
sobre a Politica Nacional de Conservagao e Uso Racional de
Energia.

e Decreto n® 9.864, de 27 de junho de 2019. Regulamenta a
Lein®10.295, de 17 de outubro de 2001 e dispde sobre o Co-
mité Gestor de Indicadores e Niveis de Eficiéncia Energética.
e Lei Federal n°® 12.305 de 02 de agosto de 2010. Institui a
Politica Nacional de Residuos Sélidos.

* Regulamento do Selo Procel de Economia de Energia
(INMETRO).

NORMAS

* ABNT NBR 5410:2004 Versao Corrigida:2008 - Instalagdes
elétricas de baixa tensao.

* ABNT NBR 8346:2012 - Bases e receptaculos de lampadas
- Classificagao.

e ABNT NBR IEC 60598-1: 2010 - Luminarias - Parte 1: Requi-
sitos gerais e ensaios.

e ABNT NBR IEC 60598-2-1:2012 - Lumindrias — Parte 2:
Requisitos particulares — Capitulo 1: Luminarias fixas para
uso em iluminagao geral.

e ABNT ISO/CIE 8995:2013 - lluminagao de ambientes de
trabalho. Parte 1: Interior.

* ABNT NBR IEC 62.560:2021 - LAmpadas LED com dispositi-
vo de controle incorporado para servigos de iluminagao geral
para tensao > 50V - Especificagdes de seguranga.

* NR-6 - Equipamentos de protegao individual. Portaria MTh
n.° 877, de 24 de outubro de 2018.

* NR-10 - Seguranca em instalacdes e servigos em eletricida-
de. Portaria SEPRT n.° 915, de 30 de julho de 2019.

e NR-35 - Trabalho em altura. Portaria SEPRT n.° 915, de 30 de
julho de 2019.

Observagao:

- As edigdes indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagao. Como toda norma esta sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edigdes mais
recentes das normas citadas.

0 selo "ECO" indica que o conteldo desta ficha apre-
senta elementos que contribuem com a redugao do impacto
ambiental, pelo fato de utilizar luminarias de alto desempe-
nho e com maior eficiéncia energética.



APARELHO SINALIZADOR

TUBO 3/4” GALVANIZADO A QUENTE

CONDULETE T 3/4" SEM ROSCA

TUBO 3/4" GALVANIZADO A QUENTE

DESCRICAO
Constituintes
e Luminaria:

- Instalacao de sobrepor;

- Corpo em aluminio fundido, injetado sob pressao;

- Pintura eletrostatica a p6 epoxi-poliéster na cor cinza
munsell 6.5;

- Visor prismatico em policarbonato na cor vermelha;

- Indice de protecao IP54;

- Soquete de porcelana, rosca E-27;

- Entrada rosqueada diametro 3/4” gés.

e Lampada Bulbo LED com certificacao LM80, omnidirecio-
nal, formato A, com base E27, confeccionadas em policar-
bonato, com dispositivo de controle incorporado (driver) a
base. As lampadas devem ter a Certificagdo Inmetro (portaria
n..69/2022):

e Caracteristicas fotométricas:

- Fluxo luminoso nominal > 1018Im;

- Eficiéncia luminosa > 92Im/W;

- Temperatura de cor 4.000°K;

- indice de Reprodugo de Cor (IRC) =80 com R92>0;

- Angulo do facho luminoso > 180°.

e Caracteristicas elétricas e mecanicas:

- Poténcia nominal < 11W;

- Tensao nominal de 100V a 240V,

- Fator de poténcia>0,7;

- Frequéncia nominal de 50 a 60Hz;

- Condic@es de Operacao -20°C a +45°C;

- Vida Gtil minima declarada de 25.000h (L70);

- Garantia minima 3 anos.

* Relé foto eletronico:

- Corpo em polipropileno estabilizado contra raios ultravio-
letas, na cor azul (ABNT NBR 5123:2016 Vers3o Corrigida:
2016;

- Tipo de sensor: fototransistor de alta sensibilidade;

- Sistema de operacao tipo NF - liga a noite, apaga de dia
(liga entre 5a 20 lux e desliga até 40 lux);

- Modo de falha: Fail OFF (desligado);

- Ndmero de operagdes: >15.000;

- Temperatura de operagao: -5°C a +50°C;

- Tensao de entrada: 127/220V;

- Corrente 10A;

- Poténcia: 1000W;

- Frequéncia: 50/60Hz;

- Indice de protegao: IP67;

- Protegao contra surtos: varistor.

* Base externa pararelé:

- Corpo em nylom;

RELE FOTOELETRONICO

BASE PARA FIXAGAO E INSTALAGAO

DE RELE FOTOELETRONICO

CONECTOR CURVO COM ROSCA 3/4”

TUBO 3/4” GALVANIZADO A QUENTE

- Contatos da tomada em latdo estanhado;
- Rosca 3/4" gas;
- Corrente nominal 10A.

Acessérios

* Relé fotoeletronico individual;

e Base para fixgao e instalagao do relé fotoeletrénico;

e Tubos e conexdes: de aco galvanizado, classe média.

* Fios e cabos elétricos com isolagao antichama 750V.

e Instalacdo dos fios ou cabos entre o relé foto controlador e

o aparelho sinalizador pelo interior do tubo de ago galvaniza-

do. Nao deve haver emendas de fi 0s ou cabos no interior da
tubulagao.

Protétipo comercial
e Luminaria:
- WETZEL: ASE-1 simples (sem fotocélula). Codigo
E003040010;
- TRAMONTINA: Aparelho de sinalizagdo simples.
* Relé fotoeletdnico:
- ILUMATIC: RE-98 Plus (ZEUS) T2 LN FD RN AR;

- INTRAL: RELE FOTOELETRONICO SENTINELA RSL 1000 (céd.

02556]). simples.
* Base de Relé:fotoeletdnico:
- INTRAL: Base Externa para relé (c6d. 03280]).
* Lampada:

- OSRAM: LED CLA?S 8.5W 4000°K 1018Im BIV E27 G7 (cdd.

7017580);
- PHILIPS: Standard LEDBulb 11W E27 4000°K W 1PF/40 BR
(c6d. 929002223312).

APLICACAO

* Na laje de cobertura do reservatdrio superior ou no ponto
mais elevado existente no edificio escolar.

EXECUCAO

e Fixagao EI:os tubos e conexdes de ago galvanizado.

e Fixagao do relé foto controlador no tubo de ago galvaniza-

do.

e Fixacado do aparelho sinalizador no tubo de ago galvaniza-

do.

e Instalacdo dos fios ou cabos entre o relé foto controlador e

o aparelho sinalizador pelo interior do tubo de ago galvaniza-

do. Nao deve haver emendas de fios ou cabos no interior da
tubulagao.
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e Todos os servicos devem ser executados em superficies
estaveis, em condi¢cdes adequadas de seguranca e utili-
zacao de EPI's apropriados a atividade, com base na NR-6,
NR-10 e NR-35.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Servigos

Ficha E2.03 Eletrodutos de ago e conexdes de ferro
galvanizado

Ficha E2.06 Fios e cabos elétricos

RECEBIMENTO

e Verificar marca e modelo dos componentes.
e Verificar funcionamento, fixagao e existéncia de todos os
constituintes e acessorios.
e Instalagdo elétrica:
- Verificar conformidade do dimensionamento e forma de
instalagao dos fios ou cabos com o especificado no projeto;
- Verificar a isolagao das emendas e conexdes de fios ou
cabos;
- Verificar, caso indicado em projeto, a existéncia do aterra-
mento do tubo de ago galvanizado, através de ligagao com
a malha captora do para-raio.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

e Aparelho sinalizador.
* Lampada.

* Relé foto controlador.
e Tubo e conexdes.

e Instalagdo elétrica.

CRITERIOS DE MEDIGAO

® un. — por unidade instalada.

LEGISLACAO

e Portaria INMETRO n°® 69, de 16 de Fevereiro de 2022. Aprova
o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Ava-
liagao da Conformidade para Lampadas LED com Dispositivo
de Controle Integrado a Base - Consolidado.

e Lein® 13.133, de 15 de junho de 2015 - Acrescenta dispo-
sitivos a Lei n° 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Cédigo
Brasileiro de Aerondutica, para explicitar a obrigatoriedade
do uso e da manutencao de sinalizadores ou balizadores
aéreos de obstaculos existentes nas zonas de protegao dos
aerédromos.

e Decreto n® 45.765, de 20 de abril de 2001. Institui o Progra-
ma Estadual de Reducao e Racionalizagao do Uso de Energia.
e Lei Federal n°10.295 de 17 de outubro de 2001. Dispde
sobre a Politica Nacional de Conservacgdo e Uso Racional de
Energia.

NORMAS

* ABNT NBR 5123: 2016 Versao Corrigida: 2016 - Relé fotocon-
trolador e tomada para iluminagao - Especificagao e ensaio.

* ABNT NBR 5410:2004 Errata 1:2008 - Instalagdes elétricas
de baixa tensao.

e ABNT NBR 8346:2012 - Bases e receptaculos de lampadas
- Classificagao.

e ABNT NBR IEC 60598-1:2010 - Luminarias - Parte 1: Requisi-
tos gerais e ensaios.

e ABNT NBR IEC 60598-2-1:2012 - Lumindrias — Parte 2:
Requisitos particulares — Capitulo 1: Luminarias fixas para
uso em iluminagao geral.

e ABNT ISO/CIE 8995:2013 lluminagao de ambientes de
trabalho. Parte 1: Interior.

* ABNT NBR IEC 62.560:2021 - Lampadas LED com dispositi-
vo de controle incorporado para servigos de iluminagao geral
para tensao > 50V - Especificagfes de seguranca.
* NR-6 - Equipamentos de protec¢ao individual. Portaria MTh
n.° 877, de 24 de outubro de 2018.
* NR-10 - Seguranga em instalacdes e servicos em eletricida-
de Portaria SEPRT n.° 915, de 30 de julho de 2019.
e NR-35 - Trabalho em altura. Portaria SEPRT n.° 915, de 30 de
julho de 2019.
Observagao:
- As edicdes indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagao. Como toda norma esta sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edi¢gdes mais
recentes das normas citadas.

0 selo "ECO" indica que o conteuldo desta ficha apre-
senta elementos que contribuem com a reducao do impacto
ambiental, pelo fato de utilizar luminarias de alto desempe-
nho e com maior eficiéncia energética.
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DESCRICAO
Constituintes
e L uminaria:
- Corpo de alumfnio fundido;
- Grade de protegdo de aluminio fundido;
- Soquete de porcelana: rosca E-27;
- Globo de vidro alcalino ou boro-silicato;
- Entrada rosqueada diametro 3/4” gas.
e L ampada fluorescente compacta poténcia nominal 23 a
25W, temperatura de cor igual ou superior a 4000°K.

Acessérios
e Parafusos.
e Bucha plastica.

Protdtipo comercial
® Luminaria:

- ALPHA: AY-16/2

- REEME: TE-22

- WETZEL: WYN26/1

* Lampada:

- GENERAL ELETRIC DO BRASIL - GE: SPIRAL 23W
FLE23HLX/2/865/E27/BL (220V) Q; SPIRAL 25W
FLE25HLX/2/865/E27/BL (127V)

- OSRAM: DULUXSTAR 23W/840 (127V e 220v]@; DULUX
STAR MINITWIST 23W/840 127V e 220V)

- PHILIPS: TWISTER (luz clara) PLWTWIST 23W127BL (127V)

, PLWTWIST 23W220BL [220v]@

- SYLVANIA: MINI-LYNX TRIPLA F5G544 (127V) Q e F56545
[ZZOv]Q; MINI-LYNX ESPIRAL F5G536 (127V) Q e F56537
(220v)

e Obs.: Produtos indicados com o simbolo @ possuem

selo Procel - Programa Nacional de Conservacao de Energia
Elétrica. Escolas em processo de certificagdo de construcao
sustentavel deverao utilizar lampadas com esta etiqueta.

APLICACAQ

* Em circulagbes externas cobertas, casa de bombas e
dep6sitos sob escadas.

CORPO ALUMINIO FUNDIDO

GRADE DE PROTEGAO
ALUMINIO FUNDIDO

LAMPADA
GLOBO DE VIDRO

EXECUCAO

* Instalagdo da luminaria, com a lampada, no centro de luz.

RECEBIMENTO

e Verificar marca e modelo dos componentes.

* Verificar funcionamento, fixagao e existéncia de todos os
constituintes e acessorios.

* Em caso de escolas em processo de certificagao de cons-
trucao sustentavel verificar a existéncia do selo Procel na
embalagem das lampadas.

SERVIGOS INCLUIDOS NOS PRECOS
e Luminaria.

e Lampada e acessorios.

e Instalagdo elétrica.

CRITERIOS DE MEDIGAO

® un. — por unidade instalada.

REFERENCIA

¢ Referencial Técnico de Certificagao - Edificios do setor de
servigos - Escritdrios/Edificios Escolares (Processo AQUA)
Outubro/2007.

LEGISLACAO

e Lein® 10.295/2001 sobre a Politica Nacional de Conserva-
¢ao e Uso Racional de Energia.

* Regulamento do Selo Procel de Economia de Energia
(INMETRO).

NORMAS

* NBRIEC 60901:1997 - Lampadas fluorescentes de base
Unica - Prescrigdes de desempenho.

* NBR 8346:1983 - Bases e receptaculos de lampadas.

* NBR IEC 60598-1:2010 - Luminarias - Parte 1: Requisitos
gerais e ensaios.

* NBR 5410:2004 - Instalagdes elétricas de baixa tensao.

® Obs.: As edicdes indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagao. Como toda norma esta sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edi¢des mais recentes
das normas citadas.

Componentes
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para areas
internas
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o
DESCRICAD

Eonstitug'ltes

* Luminaria:

- Corpo em chapa de aco tratada contra corrosdo, dobrada e
estampada, com acabamento emn pintura eletrostdticaem
po branca;

- Difusor em poliestireno transparente;

- Refletor em aluminio anodizado de alto brilho com grau de
pureza maior ou igual a 99,85%;

- Isolamento do corpo da luminaria por meio de anel isolante
fixado na furacao de saida da fiacao;

- Presilhas internas para organizacao e fixacao da fiacao;

- Terminal de aterramento fixado ao corpo com rabicho;

- Soquetes antivibratérios em policarbonato na cor branca,
com trava de seguranca e protecao contra aquecimento
nos contatos;

- ldentificacao do fabricante na lumin&ria com nome ou logo-

marca, preferencialmente em relevo na chapa metalica;
- Furacdo para fixacao na regido central do equipamento.
* Nota: Alguns fabricantes fornecem furacao de fixacdo cen-
tral somente mediante solicitacdo prévia.
= Lampada fluorescente tubular, com base G13, temperatura
de cor de 4.000° K, poténcia nominal 32W, fluxo luminoso
minimo de 80 Limens/Watt.

Acessdérios

= Reator eletronico de alta frequéncia, para duas ldmpadas,
corn fator de poténcia mailor ou igual a 0,95, baixa distor-
cao harmonica, tensao nominal bivolt [127/220V], com
dispositivo de protecao contra flutuagoes de tensao e contra
superaguecimento.

e Placas metalicas com o mesmo acabamento do corpo da
luminéria com didmetro de 4" para fechamento das caixas
de ligacao.

* Parafusos de fixacao.

Protétipo comercial
* Luminaria:
- ART-LUZ- 206 RAR ACRLTR 2X32W
- GUARILUX: MLE-RA 2X32W
- INTRAL: CAD-870/2X32W
- ITAIM: 3300 2xT26 32W
= Lampada:
- GENERAL ELETRIC: F32T8/SPPX41
- OSRAM: Lumilux T8 FO 32W 840
- PHILIPS: TLDRS-32W-S84-ECO
- SYLVANIA: Designer 4000-32W-F3B068
* Reator:
- INTRAL: Poup-AFP 02347
- OSRAM: EZ-A PLUS 2X32/127-220V
- PHILIPS: EB2 32A 16/265 [2x32W)
- SYLVANIA: R1PO02

APLICACAO

* Em areas de preparo, armazenagem e consumo de alimen-
tos [cozinha, canting, despensa e refeitdrio].

EXECUGAOD

= Instalacdo da luminéria com |ampadas e reatores no centro
de luz.

RECEBIMENTO

= Verificar marca e modelo dos componentes, lampada,
luminaria e reator.

« Verificar funcionamento, fixacao e existéncia de todos os
constituintes e acessorios.

» Confirmar a retirada da pelicula protetota fornecida sobre o
refletor de aluminio.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PREGOS
* Luminéria.

= | ampadas.

= Reatores.

* Acessorios de fixacao.

* Instalacao.

CRITERIOS DE MEDIGAO

s un.— por unidade instalada.

LEGISLACAD

» Portaria CVS-06 [ 10 de marco de 1898] - Regulamento
técnico sobre os parametros e critérios para o controle
higiénico-sanitario em estabelecimentos de alimentos.

NORMAS

* ABNT NBR 5114:1998 - Reatores para l&mpadas fluorescen-
tes tubulares - Especificacao.

* ABNT NBR 5410:2004 Errata 1:2008 - Instalacoes elétricas
de baixa tensdo.

= ABNT NBR 9312:2011 - Receptéculos para lampadas fluo-
rescentes e starters - Especificacdo.

= ABNT NBR 14417-2011 - Reatores eletrénicos alimentados
em corrente alternada para lBmpadas fluorescentes tubula-
res gerais e de seguranca.

= ABNT NBR 14418:2011 - Reatores eletronicos alimentados
emn corrente alternada para léampadas fluorescentes tubula-
res desempenho.

» ABNT NBR IEC 60081:1997 - Lampadas fluorescentes
tubulares para iluminacao geral.

» ABNT NBR IEC 60598-1:2010 - Luminarias - Parte 1: Requisi-
tos gerais e ensalos.

* ABNT NBR IEC £1195:2014 - Lampadas fluorescentes tubu-
lares - Especificacoes de seguranca.

* Obs.: As edicdes indicadas estavam em vigor ne momento
desta publicacae. Como toda norma esté sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edicdes mais recentes
das normas citadas.

L2257 0 selo "ECO" indica que o conteldo desta ficha
apresenta elementos que contribuem com a reducao do

impacto ambiental, pelo fato de utilizar luminérias de alto de-
sempenho; reatores com alto fator de poténcia e l[dmpadas
eficientes com menor consumo e menor teor de merclrio.
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DESCRIGAO
Constitui%tes
e Lumindria:

- Corpo em chapa de ago tratada contra corrosao, dobrada e
estampada, com acabamento em pintura eletrostatica em
p6 branca;

- Refletor em aluminio anodizado de alto brilho e alta
pureza;

- Fator de rendimento minimo 80%;

- Isolamento do corpo da luminéria por meio de anel isolante
fixado na furagao de safda da fiagao;

- Presilhas internas para organizagao e fixagao da fiagao;

- Terminal de aterramento fixado ao corpo com rabicho;

- Soquetes antivibratérios em policarbonato na cor branca,
com trava de seguranca e protegao contra aguecimento
nos contatos;

- |dentificagdo do fabricante na luminaria com nome ou logo-

marca, preferencialmente em relevo na chapa metalica;
- Furagdo para fixagao na regido central do equipamento.
* Nota: Alguns fabricantes fornecem furagao de fixagao cen-
tral somente mediante solicitagao prévia.

* Lampada fluorescente tubular, com base 613, temperatura
de cor de 4.000° K, poténcia nominal 32W, fluxo luminoso
minimo de 80 Lumens/Watt.

Acessorios

* Reator eletrénico de alta frequéncia, para uma (IL-44), ou
duas lampadas (IL-45), com fator de poténcia maior ou igual
a 0,95, baixa distorgao harmonica, tensao nominal bivolt
(127/220V), com dispositivo de prote¢do contra flutuagdes
de tenso e contra superaquecimento.

* Placas metalicas com 0o mesmo acabamento do corpo da
lumindria com diametro de 4" para fechamento das caixas
de ligagao.

* Parafusos de fixagao.

Protdtipo comercial
e Lumindria:
- INDELPA: IDL-2404/1 IDL-2404/2
- INTRAL: AS810 5609 (1X32W), AS810 5185 (2X32W)
- ITAIM: 4650.232.30K
- LUMICENTER: CANO?P-S132, CANO?-S232
* Lampada:
- GENERAL ELETRIC DO BRASIL - GE: F32T8/SPX41
- OSRAM: Lumilux T8 FO 32W 840
- PHILIPS: TLDRS-32W-S84-ECO
- SYLVANIA: Designer 4000-32W-F3B068
* Reator:
- INTRAL: Poup-AFP 02351 (1X32W], 02347 (2X32W)
- OSRAM: EZ-A PLUS (1x32W), EZ-A PLUS (2x32W)
- PHILIPS: EB1 32A 16/26S (1x32W], EB2 32A 16/26S
(2x32W)
- SYLVANIA: R1P001 (1X32W), R1P0O02 (2X32W)

APLICACAO

* No patio coberto, uso interno em geral, exceto em areas de
preparo, armazenagem e consumo de alimentos (cozinha,
cantina, despensa e refeitorio).

¢ Instalagdo da luminaria com lampadas e reatores no centro
de luz.

RECEBIMENTO

e Verificar marca e modelo dos componentes, [ampada,
luminaria e reator.

» Verificar funcionamento, fixa¢ao e existéncia de todos os
constituintes e acessorios.

* Confirmar a retirada da pelicula protetota fornecida sobre o
refletor de aluminio.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PREGOS
e Luminaria.

* Lampadas.

* Reatores.

* Acessorios de fixagao.

* Instalagao.

CRITERIOS DE MEDIGAO

* un. — por unidade instalada.

NORMAS

* NBR 5114:1998 - Reatores para lampadas fluorescentes
tubulares - Especificagao.

* NBR 5410:2004 - Instalagdes elétricas de baixa tensao.

* NBR 9312:1986 - Receptaculos para lampadas fluorescen-
tes e starters.

* NBR 14417:1999 - Reatores eletronicos alimentados em
corrente alternada para lampadas fluorescentes tubulares -
Prescrigdes gerais e de seguranga.

* NBR 14418:1999 - Reatores eletronicos alimentados em
corrente alternada para lampadas fluorescentes tubulares -
Prescri¢des de desempenho.

* NBR IEC 60081:1997 - Lampadas fluorescentes tubulares
para iluminagao geral.

* NBR IEC 60598-1:2010 - Lumindrias - Parte 1: Requisitos
gerais e ensaios.

* NBR IEC 61195:1998 - Lampadas fluorescentes de duas
bases - Especificagfes de seguranca.

® Obs.: As edicdes indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagao. Como toda norma estd sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edicdes mais recentes
das normas citadas.
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DESCRICAO
Contdmg:n

© Projetores angulares para iluminagio extema com:
- Corpos em chapa de aluminio com acabamento anodizado;
- Yidros projetores temperados;
- Soquetes de porcelana, resca E-40,

 Poste de concreto, secao crcular vazada, resisténcia nomi-

nal 20DdaN, comgrimento total 11m,
* Lampada a vapor metalico, poténcia nominal 2501

Acessoérios

* Cruzeta e bragadeiras em ago galvanizado.

* Reator simples com capacitor e ignitor incorporados, de
alta fater de paténcia, 220Y para limpada 3 vaper metdlico,
poténca nominal 250W, para uso externa.

* Caixa de passapem em concréto armada, com fundg
vazado.

* Eletrodutos de ago e conexdes de ferro galvanizado 03/47
o Condulete de aluminio 4°x 2° 83/4".

* Condulete de aluminio 4°x 2" 83/4" com tomada blindada.
* Fias e cabos elétricos com isolacio antichama 750V,

Protétipo comercial
* Projetor:
- REPUME: [1-295
* Limpada:
- OSRAM: HOI-E 250%/D
- PHILIPS: HP1 250-Plus-8
- SYLVANIA: H4ED21
* Poste.
- SCAC
- ITAPOSTES




* Reator:
- ILUMATIC: MT 2264E CAG 31335150 (lampada Osram), MT
226AE 016 31334128 (mpada Philips e Sylvania)
- INTRAL: MAE-250/62VP4500 [lampada Osram e Philips),
MAE-250v62VP?50 (I3mpada Philips o Syvania |
- KEIKD: YSNOP 250-226AE (lampada Philips e Sylvania),
VSO0 250-226AE (1ampada Osram )
- PHILIPS: YSTE 250426105 [lampada Osram e Philips)
* Cruzeta:
- TROPYCO: TC 712.
o Condull com
- DAISA: DV 034(C-PB) - LR
- WETZEL: CSR3/4° TOMADA REDONDA
* Bragadeira:
- TROPCO: JB-100

APLICAGAOD

* Em quadras poliesportivas descobertas.

* Este componente devera ser utizado em apenas um
dos pontos de Muminaglo da quadra paliespartiva. Para 08
demals pontos usar o IL-50.

EXECUGAD
* Escavagao do solo:
« Furo D« ?0cm, quando manual,
* Compactagio em camadas de 150m de terra ou com areia
adensada.
* Assentamento de caixa de passagem sobre lastro de brita,

s hlindads

* Instalagio de cruzeta fixada a0 poste por meo de bracadei-

ra galvanizada,
* Instalagio dos eletrodutos e conduletes fixados aparentes
N0 poste por meko de bragadewras de aco galvanizado.

* Fixagaa dos restores na cruzeta.

* Fixagdo dos projetares na cruzeta,

* Instalagdo dos fos ou cabos entre a caixa de passagem

© 05 reatores @ projetores pelo intenor do poste. Nao deve
haver emendas de fios cu cabos no intéricr do poste.

* Instalagdo dos fios ou cabos entre a cabia de passagem
o condulete com da blindada pelo interior do ol

- Verdicar 0s tens constantes na e1apa de execucdo das
Fichas: £2.02; £2.03; E2.06 ¢ E4.05;

- Verificar conformidade do di i e forma de
Instalagdo dos fios ou cabos com o especificado no projeto;
« Verficar a isolaga0 das emendas o conexdes de fios ou
cabos;

- Verficar a existéncia do condutor de aterramento @ sua
ligagao com todas as partes metilicas ndo condutoras de
energia elétrica.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS
* Escavacio.

* Reaterro @ compactacao do solko.

* (abca de passagem.

* Poste, cruzeta e acessorios.

* Projetores.

. reatores & acessonios.

* Eletrodutos, conduletes, tomada e acessonos.

* Instalagao elétrica.

* Regulagern dos focos.

CRITERIOS DE MEDIGAD

© un. — por unidade de poste com 2 projetores, conduletes ¢
efetrodutos instalados e 1 caixa de passagem de concreto.

NORMAS

« NBR 8451 [EB1214) - Postes de concreto armado para
redes de distribuigio de energia elétrica - Especificagia.

« NBR 8452 (PB1081 ) - Postes de concreto armado para
redes de distribuicao de energia elétrica - Padronizagao.

* NBR IEC 61167 - Lampadas a vapor metilico [ halogenetos ).
* NBR 14305 - Reator e ignitor para 13mpada a vapor metahico
(halogenetos) - Requisitos @ ensaios,

* NBR B346 - Bases e recepticulos de dmpadas.

* NBR IEC 60598-1 - Lumindrias - Parte 1- Requisitos gerais

0 ONSII0S.

* NER 5410 - Instalacdes elétricas de baixa tensio.

* Obs.: As edicdes indicadas estavam em vigor no momento

K30 deve haver emendas de Fios ou cabos no interior do
eletroduto.

FICHAS DE REFERENCIA

Catélogo de Componentes
Ficha IS0  lluminagio para quadra de esportes

Catélogo de Servicos

Ficha E2.02 Conduletes

Ficha E2.03 Eletrodutos de agoe oes de ferro
galvanizado

Ficha E2.06 Fios e cabos elétricos

Ficha E4.06 Tomadas de parede

RECEBIMENTO
* Verificar marca e modelo dos componentes,
* Poste:
- Verificar prumo e estabilidade.
* Cruzeta:
- Veenficar fixagdo na poste.
* Projetor:
- Venficar fixagao na cruzeta
« Verificar funcionamento;
- Verficar posicionamento dos focos.
* Reator,
- Verificar fixagio na cruzetx,
- Vlenficar funcionamento,
* Instalagio olétrica:

desta publicagio. Como toda norma esta sujeita 3 revisaa,
recomenda-Se verificar 3 existéncis de ediches mais recentes
das NOrmas citadas.
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ARMAGAO DA FUNDAGAO
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OBS.:

COBRIMENTOS DAS ARMADURAS
— BASE DE FIXAGAO = 3cm

— TUBULAO = 5cm

CONCRETO: fck 20 MPa

AGO: CA-50

N-16 ©=6.3 C/20 C: 225
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DESCRIGAO
Constituintes
e Lumindria:

- Corpo refletor estampado, em chapa de aluminio;

- Pescoco em liga de aluminio fundido;

- Refrator anti-vandalismo em policarbonato estabilizado
contra raios ultravioleta, com junta vedadora e fecho em
ago inoxidavel;

- Soquete de porcelana, rosca E-40.

* Lampada a vapor de sddio, poténcia nominal 150W, elipsoi-
dal (opgao 1) ou tubular (opgao 2).

* Poste flangeado, teleconico reto, altura de 600cm, com
didmetro da base igual a 125mm e didmetro final igual a
60.3mm, galvanizado a fogo.

Acessérios

* Caixa de passagem blindada, no piso, de aluminio fundido,
acabamento esmalte sintético cinza, com junta de vedagao e
tampa antiderrapante.

* Chumbador de ago galvanizado a fogo para base de fixagao,
@ = 1/2”"x 30cm com porcas sextavadas e arruelas.

* Reator simples com capacitor e ignitor incorporados, de
alto fator de poténcia, 220V para lampada a vapor de sédio,
poténcia nominal 150W, para uso externo.

* Fios e cabos elétricos com isolagado antichama 750V.

Protdtipo comercial
e Luminaria:
- REEME: ZE-148
* Reator:
- ILUMATIC: SON 126AI+IG G
- INTRAL: RVSI-150/62 AFP
- PHILIPS: VSTI150A261G
* Poste:
- TROPICO: LP 531-B/60-60
* Caixa blindada:
- REEME: RR-12M/8
- TROPICO: TCL 112/13
* [ ampada:
- OSRAM: NAV-E 150W SUPER 4Y (opcdo 1) Q/NAV-T 150W
SUPER 4Y (opgao 2)
- PHILIPS: SON 150W-PLUS (opgao 1) / SONT150W-PLUS
(opgéo 2)
- SYLVANIA: H3C044 (opg&o 1) /H3C008 opgao 2)
* Obs.: Produtos indicados com o simbolo ¥ possuem
selo Procel - Programa Nacional de Conservagao de Energia
Elétrica. Escolas em processo de certificacao de construgao
sustentavel deverdo utilizar lampadas com esta etiqueta.

APLICACAO

* Para uso exclusivamente externo, em areas nas quais nao
€ necessario acuidade na percepgao de cores: acessos,
patios, estacionamentos etc.

e Espagamento médio entre postes igual a trés vezes a
altura da luminaria.

EXECUCAD

* Escavagao do solo.

* Concretagem do tubulao imediatamente ap6s a escavagao
e instalagao da armadura.

* Aarmadura constituida de barras de ago CA-50, devera

ser colocada completamente limpa e mantida afastada da pa-
rede da escavagao e da forma da base de fixagao por meio de
espacadores plasticos industrializados, com dimensoes que
atendam os cobrimentos de 5 e 3cm, respectivamente para
o tubulao e base de fixagao. Concreto fck 20 Mpa.

* Concretagem da base de fixagdo 35 x 35cm, com 17cm aci-
ma do piso, apés o posicionamento do eletroduto embutido
e dos quatro chumbadores de aco galvanizados a fogo, @ =
1/2”x 30cm.

* Executar acabamento no topo da base de fixagao com
grout, espessura 3cm.

* Fixagdo do poste na base.

* Assentamento de caixa de passagem sobre lastro de brita.
e Fixagdo da luminaria no poste.

* Fixagao do reator no poste.

* Instalagao dos fios ou cabos entre a caixa de passagem,
reatores e as luminarias pelo interior do poste. Nao deve
haver emendas de fios ou cabos no interior do poste.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Servigos
Ficha E2.06 Fios e cabos elétricos

RECEBIMENTO

* Verificar marca e modelo dos componentes.
* Poste:
- Verificar prumo e estabilidade.
e Luminaria:
- Verificar fixagdo no poste;
- Verificar funcionamento.
* Reator:
- Verificar fixagdo no poste;
- Verificar funcionamento.
e Instalagdo elétrica:
- Verificar conformidade do dimensionamento e forma de
instalag3o dos fios ou cabos com o especificado no projeto;
- Verificar a isolagao das emendas e conexdes de fios ou
cabos;
- Verificar a existéncia do condutor de aterramento e suas
ligacdes.
e Em caso de escolas em processo de certificagdo de cons-
trugao sustentavel verificar a existéncia do selo Procel na
embalagem das lampadas.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS
e Escavacao, reaterro e compactagao do solo.

* Base de concreto e tubuldo armado.

e Chumbadores, porcas e arruelas.

e Caixa de passagem blindada e eletroduto.

e Poste.

® Luminarias.

* Lampadas, reator e acessorios.

® Acessérios de fixagao.

* Instalagdo elétrica.

CRITERIOS DE MEDIGAO

e un. — por unidade instalada.

REFERENCIA

* Referencial Técnico de Certificagdo - Edificios do setor de
servigos - Escritérios/Edificios Escolares [Processo AQUA)
Outubro/2007.

LEGISLACAQ

e Lein’10.295/2001 sobre a Politica Nacional de Conserva-
¢ao e Uso Racional de Energia.

* Regulamento do Selo Procel de Economia de Energia
(INMETRO).

NORMAS

* NBR 5410:2004 - Instalacdes elétricas de baixa tensao.
* NBR 8346:1983 - Bases e receptaculos de lampadas.



* NBR 13593:2003 - Reator e ignitor para lampada a vapor de
sodio a alta pressao - Especificacdo e ensaios.

* NBR 14744:2001 - Poste de ago para iluminagao

* NBRIEC 60598 - 1:1999 - Luminarias - Parte 1: Requisitos
gerais e ensaios.

* NBR IEC 60662:1997 - Lampadas a vapor de sédio a alta
pressao.

* Obs.: As edi¢des indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagao. Como toda norma esta sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edi¢des mais recentes
das normas citadas.
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FIXAGAO

VISTA FRONTAL
OPCAO 1 — ELIPSOIDAL

DESCRICAO
Constituintes
= Projetor angular com:
- Corpo em chapa de aluminio anodizado;
- Fechamento lateral em aluminio fundido;
- Refletor em chapa de aluminio anodizado;
- Suporte de fixacao em chapa de aco galvanizado;
- Vidro plano temperado;
- Soquete de porcelana, rosca E-40.
* Lampada de vapor metalico, poténcia nominal 250W.

Acessdrios

s Reator simples com capacitor e ignitor incorporados, de
alto fator de poténcia, 220V para lampada a vapor metélico,
poténcia nominal 250W, para uso externo.

* Fios e cabos elétricos com isolagcde antichama 750V

Protétipo comercial
= Projetor:
- ILUMATIC: ILR 200X [opgao 2]
- REEME: MA-321 [opgao 1e 2]
- REPUME:DI-280 [opcao 1 e 2]
- TROPICO: TPE-3320 [opgén 2]
 Reator:
- INTRAL: MAE-250/62VP4500 (lampada Dsram])
- INTRAL: MAE-250/62VP?50 [lampada Philips e Sylvania)
- KEIKO0-VOM 250-226 AE [lampada, Philips e Sylvania)
- KEIKO- V0D 250-226 AE (lampadas Osram]
- PHILIPS: VTE250A26HPI E [lampada Philips e Sulvania]
- PHILIPS: VTEZ50A26HOI E (lampadas Osram)
e Lampada:
- OSRAM: HOI-E 250W/D PRO[opgao 1]/ HOI-T 250W/D PRO
(opcéo 2]
- PHILIPS: HPIT 250W-PLUS [opcao 2]
- SYLVANIA: HA4EO21 [opgao 1)/ HAED2Z3 [opeao 2]

APLICAGAD

* Em guadras poliesportivas cobertas.

EXECUGAO

« Fixacao dos reatores nos centros de luz, montados em per-
filados ou na estrutura da cobertura através de conduletes,
conforme indicado em projeto.

¢ Instalagao do projetor com a lampada, no centro de luz.

o () foco de luz deve ser projetado em direcao ao eixo de
simetria da quadra.

VISTA FRONTAL

S/ESC. S/ESC.

OPGAO 2 — TUBULAR

300 a 320mm,

VISTA LATERAL

S/ESC.

* Instalac&o dos fios ou cabos entre o reator e o projetor pelo
perfilado ou pelo eletroduto montados em condulete. Nao
deve haver emendas de fios ou cabos no interior dos perfila-
dos ou eletrodutos.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Servigos
Ficha EZ2.06 Fios e cabos elétricos

RECEBIMENTO

» Verificar marca e modelo dos componentes.
» Verificar funcionamento, fixagao e existéncia de todos os
constituintes e acessorios.
* Projetor:
- Verificar projecao do foco de luz (o foco deve estar direcio-
nado para o eixo de simetria da quadra].
* Instalac&o elétrica:
- Verificar conformidade do dimensionamento e forma de
instalac&o dos fios ou cabos com o especificado no projeto;
- Verificar a isolacdo das emendas e conexdes de fios ou
cabos;
- Verificar a existéncia do condutor de aterramento e suas
ligacoes.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

» Projetor completo.

* Lampada, reator e acessorios.
* Instalacao elétrica.

* Regulagem dos focos.

CRITERIOS DE MEDIGAO

* un.— por unidade instalada.

NORMAS

e ABNT NBR 5410:2004 - Instalacdes elétricas de baixa
tensao.

= ABNT NBR 8346:2012 - Bases receptéculos de lampadas.

= ABNT NBR 14305:1999 - Reator e ignitor para lampada a
vapor metélico [halogenetos] - Requisitos e ensaios.

= ABNT NBR IEC 60598-1:2010 - Lurninarias - Parte 1: Requisi-
tos gerais e ensalos.

= ABNT NBR IEC 1167:1997 - Lampadas a vapor metalico
[halogenetos]

* Obs.: As edicoes indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagao. Como toda norma esta sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edicoes mais recentes
das normas citadas.
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