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PINTURA ACRILICA SOBRE CHAPISCO, EMBOGO E REBOCO e=3cm COR VERMELHO GOYA CORAL
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PLANTA DO 3°* PAVIMENTO — NIVEL ACABADO: 677.82
ESC. 1:50
OBSERVAGOES: TABELA DE ACABAMENTOS
PISOS/ H CONCRETO DESEMPENADO JUNTA CORTADA, REQUADROS DE 1,80x1,80m PAREDES @ CONCRETO APARENTE
1. AS ALVENARIAS SERAO DE BLOCO DE CONCRETO NAS DIMENSOES 19x19x39cm OU 14x19x39cm, COM JUNTA A PRUMO. INDICADO EM
PROJETO. RODAPE TINTA ACRILICA PARA PISO SOBRE CONCRETO ARMADO COM REQUADROS DE 5,00x7,50m, JUNTA CORTADA & PINTURA ESMALTE SOBRE CHAPISCO, EMBOGO E REBOCO e=2cm COR AMARELO CORAL
2. PREVER AMARRACAO ENTRE AS ALVENARIAS E LAJES, VIGAS E PILARES DE CONCRETO. CONSULTAR PROJETO DE ESTRUTURA.
3. TODAS AS PORTAS DE MADEIRA E FAIXAS DE PROTECAO SERAOC PINTADOS EM ESMALTE ACETINADO SOBRE MASSA NA COR VERMELHO GOYA H CERAMICA DE ALTA RESISTENCIA ANTI-DERRAPANTE, 30X30 COR CINZA ESCURO PEl V b PINTURA ACRILICA SOBRE CHAPISCO, EMBOGO E REBOCO e=2cm COR CINZA ESCURO CORAL
CORAL .
4. TODOS OS CAIXILHOS, CORRIMAOS, GUARDA—CORPOS, PORTOES E DESCIDAS DE AGUA PLUVIAIS SERAO PINTADOS EM ESMALTE SINTETICO NA H CONCRETO USINADO DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO ROTATIVO MECANICO REQUADROS DE 1,80X1,80m @ PINTURA LATEX SOBRE BLOCO DE CONCRETO COR BRANCO GELO
COR VERMELHO GOYA CORAL. . .
5 TODAS AS PORTAS METALICAS DE CHAPA LISA E RUFOS SERAO PINTADOS EM ESMALTE SINTETICO ACETINADO NA COR VERMELHO GOYA H CONCRETO APARENTE ESTRUTURAL — ESCADA PRE—MOLDADA — APLICAGAO HIDROFUGANTE A BASE DE SILICONE @ PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO SOBRE CHAPISCO EMBOGO E REBOCO E=2cm COR BRANCA
6. TODOS OS COMPONENTES METALICOS DEVERAO RECEBER APLICACAO DE FUNDO ANTI—OXIDANTE. PAREDES 9 PINTURA ACRILICA SOBRE CHAPISCO, EMBOGO E REBOCO e=2cm COR BRANCA FORRO @ PINTURA LATEX SOBRE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO, COR BRANCA
7. TODOS OS MUROS E MURETAS NOVOS E EXISTENTES SERAO PINTADOS EM ESMALTE CINZA ESCURO CORAL.
8. TODAS AS REFERENCIAS DE ACABAMENTOS PODERAO SER SUBSTITUIDAS POR mgmwm SIMILARES. & PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO SOBRE GESSO e=1cm COR BRANCA @ PINTURA LATEX SOBRE FORRO DE GESSO, COR BRANCA
9. 0S ITENS FOGAO, LOUSAS, QUADROS BRANCOS, MURAIS E FAIXAS DE PROTEGAO SAO PRODUTOS FORNECIDOS PELA FDE E INSTALAFADOS
PELA CONSTRUTORA. @ PINTURA ACRILICA SOBRE CHAPISCO EMBOGO E REBOCO E=2cm AZUL FRANCA CORAL @ TELHA EM AGO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL PRE—PINTADA NA FACE INTERNA (COR BRANCA)

AZULEJO BRANCO 15X15CM ATE A VIGA, SOBRE CHAPISCO E EMBOGO
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m * Todas as medidas deverado ser expressas em metros, exceto onde indicado.

m * Antes da execucgdo da obra, conferir todas as medidas no local.

(® * Ndo tomar medidas em escala na planta.

w» ¥ Para toda interferéncia em alvenaria existente, as medidas deverdo ser confirmadas no
n_.w local e confrontadas com as medidas fornecidas pelo projeto executivo, podendo haver
&3 necessidade de ajustes.

AVn * Em caso de reformas, as areas que sofrerem danos causados pela intervencao deverdo
[a's ser recuperadas, principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, seguir o padrao
n_.\ru_ existente no local.

% * As demais especificagdes deverdo estar indicadas no Memorial Descritivo de Arquitetura.
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