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EXTINTOR DE INCENDIO

NOTA: AS TUBULAGOES E DEMAIS ACESSORIOS DA REDE DE HIDRANTES,
QUANDO EXPOSTOS, DEVEM SER PINTADOS CONFORME SEGUE:
A) VALVULA DE RETENGAO, REGISTRO DE PARAGEM, ETC: AMARELO;
B) TUBULAGAO: VERMELHO.
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DETALHE DA ENTRADA DE ENERGIA — LIGAGAO DA CHAVE DE INCENDIO

SEM ESCALA
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ETALHE DO GUARDA CORPO,
CORRIMAO E ESCADA
SEM ESCALA
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TETO S
l S CLASSIFICAGAO DAS EDIFICACOES E AREAS DE RISCO
_ 4
AVISADOR SONORO . SIMBOLOGIA INCENDIO QUANTO A OCUPAGAO
| € D ETALH E D E CO R R | MAOS GRUPO | OCUPAGAO/USO | DIVISAO DESCRIGAO
| ~ -l—|—| S. 5
oS — J Tubulagdo que sobe
: = 4cm d. .
| § 4 . £ Educacional e E—1
! o || o 5 £ ol Tubulagdo que desce cultura fisica - Escola em Geral
o
l 5 ) RG Registro de Gaveta
2 u (M)
l o PLANTA z £ VR Vavula de Retencdo CARGA DE INCENDIO (qf ) = 300 MJ/m?
< = ENDIO : BAIXO
| BN o 2 3 . RISCO DE INC :
I & ty < Valvula de Retengdo AREA CONSTRUIDA : 6.998,09m?
; : E LEGISLAGAO APLICADA : DECRETO 56.819/11 — TABELA 6E
| g e (?—1 Registro de Paragem (Gaveta)
| > =
BOTOEIRA DE ACIONAMENTO | o z CF
DO ALARME DE INCENDIO | @ TUBULAGAO §] Piso [0  Chove de Fluxo
L 2 . 2
' | I . A
@ COTOVELO OU TE PARA HIDRANTE CORTE LATERAL —s+——+— Tubulagdo de Incéndio MEDIDAS DE PROTEQAO CONTRA INCENDIO — TAB BE
E— @ VALVULA GLOBO ANGULAR 45° LEGENDA @ Abrigo p/Hidrante e Mangueira
ah CONFORME IT—06/11, O ESTACIONAMENTO DE VIATURAS SERA
[ @ ENGATE RAPIDO 0S CORRIMAOS DEVEM SEGUIR AOS SEGUINTES REQUISITOS: ACESSO DE VIATURAS REALIZADO NA VIA PUBLICA
! £ Extintor de CO2 — (5BC)
| o @ TAMPAO TIPO STORZ COM CORRENTE 1 — SER OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA.
i ® 2 — ESTAR SITUADO ENTRE 80cm E 92cm ACIMA DO NIVEL DA SUPERFICIE SUPERIOR . . CONFORME IT—08/11, SENDO A EDIFICAGAO EXECUTADA
+——— \Iu o @ NIPLE DUPLO DO DEGRAU, MEDIDA ESTA TOMADA VERTICALMENTE DA BORDA DO DEGRAU AO TO— Extintor de Agua Pressurizada — (2A) DE CONCRETO ARMADO E ALVENARIA.
i £ PO DO CORRIMAQ. SEGURANGA ESTRUTURAL CONFORME IT-08/11 e IT-09/11, AS PAREDES DIVISORIAS
. @ SUPORTE SIMPLES PARA MANGUEIRA 3 — SER FIXADOS SOMENTE PELA SUA PARTE INFERIOR. Extintor de P8 Quimico Seco BC — (20BC) ENTRE AS UNIDADES AUTONOMAS E ENTRE ESTAS PAREDES
| f,D) 4 — TER LARGURA MAXIMA DE 6cm. E AS AREAS COMUNS POSSUIRAO UM TEMPO REQUERIDO DE
i 8 o - ABRIGO METAL'CO 5 — ESTAR AFASTADOS, NO MINIMO, 4cm DA FACE DAS PAREDES A QUE ESTIVEREM RESISTENCIA AO FOGO POR 30 MINUTOS.
: 0 FIXADOS. inacd anci
i ° - 1 1 LANCE DE MANGUEIRA ESGUICHO TIPO REGULAVEL 6 — SER CONSTRUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO DAS MAOS i luminagto de Emergéncia de Aclaramento
' & #38mm x 30,00m 20 LONGO DE SEU COMPRIMENTO FINALIDADE DO MATERIAL (GRUPO/DMSAQ E—1)
o | = I - . . . CONTROLE DE MATERIAIS ATENDE A IT 10/11
M : = N CHAVE PARA MANGUEIRA Avisador Sonoro Tipo Sirene DE ACABAMENTO
- | I~ o GRUPO/ PISO PAREDE E TETO E FORRO
: / @ Bomba de incéndio DIVISAO DIVISGRIA
I 0.60 m
: (ACABAMENTO/ |(ACABAMENTO/ |(ACABAMENTO/
| NP REVESTIMENTO) |REVESTIMENTO) |REVESTIMENTO)
! 0.60 Reserva de incéndio
| : . CLASSE |, lI-A, [CLASSE I, II-A, | CLASSE I ou
i \/|STA |NTERNA Botoeira de Acionamento do Alarme £~ I=A ou V—-A -A @ l1-A
: PISO ACABADO PISO ACABADO 1 . exceto para revestimentos que serdio CLASSE |
! Registro de Recalque ou II-A
7 7 Z Z
@ Botoeira de Acionamento da Bomba de incéndio SAIDAS DE EMERGENCIA CONFORME IT—11/11 EM SUAS ESCADAS, CORRIMAOS
DETALHE—BOTOEIRAS E AVISADOR SONORO DETALHE HIDRANTE SIMPLES E DISTANCIAS A SEREM PERCORRIDAS INFERIOR A 40m.
SEM ESCALA SEM ESCALA Abrigo de Gas
% Central de Alarme BRIGADA DE INCENDIO A SER FORMADA DE ACORDO COM A IT—17/11
o Bateria do Sistema de Alarme com Autédnomia
Minima de 24 horas. CONFORME IT—18/11 — BLOCO AUTONOMO COM AUTONOMIA
ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
nmpmn Diregdo do Fluxo da Rota de Fuga PARA UMA HORA.
. . CONFORME IT—19/11 SERAO INSTALADOS ALARME E BOTOEIRA
) Saida Final da Rota de Fuga ALARME DE INCENDIO PRGXIMO A CADA HIDRANTE. SERA PREVISTA UMA CENTRAL
B Antinani COM BATERIAS COM AUTONOMIA DE 24 HORAS, INSTALADA EM
< T~ arra Antipanico LOCAL COM VIGILANCIA HUMANA PERMANENTE.
]
>
o O SISTEMA DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA ATENDERA AO
W SINALIZAGAO DE EMERGENCIA | CONTIDO NA IT—20/11 DO CBPMESP
=)
@) QUADRO DE AREAS  (vER MPLANTACHO)
& EXISTENTE CONFORME IT—021/11
s PREDIO PRINCIPAL - INFERIOR EXTINTORES EXTINTORES DE P6 — 20BC
EXTINTORES DE AGUA — 2A
EXTINTOR DE CO2 — 5BC
PREDIO EXTERNO 1
giﬁwaLngoi%zEﬁlt?:s §6E§|STRO ANGULAR 45° PRED'_I‘_JOES'ERN"” MANUTENGAD ..oocermssrns ":-53"" HIDRANTES E MANGOTINHOS CONFORME IT—22/11 SERAO INSTALADOS 15 HIDRANTES
RESERVA PARA INC. 8.000 litros mm m"ﬂﬂm W’”’“ ¢ ESGUICHO = 40mm
=14,00m _ @ MANGUEIRA = 40mm
RESERVATORIO INFERIOR DISPOSITIVO DE_RECALQUE A CONSTRUR COMPRIMENTO DA MANGUEIRA = 30m
CAP. TOTAL 30.000 litros COM ENGATE RAPIDO PREDIO PRINCIPAL - TERREO 852,87 VAZAO DA BOMBA = 301 lpm
h=i,00m . 1° PAV. 852,87m® PRESSAO DA BOMBA = 39 mca
2 PAV. . 852,87m* RESERVA DE INCENDIO = 18.000 litros
Q=303 lpm o I PAV. - 682,87m* CAPACIDADE DO RES. SUPERIOR = 30.000 litros
RI ) Lo 7 T —— 2.611,48m* CAPACIDADE DO RES. INFERIOR = 30.000 litros
o TUBULAGAO EM AGO GALVANIZADO
PINTURA EM VERMELHO HIDRANTE AREA TOTAL DAS EDIFICAGOES ..o 6.996,0am* REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO
+ ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO: POR CHAVE DE FLUXQ
BOMBA DE INCENDIO DEVERA ESTAR PROTEGIDA CONTRA
INTEMPERIES, FOGO, CHOQUE MECANICO E UMIDADE.
TAMPAO COM
+ CORRENTE
- AFASTAMENTOS DA CENTRAL DE GLP EM RELAGAO A LOCAIS DE RISCO
% AFASTAMENTO (m)
s LOCAIS MINIMO
+
CALGADA PISO INTERNO ABERTURAS DE DUTOS DE ESGOTO, AGUAS 1,50
PLUVIAIS, POGOS, CANALETAS, RALOS
+ FONTES DE IGNICAO (INCLUSIVE
ESTACIONAMENTO DE VEICULOS) 3,00
DET. REG. DE RECALQUE DE COLUNA
SEM ESCALA
L REDES ELETRICAS 3,00
NOTA: OS AFASTAMENTOS ACIMA PODEM SER REDUZIDOS PELA METADE,
CASO SEJA INTERPOSTA UMA PAREDE ENTRE O RECIPIENTE E O
+ H-10 PONTO CONSIDERADO COM RESISTENCIA AO FOGO POR DUAS
V—@\ HORAS.
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= ~500 Propr: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS Responsavel Tecnhico pelo Projeto:
MEMORIAL DE CALCULO DA REDE DE HIDRANTES — GRUPO E — DIVISAO E1 2 / MARY HASHIGUCHI
VAZRO ( ) Perda de carga (tubulagdo) pressdo na V 668,44 4 CREA: 060.102.378/3
P (vélvula diam. elevagdes . /
EM locidad tant
TRECHO Ls/min. mca gmm Lreal Lequiv. Ltotal Junitdrio Jtotal _|em m+ou— ver%t:}sq °| "mea . 7 Folh 1/3 Proieto C ot E 1:200
H1-A 150 30,01 63 55,09 43,79 98,88 | 0,022 2,19 10,99 0,802 43,19 Q,V\/\"{Q oiha rojeto Lompieto se. It
H2—-A 153 31,23 63 | 2289 | 3276 | 5565 | 0,023 1,28 10,99 0818 | 43,50 s fssunter PROJETO TECNICO DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO
ARl 303 4350 /5 | 1882 | 4650 | 52 | 008 530 0,00 1,620 | 4880 s Ocupagdo:  COLEGIO TECNICO DE CAMPINAS — COTUCA
RI—BI 303 48,50 110 15,35 , , , , —14,00 , , -
6250 | /7.8 | 00% 270 1,143 37,51 / san d re J[ ec E/EBELQOT[)EE;A%ED'DAS Local: RUA CULTO A CIENCIA, 177 — B. BOTAFOGO — CAMPINAS
ELETROBOMBA / ———
Q=303 Ipm / _ Proprietario: | NIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
h=38 mca Z Rua Juqui, n'209  Santo André  Sdo Paulo Cep 09181-720 LEGENDA S
pot.=5 HP Fone 4426 7599 Fax 4426 1695 e—mail sandretec@terra.com.br ESQUEMA €s. lecnico: M ARY HASHIGUCHI
DETALHES Area do Terreno: 6.745,50 m 2 Area Construida: 6.998,09m 2
RR—01

Desenhista:

RITA DE CASSIA SANTANA




