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TOTAL 613.31 139.10
TOTAL DE VOLUME A SER REMOVIDO 474.21
L= DISTANCIA ENTRE mmmamm EM METROS
QUANDO L= VARIAVEL CONSIDERAR A DISTANCIA MEDIA
R.N.: COTA 668.00 LOCALIZADO NO PISO DO GALPAO
COORDENADAS GEOREFERENCIADAS: PONTO E2
X=204.466
Y=7.652.887
DEFINIGAO DA AREA: AS DIVISAS FORAM PROJETADAS
CONFORME ELEMENTOS FISICOS EXISTENTES NO LOCAL
LEGENDA:
REGIAO DE CORTE
(EM PLANTA E NAS SECGOES)
REGIAO DE ATERRO
(EM PLANTA E NAS SECGOES)
\\\\\\\\\ PERFIL NATURAL DO TERRENO
ARRIMO
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= ™ Todas as medidas deverdo ser expressas em metros, exceto onde indicado.
R * Antes da execucgdo da obra, conferir todas as medidas no local.
(® * Ndo tomar medidas em escala na planta.
w» ¥ Para toda interferéncia em alvenaria existente, as medidas deverdo ser confirmadas no
NAEW local e confrontadas com as medidas fornecidas pelo projeto executivo, podendo haver
&3 necessidade de ajustes.
AVn * Em caso de reformas, as areas que sofrerem danos causados pela intervencao deverdo
[a's ser recuperadas, principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, seguir o padrao
n_._\u_u existente no local.
% * As demais especificagdes deverao estar indicadas no Memorial Descritivo de Arquitetura.
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U TABELA DE ACABAMENTOS ENDEREGO RUA CULTO A CIENCIA, 177 — BAIRRO BOTAFOGO — CEP:13020-060 — CAMPINAS — SP ool_ex_003-004_r00.dwg
U,mom\ H CONCRETO DESEMPENADO JUNTA CORTADA, REQUADROS DE 1,80x1,80m PAREDES @ CONCRETO APARENTE
1. AS ALVENARIAS SERAO DE BLOCO DE CONCRETO NAS DIMENSOES 19x19x39cm OU 14x19x39cm, COM JUNTA A PRUMO. INDICADO EM ) OBRA ;
PROJETO. RODAPE H TINTA ACRILICA PARA PISO SOBRE CONCRETO ARMADO COM REQUADROS DE 5,00x7,50m, JUNTA CORTADA & PINTURA ESMALTE SOBRE CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO e=2cm COR AMARELO CORAL ZO<O nme_O DO OO|_|CO> REF.
2. PREVER AMARRAGAO ENTRE AS ALVENARIAS E LAJES, VIGAS E PILARES DE CONCRETO. CONSULTAR PROJETO DE ESTRUTURA. >mo
3. TODAS AS PORTAS DE MADEIRA E FAIXAS DE PROTEGAO SERAO PINTADOS EM ESMALTE ACETINADO SOBRE MASSA NA COR VERMELHO GOYA ! CERAMICA DE ALTA RESISTENCIA ANTI—DERRAPANTE, 30X30 COR CINZA ESCURO PEI V b PINTURA ACRILICA SOBRE CHAPISCO, EMBOGO E REBOCO e=2cm COR CINZA ESCURO CORAL
4 mwwww 0S CAIXILHOS, CORRIMAOS, GUARDA—CORPOS., PORTOES E DESCIDAS DE AGUA PLUVIAIS SERAO PINTADOS EM ESMALTE SINTETICO NA H CONCRETO USINADO DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO ROTATIVO MECANICO ~ REQUADROS DE 1,80X1,80m @ PINTURA LATEX SOBRE BLOCO DE CONCRETO COR BRANCO GELO CoLHA
5 WWEU>MmMMmwMWaM%«Om%M%MWm DE CHAPA LISA E RUFOS SERAO PINTADOS EM ESMALTE SINTETICO ACETINADO NA COR VERMELHO GOYA H CONCRETO APARENTE ESTRUTURAL — ESCADA PRE—MOLDADA — APLICAGAO HIDROFUGANTE A BASE DE SILICONE @ PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO SOBRE CHAPISCO EMBOGO E REBOCO E=2cm COR BRANCA TITULO
6. TODOS 0OS COMPONENTES METALICOS DEVERAO RECEBER APLICAGAO DE FUNDO ANTI—OXIDANTE. _
T e e o e O e comaL. PAREDES 9 PINTURA ACRILICA SOBRE CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO e=2cm COR BRANCA FORRO @ PINTURA LATEX SOBRE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO, COR BRANCA |_|m_N_N>_U_ImZ>Om_<_ - OO_N._.mm OL.\N@ _NOO
8. TODAS AS REFERENCIAS DE ACABAMENTOS PODERAO SER SUBSTITUIDAS POR OUTRAS SIMILARES. & PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO SOBRE GESSO e=1cm COR BRANCA @ PINTURA LATEX SOBRE FORRO DE GESSO, COR BRANCA
9. 0S [TENS FOGAO, LOUSAS, QUADROS BRANCOS, MURAIS E FAIXAS DE PROTEGAO SAO PRODUTOS FORNECIDOS PELA FDE E INSTALAFADOS
PELA CONSTRUTORA. @ PINTURA ACRILICA SOBRE CHAPISCO EMBOGO E REBOCO E=2cm AZUL FRANGA CORAL @ TELHA EM AGO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL PRE—PINTADA NA FACE INTERNA (COR BRANCA) AUTOR (ES) PROJETO DESENHO Karina ESCALA
& PINTURA ACRILICA SOBRE CHAPISCO, EMBOGO E REBOCO e=3cm COR VERMELHO GOYA CORAL ANNA HELENA VILLELA CAU—-SP 67944-5 DATA 18,0113 1:100
b AZULEJO BRANCO 15X15CM ATE A VIGA, SOBRE CHAPISCO E EMBOCO —




