)

VALV. BLOQUEIO AUTOMATICO

BRAGADEIRAS DE FIXAGAO A ALVEN.

VALVULA POL

MEIA LUVA POL

TAMPAO 3/4” NPT

VALVULA ESFERICA 3/4” NPT

Vg E— R\ T\
3 L - el
DET. 2
DET. 1 %—
DET. 3 ki
- [([TRRXXRRRRA Hggl] |
N E— | | T/
VISTA A
ESC. 1:25
TE 3/4” NPT

REGULADOR DE PRESAO — 1° ESTAGIO

TUBO DE AGO 3/4”
NBR 5590 CLASSE
PESADA SEM COSTURA

PIGTAIL

CILINDRO DE AGO 45 Kg

| B
2

T

CORTE BB

ESC. 1:25 ©‘D
160

] o

L]
b
!

80

65

ESC. 1:25

WA
PLANTA ©|

PROJEGAO COBERTURA \2 8 8mm

Componentes

AG-04

|
Abrigo

de gas 2
cilindros
45Kg

Revisao 4
Data 05/06/07

Pagina

1/4

|
Cédigo de listagem

0802001

=

Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



Componentes

AG-04

|
Abrigo

de gas?2
cilindros
45Kg

Revisao 4
Data 05/06/07

Pagina

2/4

|
Cédigo de listagem

0802001

=

Atencao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO

ALVENARIA DE BLOCO

DE CONCRETO REVESTIDO
CONCRETO ARMADO
90
80 10
L 30
s
0 R Y 4 ~
| [Te)
0
- g g ]
PORTAO DE TELA |
FIO 10 MALHA 2"
s .
CORTE CC CONCRETO MAGRO

ESC. 1:25

SOLDA COMPLETA

TELA ARAME

DOBRADA 1" x 1" x 1/8"% CADEADO
CHUMB. NA ALVENAR. -

§ FIO 10 MALHA 27 i
CH.e=16mm /L=5cm % REQUADRO EM CHAPA [ PORTA

BASSLIIN

' FIXADOR EM FERRO 8 1/2"
CHATO 1" e=3/16" —

TUBO F* G 92" ‘:ﬂ_—u'ﬂ%:ﬂj TRINCO
DOBRADICA / %
5

5L5 2.
T
DETALHE 1 — DOBRADIGA DET. 2 — FECHO CADEADO

ESCALA 1:10 ESCALA 1:10

APOIO PARA
FECHO 15)(1 /8"

PASSADOR 1" x 1/4”

XK

FECHO ¢ 1/2”

32

~—L1F
T 1
|

5,5
L

PLACA 2" x 1/8"

o o
DETALHE 3 — FECHO INFERIOR

ESCALA 1:10



DESCRICAO
Constituintes
* Base de concreto simples.
e Pilares de concreto armado.
e Alvenaria de blocos de concreto de 39x 19x 11,5cm.
* Tampo de cobertura de concreto armado.
* Argamassa de revestimento da alvenaria.
e Cimentado liso para revestimento do piso.
e Portas conforme desenho:
- Tela articulada de arame galvanizado, fio 10, malha qua-
drangular de 27%;
- Requadros de chapa de ferro dobrada | de 1" x 1/8” para
fixacdo da tela;
- Quadro estrutural em tubos de ferro galvanizado 0=2",
e=1/8"
- Curvas de 90° de ferro maleavel 0=2";
- Fixadores de ferro chato galvanizado 1" x 3/16%
- Dobradigas e barras de fixagao na alvenaria / estrutura
(detalhe 1];
- Fecho central em ago, com porta cadeado e trinco em barra
redonda 0=1/2” (detalhe 2);
- Fecho inferior em ago, duplo, um para cada porta, em barra
redonda 0=1/2" (detalhe 3).

Acessorios

* Botijoes P45 com carga, tubos e conexdes para gas confor-
me desenho (tubos de aco galvanizado classe pesada NBR
5590 e conexdes em ferro maledvel NBR 6925).

* Regulador industrial de pressao de 1° estagio, pressao de
safda: 150kPa vazdo minima de 5kg/h. Rosca NPT 3/4”. Sem
regulagem de pressao manual e sem manémetro.

e Valvula de bloqueio automatico, com rearme manual.

e Valvula de esfera: corpo em latao, esfera em latao (acaba-
mento cromado) e sede em Teflon.

e Contrachapa: ferro chato 2” x 1/8”, chumbado no piso para
fechamento inferior da porta.

¢ Cadeado: de latdo macigo 35mm.

e Bragadeiras galvanizadas e buchas para fixagao da tubula-
¢ao na alvenaria.

* Placas de sinalizagao.

« Extintores (se definido em projeto).

Acabamentos
* Portdo:
- Primer a base de zinco (galvanizagio a frio) nos pontos de
solda e cortes;
- Galvite nas demais superficies galvanizadas;
- Tinta esmalte sintético na cor aluminio sobre toda a
superficie.
e Alvenaria: pintura com tinta |atex na cor branca.
* Tubulagao de condugdo de gas: acabamento em esmalte
sintético amarelo padrao Munsell 5Y8/12, sobre fundo para
galvanizados, conforme NBR 12694.

Protdtipo comercial
e Conjunto composto de regulador Industrial de 1° Estagio
com valvula de bloqueio automatico:
* Obs.: Este produto ndo possui dispositivo de regulagem
manual e manémetro.
- ALIANCA - Ref: 76511/02 VM DSA - VERMELHO
- COMAP - Ref: APZ120 0PSO - CB58550
e Tinta de fundo:
- GALVITE
e Valvula de esfera:
- COMAP
- JACKWALL
- MIPEL

APLICACAO

e Utilizado exclusivamente para recipientes transportaveis,

no complemento da capacidade em ampliagdes de sistemas
existentes e cantinas.

* Asua aplicacao é limitada em ampliag@es, sendo necessa-
rio, para estes casos, a reestruturagao da rede do abrigo, de
maneira que um Unico regulador de primeiro estagio esteja

interligado a todos os botijées, tanto os antigos como os da

nova instalagdo (ampliagao).

ESPECIFICACOES GERAIS

e 0 abrigo, os recipientes de GLP e o conjunto de valvulas e
regulador de 1° estagio devem ser instalados somente no
exterior das edificagdes, em locais ventilados, préximos aos
acessos de entrada. Preferencialmente devem estar instala-
dos em &reas onde nao transitam alunos.

e Dentro do abrigo devem estar a tubulagdo, conexdes,
botijdes, valvula de bloqueio automatico, valvulas de esfera
e o regulador de primeiro estagio que deve reduzir a pressao
dos botijoes para 150 Kpa e é o inicio da rede de primeiro
estagio.

e Asinstalagdes da Central devem permitir o reabastecimen-
to de GLP (troca de botijdes) sem interrupcao de forneci-
mento de gas. 0 abrigo deve estar em local de facil acesso
para veiculos de carga que operam com cilindros P45.

* Toda instalagao elétrica que se fizer necessaria na area

da central de gas, deve ser a prova de explosao e executada
conforme as NBR 5363, NBR 5418, NBR 5419 e NBR 8447.

* Apressao de projeto para a instalagdo da central de GLP é
de 1,’MPa.

e Os recipientes e os dispositivos de regulagem inicial da
pressdo do GLP nao devem ficar em contato com a terra,
nem estarem localizados em locais sujeitos a temperaturas
excessivas ou acimulo de dgua de qualquer origem.

e Os recipientes podem ser instalados ao longo do limite de
propriedade, desde que seja construida uma parede e uma
cobertura resistente ao fogo, com tempo de resisténcia

ao fogo (TRF), minimo de 2 horas, posicionada ao longo do
abrigo, com altura minima de 1,8m.

e Os recipientes de gas devem distar no minimo 1,5m das
aberturas, como ralos, canaletas e outras que estejam em
nivel inferior aos recipientes.

e Os recipientes devem distar no minimo 3m de qualquer
fonte de ignicao, inclusive estacionamento de veiculos.

e Os recipientes de gas devem distar no minimo 6m de qual-
quer outro depdsito de materiais inflamaveis.

* Na central de GLP, é expressamente proibida a armazena-
gem de qualquer tipo de material, bem como outra utilizagao
diversa da instalagao.

e Os recipientes nao podem ser localizados sob redes elétri-
cas, devendo ser respeitado o afastamento minimo de 3m de
projegao.

* As bases de assentamento dos recipientes devem ser
elevadas do piso que as circunda, ndo sendo permitida a
construgao do abrigo em rebaixos e recessos.

e As placas de sinalizagao deverdo ser com letras ndo meno-
res que 50mm de altura, em quantidade tal que possibilite a
visualizagao de qualquer dire¢do de acesso a central de GLP
com os seguintes dizeres: PERIGO, INFLAMAVEL, PROIBIDO
FUMAR.

e Caso nao haja hidrante, devem ser instalados dois extinto-
res de 4kg cada, de p6 quimico, posicionados nas proximida-
des do abrigo, de maneira que se tenha facil acesso e estes
estejam desimpedidos, de acordo com a Instru¢ao Normati-
va do Corpo de Bombeiros do Estado de Sao Paulo.
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0 ensaio de estanqueidade devera se realizado com pres-
sdo pneumatica de 10 Kg/cm? por, no minimo, 2 horas, e ser
fornecido laudo técnico das instalagdes juntamente com a
ART do servigo. A ocorréncia devera ser registrada no diario
de obras.

EXECUCAO
. Preparar% terreno e fundagdes de forma que suporte as
cargas do componente.
* Base em concreto trago 1:3:4, cimento, areia e brita. Prever
o arranque dos pilares.
e Alvenaria em blocos de concreto simultaneamente a
estrutura (pilares embutidos). Assentamento dos blocos
com argamassa no trago 1:4:8. Injetar, nos quatro pilares ar-
mados com 2 ferros de 3/8”, concreto trago 1:2,5:4, cimento,
areia e pedrisco.
e Cobertura de concreto com caimento:

- Concreto trago 1:2,5:4, cimento, areia e pedrisco, alisado

acolher;

- Armagao de ago CA-60b 0=4,2mm, malha de 5 x 5cm;

- Forma comum de tdbuas de cedrinho, e = 1".
* Regularizagao da base: argamassa trago 1:3, cimento e
areia, alisado a colher.
¢ Revestimento da alvenaria:

- Chapisco: argamassa trago 1:3, cimento e areia;

- Embogo: argamassa trago 1:4:12, cimento, cal e areia;

- Reboco: argamassa trago 1:2, cal e areia.
e Instalar as portas, chumbando a estrutura do abrigo.
* Proceder a pintura do abrigo e portas.
e Instalar as bragadeiras, tubulagao, conexdes, valvulas
esféricas, regulador e vavula de bloqueio.
e Executar o teste de obstrucao e estanqueidade.
* Proceder a pintura da tubulagao.
e Instalar os botijoes P45, com carga, e interligar a rede.
e Testar os pontos de consumo.
e Fechar a porta, instalar o cadeado, as placas de sinalizagao
e 0s extintores.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Servigos

Ficha H1 Instalagdes de gas

Ficha H2.05 Tubos de aco e conexdes de ferro

galvanizado
Ficha S14.17 Galvanizagao
RECEBIMENTO

* Receber se atendidas todas as condigdes de projeto, rece-
bimento e execugao.
* Base, alvenaria, piso, tampo e revestimento:
- Devem obedecer os padrdes especificos desses servigos;
- Nao deve haver empogamento de dgua no piso e no tampo.
e Portao:
- Verificar a limpeza e protecao dos pontos de solda contra
COorrosao;
- Verificar o funcionamento das dobradicas, fechos e porta-
cadeado;
- Verificar o chumbamento da porta a estrutura.
e Instalagado:
- Verificar todas as juntas quanto a possiveis vazamentos;
- Acompanhar o teste com ar comprimido a pressao de 10
kg/cm?, durante 2h, no minimo;
- Verificar as sinalizagdes, extintores, acessorios, valvulas e
reguladores;
- Verificar a fixagao da tubulagao;
- Exigir e verificar o laudo do teste hidrostatico devidamente
assinado, juntamente com a ART do responsavel técnico.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

* Preparagao do terreno/fundagao.

* Base de concreto simples.

* Alvenaria.

e Estrutura em concreto.

* Tampo de cobertura.

* Revestimento das paredes e do piso.

* Portao, dobradigas e cadeados.

* Acessorios (exceto extintores que serdo pagos em sepa-
rado).

* Tubos, pecas e acessoérios da instalagdo de gas, inclusive
botj6es com carga.

* Pintura da tubulag&o, do portdo e das paredes.

* Lubrificagao das partes méveis.

* Teste de estanqueidade.

CRITERIOS DE MEDIGAO

® un. — por unidade executada.

NORMAS

* NBR 13523 - Central Predial de Gas Liquefeito de Petrdleo.
* NBR 5590 - Tubos de Ago-Carbono com ou sem Costura,
Pretos ou Galvanizados.

* NBR 6925 - Conexdes de Ferro Fundido Maleavel Classe
150 e 300.

* NBR 5363 - Equipamentos Elétricos para Atmosferas
Explosivas.

* NBR 5418 - Instalagdes Elétricas em Atmosferas Explosi-
vas.

* NBR 5419 - Protegao de Estruturas Contra Descargas
Atmosféricas.

* NBR 8447 - Equip. Elétr. p/ atmosferas explosivas de segu-
ranga intrinseca.

* NBR 12912 - Rosca NPT para Tubos.

* NBR 13932 - Instalac@es internas de gas liquefeito de
petréleo (GLP) - Projeto e execugao.

* NBR 14570 - Instalagdes internas para uso alternativo dos
gases GN e GLP - Projeto e execugao.
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* Armario de ago, de 1970mm de altura, com 6 compartimen-
tos sobrepostos em 3 fileiras horizontais e 2 fileiras verticais
dotados de portas e fechaduras independentes.

e Chapa de ago SAE 1010/1020.

- Corpo, divistrias e portas em chapa 22 (0,75mm);

- Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm};

- Pés em chapa 16 (1,50mm);

- Dobradicas em chapa 14 (1,9mm);

- Cabides em forma de gancho - chapa 14 (1,9mm).
e Dobradicas internas nao visiveis na parte exterior do mével
no minimo 75mm de altura - duas unidades por porta.
* Fechadura de tambor cilindrico tipo “Yale”.
® Chaves em duplicatas presas a porta correspondente.
e Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este
Gltimo exclusivamente de liga metalica ndo ferrosa cromado
ou niquelado.
e Acabamento em esmalte sintético, brilhante, na cor AREIA
(ver referéncia de cor), espessura de camada 30 a 40
microns, polimerizada em estufa a 120°C / 140°C, superficies
lisas e uniformes.

e Para fabricagao é indispensavel seguir projeto executivo,
detalhamentos e especificacdes técnicas e atender as reco-
mendacdes das normas especificas para cada material.

e Aplicar tratamento anti-ferruginoso por fosfatizagao -
banhos sucessivos a quente constando de desengraxante,
decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por
banhos complementares adequados.

e Soldas devem possuir superficie lisa e homogénea, ndo
devendo apresentar pontos cortantes, superficies asperas
ou escorias.

e Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmira-
Ihar juntas e arredondar cantos agudos.

* Piso dos compartimentos com dobras duplas na borda
frontal, 12 dobra - minimo 20mm. 22 dobra - minimo 10mm.
Bordas laterais e de fundo com dobras simples - minimo
20mm.

e Portas com dobras duplas em todo perimetro, 12 dobra -
minimo 20mm. 22 dobra - minimo 15mm.

* As jungdes de chapas nos cantos das portas devem rece-
ber preenchimento com solda.

e Fixar portas por meio de dobradigas embutidas e soldadas.
® Rebater a 180° a dobra interna das portas, no lado de
fixagdo das dobradicgas.

e Os reforgos das portas deverdo ser soldados a elas com
um minimo de 6 pontos de solda para cada porta, espagados
uniformemente.

e 0 piso inferior do armario bem como os pés de apoio deve-
rao receber reforco estrutural de forma a garantir estabilida-
de e rigidez do conjunto.

e Esmalte sintético a estufa, na cor AREIA - referéncia 10300
/ 786 - “TINTAS YPIRANGA” linha Duralack - Esmalte Premium
ou equivalente.

e Etiqueta auto adesiva vinilica ou de aluminio com informa-
coes impressas de forma permanente, a ser fixada na parte
externa frontal com nome da empresa fabricante.

e Etiqueta auto adesiva vinilica ou de aluminio com informa-
¢oes impressas de forma permanente, a ser fixada na parte
interna superior direita do corpo, contendo:

- Nome do fornecedor;

- Nome do fabricante;

- Endereco / telefone do fornecedor,
- Data de fabricagao;

- N°do contrato;

- Garantia até;

- Codigo FDE do mével.

* Trés anos contra defeitos de fabricagao e oxidagao.

* Todas as unidades a serem fornecidas devem ter Selo Iden-
tificador de Controle de Qualidade do fabricante.

* Serao rejeitados pelo Controle de Qualidade no Recebimen-
to lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de
fabricacao.

* Papelao ondulado, manta de polietileno expandido ou
laminas de plastico bolha, de gramatura adequada as
caracteristicas do produto, de modo a proteger contra danos
no transporte e manuseio; fixagao por meio de fita adesiva
complementada por corddes de sisal ou rafia.

e Qutros tipos de embalagem poderao ser aprovados pela
equipe técnica da FDE mediante consulta.

* Rotulagem da embalagem - devem constar do lado externo
da embalagem, rétulos de facil leitura com identificagao do
fabricante e do fornecedor, c6digo do produto e orientagdes
sobre manuseio, transporte e estocagem.

* Manipular cuidadosamente.
e Utilizar cordas para proteger a carga.
* Proteger com encerados.

e A critério da FDE, componentes e insumos equivalentes

aos especificados poderdo ser aceitos desde que compro-
vadas as suas caracteristicas funcionais e seu padrao de

qualidade.

* Tolerancias:

- Peso minimo: 45,50 Kg;

- Tinta: - 5 microns / + 30 microns;

- Dimensionais a critério da FDE;

- Poderao ser aprovadas, a critério dos técnicos da FDE, va-
riagoes nas especificagdes para adequagao aos padroes
de cada fabricante, desde que se configure melhoria de
qualidade em relacao as especificag@es originais.

* NBR 5770 - Determinagao do grau de enferrujamento de
superficies pintadas - Método de ensaio

* NBR 5841 - Superficie pintada - Determinagao do grau de
empolamento - Método de ensaio

* NBR 8094 - Material metalico revestido e nao-revestido -
Corrosao por exposicdo a névoa salina - Método de ensaio
* NBR 8095 - Material metalico revestido e nao-revestido

- Corrosao por exposicdo a atmosfera imida saturada -
Método de ensaio

* NBR 10443 - Tintas - Determinagao da espessura da pelicu-
la seca - Método de ensaio

* NBR 11003 - Tintas - Determinagdo da aderéncia - Método
de ensaio

* NBR 11888 - Bobinas finas e chapas finas de ago-carbono
e de ago baixa liga e alta resisténcia - Requisitos gerais -
Especificacdo



 NBR NM 87 - Acos carbono e ligados para construcao meca- Mobiliario
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DESCRICAO
Constituintes
e Estrutura do balcao:
- Concreto usinado, fck 30MPa;
- Armagao com ago CAS0 e CAGO.
® Tampo de granito cinza andorinha ou cinza corumba
(e=2cm), com testeira, conforme detalhe.
* Revestimento em azulejos branco, conforme ficha S11.01
do Catdlogo de Servigos.
* Porta basculante de acionamento manual, composta de:

- Sistema completo de contrapeso para acionamento manu-

al, de acordo com o fabricante;

- Caixa lateral para o contrapeso em chapa dobrada de aco
galvanizado, e=1,6mm e dimensdes de acordo com o
fabricante;

- Travessao superior em chapa dobrada de ago galvanizado,
e=1,6mm e dimensdes de acordo com o fabricante;

- Folha da porta constituida de:

» chapa lisa de aco galvanizado, e=1,6mm;

» requadro em tubo de ago galvanizado a fogo
(40x80mm, e=1,2mm);

» montantes verticais em tubo de ago galvanizado a
fogo (40x40mm, e=1,2mm)};

» mata-juntas em perfis “l” (1/2” x 1/8") e barra chata
(3,18mm e=3mm)};

» fita vedadora (“escova”) com base rigida de polipro-
pileno e fios semiflexiveis, para vedacao da fresta no
trecho junto ao eixo de basculagao onde ndo existe
mata-junta.

- Protetor para o trilho e trava para o portao na posi¢ao
aberto: chapa dobrada de aco galvanizado, e=1,2mm,
conforme detalhe;

- Portas-cadeado em chapa de ago galvanizado a fogo,
e=3mm.

Acessorios
- Cadeado de latdo macigo, de 35mm, com dupla trava, para
a porta (2 unidades);
- Cadeado de latdo macigo, de 25mm, com dupla trava, para
o protetor do trilho (2 unidades).

Acabamento
e Porta basculante:
- Pintura esmalte sintético sobre fundo para galvanizados,
na cor especificada em projeto.

Protdtipo comercial

¢ Porta basculante fabricada e instalada:
- NEX BRASIL
- PORTATOLDO

APLICACAO

® Em cantinas e cozinhas.

EXECUCAO

e A estrutLEa do balcao deve ser executada, de acordo com o
especificado.

* 0 tampo de granito deve apresentar cantos e bordas
boleadas.

¢ 0 assentamento do tampo e testeira de granito devera ser
executado com argamassa colante.

e Aalvenaria deve ser revestida internamente em azulejo
branco conforme ficha S11.01 do Catalogo de Servigos e
externamente com o revestimento do Refeitério ou Patio
Coberto, conforme especificado em projeto.

* Para assentamento dos azulejos e do piso tatil de alerta,
ver fichas correspondentes no Catalogo de Servigos.

* Rodapé: h=/cm, com cantos boleados, em granilite ou
cimentado com impermeabilizante, conforme especificado
em projeto, com as respectivas juntas plasticas.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Componentes
Ficha BS-05 Bancada para cozinha

Catalogo de Servigos

Ficha S4.03 Concreto dosado em central
Ficha S11.01 Azulejos

Ficha S12.03 Ceramica antiderrapante
Ficha S12.24 Piso tatil de alerta

Ficha S14 Pintura

Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético
Ficha S14.17 Galvanizagado

RECEBIMENTO

* 0 servigo pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, fornecimento e execugao.
* Tampo de granito:

- Verificar as dimensdes (tolerancias admissiveis: largura e
profundidade +10mm e espessura +1mm];

- Verificar 0 acabamento boleado nas bordas. Ndo deve
apresentar arestas quebradas;

- Verificar o nivel em duas dire¢des ortogonais, com nivel de
bolha;

- Verificar o acabamento superficial, as juntas em nivel e 0
polimento;

- Verificar a cola entre o tampo e a testeira.

* Porta basculante:

- Exigir certificado de garantia da porta completa, emitido
pelo fabricante;

- Nao serd aceita porta com rebarbas, empenada, desni-
velada, fora de prumo ou de esquadro, ou que apresente
quaisquer defeitos decorrentes do manuseio, tansporte ou
instalacao;

- Verificar se as soldas nos tubos estao continuas em toda a
extensao da superficie de contato;

- Verificar a aderéncia e a uniformidade da camada de pin-
tura, atentando para que nao apresentem falhas, bolhas,
irregularidades ou quaisquer defeitos decorrentes da
fabricacao e do manuseio;

- 0 funcionamento do portao devera ser verificado apds a
completa secagem da pintura e subsequente lubrificacao,
nao podendo haver jogo causado por folgas, nem dificulda-
de no seu deslizamento;

- 0 seu funcionamento devera ser facil e quando a folha es-
tiver em posi¢ao semi-aberta, deverd permanecer parada.

* Piso tatil:

- Verificar a correta posicao do piso tatil de alerta e sua

especificagao conforme indicado em projeto.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

e Estrutura do balcao

e Tampo de granito.

* Porta basculante completa, executada e instalada.

* Pintura na porta basculante com esmalte sintético, incluin-
do fundo para galvanizado e galvanizagao a frio.

CRITERIOS DE MEDIGAO

® un. — por unidade executada.
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DESCRICAO
Constituintes
e Concreto armado engastado na alvenaria:

- Concreto usinado fck 15mMPa;

- Armacdo de ago CA-50, 0=4,2mm, malha de 5 x 5¢cm;

- Férma de chapa resinada.
e Pastilhas de porcelana 5 x 5¢cm, coladas em placas de
papel, esmaltadas (acetinadas ou brilhantes], conforme es-
pecificagao do projeto; com arestas bem definidas. Controle
de fornecimento: ndo devem apresentar rachaduras, base
descoberta por falta do vidrado (esmaltadas), depressoes,
crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, cantos despon-
tados, lados lascados, incrustacdes de corpos estranhos,
riscados ou ranhurados, bem como diferenga de tonalidade e
dimensao dentro do mesmo lote. Além das condigdes acima,
os produtos devem atender aos requisitos minimos de quali-
dade prescritos nas normas da ABNT.
® Argamassa pré-fabricada para assentamento e rejuntamen-
to, adequada tanto ao assentamento quanto ao rejuntamento
das pastilhas de porcelana.
e Torneira de pressao para bebedouro em latdo, com acaba-
mento cromado.
e Valvula de escoamento de metal cromado, sem ladrao, de
11/4".
e Tubulagao de esgoto, ligada a ralo sifonado no piso:

- Tubo de ferro galvanizado 0=1 1/4";

- Joelho de ferro galvanizado 45°, fémea, 0=1 1/4".
e Fita veda-rosca de politetrafluoretileno.

Protétipo comercial
e Pastilhas:
- ATLAS (Pantheon, Metalo)
- JATOBA (Design)
- NGK (Gran Real, Vila Real)
* Argamassa de assentamento e rejuntamento:
- ARGAMONT (Pastmont Super Aderente PVA)
- INCOMED (Argaflex AC-Ill)
- QUARTZOLIT (Cimentcola para Pastilhas)
- REJUNTABRAS (Pastilhaflex CL Flexivel)
e Valvula:
- ESTEVES (WT236)
- ORIENTE (1605)
- FORUSI (1625)
- PERFLEX (1624)
e Torneira:
- LUPA
- MADASA
e Fita veda-rosca:
- FORTILIT
- POLYTUBES
- TIGRE

Acabamento
e Tubulagao de esgoto: pintura em esmalte sintético sobre
fundo para galvanizados.

APLICACAO

* Em recreios cobertos, com a utilizagdo de filtros (1 filtro
para cada 4 pontos de agua).

EXECUGAO

* As dimensoes de projeto devem ser obedecidas inte-
gralmente, pois foram definidas para atender a NBR 9050
Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncias a
edificacdes, espago, mobilidrio e equipamento urbanos.

A caixa de concreto deve estar engastada 10cm na alvena-
ria posterior.

« Utilizar argamassa de cimento, areia e hidréfugo (trago
1:3:0,05), para regularizagao e execugdo do caimento corre-
to, no sentido da vélvula.

* No revestimento com a pastilha de porcelana, todos os
cantos expostos devem ter o rejuntamento boleado.

* Assentamento das pastilhas, ver ficha S11.07 do Catalogo
de Servicos.

* Assentamento do piso tatil de alerta, ver ficha S12.24 do
Catalogo de Servicos.

* Colocagao das torneiras: ap6s a limpeza da rosca, rosquear
a torneira com fita veda rosca, evitando-se aperto excessivo;
no caso de nao se obter a posi¢ado correta apds o rosquea-
mento, retirar a peca e aumentar a quantidade de vedante.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Servigos

Ficha S11.07 Pastilha de porcelana
Ficha S12.19 Placa de borracha sintética
Ficha S12.24 Piso tatil de alerta &

Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético

Catalogo de Componentes
Ficha FT-02  Filtro para dgua

RECEBIMENTO

* Revestimento:

- Atendidas as condig6es de fornecimento e execugao, o
revestimento pode ser recebido se ndo apresentar desvios
de prumo e alinhamento superiores a 3mm/m;

- Nao devem ser aceitos desniveis significativos entre
pegas contiguas.

* Verificar a auséncia de gotejamento por defeito do obtura-
dor na torneira e vazamento nas conexdes das instalagdes
hidraulica e de esgoto.

e Verificar a correta instalacao do piso cromodiferenciado
tatil de alerta.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

e Bebedouro em concreto, moldado in loco.
* Revestimento em pastilha de porcelana.
e Torneiras.

* Acessérios de instalagdes hidraulicas.

* Pintura da tubulag&o de esgoto.

CRITERIOS DE MEDIGAO

* m — por metro linear executado.

NORMAS

* NBR 9050 - Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espa-
oS e equipamentos urbanos.
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DESCRICAO

Constituintes

* Tampo em concreto armado, dimensdes conforme dese-
nho.

e Pilaretes de apoio em alvenaria de tijolo ceramico comum,
revestidos com chapisco e embogo, tendo o espago vazio
central preenchido com argamassa (ver desenho).

e Fundagao dos pilaretes em sapata isolada, dimensdes
conforme o desenho.

Acessorios

e Lastro de brita n° 2 ou entulho moido para as sapatas.
* Formas em chapas de compensado resinado para as
partes de concreto.

Acabamentos
* Tampo:
- Concreto liso desempenado com aplicagao de verniz poliu-
retanico alifatico bicomponente.
e Pilaretes de apoio:
- Tinta acrilica, cor definida segundo projeto.

Protétipo comercial
e Verniz poliuretanico:

- Conforme ficha S14.16 do Catalogo de Servigos.
e Tinta acrilica:

- Suvinil 100% Acrilico (GLASURIT)

- Coralpluss (CORAL)

- Eucacril (EUCATEX)

APLICACAD

* Em areas externas em geral, areas de convivéncia e
galpdes.

* Prever em projeto areas de descanso [nichos) para o
usuario de cadeira de rodas, de forma a evitar que o mesmo
tenha que se posicionar nas circulagées (ver exemplo de
aplicaco).

EXECUGAO

 Com terreno previamente limpo, efetuar as marcagdes para
locagao das sapatas dos pilaretes.

e Executar furos das fundagdes e apiloamento do terreno
com soquete manual apropriado.

e Langar o lastro, compactando-o posteriormente com
soquete manual, perfazendo uma camada de 6,5cm de
espessura.

e Executar as formas para as sapatas, e posicionar a arma-
dura dentro destas, a 2,5cm de cada face das formas.

e Lancar o concreto nas formas, vibrando-o para evitar a
formagao de bolhas de ar e garantir a distribuicao homogeé-
nea dos agregados.

* Ap6s a cura do concreto, executar os pilaretes de tijolo
macico, preenchendo, posteriormente, o interior destes com
argamassa.

* Apds a cura dos pilaretes, executar as formas para 0 tampo
do banco. 0 boleamento das faces indicadas em desenho
deve ser feito com tubos de PVC de @=75mm (3”], serrados
ao meio.

e Posicionar a armadura do tampo dentro da férma, a 4,0cm
das faces boleadas e a 2,0cm das demais faces.

e Lancar o concreto na férma, vibrando-o e posteriormente
desempenando com desempenadeira de ago para garantir
acabamento perfeitamente liso e homogéneo.

® Apds a cura do concreto do tampo, retirar as formas e
efetuar recobrimento dos pilaretes com chapisco e embogo,
aplicando posteriormente verniz poliuretanico alifatico
bicomponente.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Servigos

Ficha S15.0¢7 Limpeza do terreno
Ficha S15.02 Lastro de brita

Ficha S3 Fundagdes

Ficha S4.01 Armadura

Ficha S4.05 Férmas e cimbramento em madeira
Ficha S710  Tijolo de barro comum
Ficha S11.04 Chapisco

Ficha S11.05 Embogo

Ficha S14.06 Tinta acrilica

Ficha S14.16 Resina poliuretanica

RECEBIMENTO

e Pilaretes:

- Verificar prumo, rejeitando se houver desvios na alvenaria
ou se esta estiver obliquoa em relagao ao solo;

- Verificar pintura: esta deve ser homogénea, sem variagoes
de tonalidade ou recobrimento;

- Efetuar percussao nos pilaretes: sons ocos denotam bo-
Ihas de ar, evidenciando ma execugao do preenchimento;
neste caso, 0 componente deverd ser rejeitado.

® Tampo:

- Verificar nivelamento com nivel de bolha;

- Verificar boleamento das faces, rejeitando se houver des-
continuidade entre as faces boleadas e o corpo do tampo;

- Verificar acabamento: este deve ser perfeitamente liso e
plano, sem marcas de bolhas de ar ou espagos nao preen-
chidos com concreto;

- Rejeitar se houver partes da armadura expostas;

- Verificar recobrimento com verniz poiuretanico conforme
ficha S14.16.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

e Limpeza do terreno.

* Demarcagao e execugao das sapatas.

e Execucdo dos furos e apiloamento do solo.

e Fornecimento e execugao do lastro usado nas bases.

e Fornecimento e execugao das férmas.

e Fornecimento e execugao das armaduras.

e Fornecimento e execugao dos tijolos ceramicos dos
pilaretes.

e Fornecimento e execug¢ao da argamassa de enchimento.
e Fornecimento e execug¢ao do chapisco e do embogo.

e Execugdo da pintura e fornecimento da tinta.

e Fornecimento e lancamento do concreto usado nas sapa-
tas e tampo.

e Fornecimento e aplicagdo do verniz poliuretanico alifatico
bicomponente.

CRITERIOS DE MEDICAO

* m — por metro linear fornecido e executado.
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DESCRICAO

Constituintes

* Bacia sanitaria, auto-aspirante, de ceramica esmaltada
impermedvel, na cor branca, em conformidade com a
NBR 15097:

- Dimensdes padronizadas, conforme NBRI050;

- 0 funcionamento pleno, quando ensaiado com volume
nominal de descarga igual a 6 LPF (litros por fluxo);

- Auséncia de defeitos superficiais visiveis como: trinca,
rachadura, gretamento, ondulagao, bolhas, acabamento
opaco (esmaltado mal acabado) e corpo exposto (por¢éo
nao esmaltada);

- Auséncia de empenamento da superficie de fixagado e do
plano de transbordamento.

- Inclui:

» assento com tampa, em resina poliéster, na cor

branca;
» parafusos zincados cromados para sanitarios com
buchas plasticas tipo S-8;

» tubo de ligagdo com canopla, cromado;

» conexao de entrada de agua;

» anel de vedagao para saida de esgoto.
e Valvula de descarga de duplo fluxo, 1 1/2” ou 1 1/4”, com
registro incorporado, em latdo ou bronze, acabamento
simples cromado liso, conforme ficha H2.09 (ver Fichas de
Referéncia).

- Inclui:

» adaptadores com rosca para tubulagées em PVC.

» tubo de descarga (descida) em PVC.
 Ducha higiénica de 1/2”, com volante de trés ou quatro
pontas, com tubo flexivel cromado.
® Papeleira de ceramica esmaltada, na cor branca, com role-
te, conforme ficha H6.01 (ver Fichas de Referéncia).
e Barras de apoio em ago inox escovado, =30 a 35 mm,
comprimento minimo 80cm e maximo 90cm (entre eixos),
com elementos de fixagao, que sustentem carga minima de
1,5kN (NBR 9050); conforme desenho.

Acessdrios

e Parafusos auto-atarraxantes em ago inoxidavel, cabeca
sextavada com buchas de nylon (Fischer FU).

* Fita veda-rosca de politetrafluoretileno.

Protétipo comercial
* Bacia sanitaria acessivel sem abertura:
- DECA (Vogue Plus Conforto P510)
* Assento em resina poliéster, cor branca:
- ORION: Assento para louga Deca, em poliéster, linha Vogue
Plus
- TOMDO: referéncia: 163
* Barras de apoio em ago inox escovado:
- CRISMOE: 35.0S.03.1E
- EDMETAL: 4923 BAP-IEIE
- PHD: 801-800mm
* Ducha higiénica:
- DECA: Linha Belle Epoque Light 1984 C51 ACT
- DOCOL: Linha Delicatta 00109106 CR
- FABRIMAR: Linha Aquarius 2195-A
e Valvula de descarga - duplo fluxo, com acabamento: ver
ficha H2.09 do Catalogo de Servigos.
* Papeleira: ver ficha H6.01 do Catalogo de Servigos.

APLICACAD

* Em sanitarios acessiveis, conforme especificagao em
projeto.
e Obs:
- As barras de apoio devem ser sempre fixas em elementos
de alvenaria, nunca em divisorias.

- Em sanitarios acessiveis isolados, considerar e locar em
projeto a uma altura de 40cm do piso acabado ao lado da
bacia, botao de acionamento de sinalizagao de emergéncia
em caso de queda do usudrio.

EXECUCAO

e A Iocagéo(;dos equipamentos deve atender as condigdes de
acessibilidade, conforme disposto na NBR 9050.

e Bacia sanitaria:

- Deve serinstalada de forma que a borda frontal esteja a no
minimo 50cm da extremidade da barra lateral (medida de
eixo).

- Sempre que possivel, ligar cada bacia diretamente a caixa
de inspegao.

- Atubulacao de saida deve ser ventilada.

- Apeca deve ser fixada com parafusos, nunca com cimento.

- Instalar adequadamente anel de vedag&o na saida de
esgoto.

- Rejuntar a pega ao piso com argamassa de cimento branco
e gesso, ou 0 rejunte do préprio piso.

e Valvula de descarga:

- Deve serinstalada a 100cm do piso (medida de eixo);

- O'tipo de valvula (baixa ou média pressao) deve ser
compatibilizado com a altura manométrica disponivel, veri-
ficando o catalogo de instrucdes do fabricante;

- Nas tubulagdes em PVC, empregar adaptadores, rosca
e solda, cuidando para que a cola ndo escorra na parte
interna da valvula, pois pode colar o vedante na sede,
impedindo seu funcionamento;

- Avélvula deve estar regulada para propiciar descargas
com o fluxo maior em torno de 6 litros, caso contrario
deve-se efetuar a regulagem no registro incorporado;

- Instalar o acabamento duplo fluxo apds o término da obra.

* Barras de apoio:

- Verificar a conformidade com as dimensdes especificadas;

- Devem serinstaladas a ?5cm (medida de eixo) do piso. A
barra de apoio lateral deve ser instalada a 30cm e a barra
posterior a 20cm (medidas de eixo) das paredes adjacen-
tes, conforme desenho.

- Deve ser instalada em elemento de alvenaria, verificar as
condi¢des do substrato para suportar as cargas minimas
exigidas para as barras (1,5kN].

« Ducha higiénica: deve ser instalada a 45cm do piso (eixo do
registro e suporte da ducha), conforme desenho.

* Papeleira: chumbar as pegas com argamassa mista de ci-
mento, cal e areia, trago 1:2:7. A pasta de rejuntamento deve
ser a mesma utilizada para rejuntar os azulejos.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Servigos

Ficha H2 Rede de dgua fria

Ficha H2.02 Registro de gaveta com canopla cromada.

Ficha H2.06 Tubos e conexdes de PVC rigido (linha
hidraulica)

Ficha H2.09 Valvula de descarga - duplo fluxo

Ficha H6.01 Acessérios de louga

Ficha ES5.01 Botao paracampainha

Catalogo de Componentes

Ficha BR-02 Lavatério acessivel

Ficha BR-03 Conjunto lavatério e bacia acessiveis
Ficha BR-04 Barra de apoio com fixagao lateral
Ficha BR-05 Trocador acessivel

Ficha BR-06 Chuveiro acessivel

RECEBIMENTO

e 0 servico pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, fornecimento e execugao.
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e Aferir a conformidade com os protdtipos homologados.
e Verificar posicionamento dos equipamentos conforme
medidas no desenho.

e Verificar auséncia de vazamentos nos equipamentos.

e Verificar a limpeza dos equipamentos apds o término da
obra.

* Bacia:

- Verificar na parte superior as inscricdes da marca e
“6.0Lpf";

- Verificar a auséncia de defeitos visiveis nas superficies
como: empenamento da superficie de fixagdo e do plano
de transbordamento, gretamento, trinca, rachadura,
ondulagao, bolhas, acabamento opaco (esmaltado mal
acabado] e corpo exposto (porgdo no esmaltada), em
todas as partes da peca;

- Verificar a fixagao e o rejunte ao piso;

- Verificar no sifao a auto-aspiragao e o fecho hidrico.

e Valvula de descarga:

- Verificar se estd instalada a 100cm do piso;

- Nao aceitar canoplas soltas, cortadas, amassadas ou
riscadas;

- Verificar o bom funcionamento da valvula;

- Verificar se a valvula esta regulada para propiciar des-
cargas com fluxo maior em torno de 6 litros.

e Barras de apoio:

- Verificar as dimensdes conforme descri¢ao;

- Verificar se as barras foram instaladas em elemento de
alvenaria, ndo receber barras instaladas em divisérias;

- Verificar se estdo bem fixas e se foram usados parafusos
em ago inoxidavel;

- Verificar a colocagao das canoplas das barras;

- Caso necessario, a critério da fiscalizagao, podem ser
exigidos ensaios de comprovagdo de resisténcia as cargas
minimas exigidas para as barras (1,5kN).

e Papeleira: pode ser recebida, desde que nao apresente gre-
tamento, trinca, rachaduras, ondulagao, bolhas, acabamento
opaco (esmaltado mal acabado) e corpo exposto (porgao
n3o esmaltada), em todas as partes visiveis da pega.

SERVICOS INCLUIDOS NO PRECO

 Bacia sanitaria, assento e elementos de fixa¢ao e hidrau-
licos.

e Valvula de descarga - duplo fluxo.

 Barras de apoio completas.

* Papeleira.

® Ducha higiéncia.

 Obs: 0 botdo de acionamento da sinalizagdo de emergéncia
em caso de queda do usuario sera pago em outro servico.

CRITERIOS DE MEDICAO

® cj — por conjunto executado e instalado.

LEGISLACAO

e Decreto Estadual 45.805 - Institui medidas de reducao

de consumo e racionalizagao do uso de dgua no ambito do
Estado de Sao Paulo.

e Decreto Estadual 48.138 - Programa estadual de uso racio-
nal de dgua potavel.

NORMAS

* NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario,
espagos e equipamentos urbanos.

* NBR 1509¢7-1:2011 - Aparelhos sanitarios de material cera-
mico - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio.

* NBR 15097-2:2011 - Aparelhos sanitarios de material cera-
mico - Parte 2: Procedimento para instalagao.

* Obs: As edi¢des indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagao. Como toda norma esta sujeita a revisao
recomenda-se verificar a existéncia de edi¢cdes mais recentes
das normas citadas.
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DESCRICAO

Constituintes

e Lavatério individual com coluna suspensa, com elementos
de fixagao e instalagao hidraulica; em conformidade com as
normas da ABNT e atendendo as seguintes caracteristicas:

- Auséncia de defeitos visiveis como: gretamento, empena-
mento da superficie de fixagao, trinca, rachadura, ondula-
¢ao, bolhas, acabamento opaco (esmaltado mal acabado)
e corpo exposto (porgdo ndo esmaltada), em todas as
partes da peca (NBR 15097);

- Dimensdes compativeis com a barra de apoio especificada
(deve haver distanciamento minimo de4cm entre a barra e
as bordas do lavatério).

e Torneira de pressao, acionamento por alavanca, tipo mesa,
com arejador, acabamento cromado, 0=1/2”, eixo de entrada
de 4dgua vertical.

* Restritor de vaz&o para alta pressao com luva metalica
(ver Fichas de Referéncia), quando indicado em projeto ou se
avazdo de dgua da torneira for maior que 6 litros/min.

e Valvula de latdo cromado, sem ladrao - 0=1".

e Sifao de PVC rigido - 0=1"x 1 1/2”.

e Tubo flexivel, canopla e niple de plastico - 0=1/2".

* Barra de apoio em ago inox escovado, 0=30 a 35 mm, com
elementos de fixagao, que sustentem carga minima de 1,5kN
(NBR 9050); conforme desenho.

e Cabide com 2 ganchos de ceramica esmaltada, na cor bran-
ca, conforme ficha H6.01 (ver Fichas de Referéncia).

Acessorios

e Parafusos auto-atarraxantes em ago inoxidavel, cabeca
sextavada com buchas de nylon (Fischer FU).

* Trava quimica anaerdbica.

* Fita veda-rosca de politetrafluoretileno.

Protdtipo comercial
* Barras de apoio para lavatério em ago inox e escovado:
- CRISMOE: 38.0S.01.IE
- EDMETAL: 6008 BAP-IEIE
- PHD: 821
e Lavatdrio com coluna suspensa com kit de fixagao:
- CELITE (Linha Riviera 12.006.01 lavatério com kit de
fixacdo / Linha Aloha 56.202.01 coluna)
- DECA (Linha Village L18 17 lavatério / CS16G 17 coluna /
SP-07 kit de fixagao)
* Torneira com acionamento por alavanca:
- BLUKIT (190302-31)
- WOG (595)
e Valvula:
- DECA: 1602.C.PLA
- ESTEVES: VWL 216
- FANI: 1605 CR
- LORENZETTI: 1600 C20
- MF: 1603-C
- MPS: 1602 CR
- POLY: 1603 latao CR
* Sifao:
- DECA: 1681 C100 112/ 1680 C100 112
- DOCOL: 00322606 1"x 11/2
- ESTEVES: VSM080 1"x 1 /2
- FANI: 1680CR1"x 1 4/2
- LORENZETTI: 1723 C14 1"x 1 %/2
- MEBER: 1680C751"x 11/2
-MF:1"x 142
- POLY: 1680CR1"x 1 %/2
* Restritor de vazao: ver ficha H6.13 do Catalogo de Servigos.
e Trava quimica:
- COLAMAIS (CM67)
- LOCTITE (242)

e Fita veda-rosca:
- AMANCO
- POLYTUBES
- TIGRE

APLICACAO

* Em sanitarios acessiveis, conforme especificagao em
projeto.

EXECUCAO
. Lavatérig

- 0 eixo do lavatério deve estar a 60cm da parede lateral e a
borda deve estar a 80cm de altura do piso;

- Atubulagao de saida deve ser ligada a ralo sifonado;

- O lavatério deve ser rejuntado a parede com argamassa de
cimento branco e gesso, ou com a argamassa de rejunta-
mento dos azulejos.

e Barra de apoio:

- Deve ser instalada de modo que haja um vao minimo de
4cm das bordas do lavatério, e sua altura deve estar a
80cm do piso, conforme desenho;

- Verificar as condi¢des do substrato para suportar as cargas
minimas exigidas para as barras ( 1,5kN).

e Torneira:

- Apés a limpeza da rosca passar, obrigatoriamente, a trava
quimica segundo orienta¢des do fabricante, mantendo a
torneira na posi¢ao correta;

- Aflange de travamento da torneira deve ser de metal. Caso
o fabricante a fornega em material plastico, esta deve ser
substituida, pois a trava quimica s¢ funciona entre metais.

e Caso indicado em projeto ou se a vazao da torneira for
maior que 6 litros/min, antes deve ser instalado o restritor de
vaz&o com luva (nipple] metalica (ver fichas de referéncia).

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Servigos

Ficha H6.01 Acessérios de louga
Ficha H6.13  Restritores de vazao

Catalogo de Componentes

Ficha BR-01 Bacia acessivel

Ficha BR-03 Conjunto lavatério e bacia acessiveis
Ficha BR-04 Barra de apoio com fixagao lateral
Ficha BR-05 Trocador acessivel

Ficha BR-06 Chuveiro acessivel

RECEBIMENTO

e 0 servico pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, fornecimento e execugao.

e Aferir a conformidade com os protdtipos homologados.

e Verificar posicionamento dos equipamentos conforme
medidas no desenho.

e Verificar a limpeza dos equipamentos ap6s o término da
obra.

e Lavatério:

- Verificar a auséncia de defeitos visiveis nas superficies
como: empenamento da superficie de fixagao e do plano
de transbordamento, gretamento, trinca, rachadura,
ondulagao, bolhas, acabamento opaco (esmaltado mal
acabado) e corpo exposto (porgao ndo esmaltada), em
todas as partes visiveis da pega;

- Verificar alocagdo, o prumo, o alinhamento, o nivelamento,
a fixagao e a auséncia de vazamentos, no lavatério e na
tubulagao de escoamento.

* Na torneira aferir:
- Se esta bem fixa (ndo0 pode haver movimentacao lateral);
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- Se 0 equipamento foi instalado conforme instrucées forne-
cidas pelo manual do fabricante;

- Aauséncia de vazamentos;

- Se 0 acionamento para vazao de dgua é obtido sem neces-
sidade de grande esforco;

- Impossibilidade de extrair a torneira manualmente (sem
uso de ferramentas), para confirmag&o do uso da trava
quimica.

e Verificar se a vazao de agua esta em aproximadamente 6
litros/min. Caso a vazao seja superior, exigir a instalagdo do
restritor de vazao.

® Barra de apoio:

- Verificar a conformidade com as dimensdes especificadas;

- Verificar se a barra esta bem fixa e se foram usados para-
fusos em aco inoxidavel;

- Verificar a colocagao das canoplas;

- Caso necessario, a critério da fiscalizagao, podem ser
exigidos ensaios de comprovagao de resisténcia as cargas
minimas exigidas para as barras (1,5kN).

SERVICOS INCLUIDOS NOS PREGOS

* Fornecimento e instalagao do lavatério, inclusive aces-
sorios de fixagao, jogo de metais, torneira, engates com
canopla, sifao, valvula de escoamento e trava quimica.

* Barra de apoio completa.

CRITERIOS DE MEDIGAO

e cj.— por conjunto instalado.

LEGISLACAO

e Decreto Estadual 45.805 - Institui medidas de reducao

de consumo e racionalizagao do uso de dgua no ambito do
Estado de Sao Paulo.

 Decreto Estadual 48.138 - Programa estadual de uso racio-
nal de dgua potavel.

NORMAS

* NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario,
espagos e equipamentos urbanos.

* NBR 1509¢7-1:2011 - Aparelhos sanitarios de material cera-
mico - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio.

* NBR 1509¢7-2:2011 - Aparelhos sanitarios de material cera-
mico - Parte 2: Procedimento para instalagao.

* Obs: As edi¢des indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagao. Como toda norma esta sujeita a revisao
recomenda-se verificar a existéncia de edicdes mais recentes
das normas citadas.
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DESCRICAO

Constitui%tes

* Bacia sanitaria, auto-aspirante, de ceramica esmaltada
impermedvel, na cor branca, em conformidade com a
NBR 15097:

- Dimensdes padronizadas, conforme NBRI050;

- 0 funcionamento pleno, quando ensaiado com volume
nominal de descarga igual a 6 LPF (litros por fluxo);

- Auséncia de defeitos superficiais visiveis como: trinca,
rachadura, gretamento, ondulagao, bolhas, acabamento
opaco (esmaltado mal acabado) e corpo exposto (por¢éo
nao esmaltada);

- Auséncia de empenamento da superficie de fixagado e do
plano de transbordamento.

- Inclui:

» assento com tampa, em resina poliéster, na cor

branca;
» parafusos zincados cromados para sanitarios com
buchas plasticas tipo S-8;

» tubo de ligagdo com canopla, cromado;

» conexao de entrada de agua;

» anel de vedagao para saida de esgoto.
e Valvula de descarga de duplo fluxo, 1 1/2” ou 1 1/4”, com
registro incorporado, em latdo ou bronze, acabamento
simples cromado liso, conforme ficha H2.09 (ver Fichas de
Referéncia).

- Inclui:

» adaptadores com rosca para tubulagées em PVC.

» tubo de descarga (descida) em PVC.
 Ducha higiénica de 1/2”, com volante de trés ou quatro
pontas, com tubo flexivel cromado.
® Papeleira de ceramica esmaltada, na cor branca, com role-
te, conforme ficha H6.01 (ver Fichas de Referéncia).
e Barras de apoio em ago inox escovado, =30 a 35mm,
comprimento minimo 80cm e maximo 90cm (entre eixos),
com elementos de fixagao, que sustentem carga minima de
1,5kN (NBR 9050); conforme desenho.
e | avatorio individual de canto, sem coluna, em ceramica
esmaltada na cor branca; furo apontado para instala¢ao da
torneira; em conformidade com NBR 15097:

- Auséncia de defeitos visiveis como: gretamento, em-
penamento da superficie de fixagao, trinca, rachadura,
ondulagao, bolhas, acabamento opaco (esmaltado mal
acabado] e corpo exposto (porgao ndo esmaltada), em
todas as partes da pega.

e Torneira de pressao, acionamento por alavanca, tipo mesa,
com arejador, acabamento cromado, 0=1/2”, eixo de entrada
de 4dgua vertical.

* Restritor de vaz&o para alta pressao com luva metalica
(ver Fichas de Referéncia), quando indicado em projeto ou se
avazdo de dgua da torneira for maior que 6 litros/min.

e Valvula de latdo cromado, sem ladrao - 0=1".

* Sifao tipo copo de latdo cromado - 0=1"x 1 1/2".

* Tubo flexivel, canopla e niple cromado - 0=1/2".

Acessdrios

e Parafusos auto-atarraxantes em aco inoxidavel, cabeca
sextavada com buchas de nylon (Fischer FU).

* Trava quimica anaerdbica.

e Fita veda-rosca de politetrafluoretileno.

Protétipo comercial
® Bacia sanitaria acessivel sem abertura:
- DECA: Linha Vogue Plus Conforto P510
* Assento em resina poliéster, na cor branca:
- ORION: Assento para louga Deca, em poliéster, linha Vogue
Plus
- TOMDO: referéncia: 163

e Barras de apoio para bacia sanitaria em ago inox escovado:
- CRISMQE: 35.0S.03.1E
- EDMETAL: 4923 BAP-IEIE
- PHD: 801-800mm
e Valvula de descarga de duplo fluxo, com acabamento: ver
ficha H2.09 do Catalogo de Servigos.
* Papeleira: ver ficha H6.01 do Catalogo de Servigos.
e Lavatorio:
- DECA:1zy L101 17
e Torneira:
- BLUKIT: 190302-31
- WOG: 595)
e Valvula:
- DECA: 1602.C.PLA
- ESTEVES: WL 216
- FANI: 1605 CR
- LORENZETTI: 1600 C20
- MF: 1603-C
- MPS: 1602 CR
- POLY: 1603 latao CR
* Sifao:
- DECA: 1681 C100 112; 1680 C100 112
- DOCOL: 00322606 1"x 1 1/2
- ESTEVES: VSM080 1"x 1 /2
- FANI: 1680CR1"x 1 4/2
- LORENZETTI: 1723 C14 1" x 1 1/2
- MEBER: 1680C751"x 11/2
-MF:1"x 14/2
- POLY:1680CR1"x 1%/2
® Ducha higiénica:
- DECA: Linha Belle Epoque Light 1984 C51 ACT
- DOCOL: Linha Delicatta 00109106 CR
- FABRIMAR: Linha Aquarius 2195-A
* Restritor de vazao: ver ficha H6.13 do Catalogo de Servigos.
e Trava quimica:
- COLAMAIS: CM67
- LOCTITE: 242

APLICACAO

* Em sanitarios acessiveis,conforme especificagao em
projeto.
 Obs:

- As barras de apoio devem ser sempre fixas em elementos
de alvenaria, nunca em divisorias.

- Em sanitarios acessiveis isolados, considerar e locar em
projeto a uma altura de 40cm do piso acabado ao lado da
bacia, botao de acionamento de sinalizagao de emergéncia
em caso de queda do usudrio.

EXECUGAO

e Alocagdo dos equipamentos deve atender as condi¢des de
acessibilidade, conforme disposto na NBR 9050.

* Bacia sanitaria:

- Deve serinstalada de forma que a borda frontal esteja a no
minimo 50cm da extremidade da barra lateral (medida de
eixo).

- Sempre que possivel, ligar cada bacia diretamente a caixa
de inspegao.

- Atubulacao de saida deve ser ventilada.

- Apeca deve ser fixada com parafusos, nunca com cimento.

- Instalar adequadamente anel de vedag&o na saida de
esgoto.
- Rejuntar a peca ao piso com argamassa de cimento branco
e gesso, ou 0 rejunte do préprio piso.
e Valvula de descarga:
- Deve serinstalada a 100cm do piso (medida de eixo);
- O'tipo de valvula (baixa ou média pressao) deve ser

compatibilizado com a altura manométrica disponivel, veri-

ficando o catalogo de instrucdes do fabricante;
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- Nas tubulagdes em PVC, empregar adaptadores, rosca
e solda, cuidando para que a cola ndo escorra na parte
interna da valvula, pois pode colar o vedante na sede,
impedindo seu funcionamento;

- Avdlvula deve estar regulada para propiciar descargas
com o fluxo maior em torno de 6 litros, caso contrario
deve-se efetuar a regulagem no registro incorporado;

- Instalar 0 acabamento duplo fluxo apés o término da obra.

e Barras de apoio:

- Verificar a conformidade com as dimensdes especificadas;

- Devem ser instaladas a ?5cm (medida de eixo) do piso. A
barra de apoio lateral deve ser instalada a 30 cm e a barra
posterior a 20cm (medidas de eixo) das paredes adjacen-
tes, conforme desenho;

- Deve ser instalada em elemento de alvenaria, verificar as
condigdes do substrato para suportar as cargas minimas
exigidas para as barras (1,5kN).

e Ducha higiénica: deve ser instalada a 45cm do piso (eixo do
registro e suporte da ducha), conforme desenho.

* Papeleira: chumbar as pegas com argamassa mista de ci-
mento, cal e areia, trago 1:2:7. A pasta de rejuntamento deve
ser a mesma utilizada para rejuntar os azulejos.

e Lavatério:

- Borda deve estar a 80cm de altura do piso;

- Atubulagao de saida deve ser ligada a ralo sifonado;

- O lavatério deve ser rejuntado a parede e a diviséria com
argamassa de cimento branco e gesso, ou com a argamas-
sa de rejuntamento dos azulejos.

e Torneira:

- Apés a limpeza da rosca passar, obrigatoriamente, a trava
quimica segundo orienta¢des do fabricante, mantendo a
torneira na posigao correta;

- Aflange de travamento da torneira deve ser de metal. Caso
o fabricante a fornega em material plastico, esta deve ser
substituida, pois a trava quimica sé funciona entre metais.

e Caso indicado em projeto ou se a vazao da torneira for
maior que b litros/min, antes deve ser instalado o restritor
de vazao com luva (nipple) metélica (ver Fichas de Referén-
cia).

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Servigos

Ficha H2 Rede de dgua fria

Ficha H2.02 Registro de gaveta com canopla cromada.

Ficha H2.06 Tubos e conexdes de PVC rigido (linha
hidraulica)

Ficha H2.09 Valvula de descarga - duplo fluxo

Ficha H6.01 Acessérios de louga

Ficha ES5.01 Botao paracampainha

Catalogo de Componentes

Ficha BR-01 Bacia acessivel

Ficha BR-02 Lavatério acessivel

Ficha BR-04 Barra de apoio com fixagao lateral

Ficha BR-05 Trocador acessivel

Ficha BR-06 Chuveiro acessivel

Ficha DV-02 Divisoéria de granilite / lateral fechada
Ficha DV-03 Divisoéria de granilite / frontal

Ficha PM-81 Porta de compensado para box acessivel

(L=92cm)
Ficha PM-?5ePM-76 Porta para sanitario acessivel
RECEBIMENTO

e 0 servico pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢Oes de projeto, fornecimento e execugao.
e Aferir a conformidade com os protétipos homologados.

* Verificar posicionamento dos equipamentos conforme
medidas no desenho.

* Verificar auséncia de vazamentos nos equipamentos.

e Verificar a limpeza dos equipamentos ap6s o término da
obra.

* Bacia:

- Verificar na parte superior as inscrigdes da marca e “6.0
Lpf”;

- Verificar a auséncia de defeitos visiveis nas superficies
como: empenamento da superficie de fixagdo e do plano
de transbordamento, gretamento, trinca, rachadura,
ondulagao, bolhas, acabamento opaco (esmaltado mal
acabado] e corpo exposto (porcao ndo esmaltada), em
todas as partes da pe¢a;

- Verificar a fixacdo e o rejunte ao piso;

- Verificar no sifao a auto-aspiragao e o fecho hidrico.

e Valvula de descarga:

- Verificar se esta instalada a 100cm do piso;

- Nao aceitar canoplas soltas, cortadas, amassadas ou
riscadas;

- Verificar o bom funcionamento da valvula;

- Verificar se a valvula estd regulada para propiciar des-
cargas com fluxo maior em torno de 6 litros.

* Barras de apoio:

- Verificar as dimensdes conforme DESCRI(;AO;

- Verificar se as barras foram instaladas em elemento de
alvenaria, ndo receber barras instaladas em divisorias;

- Verificar se estao bem fixas e se foram usados parafusos
em acgo inoxidavel;

- Verificar a colocagao das canoplas das barras, quando
houver;

- Caso necessario, a critério da fiscalizagao, podem ser
exigidos ensaios de comprovacgao de resisténcia as cargas
minimas exigidas para as barras (1,5kN].

* Papeleira: pode ser recebida, desde que ndo apresente gre-
tamento, trinca, rachaduras, ondulagao, bolhas, acabamento
opaco (esmaltado mal acabado] e corpo exposto (porgao
n3o esmaltada), em todas as partes visiveis da pega.

e Lavatoério:

- Verificar a auséncia de defeitos visiveis nas superficies
como: empenamento da superficie de fixagdo e do plano
de transbordamento, gretamento, trinca, rachadura,
ondulagdo, bolhas, acabamento opaco (esmaltado mal
acabado] e corpo exposto (porgao ndo esmaltada), em
todas as partes visiveis da peca;

- Verificar a locagao, o prumo, o alinhamento, o nivelamento,
afixacdo e a auséncia de vazamentos, no lavatério e na
tubulagao de escoamento.

* Na torneira aferir:

- Se estd bem fixa (ndo pode haver movimentagao lateral);

- Se 0 equipamento foi instalado conforme instrugdes forne-
cidas pelo manual do fabricante;

- Aauséncia de vazamentos;

- Se 0 acionamento para vazao de dgua é obtido sem neces-
sidade de grande esforco;

- Impossibilidade de extrair a torneira manualmente (sem
uso de ferramentas), para confirmacao do uso da trava
quimica.

e Verificar se a vazao de dgua estd em aproximadamente 6
litros/min. Caso a vazao seja superior, exigir a instalagdo do
restritor de vazao.

SERVICOS INCLUIDOS NO PREGO

* Bacia sanitéaria, assento e elementos de fixagao e hidrau-
licos.

e Valvula de descarga - duplo fluxo.

* Barras de apoio completas.



* Papeleira.

° Ducha higiénica.

e Lavatério, inclusive acessdrios de fixagdo, jogo de metais,
torneira, engates com canopla, sifao, valvula de escoamento
e trava quimica.

* Obs: Botao de acionamento da sinalizagao de emergéncia,
em caso de queda do usuario, sera pago em outro servico.

CRITERIOS DE MEDICAO

® cj — por conjunto executado e instalado.

LEGISLACAO

* Decreto Estadual 45.805 - Institui medidas de reducao

de consumo e racionalizagdo do uso de 4gua no ambito do
Estado de Sao Paulo.

e Decreto Estadual 48.138 - Programa estadual de uso racio-
nal de dgua potavel.

NORMAS

* NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario,
espacos e equipamentos urbanos.

* NBR 15097-1:2011 - Aparelhos sanitarios de material cera-
mico - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio.

e NBR 15097-2:2011 - Aparelhos sanitarios de material cera-
mico - Parte 2: Procedimento para instalagao.

* Obs: As edi¢des indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagdo. Como toda norma esta sujeita a revisdo
recomenda-se verificar a existéncia de edigdes mais recentes
das normas citadas.
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DESCRICAO

Constituintes

* Tampo de granito polido (L=65cm, e=2cm) com moldura
perimetral (3,5x2cm]), cinza andorinha ou cinza corumba,
conforme detalhe 2.

* Apoio metalico (45x20cm]) em perfil trefilado T de ferro (1
1/4"x11/4"x 1/87), quando nao houver alvenaria lateral
para apoio ou engaste.

Acessdrios
e Parafusos galvanizados e buchas de nylon S8 (Protétipo
comercial: FISCHER S8).

Acabamentos
e Perfis de ferro:

- Pintura em esmalte sintético, cor grafite, sobre base
antioxidante;

- Em regides litoraneas ou com atmosfera agressiva:
tratamento de galvanizacao a fogo, galvanizacao a frio nos
pontos de solda, fundo para galvanizado e pintura esmalte
sintético.

APLICACAO

e Cozinhas e cantinas.
e Uso em conjunto com os componentes CC-01, CC-03, CC-04
e/ou CC-05.

EXECUCAO
e Tampo dggranim:

- Deve ser engastado na alvenaria posterior e também nas
laterais, quando houverem;

- Deve utilizar a alvenaria de apoio dos componentes CC-01,
CC-03, CC-04 e/ou CC-05, quando estiverem conjugados;
os apoios em perfil metalico s6 serao utilizados na ausén-
cia de alvenarias laterais;

- Rodapé: h=7cm, com cantos boleados, em granilite ou
cimentado com impermeabilizante, conforme indicado em
projeto, com as respectivas juntas plasticas.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Servigos

Ficha S14 Pintura

Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético
Ficha S14.17 Galvanizagao

Ficha S12.03 Ceramica antiderrapante

RECEBIMENTO

e 0 servico pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, fornecimento e execugao.
e Tampo de granito:
- Verificar dimensdes (tolerancias admissiveis):
» largura: = 10mmy;
» espessura: = Imm.
- Nivel:
» verificar em duas dire¢des ortogonais com nivel de
bolha;
» verificar o polimento, ndo devendo haver arestas
vivas;
» verificar o rejuntamento entre tampos e a cola entre o
tampo e a moldura perimetral;
» verificar o rejuntamento e a limpeza das superficies.

* Apoio metalico:

- Verificar as dimensdes dos perfis;

- Apintura dever3 ser aplicada apds a limpeza da peca,
principalmente nas areas de solda;

- Em regides litoraneas ou com atmosfera agressiva, exigir
os certificados de galvanizagao a fogo e a aplicagao da
galvanizagao a frio nos pontos de solda.

* Parafusos e buchas:

- Deverao ter dimensdes tais que ultrapassem a espessura

do revestimento da parede.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

* Tampo de granito com moldura.
e Apoio em perfil T de ferro.
* Parafusos e buchas.

CRITERIOS DE MEDICAO

* m — por comprimento executado, devidamente, excluidos
os componentes CC-01, CC-03, CC-04 e CC-05.
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DESCRICAO

Constituintes

e Concreto usinado, Fck 15MPa, moldado in loco.
e Fdrma em chapa resinada e=12mm.

APLICACAO

e Canaleta aberta - exclusivamente para utilizagao em areas
externas onde nao haja movimentagao de alunos.

e Canaleta com tampa de concreto (TC-03 a TC-05] - ex-
clusivamente para utilizagao em areas externas onde haja
passagem de pedestres.

* Canaleta com tampa de concreto perfurada (TC-09 a TC-11)
- para utilizagdo em areas externas.

e Canaleta com grelha de ferro (TC-06 a TC-08) - para utili-
zagao em areas externas ou internas, preferencialmente em
inicio de rampas, escadas e jungdes de pisos.

EXECUCAO

°0 terrenogdeve ser escavado e fortemente apiloado.

e Langar o concreto e executar o caimento devidamente.
Quando nao indicado em projeto, considerar declividade
minima igual a 0,3%.

e Quando usada com grelha de ferro ou tampa de concreto,
executar recorte de 2,5cm em cada lado para apoio das
mesmas, conforme desenhos.

* 0 acabamento final deve ser desempenado.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Componentes

Ficha TC-03aTC-05 Tampa de concreto p/ canaleta a. p.

Ficha TC-089aTC-11 Tampa de concreto perfurada p/
canaleta a. p.

Ficha TC-06aTC-08 Tampaem grelha de ferro
galvanizado p/ canaleta a. p.

RECEBIMENTO

e Verificar as dimensdes da se¢ao transversal, largura e
profundidade.

e Verificar o sentido correto da declividade.

e Testar o escoamento: langando-se 4gua, ndo deve haver
empogamento.

e Verificar o acabamento das superficies e a limpeza em
geral.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

e Limpeza do terreno.

e Escavagao da vala.
 Apiloamento do fundo.

e Canaleta (forma e concreto].
e Limpeza da canaleta.

CRITERIOS DE MEDIGAO

* m — por metro linear executado.
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DESCRICAO

Constituintes

* Tampo de granito polido (169x65cm, e=2cm]), cinza
andorinha ou cinza corumbd, com moldura perimetral de
(3,5x2cm), conforme detalhe 1.

® Placa de granito cinza andorinha ou cinza corumba
(50x40cm, e=2cm), para apoio da cuba.

e Suporte metalico em perfil trefilado L, 32 x 3,2mm, de ferro
galvanizado.

e Cuba de lavagem de ago inoxidavel de 1020 x 400 x
250mm, chapa 20, ago AIS| 304.

e Alvenaria de apoio em tijolos comuns de barro cozido.

e Azulejos brancos para revestimento da alvenaria de apoio,
com argamassas de assentamento e rejuntamento, confor-
me ficha $11.01 do Catalogo de Servicos.

e Sifao tipo copo de latdo cromado - 0=1 1/2"x 2”.

e Valvula de latdo cromado, sem ladrao - 0=3 1/2”.

e Torneira de parede com mecanismo ceramico ou cilindrico
com vedante de borracha, acionamento por alavanca com
1/4 de volta, com arejador articulado, acabamento cromado,
0=1/2"0u 0=5/8".

® Misturador de parede para pia com mecanismo ceramico
ou cilindrico com vedante de borracha, acionamento por ala-
vanca com 1/4 de volta, com arejador, acabamento cromado,
0=1/2" ou 0=5/8".

 Obs.: 0 aquecedor de passagem deve ter resisténcia blinda-
da, conforme ficha H6.11 do Catalogo de Servicos, € opcional
e sera pago separadamente em outro servico.

Acessérios

e Fita veda-rosca de politetrafluoretileno, para vedagao das
tubulagGes.

e Trava quimica anaerdbica, para travamento das torneiras.
e Parafusos galvanizados e buchas de nylon S8.

Acabamentos
e Perfis de ferro:
- Tratamento de galvanizagao a fogo, galvanizagao a frio
nos pontos de solda e pintura esmalte sobre fundo para
galvanizados, conforme especificado em projeto.

Protétipo comercial
e Cuba:
- EUROINOX*
- FABRINOX *
- STRAKE INOX: N° 388
*sob encomenda
* Sifao (1 /2" x 2"):
- DECA: 1680 C112
- ESTEVES: VSM 082

- FANI: 1680 CR

- LORENZETTI: 1726 C14
- MF

- MPS

- POLY: 1680 CR
e Valvula (3 /2"):
- DECA: 1623 C
- ESTEVES: VVA228
- FANI: 1623 CR
- LORENZETTI: 1604 C20
- MF: 1623-C
- MPS: 1623 CR
- POLY: 1623 latao CR
e Torneira de parede:
- DECA: Linha Fast 1168 C59
- DOCOL: Linha Attica 9406

- FABRIMAR: Linha Pratika 1168-P
e Misturador de parede:

- DECA: Linha Fast 1258 C59

- DOCOL: Linha Attica 9806

- FABRIMAR: Linha Pratika 1258-P
* Azulejos, argamassa de assentamento e pasta de rejunte,
ver ficha $11.01 do Catélogo de Servigos;
e Fita veda-rosca:

- FORTILIT

- POLYTUBES

- TIGRE
e Trava quimica:

- COLAMAIS: CM6?

- LOCTITE: 242
e Parafusos e buchas:

- FISCHER S8

APLICACAO

¢ Cozinhas e cantinas.

* Uso em conjunto com o componente BS-05 (bancada para
cozinha).

* Obs.: 0 sistema de aquecimento de dgua devera ser especi-
ficado em projeto.

EXECUGAO
* Tampo de granito:

- Deve ser engastado na alvenaria posterior e sobreposto
nos apoios de alvenaria.

® Cuba:

- Verificar o posicionamento da cuba, conforme desenho;

- Fixar a cuba a bancada, utilizando massa plastica para
assentamento e vedagao.

* Placa de granito:

- Atentar para o posicionamento do furo na placa, que deve
permitir o livre acesso para os servigos de conexao e
reparos da valvula;

- Atentar para o pleno contato entre a superficie da placa
de granito e o fundo da cuba, garantindo seu apoio total
(se necessario, utilizar calgo entre o suporte metalicoe a
placa de granito).

* Rodapé boleado:

- O servigo devera ser executado antes do assentamento
do piso ceramico, para ndo danificar o esmalte das placas
ceramicas;

- Executar cantos boleados ver detalhe 2) em granilite ou
cimentado liso com impermeabilizante, conforme indicado
em projeto, com as respectivas juntas plasticas.

* Torneira e misturador:

- Apds a limpeza das roscas, passar, obrigatoriamente, a tra-
va quimica segundo orientagdes do fabricante, evitando-se
aperto excessivo (n3o se deve forgar o aperto e sim voltar
a pega até que esteja na posi¢ao certa, a fixagao se dara
pela trava quimica apds alguns minutos);

- Aconexao terminal onde serd instalada a torneira devera
ser de ferro galvanizado, pois a trava quimica sé funciona
entre metais (ver fichas de referéncia).

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Servigos

Ficha H6.11 Aquecedor elétrico de passagem individual
(¢/ resisténcia blindada)

Ficha S11.01 Azulejos

Ficha S12.03 Ceramica antiderrapante

Catalogo de Componentes
Ficha BS-05 Bancada para cozinha
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Ficha CC-01 Cubalnox (60 x50 x30cm)

Ficha CC-03 Cuba Inox (50 x40 x 25cm) - Torneira de
parede

Ficha CC-05 Cuba Inox (50 x40 x 25cm) - Torneira de
mesa

RECEBIMENTO

e 0 servico pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, fornecimento e execugao.

e Aferir as especificagdes e a conformidade com os prot6ti-
pos homologados.

® Tampo de granito:

- Verificar dimensdes (tolerancias admissiveis: largura:
10mm, espessura: = 1mm);

- Nivel: verificar em duas dire¢des ortogonais com nivel de
bolha;

- Verificar o polimento, ndo devendo haver arestas vivas;

- Verificar o rejuntamento entre tampos e a cola entre o
tampo e a moldura perimetral.

® Placa de granito:

- Verificar dimensdes (tolerancias admissiveis: largura: +
10mm, espessura: = 1mm);

- Verificar se a posicao do furo na placa permite acesso para
os servigos de hidraulica;

- verificar se ocorre o pleno contato entre o fundo da cuba e
a superficie da placa;

- Verificar o polimento: ndo deve apresentar arestas vivas.

e Alvenaria de apoio:

- Verificar dimens@es (tolerancia admissivel de = 50mm

entre os eixos).
e Azulejos:

- Verificar prumo, alinhamento, superficie.

e Verificar os rejuntamentos e a limpeza das superficies.
e Cuba:

- Checar o inox especificado utilizando um ima: ndo deve
ocorrer atragao no contato, a atragao evidencia um inox de
qualidade inferior;

- Deve ser fixada com a ferragem adequada;

- O vao entre a cuba e a bancada deve ser rejuntado com
massa plastica.

e Verificar se a torneira e o misturador foram instalados
conforme orientagao do fabricante.

e \erificar, na torneira e no misturador, a auséncia de defei-
tos no acabamento superficial (ver descrigdo), a auséncia de
vazamentos nas ligagdes e de gotejamento no arejador.

e Verificar se a torneira e o misturador estdo em posicao
adequada.

e Verificar a impossibilidade de extrair a torneira e 0 mistura-
dor manualmente (sem uso de ferramentas), para confirma-
¢ao do uso da trava quimica.

e Valvulas e sifdes: verificar o funcionamento e a auséncia
de vazamentos.

e Servigos hidraulicos: atendidas as condi¢des descritas nas
fichas de referéncia, verificar a existéncia de vazamentos e
infiltragdes.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

e Alvenaria de apoio.

e Tampo de granito.

e Placa de granito para apoio da cuba.

e Cuba.

e Azulejos, apenas na alvenaria de apoio.

e Torneira e misturador com trava quimica e acessorios de
instalagdes hidraulicas.

e Suporte metalico, parafusos e buchas.

CRITERIOS DE MEDICAO

* un. — por unjdade executada.

LEGISLACAO

* Decreto Estadual 45.805 - Institui medidas de reducao

de consumo e racionalizagdo do uso de dgua no ambito do
Estado de Sao Paulo.

e Decreto Estadual 48.138 - Programa estadual de uso racio-
nal de dgua potavel.

* Portaria CVS 6/99 - Aprova o regulamento técnico, que es-
tabelece os parametros e critérios para o controle higiénico
sanitario em estabelecimentos de alimentos.
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DESCRICAO

Constituintes

 Tampo de granito polido [ 124x65cm, e=2cm), cinza andori-
nha ou cinza corumbd, com moldura perimetral (3,5x2cm),
conforme detalhe 1.

e Cuba de lavagem de ago inoxidavel AISI 304 chapa 22
(0,8mm]), com dimensdes de 460x300x170mm (tolerancia
+ 30mm).

e Alvenaria de apoio em tijolos comuns de barro cozido.

e Azulejos brancos para revestimento da alvenaria de apoio,
com argamassas de assentamento e rejuntamento, confor-
me ficha S11.01 do Catalogo de Servicos.

e Sifao tipo copo de latdo cromado - 0=1 1/2"x 2”.

e Valvula de latdo cromado, sem ladrdo - 0=3 1/2".

e Misturador de parede para pia com mecanismo ceramico
ou cilindrico com vedante de borracha, acionamento por ala-
vanca com 1/4 de volta, com arejador, acabamento cromado,
0=1/2" ou 0=5/8".

e Obs.: 0 aquecedor de passagem deve ter resisténcia blinda-
da, conforme ficha H6.11 do Catalogo de Servigos, é opcional e
serd pago separadamente em outro servico.

Acessdrios
e Fita veda-rosca de politetrafluoretileno, para vedagao das
tubulagdes.

Protdtipo comercial
e Cuba:
- EUROINOX*
- FABRINOX: 1F
- STRAKE INOX: 301F
*sob encomenda
* Sifao (1 /2" x 2"):
- DECA: 1680 C112
- ESTEVES: VSM 082

- FANI: 1680 CR

- LORENZETTI: 1726 C14
- MF

- MPS

- POLY: 1680 CR
e Valvula (3 /2"):

- DECA: 1623 C

- ESTEVES: VVA228

- FANI: 1623 CR

- LORENZETTI: 1604 C20

- MF: 1623-C

- MPS: 1623 CR

- POLY: 1623 latao CR
e Misturador de parede:

- DECA: Linha Fast 1258 C59

- DOCOL: Linha Attica 9806

- FABRIMAR: Linha Pratika 1258-P
® Azulejos, argamassa de assentamento e pasta de rejunte,
ver ficha S11.01 do Catalogo de Servicos.
e Fita veda-rosca:

- FORTILIT

- POLYTUBES

- TIGRE

APLICACAO

e Lactdrios e copa de funcionarios.

e Uso em conjunto com o componente BS-05 (bancada para
cozinha).

® Obs.: O sistema de aquecimento de 4gua devera ser especi-
ficado em projeto.

EXECUGAO
* Tampo de granito:

- Deve ser engastado na alvenaria posterior e sobreposto
nos apoios de alvenaria.

® Cuba:

- Verificar o posicionamento da cuba, conforme desenho;

- Fixar a cuba a bancada, utilizando massa plastica para
assentamento e vedagao.

* Rodapé boleado:

- O servico devera ser executado antes do assentamento
do piso ceramico, para ndo danificar o esmalte das placas
ceramicas;

- Executar cantos boleados ver detalhe 2) em granilite ou
cimentado liso com impermeabilizante, conforme indicado
em projeto, com as respectivas juntas plasticas.

e Misturador:

- Apds a limpeza das roscas, instalar o misturador segundo

orientagdes do fabricante, evitando-se aperto excessivo.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Servigos

Ficha H6.11 Aquecedor elétrico de passagem individual
(c/ resisténcia blindada)

Ficha S11.01 Azulejos

Ficha S12.03 Ceramica antiderrapante

Catalogo de Componentes
Ficha BS-05 Bancada para cozinha

RECEBIMENTO

* 0 servigo pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, fornecimento e execugao.

e Aferir as especificagdes e a conformidade com os protéti-
pos homologados.

* Tampo de granito:

- Verificar dimensdes (tolerancias admissiveis: largura: =
10mm, espessura: = 1mm);

- Nivel: verificar em duas dire¢des ortogonais com nivel de
bolha;

- Verificar o polimento, nao devendo haver arestas vivas;

- Verificar o rejuntamento entre tampos e a cola entre 0
tampo e a moldura perimetral.

* Alvenaria de apoio:

- Verificar dimens@es (tolerancia admissivel de = 50mm

entre os eixos).
* Azulejos:

- Verificar prumo, alinhamento, superficie.

- Verificar os rejuntamentos e a limpeza das superficies.

® Cuba:

- Checar o inox especificado utilizando um ima: nao deve
ocorrer atragao no contato, a atragao evidencia um inox de
qualidade inferior;

- Deve ser fixada com a ferragem adequada;

- Ovao entre a cuba e a bancada deve ser rejuntado com
massa plastica.

e Verificar se no misturador foi instalado conforme orienta-
¢ao do fabricante.
e Verificar, no misturador, a auséncia de defeitos no acaba-
mento superficial (ver descri¢do), a auséncia de vazamen-
tos nas ligagdes e de gotejamento no arejador.
* Verificar se o misturador esta na posi¢ao adequada.
e Valvulas e sifdes:

- Verificar o funcionamento e a auséncia de vazamentos.
* Servigos hidraulicos:

- Atendidas as condig6es descritas nas fichas de referéncia,
verificar a existéncia de vazamentos e infiltragdes.



SERVICOS INCLUIDOS NOS PREGOS

e Alvenaria de apoio.

* Tampo de granito.

e Cuba.

e Azulejos, apenas na alvenaria de apoio.

e Misturador e acessérios de instalagdes hidraulicas.

CRITERIOS DE MEDICAO

e un. — por unidade executada.

LEGISLAGAO

e Decreto Estadual 45.805 - Institui medidas de reducao
de consumo e racionaliza¢ao do uso de dgua no ambito do
Estado de Sao Paulo.

e Decreto Estadual 48.138 - Programa estadual de uso racio-

nal de dgua potavel.

e Portaria CVS 6/99 - Aprova o regulamento técnico, que es-
tabelece os parametros e critérios para o controle higiénico
sanitario em estabelecimentos de alimentos.
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\ 4x10mm

PLANTA DA ESTRUTURA

ESC. 1:25

2x6.3mm
CORRIDOS

DETALHE EM CORTE DA ESTRUTURA

ESC. 1:25

DESCRICAO
Constituintes
® Mureta:
- Alvenaria de blocos vazados de concreto 14x19x39cm,
com 2 furos, com as seguintes caracteristicas:
» deverao ter faces planas com textura homogénea e

arestas vivas e ndo deverao apresentar trincas, lascas

ou imperfei¢des visiveis;

» resisténcia a compressao minima: individual = 20kgf/

cm? e média = 25kgf/cm?;

» espessura minima da parede do bloco = 15mm.
* Tubo de aco carbono galvanizado, tipo industrial, 0=2",
esp.: 2,25mm.
* Tubo de ago carbono galvanizado em curva de raio = 3cm,
tipo industrial, 0=2", esp.: 2,25mm.
* Tubo de ago carbono galvanizado, tipo industrial, =1,
esp.: 2,25mm.
* Chapa de ferro galvanizado de 8=50mm, esp.: 3mm.
e Chapa de ferro galvanizado de @=80mm, esp.: 3mm.
* Grapa em barra chata de ferro galvanizado de 1" x 1/8".

Acabamentos

* Mureta: definido em projeto.

* Tubos, barras e chapas: pintura esmalte sintético sobre
fundo para galvanizados.

* Pontos de solda e corte: galvanizagao a frio, fundo para
galvanizado e pintura esmalte sintético.

Protétipo comercial
* Galvanizagao a frio:
- QUIMATIC (CRZ);

- GLASURIT (Glacozinc)

APLICACAO

* Em escadas, rampas e circulagdes, sempre que houver
desniveis superiores a 19cm, de acordo com as medidas
basicas e com as adaptacgdes e detalhes necessarios para
cada situagao especifica, observando as seguintes alturas
para o guarda-corpo:

- H=110cm para &reas internas;

- H=130cm para areas externas.
* Deve ser anexado corrimao tubular em escadas (C0-06)
e corrimao tubular duplo em rampas (C0-16), conforme
desenho.

EXECUCAO
. Fundagé%: se necessaria, conforme projeto estrutural.
® Mureta:
- Assentamento dos blocos:
» argamassa trago 1: 0,5: 4,5 cimento, cal e areia;

» 0 bloco deve ser nivelado, prumado e alinhado durante

0 assentamento;
» juntas desencontradas (em amarragao) com espes-
sura de 1cm.
- Enchimento e armac&o dos blocos (pilaretes):
» concreto graute;
» armacdo com aco CA-50 (4x0=10mm];

» as armaduras dos pilaretes devem ser adequadamen-

te ancoradas todas as superficies em contato com o
concreto graute devem estar limpas e isentas
de agregados soltos, dleo, graxas e etc;
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» executar visitas (furos com dimensdes minimas de
7,5x10cm), para inspeg&o e limpeza, ao pé de cada
pilarete a grautear.

- Viga:

» concreto fck 15MPa;

» armagao com aco CA-50 (2x0=6.3mm).

* Amureta deve avancar 40cm do final da escada ou rampa.
e Espagcamento dos pontos de fixagdo dos tubos de 1” de no
minimo 50cm e no maximo 100cm.

 Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas
emendas e cortes dos tubos e chapas.

e Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, de-

vem estar isentos de poeira, gordura, graxa, sabao, ferrugem
ou qualquer outro contaminante (recomenda-se limpeza
mecanica com lixa de ago ou jato abrasivo grau 2) para re-
ceber 1 demdo, a pincel, de galvanizagao a frio (tratamento
anticorrosivo composto de zinco).

* As soldas dos tubos devem ser continuas em toda a exten-
sdo da area de contato.

e Antes da aplicagao do fundo para galvanizados, toda super-
ficie dos tubos, barras e chapas deve estar completamente
limpa, seca e desengraxada.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Componentes

Ficha C0-06 Corrimao tubular (aplicagdo em escadas) &

Ficha C0-13  Corrim3o tubular intermediério (aplicagao
em escadas) &

Ficha C0-15  Guarda-corpo tubular

Ficha C0-16 Corrimao tubular duplo (aplicagdo em
rampas) &

Ficha C0-17  Corrimao tubular duplo lateral (aplicagio em
rampas) &

Catalogo de Servigos

Ficha S4.01 Armadura

Ficha S4.03 Concreto dosado em central

Ficha S4.04 Concreto graute

Ficha S4.05 Formas e cimbramento em madeira
Ficha S7.04 Bloco de concreto simples

Ficha S14 Pintura

Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético

Ficha S14.17 Galvanizagado

Ficha S14.18 Fundos para metais

RECEBIMENTO

e 0 servico pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, fornecimento e execugao.

e Tubos, barras e chapas: devem ter, necessariamente, as
bitolas indicadas.

* N3o serdo aceitos guarda-corpos com rebarbas, empena-
dos, desnivelados, fora de prumo ou de esquadro, ou que
apresentem quaisquer defeitos decorrentes do manuseio,
transporte ou montagem.

e Verificar se as soldas nos tubos estao continuas em toda a
extensao da area de contato.

e Exigir certificado de galvanizacao a fogo, emitido pela em-
presa galvanizadora, para todos o0s tubos, barras e chapas
ou nota fiscal discriminada do fornecedor.

e Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com
galvanizagao a frio.

e Verificar a aderéncia e a uniformidade da camada de pin-

tura, atentando para que ndo apresentem falhas, bolhas, irre-

gularidades ou quaisquer defeitos decorrentes da fabricagao
e do manuseio.
e Verificar a rigidez do conjunto.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

* Guarda-corpo metalico montado e instalado.
* Galvanizagao a frio, fundo para galvanizados e pintura.

CRITERIOS DE MEDICAO

* m — por comprimento em proje¢ao horizontal instalado.

NORMAS

* NBR 9050 - Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espa-
oS e equipamentos urbanos.

* NBR 9077 - Saidas de emergéncia em edificios

* NBR 14718 - Guarda-corpos para edificagao
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DESCRICAO

Constituintes

* Tubo de ago carbono galvanizado, tipo industrial, 0=1 1/27,
esp.: 2,25mm.

e Tubo de ago carbono galvanizado em curva de raio = 3cm,
tipo industrial, 0=1 1/2”, esp.: 2,25mm.

* Barra chata de ferro galvanizado de 1 1/2”x 1/4”.

* Chapa de ferro galvanizado de 290 x 70 x 3mm (para
fixagdo em alvenaria).

* Grapa em barra chata de ferro galvanizado de 1" x 1/8”
(para fixagao em alvenaria).

e Barra chata de ferro galvanizado de 1 1/2”x 1/8” (para
fixagdo no C0-15).

Acessorios
* Parafusos de ago zincado 0=8mm (5/16”), cabega sexta-
vada, com porca (para fixagao no C0-15).

Acabamentos

® Tubos, barras e chapas: pintura esmalte sintético sobre
fundo para galvanizados.

* Pontos de solda e corte: galvanizagao a frio, fundo para
galvanizado e pintura esmalte sintético.

Protétipo comercial
* Galvanizagao a frio:

- QUIMATIC (CRZ)

- GLASURIT (Glacozinc)

APLICACAO

* Em rampas, de acordo com as medidas basicas e com

as adaptagoes e detalhes necessarios para cada situagao
especifica. Os corrimaos devem ser continuos, inclusive nos
patamares.

EXECUCAO

* Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas
emendas e cortes dos tubos, barras e chapas.

* Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte de-
vem estar isentos de poeira, gordura, graxa, sabao, ferrugem
ou qualquer outro contaminante (recomenda-se limpeza
mecanica com lixa de ago ou jato abrasivo grau 2) para re-
ceber 1 demio, a pincel, de galvanizag&o a frio (tratamento
anticorrosivo composto de zinco).

* As soldas dos tubos devem ser continuas em toda a exten-
sdo da area de contato.

* Antes da aplicagao do fundo para galvanizados, toda super-
ficie dos tubos, barras e chapas deve estar completamente
limpa, seca e desengraxada.

* Em alvenaria, fixagao com grapa a cada 100cm no maximo.
A grapa deve penetrar no minimo 9cm na alvenaria.

* Em tubo de 0=2", fixagdo com parafuso e porca. 0 parafuso
deve ser bem apertado para evitar falta de rigidez no corri-
mao.

* As extremidades devem ser finalizadas em curva, avangan-

do 30cm em relagao ao final da escada, conforme desenho.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Componentes

Ficha C0-06 Corrimao tubular (aplicagio em escadas] &

Ficha C0-08 Guarda-corpo tubular sobre alvenaria

Ficha C0-13  Corrim3o tubular intermediario (aplicagao
em escadas) &

Ficha C0-15  Guarda-corpo tubular

Ficha C0-17  Corrim&o tubular duplo lateral &

Catalogo de Servigos

Ficha S14 Pintura

Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético
Ficha S14.17 Galvanizagao

Ficha S14.18 Fundos para metais

RECEBIMENTO

* Tubos, barras e chapas:

- Devem ter, necessariamente, as bitolas indicadas.
* Nao serdo aceitos corrimdos com rebarbas, empena-
dos, desnivelados, fora de prumo ou de esquadro, ou que
apresentem quaisquer defeitos decorrentes do manuseio,
transporte ou montagem.
e Verificar se as soldas nos tubos estao continuas em toda a
extensao da area de contato.
e Exigir certificado de galvanizagao a fogo, emitido pela em-
presa galvanizadora, para todos os tubos, barras e chapas
ou nota fiscal discriminada do fornecedor.
e Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com
galvanizagao a frio.
e Verificar a aderéncia e a uniformidade da camada de pin-

tura, atentando para que nao apresentem falhas, bolhas, irre-

gularidades ou quaisquer defeitos decorrentes da fabricacado
e do manuseio.
e Verificar a rigidez do conjunto.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

e Corrimao montado e instalado.
* Galvanizagao a frio, fundo para galvanizados e pintura.

CRITERIOS DE MEDICAO

* m — por comprimento em proje¢ao horizontal instalado.

NORMAS

* NBR 9050 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espa-
os e equipamentos urbanos.
* NBR 9077 - Saidas de emergéncia em edificios.
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DESCRICAO

e Guia de balizamento.
e Corrimao:
- Tubo de ago carbono, tipo industrial, 8=2", esp.: 2,25mm;
- Tubo de ago carbono, tipo industrial, 0=1 1/2”, esp.:
2,25mm;
- Tubo de aco carbono em curva de raio = 3cm, tipo indus-
trial, 0=1 1/2”, esp.: 2,25mm;
- Barrachatade ferrode 1 1/2”x 1/4%;
- Barra chata de ferro galvanizado de 1 1/2"x1/8”;
- Chapa de ferro de 100 x 100 x 6.3mm.

Acessorios

* Parafusos de ago zincado 0=8mm (5/16”), cabega sexta-
vada, com porca.

* Chumbador de ago galvanizado de 3/8”, comprimento
minimo de 10cm, de expansao através de torque.

Acabamentos
e Corrimao:
- Tubos, barras e chapas: pintura esmalte sintético sobre
fundo para galvanizados;
- Pontos de solda e corte: galvanizagao a frio, fundo para
galvanizado e pintura esmalte sintético.
* Guia de balizamento:
- Acabamento conforme projeto.

Protétipo comercial
e Chumbador:

- ANCORA (PBA 3/8")

- TECNART (TB 38130)

- FISCHER (BOLT FBN 20)

APLICACAO

* Em rampas, onde nao haja necessidade de guarda-corpo,
conforme orientagao em projeto, seguindo as medidas basi-
cas e com as adaptacdes e detalhes necessarios para cada
situagao especifica.

* Obs.: 0 corrimao inferior (h=70cm) deve estar sempre do
lado interno da rampa.

EXECUCAO

. Executargguia de balizamento sobre laje ou terreno natural
(ver desenho), com acabamento, conforme projeto.

* Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas
emendas e cortes dos tubos e chapas.

e As soldas dos tubos devem ser continuas em toda a exten-

sao da area de contato.

* Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, de-
vem estar isentos de poeira, gordura, graxa, sabao, ferrugem

ou qualquer outro contaminante (recomenda-se limpeza
mecanica com lixa de ago ou jato abrasivo grau 2) para re-
ceber 1 demio, a pincel, de galvanizag&o a frio (tratamento
anticorrosivo composto de zinco).

* Antes da aplicagao do fundo para galvanizados, toda super-

ficie dos tubos, barras e chapas deve estar completamente
limpa, seca e desengraxada.
e Espagamento dos pontos de fixagdo de no maximo 1m.

¢ Nas fixagdes com parafusos, estes devem ser bem aperta-

dos para evitar falta de rigidez no corrimao.
* As extremidades devem avancar 30cm em relacao ao final
da escada ou rampa.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Componentes

Ficha C0-06 Corrimao tubular (aplicagio em escadas] &

Ficha C0-08 Guarda-corpo tubular sobre alvenaria

Ficha CO0-13  Corrim3o tubular intermedidrio (aplicagao
em escadas) &

Ficha C0-15  Guarda-corpo tubular

Ficha CO0-16 Corrim3o tubular duplo (aplicagdo em
rampas) &

Catalogo de Servigos

Ficha S14 Pintura

Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético
Ficha S14.17 Galvanizagao

Ficha S14.18 Fundos para metais

RECEBIMENTO

* 0 servico pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢Oes de projeto, fornecimento e execugao.

e Tubos, barras e chapas: devem ter, necessariamente, as
bitolas indicadas.

* Nao serdo aceitos corrimdos com rebarbas, empena-

dos, desnivelados, fora de prumo ou de esquadro, ou que
apresentem quaisquer defeitos decorrentes do manuseio,
transporte ou montagem.

e Verificar se as soldas nos tubos estao continuas em toda a
extensao da area de contato.

e Exigir certificado de galvanizagao a fogo, emitido pela em-
presa galvanizadora, para todos 0s tubos, barras e chapas,
ou nota fiscal discriminada do fornecedor.

e Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com
galvanizagao a frio.

e Verificar a aderéncia e a uniformidade da camada de pin-

tura, atentando para que nao apresentem falhas, bolhas, irre-
gularidades ou quaisquer defeitos decorrentes da fabricacado

e do manuseio.
e Verificar a rigidez do conjunto.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

* Corrimao montado e instalado.
* Galvanizagao a frio, fundo para galvanizados e pintura.

CRITERIOS DE MEDICAO

* m — por comprimento em proje¢ao horizontal instalado.

NORMAS

* NBR 9050 - Acessibilidade a edifica¢des, mobiliario, espa-
os e equipamentos urbanos.
* NBR 9077 - Saidas de emergéncia em edificios.
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PINTURA ELETROSTATICA J 200 J
¢= 41,27mm, e= 2,5mm ?

PROJEGAO CONEXAO INTERNA __|
GALVANIZADA A FOGO
(VER DETALHE)

PROJEGAO CONEXAO INTERNA
GALVANIZADA A FOGO—
(VER DETALHE)

300
PLANTA 100 | 200
ESC. 1:5 L 1 o
/’ﬁfiﬂiﬂiﬂififi - 9}}
PROJEGAO ! ] o
CONEXAO INTERNA \ - :"F

(VER DETALHE)
\

CORRIMAO EM TUBO Q
SUPORTE DE FIXAGAO RALVANZADO CF A
GALVANIZADO C
GALVANIZADO A FOGO PINTURA ELETRO/STATICA
(VER DETALHE) g= 41,27mm, e= 2,5mm
80
15| 50 |15
-

SUPORTE DE FIXAGAO
GALVANIZADO A FOGO
(VER DETALHE)

CHAPA CURVA 25,4mm, e=3mm

PARAFUSO AUTO—ATARRAXANTE
@=6mm

BARRA REDONDA
@=12,7mm

‘ CHAPA DE AGO
‘ @¢=70mm, e=3mm
i

PARAFUSO @=6mm, BUCHA S8
VISTA o
| 100 |

|

- CORRIMAQO EM
TUBO DE AGO GALVANIZADO
C/ PINTURA ELETROSTATICA
$=41,27mm, e=2,5mm

CORRIMAO EM TUBO J do

r\ PROJ. CONEXAO INTERNA
—— GALVANIZADA A FOGO

Rcff&”i?l?zi’go"g‘/’ ! 4 ! (VER DETALHE) | CHAPA CURVA
PINTURA ELETROST.| 15 | 0 | 1® | e=3mm
#=41,27mm,PINTURAT 1 \ * ‘ .
e= 2,5mm i | : ‘ 4 5
: T ‘ SOLDA PARAFUSO 4
1 @=6mm, BUCHA S8
A A= AUTO=ATARRAXANTE SOLDA \ Y
e=3mm —.
@=6mm \ :[% <
PARAFUSO B .
AUTO—ATARRAXANTE 2 p
BARRA REDONDA @=6mm 3
012 7r0m BARRA REDONDA FTeeeh

CHAPA DE AGO 2=12,7mm Ev
@=70mm, e=3mm 4 a

4
PARAFUSO CHAPA DE AGO < A

@=6mm, BUCHA S8 @=70mm, e=3mm

DETALHE SUPORTE DE FIXAGAO .
(GALVANIZADO A FOGO, APOS PERFURAGAO E SOLDAGEM)
ESC. 1:2,5 — MEDIDAS EM mm
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DETALHES TIPICOS

(MEDIDAS EM mm)

MONTANTE VERTICAL

C0-25 /‘/

BARRA CHATA
35x70mm
e=3mm

PARAFUSO COM
PORCA E ARRUELA
@=6mm
RN ISR I I RN I EE o S
_ | | L
— @ ﬂ B
|
48 | 3L5 | 48
T
[ ﬁ- ﬁ- |
I \ \
VISTA

ESC. 1:5

FIXAGAO NO MONTANTE DO CO-25

150

70
15, 40 |15

BARRA CHATA
e=9,5mm —L
(co-25)

MONTANTE VERTICAL ——=—
C0-25

i

HH
CHAPA DE AGO
35x70mm o
e=3mm 9

SUPORTE FIXAGAO
GALVAN. A FOGO

920

N__ PARAFUSO COM
PORCA E ARRUELA
@=6mm

700

EXT. |

J%Lj INT.
|

CORTE TRANSVERSAL

ESC. 1:5

PARAFUSO COM

PORCA

E ARRUELA

@=6mm

EXT.
MONTANTE VERTICAL

C0-25

INT.

BARRA REDONDA

BORDA DO CONCRETO

BARRA CHATA
e=9,5mm

(co-25)

2=12,7mm <

PROJEGAO
CONEXAQO INTERNA
GALVAN. A FOGO

PARAFUSO Ll —»
@=6mm i
AUTO ATARRAX. 3"‘? L‘?ﬂ ’’’’’

(V. DET./FL.06)

100

CORRIMAO EM TUBO

PLANTA

ESC. 1:5
e=3mm, 25,4mm

£ REDONDO DE AGO
PROJEGAO N GALVANIZADO C/
CHAPA CURVA PINTURA ELETROSTATICA

9= 41,27mm, e= 2,5mm

e=3mm, @=41,27mm
PARAFUSO @=6mm
AUTO—ATARRAXANTE —

TUBO DE AGO

CHAPA DE AGO

2=34,92mm
e=2,25mm

CORRIMAO EM TUBO
REDONDO DE AGO
GALVANIZADO C/ —

PINTURA ELETROSTATICA
¢= 41,27mm, e= 2,5mm

DET. FECHAMENTO

ESC. 1:5
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DESCRICAO
Constituintes
* CORRIMAQ (galvanizado a fogo e com pintura eletrostati-
cal:
- Tubo de ago carbono, tipo industrial, #=41,27mm (1 5/8”],
e=2,5mm.
 CONEXAO INTERNA e FECHAMENTO (galvanizado a fogo):
- Tubo de ago carbono tipo industrial, ?=34,92mm (1 3/8”),
e=2,25mm;
- Disco em chapa de ago, e=3mm, 0=41,27mm.
* SUPORTE DE FIXACAO (galvanizado a fogo):
- Chapa de ago, curva, e=3mm, 25,4x80mm;
- Barraredonda, 0=12,/mm;
- Disco em chapa de ago, e=3mm, 8=70mm (para fixagao
em alvenaria ou concreto);
- Grapa em barra chata de ferro, de 25,4x3mm, (para fixagdo
em alvenaria);
- Chapa de ago, e=3mm, 35x70mm (para fixagcdo no C0-25).

Acessdrios

e Parafusos auto-atarraxantes de ago galvanizado, cabeca
panela, fenda cruzada, 6,3x13mm.

e Parafusos de ago galvanizado, cabeca panela, fenda cruza-
da, 6,3x38mm e bucha de nylon S8 (fixagdo em concreto).
e Parafusos de aco baixo carbono, galvanizado, cabeca sex-
tavada, dimensdes 1/4” x 3/4”, com porca e arruela (fixagdo
no CO-25).

Acabamentos

e Galvanizagao a fogo (em todas as partes).

e Pintura eletrostatica a base de poliéster em p6, na cor
especificada em projeto (somente no tubo redondo do
corrimao).

Protdtipo comercial
* Parafusos:

- CISER
® Buchas de nylon:

- FISCHER

APLICACAO

e Em escadas de Escolas ou rampas, de acordo com as me-
didas basicas, que devem ser adequadas para cada situacao
especifica e indicadas no projeto, considerando que:

- Os corrimaos devem prolongar-se 30cm antes do inicio e
ap0s o término da rampa ou escada (o projeto deve atentar
para que este prolongamento ndo prejudique as areas de
circulagdo adjacentes 3 escada ou rampal;

- Devem ser continuos, inclusive nos patamares;

- Quando a largura de cada lance for igual ou superior a
2,40m, deve ser utilizado o corrimao duplo intermediario
C0-20.

EXECUCAO

° Eonferir?nedidas na obra.

e A emenda do tubo redondo do corrimao deve ser executada,
sempre, através da conexdo interna e coincidente ao suporte
de fixagao (ver detalhes]).

e As extremidades dos corrimdos devem ser finalizadas em
curva, sem emendas e avangando 30cm em relagao ao inicio
e ao término da escada ou da rampa (DET 2).

e Os trechos em curva (DET 6 e DET 7) ndo devem apresen-
tar emenda através da conexdo interna) em dois suportes
de fixagao consecutivos, para garantir a estabilidade da

peca.

e Lixar perfeitamente todas as linhas de corte e perfuragao
executadas nos tubos, barras e chapas, de forma a nao
oferecer riscos de acidentes ao usuario.

* Bater todos os pontos de solda e eliminar todas as rebar-
bas.

* Ap6s corte, perfuragao, dobra e soldagem, as partes devem
receber tratamento anticorrosivo de galvanizagao a fogo.

* Ap6s receber o tratamento de galvanizagao a fogo, as pe-
cas ndo devem sofrer nenhum processo de corte, perfuracao
ou soldagem.

* Os tubos redondos do corrimao, ap6s galvanizagao a fogo,
receberdo pintura eletrostatica a base de poliéster em pd, na
cor especificada em projeto.

* Auniao das partes sera executada somente através de
parafusos.

* Em alvenaria de bloco de concreto ou ceramico, a fixagao
deve ser feita com grapa na profundidade minima de 9cm, a
cada 180cm no maximo.

* Em concreto, a fixagao deve, ser feita com buchas e
parafusos, nas dimensdes especificadas, a cada 180cm, no
maximo.

* Em guarda-corpo metalico, a fixagdo deve ser feita com
parafuso, arruela e porca, conforme especificado. 0 parafuso
deve ser bem apertado para evitar falta de rigidez no corri-
mao.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Componentes

Ficha C0-19  Corrimdo duplo ¢/ montante vertical &
Ficha C0-20 Corrimao duplo intermediario &

Ficha C0-21 Corrimao simples &

Ficha C0-22 Corrimao simples ¢/ montante vertical &
Ficha C0-23 Corrim&o simples intermediario &

Ficha C0-24 Guarda-corpo tubular sobre alvenaria
Ficha C0-25 Guarda-corpo metalico ¢/ chapa lisa

Ficha C0-26 Guarda-corpo metélico c/ chapa perfurada

Catalogo de Servigos

Ficha S14 Pintura
Ficha S14.17 Galvanizagado
RECEBIMENTO

* 0 servigo pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, fornecimento e execugao.
* Tubos, barras e chapas:

- Devem ter, necessariamente, as bitolas indicadas.

* Verificar se as soldas estao continuas em toda a extensao
da area de contato.

* N3o serdo aceitos corrimaos com rebarbas, empenados,
desnivelados, fora de prumo ou que apresentem quaisquer
defeitos decorrentes do manuseio, transporte ou montagem.
* Pintura eletrostatica nos tubos redondos do corrimao:

- Verificar a aderéncia e a uniformidade da camada de pin-
tura, atentando para que nao apresentem falhas, bolhas,
irregularidades ou quaisquer defeitos decorrentes da
aplicagao, transporte ou manuseio;

- Exigir certificado de pintura eletrostatica a base de poliés-
ter em p6, emitido pela empresa aplicadora, ou nota fiscal
discriminada do fornecedor.

* Galvanizagdo a fogo:

- Exigir certificado de galvanizacao a fogo, emitido pela
empresa galvanizadora, para todas as pegas ou nota fiscal
discriminada do fornecedor;

- As conexdes internas, os fechamentos e os suportes de
fixacdo nao receberdo pintura, sendo a prépria galvaniza-
¢ao sua apresentagao final.

* Verificar a rigidez do conjunto.



SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

e Corrimao completo, montado e instalado, incluindo galvani-

zagao a fogo e pintura eletrostatica.

CRITERIOS DE MEDICAO

* m — por comprimento em proje¢ao horizontal instalado.

NORMAS

* NBR 9050 - Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espa-
€Os e equipamentos urbanos.
* NBR 9077 - Saidas de emergéncia em edificios.
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DET. 2
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300

200

100

PINTURA ELETROSTATICA

~. TUBO REDONDO DE
S iﬁ AGO GALVANIZADO C/
#=41,27mm, e=2,5mm

2=1/4"
profundidade no concreto
min. 50mm

§ PARAFUSO @=6mm
| AUTO—ATARRAXANTE
| PROJEGAO \ SUPORTE DE FIXAGAO
| \\CONEXAO INTERNA \ GALVAN. A FOGO
N GALVAN. A FOGO \ (VER DETALHE)
| TUBO REDONDO DE
S+ ACO GALVANIZADO C/
PINTURA ELETROSTATICA
#=41,27mm, e=2,5mm
o N
(]
CHAPA CURVA J :
ol o e=3mm, 25,4mm Y \BARRA REDONDA
| © 2=12,7mm
(<)) ~ i
AR s AT ‘ XSUPORTE DE FIXAGKO
el ‘ GALVAN. A FOGO
- (VER DETALHE)
TUBO DE AGO ——=| \
2=2", e=2,25mm ‘
soldado na |
chapa de base |
|
CHUMBADOR METALICO ‘ DET. 2
\

a
ap

DET. 1

ESC. 1:5
MEDIDAS EM mm

CHAPA DE AGO 01
e=6,3mmm

BORD/T‘ DO CONCRETO o
o]

MIN.50

MIN. 80

CHAPA DE AGO J:

|20

|
60
100

20|

e=6,3mm

CHUMBADOR METALICO —

TUBO DE AGO
@=2", e=2,25mm

2=1/4"
profundidade no concreto
min. 50mm

DET. 2 — BASE DE

ESC. 1:5
MEDIDAS EM mm

soldado na
100 chapa de base

DEGRAU

FIXAGAO MONTANTE VERTICAL



CORRIMAO EM

TUBO REDONDO DE

AGO GALVANIZADO C/
PINTURA ELETROSTATICA
9=41,27mm, e=2,5mm
PROJEGAO
CONEXAO INTERNA
GALVAN. A FOGO
(VER DE[ALHE)

SUPORTE DE FIXAGAO
GALVAN. A FOGO
(VER DETALHE)

PROJEGAO
CONEXAO INTERNA
GALVAN. A FOGO
(VER DETALHE)

DET. 3

ESC. 1:5
MEDIDAS EM mm

—=——TUBO DE AGO
2=2", e=2,25mm
soldado na
chapa de base

PROJEGAO
CONEXAO INTERNA
GALVAN. A FOGO
(VER DETALHE)

—— SUPORTE DE FIXAGAO
~ GALVAN. A FOGO
(VER DETALHE)

70
15 40 |15

ATARRAXANTE

|
PARAFUSO AUTO ‘
@= 6mm ‘

CORRIMAO EM

TUBO REDONDO DE

AGO GALVANIZADO C/
PINTURA ELETROSTATICA
¢=41,27mm, e=2,5mm

PROJEGAO
CONEXAO INTERNA
GALVAN. A FOGO
(VER DETALHE)

PARAFUSO
AUTO—-ATARRAXANTE
@= B6mm

N\ SUPORTE DE FIXAGAO
GALVAN. A FOGO
(VER DETALHE)

DET.

ESC. 1:5

CHAPA CURVA
e=3mm, 25,4mm

f,i,iw,ﬂ,,\i,i,ﬁ
| | -
= R
SUPORTE DE FIXAGAO
GALVAN. A FOGO “
(VER DETALHE)

BARRA REDONDA —— |

2=12,7mm

~+——TUBO DE AGO
@=2", e=2,25mm
soldado na
chapa de base

4

MEDIDAS EM mm

PROJEGAO
CONEXAO INTERNA
GALVAN. A FOGO

7
oA

X7
/

(VER DETALHE)

\__ suPORTE DE FIXAGAO
GALVAN. A FOGO
(VER DETALHE)

400

CORRIMAO EM

TUBO REDONDO DE

AGO GALVANIZADO C/
PINTURA ELETROSTATICA
9=41,27mm, e=2,5mm

2=2", e=2,25mm
soldado na
chapa de base

—=——TUBO DE AGO J

DET. 6

ESC. 1:5
MEDIDAS EM mm

—=——TUBO DE AGO

@=2", e=2,25mm
soldado na
chapa de base

——
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CORRIMAO EM

300

TUBO REDONDO DE

AGO GALVANIZADO C/
PINTURA ELETROSTATICA
9=41,27mm, e=2,5mm

200

.

PARAFUSO AUTO
ATARRAXANTE
@= 6mm

SUPORTE DE FIXAGAO
GALVAN. A FOGO

(VER DETALHE)

220

PROJEGAO

/|1 A conexio iNTErnA
\ GALVAN. A FOGO
\ (VER DETALHE)

BARRA REDONDA
@=12mm

SUPORTE DE FIXAGAO ——
GALVAN. A FOGO
MEDIDAS EM mm (VER DETALHE)

ESC. 1:5

CHAPA CURVA

35%0

CORRIMAO EM

TUBO REDONDO DE

AGO GALVANIZADO C/
PINTURA ELETROSTATICA
$=41,27mm, e=2,5mm

Hat—1 e=3mm
N
. PARAFUSO AUTO
ATARRAXANTE
@=6mm

—=——TUBO DE AGO
2=2", e=2,25mm
soldado na
chapa de base

FECHAMENTO SUPERIOR
GALVANIZADO A FOGO
(VER DETALHE)

SUPORTE DE FIXAGAO
GALVAN. A FOGO

(VER DETALHE)

CORRIMAO EM

TUBO REDONDO DE

AGO GALVANIZADO C/
PINTURA ELETROSTATICA
#=41,27mm, e=2,5mm

CHAPA CURVA
e=3mm, 2,54mm

PARAFUSO @= 6mm
AUTO—ATARRAXANTE

BARRA REDONDA
@=12mm

PARAFUSO @= 6mm
AUTO—ATARRAXANTE

CHAPA CURVA
e=3mm, 2,54mm

TUBO DE AGO
2=2", e=2,25mm — |

soldado na

chapa de base

CHUMBADOR METALICO
2=1/4"

profundidade no concreto
min. 50mm

CHAPA DE AGO
e=6,3mmx\

/ ¢
<+
— n
"
PARAFUSO @=6mm
AUTO—ATARRAXANTE
o
N
N
mn
~ o
0 N
[+]
MIN. 50
4
U,

DET. 8 ]

ESC. 1:5
MEDIDAS EM mm

/

= oy I



?=41,27mm, e=3mm

RN NNNK

=

NN

NN

DETALHE CONEXAO INTERNA

(GALVANIZADA A FOGO, APOS SOLDAGEM)
ESC. 1:2,5 - MEDIDAS EM mm

CORRIMAO EM

TUBO REDONDO DE

AGO GALVANIZADO C/
PINTURA ELETROSTATICA
$=41,27mm, e=2,5mm

PROJEGAO
CONEXAO INTERNA
GALVAN. A FOGO
(VER DETALHE)

TUBO DE AGO 2=34,92mm, e=2,25mm
DISCO EM CHAPA DE AGO

a
r [~ SUPORTE DE FIXAGAO
- GALVAN. A FOGO

S (VER DETALHE)
18 ||| 18 \\
] CORRIMAO EM

TUBO REDONDO DE

AGO GALVANIZADO C/
PINTURA ELETROSTATICA
9=41,27mm, e=2,5mm

CORRIMAO EM

TUBO REDONDO DE

AGO GALVANIZADO C/
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GUIA DE BALIZAMENTO 100 MIN.30
EM CONCRETO
(h= MIN 5cm) 20, 60 420 °
|| .
=
| S
P T
Q ] ‘
® Z S
Z = | S
s PN o
4 \ o ©
_ - gl 8 -
- Zz
J g
CHAPA DE AGO - ‘ o
e=6,3mm i N
|
CHUMBADOR METALICO ‘
2=1/4" ‘ TUBO DE AGO
profundidade no concreto 2=2", e=2,25mm
min. 50mm soldado na
chapa de base
ESC. 1:5

MEDIDAS EM mm

CHUMBADOR METALICO !
2=1/4"
profundidade no concreto '
min. 50mm
N1

~+———————— MONTANTE VERTICAL EM

TUBO DE AGO
2=2", e=2,25mm

N2 — 4 ¢=6.3 CORRIDOS
EMENDAS = 30cm

r TELA Q 138

N1 — ¢=5 C/20 C=42

\\/\/\ KGR \3\0 “QO;; °<>: 7 z," R
RN R SRR

7

LASTRO DE BRITA

TERRENO COMPACTADO
EM CAMADAS DE 20cm
G.C. > 95% P.N.

EXEMPLO GUIA DE BALIZAMENTO EM
RAMPA PISO ARMADO — FUNDAGAO DIRETA

ESC. 1:10

n

#



DESCRICAO
Constituintes
* CORRIMAO (galvanizado a fogo e com pintura eletrostati-
ca):
- Tubo de ago carbono, tipo industrial, 0=41,27mm (1 5/8”),
e=2,5mm.
* CONEXAQ INTERNA (galvanizada a fogo):
- Tubo de ago carbono tipo industrial, #=34,92mm (1 3/8”],
e=2,25mm;
- Disco em chapa de ago, e=3mm, 0=41,27mm.
* SUPORTE DE FIXACAO (galvanizado a fogo):
- Chapa de ago, curva, e=3mm, 25,4x80mm e 25,4x70mm;
- Barraredonda, 0=12,7/mm.
e MONTANTE VERTICAL (galvanizado a fogo]:
- Tubo de aco carbono, tipo industrial, 3=51mm (2"},
e=2,25mm;
- Chapa de a¢o, e=6,3mm, 100x100mm.
¢ FECHAMENTO SUPERIOR DO MONTANTE VERTICAL (galvani-
zado a fogo):
- Tubo de ago carbono, tipo industrial, 0=44,45mm (1 3/4”),
e=2,25mm;
- Disco em chapa de ago, e=3mm, 0=51mm.

Acessorios

e Parafusos auto-atarraxantes de aco galvanizado, cabeca
panela, fenda cruzada, 6,3x13mm.

* Chumbadores metalicos, de expansao, tipo bolt, 1/4"x2”.

Acabamentos

* Galvanizagao a fogo (em todas as partes).

* Pintura eletrostatica a base de poliéster em p6, na cor
especificada em projeto (somente no tubo redondo do
corrimao).

Protdtipo comercial
e Parafusos:
- CISER
e Chumbadores metaélicos:
- HILTI
- CISER
- FISCHER

APLICACAD

* Em escadas de Escolas ou rampas, em situagdes onde nao
existe risco de acidentes nem necessidade de guarda-corpo;
de acordo com as medidas basicas, que devem ser adequa-
das para cada situacao especifica e indicadas no projeto,
considerando que:

- Os corrimaos devem prolongar-se 30cm antes do inicio e
apos o término da rampa ou escada (o projeto deve atentar
para que este prolongamento ndo prejudique as areas de
circulagdo adjacentes a escada ou rampa};

- Devem ser continuos, inclusive nos patamares;

- Quando a largura de cada lance for igual ou superior a
2,40m, deve ser utilizado o corrimao duplo intermediario
C0-20.

EXECUCAO

e Conferir medidas na obra.

e A emenda do tubo redondo do corrimao deve ser executada,
sempre, através da conexdo interna e coincidente ao suporte
de fixagao (ver detalhes).

e As extremidades dos corrimdos devem ser finalizadas em
curva, avangando 30cm em relagdo ao inicio e ao término
da escada ou da rampa, apresentando emenda (através da
conexao interna) apenas no suporte de fixagao inferior (DET
1,DET 6 e DET 7).

e Lixar perfeitamente todas as linhas de corte e perfuragao
executadas nos tubos, barras e chapas, de forma a nao
oferecer riscos de acidentes ao usuario.

e Bater todos os pontos de solda e eliminar todas as rebar-
bas.

* Apds corte, perfuracao, dobra e soldagem, as partes devem
receber tratamento anticorrosivo de galvanizagao a fogo.

* Apds receber o tratamento de galvanizacao a fogo, as pe-
¢as nao devem sofrer nenhum processo de corte, perfuragdo
ou soldagem.

e Os tubos redondos do corrimao, apds galvanizagao a fogo,
receberdo pintura eletrostatica a base de poliéster em pg, na
cor especificada em projeto.

* Aunido das partes sera executada somente através de
parafusos.

* 0 montante vertical deve ser fixado em substrato de con-
creto, através de chumbadores metalicos com profundidade
de perfuragdo minima de 5cm e respeitando a distancia
minima de 5cm da borda do concreto.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Componentes

Ficha C0-20 Corrimao duplo &

Ficha C0-20 Corrimao duplo intermediario &

Ficha C0-21 Corrimaosimples &

Ficha C0-22 Corrimao simples c/ montante vertical &
Ficha C0-23 Corrimao simples intermedirio &

Ficha C0-24 Guarda-corpo tubular sobre alvenaria
Ficha C0-25 Guarda-corpo metalico ¢/ chapa lisa

Ficha C0-26 Guarda-corpo metalico ¢/ chapa perfurada

Catalogo de Servigos
Ficha S14 Pintura
Ficha S14.17 Galvanizagado

RECEBIMENTO

* 0 servico pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢Oes de projeto, fornecimento e execugao.

e Tubos, barras e chapas: devem ter, necessariamente, as
bitolas indicadas.

e Verificar se as soldas estao continuas em toda a extensao
da area de contato.

* Nao serdo aceitos corrimdos com rebarbas, empenados,
desnivelados, fora de prumo ou que apresentem quaisquer
defeitos decorrentes do manuseio, transporte ou montagem.
* Pintura eletrostatica nos tubos redondos do corrimao:

- Verificar a aderéncia e a uniformidade da camada de pin-
tura, atentando para que nao apresentem falhas, bolhas,
irregularidades ou quaisquer defeitos decorrentes da
aplicagdo, transporte ou manuseio;

- Exigir certificado de pintura eletrostatica a base de poliés-
ter em pd, emitido pela empresa aplicadora, ou nota fiscal
discriminada do fornecedor.

* Galvanizagao a fogo:

- Exigir certificado de galvanizagao a fogo, emitido pela
empresa galvanizadora, para todas as pegas ou nota fiscal
discriminada do fornecedor;

- As conexdes internas, os fechamentos, os suportes de
fixagao e os montantes verticais nao receberao pintura,
sendo a prépria galvanizagado sua apresentagao final.

e Verificar a rigidez do conjunto.
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SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

e Corrimao completo, montado e instalado, incluindo galvani-
zagdo a fogo e pintura eletrostatica.

CRITERIOS DE MEDICAO

* m — por comprimento em proje¢ao horizontal instalado.

NORMAS

* NBR 9050 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espa-
os e equipamentos urbanos.
* NBR 9077 - Saidas de emergéncia em edificios.
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DESCRICAD
Constituintes
* CORRIMAQ (galvanizado a fogo e com pintura eletrostati-
cal:
- Tubo de ago carbono, tipo industrial, 8=41,27mm (1 5/8”],
e=2,5mm.
* CONEXAO INTERNA (galvanizada a fogo):
- Tubo de ago carbono tipo industrial, 0=34,92mm (1 3/8”),
e=2,25mm;
- Disco em chapa de ago, e=3mm, 0=41,27mm.
* SUPORTE DE FIXACAO (galvanizado a fogo):
- Chapa de ago, curva, e=3mm, 25,4x80mm e 25,4x70mm,;
- Barraredonda, 0=12,/mm.
© MONTANTE VERTICAL (galvanizado a fogo):
- Tubo de ago carbono, tipo industrial, =51mm (2"},
e=2,25mm;
- Chapa de ago, e=6,3mm, 100x100mm.
e FECHAMENTO SUPERIOR DO MONTANTE VERTICAL (galvani-
zado a fogo):
- Tubo de ago carbono, tipo industrial, 0=44,45mm (1 3/4”),
e=2,25mm;
- Disco em chapa de ago, e=3mm, 0=51mm.

Acessorios

e Parafusos auto-atarraxantes de ago galvanizado, cabeca
panela, fenda cruzada, 6,3x13mm.

e Chumbadores metalicos, de expansao, tipo bolt, 1/4"x2”.

Acabamentos

e Galvanizagao a fogo (em todas as partes).

e Pintura eletrostatica a base de poliéster em p6, na cor
especificada em projeto (somente no tubo redondo do
corrimao).

Protdtipo comercial
e Parafusos:
- CISER
e Chumbadores metalicos:
- HILTI
- CISER
- FISCHER

APLICACAO

* Em escadas de Escolas ou rampas, com largura igual ou
superior a 2,40m; de acordo com as medidas basicas, que
devem ser adequadas para cada situagao especifica e indica-
das no projeto, considerando que:

- Os corrimaos devem prolongar-se 30cm antes do inicio e
apos o término da rampa ou escada (o projeto deve atentar
para que este prolongamento ndo prejudique as areas de
circulacdo adjacentes a escada ou rampal;

- Os corrimaos intermedidrios podem ser interrompidos nos
patamares, quando estes possuam comprimento minimo
de 1,40m, garantindo o espagamento minimo de 80cm
entre o término de um segmento e o inicio do seguinte;

- Devem ser continuos, quando os patamares apresentarem
comprimento menor que 1,40m.

EXECUCAO

¢ Conferir medidas na obra.

e A emenda do tubo redondo do corrimao deve ser executada,
sempre, através da conexdo interna e coincidente ao suporte
de fixagao (ver detalhes]).

* As extremidades dos corrimaos devem ser finalizadas em
curva, avangando 30cm em relagao ao inicio e ao término
da escada ou da rampa e ndo devem apresentar emenda
(através da conexdo interna) em dois suportes de fixagao
consecutivos, para garantir a estabilidade da pega (DET 1).

e Lixar perfeitamente todas as linhas de corte e perfuragao
executadas nos tubos, barras e chapas, de forma a nao
oferecer riscos de acidentes ao usuario.

* Bater todos os pontos de solda e eliminar todas as rebar-
bas.

* Apds corte, perfuracao, dobra e soldagem, as partes devem
receber tratamento anticorrosivo de galvanizagao a fogo.

* Apds receber o tratamento de galvanizagao a fogo, as pe-
¢as nao devem sofrer nenhum processo de corte, perfuragao
ou soldagem.

* Os tubos redondos do corrimao, apds galvanizagao a fogo,
receberdo pintura eletrostatica a base de poliéster em pd, na
cor especificada em projeto.

* Auniao das partes sera executada somente através de
parafusos.

* 0 montante vertical deve ser fixado em substrato de con-
creto, através de chumbadores metalicos com profundidade
de perfuragdo minima de 5cm e respeitando a distancia
minima de 5cm da borda do concreto.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Componentes

Ficha C0-18 Corrimao duplo &

Ficha C0-19 Corrimdo duplo ¢/ montante vertical &
Ficha C0-21 Corrimao simples &

Ficha C0-22 Corrimdo simples ¢/ montante vertical &
Ficha C0-23 Corrimao simples intermedidrio &

Ficha C0-24 Guarda-corpo tubular sobre alvenaria
Ficha C0-25 Guarda-corpo metdlico ¢/ chapa lisa

Ficha C0-26 Guarda-corpo metalico c/ chapa perfurada

Catalogo de Servigos

Ficha S14 Pintura
Ficha S14.17 Galvanizagado
RECEBIMENTO

* 0 servico pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, fornecimento e execugao.

* Tubos, barras e chapas: devem ter, necessariamente, as
bitolas indicadas.

e Verificar se as soldas estao continuas em toda a extensao
da area de contato.

* Nao serdo aceitos corrimaos com rebarbas, empenados,
desnivelados, fora de prumo ou que apresentem quaisquer
defeitos decorrentes do manuseio, transporte ou montagem.
* Pintura eletrostatica nos tubos redondos do corrimao:

- Verificar a aderéncia e a uniformidade da camada de pin-
tura, atentando para que nao apresentem falhas, bolhas,
irregularidades ou quaisquer defeitos decorrentes da
aplicacdo, transporte ou manuseio;

- Exigir certificado de pintura eletrostatica a base de poliés-
ter em p6, emitido pela empresa aplicadora, ou nota fiscal
discriminada do fornecedor.

* Galvanizag&o a fogo:

- Exigir certificado de galvanizagao a fogo, emitido pela
empresa galvanizadora, para todas as pecas ou nota fiscal
discriminada do fornecedor;

- As conexdes internas, os fechamentos, os suportes de
fixacao e os montantes verticais nao receberdo pintura,
sendo a propria galvanizagado sua apresentacgao final.

e Verificar a rigidez do conjunto.



SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

e Corrimao completo, montado e instalado, incluindo galvani-

zagao a fogo e pintura eletrostatica.

CRITERIOS DE MEDICAO

* m — por comprimento em proje¢ao horizontal instalado.

NORMAS

* NBR 9050 - Acessibilidade a edificac6es, mobiliario, espa-
¢Os e equipamentos urbanos.
* NBR 9077 - Saidas de emergéncia em edificios.
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DESCRICAO
Constituintes
e Painel pré-moldado de granilite, polido, e=3cm, composto
de:
- Argamassa estrutural, cimento e areia, trago 1:3;
- Armagao com ago CA-60, 8=5mm - malha de 15x15cm;
- Capeamento: argamassa de cimento branco e granilha
branca n® 0 grosso.

Acabamentos
e Painel: cera virgem.

Protdtipo comercial
e Painel:
- CASAFRANCEZA

APLICACAO

* Em boxes de bacias, nos sanitarios.

EXECUCAO

e Aplaca dEve ser instalada executando-se engaste de 5cm
no piso e na parede.

e Os encaixes entre a diviséria lateral e a frontal devem ser
executados conforme detalhes, utilizando argamassa de
cimento branco (trago 1:2) e aplicagao do reforgo metalico
previsto na ficha DV-03.

 Os encontros entre os painéis devem ser regulares e rejun-
tados com argamassa de cimento branco.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Componentes

Ficha DV-02 Diviséria de granilite / lateral fechada

Ficha DV-03 Diviséria de granilite / frontal

Ficha DV-04 Diviséria de granilite / anteparo

Ficha PM-74 Porta de compensado para boxe (L=62cm)

Ficha PM-81 Porta de compensado para boxe acessivel
(L=92cm)

RECEBIMENTO

e 0 servico pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, especificagao e execugao.

e A superficie dos painéis deve apresentar-se uniforme,
perfeitamente plana e polida.

e Verificar os prumos frontais e laterais: desvio maximo
aceitavel: Imm/m.

e Verificar a estabilidade e o engaste na alvenaria e piso.

e Verificar os arremates dos encontros entre painéis, com 0s
azulejos e com piso ceramico.

e Verificar o acabamento com cera virgem.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PREGOS

e Diviséria fornecida e instalada.
® Acabamento com cera virgem.

CRITERIOS DE MEDICAO

* m — pelo comprimento em proje¢ao horizontal instalado.
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DESCRIGAO
Constituintes
e Painel pré-moldado de granilite polido, e=3cm, composto
de:
- Argamassa estrutural, cimento e areia, trago 1:3;
- Armagao com ago CA-60, 8=5mm - malha de 15x15cm;
- Capeamento: argamassa de cimento branco e granilha
branca n° 0 grosso.

Acabamentos
* Painel: cera virgem.

Protdtipo comercial
* Painel:
- CASA FRANCEZA

APLICACAO

* Em boxes de bacias e chuveiros, nos sanitarios e vestia-
rios.

EXECUCAO

* Aplaca dEve ser instalada executando-se engaste de 5¢cm
no piso e na parede.

e Os encaixes entre a divisoria lateral e a frontal devem ser
executados conforme detalhes, utilizando argamassa de
cimento branco (trago 1:2) e aplicagao do reforgo metalico
previsto na ficha DV-03.

e Os encontros entre os painéis devem ser regulares e rejun-

tados com argamassa de cimento branco.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Componentes

Ficha DV-01 Diviséria de granilite / lateral aberta

Ficha DV-03 Diviséria de granilite / frontal

Ficha DV-04 Diviséria de granilite / anteparo

Ficha PM-?4 Porta de compensado para boxe (L=62cm)

Ficha PM-81 Porta de compensado para boxe acessivel
(L=92cm)

RECEBIMENTO

e 0 servigo pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, especificagcao e execugao.

* A superficie dos painéis deve apresentar-se uniforme,
perfeitamente plana e polida.

* Verificar os prumos frontais e laterais: desvio maximo
aceitavel: Imm/m.

* Verificar a estabilidade e o engaste na alvenaria e piso.

e Verificar os arremates dos encontros entre painéis, com os
azulejos e com piso ceramico.

e Verificar o acabamento com cera virgem.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

e Diviséria fornecida e instalada.
® Acabamento com cera virgem.

CRITERIOS DE MEDIGAO

* m — pelo comprimento em proje¢ao horizontal instalado.
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DESCRICAO

Constituintes

e Painel pré-moldado de granilite polido, e=4cm, composto
de:

- Argamassa estrutural, cimento e areia, trago 1:3;

- Armagao com ago CA-60, =5mm - malha de 15x15cm;

- Capeamento : argamassa de cimento branco e granilha
branca n® 0 grosso;

- Batente para porta, em perfil de aluminio, fixado através
de parafusos cabeca chata galvanizados e bucha de nylon
(S5).

* Reforgos metalicos em ago galvanizado, e=3mm, confor-
me detalhes.

Acessorios
e Parafusos sextavados 3/8” x 2 1/2”, com porca e arruela
galvanizados.

Acabamentos
e Painel: cera virgem.

Protétipo comercial
e Painel:
- CASA FRANCEZA

APLICACAO

* Em boxes de bacias e chuveiros, nos sanitarios e vestia-
rios.

EXECUCAO

e Aplaca dge:ve ser instalada executando-se engaste de 5cm
no piso e na parede.

¢ Os encaixes entre a diviséria frontal e as divisérias laterais
devem ser executados conforme detalhes, utilizando arga-
massa de cimento branco (trago 1:2).

e Os encontros entre os painéis devem ser regulares e rejun-

tados com argamassa de cimento branco.
e Instalar os reforgos metalicos.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Componentes

Ficha DV-01 Divisoéria de granilite / lateral aberta

Ficha DV-02 Divisoéria de granilite / lateral fechada

Ficha DV-04 Diviséria de granilite / anteparo

Ficha PM-74 Porta de compensado para boxe (L=62cm)

Ficha PM-81 Porta de compensado para boxe acessivel
(L=92cm)

RECEBIMENTO

e 0 servico pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, especificagao e execugao.

e A superficie dos painéis deve apresentar-se uniforme,
perfeitamente plana e polida.

e Verificar os prumos frontais e laterais: desvio maximo
aceitavel: Imm/m.

e Verificar a estabilidade e o engaste na alvenaria e piso.

e Verificar os arremates dos encontros entre painéis, com 0s
azulejos e com piso ceramico.

e Verificar o acabamento com cera virgem.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

* Divis6ria completa (incluindo batente metélico), fornecida
e instalada.

® Acabamento com cera virgem.

* Refor¢o metalico e acesso6rios de fixagao.

CRITERIOS DE MEDICAO

* m - pelo comprimento em proje¢ao horizontal instalado.
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DESCRICAO
Constituintes
e Painel pré-moldado de granilite polido, e=3cm, composto
de:
- Argamassa estrutural, cimento e areia, trago 1:3;
- Armagao com ago CA-60, 8=5mm - malha de 15x15cm;
- Capeamento: argamassa de cimento branco e granilha
branca n® 0 grosso;
- Arremate de encabegamento, em perfil “u” de aluminio.

Acabamentos
e Painel: cera virgem.

Protétipo comercial
e Painel:
- CASA FRANCEZA

APLICACAO

* Como anteparo visual, em sanitarios e vestiarios.

EXECUCAO
e Aplaca deve ser instalada, executando-se engaste de 5cm
no piso e na parede.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Componentes

Ficha DV-01 Divisoéria de granilite / lateral aberta

Ficha DV-02 Diviséria de granilite / lateral fechada

Ficha DV-03 Diviséria de granilite / frontal

Ficha PM-74 Porta de compensado para boxe (L=62cm)

Ficha PM-81 Porta de compensado para boxe acessivel
(L=92cm)

RECEBIMENTO

e 0 servico pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, especificagao e execugao.

e A superficie dos painéis deve apresentar-se uniforme,
perfeitamente plana e polida.

e Verificar os prumos frontais e laterais: desvio maximo
aceitavel: Imm/m.

e Verificar a estabilidade e o engaste na alvenaria e piso.

e Verificar os arremates dos encontros dos painéis com 0s
azulejos e com piso ceramico.

e Verificar o acabamento com cera virgem.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

* Divisdria completa (incluindo arremate metalico), forneci-
da e instalada.
® Acabamento em cera virgem.

CRITERIOS DE MEDICAO

* m — pelo comprimento em proje¢ao horizontal instalado.
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DET. FIXAGAO

1

PERFIS DE FERRO

— TUBO QUADRADO DE 1" x 1”; e = 1.90mm

— TREFILADO "T” DE 1" x 1" x 1/8"

— TREFILADO "L" DE 1* x 1* x 1/8"

— TREFILADO "L” DE 3/4" x 3/4” x 1/8"

— TREFILADO "L DE 1/2" x 1/2" x 1/8"

BARRA CHATA DE 1/2" x 1/8"

— BARRA CHATA DE 1" x 1/8"

— PINGADEIRA EM CHAPA 16 DOBRADA

— "L" DE 1" x 1/2" x 1/8"

— BARRA CHATA DE 3/4" x 1/4"

Ol |IN|O |0 |Pd N[N |
|

- =

— BARRA CHATA DE 3/4" x 1/8"

| 12 — ALAVANCA EM AGO CARBONO ZINCADO; e = 3mm |

| 13 — PARAFUSO GALVANIZADO E BUCHA S6

REBITES DE CABEGCA CHATA

14 - 3/4" ¢ 3/16"

15 — 7/8" 8 3/16"
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FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO

DESCRICAO

Constituintes

e Contra-marcos, basculas e batentes em perfis de ferro
conforme bitolas especificadas nos desenhos.

- Obs.: Em regifes litoraneas ou outros locais sujeitos a
atmosfera corrosiva (NBR 6181), todos os perfis deveréo
ser galvanizados.

e Alavanca em ago carbono 1010/1020 zincado, espessura
de 2,65mm e comprimento entre 140mm e 150mm.

e Vidros planos incolores: transparentes lisos de 3mm ou
fantasia comum de 4mm, quando utilizado em sanitarios e
vestiarios.

Acessérios

* Rebites de ferro cabeca chata (ago inox para regides litora-
neas ou outros locais sujeitos a atmosfera corrosiva).

e Parafusos galvanizados de rosca soberba e buchas de
nylon (FISCHER S6).

Acabamentos
® Basculas, batentes e contra-marcos: pintura esmalte sobre
base antioxidante (zarc3o).

- Obs.: Em regifes litoraneas ou outros locais sujeitos a
atmosfera corrosiva (NBR 6181), pintura esmalte sobre
fundo para galvanizados.

e Alavanca: pintura esmalte sobre fundo para galvanizados.

Protétipo comercial
e Alavanca:
- DE TONI: ref. 34.0 - FZ
- PRENSAL: ref. 603
- SOPRANO: c6d. 03505.0015.13 - FZB

APLICACAO

* Em diversos ambientes, conforme indicado em projeto.

EXECUCAO

 Bater os%ontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas
emendas e cortes dos perfis.

* Antes da aplicagao da base antioxidante ou do fundo para
galvanizados, toda superficie metalica deve estar completa-
mente limpa, seca e desengraxada.

* Em regides litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera
corrosiva (NBR 6181):

- 0 componente deve ser montado com perfis previamente
galvanizados e ter os pontos de solda e corte tratados com
galvanizac3o a frio (tratamento anticorrosivo composto
de zinco).

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Componentes
Ficha ME-02 Montante estrutural para esquadrias
(vertical)
ME-03 Montante estrutural para esquadrias
(horizontal)

Catalogo de Servigos

Ficha S13.04 Vidroimpresso comum

Ficha S13.06 Vidro liso transparente

Ficha S14 Pintura

Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético

Ficha S14.17 Galvanizagao

Ficha S14.18 Fundos para metais

Ficha S14.21 Tinta esmalte a base de 4gua

Ficha S14.23 Fundos para metais e madeira a base de
dgua

RECEBIMENTO

e Perfis: devem ter, necessariamente, as bitolas indicadas.
* Alavanca: aferir conformidade as especificages.
* Nao serdo aceitas esquadrias empenadas, desniveladas,
fora de prumo ou de esquadro, ou que apresentem quaisquer
defeitos decorrentes do manuseio e transporte.
* Nao podem existir rebarbas ou desniveis entre o conjunto e
as esquadrias adjacentes.
¢ 0 funcionamento do conjunto deve ser verificado apés a
completa secagem da pintura e subseqiente lubrificagao;
nao deve apresentar jogo causado por folgas.
* Fechado todo o conjunto, langando-se sobre o mesmo um
jato d’dgua, a sua estanqueidade deve ser total.
* Em regides litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera
corrosiva (NBR 6181):
- Exigir certificado de galvanizagao a fogo, emitido pela
empresa galvanizadora, para todos os perfis e alavanca;
- Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com
galvanizacgao a frio;
- Verificar o uso de parafusos galvanizados e rebites de ago
inox.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

* Esquadria, acessorios e lubrificagdo das partes moveis.

CRITERIOS DE MEDIGAO

* un. — por unidade instalada.
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4 — TREFILADO "L” DE 3/4" x 3/4" x 1/8"
5 — TREFILADO "L” DE 1/2" x 1/2" x 1/8"
6 — BARRA CHATA DE 1/2” x 1/8"
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FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO

DESCRICAO

Constituintes

e Contra-marcos, basculas e batentes em perfis de ferro
conforme bitolas especificadas nos desenhos.

- Obs.: Em regifes litoraneas ou outros locais sujeitos a
atmosfera corrosiva (NBR 6181), todos os perfis deveréo
ser galvanizados.

e Alavanca em ago carbono 1010/1020 zincado, espessura
de 2,65mm e comprimento entre 140mm e 150mm.

e Vidros planos incolores: transparentes lisos de 3mm ou
fantasia comum de 4mm, quando utilizado em sanitarios e
vestiarios.

Acessérios

* Rebites de ferro cabeca chata (ago inox para regides litora-
neas ou outros locais sujeitos a atmosfera corrosiva).

e Parafusos galvanizados de rosca soberba e buchas de
nylon (FISCHER S6).

Acabamentos
® Basculas, batentes e contra-marcos: pintura esmalte sobre
base antioxidante (zarc3o).

- Obs.: Em regifes litoraneas ou outros locais sujeitos a
atmosfera corrosiva (NBR 6181), pintura esmalte sobre
fundo para galvanizados.

e Alavanca: pintura esmalte sobre fundo para galvanizados.

Protétipo comercial
e Alavanca:
- DE TONI: ref. 34.0 - FZ
- PRENSAL: ref. 603
- SOPRANO: c6d. 03505.0015.13 - FZB

APLICACAO

* Em diversos ambientes, conforme indicado em projeto.

EXECUCAO

 Bater os%ontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas
emendas e cortes dos perfis.

* Antes da aplicagao da base antioxidante ou do fundo para
galvanizados, toda superficie metalica deve estar completa-
mente limpa, seca e desengraxada.

* Em regides litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera
corrosiva (NBR 6181):

- 0 componente deve ser montado com perfis previamente
galvanizados e ter os pontos de solda e corte tratados com
galvanizac3o a frio (tratamento anticorrosivo composto
de zinco).

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Componentes
Ficha ME-02 Montante estrutural para esquadrias
(vertical)
ME-03 Montante estrutural para esquadrias
(horizontal)

Catalogo de Servigos

Ficha S13.04 Vidroimpresso comum

Ficha S13.06 Vidro liso transparente

Ficha S14 Pintura

Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético

Ficha S14.17 Galvanizagao

Ficha S14.18 Fundos para metais

Ficha S14.21 Tinta esmalte a base de 4gua

Ficha S14.23 Fundos para metais e madeira a base de
dgua

RECEBIMENTO

e Perfis: devem ter, necessariamente, as bitolas indicadas.
* Alavanca: aferir conformidade as especificages.
* Nao serdo aceitas esquadrias empenadas, desniveladas,
fora de prumo ou de esquadro, ou que apresentem quaisquer
defeitos decorrentes do manuseio e transporte.
* Nao podem existir rebarbas ou desniveis entre o conjunto e
as esquadrias adjacentes.
¢ 0 funcionamento do conjunto deve ser verificado apés a
completa secagem da pintura e subseqiente lubrificagao;
nao deve apresentar jogo causado por folgas.
* Fechado todo o conjunto, langando-se sobre o mesmo um
jato d’dgua, a sua estanqueidade deve ser total.
* Em regides litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera
corrosiva (NBR 6181):
- Exigir certificado de galvanizagao a fogo, emitido pela
empresa galvanizadora, para todos os perfis e alavanca;
- Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com
galvanizacgao a frio;
- Verificar o uso de parafusos galvanizados e rebites de ago
inox.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

* Esquadria, acessorios e lubrificagdo das partes moveis.

CRITERIOS DE MEDIGAO

* un. — por unidade instalada.
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PERFIS DE FERRO
1 — TUBO QUADRADO DE 1" x 1" e = 1.90mm
2 — TREFILADO "T* DE 1" x 1" x 1/8"
3 — TREFILADO "L” DE 1" x 1" x 1/8"
4 — TREFILADO "L” DE 3/4" x 3/4" x 1/8"
5 — TREFILADO "L” DE 1/2" x 1/2" x 1/8"
6 — BARRA CHATA DE 1/2" x 1/8"
7 — BARRA CHATA DE 1" x 1/8"
8 — PINGADEIRA EM CHAPA 16 DOBRADA
9 — "L" DE 1" x 1/2" x 1/8"
10 — BARRA CHATA DE 3/4" x 1/4"
11 — BARRA CHATA DE 3/4" x 1/8"
[ 12 — ALAVANCA EM AGO CARBONO ZINCADO; e = 3mm |
[ 13 — PARAFUSO GALVANIZADO E BUCHA S6 |

REBITES DE CABEGA CHATA

14 — 3/4" ¢ 3/16"

15 — 7/8" ¢ 3/16"
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DESCRICAO
Constituintes
e Contra-marcos, basculas e batentes em perfis de ferro.
e Alavanca em ago carbono 1010/1020 zincado, espessura
de 3mm e comprimento variando de 140mm a 145mm.
e Vidros planos incolores: transparentes lisos de 3mm ou
fantasia comum de 4mm, quando utilizado em sanitarios e
vestiarios.
e Em regides litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera
corrosiva (NBR 6181):

- Todos os perfis e alavanca deverdo ser galvanizados.

Acessorios

* Rebites de ferro cabeca chata (ago inox para regides litora-
neas ou outros locais sujeitos a atmosfera corrosiva).

e Parafusos galvanizados de rosca soberba e buchas de
nylon (FISCHER S6).

Acabamentos
® Basculas, batentes e contra-marcos: pintura esmalte sinté-
tico sobre base antioxidante (zarcdo).
e Alavancas: pintura emalte sintético sobre fundo para
galvanizados.
* Em regides litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera
corrosiva (NBR 6181):

- Pintura esmalte sintético sobre fundo para galvanizados.

Protétipo comercial
e Alavanca:
- INCA: 536 (zincado)
- JOCEC: 120508 ref. n°2 (zincado)

APLICACAO

« Em diversos ambientes, conforme indicado no CATALOGO
DE AMBIENTES, ou a critério do projeto.

EXECUCAO

 Bater os%ontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas
emendas e cortes dos perfis.

* Antes da aplicagao da base antioxidante ou do fundo para
galvanizados, toda superficie metalica deve estar completa-
mente limpa, seca e desengraxada.

e Em regides litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera
corrosiva (NBR 6181):

- 0 componente deve ser montado com perfis e alavanca
previamente galvanizados e ter os pontos de solda e corte
tratados com galvanizag&o a frio (tratamento anticorrosivo
composto de zinco).

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Componentes
Ficha ME-02 Montante estrutural para esquadrias

Catalogo de Servigos

Ficha S13.04 Vidro fantasia comum
Ficha S13.06 Vidro liso transparente
Ficha S14 Pintura

Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético
Ficha S14.17 Galvanizagado

RECEBIMENTO

* Perfis:

- Devem ter, necessariamente, as bitolas indicadas.
e Alavanca:

- Aferir conformidade as especificagges.

* N3o serdo aceitas esquadrias empenadas, desniveladas,
fora de prumo ou de esquadro, ou que apresentem quaisquer
defeitos decorrentes do manuseio e transporte.
* N3o podem existir rebarbas ou desniveis entre o conjunto e
as esquadrias adjacentes.
* 0 funcionamento do conjunto deve ser verificado apds a
completa secagem da pintura e subseqtiente lubrificagdo;
nao deve apresentar jogo causado por folgas.
e Fechado todo o conjunto, langando-se sobre 0 mesmo um
jato d’dgua, a sua estanqueidade deve ser total.
* Em regides litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera
corrosiva (NBR 6181):
- Exigir certificado de galvanizacao a fogo, emitido pela
empresa galvanizadora, para todos;
- Os perfis e alavanca;
- Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com
galvanizacgao a frio;
- Verificar o uso de parafusos galvanizados e rebites de ago
inox.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

e Esquadria.
® Acessorios.
* Lubrificagao das partes méveis.

CRITERIOS DE MEDIGAO

un. — por unidade instalada.
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PERFIS DE FERRO

TUBO QUADRADO DE 1" x 1%; e = 1.90mm
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REBITES DE CABEGA CHATA
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DESCRICAO
Constituintes
e Perfis, basculas, batentes em ferro conforme desenho.
e Alavanca em ago carbono 1010/1020 zincado, espessura
de 3mm e comprimento variando de 140mm a 145mm.
e Chapa 14, lisa, de ferro.
e Vidros planos, transparentes lisos de 3mm ou fantasia co-
mum de 4mm, quando utilizado em sanitarios e vestiarios.
* Em regiGes litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera
corrosiva (NBR 6181):

- Todos os perfis, chapas e alavanca deverdo ser galvaniza-

dos;

Acessérios

* Rebites de ferro cabega chata (ago inox para regides litora-
neas ou outros locais sujeitos a atmosfera corrosiva).

e Parafusos galvanizados de rosca soberba e buchas de
nylon (FISCHER S6).

Acabamentos
* Basculas, batentes, perfis e chapas: pintura esmalte sinté-
tico sobre fundo anticorrosivo (zarcdo).
e Alavancas:

- Pintura esmalte sintético sobre fundo para galvanizados.
* Em regi@es litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera
corrosiva (NBR 6181):

- Pintura esmalte sintético sobre fundo para galvanizados.

Protétipo comercial
e Alavanca:
- INCA: 536 (zincado)
- JOCEC: 120508 ref. n°2 (zincado)

APLICACAO

 Em diversos ambientes, conforme indicado no CATALOGO
DE AMBIENTES, ou a critério do projeto.

EXECUCAO

* Bater osgontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas
emendas e cortes dos perfis e chapas.

* Antes da aplicacao da base antioxidante ou do fundo para
galvanizados, toda superficie metélica deve estar completa-
mente limpa, seca e desengraxada.

* Em regides litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera
corrosiva (NBR 6181):

- 0 componente deve ser montado com perfis, chapas e
alavanca previamente galvanizados e ter os pontos de
solda e corte tratados com galvanizag3o a frio (tratamento
anticorrosivo composto de zinco).

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Componentes
Ficha ME-02 Montante estrutural para esquadrias

Catalogo de Servigos

Ficha S13.04 Vidro fantasia comum
Ficha S13.06 Vidro liso transparente
Ficha S14 Pintura

Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético
Ficha S14.17 Galvanizagao

Ficha S14.18 Fundos para metais

RECEBIMENTO

* Perfis e chapas:

- Devem ter, necessariamente, as bitolas indicadas.
e Alavanca:

- Aferir conformidade as especificagdes.

* N3o serdo aceitas esquadrias empenadas, desniveladas,
fora de prumo ou de esquadro, ou que apresentem quaisquer
defeitos decorrentes do manuseio e transporte.

* Nao podem existir rebarbas ou desniveis entre esquadrias.
e 0 funcionamento do conjunto deve ser verificado apés a
completa secagem da pintura e subsequente lubrificagao;
nado deve apresentar jogo causado por folgas.

e Fechado todo o conjunto, langando-se sobre 0 mesmo um
jato d’dgua, a sua estanqueidade deve ser total.

* Em regides litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera
corrosiva (NBR 6181):

- Exigir certificado de galvanizagao a fogo, emitido pela
empresa galvanizadora, para todos os perfis, chapas e
alavanca;

- Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com
galvanizagao a frio;

- Verificar o uso de parafusos galvanizados e rebites de ago
inox.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

e Esquadria completa e acessorios.
e Lubrificagao das partes méveis.

CRITERIOS DE MEDICAO

® un. — por unidade instalada.
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16 — 7/8" ¢ 3/16"

DET. 2A

ESC. 1:2.5



DESCRICAO
Constituintes
e Contra-marcos, basculas e batentes em perfis de ferro
conforme bitolas especificadas nos desenhos.
e Alavanca em aco carbono 1010/1020 zincado, espessura
de 3mm e comprimento entre 140mm e 145mm.
e Vidros planos incolores: transparentes lisos de 4mm ou
fantasia comum de 4mm, quando utilizado em sanitarios e
vestiarios.
* Em regides litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera
corrosiva (NBR 6181):

- Todos os perfis e alavanca deverdo ser galvanizados.

Acessérios

* Rebites de ferro cabeca chata (ago inox para regides litora-
neas ou outros locais sujeitos a atmosfera corrosiva).

e Parafusos galvanizados de rosca soberba e buchas de
nylon (FISCHER S6).

Acabamentos
* Basculas, batentes e contra-marcos: pintura esmalte sinté-
tico sobre base antioxidante (zarc&o).
e Alavanca: pintura esmalte sintético sobre fundo para
galvanizados.
* Em regi@es litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera
corrosiva (NBR 6181):

- Pintura esmalte sintético sobre fundo para galvanizados.

Protétipo comercial
e Alavanca:
- INCA: 536 (zincado)
- JOCEC: 120508 ref. n°2 (zincado)

APLICACAO

* Entre ambientes e circulag@es, principalmente, abertas.
* Em composigao com outras esquadrias, utilizando o mon-
tante estrutural ME-03.

EXECUCAO

* Bater osgontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas
emendas e cortes dos perfis.

* Antes da aplicagao da base antioxidante ou do fundo para
galvanizados, toda superficie metalica deve estar completa-
mente limpa, seca e desengraxada.

* Em regiGes litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera
corrosiva (NBR 6181):

- 0 componente deve ser montado com perfis e alavanca
previamente galvanizados e ter os pontos de solda e corte
tratados com galvanizacao a frio (tratamento anticorrosivo
composto de zinco).

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Componentes

Ficha ME-02 Montante estrutural para esquadrias
(vertical)

Ficha ME-03 Montante estrutural para esquadrias
(horizontal)

Catalogo de Servigos

Ficha S13.04 Vidro fantasia comum
Ficha S13.06 Vidroliso transparente
Ficha S14 Pintura

Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético
Ficha S14.17 Galvanizagao

RECEBIMENTO

* Perfis:
- Devem ter, necessariamente, as bitolas indicadas.
* Alavanca:
- Aferir conformidade as especificagoes.
* Nao serdo aceitas esquadrias empenadas, desniveladas,
fora de prumo ou de esquadro, ou que apresentem quaisquer
defeitos decorrentes do manuseio e transporte.
* N3o podem existir rebarbas ou desniveis entre o conjunto e
as esquadrias adjacentes.
e 0 funcionamento do conjunto deve ser verificado apés a
completa secagem da pintura e subsequente lubrificagao;
nao deve apresentar jogo causado por folgas.
e Fechado todo o conjunto, langando-se sobre 0 mesmo um
jato d’dgua, a sua estanqueidade deve ser total.
* Em regides litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera
corrosiva (NBR 6181):
- Exigir certificado de galvanizagao a fogo, emitido pela
empresa galvanizadora, para todos os perfis e alavanca;
- Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com
galvanizacao a frio;
- Verificar o uso de parafusos galvanizados e rebites de ago
inox.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

e Esquadria.
e Acessorios.
e Lubrificagao das partes méveis.

CRITERIOS DE MEDICAO

® un. — por unidade instalada.

Componentes

EF-26
EF-27

|
Esquadria
de ferro/
ventilagao
cruzada

EF-26

(180 x 65cm)

EF-27

(180 x 75cm)
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DESCRIGAO

Constituintes

e Barra chata galvanizada de 1 1/4" x 1/4".
e Barra macica galvanizada 0=1/2".

Acessérios
* Chumbador passante de 1/4" de rosca externa.

Acabamentos
 Barras: pintura com tinta aluminio sobre fundo para galva-
nizados.

Protdtipo comercial
e Chumbador:

- ANCORA

- TECNART

- FISCHER

APLICACAO

* Em reservatérios de dgua elevados.

EXECUGAO

e Soldar as barras macicas nas barras chatas com corddes
corridos por toda a extensdo da area de contato.

e Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas
emendas e cortes das barras.

e Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, de-
vem estar isentos de poeira, gordura, graxa, sabao, ferrugem
ou qualquer outro contaminante (recomenda-se limpeza
mecanica com lixa de ago ou jato abrasivo grau 2) para re-
ceber 1 demdo, a pincel, de galvanizaco a frio (tratamento
anticorrosivo composto de zinco).

e Antes da aplicacao do fundo para galvanizados, toda
superficie metdlica deve estar completamente limpa, seca e
desengraxada.

e Fixagdao com chumbador a cada 2m no maximo.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Servigos

Ficha S14 Pintura

Ficha S14.09 Tinta aluminio
Ficha S14.17 Galvanizagao

RECEBIMENTO

* As barras devem ter, necessariamente, as bitolas indicadas.
* Nao serdo aceitos escadas com rebarbas, empenadas, des-
niveladas, fora de prumo ou de esquadro, ou que apresentem
quaisquer defeitos decorrentes do manuseio, transporte ou
montagem.

* Exigir certificado de galvanizagao a fogo, emitido pela
empresa galvanizadora, para todas as barras ou nota fiscal
discriminada do fornecedor.

e Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com
galvanizagao a frio.

e Verificar a aderéncia e a uniformidade da camada de pin-
tura, atentando para que nao apresentem falhas, bolhas, irre-
gularidades ou quaisquer defeitos decorrentes da fabricagcdo
e do manuseio.

e Verificar a rigidez do conjunto.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PREGOS

® Escada montada e instalada.
e Acessorios.
* Galvanizagao a frio, fundo para galvanizados e pintura.

CRITERIOS DE MEDICAO

* m — por comprimento em projecao vertical instalado.
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DESCRICAO

Constituintes

e Barra chata galvanizada de 1 1/4" x 5/16".
* Barra chata galvanizada de 2 1/2" x 5/16".
e Barra chata galvanizada de 2 1/2" x 1/4".
® Barra chata galvanizada de 1 1/4" x 1/4".
e Barra chata galvanizada de 1" x 1/8".

e Barra macica galvanizada 0=5/8".

Acessérios
* Chumbador passante de 1/4" de rosca externa.

Acabamentos
* Barras:
- Pintura com tinta aluminio sobre fundo para galvanizados.

Protdtipo comercial
e Chumbador:

- ANCORA

- TECNART

- FISCHER

APLICACAO

 Em reservatorios de dgua (uso externo ao edificio).

EXECUGAO

e Soldar as barras macicas nas barras chatas com corddes
corridos por toda a extensdo da area de contato.

e Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas
emendas e cortes das barras.

e Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, de-
vem estar isentos de poeira, gordura, graxa, sabao, ferrugem
ou qualquer outro contaminante (recomenda-se limpeza
mecanica com lixa de ago ou jato abrasivo grau 2) para re-
ceber 1 demdo, a pincel, de galvanizaco a frio (tratamento
anticorrosivo composto de zinco).

e Antes da aplicacao do fundo para galvanizados, toda
superficie metalica deve estar completamente limpa, seca e
desengraxada.

e Fixagdo com chumbador a cada 4,00m no maximo.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Servigos

Ficha S14 Pintura

Ficha S14.09 Tinta aluminio
Ficha S14.17 Galvanizagao

RECEBIMENTO

* As barras devem ter, necessariamente, as bitolas indicadas.
* Nao serdo aceitos escadas com rebarbas, empenadas, des-
niveladas, fora de prumo ou de esquadro, ou que apresentem
quaisquer defeitos decorrentes do manuseio, transporte ou
montagem.

* Exigir certificado de galvanizagao a fogo, emitido pela
empresa galvanizadora, para todas as barras ou nota fiscal
discriminada do fornecedor.

e Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com
galvanizagao a frio.

e Verificar a aderéncia e a uniformidade da camada de pin-
tura, atentando para que nao apresentem falhas, bolhas, irre-
gularidades ou quaisquer defeitos decorrentes da fabricagado
e do manuseio.

e Verificar a rigidez do conjunto.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

¢ Escada montada e instalada.

® Acessorios.
* Galvanizagao a frio, fundo para galvanizados e pintura.

CRITERIOS DE MEDIGAO

* m — por comprimento em proje¢ao vertical instalado.
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DESCRICAO

Constituintes

e Espelho comum, espessura 3mm.

* Moldura de aluminio em perfil Y de 29,8 x 19,8 x 12,8mm,
esp. 3 mm, acabamento natural fosco.

e Cantoneiras de aluminio em perfil L dobrado de 20 x
20mm, esp.=3mm, acabamento natural fosco.

* Compensado comum, esp.=10mm.

Acessérios

e Parafusos de fixacao galvanizados de rosca soberba e
buchas de nylon (FISCHER S6).

* Rebites de aluminio tipo POP.

APLICACAO

® Em sanitarios e vestiarios em geral.

EXECUCAO

. EIiminarEodas as rebarbas nas emendas e cortes dos
perfis.

e Colocar massa de vidraceiro entre a moldura e o conjunto
espelho/compensado, para evitar a danificagao da pelicula
refletiva pela umidade.

e Em sanitarios acessiveis & observar a altura de 90 cm da
base do espelho até o piso.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Componentes
Ficha BR-02 Lavatdrio para sanitario acessivel &

RECEBIMENTO

e Verificar bitolas e dimensdes dos perfis conforme especi-
ficacao.

e Verificar a fixagao, nao devendo haver frestas excessivas
entre a moldura e a parede.

e Verificar o esquadro.

e Verificar o uso de parafusos galvanizados na fixagao.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

e Espelho completo, montado e instalado.

CRITERIOS DE MEDICAO

e un. — por unidade executada e instalada.
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DESCRICAO
Constituintes
e Exaustor axial @=40cm, 1/3 HP, com grade externa de
protegao.
e Tela de nylon tipo mosquiteiro, malha 14, abertura 1,5mm,
tipo industrial, cor cinza.
e Esquadria para tela mosquiteiro, composta de:
- PerfilTdeferrode 1 1/4”x 1 1/4”x 1/8”;
- Perfil L de ferro de 5/8"x5/8”, e=2,50mm;
- Chapa galvanizada I=5/8", e=1,20mm.
* Rufo em chapa lisa de ago galvanizado com pintura esmal-
te sintético.
e Chave liga/desliga.

Acessorios

e Parafusos de ago galvanizado, auto-atarraxantes, de rosca
soberba.

e Parafuso, arruela e porca de ago, galvanizados.

Acabamentos
* Rufo:
- Pintura em esmalte sintético sobre fundo para galvaniza-
do.
® Perfis:
- Galvanizacao a frio, fundo para galvanizado e pintura
esmalte sintético.

Protétipo comercial
e Exaustor axial:
- VENTISILVA
- TUBOAR
- LESTO
e Tela de nylon:
- TELAS CATUMBI
- FLORENCE
* Galvanizagao a frio:
- QUIMATIC (CRZ)
- GLASURIT (Glacozink)

APLICACAO

* Em ambientes que necessitem de exaustao de ar, como
cozinhas e cantinas.

EXECUCAO

e Ainstalagao elétrica deve estar embutida na alvenaria.

e Chave liga/desliga (h=1,10m), posicao indicada em projeto.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Servigos

Ficha S14 Pintura

Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético
Ficha S14.17 Galvanizagao

RECEBIMENTO

e Verificar o engaste do rufo.
e Verificar o bom funcionamento do exaustor.
e Esquadria da tela tipo mosquiteiro:
- Verificar dimensdes dos perfis, ajuste do quadro e requa-
dro, para ser facilmente removivel;
- Atela ndo deve apresentar faixas, devendo estar esticada
por igual em todos os sentidos;
- Verificar pintura e galvanizagao a frio.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

e Exaustor axial.
e Chave liga/desliga.
* Rufo para protegao do exaustor.

* Esquadria e tela mosquiteiro.

* Pintura na esquadria com esmalte sintético, fundo para
galvanizado e galvanizagao a frio.

* Acessorios.

CRITERIOS DE MEDIGAO

* un. — por unidade executada.



CONJUNTO DE FIXAGAO

PARAFUSO CAB. SEXTAVADA

COM ARRUELA E PORCA

— GRADIL METALICO EM

MALHA RETANGULAR (65x132mm)
COM BARRA PORTANTE (25x2mm) E
FIO DE LIGAGAO REDONDO (#4,8mm)

MONTANTE EM BARRA CHATA

80 (MIN)

. 165 GALVANIZADA (76x8mm)
t / 4 CHUMBADO NA BASE
<| . .
)
w
o
=
14
s
< .
g
<
4
<
>
——
=] . 5% —t—
| \ | |
= | I | I |
z
s | ' |\-RESSALTO DA BASE [
o I CONCRETO DESEMPENADO I
a I I I I I I
I I I I I I
— 0| I I
I I I I
| |~—BASE DE CONCRETO | |
B L_ 1 (20x20cm) L__1 TABELA DE ALTURAS
VISTA H — GRADIL | H — TOTAL
ESC. 1:25 66,2 cm 76,2 cm
92,6 cm 102,6 cm
132,2 cm 142,2 cm
171,8 cm 181,8 cm
MONTANTE EM BARRA CHATA
GALVANIZADA (76x8mm)
CHUMBADO NA BASE
BARRA PORTANTE
// I LA (25x2mm)
L
/ 1/
0z £ FIO DE LIGAGAO
~ £ REDONDO (#4,8mm)
o~ / /
bt //
vd 5
z I/ &
RESSALTO DA BASE
/% (20 X 20cm)
/%/
E\%e

PERSPECTIVA ISOMETRICA

SEM ESCALA

Componentes

FE-02

|
Fechamento
para setori-
zagao (gra-
dil eletro-
fundido)

(Indicar a altura no
projeto)

Revisao 4
Data 21/08/07

Pagina

1/2

|
Cédigo de listagem

1601024

=

Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



Componentes

FE-02

|
Fechamento
para setori-
zagdo (gra-
dil eletro-
fundido)

(Indicar a altura no
projeto)

Revisao 4
Data 21/08/07

Pagina

2/2

|
Cédigo de listagem

1601024

=

Atencao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO

DESCRICAO
Constituintes
¢ Bases de concreto (20 x 20cm):

- Formas em chapa compensada de madeira, resinada
(e=12mm);

- Concreto usinado, fck 20MPa.

e Gradil completo confeccionado em perfis de ago carbono
soldados pelo processo de eletrofusao e tratados com gal-
vanizagao a fogo, com acabamento em pintura eletrostatica
a base de poliéster em p6 (na cor especificada em projeto),
composto de:

- Painel em malha retangular (65 x 132mm]) formada por
barras chatas portantes (25x2mm) e fio de ligagao redon-
do (0=4,8mm);

- Montante vertical em barra chata (76 x 8mm);

- Conjunto de fixagao dos painéis aos montantes: parafuso
cabeca redonda com arruela e porca anti-roubo, em ago
galvanizado (2 conjuntos por montante).

Protétipo comercial
e Gradil completo:

- ORSOGRAD

- METALGRADE (“Artis”)

APLICACAO

e Setorizagao de areas externas.
- Especificar a altura em projeto ver tabela na pagina 1/2;
- Especificar a cor em projeto (padrdes: branco, azul, verde,
cinza ou preto).

EXECUCAO

* Abase dgconcreto deve ter um ressalto de 5cm acima do
nivel do piso, com acabamento em concreto desempenado e
com inclinagao para escoamento de dguas pluviais.

* 0s montantes verticais devem ser chumbados na base
(profundidade minima = 50cm), devidamente protegidos

[pléstico bolha, fita adesiva, papeldo, etc.}, evitando-se dani-

ficar a pintura com respigamento de argamassa ou cimento,
manuseio, etc.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Servigos
Ficha S4.03 Concreto dosado em central

RECEBIMENTO

e 0 servico pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, fornecimento dos materiais e execugao.

e Aferir as especificagdes e a conformidade com os produtos
homologados. Exigir certificado de garantia contra oxidagado
(minimo de 5 anos).

e Verificar o prumo, o nivel, o alinhamento, a fixagao dos
painéis e o chumbamento dos montantes. Nao serdo aceitas
pecas empenadas, desniveladas, fora de prumo ou de
esquadro.

e Verificar a aderéncia e a uniformidade da camada de pin-

tura, atentando para que nao apresentem falhas, bolhas, irre-

gularidades ou quaisquer defeitos decorrentes da fabricagdo
e do manuseio.

e Verificar o acabamento e a inclinagdo do ressalto da base
de concreto.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

e Escavagao, apiloamento, formas, concretagem e acaba-
mento das bases de concreto.

e Gradil completo com: painéis, montantes, fixagdes, trata-
mentos e pintura eletrostatica.

* Regularizagao, compactagao e limpeza do terreno conti-
guo.

CRITERIOS DE MEDIGAO

* m? — por metro quadrado executado, medido no plano
vertical.
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e Kit de faixas de protecdo para sala de aula composto de 8
pecas em MDF, acompanhado de 80 parafusos e buchas.

* Pecas em MDF com espessura de 15mm, revestido em am-
bas as faces de laminado melaminico de baixa pressao - BP,
acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referéncias).

* Dimensdes acabadas: 250mm (largura) x 2250mm (com-
primento).

* Todos os topos dos painéis deverdo ser encabegados com
fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com primer,
0,45mm [espessura], na cor CINZA, coladas com adesivo
“Hot Melting” (ver referéncias).

¢ Conjunto para fixagao das pecas na parede composto

de 80 parafusos de ago carbono, zincados, rosca soberba,
cabeca chata, fenda Philips, 4,5mm x 45mm, e 80 buchas de
Nylon tipo S? (ver referéncias).

e Para fabricagdo é indispensavel seguir projeto executivo,
detalhamentos e especificagdes técnicas e atender as reco-
mendacdes das normas especificas para cada material.

e Eliminar arestas cortantes e cantos agudos por meio de
lixamento.

e Afita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo pro-
cesso de colagem “Hot Melting”, devendo receber acabamen-
to frezado ap6s a colagem, configurando arredondamento
dos bordos.

* MDF - Madefibra BP - 15mm revestido em ambas as faces
de laminado melaminico de baixa pressao - BP - acabamento
texturizado - "DURATEX" ou equivalente - cor CINZA - referén-
cia PANTONE (*] 428 C.

e Fita de bordo em PVC com espessura de 0,45mm - "REHAU"
ou equivalente - cor CINZA - referéncia PANTONE (*) 428 C.

e Adesivo - Hot Melting - referéncia Jowatherm 28050 - "AR-
TECOLA" ou equivalente.

e Parafusos - “CISER” ou equivalente.

* Bucha de Nylon tipo S7 - “FISCHER” ou equivalente.

* Dois anos contra defeitos de fabricagao.

Obs.: A data para calculo da garantia deve ter como base o
Ultimo dia da entrega do lote correspondente a ordem de
fornecimento.

* Os lotes de fabricagao poderao ser avaliados em qualquer
tempo, durante a vigéncia do contrato pela drea técnica da
FDE ou seus prepostos.

* As 8 pecas do kit deverdo ser acondicionadas em um Gnico
volume, sendo que a primeira e a Ultima deverao ter suas
faces posteriores voltadas para fora.
* Amarragao por sistema de cintagem com fita plastica
de polipropileno, de largura e espessura adequadas as
caracteristicas do volume, complementada com cantoneiras
plasticas de protecao, de modo a garantir manuseio, trans-
porte e armazenamento seguros (ver desenho - detalhe da
embalagem).
* Rotulagem - deve constar do lado externo, fixado na face
posterior da primeira peca de cada kit, rotulo de facil leitura,
contendo:

- Nome / endereco / telefone do fornecedor;

- Nome do fabricante;

- Data de fabricagao;

- N°do contrato;

- Garantia até;

- Codigo e discriminagao FDE do produto;

- Orientagdes sobre transporte e estocagem.
* 0s 80 parafusos e 80 buchas deverao ser acondicionados
em um Unico saco plastico transparente, lacrado, que devera
receber rétulo de facil leitura, com identificagdo do fabrican-
te, do fornecedor e cddigo e discriminagao FDE do produto.
e Os sacos plasticos de parafusos e buchas da totalidade
do lote deverao ser fornecidos em uma ou mais caixas de
papeldo.
Obs.1: 0 prot6tipo deve ser entregue embalado e rotulado
como especificado.
Obs.2: Outros tipos de embalagem que apresentem solu-
¢des com menor impacto ambiental poderdo ser aprovados
pela equipe técnica da FDE mediante consulta prévia.

e Manipular cuidadosamente.
e Utilizar cordas para prender a carga.
* Proteger contra intempéries.

e Tolerancias:
- Dimensionais a critério da FDE.

*Ver “Orientagdes para Instalagao” - Anexo |
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itens de mobiliario a instalar

* 1 kit de faixas de protecao para sala de aula (FP-03) com-
posto de 8 pecas acompanhadas de 80 parafusos e buchas.
* 1 kit de faixas de exposicao (FP-05) composto de 3 pecas
acompanhadas de 15 parafusos e buchas.

7,20

e 1 lousa quadriculada (LG-07) composta de 1 painel
esquerdo + 1 painel direito + 1 calha esquerda + 1 calha
direita acompanhadas de 16 suportes metalicos + conjunto
de fixagao.

e 1 mural (MR-02) acompanhado de 4 suportes metalicos +
conjunto de fixagao.
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* Faixas de protecao (FP-03): instalar a 0,50m do piso até
sua extremidade vertical inferior.

* Faixas de exposicao (FP-05): instalar a 1,60m do piso até
sua extremidade vertical inferior.

Medidas em m

e Lousa quadriculada (LG-07): ver detalhes de instalago na
pagina 5/5.

e Mural (MR-02): instalar a 0,80m do piso até sua extremida-

de vertical inferior.
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e 1 lousa quadriculada (LG-07]) composta de 1 painel
esquerdo + 1 painel direito + 1 calha esquerda + 1 calha

itens de mobiliario a instalar direita acompanhadas de 16 suportes metélicos + conjunto
e 1 kit de faixas de protec&o para sala de aula (FP-03) com- de fixagao.
posto de 8 pecas acompanhadas de 80 parafusos e buchas. « 1 mural (MR-02) acompanhado de 4 suportes metalicos +

conjunto de fixagao.

N&o instalar kit de faixas de exposigéo (FP-05) em sala de aula - ciclo Il
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e Faixas de protecao (FP-03): instalar a 0,60m do piso até ¢ Mural (MR-02): instalar a 0,80m do piso até sua extremida-
sua extremidade vertical inferior. de vertical inferior.

e Lousa quadriculada (LG-07): ver detalhes de instalago na

pagina 5/5.



Itens de mobilidrio a instalar

« 1 kit de faixas de protegao para sala de reforgo (FP-04)
composto de 5 pegas acompanhadas de 50 parafusos e

buchas.

e 1 lousa quadriculada (LG-07) composta de 1 painel
esquerdo + 1 painel direito + 1 calha esquerda + 1 calha
direita acompanhadas de 16 suportes metalicos + conjunto
de fixagao.

e 1 mural (MR-02] - lado externo - acompanhado de 4 supor-
tes metalicos + conjunto de fixagao.

* 1 kit de faixas de exposi¢ao (FP-05) composto de 3 pecas
acompanhadas de 15 parafusos e buchas.

7,20

* Faixas de protecao (FP-04): instalar a 0,50m do piso até
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sua extremidade vertical inferior.

* Faixas de exposicdo (FP-05): instalar a 1,60m do piso até

sua extremidade vertical inferior.

Medidas em m

e Lousa quadriculada (LG-07): ver detalhes de instalago na
pagina 5/5.

de vertical inferior.

e Mural (MR-02): instalar a 0,80m do piso até sua extremida-
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itens de mobiliario a instalar

e 1 kit de faixas de proteg&o para sala de reforgo (FP-04)
composto de 5 pegas acompanhadas de 50 parafusos e
buchas.

* 1 lousa quadriculada (LG-07]) composta de 1 painel
esquerdo + 1 painel direito + 1 calha esquerda + 1 calha
direita acompanhadas de 16 suportes metalicos + conjunto
de fixagao.

e 1 mural (MR-02] - lado externo - acompanhado de 4 supor-
tes metalicos + conjunto de fixagao.

N&o instalar kit de faixas de exposigéo (FP-05) em sala de aula - ciclo Il
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e Faixas de protecao (FP-04): instalar a 0,60m do piso até
sua extremidade vertical inferior.

e Lousa quadriculada (LG-07): ver detalhes de instalag&o na
pagina 5/5.

Medidas em m

 Mural (MR-02): instalar a 0,80m do piso até sua extremida-
de vertical inferior.



Na montagem respeitar os seguintes quesitos * Painel esquerdo: quadriculado completo na borda superior Mobiliario
* Aplicar a lousa composta de forma centralizada emrelagdo e na borda da extremidade direita.

a parede. e Painel direito: quadriculado completo na borda superior e
¢ Ambos os painéis (esquerdo e direito) devem ser alinhados  na borda da extremidade esquerda.
a 0,80m do piso até suas extremidades verticais inferiores. * Alousa deve ser composta de forma que as bordas das

calhas nas duas extremidades sejam as arredondadas.
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— TUBO DE AGO GALVANIZADO NBR5580 — CLASSE MEDIA ¢ 20mm (3/4")
— COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO ¢ 3/4”

— NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO ¢ 3/4"

— UNIAO DE FERRO GALVANIZADO ¢ 3/4"

NIPLE DUPLO DE REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO ¢ 3/4" x 1/2"

— FILTRO

— NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO ¢ 1/2"

— COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO ¢ 1/2"
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DESCRIGAO

Constituintes

e Filtro de passagem de 10” para agua de uso potavel, com
cabeca de polipropileno ou polietileno de alto impacto, cor
branca e copo de plastico de engenharia SUN, transparente,
acompanhado de manual de instalagdo e manutengao.

e Cartucho elemento filtrante de fibra de celulose ou poli-
propileno e carvao ativado; permeabilidade 5 micra; vazao
aproximada de 600 I/h; pressao de 15 a 40mca.

Acessorios

e Tubos de ago galvanizado sem costura, classe média (NBR
5580).

* Conexdes de ferro maleavel (NBR 6925).

e Fita veda-rosca de politetrafluoretileno.

Protdtipo comercial
e Filtro:
- CUNO (AP 230F com elemento filtrante AP 230 PE - “AQUA-
LAR SUPER”) - copo transparente
- IMPAC (FIB10"] - copo transparente
- Fita veda-rosca:
- TIGRE
- FORTILIT
- POLYTUBES

APLICACAO

* Em cozinhas e cantinas: 1 filtro para atender até 4 pontos
de dgua, h=2m do piso.

* Em bebedouros: 1 filtro para atender até 4 pontos de agua,
h=2,30m do piso.

® Obs.:

- Em cozinhas e cantinas, o projeto dever3 localizar o
ponto, atentando para que nao ocorra interferéncia com a
prateleira PR-08;

- 0 manual de instalagao e manutencao do fabricante deve
ser entregue a dire¢ao da escola.

EXECUCAO

*Na instaggéo de mais de um filtro para a mesma aplicagao,
ap6s o registro de gaveta, deve-se dividir a tubulagcdo em
ramais distintos, com um Unico filtro para cada bateria de
quatro pontos de agua.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Servigos

Ficha H2 Rede de dgua fria

Ficha H2.05 Tubos de aco e conexdes de ferro
galvanizado

Catalogo de Componentes

Ficha BB-01 Bebedouro coletivo

Ficha RS-04 Régua de sinalizacado/ Cuidados com
elemento filtrante

RECEBIMENTO

e Filtro:

- Aferir a conformidade com os protétipos homologados;

- Verificar o funcionamento;

- Verificar possiveis vazamentos;

- Verificar o estado do elemento filtrante.
® Tubulagao:

- Quando aparente, ndo pode ser de PVC.
® Observar se a quantidade e a altura dos filtros é a estabele-
cida na aplicagao.
 Assegurar a entrega do manual do fabricante a dire¢cao da
escola.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

* Tubos e conexoes.
e Filtro completo.

CRITERIOS DE MEDICAO

® un. — por unidade instalada.

NORMAS

* NBR 14908 - Aparelho para melhoria da qualidade da agua
para uso doméstico - Aparelho por pressao
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* Ver “"Orienta¢ées para Instalacao” - Anexo I

ASSEGURAR QUADRICULADO COMPLETO
PARA QUE ESTE SEJA CONTINUO ENTRE
PECAS ESQUERDA E DIREITA

QUANDO COMPOSTAS
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PISO ACABADO

FITA DE BORDO PVC (1,5mm) COR: VERDE
(mesma tonalidade do laminado)

DETALHE DA LOUSA

ESC. 1:20
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OBS. Pelo fato da LG-07 ser composta de duas pegas com comprimento de 2500mm cada, os cantos
das calhas deverdo ser arredondados apenas nas extremidades esquerda e direita.
(ver vista frontal - pag. 1/7)
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e Lousa composta de 2 painéis componiveis (esquerdo e
direito), em MDF, quadriculados, dotados de suportes de
fixacao e calhas metalicas (esquerda e direita).

* 2 painéis em MDF de 20mm (ver referéncias), dimensges
1200mm (altura) x 2500mm (largura) - cada, revestido na
face frontal em laminado melaminico de alta pressao “lousa”
quadriculado, 1mm (espessura), quadriculado de 5,00 x
5,00cm, cor VERDE (ver referéncias). A face posterior devera
ser revestida com chapa de balanceamento - contra-placa
fendlica de 0,6mm, lixada em uma face ou em laminado me-
laminico de baixa press&o - BP, cor BRANCO (ver referéncias).
e Todos os bordos do painel deverao ser encabecados com
fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila), com “primer”,
1,5mm [espessura], na mesma cor e tonalidade do lamina-
do (ver referéncias), coladas com adesivo “Hot Melting” (ver
referéncias).

e 16 suportes de fixagao do painel em ago carbono SAE
1008, em chapa 14 (1,9mm], dobrados e estampados
conforme projeto.

e Conjunto para fixagao dos suportes ao painel composto de
32 parafusos de ago, bi-cromatizados, rosca métrica, cabega
cilindrica, fenda simples, M6 (didmetro de 6mm]) x 16mm de
comprimento e 32 buchas auto-atarraxantes de zamac para
parafusos M6, 15mm de comprimento (ver referéncias).

e Conjunto para fixagao na parede composto de 16 parafusos
de aco carbono, zincados, rosca soberba, cabeca sextavada,
1/4” (didmetro de 6,3mm) x 60mm (comprimento], com
arruelas lisas, zincadas, em chapa 16 (1,5mm]) e 16 buchas
de Nylon tipo S10 (ver referéncias).

e 2 calhas metalicas (esquerda e direita) em chapa 18
(1,2mm), ago galvanizado, com 2500mm de comprimento

- cada, dobrada e estampada conforme projeto. Complemen-
tos:

- Reforgo em chapa 16 (1,5mm), aco galvanizado, com
2500mm de comprimento, dobrado e estampado confor-
me projeto;

- Fechamento das extremidades na extensao horizontal da
calha composta em chapa 20 (0,9mm), aco galvanizado -
Ver projeto;

- Apoio em chapa 16 (1,5mm], aco galvanizado; deve haver
um a cada centro, entre eixos de fixagdo (total de trés para
cada calha) - ver projeto;

- Elemento conector em chapa 18 (1,2mm]), ago galvaniza-
do - ver projeto.

e As calhas deverao ser "espelhadas” para que quando
compostas, as bordas nas duas extremidades tenham seus
cantos arredondados e as bordas que se encontram tenham
seus cantos retos - ver projeto.

® Pintura dos elementos metalicos em tinta em p6 hibrida
Epoxi/ Poliéster, eletrostatica, brilhante, polimerizada em
estufa, espessura minima de 40 micrometros, cor CINZA
(ver referéncias).

e Para fabricagao é indispensavel seguir projeto executivo,
detalhamentos e especificacdes técnicas e atender as reco-
mendacdes das normas especificas para cada material.

¢ Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento anti-
ferruginoso que assegure resisténcia a corrosao em camara
de névoa salina de no minimo 300 horas.

* Soldas devem possuir superficie lisa e homogénea, nao
devendo apresentar pontos cortantes, superficies asperas
ou escorias.

e Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmira-
Ihar juntas e arredondar cantos agudos.

* Afita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo pro-
cesso de colagem “Hot Melting”, devendo receber acabamen-
to frezado apds a colagem, configurando arredondamento
dos bordos.

e Laminado melaminico de alta pressao “lousa” quadricu-
lado - cor VERDE - linha “Lousaline”, padrao F208 (1250 x
3080mm) com espessura de 1mm - “FORMICA” ou equiva-
lente.

 MDF - "Madefibra" (1830 x 2750mm), com espessura de
20mm ou MDF com espessura de 20mm revestido em uma
das faces em laminado melaminico de baixa pressao - BP -
cor BRANCO - “DURATEX” ou equivalente.

* Chapa de balanceamento (1250 x 3080mm) - contra-placa
fendlica com espessura de 0,6mm - “FORMICA” ou equiva-
lente.

e Fita de bordo em PVC com espessura de 1,5mm - "REHAU"
ou equivalente.

* Adesivo "Hot Melting” para bordos: Jowatherm 28050 -
"ARTECOLA" ou equivelente.

* Pintura dos elementos metalicos - cor CINZA - referéncia
RAL 7040.

e Parafusos e arruelas - “CISER” ou equivalente.

* Bucha de zamac - “WIND” ou equivelente.

* Bucha de Nylon tipo S10 - “FISCHER” ou equivalente.

e Etiqueta auto adesiva vinilica ou de aluminio com informa-
¢oes impressas de forma permanente, do tamanho minimo
de 80mm x 40mm, a ser fixada na parte posterior de um dos
painéis, contendo:

- Nome do fornecedor;

- Nome do fabricante;

- Endereco / telefone do fornecedor,

- Data de fabricag&o (més/ano);

- N°do contrato;

- Garantia até // (24 meses ap6s a data da nota fiscal de

entrega);

- Codigo FDE do mével.
Obs.: Os protdtipos devem ser apresentados com amostras
das etiquetas a serem utilizadas, fixadas nos locais definidos.
Enviar etiquetas em duplicata para analise da matéria prima.

e |dentificar, por meio de etiquetas adesivas, o verso de cada
painel e cada calha com a informacao “esquerdo” e “direito”,
conforme sua posicdo de montagem.

* Dois anos contra defeitos de fabricagao.

Obs.: A data para calculo da garantia deve ter como base o
Gltimo dia da entrega do lote correspondente a ordem de
fornecimento.

* Os lotes de fabricacao poderao ser avaliados em qualquer
tempo, durante a vigéncia do contrato pela drea técnica da
FDE ou seus prepostos.



* Embalar os painés de 2 em 2 (um esquerdo e um direito],
em papelao ondulado, manta de polietileno expandido

ou laminas de plastico bolha, de gramatura adequada as
caracteristicas do produto, de modo a proteger contra danos
no transporte e manuseio; fixagao por meio de fita adesiva
complementada por corddes de sisal ou rafia.

* As calhas metalicas deverdo ser embaladas em papel cor-
rugado (crepado] de 2 em 2 (uma esquerda e uma direita).
* Rotulagem das embalagens das lousas e das calhas -
devem constar do lado externo das embalagens, rétulos de
facil leitura com identificagcdo do fabricante e do fornecedor,
cddigo do produto e orientagdes sobre manuseio, transporte
e estocagem.

* Os 16 suportes e o conjunto de fixagao deverao ser acondi-
cionados em um Unico saco plastico transparente, lacrado,
que devera receber rétulo de facil leitura, com identificagdo
do fabricante, do fornecedor e cédigo e discriminacao FDE do
produto.

e Os sacos plasticos de suportes e conjunto de fixagdo da
totalidade do lote deverao ser fornecidos em uma ou mais
caixas de papelao.

e Qutros tipos de embalagem poderao ser aprovados pela
equipe técnica da FDE mediante consulta.

® Manipular cuidadosamente.
e Utilizar cordas para prender a carga.
* Proteger contra intempéries.

e Tolerancias:
- Dimensionais a critério da FDE;
- Espessuras de chapa conforme Normas ABNT.

*Ver “Orientagdes para Instalagao” - Anexo |

Mobiliario
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itens de mobiliario a instalar

* 1 kit de faixas de protecao para sala de aula (FP-03) com-
posto de 8 pecas acompanhadas de 80 parafusos e buchas.
* 1 kit de faixas de exposicao (FP-05) composto de 3 pecas
acompanhadas de 15 parafusos e buchas.

7,20

e 1 lousa quadriculada (LG-07) composta de 1 painel
esquerdo + 1 painel direito + 1 calha esquerda + 1 calha
direita acompanhadas de 16 suportes metalicos + conjunto
de fixagao.

e 1 mural (MR-02) acompanhado de 4 suportes metalicos +
conjunto de fixagao.

(-

-

FP-03 (3 pegas)

4 VISTA B

7,20
FP-03 (3 pegas) + FP-05 (3 pegas)

LG-07

g g g g g gy g g gy gy g gy g g gy gy | PSP S

VISTA A
N
FP-03 (2 pegas) MR02
P S I s S — S — (R S
PLANTA :
esc. 1:75 :
MR-02
|} laprox. 0,10
e FP-03
4% aprox. 0,08
8 . .
3 2 N
ol o
VISTA A . )
esc. 1:75 aplicar pegaslcentrallzadas
FP-05
= =
aprox. 0,13 FP-03 o
| O
‘ g g g —
o
n
o
VISTA B
esc. 1:75

* Faixas de protecao (FP-03): instalar a 0,50m do piso até
sua extremidade vertical inferior.

* Faixas de exposicao (FP-05): instalar a 1,60m do piso até
sua extremidade vertical inferior.

Medidas em m

e Lousa quadriculada (LG-07): ver detalhes de instalagdo na
pagina 5/5.

e Mural (MR-02): instalar a 0,80m do piso até sua extremida-

de vertical inferior.
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e 1 lousa quadriculada (LG-07) composta de 1 painel
esquerdo + 1 painel direito + 1 calha esquerda + 1 calha

itens de mobiliario a instalar direita acompanhadas de 16 suportes metélicos + conjunto
« 1 kit de faixas de protegao para sala de aula (FP-03) com- de fixagao.
posto de 8 pegas acompanhadas de 80 parafusos e buchas. e 1 mural (MR-02) acompanhado de 4 suportes metalicos +

conjunto de fixagao.

N&o instalar kit de faixas de exposi¢ao (FP-05) em sala de aula - ciclo I

. 7,20 i
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2 5 2 ‘
1 3 @
o d o
VISTA A ) )
esc. 1:75 aplicar pegas centralizadas
|
|
|
M | FP-03
. § :
()
! .
VISTA B . )
esc. 1:75 Medidas em m
« Faixas de protegdo (FP-03): instalar a 0,60m do piso até  Mural (MR-02): instalar a 0,80m do piso até sua extremida-
sua extremidade vertical inferior. de vertical inferior.

« Lousa quadriculada (LG-07): ver detalhes de instalacdo na
pagina 5/5.



itens de mobiliario a instalar

« 1 kit de faixas de prote¢ao para sala de reforgo (FP-04)
composto de 5 pegas acompanhadas de 50 parafusos e

buchas.

e 1 lousa quadriculada (LG-07) composta de 1 painel
esquerdo + 1 painel direito + 1 calha esquerda + 1 calha
direita acompanhadas de 16 suportes metalicos + conjunto

de fixagao.

e 1 mural (MR-02] - lado externo - acompanhado de 4 supor-

tes metalicos + conjunto de fixagao.

* 1 kit de faixas de exposicao (FP-05) composto de 3 pecas
acompanhadas de 15 parafusos e buchas.

7,20

« Faixas de prote¢do (FP-04): instalar a 0,50m do piso até

3,60

|

©
0
i

i

FP-04 (1 pega)

q VISTA C

FP-04 (3 pegas) + FP-05 (3 pegas)

VISTA A
N

FP-04 (1 pega)

LG-07

‘ MRO2
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ol

% aprox. 0,10

0,75

VISTA A - interna

esc. 1:75

I | |
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o
&
o

aplicar pegas centralizadas

VISTA B - externa

esc. 1:75

FP-05

| aprox. 0,13

I FP-04

1,60

o
wn

o

VISTA C - interna

esc. 1:75

sua extremidade vertical inferior.

« Faixas de exposicao (FP-05): instalar a 1,60m do piso até

sua extremidade vertical inferior.

pagina 5/5.

Medidas em m

e Lousa quadriculada (LG-07): ver detalhes de instalagdo na

e Mural (MR-02): instalar a 0,80m do piso até sua extremida-
de vertical inferior.
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itens de mobiliario a instalar

« 1 kit de faixas de protegao para sala de reforgo (FP-04)
composto de 5 pegas acompanhadas de 50 parafusos e
buchas.

e 1 lousa quadriculada (LG-07) composta de 1 painel
esquerdo + 1 painel direito + 1 calha esquerda + 1 calha
direita acompanhadas de 16 suportes metalicos + conjunto
de fixagao.

e 1 mural (MR-02] - lado externo - acompanhado de 4 supor-
tes metalicos + conjunto de fixagao.

N&o instalar kit de faixas de exposigédo (FP-05) em sala de aula - ciclo I
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MR-02
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FP-04 0,10
‘ . L Japrox. 0,10
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VISTA A - interna

VISTA B - externa

esc. 1:75

esc. 1:75 aplicar pegas centralizadas
T
1
1
1
| gorox. 0,13 ' FP-04

o
2
o

VISTA B - interna

esc. 1:75

* Faixas de protegao (FP-04): instalara 0,60m do piso até
sua extremidade vertical inferior.

e Lousa quadriculada (LG-07): ver detalhes de instalag&o na
pagina 5/5.

Medidas em m

* Mural (MR-02]: instalar a 0,80m do piso até sua extremida-
de vertical inferior.



Na montagem respeitar os seguintes quesitos * Painel esquerdo: quadriculado completo na borda superior Mobiliario
* Aplicar a lousa composta de forma centralizada emrelagdo e na borda da extremidade direita.

a parede.

* Painel direito: quadriculado completo na borda superior e

* Ambos os painéis (esquerdo e direito] devem ser alinhados  na borda da extremidade esquerda.
a 0,80m do piso até suas extremidades verticais inferiores. * Alousa deve ser composta de forma que as bordas das

calhas nas duas extremidades sejam as arredondadas.
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ESC. 1:5 ESC. 1:5
DESCRICAO
Constituintes Protétipo comercial
 Tampo de granito cinza andorinha ou cinza corumba * Cuba:
(L=55cm, e=2cm], com acabamento polido. - CELITE: 76117
e Cuba de embutir, oval, de ceramica esmaltada imper- - DECA: L37 17
meavel, na cor branca, isenta de defeitos visiveis como: - FIORI: CBO1
gretamento, empenamento da superficie de fixagao, trinca, - ICASA: IL6
rachadura, ondulagao, bolhas, acabamento opaco (esmaltado - INCEPA: 76117
mal acabado) e corpo exposto (por¢do ndo esmaltada), em * Sifao:

todas as partes da pega.
* Apoio do tampo (40 x 20cm] em perfil trefilado T de ferro
(11/4'x11/4"x 1/8").
e Torneira de acionamento manual e com ciclo de fechamen-
to automatico, com eixo de entrada d'agua na horizontal
(parede), para utilizagdo em alta e baixa pressao, provida
de regulador ou restritor de vazao, em conformidade a NBR
13713 e com as seguintes caracteristicas:
- Desenho projetado para instalagao reforgada e protegao
contra o vandalismo;
- Corpo em latao e revestimento cromado;
- Resistente a corrosao ap6s 200 horas de exposi¢ao em
camara de névoa salina neutra, conforme ensaio descrito
na NBR 10283;
- Bica com comprimento de 140mm (% 5mm)
e Sifao tipo copo de latdo cromado - 0=1"x 1 1/2”.
e Valvula de latdo cromado, sem ladrdo - 0=1".
e Obs.: 0 componente BR-04 nao faz parte do LT-06 sendo
pago em outro servico.

Acessdrios

e Parafusos galvanizados e buchas de nylon (FISCHER S8),
para os apoios do tampo.

® Massa plastica para fixagdo da cuba: resina poliéster.

e Fita veda-rosca de politetrafluoretileno, para vedagao das
tubulagdes.

Acabamentos
e Perfis de ferro de apoio do tampo:
- Tratamento de galvanizacgao a fogo, galvanizagao a frio nos
pontos de solda, fundo para galvanizado e pintura esmalte
conforme indicagdo em projeto.

- DECA: 1680 C100 112
- DOCOL: 00322606
- ESTEVES: VSM080
- FANI: 1680 CR
- MEBER: 1680 C?5
- MF
- POLY: 1680 CR
e Valvula:
- DECA: 1602.C.PLA
- ESTEVES: VVL216
- FANI: 1605 CR
- MF: 1603-C
- MPS: 1602 CR
- POLY: 1603 latao CR
e Torneira antivandalismo, bica 140mm (% 5mm):
- DOCOL: Pressmatic antivandalismo modelo 135
» c6d. 00469206 (alta pressao)
» c6d. 00469406 (baixa pressdo)
e Fita veda-rosca:
- AMANCO
- CARDINALLI
- PLASTILIT
- TIGRE
- TUBOZAN
- POLYTUBES

APLICACAD

* Em sanitéarios e vestiarios de alunos, conforme indicagao
em projeto.



EXECUCAO

°As dimer?s()es e a localizagao dos equipamentos devem
ser obedecidas integralmente, pois atendem as condi¢des
de acessibilidade estabelecidas na norma NBR 9050.

* Tampo de granito: deve ser engastado na alvenaria poste-
rior e laterais (quando houver) e apoiado nos perfis de ferro.
* Fixar a cuba no tampo de granito com massa plastica.

* As pontas dos perfis de apoio devem ser chanfradas,
conforme desenho.

e Torneira de parede antivandalismo:

- Atorneira deve ser instalada corretamente, de acordo com
as instrugdes do fabricante;

- Deve ser chumbada na alvenaria, observando a faixa
indicada na valvula como gabarito para a parede acabada,
de modo que a canopla do aparelho fique perfeitamente
ajustada ao azulejo;

- Utilizar o regulador de vazao ou o dispositivo restritor de
vazao que acompanha o produto, conforme orientagao do
fabricante.

e Ao instalar a torneira, verificar os seguintes itens e provi-
denciar as correcdes necessarias, recorrendo as orientagdes
do fabricante ou substituigao do produto:

- Estanqueidade: o aparelho em repouso (fechado) no deve
apresentar qualquer vazamento;

- Forca de acionamento: a vaz&o de dgua deve ocorrer sem
necessidade de grande esforgo;

- Ciclo de funcionamento: o fechamento automatico deve
ocorrer dentro do intervalo de 4 a 10 segundos e o botdo
de acionamento deve voltar para a posicao original;

- Volume maximo de dgua por ciclo: 1,2L.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Componentes
Ficha BR-04 Barra de apoio com fixagao lateral

Catalogo de Servigos

Ficha H2.05 Tubos e conexdes de ferro galvanizado
Ficha H6 Aparelhos, lougas e metais

Ficha H6.14  Equipamentos Antivandalismo

RECEBIMENTO

e 0 servico pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, fornecimento e execugao.

e Aferir a conformidade com as especificagdes e o0s proto-
tipos homologados.

® Tampo de granito:

- Verificar dimensoes; tolerancias admissiveis: largura =
10mm, espessura = 1mm;

- Verificar o nivel; em duas direcdes ortogonais com “nivel
de bolha”;

- Verificar o polimento, ndo devendo haver arestas vivas.

® Perfis de apoio do tampo:

- Devem ter, necessariamente, as bitolas indicadas; verificar
se as pontas estao chanfradas e se na pintura ndo ha
defeitos visiveis;

- Exigir os cerfificados de galvanizagao a fogo e a aplicagao
da galvanizacao a frio nos pontos de solda, emitido pela
empresa galvanizadora para todos os perfis de ferro.

- Verificar o uso de parafusos galvanizados.

e Cubas:

- Verificar a locagdo e a auséncia de defeitos visiveis nas
superficies como: empenamento da superficie de fixagao
e do plano de transbordamento, gretamento, trinca, racha-
dura, ondulagao, bolhas, acabamento opaco (esmaltado
mal acabado) e corpo exposto (por¢do ndo esmaltada), em
todas as partes visiveis da pega.

e Torneiras antivandalismo:
- Verificar se o equipamento foi instalado conforme instru-
¢oes do fabricante ;
- Verificar os seguintes itens e exigir as corre¢des necessa-
rias, de acordo com orientagdes do fabricante:

» estanqueidade: o aparelho em repouso (fechado) nao
deve apresentar qualquer vazamento;

» forga de acionamento: a vazao de dgua deve ocorrer
sem necessidade de grande esforgo;

» ciclo de funcionamento: o fechamento automatico
deve ocorrer de 4 a 10 segundos e 0 botao de aciona-
mento deve voltar para a posi¢ao original;

» volume maximo de dgua por ciclo: 1,2L.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

e Fornecimento e instalagao:
- Tampo de granito;
- Cubas;
- Torneiras antivandalismo;
- Acessodrios de instalagdes hidraulicas;
- Perfis de ferro e parafusos com bucha.

CRITERIOS DE MEDICAO

e Lavatario completo (tampo de granito, cubas, torneiras,
acessorios de instalacdes hidraulicas, perfis de ferro e
parafusos com bucha).

* m — por metro linear executado.

REFERENCIA

® Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habi-
tat (PBOP-H)

LEGISLACAO

e Decreto Estadual 45.805 - Institui medidas de reducao

de consumo e racionaliza¢ao do uso de dgua no ambito do
Estado de Sao Paulo.

e Decreto Estadual 48.138 - Programa estadual de uso racio-
nal de dgua potavel.

NORMAS

* NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificag6es, mobiliario,
espagos e equipamentos urbanos.

* NBR-13713:20089 - Instalagdes hidraulicas prediais - Apa-
relhos autométicos acionados mecanicamente e com ciclo

de fechamento automatico - Requisitos e métodos de ensaio.

* NBR 1509¢7-1:2011 - Aparelhos sanitarios de material cera-
mico - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio.

* NBR 15097-2:2011 - Aparelhos sanitarios de material cera-
mico - Parte 2: Procedimento para instalagao.

e Obs.: As edicdes indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagao. Como toda norma esta sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edicdes mais recentes
das normas citadas.

Torneira de baixo consumo de dgua, com ciclo de
fechamento automatico, propiciando economia e uso racio-
nal de dgua potavel com objetivo de preservacao do recurso
natural.
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EXEMPLO 1 DE UTILIZACAO DO ME—02 e ME—03
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EXEMPLO 3 DE UTILIZAGAO DO ME—02 e ME—03

NOTA : A UTILIZAGAO COM BANDEIRA EM CHAPA METALICA DEVERA SER DETALHADA NO PROJETO
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DESCRIGAO

Constituintes

* Tubo estrutural de aco galvanizado, retangular, 50x70mm,
e=3mm.

e Chapas 11 (e=3mm), de ago galvanizado.

Acessorios
® Chumbadores passantes de 3/8”, galvanizados.
* Rebites de repuxo, estrutural, de aco inox 3/16”.

Acabamentos
* Pintura esmalte sintético sobre fundo para galvanizados.

Protétipo comercial
* Chumbadores:
- TECNART
- FISCHER
- ANCORA
* Rebite de repuxo manual:
- NEWFIX
- MARSIVAN

APLICACAO
* ME-02:

- Como reforgo estrutural para esquadrias em geral, princi-

palmente em vaos com largura de 7,20m.
* ME-03:

- Em composicao vertical de esquadrias, quando a altura do
vao a ser fechado for superior ao componente especifica-
do.

* Obs.: 0 ME-03 esta dimensionado para o EF-27, altura
maxima = 80cm. Nao deve ser utilizado para esquadrias com
altura maior que 80cm.

EXECUCAO

°0 compoEente deve ser montado com tubos e chapas
previamente galvanizados.

* Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas
emendas e cortes dos tubos e chapas.

* Os pontos de solda e corte devem ser tratados com galvani-
zag3o a frio (tratamento anticorrosivo composto de zinco).
* Antes da aplicagao do fundo para galvanizados, toda
superficie metalica deve estar completamente limpa, seca e
desengraxada.

* Chumbar na viga ou laje, a chapa 11 dobrada conforme
desenho (detalhe 03).

e Encaixar e fixar com rebite de ago inox 3/16”, no conjunto
acima, o montante vertical (tubo de 50 x 7Z0mm, e=3mm)
previamente soldado com a base de fixagdo(chapa 11 de 110
x 70mm).

* Chumbar a base na alvenaria, antes da execucao do peito-
ril; ou no concreto do piso, antes do revestimento.

e Para a execug¢do do montante horizontal, soldar a chapa 11
dobrada no montante vertical, encaixar o tubo (50 x 70mm,
e=3mm)] e fixar com rebite de aco inox de 3/16”, conforme
detalhes 02 e 04.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Componentes

Ficha EF-05 Esquadria de ferro (180x120cm)
Ficha EF-16e 17 Esquadria de ferro fixa

Ficha EF-26e?27 Esquadriade ferro

Ficha PF-20 Porta de ferro com bandeira

Catalogo de Servigos
Ficha S14 Pintura
Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético

Ficha S14.17 Galvanizagado

RECEBIMENTO

® Tubos e chapas: devem ter, necessariamente, as bitolas
indicadas.

* Nao podem existir rebarbas ou desniveis entre tubos e
chapas.

* Exigir certificado de galvanizagao a fogo, emitido pela
empresa galvanizadora, para os tubos e chapas.

e Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com
galvanizagao a frio.

e Verificar o uso de chumbadores galvanizados e rebites em
ago inox.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PREGOS

* Montante completo e acessorios.

CRITERIOS DE MEDICAO

* m — por metro linear executado e instalado.
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FITA DE BORDO
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Mobiliario

MR-02

Mural

Obs.:

Item que depende
de instalagao
Utilizar o servico
16.06.091

Instalagao de mural
(MR-02)

Ver 'Orientagoes
parainstalagao’
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e Mural em painel MDF, dotado de suportes de fixagao.

* Painel em MDF de 20mm, dimensdes 1200mm (altura) x
1350mm (largura), revestido em ambas as faces de lamina-
do melaminico (BP), superficie texturizada, cor CINZA (ver
referéncias).

* Todos os topos do painel deverdo ser encabegados com
fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com “primer”,
1,5mm (espessura), cor CINZA (ver referéncias), coladas
com adesivo “Hot Melting” (ver referéncias).

* 4 suportes de fixagcdo do painel em ago carbono SAE 1008,
em chapa 14 (1,9mm), dobrados e estampados conforme
projeto.

e Conjunto para fixagao dos suportes ao painel compostos
de 8 parafusos de aco, bicromatizados, rosca métrica, cabe-
¢a cilindrica, fenda simples, M6 (didmetro de 6mm] x 16mm
de comprimento e 8 buchas auto-atarraxantes de zamac
para pafusos M6, 15mm de comprimento (ver referéncias).
e Conjunto para fixagao na parede composto de 4 parafusos
de ago carbono, zincados, rosca soberba, cabega sextavada,
1/4” (diametro de 6,3mm) x 60mm de comprimento, com
arruelas lisas, zincadas, em chapa 16 (1,5mm]) e 4 buchas
de Nylon tipo S10 (ver referéncias).

® Pintura dos metalicos em tinta em p6 hibrida Epéxi / Poliés-

ter, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espes-

sura minima de 40 micrometros, cor CINZA (ver referéncias).

e Para fabricagdo é indispensavel seguir projeto executivo,
detalhamentos e especificagdes técnicas e atender as reco-
mendacdes das normas especificas para cada material.

* Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento anti-
ferruginoso que assegure resisténcia a corrosdo em camara
de névoa salina de no minimo 300 horas.

e Soldas devem possuir superficie lisa e homogénea, nao
devendo apresentar pontos cortantes, superficies dsperas
ou escorias.

e Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmira-
Ihar juntas e arredondar cantos agudos.

e Afita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo pro-

cesso de colagem “Hot Melting”, devendo receber acabamen-

to frezado ap6s a colagem, configurando arredondamento
dos bordos.

* MDF - "Madefibra” - com espessura de 20mm revestido em
ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressao
(BP) - "DURATEX" ou equivalente - cor CINZA - referéncia
Pantone (*] 428C.

e Fita de bordo em PVC com espessura de 1,5mm - "REHAU"
ou equivalente - cor CINZA - referéncia Pantone (*) 428C.

e Adesivo "Hot Melting” para bordos: Jowatherm 28050 -
"ARTECOLA" ou equivalente.

e Pintura dos elementos metalicos - cor CINZA - referéncia
RAL 7040.

e Parafusos e arruelas - “CISER” ou equivalente.

* Bucha de zamac - “WIND” ou equivelente.

* Bucha de Nylon tipo S10 - “FISCHER” ou equivalente.

(*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED

e Etiqueta auto adesiva vinilica ou de aluminio com informa-
¢Oes impressas de forma permanente, do tamanho minimo
de 80mm x 40mm, a ser fixada na parte posterior do painel,
contendo:

- Nome do fornecedor;

- Nome do fabricante;

- Endereco / telefone do fornecedor;

- Data de fabricagdo (més/ano);

- N°do contrato;

- Garantia até // (24 meses ap0s a data da nota fiscal de

entregal;

- Cédigo FDE do movel.
Obs.: Os protdtipos devem ser apresentados com amostras
das etiquetas a serem utilizadas, fixadas nos locais definidos.
Enviar etiquetas em duplicata para andlise da matéria prima.

¢ Dois anos contra defeitos de fabricagao.

Obs.: A data para célculo da garantia deve ter como base o
Gltimo dia da entrega do lote correspondente a ordem de
fornecimento.

e Os lotes de fabricacdo poderao ser avaliados em qualquer
tempo, durante a vigéncia do contrato pela area técnica da
FDE ou seus prepostos.

® Embalar o painel em papelao ondulado, manta de polieti-
leno expandido ou laminas de plastico bolha, de gramatura
adequada as caracteristicas do produto, de modo a proteger
contra danos no transporte e manuseio; fixagao por meio de
fita adesiva complementada por corddes de sisal ou rafia.

* Rotulagem da embalagem - devem constar do lado externo
da embalagem, rétulos de facil leitura com identificagao do
fabricante e do fornecedor, cédigo do produto e orientacdes
sobre manuseio, transporte e estocagem.

* 0s 4 suportes e o conjunto de fixacao deverdo ser acondi-
cionados em um Unico saco plastico transparente, lacrado,
que devera receber rétulo de facil leitura, com identificagao
do fabricante, do fornecedor e cédigo e discriminagao FDE do
produto.

e Os sacos plasticos de suportes e conjunto de fixagao da
totalidade do lote deverdo ser fornecidos em uma ou mais
caixas de papelao.

e Qutros tipos de embalagem poderdo ser aprovados pela
equipe técnica da FDE mediante consulta.

® Manipular cuidadosamente.
e Utilizar cordas para prender a carga.
* Proteger contra intempéries.

e Tolerancias:
- Dimensionais a critério da FDE;
- Espessuras de chapa conforme Normas ABNT.

*Ver “Orientagdes para Instalagao” - Anexo |
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itens de mobiliario a instalar

* 1 kit de faixas de protecao para sala de aula (FP-03) com-
posto de 8 pecas acompanhadas de 80 parafusos e buchas.
* 1 kit de faixas de exposicao (FP-05) composto de 3 pecas
acompanhadas de 15 parafusos e buchas.

7,20

e 1 lousa quadriculada (LG-07) composta de 1 painel
esquerdo + 1 painel direito + 1 calha esquerda + 1 calha
direita acompanhadas de 16 suportes metalicos + conjunto
de fixagao.

e 1 mural (MR-02) acompanhado de 4 suportes metalicos +
conjunto de fixagao.
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* Faixas de protecao (FP-03): instalar a 0,50m do piso até
sua extremidade vertical inferior.

* Faixas de exposicao (FP-05): instalar a 1,60m do piso até
sua extremidade vertical inferior.

Medidas em m

e Lousa quadriculada (LG-07): ver detalhes de instalago na
pagina 5/5.

e Mural (MR-02): instalar a 0,80m do piso até sua extremida-

de vertical inferior.
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e 1 lousa quadriculada (LG-07]) composta de 1 painel
esquerdo + 1 painel direito + 1 calha esquerda + 1 calha

itens de mobiliario a instalar direita acompanhadas de 16 suportes metélicos + conjunto
e 1 kit de faixas de protec&o para sala de aula (FP-03) com- de fixagao.
posto de 8 pecas acompanhadas de 80 parafusos e buchas. « 1 mural (MR-02) acompanhado de 4 suportes metalicos +

conjunto de fixagao.

N&o instalar kit de faixas de exposigéo (FP-05) em sala de aula - ciclo Il
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e Faixas de protecao (FP-03): instalar a 0,60m do piso até ¢ Mural (MR-02): instalar a 0,80m do piso até sua extremida-
sua extremidade vertical inferior. de vertical inferior.

e Lousa quadriculada (LG-07): ver detalhes de instalago na

pagina 5/5.



Itens de mobilidrio a instalar

« 1 kit de faixas de protegao para sala de reforgo (FP-04)
composto de 5 pegas acompanhadas de 50 parafusos e

buchas.

e 1 lousa quadriculada (LG-07) composta de 1 painel
esquerdo + 1 painel direito + 1 calha esquerda + 1 calha
direita acompanhadas de 16 suportes metalicos + conjunto
de fixagao.

e 1 mural (MR-02] - lado externo - acompanhado de 4 supor-
tes metalicos + conjunto de fixagao.

* 1 kit de faixas de exposi¢ao (FP-05) composto de 3 pecas
acompanhadas de 15 parafusos e buchas.

7,20

* Faixas de protecao (FP-04): instalar a 0,50m do piso até
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sua extremidade vertical inferior.

* Faixas de exposicdo (FP-05): instalar a 1,60m do piso até

sua extremidade vertical inferior.

Medidas em m

e Lousa quadriculada (LG-07): ver detalhes de instalago na
pagina 5/5.

de vertical inferior.

e Mural (MR-02): instalar a 0,80m do piso até sua extremida-
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itens de mobiliario a instalar

e 1 kit de faixas de proteg&o para sala de reforgo (FP-04)
composto de 5 pegas acompanhadas de 50 parafusos e
buchas.

* 1 lousa quadriculada (LG-07]) composta de 1 painel
esquerdo + 1 painel direito + 1 calha esquerda + 1 calha
direita acompanhadas de 16 suportes metalicos + conjunto
de fixagao.

e 1 mural (MR-02] - lado externo - acompanhado de 4 supor-
tes metalicos + conjunto de fixagao.

N&o instalar kit de faixas de exposigéo (FP-05) em sala de aula - ciclo Il
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e Faixas de protecao (FP-04): instalar a 0,60m do piso até
sua extremidade vertical inferior.

e Lousa quadriculada (LG-07): ver detalhes de instalag&o na
pagina 5/5.

Medidas em m

 Mural (MR-02): instalar a 0,80m do piso até sua extremida-
de vertical inferior.



Na montagem respeitar os seguintes quesitos * Painel esquerdo: quadriculado completo na borda superior Mobiliario
* Aplicar a lousa composta de forma centralizada emrelagdo e na borda da extremidade direita.

a parede. e Painel direito: quadriculado completo na borda superior e
¢ Ambos os painéis (esquerdo e direito) devem ser alinhados  na borda da extremidade esquerda.
a 0,80m do piso até suas extremidades verticais inferiores. * Alousa deve ser composta de forma que as bordas das

calhas nas duas extremidades sejam as arredondadas.
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DESCRICAO

Constituintes

* Cocho em ago inoxidavel AISI 304, chapa 20 (0,9mm),
acabamento polido, desenvolvimento em 100cm, conforme
desenho.

* Base em concreto usinado fck 15 MPa, com armagdo em
aco CA-60A, @ 4,2 mm, formando malha de 5 x 5cm.

e Apoios (25 x 20cm) em perfil trefilado “T” de ferro (1 1/4” x
11/4"x 1/8").

* Fechamento frontal e superior do cocho, em placa de grani-
to cinza andorinha ou cinza corumbé (e= 2cm]).

e Valvula de descarga para mictério de acionamento manual
e ciclo de fechamento automatico, em conformidade a

NBR 13713, acompanhada de restritor de vazao e/ou disposi-
tivo regulador interno, de acordo com a ficha H6.12.

e Espargidor em tubo de PVCrigido, soldavel, com 0= 3/4"e
furos a cada 15cm.

e Sifao tipo copo de latdo cromado - @ 1"x 1 1/2".

e Valvula de escoamento de latdo cromado, sem ladrao -
011/4".

* Tubos e conexdes hidraulicas para alimentacao e esgoto
deste componente (ver Fichas de Referéncia).

Acessdrios

e Trava quimica anaerdbica.

e Fita veda-rosca em politetrafluoretileno.

* Parafusos galvanizados e buchas de nylon S8.

Acabamentos
* Perfis de ferro:
- Tratamento de galvanizacgao a fogo, galvanizacgao a frio
nos pontos de solda e pintura esmalte sobre fundo para
galvanizados, conforme especificado em projeto.

Protdtipo comercial
e Cocho:
- EUROINOX*
- FABRINOX*
- OFICINOX*
- STILLINOX*
*sob encomenda
e Vavula de descarga para mictério e trava quimica:
- Ver ficha H6.12 do Catélogo de Servicos.
e Sifao:
- DECA: 1680 C100 112
- DOCOL: 00322606
- ESTEVES: VSM080
- FANI: 1680 CR
- LORENZETTI: 1723 C14
- MEBER: 1680 C?5
- MF
- POLY: 1680 CR
e Valvula de escoamento:
- DECA: 1605.C
- ESTEVES: WT 236
- FANI: 1610 CR
- LORENZETTI: 1612 C20
- MPS: 1604 vélvula tanque
- POLY: 1604 latao CR
* Tubos e conexdes:
- Ver ficha H2.06 do Catalogo de Servicgos.
* Parafusos e buchas:
- FISCHER S8
* Fita veda-rosca:
- AMANCO
- CARDINALLI
- PLASTILIT

- TIGRE
- TUBOZAN
- POLYTUBES

APLICACAO

* Em sanitarios e vestiarios de alunos, conforme indicagao
em projeto.

EXECUGAO

* 0 comprimento modular do mictdrio devera ser de, no mini-
mo 120cm e, de preferéncia, um mdultiplo de 60cm.
 Executar separadamente a base em concreto armado,
seguindo desenhos e especifica¢des, prevendo furo para
instalagao do sifao.

e Verificar altura de fixacado da base e efetuar rasgo na
alvenaria, obedecendo as alturas indicadas, engaste e
apoios [perfis de ferro), conforme indicado no desenho. As
pontas dos perfis de apoio devem ser chanfradas, conforme
desenho.

* Posicionar o cocho sobre a base, com leve inclinagao (1%)
no sentido do sifao, preenchendo os espacos entre a base e
o cocho com argamassa.

* Nos fechamentos frontal e superior, instalar as placas de
granito.

* Nos fechamentos laterais, quando ndo ocorrer alvenaria,
instalar diviséria de granilite DV-04 ou DV-07.

® Apds a cura da argamassa, executar a instalagdo dos
metais sanitarios correspondentes.

e Valvula de fechameno automatico:

- Quando o comprimento do mictério for superior a 120cm,
deve ser instalada mais uma valvula de descarga a cada
60cm;

- O aparelho deve ser instalado corretamente, de acordo
com instrugdes do fabricante e conforme constante na
ficha H6.12;

- Seu eixo deve ficar a aproximadamente 20cm da superficie
da peca de granito, conforme indicado no desenho.

- Aconexao terminal onde sera instalada a valvula de des-
carga devera ser de ferro galvanizado, pois a trava quimica
s6 funciona entre metais;

- Apés a limpeza das roscas passar, obrigatoriamente, a tra-
va quimica segundo orientagdes do fabricante, evitando-se
aperto excessivo (n3o se deve forgar o aperto e sim voltar
a peca até que esteja na posicdo certa). A fixacdo se dara
pela trava quimica apds alguns minutos.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Componentes

Ficha DV-04 Diviséria de granilite/ anteparo
Ficha DV-07 Diviséria de granilite

Catalogo de Servigos
Ficha H2.05 Tubos e conexdes de ferro galvanizado
Ficha H2.06 Tubos e conexdes de PVC rigido (linha

hidraulica)
Ficha H6.12 Equipamentos de fechamento automatico
RECEBIMENTO

e 0 servico pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, fornecimento e execugao.
e Aferir as especificagdes e a conformidade com os protéti-
pos homologados.
e Cocho:

- Verificar a espessura da chapa e medidas finais da peca

dobrada;
- Verificar polimento da chapa;
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- Checar o inox especificado, utilizando um ima: ndo deve
ocorrer atragao no contato. A atragao evidencia um inox de
qualidade inferior;

- Verificar inclinagao do cocho;

- Efetuar percussao no cocho a fim de verificar o preenchi-
mento de argamassa: sons ocos denotam bolhas de ar,
demonstrando ma qualidade na execugao; neste caso, o
componente devera ser rejeitado;

- Os vaos entre o cocho, alvenaria e a diviséria de
granilite(quando houver], deverao ser rejuntados com
massa plastica.

* Base em concreto:

- Verificar prumo e dimensdes finais;

- Verificar solidez dos engastes e dos apoios (perfis de
ferro).

e Perfis de ferro:

- Verificar dimens@es (devem ter necessariamente as
bitolas indicadas);

- Verificar se as pontas estdo chanfradas;

- Adistancia entre os perfis devera ser de no maximo 60cm.

- Exigir os cerfificados de galvanizagdo a fogo e a aplicacao
da galvanizagao a frio nos pontos de solda, emitido pela
empresa galvanizadora, para todos os perfis de ferro.

- Verificar o uso de parafusos galvanizados.

¢ Fechamentos em placas de granito:

- Verificar dimensdes. Tolerancias admissiveis: largura: =+
10mm, espessura: = 1mm;

- Verificar os prumos frontais e laterais: desvio maximo
aceitavel: Imm/m;

- Nivel: verificar em duas dire¢des ortogonais com nivel de
bolha;

- A superficie deve ser uniforme, perfeitamente plana e
polida; ndo deve haver arestas vivas;

- Verificar o0 engaste e o arremate com os azulejos.

e Valvula de fechamento automatico:

- Verificar se foi instalada uma valvula de descarga a cada
60cm, caso o comprimento do mictdrio seja superior a
120cm;

- Verificar se o equipamento foi instalado conforme instru-
¢oes do fabricante e o constante da ficha H6.12;

- Para confirmacgao do uso da trava quimica, verificar im-
possibilidade de extrair a torneira de parede manualmente
(sem uso de ferramentas).

e Servigos hidraulicos:

- Atendidas as condi¢6es descritas nas fichas de referéncia,

verificar a existéncia de vazamentos e infiltragdes.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

 Fornecimento e instalagao de:
- Cocho metalico;
- Base de concreto;
- Perfis de apoio, parafusos e buchas;
- Enchimento de argamassa entre o cocho e a base;
- Placas de granito nos fechamentos frontal e superior;
- Vélvulas de descarga;
- Sifdo, valvula, tubulagdes e conexdes hidraulicas.
- Obs.: As divisdrias DV-04 e/ou DV-07 serdo pagas em outro
servico.

CRITERIOS DE MEDICAO

* m — por metro linear executado.

LEGISLACAO

e Decreto Estadual 45.805 - Institui medidas de reducao
de consumo e racionaliza¢ao do uso de dgua no ambito do
Estado de Sao Paulo.

* Decreto Estadual 48.138 - Programa estadual de uso racio-
nal de dgua potavel.

NORMAS

* NBR-13713:2009 - Instala¢des hidraulicas prediais - Apare-
Ihos automaticos acionados mecanicamente e com ciclo de
fechamento automatico - Requisitos e métodos de ensaio
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® Forma em chapa plastificada. SERV'QOS INCLUIDOS NOS PRE;OS
e Peitoril.
Acabamentos e Formas.
e Concreto: aparente, alisado, com arestas arredondadas. . -
CRITERIOS DE MEDICAOQ

Protétipo comercial * m — por metro linear.
® Forma:

- MADEIRIT

- AABP

- ACACIA MADEIRAS

- SELFLA
APLICACAO
e Janelas.
EXECUGAO

e Usar sarrafo de 1,5 x 1,5cm cortado na diagonal para
executar a pingadeira.

RECEBIMENTO

 Dimensdes e nivel:

- Apeca deve estar perfeitamente nivelada no sentido
longitudinal; tranversalmente, pode ser admitido pequeno
desnivelamento somente para fora;

- Verificar o alinhamento com os peitoris adjacentes;

- Somente podera ser admitida variacao na dimensao indi-
cada para a espessura se todos os peitoris de uma mesma
face do prédio tiverem a mesma variagao (nunca superior
a0,5cm);
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GRAPA SOLDADA AO BATENTE—‘
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DET. 4

ESC. 1:2.5

PERFIS DE FERRO

1 — TREFILADO "L" DE 1 1/4" x 1 1/4" x 1/8"
2 — TREFILADO "T” DE 1 1/4” x 1 1/4” x 1/8"
3 — BARRA CHATA DE 1/2" x 1/8"

4 — TREFILADO "L" DE 3/4" x 3/4" x 1/8"

5 — BATENTE EM CHAPA 14 DOBRADA

6 — PARAFUSO E BUCHA S6

DET. 1
ESC. 1:2.5
DET. 2
ESC. 1:2.5
FECHADURA —|
U D
CHAPA 16 ——|
n
CHAPA 16
DOBRADA
! DET. 5
ESC. 1:2.5
1
CHAPA 16
DOBRADA
0
LEMENDA
SOLDADA DET. 6
ESC. 1:2.5




DESCRICAO
Constituintes
« Porta: perfis de ferro e chapas 14 (e=1,9mm]) e 16
(e=1,5mm]) lisas de ferro.
e Vidros planos, transparente liso de 3mm ou impresso
comum de 4mm.
* Bandeira: perfis de ferro.
* Batente: chapa 14 dobrada, conforme desenho.
* Em regiGes litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera
corrosiva (NBR 6181):
- Todos os perfis e chapas deverao ser galvanizados.

Acessorios

e Dobradicas tipo médio em ago cromado, com pino e bolas,
de 3 1/2”x 3" (6 unidades]).

e Fechadura de embutir, tipo externa, distancia de broca
=55mm, em aco.

* Maganeta tipo alavanca, maciga, bordas arredondadas,
acabamento cromado.

* Roseta com acabamento cromado, acompanha as maga-
netas.

* Fecho de embutir, tipo “unha” (18 & 20cm], com alavanca,
em aco e acabamento cromado (2 unidades).

e Parafusos galvanizados de rosca soberba e buchas de
nylon (FISCHER S6).

Acabamentos
e Perfis e chapas: pintura esmalte sintético sobre fundo
anticorrosivo (zarcao). Cores de acordo com especificagao
em projeto.
* Em regi@es litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera
corrosiva (NBR 6181):

- Pintura esmalte sintético sobre fundo para galvanizados.

Protdtipo comercial
e Conjunto de fechadura, maganeta e roseta:
- ALIANCA - linha Orion, tipo externa, modelo 5501(Z) CR
- ALIANCA - linha Orion, tipo externa, modelo 5511(Z) CR
- ALIANCA - linha Orion, tipo externa, modelo 55001(Z) CR
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 511/55
L-LC
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 517/55
L-LC
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 523/55
L-LC
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 534/55
L-LC
- LAFONTE - linha Arquiteto, tipo externa, modelo 6521 CR
- LAFONTE - linha Arquiteto, tipo externa, modelo 6235 CR
- LAFONTE - linha Arquiteto, tipo externa, modelo 6236 CR
- LOCKWELL - linha Design, modelo Due, tipo externa, mode-
lo3.3.2204
- LOCKWELL - linha Design, modelo Uno, tipo externa, mode-
l03.3.2214
- PAPAIZ - linha Standard - Smart, tipo externa, modelo 357
R60MZ180 CR
- PAPAIZ - linha Standard - Smart, tipo externa, modelo 357
R60 MZ270 CR
* Dobradica:
- ALIANCA - modelo 81501P, cédigo 05300-00, 3 1/2” x 3”
- LAFONTE - modelo CR1410, 3 1/2”"x 3"
- PAPAIZ - modelo 1296-1CR, cédigo 0109044, 3 1/2"x 3”
* Fecho tipo “unha”:
- ALIANCA - modelo 81571, cédigo 011079
- AROUCA - modelo 1011/20

APLICACAO

 Em diversos ambientes, conforme indicado no CATALOGO
DE AMBIENTES, ou a critério de projeto.

EXECUCAO

 Bater osgontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas
emendas e cortes dos perfis e chapas.

* Antes da aplicagao do fundo anticorrosivo, toda superficie
metalica deve estar completamente limpa, seca e desengra-
xada.

* Em regides litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera
corrosiva (NBR 6181):

- 0 componente deve ser montado com perfis e chapas
previamente galvanizados e ter os pontos de solda e corte
tratados com galvanizag&o a frio (tratamento anticorrosivo
composto de zinco).

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Servigos

Ficha S11.02 Cantoneira de aluminio
Ficha S13.04 Vidroimpresso comum
Ficha S13.06 Vidro liso transparente
Ficha S14 Pintura

Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético
Ficha S14.17 Galvanizagdo

Ficha S14.18 Fundos para metais

RECEBIMENTO

e Perfis e chapas: devem ter, necessariamente, as bitolas
indicadas.
* N3o serdo aceitas portas empenadas, desniveladas, fora
de prumo ou de esquadro, ou que apresentem quaisquer
defeitos decorrentes do manuseio e transporte.
* Nao podem existir rebarbas ou desniveis entre batente,
bandeira e porta.
e 0 funcionamento do conjunto deve ser verificado apds a
completa secagem da pintura e subseqtiente lubrificagao;
nao deve apresentar jogo causado por folgas.
e Fechado todo o conjunto, lancando-se sobre ele, um jato
d’agua, a sua estanqueidade devera ser total.
¢ Porta: 0 seu funcionamento devera ser facil e quando a
folha estiver em posi¢ao semi-aberta, devera permanecer
parada, caso contrario, sera sinal evidente de desvio de
prumo da esquadria.
* Em regides litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera
corrosiva (NBR 6181):
- Exigir certificado de galvanizagdo a fogo, emitido pela
empresa galvanizadora, para todos os perfis e chapas;
- Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com
galvanizagao a frio;
- Verificar o uso de parafusos galvanizados.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

e Porta com bandeira completa e acessérios.
e Lubrificagao das partes méveis.

CRITERIOS DE MEDICAO

e un. — por unidade instalada.
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DESCRICAO
Constituintes
* Folha da porta:
- Chapa 16 (e =1,50mm), de ferro, dobrada;
- Reforgo interno em tubo quadrado de ferro (30 x 30mm,
e=1,20mm)};
- Reforco interno para dobradica em barra chata de ferro
(1 1/4"x 1/8"), compr. = 20cm.
* Batente em chapa 14 (e = 1,90mm), de ferro, dobrada.

* Em regides litoraneas ou locais sujeitos a atmosfera corro-

siva (NBR 6181):

- Todos os perfis e chapas deverao ser galvanizados a fogo.

Acessorios

* Dobradica tipo média, em ago cromado, com pino e bolas,
de 3 1/2"x 3" (3 unidades).

e Fechadura de embutir, tipo externa, distancia de broca =
55mm, em aco.

* Macaneta tipo alavanca, macica, bordas arredondadas,
acabamento cromado.

* Roseta com acabamento cromado, acompanha as maga-
netas.

Acabamentos
* Pintura esmalte sintético sobre fundo anticorrosivo (zar-
c3o). Cores de acordo com especificagdo em projeto.

* Em regides litoraneas ou locais sujeitos a atmosfera corro-

siva (NBR 6181):
- Pintura esmalte sintético sobre fundo para galvanizados
a fogo.

Protétipo comercial
* Conjunto de fechadura, maganeta e roseta:
- ALIANCA - linha Orion, tipo externa, modelo 5501(Z) CR
- ALIANCA - linha Orion, tipo externa, modelo 5511(Z] CR
- ALIANCA - linha Orion, tipo externa, modelo 55001(Z) CR
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 511/55
L-LC
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 517/55
L-LC
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 523/55
L-LC
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 534/55
LLC
- LAFONTE - linha Arquiteto, tipo externa, modelo 6521 CR
- LAFONTE - linha Arquiteto, tipo externa, modelo 6235 CR
- LAFONTE - linha Arquiteto, tipo externa, modelo 6236 CR

- LOCKWELL - linha Design, modelo Due, tipo externa, mode-

lo 3.3.2204

- LOCKWELL - linha Design, modelo Uno, tipo externa, mode-

l03.3.2214

- PAPAIZ - linha Standard - Smart, tipo externa, modelo 357
R60MZ180CR

- PAPAIZ - linha Standard - Smart, tipo externa, modelo 357
R60MZ270 CR

e Dobradiga:

- ALIANCA - modelo 81501P, cédigo 05300-00, 3 1/2"x 3"

- LAFONTE - modelo CR1410, 3 1/2"x 3"

- PAPAIZ - modelo 1296-1CR, c6digo 0109044, 3 1/2"x 3”

APLICACAD

* Para uso em ambientes que requeiram maior prote¢ao.

EXECUCAO
* Bater os pontos de solda e eliminar as rebarbas em todas
as emendas de chapas.

e Antes da aplicacao de fundo anticorrosivo, toda superficie
metalica deve estar completamente limpa, seca e desengra-
xada.
* Em regides litoraneas ou locais sujeitos a atmosfera corro-
siva (NBR 6181):
- 0 componente devera ser montado com perfis e chapas
previamente galvanizados a fogo e ter os pontos de solda
e corte tratados com galvanizagao a frio (tratamento
anticorrosivo composto de zinco);
- Todos os acesso6rios deverdo ser fixados com parafusos de
aco galvanizado.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Servigos

Ficha S11.02 Cantoneira de aluminio
Ficha S14 Pintura

Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético
Ficha S14.17 Galvanizagao

Ficha S14.18 Fundos para metais

RECEBIMENTO

e Perfis e chapas: deverdo apresentar, necessariamente, as
bitolas indicadas.
e Verificar a ndo ocorréncia de rebarbas e pontos de solda
mal batidos.
* N3o serdo aceitas pegas empenadas, desniveladas, fora de
prumo ou de esquadro.
e Afolha da porta devera ser colocada em posigao semi-aber-
ta e permanecer parada, caso contrario, sera sinal evidente
de desvio de prumo da esquadria.
e Verificar o acabamento, atentando para que nao apresen-
te falhas na pintura ou quaisquer defeitos decorrentes do
manuseio.
0 funcionamento da porta devera ser verificado apds a
completa secagem da pintura e subseqtiente lubrificacao,
nado podendo apresentar jogo causado por folgas.
* Em regides litoraneas ou locais sujeitos a atmosfera corro-
siva (NBR 6181):

- Exigir certificado de galvanizagdo a fogo, emitido pela

empresa galvanizadora, para todos os perfis e chapas;
- Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com
galvanizagao a frio;
- Verificar o uso de parafusos em ago galvanizado.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

¢ Porta com todos os seus constituintes e acessorios.
e Lubrificagao das partes méveis.

CRITERIOS DE MEDICAO

e un. — por unidade instalada.
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DESCRICAQ
Constituintes
® Porta:

- Perfis em chapas 14 (e=1,9mm]) e 16 (e=1,5mm), galvani-

zadas a fogo, dobradas;
- Chapa 14, galvanizada, lisa.
* Batente em chapa 14 (e=1,9mm], galvanizada a fogo,
dobrada.
* Galvanizagao a frio nos pontos de solda.

Acessorios

e Dobradigas tipo média, em ago cromado, com pino e bolas,
de 3 1/2 x 3" (3 unidades).

 Fechadura de embutir, tipo externa, distancia de broca =
55mm, em aco.

* Maganeta tipo alavanca, maciga, bordas arredondadas,
acabamento cromado.

* Roseta com acabamento cromado, acompanha as maga-
netas.

e Parafusos galvanizados de rosca soberba e buchas de
nylon (FISCHER S6).

Acabamentos
* Pintura esmalte sintético sobre fundo para galvanizados.
Cores de acordo com especificagao em projeto.

Protdtipo comercial
e Conjunto de fechadura, maganeta e roseta:
- ALIANCA - linha Orion, tipo externa, modelo 5501(Z) CR
- ALIANCA - linha Orion, tipo externa, modelo 5511(Z) CR
- ALIANCA - linha Orion, tipo externa, modelo 55001(Z) CR
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 511/55
L-LC
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 517/55
L-LC
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 523/55
L-LC
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 534/55
L-LC
- LAFONTE - linha Arquiteto, tipo externa, modelo 6521 CR
- LAFONTE - linha Arquiteto, tipo externa, modelo 6235 CR
- LAFONTE - linha Arquiteto, tipo externa, modelo 6236 CR

- LOCKWELL - linha Design, modelo Due, tipo externa, mode-

lo3.3.2204
- LOCKWELL - linha Design, modelo Uno, tipo externa, mode-
l03.3.2214
- PAPAIZ - linha Standard - Smart, tipo externa, modelo 357
R60MZ180 CR
- PAPAIZ - linha Standard - Smart, tipo externa, modelo 357
R60 MZ270 CR
* Dobradica:
- ALIANCA - modelo 81501P, cédigo 05300-00, 3*/2"x 3”
- LAFONTE - modelo CR1410, 3/2"x 3"
- PAPAIZ - modelo 1296-1CR, cédigo 0109044, 31/2"x 3”
* Galvanizagao a frio:
- GLASURIT (Glaco Zink).
- QUIMATIC (C.R.Z.)

APLICACAD

* Para uso em reservatdrios elevados (férma trepante e
outros).

EXECUCAO
* Bater os pontos de solda e eliminar as rebarbas em todas
as emendas de chapas.

e Todos os locais onde houver ponto de solda e/ou corte, de-
vem estar isentos de poeira, gordura, graxa, sabao, ferrugem
ou qualquer outro contaminante (recomenda-se limpeza me-
canica com lixa de ago ou jato abrasivo grau 2] para receber
1 ou 2 demdos, a pincel, de galvanizagdo a frio (tratamento
anticorrosivo composto de zinco).

e Antes da aplicacao de fundo para galvanizados, toda
superficie metalica deve estar completamente limpa, seca e
desengraxada.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Servigos

Ficha S14 Pintura

Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético
Ficha S14.17 Galvanizagado

Ficha S14.18 Fundos para metais

RECEBIMENTO

e Perfis e chapas: devem ter, necessariamente, as bitolas
indicadas.
e Verificar a ndo ocorréncia de rebarbas e pontos de solda
mal batidos.
e Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com
galvanizagao a frio.
* N3o serdo aceitas pecas empenadas, desniveladas, fora de
prumo ou de esquadro.
e Afolha da porta devera ser colocada em posi¢ao semi-aber-
ta e permanecer parada, caso contrario, serd sinal evidente
de desvio de prumo da esquadria.
e Verificar o acabamento, atentando para que nao apresen-
te falhas na pintura ou quaisquer defeitos decorrentes do
manuseio.
e 0 funcionamento da porta devera ser verificado apds a
completa secagem da pintura e subsequente lubrificagao,
nado podendo apresentar jogo causado por folgas.
* Em regides litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera
corrosiva (NBR 6181):

- Exigir certificado de galvanizagao a fogo, emitido pela

empresa galvanizadora, para todos os perfis e chapas;
- Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com
galvanizacgao a frio;
- Verificar o uso de parafusos galvanizados.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

* Porta completa e acessorios, inclusive galvanizagao a frio.
e Lubrificagao das partes méveis.

CRITERIOS DE MEDICAO

® un. — por unidade instalada.
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DESCRICAO
Constituintes
* Folha da porta:
- Chapa 16 (e = 1,50mm), de ferro, dobrada;
- Reforgo interno em tubo quadrado de ferro (30 x 30mm,
e=1,20mm)};
- Reforco interno para dobradica em barra chata de ferro
(1 1/4"x 1/8"), comprimento = 20cm;
- Mata-junta em barra chata de ferro (1 1/4” x 1/8”).
* Batente em chapa 14 (e=1,90mm), de ferro, dobrada.
* Perfil em chapa 14 (e=1,90mm), de ferro, dobrada.
e Chapa perfurada, de ferro, com furos redondos e alterna-
dos de 1/2” (12,/mm), area aberta de 45% e espessura de
1,50mm.

* Em regides litoraneas ou locais sujeitos a atmosfera corro-

siva (NBR 6181):
- Todos os perfis e chapas deverao ser galvanizados a fogo.

Acessérios

e Dobradiga tipo média, em ago cromado, com pino e bolas,
de31/2"x3".

 Fechadura de embutir, tipo externa, distancia de broca =
55mm, em aco.

* Macganeta tipo alavanca, maciga, bordas arredondadas,
acabamento cromado.

* Roseta com acabamento cromado, acompanha as maga-
netas.

e Fecho de embutir tipo "unha”, com alavanca, em ago acaba-

mento cromado (2 unidades).

Acabamentos
* Pintura esmalte sintético sobre fundo anticorrosivo (zar-
c3o). Cores de acordo com especificagdo em projeto.

* Em regides litoraneas ou locais sujeitos a atmosfera corro-

siva (NBR 6181):
- Pintura esmalte sintético sobre fundo para galvanizados.

Protétipo comercial
¢ Conjunto de fechadura, maganeta e roseta:
- ALIANCA - linha Orion, tipo externa, modelo 5501(Z) CR
- ALIANCA - linha Orion, tipo externa, modelo 5511(Z] CR
- ALIANCA - linha Orion, tipo externa, modelo 55001(Z) CR
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 511/55
L-LC
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 517/55
L-LC
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 523/55
L-LC
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 534/55
L-LC
- LAFONTE - linha Arquiteto, tipo externa, modelo 6521
- LAFONTE - linha Arquiteto, tipo externa, modelo 6235
- LAFONTE - linha Arquiteto, tipo externa, modelo 6236

- LOCKWELL - linha Design, modelo Due, tipo externa, mode-

lo 3.3.2204

- LOCKWELL - linha Design, modelo Uno, tipo externa, mode-

l03.3.2214
- PAPAIZ - linha Standard - Smart, tipo externa, modelo 357
R60MZ180CR
- PAPAIZ - linha Standard - Smart, tipo externa, modelo 357
R60MZ270 CR
e Dobradiga:
- ALIANCA - modelo 81501P, cédigo 05300-00, 3 1/2"x 3"
- LAFONTE - modelo CR1410, 3 1/2"x 3"
- PAPAIZ - modelo 1296-1CR, c6digo 0109044, 3 1/2"x 3”
* Fecho tipo “unha”:
- ALIANCA - modelo 81571, cédigo 01107-9

- AROUCA - modelo 1011/20
e Chapa perfurada:

- FURAMETAL

- NEVELI

- PERMETAL

APLICACAO

* Para uso em ambientes que requeiram maior prote¢ao e
ventilagao.

EXECUGAO

 Bater os pontos de solda e eliminar as rebarbas em todas
as emendas de chapas.

* Antes da aplicagao de fundo anticorrosivo, toda superficie

metalica deve estar completamente limpa, seca e desengra-

xada.

* Em regides litoraneas ou locais sujeitos a atmosfera corro-

siva (NBR 6181):
- 0 componente devera ser montado com perfis e chapas
previamente galvanizados a fogo e ter os pontos de solda
e corte tratados com galvanizagao a frio (tratamento
anticorrosivo composto de zincol;

- Todos os acessdrios deverao ser fixados com parafusos de

aco galvanizado.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Servigos

Ficha S11.02 Cantoneira de aluminio
Ficha S14 Pintura

Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético
Ficha S14.17 Galvanizagado

Ficha S14.18 Fundos para metais

RECEBIMENTO

e Perfis e chapas: deverao apresentar, necessariamente, as
bitolas indicadas.

e Verificar a nao ocorréncia de rebarbas e pontos de solda
mal batidos.

* N3o serdo aceitas pecas empenadas, desniveladas, fora de

prumo ou de esquadro.

e Afolha da porta devera ser colocada em posi¢do semi-aber-

ta e permanecer parada, caso contrdrio, serd sinal evidente
de desvio de prumo da esquadria.

e Verificar o acabamento, atentando para que nao apresen-
te falhas na pintura ou quaisquer defeitos decorrentes do
manuseio.

e 0 funcionamento da porta devera ser verificado apds a
completa secagem da pintura e subsequente lubrificagao,
nado podendo apresentar jogo causado por folgas.

* Em regides litoraneas ou locais sujeitos a atmosfera corro-

siva (NBR 6181):
- Exigir certificado de galvanizagao a fogo, emitido pela
empresa galvanizadora, para todos os perfis e chapas;
- Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com
galvanizacgao a frio;
- Verificar o uso de parafusos em ago galvanizado.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

* Porta com todos os seus constituintes e acessorios.
e Lubrificagao das partes méveis.

CRITERIOS DE MEDICAO

® un. — por unidade instalada.
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DESCRICAO
Constituintes
* Porta:
- Chapa 16 (e=1,5mm]), galvanizada a fogo, dobrada;
- Reforco interno em tubo quadrado de ferro galvanizado a
fogo (30 x 30mm, e=1,20mm);
- Reforco interno para dobradi¢a em barra chata galvanizada
afogo (1 1/4”x 1/8”), comprimento=20cm.
* Batente em chapa 14 (e=1,9mm], galvanizada a fogo,
dobrada.
* Galvanizagao a frio nos pontos de solda e corte.

Acessorios

e Dobradiga tipo média, em ago cromado, com pino e bolas,
de 3 1/2"x 3" (3 unidades).

 Fechadura de embutir, tipo externa, distancia de broca =
55mm, em aco.

* Maganeta tipo alavanca, maciga, bordas arredondadas,
acabamento cromado.

* Roseta com acabamento cromado, acompanha as maga-
netas.

* Friso para vedagao em aluminio natural e borracha.

* Parafusos de ago galvanizado.

Acabamentos
* Pintura esmalte sintético sobre fundo para galvanizados.
Cores de acordo com especificagao em projeto.

Protdtipo comercial
e Conjunto de fechadura, maganeta e roseta:
- ALIANCA - linha Orion, tipo externa, modelo 5501(Z) CR
- ALIANCA - linha Orion, tipo externa, modelo 5511(Z) CR
- ALIANCA - linha Orion, tipo externa, modelo 55001(Z) CR
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 511/55
L-LC
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 517/55
L-LC
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 523/55
L-LC
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 534/55
L-LC
- LAFONTE - linha Arquiteto, tipo externa, modelo 6521
- LAFONTE - linha Arquiteto, tipo externa, modelo 6235
- LAFONTE - linha Arquiteto, tipo externa, modelo 6236
- LOCKWELL - linha Design, modelo Due, tipo externa, mode-
lo3.3.2204
- LOCKWELL - linha Design, modelo Uno, tipo externa, mode-
l03.3.2214
- PAPAIZ - linha Standard - Smart, tipo externa, modelo 357
R60MZ180 CR
- PAPAIZ - linha Standard - Smart, tipo externa, modelo 357
R60 MZ270 CR
* Dobradica:
- ALIANCA - modelo 81501P, cédigo 05300-00, 3 1/2” x 3”
- LAFONTE - modelo CR1410, 3 1/2”"x 3"
- PAPAIZ - modelo 1296-1CR, cédigo 0109044, 3 1/2"x 3”
* Galvanizagao a frio:
- GLASURIT (Glaco Zink)
- QUIMATIC (C.R.Z.)

APLICACAD

* Em despensas.

EXECUCAO
* Bater os pontos de solda e eliminar as rebarbas em todas
as emendas de chapas.

e Todos os locais onde houver ponto de solda e/ou corte, de-
vem estar isentos de poeira, gordura, graxa, sabao, ferrugem
ou qualquer outro contaminante (recomenda-se limpeza me-
canica com lixa de ago ou jato abrasivo grau 2] para receber
1 ou 2 demdos, a pincel, de galvanizagdo a frio (tratamento
anticorrosivo composto de zinco).

e Antes da aplicacao de fundo para galvanizados, toda
superficie metalica deve estar completamente limpa, seca e
desengraxada.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Servigos

Ficha S11.02 Cantoneira de aluminio
Ficha S14 Pintura

Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético
Ficha S14.17 Galvanizagao

Ficha S14.18 Fundos para metais

RECEBIMENTO

e Perfis e chapas: deverdo ser, necessariamente, as bitolas
indicadas.

* Exigir certificado de galvanizagao a fogo, emitido pela
empresa galvanizadora, para todos os perfis e chapas.

e Verificar a ndo ocorréncia de rebarbas e pontos de solda
mal batidos.

e Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com
galvanizagao a frio.

* N3o serdo aceitas pegas empenadas, desniveladas, fora de
prumo ou de esquadro.

e Afolha da porta devera ser colocada em posigao semi-aber-
ta e permanecer parada, caso contrario, sera sinal evidente
de desvio de prumo da esquadria.

e Verificar o acabamento, atentando para que nao apresen-
te falhas na pintura ou quaisquer defeitos decorrentes do
manuseio.

¢ 0 funcionamento da porta devera ser verificado apds a
completa secagem da pintura e subseqtiente lubrificacao,
nao podendo apresentar jogo causado por folgas.

e Verificar o uso de parafusos em ago galvanizado.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

* Porta com todos os seus constituintes e acessorios, inclu-
sive galvanizagao a frio.
e Lubrificagao das partes méveis.

CRITERIOS DE MEDICAO

® un. — por unidade instalada.
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DESCRICAO
Constituintes
« Porta: perfis de ferro e chapas 14 (e=1,9mm]) e 16
(e=1,5mm]) lisas de ferro.
e Vidros planos, transparente liso de 3mm ou fantasia
comum de 4mm.
* Bandeira:
- Perfis de ferro.
* Batentes:
- Chapa 14 (e=1,9mm) dobrada, conforme desenho.
* Em regiGes litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera
corrosiva (NBR 6181):
- Todos os perfis e chapas deverao ser galvanizados a fogo.

Acessorios

e Dobradigas tipo média, em ago cromado, com pino e bolas,
de 3 1/2”x 3" (3 unidades]).

e Fechadura de embutir, tipo externa, distancia de broca = 55
mm, em ago.

* Maganeta tipo alavanca, maciga, bordas arredondadas,
acabamento cromado.

* Roseta com acabamento cromado, acompanha as maga-
netas.

e Parafusos galvanizados de rosca soberba e buchas de
nylon (FISCHER S6).

Acabamentos
e Perfis e chapas: pintura esmalte sintético sobre base
anticorrosiva (zarcao). Cores de acordo com especificagao
em projeto.
* Em regi@es litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera
corrosiva (NBR 6181):

- Pintura esmalte sintético sobre fundo para galvanizados.

Protétipo comercial
e Conjunto de fechadura, maganeta e roseta:
- ALIANCA - linha Orion, tipo externa, modelo 5501(Z) CR
- ALIANCA - linha Orion, tipo externa, modelo 5511(Z) CR
- ALIANCA - linha Orion, tipo externa, modelo 55001(Z) CR
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 511/55
L-LC
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 51¢7/55
L-LC
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 523/55
L-LC
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 534/55
L-LC
- LAFONTE - linha Arquiteto, tipo externa, modelo 6521 CR
- LAFONTE - linha Arquiteto, tipo externa, modelo 6235 CR
- LAFONTE - linha Arquiteto, tipo externa, modelo 6236 CR
- LOCKWELL - linha Design, modelo Due, tipo externa, mode-
lo3.3.2204
- LOCKWELL - linha Design, modelo Uno, tipo externa, mode-
l03.3.2214
- PAPAIZ - linha Standard - Smart, tipo externa, modelo 357
R60MZ180 CR
- PAPAIZ - linha Standard - Smart, tipo externa, modelo 357
R60 MZ270 CR
* Dobradica:
- ALIANCA - modelo 81501P, cédigo 05300-00, 3 1/20"x 3”
- LAFONTE - modelo CR1410, 3 1/2”"x 3"
- PAPAIZ - modelo 1296-1CR, cédigo 0109044, 3 1/2"x 3”

APLICACAO

« Em diversos ambientes, conforme indicado no CATALOGO
DE AMBIENTES, ou conforme projeto.

EXECUCAO

 Bater osgontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas

emendas e cortes dos perfis e chapas.

* Antes da aplicagao do fundo anticorrosivo, toda superficie

metalica deve estar completamente limpa, seca e desengra-

xada.

* Em regides litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera

corrosiva (NBR 6181):

- 0 componente deve ser montado com perfis e chapas

previamente galvanizados a fogo e ter os pontos de solda
e corte tratados com galvanizagao a frio (tratamento
anticorrosivo composto de zinco).

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Servigos

Ficha S11.02 Cantoneira de aluminio
Ficha S13.04 Vidroimpresso comum
Ficha S13.06 Vidro liso transparente
Ficha S14 Pintura

Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético
Ficha S14.17 Galvanizagado

Ficha S14.18 Fundos para metais

RECEBIMENTO

e Perfis e chapas:

- Devem ter, necessariamente, as bitolas indicadas.
* N3o serdo aceitas portas empenadas, desniveladas, fora
de prumo ou de esquadro, ou que apresentem quaisquer
defeitos decorrentes do manuseio e transporte.
* Nao podem existir rebarbas ou desniveis entre batente,
bandeira e porta.
e 0 funcionamento do conjunto deve ser verificado apds a
completa secagem da pintura e subseqtiente lubrificagao;
nao deve apresentar jogo causado por folgas.
¢ Porta: 0 seu funcionamento devera ser facil e quando a
folha estiver em posi¢ao semi-aberta, devera permanecer
parada, caso contrario, sera sinal evidente de desvio de
prumo da esquadria.
* Em regides litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera
corrosiva (NBR 6181):

- Exigir certificado de galvanizagdo a fogo, emitido pela

empresa galvanizadora, para todos os perfis e chapas;
- Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com
galvanizagao a frio;
- Verificar o uso de parafusos galvanizados.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

e Porta com bandeira completa e acessérios.
e Lubrificagao das partes méveis.

CRITERIOS DE MEDICAO

e un. — por unidade instalada.
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DESCRICAO
Constituintes
e Porta:

- Perfis em chapa 16 (e=1,6mm), galvanizada, dobrada;

- Chapa 16 (e=1,6mm], lisa, galvanizada;

- Chapa 16 (e=1,6mm], lisa, galvanizada, parcilamente
perfurada com furos redondos de @=2mm, disposi¢ado
alternada, EC (distancia entre centros)=3mm, AA (4rea
aberta)=40%.

* Batente em chapa 14 (e=1,9mm), galvanizada, dobrada.
* Galvanizagao a frio nos pontos de solda e corte.

Acessérios

e Dobradiga tipo média, em ago cromado, com pino e bolas,
de 31/2"x 3".

e Fechadura de embutir, em ago, tipo externa, distancia de
broca = 55mm.

* Maganeta tipo alavanca, maciga, bordas arredondadas,
acabamento cromado.

* Roseta com acabamento cromado, acompanha as maga-
netas.

* Friso para vedagao em aluminio natural e borracha.

Acabamentos
* Pintura esmalte sintético sobre fundo para galvanizados.
Cores de acordo com especificagdo em projeto.

Protétipo comercial
¢ Conjunto de fechadura, maganeta e roseta:
- ALIANCA - linha Orion, tipo externa, modelo 5501(Z) CR
- ALIANCA - linha Orion, tipo externa, modelo 5511(Z) CR
- ALIANCA - linha Orion, tipo externa, modelo 55001(Z) CR
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 511/55
L-LC
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 517/55
L-LC
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 523/55
L-LC
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 534/55
L-LC
- LAFONTE - linha Arquiteto, tipo externa, modelo 6521 CR
- LAFONTE - linha Arquiteto, tipo externa, modelo 6235 CR
- LAFONTE - linha Arquiteto, tipo externa, modelo 6236 CR

- LOCKWELL - linha Design, modelo Due, tipo externa, mode-

lo 3.3.2204

- LOCKWELL - linha Design, modelo Uno, tipo externa, mode-

l03.3.2214
- PAPAIZ - linha Standard - Smart, tipo externa, modelo 357
R60MZ180CR
- PAPAIZ - linha Standard - Smart, tipo externa, modelo 357
R60 MZ270 CR
e Dobradiga:
- ALIANCA - modelo 81501P, cédigo 05300-00, 3 1/2” x 3”
- LAFONTE - modelo CR1410, 3 1/2”x 3”
- PAPAIZ - modelo 1296-1CR, cédigo 0109044, 3 1/2"x 3”
* Galvanizagao a frio:
- GLASURIT (Glaco Zink)
- QUIMATIC (C.R.Z)
* Chapa Perfurada:
- FURAMETAL
- NEVELI
- PERMETAL

APLICACAO

* Em despensas e cantinas.

EXECUCAD

 Bater os pontos de solda e eliminar as rebarbas em todas
as emendas de chapas.

e Todos os locais onde houver ponto de solda e/ou corte, de-

vem estar isentos de poeira, gordura, graxa, sabao, ferrugem
ou qualquer outro contaminante (recomenda-se limpeza me-

canica com lixa de ago ou jato abrasivo grau 2) para receber
1 ou 2 demdos, a pincel, de galvanizagao a frio (tratamento
anticorrosivo composto de zinco).

e Antes da aplicagdo de fundo para galvanizados, toda
superficie metalica deve estar completamente limpa, seca e
desengraxada.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Servigos

Ficha S11.02 Cantoneira de aluminio
Ficha S14 Pintura

Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético
Ficha S14.17 Galvanizagdo

Ficha S14.18 Fundos para metais

RECEBIMENTO

e 0 servico pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, fornecimento e execugao.

e Perfis e chapas: deverdo ter, necessariamente, as bitolas
indicadas.

e Exigir o certificado de galvanizacao, emitido pela empresa
galvanizadora, ou nota fiscal discriminada para todos os
perfis e chapas.

e Verificar a ndo ocorréncia de rebarbas e pontos de solda
mal batidos.

e Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com
galvanizagao a frio.

* N3o serdo aceitas pegas empenadas, desniveladas, fora de

prumo ou de esquadro.

e Colocada em posi¢ao semi-aberta, a folha da porta devera
permanecer parada, caso contrario, sera sinal evidente de
desvio de prumo da esquadria.

e Verificar o acabamento, atentando para que nao apresen-
te falhas na pintura ou quaisquer defeitos decorrentes do
manuseio.

e 0 funcionamento do conjunto dever3 ser verificado apds
a completa secagem da pintura e subsequente lubrificagao,
nado podendo apresentar jogo causado por folgas.

e Verificar o uso de parafusos de ago galvanizados.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

* Porta com todos os seus constituintes e acessorios, inclu-
sive galvanizagao a frio nos pontos de corte e solda.
e Lubrificagao das partes méveis.

CRITERIOS DE MEDICAO

® un. — por unidade instalada.

NORMAS

* NBR 13103 - Instalagdo de aparelhos a gas para uso resi-
dencial - Requisitos dos ambientes.
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DESCRICAO
Constituintes
e Porta:

- Perfis em chapa 16 (e=1,6mm], galvanizada, dobrada;

- Chapa 16 (e=1,6mm], lisa, galvanizada;

- Chapa 16 (e=1,6mm], lisa, galvanizada, parcialmente
perfurada com furos redondos de @=2mm, disposi¢ado
alternada, EC (distancia entre centros)=3mm, AA (&rea
aberta)=40%.

* Batente em chapa 14 (e=1,9mm), galvanizada, dobrada.
* Galvanizagao a frio nos pontos de solda e corte.

Acessorios

e Dobradiga tipo média, em ago cromado, com pino e bolas,
de 31/2"x 3".

e Fechadura de embutir, em ago, tipo externa, distancia de
broca = 55mm.

* Maganeta tipo alavanca, maciga, bordas arredondadas,
acabamento cromado.

* Roseta com acabamento cromado, acompanha as maga-
netas.

* Friso para vedagao em aluminio natural e borracha.

* Mola hidraulica aérea com poténcia para peso de 50kg

Acabamentos
* Pintura esmalte sobre fundo para galvanizados, conforme
especificado em projeto.

Protdtipo comercial
e Conjunto de fechadura, maganeta e roseta:
- ALIANCA - linha Orion, tipo externa, modelo 5501(Z) CR
- ALIANCA - linha Orion, tipo externa, modelo 5511(Z) CR
- ALIANCA - linha Orion, tipo externa, modelo 55001(Z) CR
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 511/55
L-LC
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 517/55
L-LC
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 523/55
L-LC
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 534/55
L-LC
- LAFONTE - linha Arquiteto, tipo externa, modelo 6521 CR
- LAFONTE - linha Arquiteto, tipo externa, modelo 6235 CR
- LAFONTE - linha Arquiteto, tipo externa, modelo 6236 CR

- LOCKWELL - linha Design, modelo Due, tipo externa, mode-

lo 3.3.2204

- LOCKWELL - linha Design, modelo Uno, tipo externa, mode-

l03.3.2214
- PAPAIZ - linha Standard - Smart, tipo externa, modelo 357
R60 MZ180 CR
- PAPAIZ - linha Standard - Smart, tipo externa, modelo 357
R60 MZ270 CR
* Dobradica:
- ALIANCA - modelo 81501P, cédigo 05300-00, 3 1/2”x 3”
- LAFONTE - modelo CR1410, 3 1/2”"x 3"
- PAPAIZ - modelo 1296-1CR, cédigo 0109044, 3 1/2"x 3”
* Galvanizagao a frio:
- Ver ficha S14.17 do Catalogo de Servigos.
* Chapa Perfurada:
- FURAMETAL
- NEVELI
- PERMETAL
e Mola hidraulica aérea:
- DORMA - modelo MA200/P2

APLICAGAO

® Em lactarigs e copas de funcionarios.

EXECUCAO

 Bater os pontos de solda e eliminar as rebarbas em todas
as emendas de chapas.

* Todos os locais onde houver ponto de solda e/ou corte, de-
vem estar isentos de poeira, gordura, graxa, sabao, ferrugem

ou qualquer outro contaminante (recomenda-se limpeza me-

canica com lixa de ago ou jato abrasivo grau 2) para receber
1 ou 2 demaos, a pincel, de galvanizagao a frio (tratamento
anticorrosivo composto de zinco).

e Antes da aplicagao de fundo para galvanizados, toda
superficie metalica deve estar completamente limpa, seca e
desengraxada.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Servigos

Ficha S11.02 Cantoneira de aluminio
Ficha S14 Pintura

Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético

Ficha S14.17 Galvanizagado

Ficha S14.18 Fundos para metais

Ficha S14.21 Tinta esmalte a base de dgua

RECEBIMENTO

e 0 servico pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, fornecimento e execugao.

e Perfis e chapas: deverdo ter, necessariamente, as bitolas
indicadas.

e Exigir o certificado de galvanizacao, emitido pela empresa
galvanizadora, ou nota fiscal discriminada para todos os
perfis e chapas.

e Verificar a ndo ocorréncia de rebarbas e pontos de solda
mal batidos.

e Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com
galvanizagao a frio.

* N3o serdo aceitas pegas empenadas, desniveladas, fora de
prumo ou de esquadro.

e Colocada em posigao semi-aberta, a folha da porta devera
permanecer parada, caso contrario, sera sinal evidente de
desvio de prumo da esquadria.

e Verificar o acabamento, atentando para que nao apresen-
te falhas na pintura ou quaisquer defeitos decorrentes do
manuseio.

e 0 funcionamento do conjunto dever3 ser verificado apds
a completa secagem da pintura e subsequente lubrificagao,
nado podendo apresentar jogo causado por folgas.

e Verificar o uso de parafusos de ago galvanizados.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

* Porta com todos os seus constituintes e acessorios, inclu-
sive galvanizagao a frio nos pontos de corte e solda.
e Lubrificagao das partes méveis.

CRITERIOS DE MEDICAO

® un. — por unidade instalada.
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DESCRICAO
Constituintes
e Espécies de madeira, conforme Classificagdo de Uso cons-

tante da ficha G1 Gestao de Madeira do Catalogo de Servigos:

- Porta e batente: classificagdo G1-C1, construgao leve -
esquadria;

- Guarnigdes: classificagao G1-C4, construgao leve interna -
utilidade geral.

* Porta e bandeira de madeira (e=35mm) com enchimento
sarrafeado, semi-6ca, encabegamento em todo o perimetro,
com travessas de amarracao embutidas, revestimento

em ambas as faces com painel de madeira compensada
(e=3mm)].

* PM-58 a PM-61:

- Batente em chapa 14 (e=1,9mm), galvanizada a fogo,
dobrada, fixado com grapas.

* PM-62 a PM-65:

- Batente de madeira macica (3,5x14cm) fixado com cha-
puz de madeira ou com parafusos e buchas;

- Guamnigdes de madeira macica (5cm);

- Complemento do batente destinado a ajustar as dimen-
sdes entre a parede acabada e o batente. Utilizar madeiras
desempenadas e lixadas com as mesmas caracteristicas
do batente.

« Reforco para fechadura (ver ficha RP-02).

Acessdrios
e Dobradigas tipo média, em ago cromado, com pino e bolas,
de31/2"x 3™

- PM-58 a PM-60 e PM-62 a PM-64: 3 unidades;

- PM-61 e PM-65: 6 unidades.
e Fechadura de embutir, tipo externa, em ago, distancia de
broca = 55mm.
* Maganeta tipo alavanca, maciga, bordas arredondadas,
acabamento cromado.
* Roseta com acabamento cromado, acompanha as maga-
netas.
* Para PM-61 e PM-65: Fecho de embutir, tipo “unha” (18 a
20cm), com alavanca, em aco e acabamento cromado (2
unidades).

Acabamentos
* Porta, batente de madeira, guarni¢des e complemento:

- Pintura esmalte ou 6leo sobre fundo para madeira, confor-
me indicagdo em projeto. Cores de acordo com especifica-
¢ao em projeto.

e Batente metalico:

- Pintura esmalte ou 6leo, conforme o adotado para a porta,
sobre fundo para galvanizados.

* Reforgo para fechadura: ver ficha RP-02.

Protétipo comercial
* Porta, batente de madeira, guarni¢ao e complemento:
- Empresas cadastradas no CADMADEIRA.
¢ Conjunto de fechadura, maganeta e roseta:
- ALIANCA - linha Orion, tipo externa, modelo 5501(Z) CR
- ALIANCA - linha Orion, tipo externa, modelo 5511(Z) CR
- ALIANCA - linha Orion, tipo externa, modelo 55001(Z) CR
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 511/55
L-LC
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 517/55
L-LC
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 523/55
L-LC
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 534/55
L-LC
- LAFONTE - linha Arquiteto, tipo externa, modelo 6521 CR

- LAFONTE - linha Arquiteto, tipo externa, modelo 6235 CR
- LAFONTE - linha Arquiteto, tipo externa, modelo 6236 CR
- LOCKWELL - linha Design, modelo Due, tipo externa, mode-
l03.3.2204
- LOCKWELL - linha Design, modelo Uno, tipo externa, mode-
l03.3.2214
- PAPAIZ - linha Standard - Smart, tipo externa, modelo 357
R60 MZ180CR
- PAPAIZ - linha Standard - Smart, tipo externa, modelo 357
R60 MZ270 CR
e Dobradica:
- ALIANCA - modelo 81501P, cédigo 05300-00, 3 1/2”x 3”
- LAFONTE - modelo CR1410, 3 1/2"x 3"
- PAPAIZ - modelo 1296-1CR, cédigo 0109044, 3 1/2"x 3"
* Fecho tipo “unha”™:
- ALIANCA - modelo 81571, cédigo 011079
- AROUCA - modelo 1011/20

APLICACAO

* Em ambientes internos, conforme indicagao em projeto.

EXECUCAO
 Batente (n;1etélico:

- Bater os pontos de solda e eliminar as rebarbas em todas
as emendas de chapas;

- Todos os locais onde houver ponto de solda e/ou corte,
devem estar isentos de poeira, gordura, graxa, sabao,
ferrugem ou qualquer outro contaminante, para receber
tratamento com galvanizag&o a frio (ver ficha $14.17);

- Antes da aplicagao de fundo para galvanizados, toda a
superficie metalica deve estar completamente limpa, seca
e desengraxada.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Componentes
Ficha RP-02 Reforgo para fechaduras

Catalogo de Servigos

Ficha G1 Gestao de Madeira
Ficha S11.02 Cantoneira de aluminio
Ficha S14 Pintura

Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético
Ficha S14.12 Tintaadleo

Ficha S14.17 Galvanizagao

Ficha S14.18 Fundos para metais
Ficha S14.19 Fundos para madeira

RECEBIMENTO

e 0 servico pode ser recebido, se atendidas todas as condi-
¢oes de especificagao, projeto, fornecimento e execugao.

* Aaceitacao do lote se fard mediante a comprovagao docu-
mental da origem da madeira, exigindo-se:

- Notas fiscais;

- Declaragao de emprego apenas de produtos e subprodutos
de madeira de origem exdtica ou de origem nativa da flora
brasileira adquirida de pessoas juridicas cadastradas no
CADMADEIRA;

- Comprovante de cadastramento do fornecedor perante o
CADMADEIRA (a situagao cadastral do fornecedor devera
ser conferida eletronicamente).

e Aferir as especificagdes de todos os itens.
* Porta, batente de madeira, guarni¢des e complemento:

- Espécie botanica:

» Conferir a espécie da madeira utilizada, de acordo com
a Classificagao de Uso constante da ficha G1 Gestao
de Madeira, do Catalogo de Servigos;
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» A Fiscalizagdo poderd, a seu critério, requerer a
identificagao da espécie botanica da madeira e os
resultados de ensaios fisico-mecanicos. As amostras,
retiradas aleatoriamente do mesmo lote, deverao ser
avaliadas em laboratério.

- Verificar a inexisténcia de fungos, apodrecimentos ou
furos de insetos;

- Verificar encabegamento em todo o perimetro;

- Verificar, auditivamente, com leves batidas em varios pon-
tos da superficie da porta, a especificagao do enchimento
sarrafeado. Nao serdo aceitas portas 6cas ou com miolo
colméia;

- Rejeitar pegas empenadas, desniveladas, fora de prumo ou
de esquadro;

- Afolha da porta devera ser colocada em posi¢ao semi-
aberta e permanecer parada, caso contrario, serd sinal
evidente de desvio de prumo da esquadria.

e Batente metalico:

- Exigir certificado de galvanizacao a fogo, emitido pela
empresa galvanizadora ou nota fiscal discriminada do
fornecedor;

- Verificar a ndo ocorréncia de rebarbas e pontos de solda
mal batidos;

- Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com
galvanizagao a frio.

e Acessorios: aferir as especificagdes, verificar a correta
instalagao e funcionamento.

e Verificar a auséncia de falhas na pintura ou quaisquer defei-
tos decorrentes do manuseio.

¢ 0 funcionamento da porta devera ser aferido apds a com-
pleta secagem da pintura e subsequente lubrificagdo, ndo
podendo apresentar jogo causado por folgas.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

e Porta e bandeira.

e Batente, guarnigdes e complemento.
¢ Reforgo metalico RP-02.

® Acessorios.

e Lubrificagao das partes méveis.

CRITERIOS DE MEDIGAO

e un. — por unidade instalada.

LEGISLAGAO

e Decreto Estadual n® 53.047, de 02 de junho de 2008 - cria
o CADMADEIRA e estabelece procedimentos na aquisi¢ao de
produtos de subprodutos de madeira de origem nativa pelo
Governo do Estado de Sdo Paulo.

NORMAS

* NBR ?203:1982 - Madeira serrada e beneficiada.

e Obs.: As edicdes indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagao. Como toda norma esta sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edicdes mais recentes
das normas citadas.
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DESCRICAO

Constituintes

e Espécies de madeira, conforme Classificagdo de Uso cons-

tante da ficha G1 Gestao de Madeira do Catalogo de Servigos:
- Porta: classificagdo G1-C1, construgao leve - esquadria.

* Porta de madeira sarrafeada maciga; 62x150cm, e=35mm,

revestida em ambas as faces com painel de madeira com-

pensada (e=3mm).

Acessdrios

e Dobradicas tipo média, em ago cromado, com pino e bolas,
de 3 1/2 x 3” (3 unidades).

e Fechadura tipo targeta com visor livre-ocupado.

e Cabide gancho simples, tamanho grande, em zamac.

Acabamentos
e Porta:
- Pintura esmalte ou éleo sobre fundo para madeira, confor-
me especificagao em projeto. Cor de acordo com especifi-
cagao em projeto.

Protétipo comercial
e Porta:
- Empresas cadastradas no CADMADEIRA.
e Tarjeta:
- AROUCA (modelo 1515/136)
- LAFONTE (modelo 719 CR)
- LOCKWELL (modelo 801)
- UEME (modelo 4590)
e Dobradica:
- ALIANCA (modelo 81501P, cédigo 05300-00, 3 1/2 x 3")
- LAFONTE (modelo CR1410, 3 1/2 x 3")
- PAPAIZ (modelo 1296-1CR, c6digo 0109044, 3 1/2 x 3”)
e Cabide:
- ALIANCA (modelo 6398-3)

APLICACAO

* Em boxes de sanitarios e vestiarios, conforme indicagao
em projeto.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Componentes

Ficha DV-01 Divisoéria de granilite / lateral aberta

Ficha DV-02 Diviséria de granilite / lateral fechada
Ficha DV-03 Diviséria de granilite / frontal

Ficha DV-04 Diviséria de granilite / anteparo

Ficha PM-81 Porta de compensado para boxe acessivel

(L=92cm)
Catalogo de Servigos
Ficha G1 Gestao de Madeira
Ficha S14 Pintura

Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético
Ficha S14.12 Tintaadleo
Ficha S14.19 Fundos para madeira

RECEBIMENTO

e 0 servico pode ser recebido, se atendidas todas as condi-
¢Oes de especificagao, projeto, fornecimento e execugao.

* Aaceitagao do lote se fara mediante a comprovagao docu-
mental da origem da madeira, exigindo-se:

- Notas fiscais;

- Declaragcao de emprego apenas de produtos e subprodutos
de madeira de origem exdtica ou de origem nativa da flora
brasileira adquirida de pessoas juridicas cadastradas no
CADMADEIRA;

- Comprovante de cadastramento do fornecedor perante o
CADMADEIRA (a situagao cadastral do fornecedor devera
ser conferida eletronicamente).

* Porta:

- Espécie botanica:

» Conferir a espécie da madeira utilizada, de acordo com
a Classificacao de Uso constante da ficha G1 Gestao
de Madeira, do Catalogo de Servigos;

» A Fiscalizagao poderd, a seu critério, requerer a
identificagao da espécie botanica da madeira e os
resultados de ensaios fisico-mecanicos. As amostras,
retiradas aleatoriamente do mesmo lote, deverao ser
avaliadas em laboratdrio.

- Verificar a inexisténcia de fungos, apodrecimentos ou
furos de insetos; verificar o encabegamento em todo o
perimetro;

- Verificar, auditivamente, com leves batidas em varios pon-
tos da superficie da porta, a especificagao do enchimento
sarrafeado macico; rejeitar pegas empenadas, desnivela-
das, fora de prumo ou de esquadro; a folha da porta, colo-
cada em posi¢ao semi-aberta, devera permanecer parada,
caso contrario, serd sinal evidente de desvio de prumo.

* Acessorios: aferir as especificagdes, verificar a correta
instalagao e seu funcionamento.

* Verificar a auséncia de falhas na pintura ou quaisquer defei-
tos decorrentes do manuseio.

* 0 funcionamento da porta devera ser aferido ap6s a com-
pleta secagem da pintura e subsequente lubrificagdo, nao
podendo apresentar jogo causado por folgas.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

* Porta completa, incluindo acessérios e lubrificagao das
partes moveis.
e Obs.: 0 batente é pago no componente DV-03.

CRITERIOS DE MEDIGAO

* un. — por unidade fornecida e instalada.

LEGISLAGAO

* Decreto Estadual n® 53.047, de 02 de junho de 2008 - cria
o CADMADEIRA e estabelece procedimentos na aquisicao de
produtos de subprodutos de madeira de origem nativa pelo
Governo do Estado de Sao Paulo.

NORMAS

* NBR 7203:1982 - Madeira serrada e beneficiada.

* Obs.: As edi¢es indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagao. Como toda norma esta sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edi¢cdes mais recentes
das normas citadas.
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DESCRICAO
Constituintes
e Espécies de madeira, conforme Classificagdo de Uso cons-

tante da ficha G1 Gestao de Madeira do Catalogo de Servigos:

- Porta e batente: classificagdo G1-C1, construgao leve -
esquadria;

- Guarnigdes: classificagao G1-C4, construgao leve interna -
utilidade geral.

e Porta de madeira sarrafeada macica, e=35mm, revestida
em ambas as faces com painel de madeira compensada
(e=3mm)].

* PM-75:

- Batente em chapa dobrada 14 galvanizada, fixado com
grapas.

* PM-76:

- Batente de madeira macica (3,5x14cm) fixado com cha-
puz de madeira ou com parafusos e buchas;

- Guamnigdes de madeira macica (5cm]);

- Complemento do batente destinado a ajustar as dimen-
sdes entre a parede acabada e o batente. Utilizar madeiras
desempenadas e lixadas com as mesmas caracteristicas
do batente.

Acessdrios
e Dobradigas tipo média, em aco cromado, com pino e bolas,
de31/2"x 3"

- 3unidades.
e Fechadura de embutir, tipo externa, em ago, distancia de
broca = 55mm, acompanhadas de chaves em duplicata com
um Unico segredo para todos os andares.
* Macaneta tipo alavanca, macica, bordas arredondadas,
acabamento cromado.
* Roseta com acabamento cromado, acompanha as maca-
netas.
* Chapa em aco inoxidavel escovado para prote¢ao contra
choques mecanicos, n® 22 (espessura aproximada de 0,79
mm), afixada com parafusos auto-atarraxantes de cabeca
tipo panela, @=4mm, comprimento de 9,5mm.
e Puxador horizontal em ago inox escovado 0=¢/8"ou 17,
afixado com parafusos auto-atarraxantes, 0=4 a 6mm, com
cabeca tipo panela ou chata e comprimento maximo de
25mm.
* Obs.: Régua de sinalizacao / sanitario acessivel (RS-05,
pago em outro servigo).

Acabamentos
* Porta, batente de madeira, guarni¢des e complemento:

- Pintura esmalte ou 6leo sobre fundo para madeira, confor-
me indicagdo em projeto. Cores de acordo com especifica-
¢ao em projeto.

e Batente metalico:

- Pintura esmalte ou 6leo, conforme o adotado para a porta,

sobre fundo para galvanizados.

Protdtipo comercial
* Porta, batente de madeira, guarnigao e complemento:
- Empresas cadastradas no CADMADEIRA.
e Conjunto de fechadura, maganeta e roseta:
- ALIANCA - linha Orion, tipo externa, modelo 5501(Z) CR
- ALIANCA - linha Orion, tipo externa, modelo 5511(Z) CR
- ALIANCA - linha Orion, tipo externa, modelo 55001(Z) CR
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 511/55
L-LC
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 517/55
L-LC
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 523/55
L-LC

- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 534/55
-LC
- LAFONTE - linha Arquiteto, tipo externa, modelo 6521 CR
- LAFONTE - linha Arquiteto, tipo externa, modelo 6235 CR
- LAFONTE - linha Arquiteto, tipo externa, modelo 6236 CR
- LOCKWELL - linha Design, modelo Due, tipo externa, mode-
l03.3.2204
- LOCKWELL - linha Design, modelo Uno, tipo externa, mode-
l03.3.2214
- PAPAIZ - linha Standard - Smart, tipo externa, modelo 357
R60MZ180CR
- PAPAIZ - linha Standard - Smart, tipo externa, modelo 357
R60 MZ270 CR
e Dobradiga:
- ALIANCA - modelo 81501P, cédigo 05300-00, 3 1/2”"x 3”
- LAFONTE - modelo CR1410, 3 1/2"x 3”
- PAPAIZ - modelo 1296-1CR, cédigo 0109044, 3 1/2"x 3”
e Chapa:
- ACESITA
e Puxador horizontal em ago inox escovado:
- CRISMOE - linha Alfa, modelo 35.AF01.IE (450mm)
- EDMETAL - linha Conforto, modelo 4901 BAP-IEIE(450mm)

APLICAGAO

e Em sanitarios acessiveis, para uso preferencial de pessoas
com deficiéncia fisica ou com mobilidade reduzida em obras
novas, ampliagdes, adequacdes e reformas gerais.

EXECUCAO
e Batente getélico:

- Bater os pontos de solda e eliminar as rebarbas em todas
as emendas de chapas;

- Todos os locais onde houver ponto de solda e/ou corte,
devem estar isentos de poeira, gordura, graxa, sabao,
ferrugem ou qualquer outro contaminante, para receber
tratamento com galvanizac3o a frio (ver ficha $14.17);

- Antes da aplicagao de fundo para galvanizados, toda a
superficie metalica deve estar completamente limpa, seca
e desengraxada.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Componentes
Ficha RS-05 Régua de sinalizagao/ sanitario acessivel

Catalogo de Servigos

Ficha G1 Gestao de Madeira

Ficha S11.02 Cantoneira de aluminio

Ficha S14 Pintura

Ficha S14.09 Pintura tinta esmalte sintético
Ficha S14.12 Pinturatinta a 6leo

Ficha S14.17 Galvanizagado

Ficha S14.18 Fundos para metais

Ficha S14.19 Fundos para madeira

Ficha S14.21 Esmalte a base de dgua

RECEBIMENTO

e 0 servico pode ser recebido, se atendidas todas as condi-
¢oes de especificagao, projeto, fornecimento e execugao.

* Aaceitacao do lote se fard mediante a comprovagao docu-
mental da origem da madeira, exigindo-se:

- Notas fiscais;

- Declaragao de emprego apenas de produtos e subprodutos
de madeira de origem exdtica ou de origem nativa da flora
brasileira adquirida de pessoas juridicas cadastradas no
CADMADEIRA;
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- Comprovante de cadastramento do fornecedor perante o
CADMADEIRA (a situagao cadastral do fornecedor devera
ser conferida eletronicamente).

e Aferir as especificagdes de todos os itens.
¢ Porta, batente de madeira, guarni¢cdes e complemento:

- Espécie botanica:

» Conferir a espécie da madeira utilizada, de acordo com
a Classificagao de Uso constante da ficha G1 Gestao
de Madeira, do Catalogo de Servicos;

» A Fiscalizagao podera, a seu critério, requerer a
identificacao da espécie botanica da madeira e os
resultados de ensaios fisico-mecanicos. As amostras,
retiradas aleatoriamente do mesmo lote, deverao ser
avaliadas em laboratério.

- Verificar a inexisténcia de fungos, apodrecimentos ou
furos de insetos;

- Verificar encabe¢amento em todo o perimetro;

- Verificar, auditivamente, com leves batidas em varios pon-
tos da superficie da porta, a especificagdo do enchimento
sarrafeado macigo;

- Rejeitar pecas empenadas, desniveladas, fora de prumo ou
de esquadro;

- Afolha da porta devera ser colocada em posi¢cao semi-
aberta e permanecer parada, caso contrario, serd sinal
evidente de desvio de prumo da esquadria.

e Batente metalico:

- Exigir certificado de galvanizacao a fogo, emitido pela
empresa galvanizadora ou nota fiscal discriminada do
fornecedor;

- Verificar a ndo ocorréncia de rebarbas e pontos de solda
mal batidos;

- Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com
galvanizacgao a frio.

e Acessorios:

- Aferir as especificacdes, verificar a correta instalagao e
funcionamento;

- Puxador horizontal: verificar altura e posicionamento de
fixagao do puxador;

- Chapa de protecao: o acabamento deve estar livre de re-
barbas, arestas, “cantos vivos” ou quaisquer imperfeigdes
que possam se tornar cortantes.

e Lubrificagao das partes méveis.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

e Porta.

e Batente, guarnigdes e complemento.

e Puxador horizontal.

e Chapa de protecao.

* Acessorios, exceto régua de sinalizagao.
e Lubrificagao das partes méveis.

CRITERIOS DE MEDICAO

® un. — por unidade instalada.

LEGISLAGAO

e Decreto Estadual n® 53.047, de 02 de junho de 2008 - cria
o CADMADEIRA e estabelece procedimentos na aquisi¢ao de
produtos de subprodutos de madeira de origem nativa pelo
Governo do Estado de Sao Paulo.

NORMAS

* NBR 7203:1982 - Madeira serrada e beneficiada.

* NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario,
espagos e equipamentos urbanos.

* Obs.: As edi¢es indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagao. Como toda norma esta sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edi¢cdes mais recentes
das normas citadas.
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DESCRICAO
Constituintes
e Espécies de madeira, conforme Classificagdo de Uso cons-

tante da ficha G1 Gestao de Madeira do Catalogo de Servigos:

- Porta: classificagdo G1-C1, construgdo leve - esquadria.
* Porta de madeira sarrafeada maciga, 92x150cm, e=35mm,
revestida em ambas as faces com painel de madeira com-
pensada (e=3mm).

Acessdrios

 Dobradicas tipo média, em ago cromado, com pino e bolas,
de 3%/2" x 3" 3 unidades]).

e Fechadura tipo targeta com visor livre-ocupado.

e Cabide gancho simples, tamanho grande, em zamac.

e Puxadores horizontal e vertical em ago inox escovado (1
unidade com 30cm e 1 unidade com 45cm); 0=7/8" ou 1”,
afixado com parafusos auto-atarraxantes, 0=4 a 6mm, com
cabeca tipo panela ou chata e comprimento maximo de
25mm.

e Obs.: Régua de sinalizagao / Simbolo Internacional de Aces-
so (RS-20), pago em outro servico.

Acabamentos
e Porta: Pintura esmalte ou 6leo sobre fundo para madeira,

conforme especificagdo em projeto. Cor de acordo com especi-

ficagao em projeto.

Protétipo comercial
* Porta: Empresas cadastradas no CADMADEIRA.
e Tarjeta:
- AROUCA (modelo 1515/136)
- UEME (modelo 4590)
e Dobradica:
- ALIANCA (modelo 81501P, cddigo 05300-00, 3 1/2 x 3”)
- LAFONTE (modelo CR1410, 3 1/2 x 3")
- PAPAIZ (modelo 1296-1CR, cédigo 0109044, 3 1/2 x 3")
e Cabide: ALIANCA (modelo 6398-3)
e Puxador harizontal em ago inox escovado:
- CRISMOE - linha Alfa, modelo 35.AF01.IE (450mm)
- EDMETAL (linha Conforto, modelo 4901 BAP-IEIE (450mm)
e Puxador vertical em ago inox escovado:
- CRISMOE - linha Alfa, modelo 35.AF00.IE (300mm)
- EDMETAL (linha Conforto, modelo 4900 IEIE (300mm)

APLICACAO

* Em boxes acessiveis de sanitarios e vestiarios, em obras
de adequacdes e reformas.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Componentes

Ficha DV-01 Divisoéria de granilite / lateral aberta

Ficha DV-02 Diviséria de granilite / lateral fechada

Ficha DV-03 Diviséria de granilite / frontal

Ficha DV-04 Diviséria de granilite / anteparo

Ficha PM-?4 Porta para boxe

Ficha RS-20 Régua de sinalizagao / simbolo
internacional de acesso

Catalogo de Servigos

Ficha G1 Gestao de Madeira
Ficha S14 Pintura

Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético
Ficha S14.12 Tintaadleo

Ficha S14.19 Fundos para madeira
Ficha S14.21 Esmalte a base de dgua

RECEBIMENTO

* 0 servico pode ser recebido, se atendidas todas as condi-
¢oes de especificagao, projeto, fornecimento e execugao.

* Aaceitacao do lote se fard mediante a comprovagao docu-
mental da origem da madeira, exigindo-se:

- Notas fiscais;

- Declaragao de emprego apenas de produtos e subprodutos
de madeira de origem exdtica ou de origem nativa da flora
brasileira adquirida de pessoas juridicas cadastradas no
CADMADEIRA;

- Comprovante de cadastramento do fornecedor perante o
CADMADEIRA (a situacao cadastral do fornecedor devera
ser conferida eletronicamente].

* Porta:

- Espécie botanica:

» Conferir a espécie da madeira utilizada, de acordo com
a Classificagao de Uso constante da ficha G1 Gestao
de Madeira, do Catalogo de Servicos;

» A Fiscalizagao poderad, a seu critério, requerer a
identificagao da espécie botanica da madeira e os
resultados de ensaios fisico-mecanicos. As amostras,
retiradas aleatoriamente do mesmo lote, deverao ser
avaliadas em laboratério.

- Verificar a inexisténcia de fungos, apodrecimentos ou
furos de insetos;

- Verificar encabe¢amento em todo o perimetro;

- Verificar, auditivamente, com leves batidas em varios pon-
tos da superficie da porta, a especificagdo do enchimento
sarrafeado macigo;

- Rejeitar pecas empenadas, desniveladas, fora de prumo ou
de esquadro;

- Afolha da porta, colocada em posicao semi-aberta, devera
permanecer parada, caso contrario, serd sinal evidente de
desvio de prumo.

* Acessorios:

- Aferir as especifica¢des, verificar a correta instalacao e seu
funcionamento;

- Puxadores horizontal e vertical: verificar altura e posiciona-
mento de fixagao dos puxadores.

* Verificar a auséncia de falhas na pintura ou quaisquer defei-
tos decorrentes do manuseio.

¢ 0 funcionamento da porta devera ser aferido ap6s a com-
pleta secagem da pintura e subseqliente lubrificagao, nao
podendo apresentar jogo causado por folgas.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

* Porta.

* Puxadores horizontal e vertical.

* Lubrificagao das partes méveis.

* Acessorios, exceto: régua de sinalizagao (RS-20).
e Obs.: 0 batente é pago no componente DV-03.

CRITERIOS DE MEDIGAO

* un. — por unidade instalada.

LEGISLAGAO

* Decreto Estadual n® 53.047, de 02 de junho de 2008 - cria
0 CADMADEIRA e estabelece procedimentos na aquisicao de
produtos de subprodutos de madeira de origem nativa pelo
Governo do Estado de Sao Paulo.

NORMAS

* NBR 7203:1982 - Madeira serrada e beneficiada.

* NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificagcdes, mobiliario,
espagos e equipamentos urbanos.

* Obs.: As edi¢es indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagao. Como toda norma esta sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edi¢cdes mais recentes
das normas citadas.
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DESCRIGAO

Constituintes

e Placas de granito polido (L=35cm, e=2cm), cinza andori-
nha ou cinza corumba.

APLICACAO
* Em cozinhas e cantinas.
* Obs.:
- 0 projeto deve indicar a altura de cada PR-08 ver exem-
plos);
- Atentar para que ndo ocorra interferéncia com o filtro
FT-02.

EXECUCAO

e Aplicar o mesmo padrao de granito (cinza andorinha ou
cinza corumbad] utilizado na bancada BS-05.

* Engastadas 5¢cm nas alvenarias de fundo e também late-
rais, sempre que houver.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Componentes
Ficha BS-05 Bancada para cozinha

RECEBIMENTO

* Placas de granito:

- Verificar dimensdes (tolerancias admissiveis: largura: =
10mm; espessura: = 1mm);

- Nivel: verificar em duas dire¢des ortogonais com nivel de
bolha;

- Verificar o polimento, ndo devendo haver arestas vivas;

- Verificar o rejuntamento entre tampos;

- As placas deverao estar engastadas também na alvenaria
lateral, sempre que houver,

- Verificar se a altura das prateleiras esta de acordo com o
indicado em projeto.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

* Placas de granito.

CRITERIOS DE MEDIGAO

* m — por comprimento executado de cada prateleira.
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DESCRICAO
Constituintes
« Placas pré-moldadas de granilite (L=60cm, e=3cm):
- Argamassa estrutural: trago 1:3, cimento e areia;
- Armacdo de ago CA-60B, @=5mm, malha 10x10cm;
- Capeamento: argamassa de cimento cinza e granilha clara
de granito n®0.
* Suporte metalico (45x20cm]) em perfil trefilado T (1 1/47x
11/47x 1/8”).

Acessorios
e Parafusos galvanizados e buchas de nylon S8.

Acabamentos
* Placas: polidas e enceradas com cera virgem.
e Suporte metalico:

- Pintura em esmalte sintético, cor grafite, sobre base
antioxidante;

- Emregides litoraneas ou com atmosfera agressiva:
tratamento de galvanizagao a fogo, galvanizagao a frio nos
pontos de solda, fundo para galvanizado e pintura esmalte
sintético.

Protétipo comercial
e Placas de granilite:

- CASA FRANCEZA

- GRANIMAT

- GRANITORRE
e Parafusos e buchas:

- FISCHER S8

APLICACAO

* Em despensas, depdsitos e almoxarifados.

EXECUCAO

® Placas pgé-moldadas de granilite, engastadas na alvenaria
posterior e na lateral (sempre que houver), e apoiadas em
suportes metalicos.

* Rodapé:

- H=7cm, com cantos e bordas boleados;

- Nas despensas, em granilite ou cimentado com imper-
meabilizante, conforme especificado em projeto, com as
respectivas juntas plasticas;

- Em outros ambientes, conforme indicado em projeto.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Servigos

Ficha S14 Pintura

Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético
Ficha S14.17 Galvanizagao

Ficha S12.03 Ceramica antiderrapante

RECEBIMENTO

e 0 servico pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, fornecimento e execugao.
® Placas:
- Verificar dimensdes (tolerancias admissiveis: largura =
10mm, espessura = 1mm};
- Nivel: verificar em duas dire¢des ortogonais com nivel de
bolha;
- Asuperficie deve ser lisa e uniforme, perfeitamente plana e
solida, ndo devendo haver arestas vivas;
- Verificar o engaste de 5cm na alvenaria e o nivelamento
entre placas;
- Verificar a limpeza.
e Suportes metalicos:
- Verificar dimensoes e estabilidade;

- Adistancia entre os perfis ndo devera ultrapassar 65cm;
- Em regides litoraneas ou com atmosfera agressiva, exigir
os certificados de galvanizacao a fogo e a aplicagdo da
galvanizagao a frio nos pontos de solda;
- Apintura devera ser aplicada apds perfeita limpeza da
peca.
* Parafusos e buchas: deverao ter dimensdes tais que ultra-
passem a espessura do revestimento da parede.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

« Placas de granilite (inclusive cera virgem).

* Suportes metalicos (inclusive pintura), parafusos e
buchas.

* Alvenaria do ressalto da base.

CRITERIOS DE MEDIGAO

* m — por metro linear do conjunto das 4 prateleiras.
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DESCRIGAO
Constituintes
« Placas pré-moldadas de granilite (L=75cm, e=3cm):

- Argamassa estrutural: trago 1:3, cimento e areia;

- Armacao de aco CA-60B, 0=5mm, malha 10x10cm;

- Capeamento: argamassa de cimento cinza e granilha clara

de graniton®0.

* Suporte metalico (55x35cm]) em perfil “I” (38x38x3,2mm).
e Concreto graute nos pontos de fixagdo dos chumbadores,
0=15cm e profundidade total do bloco de concreto 14cm.

Acessorios
e Chumbador metalico, tipo “Bolt”, 0=1/4"x 3".

Acabamentos
* Placas: polidas e enceradas com cera virgem.
e Suporte metalico:

- Pintura em esmalte sintético, cor grafite, sobre base
antioxidante;

- Em regides litoraneas ou com atmosfera agressiva:
tratamento de galvanizacao a fogo, galvanizacao a frio nos
pontos de solda, fundo para galvanizado e pintura esmalte
sintético.

Protdtipo comercial
* Placas de granilite:

- CASA FRANCEZA

- GRANIMAT

- GRANITORRE
® Chumbador metalico:

- ANCORA

- CISER

- FISCHER

- HILTI

APLICACAO

* Em despensas, dep6sitos e almoxarifados.
e Obs.: A alvenaria de fundo devera ser, no minimo, com
blocos de concreto de 14cm.

EXECUCAO

* Placas pE’z-moIdadas de granilite, engastadas na alvenaria
posterior e na lateral (sempre que houver), e apoiadas em
suportes metalicos.

e Suportes metalicos fixados através de chumbadores
metalicos. Todos os pontos de fixagao na alvenaria devem
ser grauteados, com area minima de 8=15cm e profundidade
total do bloco de concreto (min. 14cm).

* Rodapé:

- H=¢cm, com cantos e bordas boleados;

- Nas despensas, em granilite ou cimentado com imper-
meabilizante, conforme especificado em projeto, com as
respectivas juntas plasticas;

- Em outros ambientes, conforme indicado em projeto.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Servigos

Ficha S14 Pintura

Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético
Ficha S14.17 Galvanizagao

Ficha S12.03 Ceramica antiderrapante

RECEBIMENTO

e 0 servico pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, fornecimento e execugao.
* Placas:

- Verificar dimensdes (tolerancias admissiveis: largura =
10mm, espessura = 1mm};

- Nivel: verificar em duas dire¢des ortogonais com nivel de
bolha;

- Asuperficie deve ser lisa e uniforme, perfeitamente plana e

sélida, nao devendo haver arestas vivas;
- Verificar o engaste de 5¢cm na alvenaria;
- Verificar o nivelamento entre as placas e a limpeza.
e Suportes metalicos:
- Verificar dimensdes e estabilidade;
- Adistancia entre os perfis ndo devera ultrapassar 65cm,;
- Em regites litoraneas ou com atmosfera agressiva, exigir
os certificados de galvanizagao a fogo e a aplicagao da
galvanizagao a frio nos pontos de solda;
- Apintura devera ser aplicada apds perfeita limpeza da
peca.
* Chumbadores metalicos: aferir especificagao e rigidez na
fixacao.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

« Placas de granilite (inclusive cera virgem).

e Suportes metalicos (inclusive pintura}, chumbadores e
concreto graute.

e Alvenaria do ressalto da base.

CRITERIOS DE MEDICAO

* m — por metro linear do conjunto das 4 prateleiras.

Componentes

PR-10

|
Prateleira

de granilite
(L=r0cm)

Elaboragdo
Data 10/09/07

Pagina

3/3

|
Cédigo de listagem

0505079

=

Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



Componentes

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



DET. 1 DET. 2A DET. 1
N 345 (+ou— [15) n
* h 1 4 *

N %ﬁ
- EXTERNO
| i T I I I I I I I I I I I I I T I I I I I T 1 | I 1T I I I I I I I I I I I I I I T I I I I
© INTERNO

VISTA INTERNA PT-38

ESC. 1:25

I / \
] :
/ AN
| % N
| - h
- N
i - h |
_— ~—
— — — —
PLANTA PT-38
ESC. 1:25
PERFIL TUBULAR
 AGO GALVANIZADO
60x40mm e=1,9mm
— GRADIL
ELETROFUNDIDO
2,,6,7 MALHA 65x132mm 7,6,6,7 746,42
234487, 4 RARIN
o |
=
D
L
~ e
DETH[1 S ) DET 2A pid
g9
| |
2 2
o O
AR
DET.| 4A ©| O
oM
T N N
=
Iﬁl
- N
~ N
- g hS
i 'S
o
N —e
DET. 3 \M

Componentes

PT-38
PT-39

]
Portaoem

gradil ele-
trofundido

(uso interno)

PT-38 (345x230cm)
PT-39 (165x230cm)

Revisao 1
Data 20/09/10
Pagina
|
Cédigo de listagem
0602060

0602061

=

Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



Componentes

PT-38
PT-39

|
Portaoem
gradil ele-
trofundido

(usointerno)

PT-38 (345x230cm)
PT-39 (165x230cm)

Revisao 1
Data 20/09/10

Pagina

2/b

|
Cédigo de listagem

0602060
0602061

=

Atencao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO

DET. 1

165 (+ou— 15)

DET. 2B

30

DET. 1

EXTERNO

INTERNO

30

| /
| /
[ /
| g
/
[ -
~
H_/ —
—
- —
PLANTA PT—39
ESC. 1:25
PERFIL TUBULAR
—— AGO GALVANIZADO
60x40mm e=1,9mm
— GRADIL
ELETROFUNDIDO
%M MALHA 65x132mm w
oF
=)
o
N
N
N
) ~ T " DET. 2B
°le
| |
2|2
|0
AR
DET| 4B ol o
- 8|8
+
e
-
A7 8
My
o
- %
o

DET. 3

VISTA INTERNA PT-39

ESC. 1:25




BATENTE m
CHAPA 14 DOBRADA

PARAFUSO
CABEGA CHATA
E BUCHA S8

PARAFUSO C/
PORCA REBITE
#=M8x30mm
GRADIL

BARRA CHATA

11/2"x1/4"
TUBO DE AGO
60x40x1,9mm

= .

-

@)

DOBRADIGA TRES
ESTAGIOS #=1"x4"

a
{"“q‘ AN

DETALHE 1

ESC. 1:5

20

DETALHE DO
BATENTE

ESC. 1:2.5

BATENTE EM
CHAPA 14 DOBRADA

GONZO TRES
ESTAGIOS #=1"x4"

\

TUBO DE AGO
60x40x1,9mm

J

01— 1

DETALHE 2A

ESC. 1:5

BATENTE EM
CHAPA 14 DOBRADA

TUBO DE AGO
60x40x1,9mm
PARAFUSO C/
PORCA REBITE
#=M8x30mm

4
4 |
<
A 3
“w WA a0,
l4
E .

@o DE_AGO

DETALHE 2B
ESC. 1:5

60x40x1,9mm

GRADIL
ELETROFUNDIDO

CHAPA 14
135x135mm

CHAPA 14 ]

FERROLHO: FI0

REDONDO ¢=1/2"

BARRA CHATA

ESP.: 1/4”

PORTA CADEADO
11/4"x1 /4"

DETALHE 3

ESC. 1:5

-

~

TUBO DE AGO
60x40x1,9mm

il

GRADIL
ELETROFUNDIDO

CHAPA 14
135x135mm

FIO REDONDO
8=1/2"

BARRA CHATA
ESP.: 1/4"

PORTA CADEADO
1.1/4"x1/4"

CADEADO

@o DE AGO

CADEADO

DETALHE 4A

ESC. 1:5

60x40x1,9mm

GRADIL
ELETROFUNDIDO

CHAPA 14 f—
135x135mm

CHAPA 14
FERROLHO: FIO

REDONDO ¢=1/2"

BARRA CHATA

ESP.: 1/4”

PORTA CADEADO
1 1/4"°x1/4"

CADEADO

\ b

/

DETALHE 4A E 4B

VISTA LATERAL
ESC. 1:5

N

DETALHE 4B

ESC. 1:5

Componentes

PT-38
PT-39

|
Portao em
gradil ele-
trofundido

(uso interno)

PT-38 (345x230cm)
PT-39 (165x230cm)

Revisao 1
Data 20/09/10

Pagina

3/6

|
Cédigo de listagem

0602060
0602061

=

Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



Componentes

PT-38
PT-39

|
Portaoem
gradil ele-
trofundido

(usointerno)

PT-38 (345x230cm)
PT-39 (165x230cm)

Revisao 1
Data 20/09/10

Pagina

4/6

|
Cédigo de listagem

0602060
0602061

=

Atencao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO

N
|
7
4
/
IS /
-
-
-
|
=

DETALHE 5 —

| CHAPA DOBRADA

CHAPA 14

PORTA CADEADO

FERROLHO
FI0O REDONDO

9=1/2"

//

/7

\\-K\

38

e=3mm

ABERTO, FECHADO E VISTA LATERAL

ESC: 1:5

REQUADRO DO PORTAO

PORCA REBITE

MOLDURA DO GRADIL

ARRUELA

PARAFUSO

FECHO INFERIOR

<P

DET. FIXAGAO DO GRADIL

S/ ESCALA

&




DESCRICAO
Constituintes
e Portao:
- Quadros em tubo retangular de ago galvanizado a fogo, de
60x40x1,9mm;
- Gradil completo confeccionado em perfis de ago car-
bono soldados pelo processo de eletrofusdo e tratados
com galvanizagao a fogo, com acabamento em pintura
eletrostatica a base de poliéster em p6 (na cor especifi-
cada em projeto), composto de painel em malha retan-
gular (65x132mm) formada por barras chatas portantes
(25x2mm] e fio de ligagdo redondo (0=4,8mm]) com
moldura em barra chata de 25x4,7/6mm;
- Batente em barra chata de ago galvanizado de 1 1/2” x
1/4”(somente PT-38);
- Batente em chapa 14 dobrada, em ago galvanizado;
- Chapa 14 de aco galvanizado de 135x135mmy;
- Chapa de ago galvanizado, e=3mm, dobrada, para encaixe
do fecho inferior (somente PT-38).

Acessorios

e Conjunto de fixagdo do gradil composto de porca rebite
(RIVKLE M8) e parafuso cabeca sextavada e=M8x30mm
com arruela, em ago galvanizado (4 conjuntos por painel).
* Dobradicas de trés estagios, em aco galvanizado, 0=1"x4".
e Fecho inferior: ferrolho galvanizado com fio redondo
0=1/2", base em chapa 14 galvanizada e porta cadeado,
conforme detalhe 5 (somente PT-38).

* Fecho horizontal: ferrolho galvanizado com fio redondo
0=1/2", chapa 14 galvanizada e porta cadeado, conforme
detalhes 4A e 4B.

* Cadeado de latdo macigo de 45mm, com dupla trava (para
PT-38: 2 unidades).

e Parafusos galvanizados e buchas de nylon S8.

Acabamentos
* Pintura esmalte sintético sobre fundo para galvanizados,

exceto gradil que deverd ser fornecido com pintura eletrosta-

tica a base de poliester em pé.

Protdtipo comercial
e Gradil completo:
- METALGRADE ("Artis“- cores: branco, cinza, preto, azul ou
verde)
* Dobradica trés estagios:
- JOCEC (cod. 160203)
* Galvanizagao a frio:
- Ver ficha S14.17 do Catalogo de Servigos
* Parafusos galvanizados e buchas de nylon:
- FISCHER
e Porca rebite:
- RIVKLE (classico cabega plana)

APLICACAO

* Em dreas internas, para fechamentos de acessos, conjuga-

do ou nao com bandeira PT-40.
* Nota: A cor da pintura devera ser especificada em projeto.

EXECUCAO
* Portdo:
- Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas
emendas e cortes dos tubos, barras e chapas;

- Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte,
devem estar isentos de poeira, gordura, graxa, sabao,
ferrugem ou qualquer contaminante (recomenda-se
limpeza mecanica com lixa de ago ou jato abrasivo grau 2)
para receber galvanizac3o a frio (tratamento anticorrosivo
composto de zinco);

- As soldas dos tubos devem ser continuas em toda exten-
sdo da area de contato;

- Antes da aplica¢ao do fundo para galvanizados, toda
superficie metalica deve estar completamente limpa, seca
e desengraxada;

- 0 gradil deve ser instalado observando-se os espagamen-
tos superior e inferior conforme o desenho, ndo deve haver
folgas entre os gradis e os quadros;

- No fecho horizontal, o ferrolho deve ter encaixe justo,
sem folgas, e com comprimento suficiente para garantir
o perfeito fechamento do portao. Principalmente nos
portdes com duas folhas, o ferrolho deve ter encaixe tal,
que impega a abertura do portdo, quando o fecho inferior
estiver aberto.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Componentes
Ficha PT-40  Bandeira em gradil eletrofundido

Catalogo de Servigos

Ficha S14 Pintura

Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético
Ficha S14.17 Galvanizagado

Ficha S14.18 Fundos para metais

RECEBIMENTO

e 0 servico pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, fornecimento e execugao.

e Tubos, barras, perfis e chapas devem ter, necessariamente,
as bitolas indicadas.

* N3o serdo aceitos portdes com rebarbas, empenados, des-
nivelados, fora de prumo ou de esquadro, ou que apresentem
quaisquer defeitos decorrentes do manuseio, transporte ou
montagem.

e Verificar se as soldas nos tubos estao continuas em toda a
extensao da superficie de contato.

e Exigir certificado de galvanizacao a fogo, emitido pela em-
presa galvanizadora, para todos os constituintes metalicos
ou nota fiscal discriminada do fornecedor.

e Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com
galvanizagao a frio.

e Verificar a aderéncia e a uniformidade da camada de pin-
tura, atentando para que ndo apresentem falhas, bolhas, irre-
gularidades ou quaisquer defeitos decorrentes da fabricagao
e do manuseio.

® Gradil:

- Verificar as especificagoes;

- Exigir certificado de garantia contra oxidagdo (minimo de
5anos);

- Verificar o prumo, o nivel, 0 alinhamento e a fixagao dos
painéis aos quadros. Nao serdo aceitas pecas empenadas,
desniveladas, fora de prumo ou de esquadro;

- Verificar a aderéncia e a uniformidade da camada da
pintura, atentando para que nao apresentem falhas,
bolhas, irregularidade ou quaisquer defeitos decorrentes
da fabricagdo e do manuseio.
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¢ No fecho horizontal, verificar se o encaixe do ferrolho nao
apresenta folgas e tem comprimento suficiente que impega
a abertura do portdo, mesmo com aplicagdo de uma forca
extra. Nos portdes com duas folhas, com o fecho inferior
destravado, verificar se o encaixe do ferrolho central garante
a nao abertura do portao.

0 funcionamento do portao devera ser verificado ap6s a
completa secagem da pintura e subsequente lubrificagao,
nado podendo haver jogo causado por folgas. 0 seu funciona-
mento devera ser facil e quando a folha estiver em posicado
semi-aberta, devera permanecer parada, caso contrario, sera
sinal evidente de desvio de prumo do conjunto.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

e Portdo completo executado e instalado.
* Galvanizagao a frio, fundo para galvanizados e pintura.
e Lubrificagao das partes méveis.

CRITERIOS DE MEDIGAO

e un. — por unidade instalada.
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DESCRICAO
Constituintes
* Folha do portao:

- Quadros em tubo retangular de ago galvanizado a fogo, de
60x40mm, e=1,9mm;

- Gradil completo confeccionado em perfis de ago car-
bono soldados pelo processo de eletrofusao e tratados
com galvanizagao a fogo, com acabamento em pintura
eletrostatica a base de poliéster em p6 (na cor especifi-
cada em projeto), composto de painel em malha retan-
gular (65x132mm) formada por barras chatas portantes
(25x2mm)] e fio de ligagdo redondo (e=4,8mm) com
moldura em barra chata de 25x4,76mm;

e Trilho:

- Chapa dobrada, de aco galvanizado a fogo, 50x60mm,
e=1,9mm.

® Pino-guia:

- Em tubo de ago galvanizado a fogo, 0=12,/mm,
e=2,25mm.

 Batente:

- Chapa dobrada, de aco galvanizado, 100x30mm, e=3mm.
* Porta-cadeado:

- Chapa de ago galvanizado, e=3mm.

Acessorios

* Rodizio duplo, de ago, 1 1/2”.

e Cadeado de latdo maci¢o de 35mm, com dupla trava.

e Parafusos galvanizados 0=6mm, cabega chata e cabeca
panela, com buchas de nylon S8.

* Parafusos galvanizados 0=8mm, cabeca panela, com
buchas de nylon S10.

e Conjunto de fixagao do gradil composto de porca rebite
(RIVKLE M8] e parafuso cabega sextavada e=M8x30mm
com arruela, em ago galvanizado (4 conjuntos por painel].

Acabamentos

e Pintura esmalte sintético sobre fundo para galvanizados,
exceto gradil que deverd ser fornecido com pintura eletrosta-
tica a base de poliester em p6.

Protdtipo comercial
® Gradil completo:
- METALGRADE ("Artis"- cores: branco, cinza, preto, azul ou
verde)
* Rodizio duplo, de ago:
- JOCEC (c6d. 071103)
* Galvanizagao a frio:
- Ver ficha S$14.17 do Catalogo de Servicos
* Parafusos galvanizados e buchas de nylon:
- FISCHER
e Porca rebite:
- RIVKLE (classico cabega plana)

APLICACAO

* Em dreas internas, para fechamentos de acessos, conjuga-
do ou ndo com bandeira PT-40.
¢ Nota: A cor da pintura deverd ser especificada em projeto.

EXECUCAO
 Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas
emendas e cortes dos tubos, barras e chapas.

e Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, de-

vem estar isentos de poeira, gordura, graxa, sabao, ferrugem
ou qualquer contaminante (recomenda-se limpeza mecanica
com lixa de aco ou jato abrasivo grau 2] para receber galva-
nizagao a frio (tratamento anticorrosivo composto de zinco).
e As soldas dos tubos devem ser continuas em toda exten-
s3ao da area de contato.

* Antes da aplicacao do fundo para galvanizados, toda
superficie metalica deve estar completamente limpa, seca e
desengraxada.

¢ 0 gradil deve ser instalado observando-se os espagamen-
tos superior e inferior conforme o desenho, ndo deve haver
folgas entre os gradis e os quadros.

* Os trilhos devem ser instalados com o alinhamento e nivel
perfeitos, para nao comprometer o deslizamento das folhas
moveis.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Componentes
Ficha PT-40 Bandeira em gradil eletrofundido

Catalogo de Servigos

Ficha S14 Pintura

Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético
Ficha S14.17 Galvanizagado

Ficha S14.18 Fundos para metais

RECEBIMENTO

* 0 servico pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, fornecimento e execugao.

e Tubos, barras, perfis e chapas devem ter, necessariamente,
as bitolas indicadas.

* Nao serdo aceitos portdes com rebarbas, empenados, des-
nivelados, fora de prumo ou de esquadro, ou que apresentem
quaisquer defeitos decorrentes do manuseio, transporte ou
montagem.

e Verificar se as soldas nos tubos estao continuas em toda a
extensdo da superficie de contato.

e Exigir certificado de galvanizagao a fogo, emitido pela em-
presa galvanizadora, para todos 0s constituintes metalicos
ou nota fiscal discriminada do fornecedor.

* Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com
galvanizagao a frio.

e Verificar a aderéncia e a uniformidade da camada de pin-
tura, atentando para que ndo apresentem falhas, bolhas, irre-
gularidades ou quaisquer defeitos decorrentes da fabricagcdo
e do manuseio.

* Gradil:

- Verificar as especificagdes;

- Exigir certificado de garantia contra oxidagdo (minimo de
5anos);

- Verificar o prumo, o nivel, o0 alinhamento e a fixagao dos
painéis aos quadros. Ndo serao aceitas pecas empenadas,
desniveladas, fora de prumo ou de esquadro;

- Verificar a aderéncia e a uniformidade da camada da
pintura, atentando para que nao apresentem falhas,
bolhas, irregularidade ou quaisquer defeitos decorrentes
da fabricagdo e do manuseio.

e 0 funcionamento do portao devera ser verificado apés a
completa secagem da pintura e subsequente lubrificacao,
nao podendo haver jogo causado por folgas, nem dificuldade
no seu deslizamento. 0 seu funcionamento devera ser facil
e quando a folha estiver em posi¢ao semi-aberta, devera
permanecer parada, caso contrario, sera sinal evidente de
desvio de prumo do conjunto.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

* Portdo completo executado e instalado.
* Galvanizagao a frio, fundo para galvanizados e pintura.
* Lubrificagao das partes méveis.

CRITERIOS DE MEDIGAO

® un. — por unidade instalada.
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DESCRICAO
Constituintes
e Estrutura do piso:

- Espessura da placa: 8cm - com tolerancia executiva de
+1cm/-0,5cm;

- Armadura superior, tela soldada nervurada 0-138 em
painel:

» a armadura deve ser constituida por telas soldadas CA-
60, fornecidas em painel (ndo sera permitido o uso de
telas fornecidas em rolo) e que atendam a NBR 7481.

- Barras de transferéncia: barra de aco liso 0=12,5mm;
comprimento 35cm, metade pintada e engraxada;

- 0 concreto usinado deverd atender os seguintes requisitos
minimos:

» resisténcia a compressao (fck): 25MPa;

» abatimento: 8+ 1cm;

» consumo minimo e maximo de cimento: 320 a 380
kg/m3;

» consumo maximo de dgua: 185 L/m?

» fibra de polipropileno monofilamento: 600 g/m?;

» retragao hidraulica maxima: 500 um/m,;

» teor de ar incorporado: < 3%;

» exsudagao: < 4%.

- Poderao ser empregados cimentos tipo CP-Il, CP-Ill ou CP-V,
de acordo com as normas técnicas NBR 11 578, NBR 5735
e NBR 5733. 0 concreto poderd ser dosado com aditivos
plastificantes de pega normal, de modo a nao interferir e
principalmente retardar o periodo de dorméncia e poster-
gar as operagdes de corte das juntas.

e Sub Base:

- Sub-base de 8cm com tolerancia executiva de +2cm/-
1cm. deverd ser preparada com brita graduada simples,
com granulometria compreendida entre limites das faixas
apresentadas no quadro abaixo:

Curvas de brita graduada

: Passando %
Peneira - mm A B C
50 100 100
25 75 A 90 100
9,5 30 A65 40 A 75 50 A 85
4,8 25A55 30 A 60 35 A 65
2 15A 40 20 A 45 25 A 50
0,425 8A20 15 A 30 15 A 30
0,075 2A8 5A15 5A15

* Nota: A sub-base podera ser de solo-brita (com teor de bica
corrida superior a 50%), desde que apresente CBR>40%.
e Selantes:

- Os selantes das juntas deverao ser do tipo moldado in loco,
resistentes as intempéries;

- As juntas de construgao, serradas e encontro deverao ser
seladas com mastique de poliuretano, com dureza Shore
A=30=*5.

 Endurecedor de superficie:

- O liquido endurecedor de superficie devera ser aplicado
apds 7 dias de cura do concreto. Quando for empregado
concreto produzido com cimento CPIIl (escéria de alto
forno), este tempo devera ser estendido para 28 dias ou
quando o concreto atingir a resisténcia de projeto;

- Antes da aplicacao, eventuais residuos de produto da cura
devem ser removidos e em areas revestidas a aplicagao é
facultativa;

- Embora ndo existam ensaios especificos para o controle
de qualidade destes produtos, admite-se que eles quando
empregados com concreto de fc28>25Mpa, devem atingir
a faixa B da NBR 11801 (ABNT) ou CLASSE 3 da BS 8204:
Parte 02. O fornecedor devera apresentar documento de
garantia por 10 anos contra a formagao de pé.

* Fita crepe para demarcacgao das faixas.
e Tinta acrilica para piso.

Protétipo comercial
* Tela soldada nervurada e barras de transferéncia:
- BELGO MINEIRA
- GERDAU
e Fibra de polipropileno monofilamento:
- DEGUSSA (Masterfiber)
- FITESA (Polycret MF)
* Selante das juntas:
- DEGUSSA (NP1])
- EFFECTUS (PU-8100)
- FOSROC REAX (Nitoseal PU30)
- SIKA (Sikaflex Constrution ou Sikaflex 1A Plus])
e Liquido endurecedor de superficie:
- DEGUSSA (Lapidolith)
- EFFECTUS (Ashford Férmula)
- L&M CONSTRUCTION CHEMICALS (Seal Hard)
e Tinta acrilica:
- CORAL (Coralpiso])
- EUCATEX (Tinta acrilica pisoart)
- FUSECOLOR (Fusetraficc)
- GLOBO (Novacor piso)
- RENNER (Renner pisos)
- SHERWIN WILLIANS (Metalatex pisos)
- SUVINIL (Suvinil piso)
- YPIRANGA (Pinta pisos)
e Laboratdrios de Controle Tecnoldgico:
- BETONTECH Tecnologia e Engenharia
- CONCRE-TEST Controle Tecnolégico de Concreto e Aco
- EPT Engenharia e Pesquisas Tecnolégicas
- IPT Instituto de Pesquisas Tecnol6gicas
- JBAEngenharia e Consultoria
- LA. FALCAQ BAUER - Centro Tecnolégico de Controle da
Qualidade

APLICACAO

* 16.04.043 - QE-23: em espacos multiesportivos descober-
tos sobre aterro ou solos com grau de compactagao superior
a 95% do Proctor Normal (PN).

* 13.02.033 - QE-33: em espagos multiesportivos cobertos
conforme parecer do consultor de solos e indicagao em
projeto.

EXECUCAO
* Preparo do sub leito:

- 0 material do subleito devera apresentar grau de compac-
tacdo superior a 95% do Proctor Normal (PN], CBR >6% e
expansao <2%;

- Sempre que for observado material de baixa capacidade de
suporte (borrachudo), esse devera ser removido e substi-
tuido por material de boa qualidade;

- Também deverao ser consideradas as especificagoes apre-

sentadas na Ficha S1 — Movimento de Terra e respectivas
fichas relacionadas.
* Preparo da sub-base:
- 0 material deve ser lancado e espalhado com equipamen-
tos adequados, a fim de assegurar a sua homogeneidade;
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- A compactacao devera ser efetuada com rolos compac-
tadores vibratérios lisos ou com placas vibratérias; nas
regides confinadas, préximas aos pilares e bases deve-se
proceder a compactagao com placas vibratérias, de modo
a obter-se pelo menos 100% de compactac¢do na energia do
proctor modificado.

* |solamento da placa e sub-base:

- Oisolamento entre a placa e a sub-base, deve ser feito
com filme plastico [espessura minima de 0,15mm]), como
as denominadas lonas pretas; nas regides das emendas,
deve-se promover uma superposicao de pelo menos 15cm.

® As formas devem ser metdlicas e cumprir os seguintes
requisitos:

- Tenham linearidade superior a 3mm em 5my;

- Sejam rigidas o suficiente para suportar as pressdes
laterais produzidas pelo concreto;

- Sejam estruturadas para suportar 0s equipamentos de
adensamento do tipo réguas vibratérias quando estas sdo
empregadas;

- Afixagao das formas deve ser efetuada de forma que as
caracteristicas citadas sejam mantidas. No caso da fixagao
com concreto, é necessario garantir que o concreto tenha
resisténcia compativel com o da placa e que a aderéncia
entre eles seja promovida, j& que ele serd parte integrante
do piso;

- Quando da concretagem de placas intermediarias, isto é,
situadas entre duas ja concretadas, estas deverao ter suas
laterais impregnadas com desmoldante para garantir que
nao haja aderéncia do concreto velho com o novo.

e Colocagdo das armaduras:

- 0 posicionamento da armadura deve ser efetuado com
espacadores soldados (como as trelicas) para as telas su-
periores — cerca de 0,8 a 1m/m?, de tal forma que permita
um cobrimento da tela de 2cm;

- Nao sera permitido, para o posicionamento da armadu-
ra, nenhum outro procedimento de posicionamento da
armadura que nao seja passivel de inspe¢ao preliminar ou
que nao garantam efetivamente o posicionamento final da
armadura.

* Emendas:

- Aarmadura deve ter suas emendas feitas pela superposi-
¢ao de pelo menos duas malhas da tela soldada.

e Barras de transferéncia:

- As barras de transferéncia devem trabalhar com pelo me-
nos uma extremidade nao aderida, para permitir que nos
movimentos contrativos da placa ela deslize no concreto,
sem gerar tensoes prejudiciais a este. Para que isso ocorra
€ necessario que pelo menos metade da barra esteja com
graxa para impedir a aderéncia ao concreto; a pratica de
enrolar papel de embalagens de cimento, lona plastica ou
mesmo a colocagao de mangueira na barra é prejudicial
aos mecanismos de transferéncia de carga, pois acabam
formando vazios entre 0 ago e o concreto, sendo vetadas;
0Os conjuntos de barras devem estar paralelos entre si, tan-
to no plano vertical como horizontal, e concomitantemente
ao eixo da placa;

Nas juntas serradas, as barras de transferéncia deverdo
ser posicionadas exclusivamente com o auxilio de espa-
cadores, que deverdo possuir dispositivos de fixagao que
garantam o paralelismo citado;

Os fixadores ndo devem impedir a livre movimentagao da
placa. Deve-se empregar duas trelicas paralelas a junta
como dispositivo de fixagao das barras;

- Como sugestao, recomendamos que toda a barra esteja lu-
brificada, permitindo que, mesmo que ocorra um desvio no
posicionamento do corte, a junta trabalhe adequadamente.
Nas juntas de construgao, as barras devem ser fixadas
também as formas;

- E necessario pintar as barras que serio engraxadas, pois a
nao aderéncia ao concreto impede que ocorra a passiva-
¢ao do metal, podendo ocorrer corrosdo. Essa pintura pode
ser feita, por exemplo, com emulsdes asfalticas.

* Plano de concretagem:

- Aexecucdo do piso devera ser feita por faixas, onde um
longo pano é concretado e posteriormente as placas sao
cortadas, fazendo com que haja continuidade nas juntas
longitudinais e que os mecanismos de transferéncia de
carga nas juntas serradas também possam dar-se por
intertravamento dos agregados;

- N&o €é permitido a concretagem em damas (placas alter-
nadas).

* Langamento do concreto:

- Olangamento do concreto deve ser feito com o emprego
de bomba (concreto bombeado), ou diretamente dos
caminhoes betoneira;

- Durante as operag@es de lancamento deve-se proceder
de modo a ndo alterar a posigao original da armagao,
evitando-se o transito excessivo de operarios sobre a tela
durante os trabalhos, municiando-os com ferramentas
adequadas para que possam espalhar o concreto externa-
mente a regiao;

- 0 espalhamento deve ser uniforme e em quantidade tal
que, ap6s 0 adensamento, sobre pouco material para ser
removido, facilitando os trabalhos com a régua vibratdria.

e Adensamento:

- Avibrag3o do concreto deve ser feita com emprego de
vibradores de imers&o consorciados com as réguas
vibratérias. As réguas vibratdrias deverao possuir rigidez
apropriada para as larguras das faixas propostas, devendo
ser convenientemente calibrada;

- Ovibrador de imersao deve ser usado primordialmente
junto as formas, impedindo a formag&o de vazios junto as
barras de transferéncia;

- Deve-se tomar especial cuidado com a quantidade de
concreto deixado a frente da régua vibratéria. 0 excesso
pode provocar deformacao superior da régua, formando
uma superficie convexa, prejudicando o indice de nivela-
mento (FL); a falta, pode produzir vazios prejudicando a
planicidade (FF).

* Acabamento superficial:

- 0 acabamento superficial é formado pela regularizagao da
superficie, e pela texturizagdo do concreto;
- Regularizagao da superficie:

» a regularizagdo da superficie do concreto é fundamen-
tal para a obtengao de um piso com bom desempenho
em termos de planicidade. Deve ser efetuada com
ferramenta denominada rodo de corte, constituida por
uma régua de aluminio ou magnésio, de trés metros
(ou mais) de comprimento, fixada a um cabo com
dispositivo que permita a sua mudanca de angulo,
fazendo com que o “rodo” possa cortar o concreto
quando vai e volta, ou apenas alisa-lo, quando a régua
esta plana;

» deve ser aplicado no sentido transversal da concre-
tagem, algum tempo apds a concretagem, quando o
material estd um pouco mais rigido. Seu uso ird reduzir
consideravelmente as ondas que a régua vibratdria e o
sarrafeamento deixaram.



- Desempeno mecanico do concreto:

» 0 desempeno mecanico do concreto (floating] é
executado com a finalidade de embeber as particulas
dos agregados na pasta de cimento, remover protube-
rancias e vales e promover o adensamento superficial
do concreto. Para a sua execugao, a superficie devera
estar suficientemente rigida e livre da dgua superficial
de exsudagdo. A operagdo mecanica deve ser executa-
da quando o concreto suportar o0 peso de uma pessoa,
deixando uma marca entre 2 a 4mm de profundidade;

» devem ser empregadas acabadoras de superficie,
preferencialmente dupla, com diametro entre 90 e
120cm, com quatro pas cada uma com largura proxi-
ma a 250mm (pas de flotagdo; nunca empregar para
flotagdo as pas usadas para alisamento superficial),
ou com discos rigidos;

» 0 desempeno deve ser executado com planejamento,
de modo a garantir a qualidade da tarefa. Ele deve
iniciar-se ortogonal a direcdo da régua vibratéria, obe-
decendo sempre a mesma diregao. Cada passada deve
sobrepor-se em pelo menos 30% a anterior;

» nesta etapa, uma nova aplicagao do rodo de corte
proporciona acentuada melhoria dos indices de planici-
dade e nivelamento. O rodo de corte deve ser aplicado
longitudinal e transversalmente ao sentido da placa,
em passagens sucessivas e alternadas com o desem-
peno mecanico (floating). Quanto maior o ndmero
de operagdes de corte, maiores serdo os indices de
planicidade e nivelamento.

- Alisamento superficial:

» 0 alisamento superficial ou desempeno fino (trowe-
ling) é executado ap6s o desempeno, para produzir
uma superficie densa, lisa e dura. Normalmente sao
necessarias duas ou mais operagdes para garantir
o resultado final, dando tempo para que o concreto
possa gradativamente enrijecer-se;

» 0 equipamento deve ser o mesmo empregado no
desempeno mecanico, com a diferenga de que as
laminas sdo mais finas, com cerca de 150mm de
largura. O alisamento deve iniciar-se na mesma
dire¢ao do desempeno, mas a segunda passada deve
ser transversal a esta, alternando-se nas operagdes
seguintes;

» na primeira passada, a lamina deve estar absoluta-
mente plana e de preferéncia empregando-se uma
lamina ja usada, que possui os bordos arredondados;
nas seguintes deve-se aumentar gradativamente o
angulo de inclinagdo, de modo que aumente a pressao
de contato a medida que o concreto va ganhando
resisténcia;

» ndo é permitido o langamento de agua a fim de facilitar
as operagdes de acabamento superficial, visto que
o procedimento reduz a resisténcia ao desgaste do
concreto.

e Cura:

- A cura do piso pode ser do tipo quimica ou Umida;

- Acura quimica deve ser aplicada a base imediatamente ao
acabamento podendo ser esta de PVA, acrilico ou qualquer
outro composto capaz de produzir um filme impermeavel e
que atenda a norma ASTM C 309;

- E necessario que o filme formado seja estavel para
garantir a cura complementar do concreto por pelo menos
7 dias. Caso isso nao seja possivel, devera ser emprega-
do complementarmente cura com dgua, com auxilio de
tecidos de cura ou filmes plasticos;

- Na cura Umida deverdo ser empregados tecidos de algodao
(n&o tingidos) ou sintéticos, que deverao ser mantidos
permanentemente Gmidos pelo menos até que o concreto
tenha alcangado 75% da sua resisténcia final;

- Os filmes plasticos, transparentes ou opacos, popularmen-
te conhecidos por lona preta, podem ser empregados como
elementos de cura, mas que exigem maior cuidado com
a superficie, visto que podem danifica-la na sua coloca-
¢ao. Além disso, por ndo ficarem firmemente aderidos ao
concreto, formam uma camara de vapor, que condensando
pode provocar manchas no concreto.

 Nota: Nos locais onde houver pintura, a cura quimica devera
ser removida conforme especificagdo do fabricante.
e Serragem das juntas:

- Asjuntas tipo serradas deverao ser cortadas logo apdés
o0 concreto tenha resisténcia suficiente para ndo se
desagregar, devendo obedecer a ordem cronolégica do
langamento;

- As juntas tipo construcao (formacao do reservatdrio do
selante], s6 poderao ser serradas quando for visivel o
deslocamento entre as placas adjacentes;

- As juntas deverdo ser serradas devidamente alinhadas em
profundidade minima de 3cm.

* Selagem das juntas:

- A selagem das juntas devera ser feita quando o concreto
estiver atingido pelo menos 70% de sua retragao final;

- Quando nao indicado em projeto, deve-se considerar decli-
vidade minima de 0,5% no sentido do eixo transversal ou
do longitudinal para as extremidades da quadra devendo
neste caso, todos os ajustes de declividade serem inicia-
dos no preparo do sub leito.

* Executar a tabela de basquete e as esperas para fixagao
dos postes de voleibol e traves de futebol de salao, conforme
indicado nas fichas correspondentes.

* Pintura das faixas demarcatérias:

- Executar a pintura conforme especificado no desenho;

- Ap6s a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a
superficie deve ser preparada para receber a pintura
demarcatéria. Lavar ou escovar, eliminando toda poeira,
particulas soltas, manchas gordurosas, sabdo e mofo;

- Apds limpeza e secagem total, fazer o molde demarcando
a faixa a ser pintada, com aplicagao da fita crepe em 2
camadas, tomando cuidado para que fiquem bem fixas,
uniformes e perfeitamente alinhadas;

- Aplicar, como fundo, uma demao da tinta diluida em até
30% de 4gua, em seguida aplicar 2 demaos de acabamento
com diluicao em até 10% de dgua, ou conforme instrugdes
do fabricante;

- Aguardar o tempo de secagem recomendado pelo fabrican-
te para liberar o trafego de pessoas; quando nao especifi-
cado adotar 72 horas.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Componentes

Ficha QE-02 Poste pararede de voleibol, fundagdo direta,
descoberta

Ficha QE-03 Trave de futebol de salao, fundagao direta
descoberta

Ficha (QE-42 Poste pararede de voleibol, fundagdo direta,
coberta

Ficha QE-45 Trave de futebol de salao, fundagao direta,
coberta

Catalogo de Servigos

Ficha S1 Movimento de terra

Ficha S14.07 Tinta acrilica para piso
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RECEBIMENTO

e 0 servico pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, fornecimento dos materiais e execugao.

e Para 0 piso armado, verificar as especificagdes da tela
soldada. Para marcas nao homologadas, exigir atestados
comprobatérios de atendimento as Normas Técnicas.

e Solo:

- Dever3 ser atendida a exigéncia do grau de compactagado
superior a 95% do proctor normal (minimo trés ensaios).
0 executor deverd apresentar o valor do CBR para o solo
local.

e Sub-base:

- Devera ser fornecida curva granulométrica da brita gradua-

da ou ensaio de CBR, no caso de solo-brita.
e Placa de Concreto:

- As tolerancias executivas da espessura da placa de con-
creto deverao serde — 5mme + 10mm;

- 0 plano de amostragem para controle tecnolégico do
concreto do piso deve contemplar os seguintes ensaios
minimos:

» 0s consumos dos materiais deverao ser informados
na carta de trago fornecida pela concreteira, bem como
os valores tipicos de retracao e exsudagao. Caso a
fiscalizagdo entenda ser necessario, podera solicitar
ao construtor, comprovacao feita por laboratdrio
independente.
* Nota: Podera se aceito, a critério da fiscalizagao, certificado
de ensaio da concreteira.

- Determinacgao da consisténcia pelo abatimento do tronco
de cone: (NBR 7223) Amostragem total — todos cami-
nhoes;

- Determinagao da resisténcia a compressao em corpos-
de-prova cilindricos: (NBR 5739) Amostragem minima: 1
exemplar (2 corpos-de-prova) a cada 40 m;

- Idade de ensaio: 28 dias;

- Verificar se o caimento foi executado corretamente no
sentido as canaletas. Nao deve apresentar pontos de
empogamento de agua.

e As juntas do piso deverdo obedecer a pelo menos os
seguintes requisitos:

- As barras de transferéncia devem ser posicionadas de
modo que o desvio maximo com relagao ao espagamento
de projeto seja inferior a 25mmy;

- O alinhamento das juntas construtivas nao deve variar
mais do que 10mm ao longo de 3m;

- Nas juntas serradas a profundidade do corte ndo deve
variar mais do que 5mm com relagdo a profundidade de
projeto;

- Para o selante, a contratada devera fornecer ensaios com-
probatdrios da sua qualidade.

* Requisitos superficiais do piso:

- Aplanicidade devera inicialmente ser verificada empre-
gando-se medicao expedita com régua de 3m, que devera
apresentar luz maxima de 3mm;

- Caso persistam duvidas quanto a qualidade do piso, o
indice de nivelamento FF devera ser verificado por ensaio
especifico (ASTM E-1155/96), a ser realizado por empre-
sa de controle tecnoldgico ) cujo valor minimo por faixa
concretada é de:

» indice de planicidade (FF) > 25.
- Atextura superficial devera ser do tipo desempenado liso.

* Pintura:

- Verificar a aderéncia e a uniformidade da camada de pin-
tura, atentando para que nao apresentem falhas, bolhas,
manchas ou partes soltas. A contratada devera fornecer
ensaios comprobatérios da qualidade da tinta, que a crité-
rio da fiscalizagdo poderao ser os ensaios fornecidos pelo
proprio fabricante.

SERVICOS INCLUIDOS NO PRECO

16.04.043 QE-23 Espago Multiesportivo/Piso de concreto
armado/Fundacdo direta - 160m?

* Verificagdo do grau de compactagao do terreno (95% do

PNJ; para valores inferiores a 95% do Proctor Normal, o

terreno devera ser escarificado a uma profundidade 20cm e

recompactado até ser obtido grau de compactacao relativo a

95% do Proctor Normal.

* Sub-base em brita graduada.

* Piso em concreto armado.

* Pintura das faixas demarcatérias.

13.02.033 QE-33 Espacgo Multiesportivo/Piso de concreto
armado/Fundacao direta

* Verificagdo do grau de compactacao do terreno (95% do

PNJ; para valores inferiores a 95% do Proctor Normal, o

terreno devera ser escarificado a uma profundidade 20cm e

recompactado até ser obtido grau de compactagao relativo a

95% do Proctor Normal.

® Sub-base em brita graduada.

* Piso em concreto armado.

* Pintura das faixas demarcatdrias.

CRITERIOS DE MEDICAO
* 16.04.043 - QE-23: un. — por unidade executada.
* 13.02.033 - QE-33: m? — por metro quadrado executado.

NORMAS

* NBR 7480 - Barras e fios de aco destinados a armaduras
para concreto armado.

* NBR 7481 - Tela de ago soldada, para armadura de concreto.
* NBR 7212 - Execucao de concreto dosado em central -
Procedimento.

* NBR 12655 - Preparo, controle e recebimento de concreto -
Procedimento.

* NBR 11578 - Cimento Portland Composto.

* NBR 5735 - Cimento Portland de Alta Resisténcia Inicial.

* NBR 5733 - Cimento Portland de Alto Forno.

* NBR 11801 - Argamassa de Alta Resisténcia Mecanica para
Pisos.

* NBR 5739 - Ensaio de Compressao de Corpos de Prova
Cilindricos.

* NBR 7223 - Determinacao da Consisténcia pelo Abatimento
de Tronco de Cone - Método de Ensaio.

* ASTM C308-03 - Standard Specification for Liquid Membra-
ne — Forming Com pounds for Curing Concrete.

* ASTM E - 1155/96 - Standard Test Method for Determining
FF Floor Flatness and FL Floo Levelness Numbers.

* BS 8204-2:2003 - Screeds, Bases and in Situ Floorings -
Part 2: Concrete Wearing Surfaces.
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SEM ESCALA

PAGINAGAO DA QUADRA DE CONCRETO
PISO COM PROTEGCAO ACUSTICA SOBRE LAJE

NOTA: OS CAIMENTOS DEVEM SER CONFIRMADOS COM O SISTEMA DE DRENAGEM.
LEGENDA DOS DETALHES DA SEGAO DA QUADRA DE CONCRETO:

(C) — JUNTA DE CONSTRUGAO
(S) — JUNTA SERRRADA
(P) — PERIMETRO DO PISO
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PLANTA DEMARCA(;AO DE AREAS

OBS 1: MEDIDAS EM METRO E SE REFEREM AO EIXO DAS FAIXAS.

= 0BS 2: LARGURA DAS FAIXAS A, R, G: 5cm

Atengio LARGURA DA FAIXA B: 8cm

Ereszrv?agscalla. LEGENDA DE CORES DAS FAIXAS:

byl A — AMARELO (VOLEIBOL) R — VERMELHO (BASQUETE)

funcao “Fit to paper” B — BRANCO (FUTEBOL DE SALAO) G — VERDE (HANDEBOL)
v — ORDEM DE SOBREPOSIGAO DAS FAIXAS:

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne- VERMELHO SOBREPOE AMARELO, VERDE E BRANCO,

cessario VERDE SOBREPOE AMARELO E BRANCO.

roNbAGHO PARA AMARELO SOBREPOE BRANCO.
FOE cs:voivmero A FAIXA PERIMETRAL (BRANCO) SOBREPOE-SE AS OUTRAS.

DA EDUCAGAO
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FUTEBOL DE SALAO
BRANCO

HANDEBOL BASQUETE
VERDE VERMELHO

DEMARCAGAO DAS MODALIDADES

ESC. 1:500

175

PILAR DE CONCRETO
(QE—39/QE—40)

DETALHE DO GARRAFAO

ESC. 1:75

- o
JN
L

0—i—

LINHA DE FUNDO

»

LINHA DE ATAQUE

DETALHES VOLEIBOL

ESC. 1:75

VOLEIBOL
AMARELO

Componentes

QE-28

|
Quadra de

esportes/
piso com
protegao
acustica
sobre laje

(Com pintura)

Revisao 3
Data 15/09/10

Pagina

5/9

|
Cédigo de listagem

1302012

=

Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



Componentes

OE-28

|
Quadra de

esportes/
piso com
protecao
acustica
sobre laje

(Com pintura)

Revisao 3
Data 15/09/10

Pagina

6/9

|
Cédigo de listagem

1302012

=

Atencao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO

DESCRICAO
Constituintes
* Protegao acustica:
- Painel de |3 de rocha com densidade 144kg/m?3 e espessu-
ra de S5cm.
- Poliestireno expandido (EPS), densidade 16kg/m?, espes-
sura 20mm.
e Estrutura do piso:
- Espessura da placa: 8cm com tolerancia executiva de
+1cm/-0,5¢cm;

- Armadura superior, tela soldada nervurada 0-138 (minimo):

» a armadura deve ser constituida por telas soldadas CA-
60, fornecidas em painel (ndo sera permitido o uso de
telas fornecidas em rolo) e que atendam a NBR 7481.

- Barras de transferéncia: barra de ago liso @ 12,5mm; com-
primento 35cm, metade pintada e engraxada;

- O concreto usinado devera atender os seguintes requisitos
minimos:

» resisténcia a compressao (fck): 25MPa;

» abatimento: 8+ 1cm;

» consumo minimo e maximo de cimento: 320 a
380 kg/m?;

» consumo maximo de dgua: 185 L/m?;

» fibra de polipropileno monofilamento: 600 g/m?;

» retragdo hidraulica maxima: 500 um/m;

» teor de ar incorporado: < 3%;

» exsudagao: < 4%.

- Poderao ser empregados cimentos tipo CP-II, CP-Ill ou CP-V,
de acordo com as normas técnicas NBR 11 578, NBR 5735
e NBR 5733. 0 concreto podera ser dosado com aditivos
plastificantes de pega normal, de modo a nao interferir e
principalmente retardar o periodo de dorméncia e poster-
gar as operagoes de corte das juntas.

e Selantes:

- Os selantes das juntas deverdo ser do tipo moldado in loco,
resistentes as intempéries;

- Asjuntas de construcao, serradas e encontro deverdo ser
seladas com mastique de poliuretano, com dureza Shore
A=30=+5.

® Endurecedor de superficie:

- O liquido endurecedor de superficie devera ser aplicado
apos 7 dias de cura do concreto. Quando for empregado
concreto produzido com cimento CPIIl (escéria de alto
forno), este tempo devera ser estendido para 28 dias ou
quando o concreto atingir a resisténcia de projeto;

- Antes da aplicagao, eventuais residuos de produto da cura
devem ser removidos e em areas revestidas a aplicagao é
facultativa;

- Embora ndo existam ensaios especificos para o controle
de qualidade destes produtos, admite-se que eles quando
empregados com concreto de f_, >25MPa, devem atingir
a faixa B da NBR 11801 (ABNT) ou CLASSE 3 da BS 8204:
Parte 02. O fornecedor devera apresentar documento de
garantia por 10 anos contra a formagao de pé.

e Fita crepe para demarcagao das faixas.
e Tinta acrilica para piso.

Protétipo comercial
e Painel de |3 de rocha:
- ROCKFIBRAS
e Tela soldada nervurada e barras de transferéncia:
- BELGO MINEIRA
- GERDAU
e Fibra de polipropileno monofilamento:
- DEGUSSA (Masterfiber)
- FITESA (Polycret MF)

* Selante das juntas:
- DEGUSSA (NP1]
- EFFECTUS (PU-8100)
- FOSROC REAX (Nitoseal PU30)
- SIKA (Sikaflex Construction ou Sikaflex 1A Plus)
e Liquido endurecedor de superficie:
- DEGUSSA (Lapidolith)
- EFFECTUS (Ashford Férmula)
- L&M CONSTRUCTION CHEMICALS (Seal Hard)
e Tinta acrilica para piso:
- Ver ficha $14.07 do Catalogo de Servigos.
e Laboratdrios de Controle Tecnolégico:
- BETONTECH Tecnologia e Engenharia
- CONCRE-TEST Controle Tecnolégico de Concreto e Ago
- EPT Engenharia e Pesquisas Tecnolégicas
- IPT Instituto de Pesquisas Tecnolégicas
- JBA Engenharia e Consultoria
- L.A. FALCAQ BAUER - Centro Tecnolégico de Controle da
Qualidade

APLICACAD

* Em quadras cobertas sobre laje alveolar ou pré-laje trelica-
da com necessidade de prote¢ao acustica.

EXECUCAO
. Prote(;éo[;acustica:

- A protecao acustica deve manter a placa do piso isolada da
laje estrutural e também dos elementos verticais (pare-
des, colunas, rodapés] e lajes de pisos contiguos;

- 0 elemento resiliente horizontal é composto por painéis de
1a de rocha;

- Para o fechamento vertical de todo perimetro do piso,
inclusive encontro com lajes de pisos contiguos, deve-se
utilizar o EPS e seu acabamento superficial executado com
selante de mastique de poliuretano, conforme indicado no
Detalhe;

- Para o isolamento vertical entre a placa de piso e as bases
dos equipamentos esportivos (base do pilar das tabelas de
basquete e esperas de fixacao de postes de voleibol e de
traves de futebol], deve-se utilizar o EPS e seu acaba-
mento superficial executado com selante de mastique de
poliuretano (ver Detalhes nas respectivas fichas QE-39,
QE-40, QE-43/QE-44 e QE-46/QE-47).

* Isolamento entre placa e protegao acustica:

- Oisolamento entre a placa e a protegdo acustica deve ser
feito com filme plastico (espessura minima de 0,15mm),
como as denominadas lonas pretas; nas regides das
emendas, deve-se promover uma sobreposicao de pelo
menos 15cm.

e As formas devem ser metélicas e cumprir os seguintes
requisitos:

- Tenham linearidade superior a 3mm em 5m;

- Sejam rigidas o suficiente para suportar as pressdes
laterais produzidas pelo concreto;

- Sejam estruturadas para suportar 0s equipamentos de
adensamento do tipo réguas vibratérias quando estas sao
empregadas;

- Afixacao das formas deve ser efetuada de forma que as
caracteristicas citadas sejam mantidas. No caso da fixagao
com concreto, € necessario garantir que o concreto tenha
resisténcia compativel com o da placa e que a aderéncia
entre eles seja promovida, j& que ele serd parte integrante
do piso;

- Quando da concretagem de placas intermediarias, isto &,
situadas entre duas ja concretadas, estas deverao ter suas
laterais impregnadas com desmoldante para garantir que
nao haja aderéncia do concreto velho com o novo.



Componentes

e Colocagdo das armaduras: * Adensamento:

- 0 posicionamento da armadura deve ser efetuado com
espacadores soldados (como as trelicas) para as telas
superiores — cerca de 0,8 a 1,0 m/m?, de tal forma que
permita um cobrimento da tela de 2 cm;

- N3o sera permitido, para o posicionamento da armadu-
ra, nenhum outro procedimento de posicionamento da
armadura que ndo seja passivel de inspecao preliminar ou
que nao garantam efetivamente o posicionamento final da
armadura.

* Emendas:

- Aarmadura deve ter suas emendas feitas pela superposi-
¢ao de pelo menos duas malhas da tela soldada.

* Barras de Transferéncia:

- As barras de transferéncia devem trabalhar com pelo me-

nos uma extremidade nao aderida, para permitir que nos

movimentos contrativos da placa ela deslize no concreto,
sem gerar tensdes prejudiciais a este. Para que isso ocorra
€ necessario que pelo menos metade da barra esteja com
graxa para impedir a aderéncia ao concreto; a pratica de
enrolar papel de embalagens de cimento, lona plastica ou
mesmo a colocacao de mangueira na barra € prejudicial
aos mecanismos de transferéncia de carga, pois acabam
formando vazios entre 0 ago e o concreto, sendo vetadas;

Os conjuntos de barras devem estar paralelos entre si, tan-

to no plano vertical como horizontal, e concomitantemente

ao eixo da placa;

- Nasjuntas serradas, as barras de transferéncia deverado

ser posicionadas exclusivamente com o auxilio de espa-

cadores, que deverdo possuir dispositivos de fixagao que
garantam o paralelismo citado;

Os fixadores ndo devem impedir a livre movimentagao da

placa. Deve-se empregar duas trelicas paralelas a junta

como dispositivo de fixagao das barras;

Como sugestao, recomendamos que toda a barra esteja lu-

brificada, permitindo que, mesmo que ocorra um desvio no

posicionamento do corte, a junta trabalhe adequadamente.

Nas juntas de construcao, as barras devem ser fixadas

também as formas;

- E necessario pintar as barras que serfio engraxadas, pois a
nao aderéncia ao concreto impede que ocorra a passiva-
¢ao do metal, podendo ocorrer corrosao. Essa pintura pode
ser feita, por exemplo, com emulsdes asfalticas.

* Plano de concretagem:

- Aexecugao do piso devera ser feita por faixas, onde um
longo pano é concretado e posteriormente as placas sao
cortadas, fazendo com que haja continuidade nas juntas
longitudinais e que os mecanismos de transferéncia de
carga nas juntas serradas também possam dar-se por
intertravamento dos agregados;

- Nao é permitido a concretagem em damas (placas alter-
nadas).

* Langamento de concreto:

- O langamento do concreto deve ser feito com o0 emprego
de bomba (concreto bombeado);

- Durante as operagdes de lancamento deve-se proceder
de modo a n3o alterar a posigao original da armagao,
evitando-se o transito excessivo de operarios sobre a tela
durante os trabalhos, municiando-os com ferramentas
adequadas para que possam espalhar o concreto externa-
mente a regiao;

- 0 espalhamento deve ser uniforme e em quantidade tal
que, ap6s o adensamento, sobre pouco material para ser
removido, facilitando os trabalhos.

- Avibragdo do concreto deve ser feita com emprego de
vibradores de imersao consorciados com as réguas vibra-
torias leves;

- Deve-se tomar especial cuidado com a quantidade de con-
creto deixado a frente da régua vibratdria. 0 excesso pode
provocar deformagao superior da régua, formando uma
superficie convexa, prejudicando o indice de nivelamento
(F,); afalta, pode produzir vazios prejudicando a planicida-
de (F_).

® Acabamento superficial:

- 0 acabamento superficial € formado pela regularizacao da
superficie e pela texturizagao do concreto;
- Regularizagao da superficie:

» a regularizagao da superficie do concreto é fundamen-
tal para a obtengdo de um piso com bom desempenho
em termos de planicidade. Deve ser efetuada com
ferramenta denominada rodo de corte, constituida por
uma régua de aluminio ou magnésio, de trés metros
(ou mais) de comprimento, fixada a um cabo com
dispositivo que permita a sua mudanga de angulo,
fazendo com que o “rodo” possa cortar o concreto
quando vai e volta, ou apenas alisa-lo, quando a régua
esta plana;

» deve ser aplicado no sentido transversal da concre-
tagem, algum tempo ap6s a concretagem, quando o
material estad um pouco mais rigido. Seu uso iré reduzir
consideravelmente as ondas que a régua vibratdria e o
sarrafeamento deixaram.

- Desempeno mecanico do concreto:

» 0 desempeno mecanico do concreto (floating] é
executado com a finalidade de embeber as particulas
dos agregados na pasta de cimento, remover protube-
rancias e vales e promover o adensamento superficial
do concreto. Para a sua execugao, a superficie devera
estar suficientemente rigida e livre da dgua superficial
de exsudagdo. A operagdo mecanica deve ser executa-
da quando o concreto suportar o0 peso de uma pessoa,
deixando uma marca entre 2 a 4mm de profundidade;

» devem ser empregadas acabadoras de superficie,
preferencialmente dupla, com diametro entre 90 e
120cm, com quatro pas cada uma com largura proxi-
ma a 250mm (pas de flotagdo; nunca empregar para
flotagdo as pas usadas para alisamento superficial),
ou com discos rigidos;

» 0 desempeno deve ser executado com planejamento,
de modo a garantir a qualidade da tarefa. Ele deve
iniciar-se ortogonal a dire¢do da régua vibratéria, obe-
decendo sempre a mesma diregao. Cada passada deve
sobrepor-se em pelo menos 30% a anterior;

» nesta etapa, uma nova aplicagao do rodo de corte
proporciona acentuada melhoria dos indices de planici-
dade e nivelamento. O rodo de corte deve ser aplicado
longitudinal e transversalmente ao sentido da placa,
em passagens sucessivas e alternadas com o desem-
peno mecanico (floating). Quanto maior o ndmero
de operagdes de corte, maiores serdo os indices de
planicidade e nivelamento.

- Alisamento superficial:

» 0 alisamento superficial ou desempeno fino (trowe-
ling) é executado ap6s o desempeno, para produzir
uma superficie densa, lisa e dura. Normalmente sao
necessarias duas ou mais operagdes para garantir
o resultado final, dando tempo para que o concreto
possa gradativamente enrijecer-se;
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» 0 equipamento deve ser o mesmo empregado no
desempeno mecanico, com a diferenga de que as
ldminas sao mais finas, com cerca de 150mm de
largura. 0 alisamento deve iniciar-se ha mesma
direcao do desempeno, mas a segunda passada deve
ser transversal a esta, alternando-se nas operagdes
seguintes;

» na primeira passada, a lamina deve estar absoluta-
mente plana e de preferéncia empregando-se uma
lamina j& usada, que possui os bordos arredondados;
nas seguintes deve-se aumentar gradativamente o
angulo de inclinagado, de modo que aumente a pressao
de contato a medida que o concreto va ganhando
resisténcia;

» ndo é permitido o lancamento de agua a fim de facilitar
as operagdes de acabamento superficial, visto que
o procedimento reduz a resisténcia ao desgaste do
concreto.

e Cura:

- Acura do piso pode ser do tipo quimica ou Umida;

- Acura quimica deve ser aplicada a base imediatamente ao
acabamento podendo ser esta de PVA, acrilico ou qualquer
outro composto capaz de produzir um filme impermeavel e
que atenda a norma ASTM C 309;

- E necessario que o filme formado seja estavel para
garantir a cura complementar do concreto por pelo menos
7 dias. Caso isso nao seja possivel, devera ser emprega-
do complementarmente cura com dgua, com auxilio de
tecidos de cura ou filmes plasticos;

- Na cura Umida deverao ser empregados tecidos de algodao
(n3o tingidos) ou sintéticos, que deverdo ser mantidos
permanentemente Umidos pelo menos até que o concreto
tenha alcangado 75% da sua resisténcia final;

- Os filmes plasticos, transparentes ou opacos, popularmen-
te conhecidos por lona preta, podem ser empregados como
elementos de cura, mas que exigem maior cuidado com
a superficie, visto que podem danifica-la na sua coloca-
¢ao. Além disso, por ndo ficarem firmemente aderidos ao
concreto, formam uma camara de vapor, que condensando
pode provocar manchas no concreto.

- Nota: nos locais onde houver pintura, a cura quimica deve-
ra ser removida conforme especificagao do fabricante.

e Executar a tabela de basquete e as esperas para fixacao
dos postes de voleibol e traves de futebol de salao, conforme
indicado nas fichas correspondentes.

e Pintura das faixas demarcatorias:

- Executar a pintura conforme especificado no desenho;

- Ap6s a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a
superficie deve ser preparada para receber a pintura
demarcatéria. Lavar ou escovar, eliminando toda poeira,
particulas soltas, manchas gordurosas, sabdo e mofo;

- Apés limpeza e secagem total, fazer o molde demarcando
a faixa a ser pintada, com aplicagdo da fita crepe em 2
camadas, tomando cuidado para que fiquem bem fixas,
uniformes e perfeitamente alinhadas;

- Aplicar, como fundo, uma demao da tinta diluida em até
30% de 4gua, em seguida aplicar 2 demdos de acabamento
com diluigao em até 10% de agua, ou conforme instrugdes
do fabricante;

- Aguardar o tempo de secagem recomendado pelo fabrican-
te para liberar o trafego de pessoas; quando nao especifi-
cado adotar 72 horas.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Componentes

Ficha QE-39 Tabela de basquete, laje alveolar
Ficha QE-40 Tabela de basquete, pré-laje trelicada

Ficha QE-43 Poste pararede de voleibol, laje alveolar

Ficha QE-44 Poste para rede de voleibol, pré-laje
trelicada

Ficha QE-46 Trave de futebol de saldo, laje alveolar

Ficha QE-47 Trave de futebol de salao, pré-laje trelicada

Catalogo de Servigos
Ficha S14.07 Tinta acrilica para piso

RECEBIMENTO

* 0 servigo pode ser recebido se atendidas todas as condi-
cdes de projeto, fornecimento dos materiais e execucao. £
de responsabilidade da empresa contratada a apresentacao
dos resultados dos ensaios solicitados pelo projeto para a
execugao do piso.

* Placa de Concreto:

- As tolerancias executivas da espessura da placa de con-
creto deverao serde — 5mme + 10mm;

- 0 plano de amostragem para controle tecnolégico do
concreto do piso deve contemplar os seguintes ensaios
minimos:

» 0s consumos dos materiais deverao ser informados
na carta de trago fornecida pela concreteira, bem como
os valores tipicos de retragao e exsudagao. Caso a
fiscalizagdo entenda ser necessario, podera solicitar
ao construtor, comprovagao feita por laboratério
independente.

Nota: Podera se aceito, a critério da fiscalizagao, certi-
ficado de ensaio da concreteira.

» determinagao da consisténcia pelo abatimento do
tronco de cone: (NBR 7223) Amostragem total — todos
caminhoes;

» determinacgao da resisténcia a compressao em
corpos-de-prova cilindricos: (NBR5739] Amostragem
minima: 1 exemplar (2 corpos-de-prova) a cada 40 m?;
Idade de ensaio: 28 dias.

- Verificar se o caimento foi executado corretamente no
sentido as canaletas. Nao deve apresentar pontos de
empogamento de dgua.

* As juntas do piso deverao obedecer a pelo menos os
seguintes requisitos:

- As barras de transferéncia devem ser posicionadas de
modo que o desvio maximo com relagdo ao espagamento
de projeto seja inferior a 25mm;

- 0 alinhamento das juntas construtivas nao deve variar
mais do que 10mm ao longo de 3m;

- Nas juntas serradas a profundidade do corte ndo deve
variar mais do que 5Smm com relagao a profundidade de
projeto;

- As juntas de isolamento acUstico devem ocorrer em todo o
perimetro do piso, no encontro do piso com:

» lajes de pisos contiguos;

» todos os elementos verticais [paredes, colunas,
rodapés);

» bases e esperas de fixa¢do dos equipamentos espor-
tivos (tabela de basquete, poste de voleibol e trave de
futebol).

- Para o selante, a contratada devera fornecer ensaios com-
probatérios da sua qualidade.

* Requisitos superficiais do piso:

- Aplanicidade dever3 inicialmente ser verificada empre-
gando-se medi¢ao expedita com régua de 3m, que devera
apresentar luz maxima de 3mm;



- Caso persistam duvidas quanto a qualidade do piso, 0
indice de nivelamento F_devera ser verificado por ensaio
especifico (ASTM E-1155/96), a ser realizado por empre-
sa de controle tecnolégico ) cujo valor minimo por faixa
concretada é de:

» indice de planicidade [FF] > 25.
- Atextura superficial deverd ser do tipo desempenado liso.
e Pintura:

- Verificar a aderéncia e a uniformidade da camada de pin-
tura, atentando para que nao apresentem falhas, bolhas,
manchas ou partes soltas. A contratada devera fornecer
ensaios comprobatérios da qualidade da tinta, que a crité-
rio da fiscalizacao poderao ser os ensaios fornecidos pelo
préprio fabricante.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

e Prote¢do acustica, inclusive junto as bases e esperas dos
equipamentos esportivos (tabela de basquete, traves de
futebol e postes de voleibol).

* Piso em concreto armado.

* Pintura das faixas demarcatérias.

CRITERIOS DE MEDICAO

* m? — por metro quadrado executado.

REFERENCIA

« Consultoria de conforto acdstico (Livre Arq)
« Consultoria de pisos de concreto (LPE)

NORMAS

* NBR 7480 - Barras e fios de aco destinados a armaduras
para concreto armado.

* NBR 7481 - Tela de ago soldada, para armadura de concreto.
* NBR 7212 - Execucao de concreto dosado em central -
Procedimento.

* NBR 12655 - Preparo, controle e recebimento de concreto -
Procedimento.

* NBR 11578 - Cimento Portland Composto.

* NBR 5733 - Cimento Portland de Alta Resisténcia Inicial.

* NBR 5735 - Cimento Portland de Alto Forno.

* NBR 11801 - Argamassa de Alta Resisténcia Mecanica para
Pisos.

* NBR 5739 - Ensaio de Compressao de Corpos de Prova
Cilindricos.

* NBR 7223 - Determinagdo da Consisténcia pelo Abatimento
de Tronco de Cone - Método de Ensaio.

* NBR 11752 - Materiais Celulares de poliestireno para
Isolamento Térmico na Construgao Civil e em Camaras
Frigorificas.

e ASTM C309-03 - Standard Specification for Liquid Membra-
ne — Forming Compounds for Curing Concrete.

* ASTM E - 1155/96 - Standard Test Method for Determining F_
Floor Flatness and F Floor Levelness Numbers.

® BS 8204-2:2003 - Screeds, Bases and in Situ Floorings -
Part 2: Concrete Wearing Surfaces.

Componentes
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DESCRIGAO
Constituintes
e Trelica:

- Cantoneiras de abas iguais “L” em ago ASTM A-36: 1
1/2"x1/8" (38x3,2mm)}; 1 1/4’x1/8” (32x3,2mm) e 2
1/2"x3/8” (64x9,5mm);

- Barra redonda em aco SAE 1020 de 8=1/2" (13mm).

e Tabela/Cesto:

- Tabela em chapa de compensado com colagem fendlica,
e=20mm e requadro com perfil metélico galvanizado “U”
ou“L”;

- Aro com diametro interno de 450mm em barra redonda
galvanizada de 16mm<@<20mm,;

- Rede em malha de nylon presa ao aro em 12 pontos, com-
primento entre 400 a 450mm;

- Suporte em chapa de ago galvanizado, e=3/16".

Acessdrios
* Fixagdo da trelica ao pilar:
- 4 chumbadadores em ago carbono KWIK BOLT 0=3/4",
embutimento de 121mm.
e Fixagdo da tabela a trelica:
- 6 parafusos tipo “francés” (M10 x 40mm), porcas e arrue-
las galvanizados.

Acabamentos
* Trelica: galvanizagao a fogo e pintura esmalte sintético
sobre fundo para galvanizados.

Protétipo comercial
e Tabela de basquete:
- DELFQS SISPORT (1029 - Padrao FDE)
- PARDINI SPORTS (6760 - Padrao FDE)
- POWER SPORTS (2090)
* Galvanizagdo a fogo:
- B.BOSCH
- FOGAL
- JOSITA
- RIWAGAL
- MARVITEC

APLICACAO

* Em quadra de esportes com dimensdes reduzidas que
impossibilitam a execugao da base do pilar pré-moldado de
concreto para suporte da tabela. Componente projetado para
fixagao em pilar pré-moldado de concreto sendo necessaria
a verificacao da locagao e do alinhamento do pilar em rela-
¢ao0 a marcagao da quadra.

* Nota: Se o comprimento da trelica for maior que o indica-
do, devera ser apresentado memorial de célculo especifico,
projeto e ART.

EXECUCAO
e Trelica: [;

- Os componentes deverado ser montados com soldas con-
forme AWS em todo contorno dos perfis (solda continua)
com minimo de 3mm de perna, utilizando eletrodos
E7OXX;

- Apés montagem, a trelica deverd ser galvanizada a fogo;

- Toda a superficie metalica deve estar completamente

limpa, seca e desengraxada para receber fundo para galva-

nizado antes da pintura com esmalte sintético.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Componentes

Ficha QE-26 Quadra de esportes, laje alveolar
Ficha QE-27 Quadrade esportes, pré-laje trelicada

Ficha QE-28 Quadra de esportes, piso com protecao
acustica sobre laje

Catalogo de Servigos
Ficha S14.17 Galvanizagado

RECEBIMENTO
e Trelica:

- Exigir o certificado de galvanizagdo a fogo, emitido pela
empresa galvanizadora;

- Verificar, visualmente, a aderéncia e a uniformidade da
camada de galvanizagao, através da auséncia de bolhas e
irregularidades na espessura do revestimento;

- Verificar a correta utilizagdo de parafusos, porcas e arrue-
las galvanizados;

- Verificar 0 acabamento da pintura, atentando para que ndo
apresente falhas ou quaisquer defeitos decorrentes do
manuseio.

e Tabela/Cesto:

- Verificar o prumo da tabela e seu alinhamento em relagao
ao limite demarcatdrio da quadra;

- A superficie da tabela devera apresentar-se regular, sem
ondulag¢@es, rebarbas, rebaixos, falhas, orificios, etc.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PREGOS

e Trelica galvanizada e pintada.
e Tabela completa, inclusive cesto.
e Acessorios de fixagao, galvanizados.

CRITERIOS DE MEDICAO

® un. — por unidade executada.

Componentes

QE-41
|
Tabela de
basquete

(Somente trelica)

Elaboracao
Data 19/09/06

Pagina

3/3

|
Cédigo de listagem

0603073

=

Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



~140

240 a 255

H=

ANEL PARA
»diN CABO DE AGO
o
—o—

100

ANCHO PARA
AMARRAGAO

TUBO DE

AGO GALVANIZADO

¢= 76,20mm

+=——ACABAMENTO
EM LONA

REDE DE NYLON

MALHA 10cm
FIO 2
TCARRETILHA
—e—
TUBO DE
AGO GALVANIZADO
9= 76,20mm
o
o

N4

SEM ISOLAMENTO ACUSTICO

DET. 02 \

SEM ISOLAMENTO ACUSTICO

TIXT TRXTRT

PRI 4 v

COM ISOLAMENTO ACUSTICO

QE—43 (LAJE ALVEOLAR)

ESC. 1:20

%, 2
¢i= 80,9mm

ge= 88,9mm

DET. 02

COM ISOLAMENTO ACUSTICO

QE-44 (PRE—-LAJE TRELICADA)

CHAPA 3mm
AGO A36 ¢= 95mm

DETALHE GENERICO DA
ESPERA PARA FIXAGAO DO POSTE

ESC. 1:2.5

ESC. 1:20

Componentes

QE-43
DE-44

|
Poste para

rede de

voleibol
QE-43 (Laje
alveolar)
QE-44 (Pré-laje
trelicada)

Revisao 1
Data 15/09/10

Pagina

1/3

|
Cédigo de listagem

0603075
0603076

=

Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



Componentes

QE-43
OE-44

|
Poste para
rede de
voleibol

0E-43 (Laje
alveolar)

QE-44 (Pré-laje
trelicada)

Revisao 1
Data 15/09/10

Pagina

2/3

|
Cédigo de listagem

0603075
0603076

=

Atencao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO

QE—43
DETALHE 1

ESC. 1:10

QE—44
DETALHE 2

ESC. 1:10

PISO ACABADO TUBO DE AGO — CAPA DE CONCRETO
SO Qg VELADA — GALVANIZADO
' T : ¢, BIS:Qmm s - *
— T — — —
- . e, o fN; P 4 P . . AZ
B a : < Z ] A4 5 <. <
€ st | “o o A
m ﬂﬁ‘ :: \‘: m ﬂ v
%, 4 < a ‘
CHAPA DE AGO
GRAUTE IMPERMEAVEL MIN. 15 A-36 e=3m£ I/RNE: OLAR
SEM ISOLAMENTO ACUSTICO # 95mm
TUBO DE ACO  TAMPA NIVELADA
GALVANIZADO — [ COM PISO
# 88,9mm MASTIQUE BASE
— LA DE ROCHA —— POLIURETANO
EPS DUREZA SHORE A=30%5
— CAPA DE CONCRETO :‘l rplso ACABADO
e L e o L
YNNG | | o
< & Z - . N < 4 -t
N aT, <, = ¢ ‘ & s A
—

P
2 ] B -
4 > -
a b Av « i
P e
a ©
a <
4
a
<
K3
P " <
9 4 4

g « 4
2 7
- a a “ <
B 4Ll
P
: «
L4
a
P
« 4
.
<

< 4

MIN. 15 CHAPA DE AGO
GRAUTE IMPERMEAVEL A—36 e=3mm I;tﬁ:OLAR
% 95
COM ISOLAMENTO ACUOSTICO mm
PISO ACABADO TAMPA NIVELADA TUBO DE AGO CAPA DE
COM PISO — GALVANIZADO CONCRETO —
¢ 88,9mm
‘ Ll i ©
. - ; . © - F Y« TuBO PVC
SRy, EEEEE TR L * ¢ 150mm
% FERES S BLOCO DE EPS

2

J 40 1 40 J
¢ ? ¢
CHAPA DE AGO
GRAUTE IMPERMEAVEL L A—36 e=3mm L_ ARMADURA |_ PRE—LAJE
SEM ISOLAMENTO ACUSTICO ¢ 95mm
TUBO DE AGO  TAMPA NIVELADA
GALVANIZADO — [ COM PISO
¢ 88,9mm MASTIQUE BASE
— LA DE ROCHA —— POLIURETANO
EPS - DUREZA SHORE A=30+5
— CAPA DE CONCRETO rPISO ACABADO
B - -
Al ©
[Te)
) <, 2 . —
e . . ‘“_ TUBO PVC
fded 4T ¢ 150mm
e BLOCO DE EPS
| b F) <
15
40 1 40
¢
GRAUTE IMPERMEAVEL CHAPA DE ACO
| A-36 e=3mm
COM ISOLAMENTO ACOSTICO ¢ 95mm -— ARMADURA | PRE-LAJE



DESCRICAO

Constituintes

e Esperas para fixacao dos postes, em tubos de 9=88,9mm e
tampas removiveis ambas em ago galvanizado.

* Postes removiveis para rede de voleibol, fabricados com
tubos redondos de ago galvanizado (e=76,2mm) providos
de ganchos para amarragao da rede, roldana e carretilha,
fornecidos com acabamento em esmalte sintético.

* Rede para voleibol, em nylon, fio 2mm, malha 10cm com 4
faixas de arremate em lona.

Protétipo comercial

» DELFOS SISPORT Poste 1025, Rede 1048 - Padrao FDE)
* PARDINI SPORTS (Poste 2050, Rede 7100 - Padrao FDE)
* POWER SPORTS (Poste 1010, Rede 6060)

APLICACAD

* Em quadra de esportes e espago multiesportivo sobre laje
alveolar ou pré-laje trelicada.

EXECUCAO
e Lajes AIonla res:

- Para a concretagem da laje, verificar posicionamento dos
alvéolos, escorar a laje neste ponto e demolir até a altura
inferior dos alvéolos;

- Executar enchimento de concreto dentro do alvéolo, deli-
mitanto area de laje que serd impermeabilizada;

- Fixar, no interior dos furos, tubos de ago galvanizado de
88,9mm de diametro com grout impermeavel, conforme
Detalhe 1. Verificar o esquadro desses tubos, que serao os
suportes dos postes;

- Para a junta de isolamento acustico entre a placa de piso
e as esperas de fixagcdo dos postes, deve-se utilizar o EPS
e seu acabamento superficial executado com selante de
mastique de poliuretano, conforme indicado no Detalhe;

- Antes da concretagem do piso da quadra, atentar para
o perfeito nivelamento da tampa da espera com o piso
acabado.

* Pré-Lajes Trelicadas:

- Para a concretagem da laje, interromper os blocos de EPS
na regiao de fixagao dos postes;

- Preencher com concreto deixando um furo para cada
poste, utilizar tubos de PVC de 150mm de diametro como
férmas para os furos;

- Fixar, no interior dos furos, tubos de aco galvanizado de
88,9mm de diametro com grout impermedvel, conforme
Detalhe 2. Verificar o esquadro desses tubos, que serdo os
suportes dos postes;

- Para a junta de isolamento acustico entre a placa de piso
e as esperas de fixagao dos postes, deve-se utilizar o EPS
e seu acabamento superficial executado com selante de
mastique de poliuretano, conforme indicado no Detalhe;

- Antes da concretagem do piso da quadra, atentar para
o perfeito nivelamento da tampa da espera com o piso
acabado.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Componentes

Ficha QE-26 (Quadrade esportes, laje alveolar

Ficha QE-27 Quadra de esportes, pré-laje trelicada

Ficha QE-28 Quadra de esportes, piso com protecado
acustica sobre laje

Ficha QE-29 Espaco multiesportivo, laje alveolar

Ficha QE-30 Espago multiesportivo, pré-laje trelicada

Ficha QE-31 Espaco multiesportivo, piso com prote¢ao
acustica sobre laje

RECEBIMENTO

e Verificar marca e modelo dos postes.
e Esperas para fixagao dos postes:

- Verificar prumo, dimensoes e execugao da junta de isola-

mento acustico.

e Verificar as dimensdes dos postes, o ajuste e a estabilidade
dos mesmos, nas esperas de fixagao.
e Verificar a aderéncia e a uniformidade da pintura, atentan-
do para que nao apresentem falhas, bolhas, irregularida-
des ou quaisquer defeitos decorrentes da fabricagao e do
manuseio.
e Verificar o nivelamento da tampa da espera com o piso da
quadra.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

* Fornecimento e execugdo das esperas (com tampas) para
fixacdo dos postes.

« Fornecimento e instalacdo dos postes (inclusive pintura).
* Rede de nylon com o cabo de ago.

e Obs: A protegao acustica sera paga em outro servico.

CRITERIOS DE MEDICAO

e ¢j — Pelo conjunto de 2 postes completos (inclusive pintu-
ra), rede, esperas de fixagdo e suas tampas.

REFERENCIA

eConsultoria de conforto acustico (Livre Arq)
eConsultoria de pisos de concreto (LPE)
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DESCRICAO

Constituintes

e Esperas para fixacao da trave, em tubos de 0=88,9mm e
tampas removiveis ambas em ago galvanizado.

* Trave removivel para futebol de saldo, de acordo com as
dimensdes oficiais (3x2x1m) fabricada com tubos redondos
de aco galvanizado (0=76,2mm e 0=25,4mm) provida de
ganchos para fixagao da rede, fornecida com acabamento em
esmalte sintético.

* Rede para futebol de salao, em nylon, fio 2mm, malha
10cm.

Protdtipo comercial

 DELFOS SISPORT (Trave 1033, Rede 1039 - Padrao FDE)
 PARDINI SPORTS (Trave 6500, Rede 7150 - Padrao FDE)
e POWER SPORTS (Trave 1040, Rede 5010)

APLICACAO

* Em quadra de esportes e espago multiesportivo sobre laje
alveolar ou pré-laje trelicada.

EXECUCAO
e Laje AIveEIa r

- Para a concretagem da laje, verificar posicionamento dos
alvéolos, escorar a laje neste ponto e demolir até a altura
inferior dos alvéolos;

- Executar enchimento de concreto dentro do alvéolo, deli-
mitanto area de laje que sera impermeabilizada;

- Fixar, no interior dos furos, tubos de aco galvanizado de
88,9mm de diametro com grout impermedvel, conforme
Detalhe 1. Verificar o esquadro desses tubos, que serdo o
suporte dos postes;

- Para a junta de isolamento acustico entre a placa de piso
e as esperas de fixagcao das traves, deve-se utilizar o EPS
e seu acabamento superficial executado com selante de
mastique de poliuretano, conforme indicado no Detalhe;

- Antes da concretagem do piso da quadra, atentar para
o perfeito nivelamento da tampa da espera com o piso
acabado.

* Pré-Laje Trelicada:

- Para a concretagem da laje, interromper os blocos de EPS
na regiao de fixagao dos postes;

- Preencher com concreto deixando um furo para cada
poste. Utilizar tubos de PVC de 150mm de didmetro como
férmas para os furos;

- Fixar, no interior dos furos, tubos de ago galvanizado de
88,9mm de diametro com grout impermeavel, conforme
Detalhe 2. Verificar o esquadro desses tubos, que serao o
suporte dos postes;

- Para a junta de isolamento acustico entre a placa de piso
e as esperas de fixagcao das traves, deve-se utilizar o EPS
e seu acabamento superficial executado com selante de
mastique de poliuretano, conforme indicado no Detalhe;

- Antes da concretagem do piso da quadra, atentar para
o perfeito nivelamento da tampa da espera com o piso
acabado.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Componentes

Ficha QE-26 Quadra de esportes, laje alveolar

Ficha QE-27 Quadrade esportes, pré-laje trelicada

Ficha QE-28 Quadra de esportes, piso com protecao
acustica sobre laje

Ficha QE-29 Espago multiesportivo, laje alveolar

Ficha QE-30 Espaco multiesportivo, pré-laje trelicada

Ficha QE-31 Espago multiesportivo, piso com protegado
acustica sobre laje

RECEBIMENTO

e Verificar marca e modelo da trave.
e Esperas para fixagao das traves:

- Verificar prumo, dimensoes e execugao da junta de isola-

mento acustico.

e Verificar as dimensdes e esquadro da trave; 0 ajuste e a
estabilidade da mesma nas esperas de fixagao.
e Verificar a aderéncia e a uniformidade da pintura, atentan-
do para que nao apresentem falhas, bolhas, irregularida-
des ou quaisquer defeitos decorrentes da fabricagao e do
manuseio.
e Verificar o nivelamento da tampa da espera com o piso da
quadra.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

* Fornecimento e execucdo das esperas (com tampas) para
fixacdo da trave.

« Fornecimento e instalacdo da trave (inclusive pintura).

* Rede de nylon.

* Obs.: A prote¢ao acUstica sera paga em outro servico.

CRITERIOS DE MEDICAO

® un. — por unidade executada.

REFERENCIA

« Consultoria de conforto acstico (Livre Arq)
« Consultoria de pisos de concreto (LPE)
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DETALHAMENTO DOS “NICHOS DE ANCORAGEM”

(SUGESTIVO—OBSERVAR PADRAO DO FORNECEDOR E ESFORGOS ATUANTES)

TABELA 1 — MEDIDAS DO RESERVATORIO

IMODELO_| DESCRICAO_ DO_RESERVATORIO __ _ _[VOL.INE. _| H1(M)_| VOL.SUP._| H2(M) _| VOL.TOTAL_|H. TQTAL |
[RA=01 _[SUPERIOR. INFERIOR £_GASA DE MAQ_|_ 8.0 M3 | 1.80 [ 15.0 M3 _| 3.40_]Z23.0 M3 [ 1670 M ]
[RA=07 _[SUPERIOR _INFERIOR E_CASA DE MAQ_[10,0 M3_["2,30 _[ 20,0 M3_[ 4,507 30,0 M3 [ {7.80 M
RA—-03 SUPERIOR, INFERIOR E CASA DE MAQ. 115,0 M3 3,40 25,0 M3 5,60 40,0 M3 18,90 M
TABELA 2 — HIDRAULICA

ITEM _DESCRICAQO BITOLA (Pol) COTA (m) PADRAO
RESERVATORIO SUPERIOR

[A ____JENTRADA DE AGUA — VEM DO RECALQUE _______ [ __11/4”__ [ __1300+H2 _ | LUVA BSP |
E DRENO DE LIMPEZA 11/2" 13,00 (FUNDO) LUVA BSP
RESERVATORIO INFERIOR

[F ____ENTRADA DE AGUA — VEMDARUA_ __________ [ " T [ __200+HL __]_LUVA BSP |
[~ " JsAIDA DE AGUA-VAI P/ BOMBA DE_RECALQUE _____ /27~ "[2,00_(FUNDOY _ ] TUVA BSP_ ]
\H__ _ _1EXTRAVAZOR _ _ _ _ _ _ _ ] | __11/27 __ ] 2,004H1+0,10_ | _LUVA BSP_ |
I DRENO DE_LIMPEZA _ _ | __121/2" __] 200 (FUNDO) _|_LUVA BSP_|
J ESPIRO TEI ADO COM CUR P /BAIXQ 4" 00+H1+1.00 LU BSP
CASA DE MAQUINAS

[ _ __ _]ABERTURA TELADA , P/ ESCOAMENTO E LAVAGEM __ | ____ 7S I
[l ___ _IRES ABERTURAS P/ PASSAGEM DE TUBUL.DAS BOMBAS| __ 47 —— |~~~ "~~~ 17~~~ "~
NT A N8 [NICHOS DE ANCORAGEM




DESCRICAO

Constituintes

* Reservatdrio metalico multicelular para dgua potavel,
diametro 2,39m; duas células, sendo uma inferior e outra su-
perior, com casa de maquinas, fixado sobre base/ fundacao
em concreto armado.

Acessdrios

* Boca de inspecao no teto e no costado (quando houver)
com diametro minimo de 60 cm livre.

e Escadas de acesso internas e externas, largura minima da
escada de 40 cm.

e Plataformas de descanso e acesso a ante camara quando
houver e porta da casa de maquinas.

* Guarda-corpo da escada externa com tampa para cadeado.
* Guarda-corpo de prote¢ao no teto com altura minima de
im.

* Bragadeiras e fixadores, para a tubulagao.

* Conexdes hidraulicas conforme tabela e respiros necessa-
rios em todas as células.

* |soladores de cabeamento do para-raios fixo ao costado.

e Fixador de luz de sinalizagdo no teto.

* Fixador de para-raios no teto.

* Suportes metalicos no fundo da casa de maquinas para
fixagdo de bombas.

Especificagdo técnica e acabamentos
e Estrutura:

- Toda a estrutura do reservatério devera ser construida em
aco patinavel, com alta resisténcia a corrosao e qualidade
estrutural (USI SAC 300 ou US| AR COR 400AE ou similar/
superior], com certificado de usina. A estrutura devera ser
dimensionada a critério do fabricante mas que garanta
integridade estrutural do reservatdrio quando cheio e
submetido aos esforgos prescritos pelas normas vigentes,
brasileiras e internacionais, assim como a qualidade na
aparéncia visual do reservatério, sem repuxos de solda e
deformagdes no costado de qualquer natureza.

* Soldas

- Internas e externas deverao ser qualificadas nas normas
da AWS vigentes, processo semi-automatico MIG, utilizan-
do-se de arame adequado a soldagem do a¢o em questao.

* Preparacgdo de superficie

- Interna:

» jateamento abrasivo (com areia, granalha de ago ou
microesfera de vidro) no padrao “METAL BRANCO” SA 3,
da norma sueca SIS 055900-1967;

» perfil de rugosidade da superficie jateada devera estar
entre 40 e 75 um.

- Externa:

» Jateamento abrasivo no padrao “METAL QUASE BRAN-
C0”SA 2 1/2, da norma sueca SIS 055900-1967.

® Pintura Interna - Fundo:

- Uma demao de Epoxy Poliamida bicomponente (referén-
cias - Tintas Sumaré: Sumadur 194 WT ou Sumastic AWWA;
tintas Advance: Adepoxi 180 W DF) com espessura seca
de 100 um na cor branca. Acabamento: Duas demaos de
Epoxy Poliamida Bicomponente (referéncias - Tintas Suma-
ré: Sumadur 194 WT ou Sumastic AWWA; tintas Advance:
Adepoxi 180 W DF), com espessura de 100 um cada, sendo
a primeira na cor Cinza e a Ultima na cor Branca. Espessura
final do revestimento interno deverd ser de 300 um.

* Pintura Externa - Fundo:

- Uma demao de Primer Epoxy Poliamida bicomponente alta
espessura (referéncias - Tintas Sumaré: Sumadur 194
WT ou Sumastic AWWA; tintas Advance: Adepoxi 86 DF)
espessura seca 100 /m na cor cinza. Acabamento: Duas
dem3os de esmalte a base de resina alquidica semibri-
Ihante (referéncias - tintas Sumaré: Admiral Esmalte S/B;
tintas Advance: Adepoly 793 Acabamento), com espessura
seca de 50 Um cada demao na cor branca. Espessura final
do revestimento externo sera de 200 um;

- Emregites litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfe-
ra corrosiva (NBR 6181), deve-se substituir o acabamento
externo em esmalte alquidico pelo Poliuretano Alifatico Alta
Espessura (referéncia Sumathane 833 HB-Tintas Sumaré)
sendo aplicado sobre o fundo apenas uma deméao de 100
Um de espessura seca ha cor branca.

e Testes

- Deverdo ser realizados os testes de liquido penetrante,
espessura final do revestimento, b adveréncia do reves-
timento e padrdo visual de jateamento na fabrica; com
fornecimento dos respectivos resultados.

® Documentos

- Deverdo ser fornecidos os seguintes juntamente com a
entrega/ montagem do reservatorio: Especificagao técnica
basica; procedimento de pintura; resultado dos testes
realizados; laudo da preparacao de superficie (jateamento)
assinado pelo responsavel técnico da empresa; fichas
técnicas e certificado de materiais [ago, revestimento e
eletrodo); certificado de potabilidade para o revestimento
interno, emitido por laboratério; EPS - especificacdo do pro-
cedimento de soldagem, RQPS - registro de qualificagdo do
procedimento de soldagem; RQS - registro de qualidade do
soldador; instrugdes de limpeza e instrugées de manuten-
¢ao; ART; certificado de garantia.

Protdtipo comercial

® Reservatdrio completo:
- Agrometal IndUstria Comércio e construges Ltda.
- Accorsi Industria Comércio e Construgdes Ltda.

APLICACAO

 Nas escolas novas ou reformas que necessitem de reserva
de dgua potavel e/ou incéndio, conforme projeto hidraulico.

EXECUGAO

e Por parte da empresa fabricante: Deverd executar o projeto
estrutural do reservatério, fabricagdo conforme especifica-
¢ao técnica, embarque, transporte até o local da obra e le-
vante sobre a base civil com guindaste mecanico. A empresa
fabricante devera fornecer os esforgos e o detalhe de fixagao
do reservatério sobre a base civil para que a construtora
possa providenciar a respectiva base de fixacao e fundagao
adequada. Deverd ser feita vistoria pela empresa fabricante/
fornecedora do reservatério a fim de detectar possiveis
interferéncias no momento da instalagao.

* Por parte da construtora: Devera executar o projeto da base
civil/fundagao e sua construgao observando os esforgos do
reservatorio sobre a base e caracteristicas geolégicas do
solo da obra em questao. Deverd observar o posicionamento
hidraulico do reservatério frente ao sistema de fixagao da
base civil para que facilite a execugdo hidraulica do reserva-
torio até a edificacdo. Preencher os nichos de ancoragem da
base logo ap6s a montagem do reservatdrio com concreto
Grouth de alta resisténcia.
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FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Servigos

Ficha H? Reservatdérios

Ficha H?01 Conjunto motor-bomba

Ficha H?02 Torneira de boia

Ficha H?03 Valvula de retengdo

Ficha IL.0O6  Luz de obstaculo - lampada incandescente
(1x60W)

Ficha H2.01 Registro de gaveta amarelo

Ficha H2.03 Registro de pressao amarelo

Ficha H2.05 Tubos de aco e conexdes de ferro

galvanizado

Protecao contra descargas elétricas

atmosféricas

Ficha E6.01 Aterramento - para-raios

RECEBIMENTO

e Verificar dimensdes geométricas, acessorios, conexdes,
divis@es internas, plataformas e portas de acesso.

e Verificar riscos na pintura externa e interna, espessura do
revestimento e aderéncia conforme NBR 11003. Pontos de
solda de acess6rios no costado devem ser totais sem frestas
que possam provocar a entrada de agua.

e Verificar alinhamento de soldas, que devem ser alternadas
a cada virola (anel), circularidade e prumo do reservatario,
qualidade da solda e que estes itens nado interfiram na
qualidade visual do produto acabado. Nao devera ser aceito
repuxos de solda que interfiram na qualidade estética do
reservatorio.

e Verificar Groutheamento dos nichos de ancoragem, fixagao,
prumo do reservatdrio sobre a base.

e Vistoriar o Data Book, e conferir o tipo de revestimento apli-
cado internamente e externamente e o tipo de aco utilizado.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

* Projeto do reservatdrio, fabricagao e montagem da estru-
tura metalica do reservatdério, com todos 0s acessorios,
colocado na obra, levantado e fixado na base civil previamen-
te preparada.

CRITERIOS DE MEDICAO

® un. — por reservatoério, colocado na obra e fixado sobre
a base civil, pintado conforme especificagao técnica, com
todos acessoérios instalados e fornecimento do Data Book.

NORMAS

* AWWA D100/96 - “Welded Steel Tanks For Water Storage”.
* AWWA D102/97 - “Coating Steel Water For Storage Tank”.
* NBR 6123 - Forgas devidas ao vento em edificacdes.

* NBR 5626 - Instalagdes prediais de dgua fria.

Ficha Eb



COMPONENTE REVESTIMENTO L
S0-14 CIMENTADO 15,5+3cm
S0-15 CIMENTADO 22+3cm
S0-16 GRANILITE 15,5+3cm
S0-17 GRANILITE 22+3cm

SITUAGAO 1: SALA / CIRCULAGAO

SOLEIRA
RAMPADA —

e

SALA

—

vk

1Z

T

I
| VARIAVEL '
?

PLANTA

ESC. 1:20
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0,00

CORTE AA
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COMPONENTE REVESTIMENTO L
S0-14 CIMENTADO 15,5+3cm
S0-15 CIMENTADO 22+3cm
S0-16 GRANILITE 15,5+3cm
S0-17 GRANILITE 22+3cm

SITUAGAO 2: AREAS MOLHADAS / CIRCULAGAO
(EXCETO SANITARIO DE USO PREFERENCIAL — VER SITUAGAO 3)

SOLEIRA 10
RAMPADA — I> ¢ +1,0cm
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— ——
s %
L}
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PLANTA @
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CONFORME O
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PORTA
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PISO DE ACORDO
COM O PROJETO

AREA MOLHADA

CIMENTADO OU GRANILITE,
CONFORME O ADOTADO PARA
0 PISO DA CIRCULAGCAO

CIMENTADO OU GRANILITE

0
+1,0cm o
v — - ‘% -

CIRCULAGAO

FILETE DE GRANITO
LEVIGADO (3.5x2cm)

CORTE AA

ESC. 1:5



COMPONENTE REVESTIMENTO L
SO0-14 CIMENTADO 15,5+3cm
S0-15 CIMENTADO 22+3cm
S0-16 GRANILITE 15,5+3cm
S0-17 GRANILITE 22+3cm

SITUAGAO 3:

SANITARIO DE USO PREFERENCIAL / CIRCULAGAO

FILETE DE GRANITO
LEMIGADO —

SOLEIRA
RAMPADA —

¢ +1,0cm

SANITARIO ESPECIAL

%

1

I VARIAVEL

1 CIRCULAGAO

I
PLANTA

ESC. 1:20
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>

T BATENTE

FILETE DE
GRANITO
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|

— RODAPE
CONFORME
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EM PROJETO

O PISO DA
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SEM ESCALA
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PISO DE ACORDO
COM O PROJETO

SANITARIO ESPECIAL
+1,0cm

Ys +2,5
o

d

PORTA
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0,00
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ESC. 1:5
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DESCRICAO

Constituintes

e Soleira rampada em cimentado liso ou granilite, conforme o
adotado para o piso da circulagao.

® Argamassa de regulariza¢ao para dar a inclinagao.

e Filete de granito levigado, cinza andorinha ou cinza corum-
ba (L=3,5cm, e=2cm).

Acabamentos
* Polimento e 0 mesmo tratamento superficial adotado para
0 piso da circulagao.

APLICACAO

® Em portas, entre ambientes com desnivel de no maximo,
1,5cm.

e Executar caimento na argamassa de regularizagao.
0 revestimento da soleira devera ser executado junto com
o piso da circulagao.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogos de Servigos

Ficha S12.05 Cimentado Liso
Ficha S12.09 Granilite

RECEBIMENTO

e Verificar se as soleiras foram executadas conforme indica
cada situagao (ver desenhos).

e Verificar o alisamento.

e Verificar caimento.

e Verificar jungdo em nivel do filete de granito com o revesti-
mento da soleira.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

e Soleira rampada.
® Argamassa de regularizagao.
o Filete de granito.

CRITERIOS DE MEDICAO

® m — por comprimento executado.

NORMAS

* NBR 9050 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espa-
¢os e equipamentos urbanos.
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DESCRICAO

Constituintes

e Placa pré-moldada de concreto armado com furos para
drenagem; dimensdes conforme desenhos:

- Acabamento liso e sem irregularidades; fundida em férma
de dormir (24h), feita de chapa compensada resinada
e=12mm, ou chapa de aco;

- Armagao em ago CA-50 0=6,3mm;

- Concreto usinado Fck 15 MPa.

Protdtipo comercial
e Neo Rex: GC 03, GC 04, GC 05.

APLICACAO

* Tampa de concreto perfurada para canaletas A. P. em dreas
externas.

- TC-09 em CA-20;

- TC-10 em CA-21;

- TC-11 em CA-22.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Componentes

Ficha CA-20aCA-22 Canaleta de concreto

Ficha TC-03aTC-05 Tampa de concreto para canaleta a.p.

RECEBIMENTO

e Verificar as dimensdes, esquadro e aresta das placas.

* N3o pode haver empenamento nas placas.

e Verificar o alinhamento das placas entre si.

e Verificar o nivelamento com os pisos laterais adjacentes.
Um eventual desnivel nunca podera ser maior que 1,5cm.

» Os vaos entre as placas e entre placas e borda da canaleta,
nado poderado ser superiores a 1,5cm.

e Verificar 0 adequado apoio das placas nas laterais da
canaleta.

e Verificar o acabamento da superficie.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

* Tampa pré-moldada de concreto armado, fundida em forma
de dormir (24h).

CRITERIOS DE MEDICAO

* m — por metro linear executado e instalado.
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ACOPLAMENTO
DAS ESQUADRIAS

ORIFICIO PARA
O PARAFUSO

ORIFICIO PARA
PASSAGEM DA
CHAVE DE FENDA

Q
AN
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DET. FIXAGAO
PERFIL 1

PERFIS DE FERRO

1 — TUBO QUADRADO DE 1” x 1"; ¢ = 1.90mm

2 — CHAPA 16 DOBRADA

3 — TREFILADO "L” DE 1" x 1" x 1/8"

4 — BARRA CHATA DE 3/4" x 1/8"

5 — BARRA CHATA DE 1" x 1/8"

6 — BARRA CHATA DE 1 1/2" x 1/8"

7 — TARJETA DE 51mm OU 2"

8 — PARAFUSO GALVANIZADO E BUCHA S6

9 — REBITE MACIGO CABEGA LENTILHA 3/16" x 1/2"




DESCRIGAO

Constituintes

* Perfis e chapas de ferro galvanizado.

e Tela tipo mosquiteiro de aco galvanizado, #14 fio 30, aber-
tura 1,5mm, largura 1m.

Acessdrios

e Parafusos galvanizados de rosca soberba e buchas de
nylon (FISCHER S6).

* Rebites de aluminio macigo, cabega lentilha, de 3/16”
(espessura) x 1/2” (comprimento).

e Tarjeta em ago ou ferro galvanizado de 51 mm ou 2”.

Acabamentos
* Perfis, telas e chapas: pintura esmalte sintético sobre
fundo para galvanizados.

Protétipo comercial
* Tela tipo mosquiteiro:

- CUPECE

- TECIAM

- CATUMBI

- SANTO AMARO
e Tarjeta:

- ALIANCA (51 mm)

- ROCHA (2”)

APLICACAO

* Em ambientes onde ha necessidade de protecao contra
insetos, como cozinhas e despensas.

EXECUCAOQ

* Bater osgontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas
emendas e cortes dos perfis e chapas.

* Antes da aplicacao do fundo para galvanizados, toda
superficie metalica deve estar completamente limpa, seca e
desengraxada.

e Os pontos de solda e corte devem ser tratados com galvani-
zagao a frio (tratamento anticorrosivo composto de zinco).
* Atela deve ser esticada uniformemente em todos os senti-
dos, para evitar faixas e flexibilidade excessiva.

e Os rebites devem ser batidos de forma a ndo apresentar
saliéncias excessivas nem pontas cortantes.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Componentes
Ficha EF-01a06 Esquadriade ferro
Ficha EF-13e 14 Esquadria de ferro

Catalogo de Servigos

Ficha S14 Pintura

Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético
Ficha S14.17 Galvanizagado

RECEBIMENTO

e Perfis e chapas: devem ter, necessariamente, as bitolas
indicadas.

* Nao serdo aceitas esquadrias empenadas, desniveladas,
fora de prumo ou de esquadro, ou que apresentem quaisquer
defeitos decorrentes do manuseio e transporte.

* Nao podem existir rebarbas ou desniveis entre o conjunto e
as esquadrias adjacentes.

e 0 funcionamento do conjunto deve ser verificado apds

a completa secagem da pintura; nao deve apresentar jogo
causado por folgas.

¢ Atela deve estar uniformemente esticada, sem faixas e
excesso de flexibilidade.

e Exigir certificado de galvanizacao a fogo, emitido pela em- Componentes
presa galvanizadora, para todos os perfis, telas e chapas.

e Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com

galvanizagao a frio.

e Verificar a execugao da pintura dos perfis, telas e chapas.

e Verificar o uso de parafusos galvanizados e rebites maci-

cos de aluminio, que devem estar batidos de forma a nao

apresentar saliéncias excessivas nem pontas cortantes.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

e Esquadria e tela.
® Acessorios.

CRITERIOS DE MEDICAO TP-12

* m2 — por rea executada e instalada.
I

Tela me-
talica tipo
mosquiteiro
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



