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N s SIMILAR, S13.03 (06.01.80) | %rf |
B B jgzmm? . | © G
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| 7 7 2.10 | 2.10 - | (07.04.59)
N g
I
| I \ | |
PROJEGAO DA TELHA TRANSLUCIDA , o ~ 7
| | | ’ | SISTEMA COMPOSTO POR TELHA METALICA LISA | 7
02 EXTERNA, LA DE VIDRO DE 50mm, 32kg/m3 NO ,
| 15 | | — | INTERIOR E TELHA METALICA PERFURADA NA FACE | |
L|J{AT INFERIOR DA COBERTURA. CONFORME DADOS DE
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DET.56 — FECHAMENTO LATERAL LANTERNIN

DET.56 — FECHAMENTO LATERAL LANTERNIN

CORTE BB VISTA EXTERNA
ESCALA 1:10 ESCALA 1:10
OBSERVAGOES:

1. AS ALVENARIAS SERAO DE BLOCO DE CONCRETO NAS
PROJETO.

2. PREVER AMARRAGCAO ENTRE AS ALVENARIAS E LAJES, VIGAS E PILARES DE CONCRETO. CONSULTAR PROJETO DE ESTRUTURA.
3. TODAS AS PORTAS DE MADEIRA E FAIXAS DE PROTEGAO SERAO PINTADOS EM ESMALTE ACETINADO SOBRE MASSA NA COR VERMELHO GOYA

CORAL

4. TODOS OS CAIXILHOS, CORRIMAOS, GUARDA—CORPOS, PORTOES E DESCIDAS DE AGUA PLUVIAIS SERAO PINTADOS EM ESMALTE SINTETICO NA

COR VERMELHO GOYA CORAL.

© 0N O

PELA CONSTRUTORA.

DIMENSOES 19x19x39cm OU 14x19x39cm, COM JUNTA A PRUMO. INDICADO EM

. TODAS AS PORTAS METALICAS DE CHAPA LISA E RUFOS SERAO PINTADOS EM ESMALTE SINTETICO ACETINADO NA COR VERMELHO GOYA
TODOS OS COMPONENTES METALICOS DEVERAO RECEBER APLICAGAO DE FUNDO ANTI—OXIDANTE.
. TODOS 0S MUROS E MURETAS NOVOS E EXISTENTES SERAO PINTADOS EM ESMALTE CINZA ESCURO CORAL.

. TODAS AS REFERENCIAS DE ACABAMENTOS PODERAO SER SUBSTITUIDAS POR OUTRAS SIMILARES.
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