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CABO DE COBRE

NO #50mm2

VALA PARA CABOS DA
MALHA DE ATERRAMENTO

SEM ESCALA

BARRA CHATA DE ALUMINIO

70,5mm? (7/8” X 1/8")

PARAFUSO SEXTAVADO

EM AGO

ROSCA SOBERBA M6x45mm

INOX

BUCHA DE NYLON

N
ama

PORCA SEXTAVADA

EM ACO INOX
81/4

N

PLANTA DA COBERTURA

ESC.: 1:100

BARRA CHATA DE ALUMINIO
70,5mm? (7/8” X 1/8") /

PARAFUSO CABEG
CHATA EM AGO INOX
$1/4” x 3/4”

O —1+-§)

O+

PARAFUSO CABEGCA
CHATA EM AGO INOX

81/4" x 3/4

\

N® 8

DETA

LHE — C

DETALHE

(RESERVATORIO DE AGUA)

SEM ESCALA

DETALHE DE FIXAGAO E CONEXAO DE
BARRAS CHATAS DE ALUMINIO

SEM ESCALA

PARAFUSO INOX CABEGA
SEXTAVADA ¢1/4” 1.1/4”

N

ESTRUTURA METALICA

BARRA CHATA DE ALUMINIO

70,5mm* (7/8” X 1/8")

DETALHE -

E
DETALHE DE FIXAGAO E CONEXAO DE BARRAS
CHATAS DE AGO E ESTRUTURAS METALICAS

SEM ESCALA

ALCA

ARRUELA DE PRESSAO EM
AGO INOX @81/4”

PORCA SEXTAVA EM AGO
ACO INOX @1/4”

25cm |

—e—
—4

PLANTA

TERMINAL DE
COMPRESSAO EM COBRE

ALCA

ESTANHADO COM 1 FURO TAMPA_METALICA

\ BUCHA DE NYLON N8

7
-”

/_u>m>_.|cmo SEXTAVADO
EM ACO INOX
ROSCA SOBERBA M6x45mm

PORCA SEXTAVADA
EM ACO INOX

p1/4’

BARRA PLANA ESTANHADA

PRESSAO

| CORDOALHA DE COBRE
NU # 35mm2

ELETRODUTO PVC RIGIDO

=" DE #60mmx3,00mts

A FIXACAO NA ALVENARIA £
FEITA A CADA 70 CENTIMETROS
BRAGADEIRA E PARAFUSOS

FIXACAO DA BARRA CHATA DE ALUMINIO E
DERIVAGAO PARA CABO DE COBRE

#8mm PARA CABO DE T

COBRE NU 35mm? 5

25cm

DO PARA—RAIOS

SEM ESCALA

VAl P/ A DESCIDA CONECTOR
DO SPDA 50mm?2 —TE| SOLDA EXOTERMICA
1
O
ALVENARIA QU
o+ CONCRETO
LIGA NA MALHA GERAL LIGA NA MALHA GERAL
50mm?2 50mm?2
= —
BRITA N 2
HASTE DE ATERRAMENTO
?19mmx2,40m
CORTE RESIST. DE TERRA < 10 Ohms

DETALHE DO ATERRAMENTO

BARRA CHATA DE ALUMINIO

70,5mm? (7/8” X 1/8")
(FIXAGAO VER DET. "C”)

VIGA CALHA

CABO DE| COBRE

NO #35mm?

TERMINAL A PRESSAO

(VER DET. "E”)

BARRA CHATA DE ALUMINIO

70,5mm? (7/8” X 1/8%)

QD06

3* PAV.

QD-05
2° PAV.
QD-04

1° PAV.
ap-02| |ap-cH| |aD-03 QF-B
c/ops)| |(c/ ops) ©/ops)| i/ oes)

TERREO

DETALHE DA PRUMADAS DE ELETRICA

BARRA CHATA DE ALUMINIO
70,5mm? (7/8” X 1/8") ) _
(FIXACAO VER DET. "C”)

CABO DE COBRE A

(FIXAGRO VER DET. "C”) ||
DETALHE - A
SEM ESCALA
BARRA CHATA DE ALUMINIO PILAR
70,5mm* (7/8” X 1/8") o PISO ACABADO
(FIXAGAO VER DET. "C”)
TERMINAL A PRESSAO
(VER DET. "E")
w CABO DE COBRE
— NO #35mm?
DETALHE - D

SEM ESCALA

NO #35mm? 1N
AMPLIACAO T
(VER DET.—'A") —
TERCA METALICA
DE SUSTENTAGAO TERCA
DAS TELHAS = METALICA .
BARRA CHATA DE ALUMINIO

70,5mm? (7/8" X 1/8") |

(FIXACRO VER DET. “C")
TERMINAL A .
PRESSAD L
(VER DET. "E”)

W .
o

|| soooo0oo00000

VAl PARA MALHA DE
ATERRAMENTO

TAMPA CIRCULAR DE )

CONCRETO @ 250 mm COM

ALCA PARA ICAMENTO

APROX. 1.00m
[ 1L
| | AMPLIACAO
J (VER DETALHE-"D")

CABO DE COBRE
NO # 35 mm2

HASTE DE ATERRAMENTO

EM COBRE — ¢ 3/4”
E COMPRIMENTO 2,40 m

CAMADA DE BRITA
5cm

DETALHE DA DESCIDA COM A MALHA DE
ATERRAMENTO

SEM ESCALA

S/ESC
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;7]
2
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o / [ -
n M Dl EM ILUM \
1 2 3 EM +H—  HHTF
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ELEVADOR - 1° PAVIMENTO
ESC. 1:50
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232
16
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\\E
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. |

NOTAS SOBRE O SPDA

1.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

O SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) DEVERA
ATENDER AS ESPECIFICAGOES DA NBR 5419 VIGENTE, NIVEL DE PROTEGAO II,
ESPACAMENTO ENTRE DESCIDAS DE 15m.

A MALHA DE ATERRAMENTO DEVERA SER INSTALADA PREFERENCIALMENTE A
DISTANCIA DE 1m DAS FUNDAGOES E A PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,50m, POREM
SE NAO FOR POSSIVEL DEVERA SER PREVISTA UMA CAMADA DE CONCRETO PARA
PROTEGAO MECANICA CONFORME NBR 5419/2005, ITEM 5.1.3.4.

ESTE SISTEMA DE PROTEGAO CONSISTE NA COLOCAGAO DE BARRAS CHATAS DE
ALUMINIO NA HORIZONTAL COMO CAPTOR, CONFORME PLANTA DETALHES (GAIOLA
DE FARADAY) , COM FITAS DE 7/8” X 1/8’, FIXADO POR SISTEMA DE BUCHA E
PARAFUSO, NAS QUINAS E AO LONGO DO PERIMETRO NOS LOCAIS FORA DO
ALCANCE DOS USUARIOS (TELHADO DA COBERTURA, LAJE DA CAIXA D’AGUA,
ETC.). AS DESCIDAS NOS PILARES SERAO APARENTES, COM BARRAS CHATAS DE
ALUMINIO, FITAS DE 7/8” X 1/8", FIXADO POR SISTEMA DE BUCHA E PARAFUSO
E INTERLIGADAS A MALHA CAPTORA ATRAVES DE CABOS DE COBRE NU DE
30mm?.

A MALHA DE INTERLIGAGAO DAS HASTES DE ATERRAMENTO DEVERA SER DE CABO
DE COBRE NU #50mm?2.

AS HASTES PARA O ATERRAMENTO DEVE SER DO TIPO COPPERWELD, REVESTIDAS
DE COBRE POR DEPOSIGAO ELETROLITICA E NAS DIMENSOES 2,4m x DIAMETRO DE
3/4”.

AS CAIXAS DE INSPEGAO E TAMPAS DEVEM SER EM CONCRETO, COM DIMENSOES
MINIMAS 25x25cm.

CADA CONDUTOR DE DESCIDA DO RESERVATORIO DEVERA SER PROVIDO DE UMA
CONEXAO (CONECTOR DE MEDIGAO) DESMONTAVEL POR MEIO DE FERRAMENTA,
INSTALADO ANTES DA PROTEGAO MECANICA DA CORDOALHA.

AS HASTES DE ATERRAMENTO INSTALADAS SEM CAIXAS DE INSPEGAO, DEVERAO
SER CONECTADAS AS CORDOALHAS POR MEIO DE SOLDA EXOTERMICAS, COM SEUS
DEVIDOS CUIDADOS NA GALVANIZAGAO.

NA MALHA DE CAPTAGAO, NA COBERTURA DO PREDIO, DEVERAO SER UTILIZADAS
CONEXOES MECANICAS.

TODA ESTRUTURA METALICA NAO ENERGIZADA DEVERA SER INTERLIGADA A MALHA
DE ATERRAMENTO POR CABOS DE COBRE NU DE 30mm?.

APOS CONCLUSAO DA INSTALAGAO DO SPDA. A INSTALADORA DEVERA APRESENTAR
O ATESTADO QUANTO AS INSTALAGOES E MEDIGAO DE ATERRAMENTO, COM
RECOLHIMENTO DE ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA — ART, ASSINADA
POR ENGENHEIRO ELETRICISTA.

A RESISTENCIA MAXIMA DO SPDA DEVERA SER DE 10 OHMS EM QUALQUER EPOCA
DO ANO, MEDIDO POR APARELHOS E METODOS ADEQUADOS.

O SISTEMA DEVERA TER MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL, COM INSPEGOES
VISUAIS, E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESCARGAS ATMOSFERICAS, OU A CADA
TRES ANOS PARA ESCOLAS, VERIFICANDO EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR
A EFICIENCIA DO SPDA.

NAO E FUNGAD DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS,
PARA TAL, SAO UTILIZADOS SUPRESSORES DE SURTO INDIVIDUAIS — PROTEGAO DE
LINHA.

E CONVENIENTE ALGUMAS CONEXOES MECANICAS NAS HASTES COM A OBRIGAGAO
DE INSTALAGAO DE CAIXA DE INSPEGAO PRINCIPALMENTE NAS INTERLIGAGOES DA
MALHA ENTRE BLOCOS.

BARRA CHATA DE ALUMINIO
70,5mm? (7/8” X 1/8")
(FIXAGAO VER DET. "C”)

|

TERMINAL A PRESSAQ
REFORGADO,REF.:
YA2C—1
DA BURNDY OU
SIMILAR
FIXADO NA TERGA
METALICA ATRAVES DA - ) 4
TELHA, COM PARAFUSO =
AUTO—ATARRAXANTE.
APLICAR POLIURETANO >
(SIKAFLEX OU SIMILAR) ‘
PARA MELHORAR A i
VEDACAOQ oo

DETALHE - B

SEM ESCALA

ELEVADOR — PAVIMENTO TERREO

ESC. 1:50

ESQUEMA ELETRICO DE ALIMENTAGAO DO ELEVADOR

ENTRADA DE
ENERGIA
30 — 220V
QG-LF
QD—ELE
——HHT— e40mm
L—— 1
#16mm2
_mv._ S. SECRETARIA (INTERFONE ALARME ACUSTICO
* QD—ELE HOX. DE _u>ww>OmAZ 4"x4” ° )
1 uminagro [ r_L
& ILUM. EMERG. 11 _
g (FORGA ANTE CAMARA/PAVIMENTO
g HHF-
(ILUM.+TOMADAS)
ILUMINAGAO ;
ILUM. EMERG. QF—ELE CASA DE MAQUINAS/POLIAS
TOMADAS 127V
TOMADAS 28 220V

CABINA CAIXA DE CORRIDA/POGO

NOTAS SOBRE A INSTALACAO DO ELEVADOR

1 — QG-LF — QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL DA U.E

2 — QD—ELE — QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA ELEVADOR U.E

3 — QF—ELE — QUADRO DE COMANDO/FORGA E LUZ DO ELEVADOR
(FORNECIDO PELO FABRICANTE)
4 — PONTO INTERFONE — PARA COMUNICAGAO COM A CABINA E
E TAMBEM PARA PONTO DE LIGAGAO DO ALARME ACUSTICO.
5 — O ATERRAMENTQ DO CONJUNTO DO ELEVADOR DEVERA SER INTERLIGADO
A MALHA GERAL DE TERRA MANTENDO A EQUIPOTENCIALIDADE DO CONJUNTO
6 — O QUADRO "QF—ELE” E AS PARTES TRACEJADAS SAO DO FORNECIMENTO DO
FABRICANTE DO ELEVADOR.
AS INSTALAGOES DO SISTEMA DE FORGA, COMANDO E PROTEGAO DO ELEVADOR A
PARTIR DESTE QUADRO SERAO DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DO MESMO.
7 — A EMPREITEIRA CONTRATADA PARA A INSTALACAO DO ELEVADOR, DEVERA EXECUTAR
A OBRA CONFORME PREVISTO NO PROJETO, MAIS A MONTAGEM ELETROMECANICA

DA CAIXA DO ELEVADOR, REFERENTE A ILUMINAGAO, TOMADAS, INTERRUPTORES E
A ALIMENTAGAO DO QUADRO DE FORGA E COMANDO DO ELEVADOR 'QF—ELE”.
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ELEVADOR — 2° PAVIMENTO

ESC. 1:50

QD—ELE — (SISTEMA ESTRELA)

DIMENSOES APROXIMADAS — 70x45x10cm

m_w PULSADOR PARA
RP:

_ DISPOSITIVO PROT.

| 1
_ DPS
DISJUNTOR
_ 3 X B3A |=10KA
_ g STysoad 504 4 _Jl
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| TERRA NEUTRO -ILIL
1
LT #16
| -1
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CARGAS: ILUM. —  530VA oL
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ELEV. — 13.270VA |_| |_ _ __ #50mm
TOTAL — 15.000VA #16
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