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RECALQUE g =1.1/4" F*G*

PLANTA

LA 81.1/2" F*G*

RECALQUE
81.1/4" F°G*

DO RESERVATORIO

BUZINOTE ¢2” FG

O

Q

BUZINOTE 82" F°G"

SUPERIOR

SEM ESCALA

EXT — U ¢ =1.1/2" F°G®
DISTRIB. AFv= 94" F°G"

DISTRIB. AF= 92.1/2" F*G*

INCENDIO ¢ =4" F°G®

RECALQUE ¢ =1.1/4" F*G"

1
=

PLANTA

D_\

D_\

DO BARRILETE — RESERVATORIO SUPERIOR

SEM ESCALA

ALIMENTACAO ¢ =1" F°G®

EXT — Ll ¢ =1.1/2" F°G®
DISTRIB. AFv= 94" F*G*

DISTRIB. AF= 92.1/2" F*G*

INCENDIO ¢ =4" F°G®

RECALQUE ¢ =1.1/4" F*G"

1
P

PLANTA

DO RESERVATORIO INFERIOR

SEM ESCALA

ALIMENTACAO ¢ =1" F°G®

EXT — LI ¢ =1.1/2" F°G
DISTRIB. AFv= 94" F°G"®

DISTRIB. AF= ¢2.1/2" F*G*

INCENDIO ¢ =4" F*G*

RECALQUE ¢ =1.1/4" F*G"

NN f._._._ﬁ_u_

D_\

BOMBA DE RECALQUE DE AGUA FRIA

RECALQUE #1.1/4" F°G*

PLANTA DA CASA DAS BOMBAS

_ et
RG

RECALQUE RG

8| 2.1/27
GO+
RG VR

UNIAO

)

SUCGAQ
#1.1/2"

4
T

SUCGAO 83"

5BC

BOMBA DE INCENDIO
Q=314 Ipm
h==46 mca
pot.=7.1/2 CV

SEM ESCALA

Vazdo = 4,00 m¥h
Hman.= 21,00 mca
POT.=1,0 CV

DA

|>r\3

DADOS SOBRE A BOMBA DE RECALQUE
H RECALQUE ALT. MAN. VAZAO POTENCIA
(m) g(POL.) (m.c.a.) (m3/h) (HP)
13,50 1.1/47 16,68 4,0 1,0
18,00 11/4” 21,66 5,0 1,5
20,05 11/4" 23,87 5,0 1,5
20,40 11/4" 22,54 4,0 1,0
20,51 1/4" 24,41 5,0 1,5
21,00 11/4” 25,04 5,0 1,5
22,00 1.1/47 25,58 5,0 1,5

NOTAS:

1 — NAS DEFLEXOES DAS TUBULAGOES DAS MOTO—BOMBAS USAR CURVA DE RAIO LONGO.
— TODA TUBULAGAO DEVERA SER TESTADA CONFORME A NB—92/66.
— USAR INSERTOS COM FLANGES GALVANIZADOS NAS PASSAGENS DAS TUBULAGOES PELO CONCRETO.

O TUBO DA ALIMENTAGAO DEVE SER COLOCADO PROXIMO A TAMPA DE INSPEGAO.

— PARA A CONEXAO DAS MOTO—BOMBAS PREVER UNIOES OU FLANGES QUE FACILITEM A DESMONTAGEM.
— A VALVULA DE RETENGAO DO RECALQUE DEVE SER DO TIPO PORTINHOLA.
— OS REGISTROS DE GAVETA NA SUCGAO DEVERAO SER MONTADOS COM HASTE NA POSIGCAO HORIZONTAL.

NOOPrWN
|

ATENCAO:

O PROJETO E GENERICO, PORTANTO, O PROCESSO CONSTRUTIVO DO RESERVATORIO,

DEVEM SEGUIR CRITERIOS DE ACORDO, COM CADA FABRICANTE.

FURO (PREENCHAR GROUT) OU ARGAMASSA 1:3 2° FASE

IMPERMEABILIZAGAO (LADO MOLHADO)

FLANGE COM SEXTAVADO FG

CLASSE 10
PARA CONTINUAGAO INSTALAR LUVAS

TUBO DE AG ¢ VER TABELA

SCH 40 ROSCA CORRIDA
FLANGE COM SEXTAVADO FG

CLASSE 10
LUVA FG

CLASSE 10
NIPLE DUPLO FG

CLASSE 10
LUVA FG

CLASSE 10

4 CHUMBADOR "UR” COM ROSCA INTERNA @3/8"

(MAXIMO)

PARAFUSO CABEGA SEXTAVADA @3/8" x 7/8"

ARRUELA LISA 93/8"

CHAPA 1/2” x 150mm x 200mm

"U” 3" x 7,4Kg/m

CALCO DE NEOPRENE

\\

CORTE TIP. DO SUPORTE

S/ESC.

VAl PARA OS —

94" F°G°
SUCGAO *

(0,55)

#3" F°G*

HIDRANTES

ESQUEMA ISOMETRICO DA

VENTILAGAO 82.1/2”
PROTEGER COM
TELA MILIMETRADA

VENTILACAO ¢4”
PROTEGER COM

TELA MILIMETRADA

30m

RESERVATORIO SUPERIOR

(RESERVA DE INCENDIO INCLUIDA)

CAPACIDADE =

3

CONSIDERANDO ¢ INT. = 2,85m

TABELA DE ALTURAS
DOS RESERVATORIOS
CAPACIDADE hR
(m3) (m)
INFERIOR ml
SUPERIOR %0 >0

ALTURA DO TUBO PARA
RESERVA DE INCENDIO

RES. P/ INC. hinc.
(m3) (m)

l 18,0 2,85

DA BOMBA DE INCENDIO

LIGACAO

SEM ESCALA

SUPERIOR

24" FoGe
SUCGAO

94" F'G* o 3

VEM DO RESERVATORIO

BOMBA DE INCENDIO

Q=314 Ipm
h==46 mca

- % pot.=7.1/2 CV

668,00

1
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doodo 4~ 4

VAl AOS HIDRANTES

RN

83 PG 4
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CORTE 2

SEM ESCALA

RN,

LA + LI ¢ = 1.1/2" PVC —_——

(JOGA NA CANALETA DE

—7

A.P. — PROTEGER COM

TELA MILIMETRADA)

ALIMENTACAO o = 1.1/4” PVC

ADAPTADORES DE PVC

CORTE 1

SEM ESCALA

RESERVATORIO INFERIOR

CAPACIDADE = 30 m3
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_u_w._.w_wc_ovo AF &N;\m:
L _u_w._.m_mc_oyo AFv @4”F°G®
W | | LA + LI ¢ = \_;\m: FeG*®
TODAS AS COLUNAS SAO
APARENTES DO LADO
EXTERNO DO RESERVATORIO o
— 5]
<
] LUVAS I
_ <
| |
_ 0 2
i o o
| LA N.A.
BR $2.1/2"x¢1.1/2" g o}
o o
BOMBA DE INCENDIO
UNIAO
Q=314 Ipm _ — UNIRO
h==46 mca
pot.=7.1/2 CV _ | RECALQUE @ = 1,1/4" F*G®
INCENDIO ¢ = 4” F°G®
3
BR #3"xg2" RESERVA DE CONSUMO=30m 3
» o)
DISTRIBUICAO AF ¢2.1/2 I
[a 4
DISTRIBUICAO AFv ¢4 F*G® <
LA + LI ¢ =11/2" FG°
[ >_|_Z_mz._.>0>0 [ A.\_\#x FeG®
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] LUVA
0 v SUCGCAO
S L2 & J 102,80
o OT CRIVO
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L
TODAS AS COLUNAS SAO - RG m O
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EXTERNO DO mmwmx<>ﬂow_om\\lu sy »
Ny
Eletrobombas y
n Cope UNIAO » cece  Vazéo= 4,00 m/h o
#1.1/4" F'G — 91.1/4" Frgr fazfo= 200 m/h g
POT.=1,0 CV
mo ” mo ”
1.1/4” FoG0 $1.1/4” F°G®
VR VR
VER ?
3 VR Lo L o BRELI/4x o1
o UNIAO RG RG yniao 100,90
HeO==Ontlka 1 —
INCENDIO ¢ = 3" F*G® L Ne(1/27 Pt N ;__
I, ‘,v LS N R R . 2 \,a \,-. ‘,-. ‘,v ‘,v \/,O/Q/\,v \,a \,7 /,: ‘,-. ‘,v FN N N N ‘. K . S \,-v \,7 \,_.
’s 1 4 4 4 )A q 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
DISTRIBUICAO AF ¢2.1/2" PVC WYY YN LS N Y Y UYL Y LY LYY N Y SN LYY Y G YN
DISTRIBUICAO AFv ¢4’ PVC + ~-———————+ ——+ BR #1.1/2"x @1.1/4” F°G®
668,00

NOTA:

1 — MEDIDAS EM METROS, DIAMETROS EM MILIMETROS,

EXCETO INDICAGOES EM CONTRARIO.

2 — TUBULAGOES APARENTES EM FERRO GALVANIZADO SCH 40.

3 — PARA NOTAS E LEGENDAS GERAIS VER FOLHA 01/09.

NOTAS:

4 CHUMBADOR "UR” COM ROSCA INTERNA @3/8"

o114

$2.1/2; 04"

/

P

PARAFUSO CABEGA SEXTAVADA 23/8” x 7/8”
ARRUELA LISA 23/8"

CHAPA 1/2” x 150mm x 200mm

"U” 3" x 7,4Kg/m

SUPORTE TIPICO
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FIXAGAO DAS TUBULAGOES NA PAREDE DO RESERVATORIO

S/ESC.

SUPORTE TIPICO §—23)
S/ESC. @

S/ESC.

1 — DIMENSOES EM METROS E POLEGADAS, SALVO INDICAGAO EM CONTRARIO.

2 — NA LOCAGAO DOS CHUMBADORES, EVITAR O CONTATO DO MESMO
COM A FERRAGEM DO CONCRETO.

5-3)
N

VARIAVEL DE ACORDO COM A

ESPESSURA DA IMPERMEABILIZAGAO

3 — TODAS AS PEGAS PARA MONTAGEM DOS SUPORTES, COM ESPECIFICAGOES
DA MARVITEC, DEVERAO RECEBER, GALVANIZAGAO ELETROLITICA, AS DEMAIS
PEGAS SERAO GALVANIZADAS A FOGO, COM CONSUMO DE 800g/m’ APOS

A CONFECGAO DAS MESMAS.

4 — TODA SECAO E SUPERFICIE DE CHAPA OU PERFIL, QUE EVENTUALMENTE
FICAR SEM GALVANIZAGAO DEVE RECEBER,
PRIMER PROTETOR PARA ACO DA SHERWIN—WILLIANS DO BRASIL OU EQUIVALENTE.

NO MINIMO DUAS DEMAOS DE

5 — AS TUBULAGOES E CONEXOES DE INCENDIO, RECEBERAO PINTURAS COM TINTA
NA COR VERMELHA, CONFORME NORMA DA ABNT E CORPO DE BOMBEIROS.

6 — AS TUBULAGOES E CONEXOES DE AGUA FRIA RECEBERAO PINTURA NA
COR VERDE, QUANDO INSTALADOS APARENTE, CONFORME NORMA DA ABNT E
AGUAS PLUVIAIS NA COR GRAFITE ESCURO FOSCO.

7 — PARA LOCAGAO DOS SUPORTES, VER DESENHOS DO PROJETO DE INSTALAGOES
HIDRAULICAS DO RESERVATORIO, FOLHA 11/11.

8 — CONSULTAR O CATALOGO DE COMPONENTES QUANDO OS MESMOS SE
ENCONTRAREM IDENTIFICADOS POR CODIGO NO PROJETO.

9 — SUBMETER, PARA APROVAGAO E AUTORIZAGAO EXPRESSA, QUALQUER

SUBSTITUIGAO DE MATERIAIS, COMPONENTES OU PROCEDIMENTOS E

QUALQUER MODIFICAGAO NOS PROJETOS EXECUTIVOS E NAS ESPECIFICAGOES.

PARA CONTINUAGCAO INSTALAR LUVAS

NESTA EXTREMIDADE

TUBO DE A.G. VER TABELA

SCH 40 ROSCA CORRIDA

—F-ANGE-E6M--SEXTAVADO FG @ VER TABELA

FLANGE COM SEXTAVADO FG @38mm (1.1/2”) CLASSE 10

IMPERMEABILIZAGAO (LADO MOLHADO)

PARA CONTINUAGAO INSTALAR LUVAS

< p—
[m] ——
Zls — )
22 ==
|2 ==
o ——
0w ——
o ——
_ _ FLANGE SEXTAVADO DA TUPY ¢38mm (1.1/2")
3 == CLASSE 10
© — INSTALAR LUVA PARA CONTINUAGAOF'G" 838mm (1.1/2")
= CLASSE 10 (COM ROSCA CORRIDA )

SAIDA PARA LIMPEZA DOS RESERVATORIOS SUPERIOR E INFERIOR

(2x)
DETALHE /B
S/ESC. <

TUBO DE A.G. VER TABELA

NESTA EXTREMIDADE

SCH 40 ROSCA CORRIDA
FLANGE COM SEXTAVADO FG
CLASSE 10

IMPERMEABILIZAGAO (LADO MOLHADO)

\

0.08

$

FURO @x75mm (PREENCHAR COM GROUT
OU ARGAMASSA TRAGO 1:3, 2° FASE

ESPESSURA DA
LAJE OU PAREDE

IMPERMEABILIZAGAO (LADO MOLHADOQ)

L ] FLANGE SEXTAVADO DA TUPY ¢ VER TABELA
CLASSE 10

0.08

TUBULAGAO DIAMETRO LOCALIZAGAO
ALIMENTADOR (ALIM.)  (1x) | 925mm(1”) RESERVATORIO INFERIOR
SUCGCAO A. F. (1x) | #38mm(1.1/2") | RESERVATORIO INFERIOR
LIMPEZA (LI) (1x) | #38mm(1.1/2”) | RESERVATORIO INFERIOR
LADRAO (LA) (1x) | #38mm(1.1/2") | RESERVATORIO INFERIOR

SAIDAS E ENTRADA DAS TUBULAGOES DE AGUA FRIA

ALIMENTAGAO, SUCGAO AGUA FRIA, EXTRAVAZOR E LIMPEZA

DETALHE /1
S/ESC. C

FURO DE #x150mmPARA DISTRIB. e SUCGAO INC.

FURO DE #x75mm [PARA REC. AF. e LA+LI

PREENCHER COM GROUT OU ARGAMASSA TRAGO 1:3

INSTALAR LUVA PARA CONTINUAGAO

— CLASSE 10
o0 p— —
o —I—
o
% ——
S|E —
< P —
< =
-] p—
Al ==
ol =
] —
—— I
] FLANGE SEXTAVADO DA TUPY
8 == CLASSE 10
S =
— CLASSE 10 ( ROSCA CORIDA )
TUBULAGAO DIAMETRO LOCALIZACAO
RECALQUE (1x) | 840mm(1.1/4”) | RESERVATORIO SUPERIOR
EXTRAVASOR (EXT) (1x) [850mm (1.1/2”)| RESERVATORIO SUPERIOR
DISTRIBUIGAO A.F. (1x) | #85mm (3") | RESERVATORIO SUPERIOR
LIMPEZA (L) (1x) |#50mm (1.1/2")| RESERVATORIO SUPERIOR
SUCGAO INCENDIO (1x) | #85mm (3"”) | RESERVATORIO SUPERIOR

SAIDAS E

ENTRADA DAS TUBULAGOES AGUA FRIA

DETALHE /1A

S/ESC.

1A
N

REC. DE A.F., DISTRIB., LADRAO, LIMPEZA E INCENDIO

00 08.01.13 | EMISSAQ INICIAL
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DESCRIGAO DA REVISAO

ATENCAO
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doria, cabendo-lhe apenas sua
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