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ITEM DESCRICAO DO EQUIPAMENTO oo%%o S|« _
APARELHO S|z |5 E|S
[ @&
001 | CUBICULO DE MEDIGAO, MODELO CMM-24 EQUIPADO C/: - 1
002 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL P/MEDICAO (FORNECIMENTO DA CONCESSIONARIA) ~TP1,2 2
003 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE P/MEDICAO (FORNECIMENTO DA CONCESSIONARIA) -7C1,2 2
004 | TERMINACAO TIPO TI 24-3 USO INTERNO ATE 24kV, P/ CABO DE 35mm2 12/20kV (MUFLA) -W1,2,3 3
005 | SET DE CONEXAO DE 150MM2 - 3
006 | BARRA DE COBRE DE 1,1/4” X 3/168" DE 1,5M - 1
007 | RESISTENCIA DE AQUECIMENTO 220VCA; POTENCIA 150W ~RA 1
008 | PARA—RAIO POLIMERICO 12kV; 10kA -PR1/2/3 3
009 | CUBICULO DE PROTEGAO C/ DISJUNTOR A VACUO, MODELO CMP-V-24 EQUIPADO C/: CMP-V — 24 1
010 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SEM CARGA, COMANDO MANUAL; 630A; 20kA; DE TRES 89S — 89T 1
POSICOES (LIGADA/DESLIGADA/ATERRADA), CONJ. SINGTICO P/ INDICAGAO DE POSIGAO.
071 | DISJUNTOR TRIPOLAR A VACUO, FIXO — 24kV; 630A; COMANDO MANUAL -52 1
012 | KIT DE ALAVANCA PARA MANOBRA DO DISJUNTOR E CARREGAMENTO DA MOLA DO DISJUNTOR - 1
013 | CONJUNTO TRIFASICO FINAL PARA FECHAMENTO LATERAL DO CUBICULO CMP-V - 1
014 |RELE DE PROTEGAO C/ FONTE CAPACITIVA INCORPORADA — FUNCOES 50/51, 50/51N —URP 7104 1
015 | BOBINA DE DISPARO 220VCA =01 1
016 | DISJUNTOR BT BIPOLAR DE 6A -D1 1
017 | CABOS DE BT 240mm” — 0,6/1,0kV (3 P/ NEUTRO) PARA INTERLIGACAO TRAFO-QBT — AZUL 12
018 | CABOS DE BT 240mm” — 0,6/1,0kV (3 P/ FASE) PARA INTERLIGACAO TRAFO—QBT — PRETO 36
019 |REGUA DE BORNE (PRINCIPAL — AUXILAR E ALIMENTAGAO) —X1/=X1.1/=XAL 1
017 | TERMINACAO COTOVELO TIPO PLUG—IN A PROVA DE TOQUE — 24kV/630A PARA CABO 50mm” | TDEB-24/630 3
018 | REGUA DE BORNE — RESISTENCIA DE AQUECIMENTO (INTERLIGAGAO) —X0 1
019 | BORNE C/ FUSIVEL DE 1A -F 1
020 | TERMOSTATO 0 — 30°C -7 1
021 1 7C TIPO JANELA 0,6/1kV, 300/5A — EXATIDAO 10B50 — PARA PROTECAO -T1C1/2/3 3
022 | INDICADOR CAP. DE TENSAO -11/2/3 1
023 | NO-BREAK C/ 2 NIVEIS TENSAO C/ ALARME SONORO E VISUAL e 1NA (CARGA DA BATERIA) —NO—BREAK 1
< 20%); ENTRADA 220VCA, SAIDA 220VCA; POTENCIA 1000W.
024 | TERMINACAO COTOVELO TIPO PLUG-IN A PROVA DE TOQUE — 24kV/630A PARA CABO 50mm* | TDEC—24/250 3
025 |TERMINAIS A COMPRESSAO 1C/1F PARA CABO FLEXIVEL DE BT 240mm’ 32
026 |KIT DE CABO (6m por fase) MEDIA TENSAO PARA INTERLIGACAD CMPV E TRAFO 3
027 | ENVOLTORIO PRE-FABRICADO DE CONCRETO ARMADO P/ INSTALAGAO SEMI-ATERRADO MINIBLOK 1
028 | BASTIDOR PARA A FIXAGAO DO CUBICULO MT E TRANSFORMADOR - 1
029 | SISTEMA DE ATERRAMENTO - 1
030 | TRANSFORMADOR A SECO CLASSE 15KV RELACAO 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4 — 0,220/0,127KV -
POTENCIA 500KVA
031 | DISJUNTOR  1600A
a DESCRICAO DA PLAQUETA
o Cor do Fundo: Preto Espessura Texto: 1T mm
PLAQUETA TIPO 1
Cor das Letras: Branco Altura das Letras: 3,8 mm
k Material da Plaqueta: Acrilico Fixar a Plaqueta com Cola
| 83 —
POSICAO N°® 3
ka1 | SEQUENCIA DE MANOBRAS PARA
LINHA 2 ACESSO A0S TERMINAIS
LINHA 3 1— ABRIR O DISUUNTOR E COMPROVAR O INDICADOR
LINHA 4 SINOTICO.
LINHA 5 2— COMPROVAR AUSENCIA DE TENSAO.
LINHA 6 5— ABRIR O SECCIONADOR.
LINHA 7 4—COMPROVAR A AUSENCIA DE TENSAO.
LINHA 8 5—FECHAR O SECCIONADOR DE LIGACAO A TERRA E
LINHA 9 COMPROVAR O INDICADOR SINOTICO.
LINHA 10 6—COMPROVAR A AUSENCIA DE TENSAO.
LINHA 11 7/—FECHAR O DISJUNTOR E COMPROVAR O INDICADOR |
LINHA 12 SINOTICO. £
LINHA 13 8—DESTRAVAR A TAMPA DE ACESSO E RETIRA-LA. @
LINHA 14 COLOCAR EM SERVICO
LINHA 15 1— MONTAR A TAMPA DE ACESSO E COMPROVAR
LINHA 16 O TRAVAMENTO.
LINHA 17 2— ABRIR O DISJUNTOR E COMPROVAR O INDICADOR
LINHA 18 SINOTICO.
LINHA 19 3— COMPROVAR A AUSENCIA DE TENSAO.
LINHA 20 4— ABRIR O SECCIONADOR DE LIGACAO A TERRA.
LINHA 21 5—COMPROVAR A AUSENCIA DE TENSAO.
LINHA 22 6—FECHAR O SECCIONADOR.
LINHA 23 7— FECHAR O DISJUNTOR.
8—CONFIRMAR A PRESENCA DE TENSAO.
100mmy
FNDERECAMENTO CUB.T
-
XXN{ 7 NOMERO DO CUBICUILO QUE 0

~

,’Z@meo DA COLUNA
NOMERO DA LINHA
NOMERO DA FOLHA

DENOMINACOES DE CONTATOS "K" e "M™

CONTATOS INDICADOS POR "M" SAO MICROCHAVES DOS INTERRUPTORES 89L E 89T DO RESPECTIVO CUBICULO
CONTATOS INDICADOS POR "K” PERTENCEM AO DISJUNTOR £ SAO ACIONADOS PELO MESMO.

EQUIPAMENTO ESTA INSTALADO

52 DISJUNTOR A VACUO 24KV — B30A COM ISOLAMENTO EM SF6

W TERMINACOES TIPO DESCONECTAVEIS, CONECTORES E MUFLAS

L SINALIZADOR DE PRESENCA DE TENSAO
89S SECCIONADORA 24KV — 630A SEM CARGA DE LINHA  COM ISOLAMENTO EM SF6
89T SECCIONADORA 24KV — 630A SOB CARGA DE ATERRAMENTO  COM ISOLAMENTO EM SF6
PR PARA—RAIO

F FUSIVEL

TC TRANSFORMADOR DE CORRENTE

TP TRANSFORMADOR DE POTENCIAL

O BORNE

X REGUA DE BORNES

RAT RESISTENCIA DE AQUECIMENTO

T TERMOSTATO

—urp /104 RELE DE PROTECAO MICROPROCESSADO FUNCOES 50/51 E 50N/571N
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ALIMENTADORES DOS QUADROS EXISTENTES CONFORME

27100

NOVO ALIMENTADOR DO QG-LF DO

HASTE DE COBRE #5/8" x 2,40m
CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO

PROJETO DE REFORMA DA CABINE DE 10.06.2010 , FOLHA 2A/14 NOVO PREDIO DO COTUCA
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r L - L— VAIAO QD-ED. FiS. (VER COT_ELE_PE_F028_DU_DES_R00) B
850 VAI AO QD-VEST. (VER COT_ELE_PE_F028 DU_DES_R0)
VAIAO QD-GALP. (VER COT_ELE_PE_F02B_DU_DES_R00)
VAIAO QD-CANT. (VER COT_ELE_PE_F02B_DU_DES_R00)
VAIAO QGAC-PE2 (VER COT_ELE_PE_F02B_DU_DES_R00) _
[ 7 — VAIAO QG-PE2 (VER COT_ELE PE F02B_DU_DES_R00) - a
VAIAO QGAC2-PE1 (VER COT_ELE_PE_F02B_DU_DES_R00)
TRANSFORMADOR DE CORRENTE \ VAIAO QGAC1-PE1 (VER COT_ELE_PE_F02B_DU_DES_R00)
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