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. PISOS/ E CONCRETO DESEMPENADO JUNTA CORTADA, REQUADROS DE 1,80x1,80m PAREDES @ CONCRETO APARENTE
1. AS ALVENARIAS SERAO DE BLOCO DE CONCRETO NAS DIMENSOES 19x19x39cm OU 14x19x3%cm, COM JUNTA A PRUMO. INDICADO EM ,
PROJETO. e e RODAPE H TINTA ACRILICA PARA PISO SOBRE CONCRETO ARMADO COM REQUADROS DE 5,00x7,50m, JUNTA CORTADA & PINTURA ESMALTE SOBRE CHAPISCO, EMBOGO E REBOCO e=2cm COR AMARELO CORAL OBRA ZO<O T_umm_u_o DO OO._.CO> REF.
2. PREVER AMARRACAO ENTRE AS ALVENARIAS E LAJES, VIGAS E PILARES DE CONCRETO. CONSULTAR PROJETO DE ESTRUTURA.
3. TODAS AS PORTAS DE MADEIRA E FAIXAS DE PROTECAO SERAO PINTADOS EM ESMALTE ACETINADO SOBRE MASSA NA COR VERMELHO GOYA ! CERAMICA DE ALTA RESISTENCIA ANTI—DERRAPANTE, 30X30 COR CINZA ESCURQO PEIl V b PINTURA ACRILICA SOBRE CHAPISCO, EMBOGO E REBOCO e=2cm COR CINZA ESCURO CORAL >_NO
n mwwww 0S CAIXILHOS, CORRIMAOS, GUARDA_CORPOS, PORTOES E DESCIDAS DE AGUA PLUVIAIS SERAO PINTADOS EM ESMALTE SINTETICO NA H CONCRETO USINADO DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO ROTATIVO MECANICO REQUADROS DE 1,80X1,80m @ PINTURA LATEX SOBRE BLOCO DE CONCRETO COR BRANCO GELO oL
. mWW>meMmw%%md%mm%.m OF CHAPA LISA E RUFOS SERAG PINTADOS EM ESMALTE SINTETICO ACETINADO NA COR VERMELHO GOYA ﬂ CONCRETO APARENTE ESTRUTURAL — ESCADA PRE—MOLDADA — APLICAGAO HIDROFUGANTE A BASE DE SILICONE @ PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO SOBRE CHAPISCO EMBOGO E REBOCO E=2cm COR BRANCA TITuLo
6. TODOS OS COMPONENTES METALICOS DEVERAO RECEBER APLICAGAO DE FUNDO ANTI—OXIDANTE. _
S O e O o comaL. PAREDES 9 PINTURA ACRILICA SOBRE CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO e=2cm COR BRANCA FORRO @ PINTURA LATEX SOBRE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO, COR BRANCA ._um_N_N>_U_ImZ>Om_<_ - _U_I>Z._|> O@\N@ mOO
8. AOUm/m AS mmﬂym%mzoﬁm DE ACABAMENTOS PODERAO SER SUBSTITUIDAS POR Mcame SIMILARES. & PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO SOBRE GESSO e=1cm COR BRANCA @ PINTURA LATEX SOBRE FORRO DE GESSO, COR BRANCA
9. OS ITENS FOGAO, LOUSAS, QUADROS BRANCOS, MURAIS E FAIXAS DE PROTECAO SAO PRODUTOS FORNECIDOS PELA FDE E INSTALAFADOS
PELA CONSTRUTORA. @ PINTURA ACRILICA SOBRE CHAPISCO EMBOGO E REBOCO E=2cm AZUL FRANGA CORAL @ TELHA EM AGO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL PRE—PINTADA NA FACE INTERNA (COR BRANCA) AUTOR (ES) PROJETO DESENHO . ESCALA
arina
& PINTURA ACRILICA SOBRE CHAPISCO, EMBOGO E REBOCO e=3cm COR VERMELHO GOYA CORAL ANNA HELENA VILLELA CAU—SP 67944-5 ; T\./E 18,0113 1:100
@ AZULEJO BRANCO 15X15CM ATE A VIGA, SOBRE CHAPISCO E EMBOGO —




