CHAPA

Uch.dobr.200x50x4,75 FUROS #10mm #4.76mm
| CHUMBADOR DE EXPANSAO
©5/16"x3"
12455
81/2'x4 1/4” ¢/ 500 mm e FURO NO CONCRETO 2
615 3250 3730 2130 2314 416 VIGA L 2'x3/16" ? 8mm
Cumbador de Expansdo
PERFIL C 1000X50 R R ¥ W 310x32,7 | | (P1) =
9 3 N < 222227) &% T F 4. < . i 00 ﬁ
ré: ré: L 3”X5/16” L " R < | . < a4 LA 4 n.\. & &
2 Pilar_metdlico Q 5 5 Y Pior metgiico VIGA R PR L o
" ¢ @ 300 x 25 & X g2 gl ¥\ & 2300 x 25 \ g g \ — ——4 = E—— N
XK :_ ) '8; \ % W 310x32,7 \ Z DET 2 _ P1 20 80 20
N / W 310x32,7 S §, W 310x32,7 N - 120
o : ESCALA 1/10
%@ / RELACAO DE MATERIAIS
. %’Bg i \ Perfil Quant.  Unidade, Peso (kgf)
jc; o1h g Uch.dobr.200x50x4,75 19.2 m 201.8
2\d 2 Uch.dobr.250x50x4, 75 38 37 m 477 1
2 ) %‘) 8 - 2 Uch.dobr.300x50x4,75 9.58 m 412.1
g b P1]] - = W 310327 2 g - W 310x32,7 29.2 m 954.8
| Rt \< g = 2 ° DET. 1 - Apoio LIGACOES ENTRE VIGAS TUBO 030 x 25mm 6.0 m 1014
i d| - i L 2°%3/16" : m 5.8
T Q Sy - ESCALA 1/10 ESCALA 1/10 i 8 L -
9 — 2\ 8\3 < : .
S < o\% o - Chapa 15mm 1.5 m? 177
gl 8 = DET 1 | 2 B E! < Chapa 3/8 1.0 m? 7
g S % S * TERCA
- e ° = TERCA Uch.dobr.96x40x3,00 80 m 320
B B ey £ : . G Uch.dobr.90x40x3,00 80 m 302
A | A E ° 3 <§ ¢ CHAPA € galvanizada # 8mm 40.0 m 256
ﬂ\ I Chumbador @ 12 320 un
—i \-: ] ] — = | Chumbador Expansdo ¢ 5/16"x3" 20.0 un
[ ' 61/2'x4 1/4” 10.0
DET 2 ) . un
CR — CORRENTE RIGIDA L 1 1/2x1/8 TECBOLT 812,5 X 109mm 240 un
CF — CORRENTE FLEXIVEL T — TIRANTE — 148mm
. il 2 6 6,3mm TOTAL | 4169,4kgf
¥ DET 4
Pilar_metdlico 3 Pilar_metdlico r
/ 0 500 % 25 \ DETALHES DAS CORRENTES - TIPICO NOTAS:
MIN 3 - _ . \ 1 — EPECIFICAGOES DE MATERIAIS:
\~ / W 310x32,7 ; l Z:- ) ;’f X W 310x32,7 N 11CH/,2\\(|:;)2§ ASTM A 36
> = 2 A Chapa 15 # 15 mm -
A s 2 ] 5 g A 150 150 PERFIS DOBRADOS ASTM A—36
8 g gl || S it ASTM A36 20Q CHAPA —_—
A 5 5|3 HIE: 5 A / PERFIS LAMINADOS ASTM A—36
S S S __ZOO CHUMBADORES SAE 1020
PERFIL C 1000X50 TOpO do Concreto N |_\l _4)__4)' '4)' %_ 50 1.2. ELETRODOS E 70—XX
| %) 50 8 — 1.3. PARAFUSOS E PORCAS ASTM A—-325
12455 (@]
22 o AW’I 5 2 — CONFERIR MEDIDAS NA OBRA
O @]
+ i+ o Z 3 — FAZER PRE—MONTAGEM EM TODAS PECAS DA ESTRUTURA METALICA
8 CHUMBADORES {500 | 4 — SOLDAR AS PECAS EM TODO CONTORNO DE CONTATO. AS SOLDAS DE FILETES
812 L=1003mm W _310X32,7 - G ;
S DEVERAO TER SEUS LADOS MAIORES OU IGUAIS A ESPESSURA DA
=
Ve dobr 200X00x*%.75 Uch.dobr.250x50x4,75 Uch.dobr.25¢x50x4,75 Uch.dobr.250x50x4,75 ch.flobr.300x50x4,75 Uch.dobr.250x50x4,75 L L N " CHAPA DE LIGAGAO MAIS FINA.
) —\ —\ —\ Uch.dobr.200x50x4,75 ~—Ch # 3/8 5 — UNIDADES: ESTRUTURA METALICA EM cm.
\ \ o 6

5 TS ik R S E— - DETALHE FIXAGAO PILARES e R TS

L - TECBOLT ¢12,5 X 109mm
) B ESC 1 25 Viga concreto
DET. 3 -
Uch.dobr.200x50x4,75 Uch.dobr.200x50x4,75 L 3'x5/16"
ESCALA 1/25 DATA DESCRIGAO DA REVISAO
5 5 |
—r .
50
- [ DET 1 — \
CORTE AA — 5 Av%l . NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS A
(P1) O © E; g § Pro-reitoria de Desenvolvimento Universitario % ‘-
ESCALA 1/100 L 2'3/16" L V g8t UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS S
NESNSNESEEEENNNNINEEEENENNNN NN AN NN NN RREE - M25OX5OX4:75 Egggg ofRt  PORTARIA DE VEICULOS CODIGO DA OBRA
3 “ :n:‘ locA  CAMPUS LIMEIRA PortVeiculos
N - 3 ~Ch # 3/8" 8°
o . o ~_
~— FURO @16
250 CHUMBADOR TIPO 30
TRELICA TRL (PARA SUPORTE REVESTIMENTO LATERAL) TECBOIT ¢12,5 X 109mm
Viga concreto
R ‘ 41900 ,1000 1060 4 BAINZO SUPERIOR —41—?—0 NIEEEESNNEEENNSEEENNNEENEN NN NN NN NN RN Autor(es) do Projeto CREA DATA VISTO

C
96x40 t=3,0 M=4,02kg/m

MONTANTES E DIAGONAIS D ET 4
CHAPA DOBRADALC "

90x40 t=3,0 M=3,77kg/m

VARIAVEL :::4,25 tliljc:eliia,ozkg/m CORTE B B ESCALA 1 /25 ReFERENCA - PROJETO EXECUTJVO
0BS.: ADAPTAR VAOS PARA QUE MONTANTES COINCIDAM COM APOIOS CHAPA  GALVANIZADA C Ch # 8,0mm B COBERTURA METALICA E STR

DETALHE TESTEIRA ESCALA TN | o513

31/05/2010 PortVeiculos_ EST_AP_F05coberturametalica_R00.DWG INDICADA

Eng. Paulo Loeck 35534-D

980

1000




