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Forma do pavimento Fundação
escala 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VF1 19x40 0 0
VF2 20x40 0 0
VF3 19x40 0 0
VF4 19x40 0 0
VF5 20x40 0 0
VF6 19x40 0 0
VF7 19x40 0 0
VF8 19x40 0 0
VF9 19x40 0 0
VF10 19x40 0 0
VF11 19x40 0 0
VF12 19x30 0 0

Características dos Materiais
Fck

(kgf/cm²)
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PortVeículosCAMPUS LIMEIRA

PORTARIA DE VEÍCULOS

NOTAS
1 - Concreto fck >= 25MPa (C25)
2 - Cobrimento mínimo das armaduras:

Vigas = 3cm
Pilares = 3cm
Lajes = 2,5cm

3 - Abatimento (slump) máx.: 6cm

5 - As formas devem estar totalmente

da concretagem
6 - Dimensões e cotas em cm

bitolas em mm.

limpas e saturadas com água antes

PILAR QUE NASCE

PILAR QUE MORRE

PILAR QUE PASSA

4 - Fator água/cimento máx.: 0,55

CORTAR A JUNTA ATÉ 12hs APÓS CONCRETAGEM, DESDE QUE

JUNTA CORTADA (c/ 6,0 m).
PARA REDUZIR A RETRAÇÃO HIDRÁULICA DO CONCRETO

ESTEJA SENDO UTILIZADO PROCESSO DE CURA EFICAZ, CASO
CONTRÁRIO, CORTAR A JUNTA ATÉ 6,0 hs APÓS CONCRETAGEM.
APÓS O CORTE, LIMPAR AS JUNTAS COM AR COMPRIMIDO E 
PREENCHER COM "SIKAFLEX" OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

UTILIZAR DISCO DIAMANTADO.PROFUNDIDADE: 20,0 mm.

A BASE DO CONTRAPISO ARMADO
LONA PLÁSTICA (GRAMAT.200) PRETA ISOLANDO

SUB-BASE:

DETALHE DO CONTRAPISO ARMADO (em todo

10
10

6.
5

3.
5

CERÂMICO COLADO ,PISO VINÍLICO OU REGULARIZAÇÃO P/ GRANILITE.

SOLO NATURAL CORTADO E NIVELADO OU 

MALHA SOLDADA Ø 4.2 C/10 (Q 138)

ACABAMENTO NIVELADO E DESEMPENADO, PARA RECEBER PISO

ATERRADO, COMPACTADO COM SAPO

VIGA

BASE:
BRITA Nº1  100% SATURADA COM
AREIA REGULAR E ÁGUA.
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Forma do pavimento Cob
escala 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V100 19x40 30 330
V101 19x70 60 360
V102 19x70 60 360
V103 19x40 30 330
V104 19x70 60 360
V105 19x40 30 330
V106 19x70 60 360

Lajes
Nome Tipo Altura Elevação Sobrecarga

(cm) (cm) (kgf/m²)
L1 Maciça 10 0 200
L2 Maciça 10 0 200
L3 Maciça 10 0 150
L4 Maciça 10 0 150

Características dos Materiais
Fck

(kgf/cm²)
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