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Forma do pavimento Cob
escala 1:50

Vigas

Nome | Secdo | Elevagdo | Nivel

(cm) (cm) (cm)
V100 | 19x40 30 330
V101 | 19x70 60 360
V102 | 19x70 60 360
V103 | 19x40 30 330
V104 | 19x70 60 360
V105 | 19x40 30 330
V106 | 19x70 60 360

Lajes
Nome | Tipo Altura | Elevagdo | Sobrecarga
(cm) (cm) (kgf/m?)

L1 Macica 10 0 200
L2 Macica 10 0 200
L3 Macica 10 0 150
L4 Macica 10 0 150
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Caracteristicas dos Materiais
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Forma do pavimento Fundacao
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DETALHE DO CONTRAPISO ARMADO (em todo
0 pavimento térreo)
Vigas
Nome | Segdo | Elevagao | Nivel ACABAMENTO NIVELADO E DESEMPENADO, PARA RECEBER PISO
(cm) (cm) (cm) CERAMICO COLADO ,PISO VINILICO OU REGULARIZAGAO P/ GRANILITE.
VF1 19x40 0 0
VF2 | 20x40 0 0 JUNTA CORTADA (c/ 6,0 m).
PARA REDUZIR A RETRAGAO HIDRAULICA DO CONCRETO
VF3 19x40 0 0 UTILIZAR DISCO DIAMANTADO.PROFUNDIDADE: 20,0 mm.
VF4 19x40 0 0 CORTAR A JUNTAATE 12hs APOS CONCRETAGEM, DESDE QUE
VE5 20x40 0 0 ESTEJA SENDO UTILIZADO PROCESSO DE CURA EFICAZ, CASO
CONTRARIO, CORTAR A JUNTAATE 6,0 hs APOS CONCRETAGEM.
VF6 19x40 0 0 APOS O CORTE, LIMPAR AS JUNTAS COM AR COMPRIMIDO E
VF7 19x40 0 0 PREENCHER COM "SIKAFLEX" OU EQUIVALENTE TECNICO.
VF8 19x40 0 0
VF9 | 19x40 0 0 MALHA SOLDADA @ 4.2 C/10 (Q 138)
VF10 | 19x40 0 0 0
™
VF11 | 19x40 0 0 - - — " " -
VF12 | 19x30 0 0 x|
®) %O OOOOO OO OOO
o) @0 o) %ch)o @) %O@P °
VIGA DO RSO D0 00 BO D0 B0
Caracteristicas dos Materiais
Fck
) SUB-BASE:
(kgflcm?) SOLO NATURAL CORTADO E NIVELADO OU
250 ATERRADO, COMPACTADO COM SAPO
BASE:
BRITAN®1 100% SATURADA COM
AREIA REGULAR E AGUA.
LONA PLASTICA (GRAMAT.200) PRETA ISOLANDO
ABASE DO CONTRAPISO ARMADO
LEGENDA PILARES
. PILAR QUE MORRE
%
PILAR QUE PASSA
|:| PILAR QUE NASCE
NOTAS
1 - Concreto fck >= 25MPa (C25)
2 - Cobrimento minimo das armaduras:
Vigas = 3cm
Pilares = 3cm
Lajes = 2,5cm
3 - Abatimento (slump) max.: 6cm
4 - Fator agua/cimento max.: 0,55
5 - As formas devem estar totalmente
limpas e saturadas com agua antes
da concretagem
6 - Dimensdes e cotas em cm
bitolas em mm.
DATA DESCRICAO DA REVISAO
9 ,
53 NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS \‘"),
e g g Pro-reitoria de Desenvolvimento Universitario % ;-
x%%ﬁ %§ UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS )
KaZeo oBra:  PORTARIA DE VEICULOS COPIGOPACERA
c”T Y ,
i tocai:  CAMPUS LIMEIRA PortVeiculos
< " 8 ©
o

Autor(es) do Projeto CREA DATA
Eng. Paulo Loeck 35534-D

VISTO

rererenern PROJETO EXECUTIVO
PLANTA DE FORMAS TERREO E COBERTURA

ESTR

DATA DESENHO ARQUIVO ESCALA
31/05/2010 PortVeiculos_EST_AP_F02plantadeforma_R00.DWG INDICADA

02/13




