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1 INFRAESTRUTURA

1.1 Fundac¢des com Estacas Pré-moldadas

Deverdo ser respeitados as distancias e alinhamentos pré-lancados no projeto
arquitetonico.

As fundacBes do prédio serdo executadas com estacas pré-moldadas de concreto,
conforme detalhado em projeto. Os elementos pré-moldados deverdo ser integros, sem fissuras
ou falhas de concretagem. O arrasamento das cabecas das estacas deverdo ser executados de
maneira correta, manualmente com uso de ponteiros sobre as faces laterais da estaca, evitando
golpes sobre o topo da estaca, em angulo reto. Caso seja usado martelete no arrasamento, este
devera ser usado somente até 15 cm antes da cota de arrasamento e, o restante com uso manual
de ponteiros. A ligacdo da estaca ao bloco deve ser realizada de maneira que o concreto
estrutural do Bloco entre em contato direto com a superficie do topo da estaca arrasada, néo
devendo existir entre as superficies, qualquer tipo de impureza, tais como residuos de solo, areia,
resto de concreto ou concreto magro. Serdo executados blocos de concreto armado nas cabecas
de estacas para apoio dos pilares, conforme detalhado em projeto, observando as cotas de
arrasamento determinado em projeto.

A verticalidade da torre e das estacas devera ser conferida em diversas fases da cravacao.

1.2 Vigas de fundagéo

Deverdo ser executadas conforme o projeto estrutural e impermeabilizadas na base
superior com gquatro demaos de vedapren ou equivalente técnico, com 1,5kg/mz2. As vigas ficardo
parte enterradas no solo, de acordo com as cotas de projeto, e terdo seu fundo assentado sobre

concreto magro de espessura maior ou igual a 5 cm.

2 SUPRAESTRUTURA

2.1 Concreto

O concreto a ser usado na obra é o C25, com Fck = 25 MPa, devera possuir fator
agua/cimento nao superior a 0,55 e consumo de cimento superior a 300 kg/m3 de concreto. O
cimento empregado no concreto devera atender a NBR-5732 no caso de Portland Comum ou, a
NBR-5736 se for Portland Pozolanico. Os agregados graudo e miudos que fizerem parte do
concreto deverdo atender a todas as exigéncias da NBR-7211. Toda agua a ser empregada no
concreto devera ser isenta de teores prejudiciais proveniente de substancias estranhas, conforme

previsto na NBR-6118.
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Fica proibido a concretagem de elementos estruturais quando a temperatura
ambiente estiver fora dos limites compreendidos entre 5° e 40° C.

O transporte do concreto até o seu local de utilizacdo devera ser o mais rapido possivel, de
forma a ndo provocar segregacdo ou perda de seus componentes. Em nenhum caso sera
permitida adicdo de agua para compensar o pré-endurecimento do concreto antes do lancamento.

Todo o concreto usado na obra devera ser usinado e langcado nas formas com uso de
vibrador mecanico.

E obrigatério o uso de espacadores na confeccdo de toda a estrutura, garantindo os
recobrimentos, indicados em projeto, das armaduras em relacdo as faces internas das formas.

Imediatamente ap6s o endurecimento do concreto devera ser iniciado providéncias para

reduzir a perda de agua, mantendo as lajes imidas por um periodo minimo de 7 dias.

2.2 Formas

O sistema de férmas deve ser executado de modo a ter resisténcia as acdes a que possa
ser submetida durante o processo da construcdo, considerando a agcédo das forcas ambientais,
cargas da estrutura auxiliar, carga da estrutura permanente a serem suportadas pelas formas até
gue o concreto atinja as caracteristicas previstas no projeto estrutural e efeitos dinamicos
acidentais produzidos pelo lancamento e adensamento do concreto Deverdo ser de chapas de
madeira compensada com minimo de 15 mm, de primeira qualidade , ndo podendo apresentar
falhas ou irregularidades, reforcadas com elementos de madeira macica ou elementos
industrializados (vigas mistas de madeira x metalica), fornecidos por empresas especializadas em
formas, na forma de aluguel. Deverdo reproduzir os contornos, alinhamentos e dimensfes
requeridas no projeto estrutural, garantir a estanqueidade e impedir fugas de nata de cimento.
Tanto as férmas como seus escoramentos deverdo ter suficiente resisténcia para que as
deformacdes, consequentes da acdo das cargas atuantes e das variacbes de temperatura e
umidade, sejam despreziveis.

Os furos, rasgos e aberturas necessarios na estrutura para passagem de tubulacgdes,
serdo colocados e tomados em tacos, buchas ou canos, antes da concretagem, com diametro
imediatamente superior ao da tubulacéo.

Deverao ser previstas janelas de inspecdo nos pés dos pilares, permitindo a limpeza dos
mesmos, antes da concretagem. Quando do lancamento do concreto, a superficie das formas
deveréa apresentar-se inteiramente limpa, livre de incrusta¢des de argamassas, sobras de material

gue ndo sejam especificamente armadura ou suporte desta, bem como de todo e qualquer
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material indesejavel que possa contaminar o concreto. As formas de madeira deverdo ser

molhadas, até a saturagéo, antes do inicio do langamento do concreto.

2.3 Armadura

As barras de armadura a serem empregadas na obra, serdo de aco CA-50 e CA-60 e
deverdo atender as normas NBR-7481 e NBR-6116/2003. O corte e dobramento das barras
deverdo ser executados obrigatoriamente a frio, com equipamento adequado, de acordo com a
NBR-6118/2003. O posicionamento das armaduras na forma devera seguir as indicacdes do
projeto, de forma a suportar sem deslocamentos e deformacdes durante o lancamento e
adensamento do concreto.

E obrigatério o uso de espacadores na confeccdo de toda a estrutura, garantindo os
recobrimentos das armaduras em relacdo as faces internas das formas. Os cobrimentos minimos

sao os determinados em projeto, de acordo com a NBR-6118/2003.

2.4 Escoramento

O escoramento devera ser suficiente para ndo sofrer, sob a acdo do seu proprio peso, do
peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execucao da estrutura de
concreto, deformagfes prejudiciais ao formato da estrutura ou que possam causar esfor¢cos ndo
previstos no concreto.

Quando da sua execucédo, o escoramento deve ser apoiado sobre cunhas, caixas de areia
ou, se for metalica, em sapatas com regulagem de altura (rosca de ajuste). Devera ser tomadas
as precaucdes necessarias para evitar recalques prejudiciais provocados no solo ou na parte da
estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitidas, prevendo-se o uso de
lastro ou pranchdes para a correcdo de irregularidades e melhor distribuicdo das cargas.

O sistema de escoramento devera ser dotado de mecanismos que permitam a retirada de

Seus componentes sem choques para a estrutura.

2.5 Desforma

A retirada das formas e do escoramento s6 pode ser realizado quando o concreto estiver
suficientemente endurecido para resistir as acdes que sobre ele atuarem, de maneira a néo
conduzir a deformacfes inaceitaveis. A desforma s6 dever4d ocorrer apos 3 (trés) dias da
concretagem, para as laterais de vigas; apos 14 (quatorze) dias nas faces inferiores das pecas,
desde que seja escorados com pontaletes perfeitamente encunhados e convenientemente

espacados e, 21 (vinte e um) dias para as faces inferiores, sem escoramento, desde que se
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comprove a resisténcia minima de 21,7 MPa. A remocao do escoramento devera se realizar em
dois estdgios — afrouxamento controlado das escoras (afrouxamento da rosca de ajuste ou
retirada da primeira cunha de todas escoras) e, constatada a inexisténcia de deformacbes (as
escoras se apresentam “soltas”), a remocao total. A remogao devera seguir o posicionamento das
escoras no sentido do ponto de maior para o de menor deformada (no caso das lajes e vigas

biapoiadas, do centro para as bordas).

3 ESTRUTURA METALICA DAS COBERTURAS

Os elementos metélicos de cobertura dos acessos serdo fabricadas com perfiis de chapa
dobrada, perfis redondos e chapas em aco ASTM A36 ou superior. A estrutura metalica devera
ser executada conforme praticas recomendadas pela norma NBR 8800 — Projeto e execugdo de
estruturas metélicas de aco em edificios. A estrutura deverd ser pré-montada na fabrica para
avaliacdo de discordancias dimensionais entre conexfes antes de ser tranportadas para a obra,
onde ocorrera a montagem final.

Todas medidas relativas as distancias entre eixos de vigas deverdo ser confirmadas em
obra antes do inicio de fabricagao das vigas.

As soldas deverdo obedecer as normas AWS. Os eletrodos deverdo ter especificacao
AWS E6013 e E7018. Os cordBes de solda deverdao ter espessura minima igual ou maior a
espessura da chapa de menor espessura a ser soldada na conexdo. As soldas de topo deveréo
ter penetracao total. Deverdo ser removidas todas as cascas geradas no processo de soldagem.
N&o deverao deixar término de corddes de solda, restos ou pontas agudas de soldas (respingos e
restos de arame de solda).

A limpeza do substrato deve ser por jateamento de areia ou granalha, de modo que deixe
0 substrato quase branco, conforme norma As 2 %2 e NBR 7348.

Todas as demdos de pintura deverdo ocorrer preparacdo conforme indicacbes do
fabricante de cada tinta a ser aplicada na demé&o. A pintura na fabrica devera ser por pistola de ar
comprimido. Devera ser aplicado duas demaos de zarcao de ferro EpOxi, espessura por demao
(Pelicula seca), 30 a 35 micrébmetros. Apos sera aplicado duas demaos de tinta Epoxi semi-brilho
para acabamento, espessura da deméo seca de 35 micrdmetros. Devera ocorrer a preparacao
para transporte da estrutura metalica da fabrica a obra, de maneira que ndo sofram riscos na
pintura. Todas as soldas feitas em obra deverdo ser pintadas conforme especificacdo anterior,

porém com pincel.
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As ligacdes parafusadas deverdo seguir as orientacdes da norma NBR 8800. Em todas
conexdes parafusadas deveréo ser usados parafusos do tipo ASTM A-325.

Porto Alegre, Maio de 2010.

Paulo Loeck — CREA 35.534-RS
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