
LOCAL DA OBRA

MOURÃO EM CONCRETO
10 X10CM, H=2,20M
MODULAÇÃO A CADA 
2,50M

2.
20

.1
0

.1
0

2.
00

ALAMBRADO COMUM
Ø FIO=2,50MM
H=2,00M
ESPAÇAMENTO ENTRE 
OS FIOS = 10 X 5CM

2.50

DETALHE ALAMBRADO COMUM
Esc: 1/20

BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 
RETANGULAR DIMENSÕES 10X20X08CM

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO EM CONCORDÂNCIA COM A NBR-9050 / 

2004 E POSTERIORES ALTERAÇÕES, MED. 20X20X06CM, 
REF. COM. MASKI, COR AMARELA, OU EQUIVALENTE.

CONTRAPISO EM CONCRETO

BASE COMPACTADAPÓ DE PEDRA COMPACTADA  
e= 5 cm

DETALHE PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL
ESC. 1/10

BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 
RETANGULAR DIMENSÕES 10X20X08CM

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO EM CONCORDÂNCIA COM A NBR-9050 / 

2004 E POSTERIORES ALTERAÇÕES, MED. 20X20X06CM, 
REF. COM. MASKI, COR AMARELA, OU EQUIVALENTE.

CONTRAPISO EM CONCRETO

BASE COMPACTADAPÓ DE PEDRA COMPACTADA  
e= 5 cm

DETALHE PISO PODOTÁTIL ALERTA
ESC. 1/10

CICLOFAIXA

DETALHE  DO PISO PERMEÁVEL
BLOCO INTERTAVADO DE CONCRETO COM FAIXA PODOTÁTIL.
Esc: 1/50

MEIO-FIO

PISO INTERTRAVADO DE 
CONCRETO NA COR VERMELHA

PISO INTERTRAVADO DE 
CONCRETO NA COR 
CINZA NATURAL

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL (20X20CM) 
COR AMARELA
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PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO 
NA COR CINZA GRAFITE
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PISO INTERTRAVADO DE 
CONCRETO NA COR VERMELHA

PISO INTERTRAVADO DE 
CONCRETO NA COR VERMELHA

PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO 
NA COR CINZA GRAFITE

PISO INTERTRAVADO DE 
CONCRETO NA COR CINZA GRAFITE

PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO 
NA COR CINZA NATURAL

PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO 
NA COR CINZA GRAFITE

GUIA EM CONCRETO

PISO INTERTRAVADO DE 
CONCRETO NA COR VERMELHA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO 

NA COR CINZA NATURAL - PADRÃO 
ESPINHA DE PEIXE

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA
(20X20CM) COR AMARELA

PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO 
NA COR CINZA GRAFITE

PISO INTERTRAVADO DE 
CONCRETO NA COR VERMELHA

PISO INTERTRAVADO DE 
CONCRETO NA COR VERMELHA

PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO 
NA COR CINZA GRAFITE

PISO INTERTRAVADO DE 
CONCRETO NA COR CINZA GRAFITE

PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO NA COR 
CINZA NATURAL - PADRÃO DOIS A DOIS

PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO 
NA COR CINZA GRAFITE

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL
(20X20CM) COR AMARELA

FAIXA DE PEDESTREROTA ACESSÍVEL

PÓ DE PEDRA 
COMPACTADA  e= 5 cm

BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 
RETANGULAR DIMENSÕES 10 X 20cm  

MEIO-FIO DE CONCRETO
15x30x100 cm

TERRA / CANTEIRO

BICA CORRIDA  
e= 15 cm

DETALHE PISO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVA DOS
Esc: 1/20
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MEIO-FIO DE CONCRETO
15x30x100 cm

BLOCO DE CONCRETO 
INTERTRAVADO OU FAIXA 
VEGETAL

SARJETA EM 
CONCRETO

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO

ENCOSTAMENTO DE 
TERRA C/ SOLO 
APILOADO

ESCORA DE CONCRETO

LASTRO DE CONCRETO

DETALHE ENCONTRO DA SARJETA E PAVIMENTO ASFÁLTICO
Esc: 1/20

EXTERIOR

INTERIOR

SOLEIRA EM GRANILITE CINZA
ACAB.: POLIDO

VA
R

IÁ
VE

L

VARIÁVEL

DETALHE SOLEIRA EM GRANILITE
ESC.: 1/10

BANCADA EM GRANITO
CINZA ANDORINHA

TUBO DE METALOM 60x25mm, 
CHUMBADO NA ALVENARIA,  COM 

TAMPA BRANCA, E PINTURA ESMALTE 
BRILHANTE, COR BRANCA, SOBRE 

PRIMER SINTÉTICO, COM DUAS 
DEMÃOS DE PRIMER E DUAS DE 

ESMALTE.

.65

.60

.0
2

CORTE
ESC.: 1/10

ESPELHO EM GRANITO
CINZA ANDORINHA h=10cm

.1
0

DETALHE FIXAÇÃO BANCADAS COPA
ESC.: 1/10

.70

ALVENARIA OU
DIVISÓRIA DE GESSO

FOLHA DA PORTA
EM MADEIRA

GUARNIÇÃO
(conforme M.D.A.)

BATENTE DE MADEIRA
(conforme M.D.A.)

DETALHAMENTO- GUARNIÇÕES PORTAS DE MADEIRA
ESC.: 1/2

.0
4

DETALHAMENTO- BORDA DAS BANCADAS 
ESC.: 1/2

BORDA RETA EM
GRANITO CINZA ANDORINHA

TAMPO EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA BOLEADO 

.0
2

.0
2

REJUNTE NA COR BRANCO

               RODAPÉ EM GRANILITE
           ESP.:2cm, ACAB.:POLIDO E
     IMPERMEABILIZADO, BORDAS
   APARENTES, SEM QUINA VIVA.

REVESTIMENTO CERÂMICO 

.1
0

.01

.01

DETALHE: RODAPÉ EM GRANILITE
ESC. 1/2

SEMI-ESFERA 
METÁLICA

DETALHE DE TOPO DO PILAR
Esc: 1/50

TRELIÇA METÁLICA 
PARA SUPORTE DO 

REVESTIMENTO 
LATERAL 

CALHA EM CHAPA
 METÁLICA

TESTEIRA EM CHAPA 
DOBRADA GALVANIZADA 

PERFIL "C"

TELHA METÁLICA 
TIPO SANDUÍCHE

VIGA METÁLICA 
PERFIL "I"

TIRANTE EM TUBO  
88,9X8mm

PILAR COM SEÇÃO 
CIRCULAR Ø=50CM 

ACABAMENTO EM PINTURA 
ESMALTE COR BRANCA

TERÇA 
METÁLICA 

SOLO NATURAL CORTADO E 
NIVELADO OU ATERRADO, 
COMPACTADO COM SAPO 

BASE DE BRITA GRADUADA 
COMPACTADA

PISO EM CONCRETO 
ARMADO

PISO INTERTRAVADO DE 
CONCRETO NA COR CINZA 
GRAFITE

PISO INTERTRAVADO DE 
CONCRETO NA COR 
VERMELHA

PISO PODOTÁTIL 
DIRECIONAL (20X20CM) 
COR AMARELA

PISO INTERTRAVADO  DE CONCRETO 
NA COR CINZA NATURAL 

PADRÃO ESPINHA DE PEIXE

PISO INTERTRAVADO  DE CONCRETO 
NA COR CINZA NATURAL 

PADRÃO DOIS A DOIS

PISO INTERTRAVADO DE 
CONCRETO NA COR CINZA 

GRAFITE

PISO INTERTRAVADO DE 
CONCRETO NA COR 

VERMELHA

PISO INTERTRAVADO DE 
CONCRETO NA COR CINZA 

GRAFITE

PISO INTERTRAVADO DE 
CONCRETO NA COR 

VERMELHA

MEIO-FIO DE CONCRETO (15X30X100 CM)
NIVELADO COM O PISO AFÁLTICO  PARA

EVITAR DEBULHAMENTO DO PISO 
INTERTRAVADO.

PISO INTERTRAVADO DE 
CONCRETO NA COR CINZA 

GRAFITE

PISO INTERTRAVADO DE 
CONCRETO NA COR 

VERMELHA

PÓ DE PEDRA COMPACTADA  e= 5 cm

CONTRAPISO EM CONCRETO

BICA CORRIDA  e= 15 cm

SOLO NATURAL CORTADO E 
NIVELADO OU ATERRADO, 
COMPACTADO COM SAPO 

BASE DE BRITA GRADUADA 
COMPACTADA

PISO EM CONCRETO 
ARMADO

644,85

645

644,71

MEIO-FIO DE CONCRETO (15X30X100 CM)
NIVELADO COM O PISO AFÁLTICO  PARA
EVITAR DEBULHAMENTO DO PISO 
INTERTRAVADO.

CORTE DD' - DETALHE DA JUNÇÃO DA RAMPA EM PISO 
ASFÁLTICO COM O PISO EM BLOCOS DE CONCRETO 
Esc: 1/20

SOLO NATURAL CORTADO E 
NIVELADO OU ATERRADO, 
COMPACTADO COM SAPO 

BASE DE BRITA GRADUADA 
COMPACTADA

PISO EM CONCRETO 
ARMADO

PISO INTERTRAVADO DE 
CONCRETO NA COR CINZA 

GRAFITE

PISO INTERTRAVADO DE 
CONCRETO NA COR 

VERMELHA

PISO PODOTÁTIL 
DIRECIONAL (20X20CM) 

COR AMARELA

PISO INTERTRAVADO  DE CONCRETO 
NA COR CINZA NATURAL 
PADRÃO ESPINHA DE PEIXE

PISO INTERTRAVADO  DE CONCRETO 
NA COR CINZA NATURAL 
PADRÃO DOIS A DOIS

PISO INTERTRAVADO DE 
CONCRETO NA COR CINZA 
GRAFITE

PISO INTERTRAVADO DE 
CONCRETO NA COR 
VERMELHA

PISO INTERTRAVADO DE 
CONCRETO NA COR CINZA 
GRAFITE

PISO INTERTRAVADO DE 
CONCRETO NA COR 
VERMELHA

MEIO-FIO DE CONCRETO (15X30X100 CM)
NIVELADO COM O PISO AFÁLTICO  PARA
EVITAR DEBULHAMENTO DO PISO 
INTERTRAVADO.

PISO INTERTRAVADO DE 
CONCRETO NA COR CINZA 
GRAFITE

PISO INTERTRAVADO DE 
CONCRETO NA COR 
VERMELHA

PÓ DE PEDRA COMPACTADA  e= 5 cm

CONTRAPISO EM CONCRETO

BICA CORRIDA  e= 15 cm

SOLO NATURAL CORTADO E 
NIVELADO OU ATERRADO, 
COMPACTADO COM SAPO 

BASE DE BRITA GRADUADA 
COMPACTADA

PISO EM CONCRETO 
ARMADO

644,85

645

644,50

MEIO-FIO DE CONCRETO (15X30X100 CM)
NIVELADO COM O PISO AFÁLTICO  PARA

EVITAR DEBULHAMENTO DO PISO 
INTERTRAVADO.

CORTE EE' - DETALHE DA JUNÇÃO DA RAMPA EM PISO 
ASFÁLTICO COM O PISO EM BLOCOS DE CONCRETO 
Esc: 1/20

17%

7,5%

7,5%
17%

EXTERIOR INTERIOR

SOLEIRA  DE GRANILITE
ÁREA EXTERNA 

ESC: 1/5

VARIÁVEL

.0
05 INTERIOR

VARIÁVEL

INTERIOR

SOLEIRA EM GRANILITE CINZA
ACAB.: POLIDO

SOLEIRA EM GRANILITE CINZA
ACAB.: POLIDO

SOLEIRA  DE GRANILITE
ÁREA INTERNA

ESC: 1/5

REV. DESCRIÇÃO DA REVISÃODATA
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. NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS
Pró-reitoria de Desenvolvimento Universitário
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

CÓDIGO DA OBRA

DESENHO

REFERÊNCIA

ARQUIVO ESCALADATA

ARQ
09/09

PATRÍCIA

PortVeículos

INDICADA

CBRCBR
engenharia

 Rua Botafogo 280, cj. 22-Menino Deus-Porto Alegre-RS
CEP 90150-050 - Tel/Fax (51)3233-3168

PROJETO EXECUTIVO

08/06/2010

cor         pena     cor 
01          0,1        253
02          0,2        251
03          0,3        3
04          0,4        4
05          0,5        5
06          0,6        6
07          0,2        preto
08          0,1        preto
09          0,8        preto
12          0,15      12

final 0     0,4      preto
final 1     0,6      preto
final 2    0,3       preto
final 3    0,5       preto
final 4    0,2       preto
final 5    0,3       preto
final 6    0,2       preto
final 7    0,2       preto
final 8    0,15     preto
final 9    0,15     preto

250       0,25     250
251       0,25     251
252       0,25     252
253       0,25     253
254       0,25     254
255       0,25     255
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CAMPUS LIMEIRA

Arq. Marcelo M. Cornetet RS 109 049

PORTARIA DE VEÍCULOS

DETALHAMENTOS GERAIS


