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PREVISÃO AUTOM.

CANCELAS

GRAMA

GRAMA

ASFALTO A SER 
PROJETADO 

GRAMA

PROJEÇÃO DA COBERTURA 
METÁLICA

ASFALTO A SER 
PROJETADO 

BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO
PADRÃO: ESPINHA DE PEIXE - COR NATURAL

BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO
PADRÃO: ESPINHA DE PEIXE - COR NATURAL

FAIXA DE PEDESTRE

PORTARIA
A= 11,75m²

VESTIÁRIO
A= 6,88m²

SANITÁRIO PNE 
FEMININO

A= 3,25m²
SANITÁRIO PNE 

MASCULINO
A= 3,25m²

COPA/ DML
A= 6,88m²

ESTACIONAMENTO 
VIATURAS

PILAR 
METÁLICO

PILAR 
METÁLICO

PROJEÇÃO DA 
COBERTURA METÁLICA

PLACA DA UNICAMP

GRAMA
GRAMA
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PREVISÃO PARA ILUMINAÇÃO
DO TOTEM

CX. 500x500x800mm

CX. 500x500x800mm

CX. 500x500x800mm

CX. 500x500x800mm

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

INDICAÇÕES DE SUBIDA

INDICAÇÕES DE DESCIDA

INDICAÇÕES DE PASSAGEM

TOMADA 1Ø ENERGIA COMUM: 2P+T (NBR 14136) - 10A/250V -  h=0,40m (SALVO INDICAÇÃO)

TOMADA 1Ø ENERGIA COMUM: 2P+T (NBR 14136) - 10A/250V - h=1,10m (SALVO INDICAÇÃO)

SIMBOLOGIA

CONDULETE Ø3/4" - "h" DO EQUIPAMENTO (SALVO INDICAÇÃO)

LUMINÁRIA DE SOBREPOR P/ LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES  2x32W
C/ REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALOJAMENTO P/ REATOR

INTERRUPTOR BIPOLAR C/ UMA TECLA SIMPLES - h=1,10m (SALVO INDICAÇÃO)

ELETRODUTO APARENTE  Ø 25mm - À INSTALAR  (SALVO INDICAÇÃO)
ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO  Ø 40mm - À INSTALAR  (SALVO INDICAÇÃO)

CAIXA DE PASSAGEM 1,07 x 0,52 x 1 m, COM TAMPA R2 - À INSTALAR  (SALVO INDICAÇÃO)

LUMINÁRIA DE SOBREPOR P/ LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES  2x16W
C/ REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALOJAMENTO P/ REATOR

PORTA EQUIPAMENTO PARA CANALETA DE ALUMÍNIO - "h" DO EQUIPAMENTO  (SALVO INDICAÇÃO)

PONTO DE DADOS / VOZ - h=0,40m (SALVO INDICAÇÃO)

CANALETA EM ALUMINIO 3 SEPTOS(ELET. COMUM, ELET. ESTABILIZADA E CABEAMENTO), 90x35mm
INSTALADA NA PAREDE, "h" DO EQUIPAMENTO (SALVO INDICAÇÃO)

LUMINÁRIA DE SOBREPOR P/ LÂMPADA VAPOR METÁLICO  70W,
C/ REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALOJAMENTO P/ REATOR

SEÇÃO NOMINAL DE ELETRODUTOS
PADRÕES

Ø25mm = Ø3/4"
Ø32mm = Ø1"
Ø40mm = Ø1.1/4"
Ø50mm = Ø1.1/2"
Ø60mm = Ø2"

PVC

Ø75mm = Ø2.1/2"
Ø85mm = Ø3"

Ø20mm = Ø3/4"
Ø25mm = Ø1"
Ø32mm = Ø1.1/4"
Ø40mm = Ø1.1/2"
Ø50mm = Ø2"

FG

Ø65mm = Ø2.1/2"
Ø80mm = Ø3"

Ø30mm = Ø1.1/4"
Ø40mm = Ø1.1/2"
Ø50mm = Ø2"

PEAD

Ø75mm = Ø3"
Ø100mm = Ø4"
Ø125mm = Ø5"
Ø150mm = Ø6"

NOTAS
MEDIDAS DOS ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, LEITOS E CAIXAS DE PASSAGEM EM MILÍMETROS (mm)

PARA OS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO A SEÇÃO A SER CONSIDERADA DEVERÁ SER DE #2,5mm² QUANDO NÃO

SEÇÃO DOS CONDUTORES EM MILÍMETROS QUADRADOS (mm²)

2-

PISO IGUAL A 750V ( 70)° QUANDO NÃO INDICADA

5- ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES FASE E NEUTRO DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIDOS EM PISO
IGUAL A 0,6/1kV ( 70)° QUANDO NÃO INDICADA

INDICADA;

ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES FASE E NEUTRO DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO NÃO EMBUTIDOS EM6-

1-

3-

4- PARA OS CIRCUITOS DE TOMADAS A SEÇÃO A SER CONSIDERADA DEVERÁ SER DE #4,0mm² QUANDO NÃO INDICADA:

ISOLAÇÃO DE TODOS OS CONDUTORES TERRA IGUAL A 750V ( 70)° E COR VERDE7-

SEM USO DE TOMADA DE CORRENTE, CONF. ITEM 9.5.2.3 NBR 5410 2005.
A CONEXÃO DOS CABOS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CHUVEIRO O AO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DIRETA,8-

Ø110mm = Ø4"

PONTO DE FORÇA 2Ø ENERGIA COMUM: - h=2,8m (SALVO INDICAÇÃO)

PERFILADO METÁLICO 38x38mm - À INSTALAR JUNTO À ESTRUTURA METÁLICA (SALVO INDICAÇÃO)

VA W A
Carga Carga F.P. In
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QD-PORTARIA 2

kA
DPSCIRCUITO DESCRIÇÃO mm2

Condutor

DEMANDA
CAPACIDADE DO QUADRO: 24 MÓDULOS DIN+ DISJ.GERAL 3Ø

- 220 3x63-57,88
CARGA TOTALQD-PORTARIA2 2112122853

FASE
DISTR.

 ALIMENTADORES: (3F+N)x95mm2 + Tx50mm2

1 ILUMINAÇÃO
2
3
4
5

C1

RST21997

2,5 220 2x200,95 2,5525552 2,50 RS- -

C2
C3

10,0 2200,95 10,017501842 8,37 TR-

2,5 2200,95 2,517501842 8,37 RS- -
10,0 2200,95 10,017101800 8,18 TR-

10,0 2200,95 10,017101800 8,18 ST--

4,0 127 1x250,85 4,012001411 11,11 S
-

4,0 127 1x250,85 4,0600706 5,55 T-
4,0 127 1x250,85 4,0600706 5,55 R-

-
-

TOMADAS
TOMADAS
TOMADAS

C4 4,0 127 1x250,85 4,0300353 2,78 R-TOMADAS
C5 4,0 127 1x250,85 4,010001176 9,26 S--TOMADAS
C6 4,0 127 1x250,85 4,010001176 9,26 S--TOMADAS
C7 4,0 127 1x250,85 4,0600706 5,55 T--TOMADAS
C8 6,0 220 2x320,85 6,054005400 24,54 TR-CHUVEIROS

ILUMINAÇÃO
ILUMINAÇÃO
ILUMINAÇÃO
ILUMINAÇÃO

2x20
2x20
2x20
2x20

AC1 4,0 220 2x250,85 4,024002823 12,83 ST--AR CONDICIONADO
AC2 2,5 220 2x160,85 2,55060 0,30 ST--VENTILADOR

2x40/30

2x25/30
2x25/30
2x25/30
2x25/30

6 4,0 2200,95 4,0526500 2,39 ST--TOTEM 2x20

A
C5 C6 C7

B
1 C12b C2 C8

Ø40mm

2xØ25mm
#6

C
1a C3 C4

CONVENÇÕES

LOCAL:

OBRA:
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