LEGENDA
N\ TN QUADRO DE DISJUNTORES
OO QUADRO PARA DADOS

QUADRO COMANDO BOMBAS

CAIXA DE ALVENARIA PARA ELETRICIDADE - EXISTENTE

CAIXA DE ALVENARIA R2 PARA DADOS/TELEFONIA - A CONSTRUIR
EL ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE - EXISTENTE.
EL ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE - NOVO.
EL ELETRODUTO EMBUTIDO NA PISO(BOMBEIRO), PARA ELETRICIDADE.

TEL ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA TELEFONIA - NOVO.

OM ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA LOGICA - NOVO.

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA LOGICA/TELFONIA -A CONSTRUIR.

o RSTN
32 g x3a+N) #100mm? | L[ CAIXA DE ALVENARIA-PADRAO R2 - PARA ELETRICIDADE - NOVA
88 1x(T) #10,0mm? T
Sobe gT g,% QF-BOMBA INCENDIO CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPAO DE FERRO E DRENO DE BRITAN°2,
%.8 & 00 TIPO R1 (LOGICA/TEL) DE: 0,60X0,35X0,50 (NOVA)
g CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA EM CONCRETO E FUNDO DE BRITAN® 2,
PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSOES (MEDIDAS INTERNAS):
400x400x400mm (CX. PASSAGEM ELETRICA)
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@ 02 CONDUTOR TERRA NAO COTADO #2,5mm2
o 03 ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NAO COTADO @1"
_ 04 CORES DOS CONDUTORES ELETRICOS:
& CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE
- O 8 CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO
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TX(T) #35,0mm? GFLTERREC \(ERREO DADOS 06 TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES
[ QFL-MEZANINO ; O SEU DIAMENTRO NOMINAL
U e 07 AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAGAO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUICAO
TPTWPEFCE e ‘ DEVERAO SER DO TIPO INDELEVEL, ADESIVAS, NAO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
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QUADRO DE CARGAS RESUMO
—_— DESCRICKO POTENCIA | DEMANDA & ) T Ne TENSAO  |Condutor| NEUTRO | PE [ DISJUNTOR
(W) (VA) FASE (V) (mm?) (mm?) (mm?) (A)
- . - - QFL- TERREO 26200 22360 7453,33| 7453,33| 7453,33] 3F 220 25,0 25,0 16,0 3X63
o o o E S T " " 2 _ |QFL- MEZANINO 59116 56287 | 18762,33| 18762,33| 18762,33]  3F 220 700 | 700 | 350 3X160
i ] - - . . — — — — SOMA 85316 78647 26215,67| 26215,67| 2621567|  3F 220 1500 | 1500 | 95,0 3X225 ‘ PLANTA DE LOCAUZACAO NO CAMPUS %
@ ] 1 2 — 1 > — BALANCEAMENTO POR FASE(%) 33,33 33,33 33,33|DISJUNTOR 225 AMPER MOLDADO EM CAIXA INSTALADO PAINEL DE /
U @ - u U m [Jj [J] [Jj @ ' ’ CARREGAMENTO TOTALPOR FASE (A)|  68,81]  68,81]  68,81|BAIXA TENSAO CABINE Sem Escala
. - . NOTAS: 1.0 CONSTRUTOR DEVER/\’VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
U L/ {/ U U [@] [@j r@] 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
— — — — — = = Y Y 1 ___ — ___ _ ___ CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
> 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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HIH \‘ Ty QUADRO DE DISJUNTORES
I QUADRO PARA DADOS
e CAIXA DE PASSAGEM 50X50
" w—— PONTO
40cm DE LARGURA 40cm DE LARGURA SF INTERRUPTOR PARALELO- H=1,30 PISO ACABADO
(«X —— PONTO = ~
; ALGA AMAPA D S INTERRUPTOR BIPOLAR - H=1,30 PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
IO 2N OO CONCRETO
IR IS R VIR ~—0 ELETRODUTO QUE SOBE
60cm DE PROFUNDIDADE .‘:‘0‘0"" 60cm DE PROFUNDIDADE BASE DO POSTE LAFETA
PSSR C/ASFALTO
S it — R |8 ! — ELETRODUTO QUE DESCE
o <> o I -
VALA PARA ACOMODAGAO DA o VALA PARA ACOMODAGAO DA o YS S) T - A
TUBULAGAO ELETRICA TUBULAGAO ELETRICA ::‘g‘,:; Rz ;\\i/ 2 Lz ) = CAIXA DE EMBUTIR EM PVC COM ESPELHO 4X2
TS KK BN N - .
% LS 2\ > % o ’ — T CIRC. TOMADA 127V (2P +T) A 60CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
> \ \
AN :
L ZN . CIRC. TOMADA 220V (2P +T) A 60CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
ILUMINACAO DE EMERGENCIA ILUMINACAO DE EMERGENCIA N
= O ——PONTO
EXTRUDADO LISO 02 EXTRUDADO LISO 02 g PONTO DE ENEGIA PARA SISTEMA DE ARCONDICIONADO
TUBULACAO RESERVA \O\ SISTEMA DE ALARME INCENDIO EXTRUDADO LISQ @1"
EXTRUDADO LISO @2” EXTRUDADO LISO @2” X — PONTO
BRITA TOMADA 127V(2P+T) NO TETO PARA DATA SHOW
X —— PONTO
N ’; CONJUNTO DE 2 TOMADA 127V (2P +T) A 1,10m DO PISO ACABADO
3 -
: (PADRAO ABNT)
- //// 06
7| . ® / 5 -@ PONTO DE REDE A 2,60 m DO PISO ACABADO
— % BOMBA -10,0CV 3587 \
\ Koot hebngo } P IR
28 | sowBasocKprT ? 60cm DE PROFUNDIDADE 333 \ 74 PONTO DE TELEFONIA A 40cm DO PISO ACABADO COM 1 TOMADAS RJ 45
—— EL —N REPOSICAO COM
Q.B. BOT. 4 BOMBA -16,0CV \ S
o con @ ) i 2 ‘ PONTO TETO PARA DATASHOW
n Quad;oComandu BOMBA RECALQUE USO GERAL - 0 6CV VALA PARA ACOMODAQAO DA d O O O A S O
10,0 mm? 2.5 mm? [t ™ \
7 \ TUBULAGAO ELETRICA ~ ~
CASIC.A. COSIGA. COSIC.A. T L IDENTIFICACAO DE PONTO DE COMUNICACAO
| . N P=PAVIMENTO; N = NUMERO DO PONTO
- PX2 LETRODUTQ - 3X2 Bciliv b ELETRODUTO - 3X2@ By ELETRODUIO - 20 N
~ EL =——(EL EL EL IE# EL EL El Ef L EL —— lE‘ EL — EL EL — EL EL ——— EL +—— EL EL EL| —— | Bo(r:n Sb‘\r% EL EL — l:‘ L m—|EL EL —— EL ——5— EL EL = EL EL EL EL EL ——E ——E ——E ——EL BO;;&% EL EL EL lEl EL EL — 1 ELELEIR(E)LDE{IO - 3X2® N 4@ SENSOR DE PRESENCA (FAZ PARTE VENTOK”’)
01 ELETROPUTO - 1X1 01 EL — EL 777 . ELETRODUJQ)‘/42EQQ,,, 7378202 CANAATS EL 1
. | T 01 ELETRODUTO - 1X12 t—u £ e ILUMINACAO DE EMERGENCIA
r o\ o ~_opElERODUIO 2010 o am I EXTRUDADO LIFO 82" EL ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE - EXISTENTE.
EH\'—H N ‘ \EJ\-H; @J\-H; SISTEMA DE ALARME INCENDIO
EXTRUDADO LISO @2"
N r SEEA, F F CRCUTO AUNENTAOOR oM/ EL ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE - NOVO.
(@] I[: I[: INCENDIO EXTRHDADO LISO @2
0O . CIRCUITO_ALIMENT.BOMBA AGUY EL ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE/TETO, PARA ELETRICIDADE.
USO GERAL RUDADO LISO @22
16 S EXT
<>( . ,TF o —en oo (IE)D ELG ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO EM INSTALACAO APARENTE
Ll
m . o1 @ H—ﬂ EL ELETRODUTO EMBUTIDO NA PISO(BOMBEIRO), PARA ELETRICIDADE.
W o fom —~ -
! D @ 3le, ELG ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO (BOMBEIRO)EM INSTALACAO APARENTE
B 2 B 2 3B 3
| It 1 TEL ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA TELEFONIA - NOVO.
Ol i 7 @ com ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA LOGICA - NOVO.
m Qe
Q e g o o
X B : i 3 ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA LOGICA/TELFONIA -A CONSTRUIR UNICAMP.
0 £ s e N CABOS ELETRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE,
5 p \D 3le J{H DENTRO DE ELETRODUTO OU ELETROCALHA (N= NUMERO DO CIRCUITO)
Qe JLLiy o1 |y
o II = 9 I:XC\US\YO - : -
& LS W ®_ ¥ fomeeto (E=>D BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA PARA BALIZAMENTO
. o J.I_-r_‘
e | 0 o1 9 o1 n - N
A~ ! - A~ @€IED BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA PARA ACLARAMENTO
| 2 | Z | 0= = . - . ,
B o N . B BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA LED 350 LUMENS -02 REFLETORES
m ﬁx?a 2x18
%—D Lj 9713 913 O7; 213 - ~
s e 36 -38 s 38 = CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO
p g 9 |
. : ‘ @ *5' SINALIZADOR SONORO
. [ 3C 3B ° » 01 !
AN | 01 ‘ i gH_F I~ DUTO EM ALUMINIO 73x25mm DUPLO TIPO DUTOTEC
| % 2\ © | ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA DADOS INSTALADO NO ENTRE FORRO
A 9 el B CONFORME MEDIDAS INDICADA EM PROJETO(REDE DADOS) - VER MEDIDA EM PROJETO
| T ’f\ ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA ENERGIA INSTALADO NO ENTRE FORRO
; CONFORME MEDIDAS INDICADA EM PROJETO (ELETRICIDADE) - VER MEDIDA EM PROJETO
01 ELETRODUTO - 1X1@ 9 9 |
! ' =———————————| PERFILADO DE 38x38mm PARA ELETRICIDADE
= 3¢ ; CONDULETE INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE
| o 0000 ¢ ' -

EL

LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25MM PARA 4 LAMPADAS
FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE ACO TRATADA COM

POT, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE
ALTO BRILHO (REFLEXAO TOTAL DE 86%). EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM

[ POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANCA E PROTECAO CONTRA AQUECIMENTO NOS
g FETEN ST CONTATOS. REFERENCIA COMERCIAL: COD. STF 1054 - STOCK, G-LIGHT, PROJETO OU EQUIVALENTE
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: _ /_SE:UE CABINE ___waz?ﬁN# %70,Om7m’ _I‘ TECI\“CO.
it veon e e 1 POT LUMINARIA CIRCULAR DE SOBREPOR, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA DE 18W,

e SR — = 4 PINOS. CORPO EM ALUMINIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA
on T i % EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO JATEADO. DIFUSOR
D i —a . CIRC PONTO TRANSPARENTE. REFERENCIA COMERCIAL: COD. $T$2228 - STOCK, PROJETO, FLASH OU EQUIVALENTE
d e ¢ ¢ ¢ o 1 PVC @ 75mm TECNICO.
uf| uf | T o PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTAVEL, PARA 1 LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR
- 3 g @ \ 8 p 400W. CORPO EM ALUMINIO INJETADO, COM ALETAS DE RESFRIAMENTO. REFLETOR SIMETRICO EM
ig ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE.
] 3 9 ¢ 01/\0"30 | 6 s POSSUJ ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR. NECESSITA REATQR ELETROMAGNETICO.
K ii’f N T ! >"\<) REFERENCIA COMERCIAL: RCM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.
9 01 2x18 I e
| @> S POT. PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTAVEL, PARA 1 LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR DE

01

913 —— 913 I 013

250W. CORPO EM ALUMINIO INJETADO, COM ALETAS PARA DISSIPACAO DE CALOR. REFLETOR

ASSIMETRICO EM ALUMINIO TEXTURIZADO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO
B|C TEMPERADO TRANSPARENTE COM BORDA EM SILK SCREEN PRETO. POSSUI ALOJAMENTO PARA

iy \PONTO | EQUIPAMENTO AUXILIAR NO CORPO DA LUMINARIA. GRAU DE PROTECAO IP-65. REFERENCIA
COMERCIAL: RCM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.
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LUMINARIA TIPO ARANDELA DE SOBREPOR, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA
DE 18W. CORPO EM ALUMINIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA
EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO JATEADO. VIDRO TRANSPARENTE.
REFERENCIA COMERCIAL: COD. STA3320 - STOCK, PROJETO , FLASH OU EQUIVALENTE TECNICO.
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i1=8.33% P PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTAVEL, PARA 1 LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR DE 70W
# \ POT. CORPO EM ALUMINIO INJETADO, COM ALETAS PARA DISSIPACAO DE CALOR. REFLETOR ASSIMETRICO EM

M ALUMINIO TEXTURIZADO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPAR

BT/ COM B,ORDA EM SILK SCREEN I~3RETO. POSSUI éLOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AEUXILIAR NO CORPO DA

CIRC. PONTO LUMINARIA. GRAU DE PROTECAO IP-65. REFERENCIA COMERCIAL: MOD. GUAPI, CODIGO 8191.1A5.310 - |
STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.
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Q.B
e POSTE EM TUBO DE AGO ZINCADO E PINTADO NA COR PRETA, ALTURA DE 4,50M, COM 2 PETALAS
‘ AN EM CHAPA DE ACO PINTADA NA COR PRETA, COM REFLETOR SIMETRICO EM ALUMINIO
Q= TEXTURIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM2 LAMPADA V SODIO

70W POR PETALA. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO DP-2198-02/2 - PROJETO, STOCK, LUMINI OU
EQUIVALENTE TECNICO.
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ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
EXTRUDADO LISO @2”

TUBULACAO RESERVA
EXTRUDADO LISO @2”

ot amobito - 1xig ‘ ! CIRG LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA
EL EL EL EL —— EL EL — ELELEEQDHOEL_ &% EL —— EL EL EL EL El EL EL — E EL EL EL EL EL EL —— EL EL 7ELELET@|DELUT7Q_ E%X@ EL EL —— EL EL EL EL EL EL EL EL EL —— EL EL J%LE@%UE_EgX& EL —— R EL EL EL EL EL EL EL ,, . ELETRO,\“CA DE ]5W CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEC;\O EM ALUMI,NIO FUNDIDOI COM
o1 o1 o1 &8 Lad < e 20 ” POT (a ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO
L/ e ~ <~ PONTO TRANSPARENTE FRISADO. INSTALACAO CONFORME PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS.
oSE REFERENCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CODIGO 8157.1A1.450 - [TAIM, STOCK, PROJETO OU
é D EQUIVALENTE TECNICO.
100 me CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA EM CONCRETO E FUNDO DE BRITA N°2, PARA
2 PASSAGEM FIACAO ILUMINACAO, COM AS SEGUINTES DIMENSOES (MEDIDAS INTERNAS):
400x400x600mm
- m CAIXANO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE
/ BRITA N°2, PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSOES (MEDIDAS INTERNAS):
e M 600x600x800mm (CX. PASSAGEM ELETRICA)
. CAIXA DE ALVENARIA-PADRAO R1 - PARA ELETRICIDADE - NOVA
LUMINARIA DE P
{ EMERGENCIA CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPAO DE FERRO E DRENO DE BRITAN°2,
TIPO R2 (LOGICA/TEL) DE: 110x60x90cm (NOVA)
ALGA TAMPA DE
V
CONCRETO CAIXA DE ALVENARIA R2 PARA DADOS/TELEFONIA - A CONSTRUIR UNICAMP
40cm DE LARGURA \
- CALAFETAR
PLANTA ILUMINACAO QUADRA _020m CIASFALTO 7 NOTAS
01 BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
ESCO'O ] ] 25 60cm DE PROFUNDIDADE ,\\//\ // YL i r R, j 02 CONDUTOR TERRA NAO COTADO #2,5n:1m2 )
\ REPOSICAO CON \\// N 7 \ E 03 ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NAO COTADO @1
SOLO NATURAL NN @ 04 CORES DOS CONDUTORES ELETRICOS:
NN N d :
VALA PARA ACOMODAGAO DA \\///\\// Q ° § CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm?2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE
TUBULAGAO ELETRICA /\\//\\// N/ 3 CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO

\\/\\\ $ S % : FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO

N i @ : FASES PARA CIRCUITOS TRIFASICOS - CINZA

229929 N \ - NEUTROS - AZUL CLARO
N N %\ : RETORNOS - AMARELO
: CONDUTORES PE - VERDE

3x#2,5mm2 (2F+T)
CONECTAR CABO TERR 05 NAO SERAO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS

BASE METALICA DA LUMINARIA a DETALHE LUMINARIA - EMERGENCIA 06 TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES

EXTRNDADO LISO @2",

0,60m

O SEU DIAMENTRO NOMINAL
S/GSCO'O 07 AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAC,AO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUICAO
DEVERAO SER DO TIPO INDELEVEL, ADESIVAS, NAO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX

N 08 NENHUMA FIACAO DOS SISTEMAS PODERA SER INSTALADA FORA DA TUBULACAO
DETALHE LUMINARIA BALIZAMENTO- EMERGENCIA EXCLUSIVA
S/escala NOTAS: 1.0 CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".

I— 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
/ B O M B/ \ J O C KEY CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
BOMBA -10.0CV B O IVI BA R E( ;ALQ' l E l | S O G E RAL 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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Q d C d ESQUEMATICO DO QUADRO DE 02
uadro .omanao sapoge o DA BOMBA DE INCENDIO —
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Bomba de Incéndio A ey NS SIMBOLOGIA DESCRIGAO SIMBOLOGIA DESCRICAO REVISAO | DATA DESCRIGAO DA REVISAO
RECALQUE AGUA QUADRO BOMBA INCENDIO " D2 — 91" QF-B. INC ‘
CLASSE DE 0,80/1,0kv 220/127.v/so—m- %
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, L) w °/ % °sem MINI-DISJUNTOR TERMO—MAGNETICO MONOPOLAR, COM CAPACIDADE PARA 10 AMPERES, MODELO
QF-RECALQUE e CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ROTATIVA, COM CAPACIDADE PARA ACIONAMENTO ATE 32 5 SX1-110—6, DE FABRICAGAO DA SIEMENS OU EQUIVALENTE TECNICO.
USO GERAL A o d ? ? CcH3 AMPERES, MODELO STW3 032-2, DE FABRICAGAO DA SIEMENS OU EQUIVALENTE TECNICO. R \“')
c2
S=ra. 220/127V/36-60Hz L 2L i B, BRgreNT o BE' [~ A
A = o . Y va SR RO E o MO OO, WA U SR T 0 e poono i, | S COORDENADORIADE PROJETOS E OBRAS PO
— = — o5 ot — . L9 " PP ; ; PP
] : cHz CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ROTATIVA, COM CAPACIDADE PARA ACIONAMENTO ATE 20 OgeacE o Pré-Reitoria de Desenvolvimento Universitario
‘ a 02 (DOIS) CONTATOS AUXILIARES NORMALMENTE ABERTOS E 02 (DOIS) CONTATOS AUXILIARES <
@ @ [E] " AMPERES, MODELO 5TW3 020—1, DE FABRICAGAO DA SIEMENS OU EQUIVALENTE TECNICO. NOR(MALM)ENTE e vt R e ML AR Dé FAB%RICAQAO 00 AUXILIARE < §§ E §§ UNICAMP
veoro 1 Z-=se32
- CONTATOR TRIPOLAR DE FORGA, PARA CORRENTE MAXIMA DE SERVICO ATE 40 AMPERES, MODELO E§§§ 5 5 X i CODIGO DA OBRA CPO
o ; 23 BASES UNIPOLARES PARA FUSIVEIS DIAZED, DO TIPO 5SF1 024, COM FUSIVEIS "DZ” COM e 3RT10 25-1AN1—0. O CONTATOR DEVERA SER EQUIPADO COM UM BLOCO AUXILIAR CONTENDO <s5sce UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO FISICA
; -2 CAPACIDADE PARA 10 AMPERES, TIPO 5 SB2 51, AMBAS DE FABRICAGAO DA SIEMENS OU 02 (DOIS) CONTATOS AUXILIARES NORMALMENTE ABERTOS E 02 (DOIS) CONTATOS AUXILIARES S@sse -
LA EQUIVALENTE TECNICO. NORMALMENTE FECHADOS, MODELO 3RH19 21—1FA22, AMBOS DE FABRICAGAO DA SIEMENS. seg 0BRA&: CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRAS FEF-Cob
| ‘z
BASES UNIPOLARES PARA FUSIVEIS DIAZED, DO TIPO 5SF1 224, COM FUSIVEIS “DZ" COM cHe CHAVE DE MANOBRA, COMPOSTO DE UM ELEMENTO DE CONTATO (NA + 1NF), PERMANENTE,
P F4, 5, 6 : ; TIPO E211 E O ELEMENTO DE MANOBRA DE DUAS POSIGOES (1x90° — LIGA/DESLIGA), TIPO
[J o s mmu o l l l I:I N ACENE P%R&,gg’AMPERES’ TIPO 5 SB2 81, AMBAS DE FABRICAGAO DA SIEMENS OU Do/o o, K3/01, AMBOS DE FABRICAGAO DA SIEMENS OU ZQUNALENTE (Técmco. / )
2 Tubo de captac@o a -q—| & -4—|
—————— de dguas pluviais em s 1: | T T
3 i i | o o o o
PVCR, @ 15cm bty % (ﬁ%/m CONTATO ELETRICO DE FORGA DO CONTATOR "C1", PARA ACIONAMENTO DO MOTOR N 1. / CONTATO ELETRICO NORMALMENTE ABERTO, COM CAPACIDADE PARA ATE 10 AMPERES.
' ) GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGCAO S/C LTDA.
% - =
| 1, 1, 0 o . m RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
] /L@ . g:g/‘ a . .g.g/‘ /e - %%/cz CONTATO ELETRICO DE FORGA DO CONTATOR "C2”, PARA ACIONAMENTO DO MOTOR N 2. z CONTATO ELETRICO NORMALMENTE FECHADO, COM CAPACIDADE PARA ATE 10 AMPERES. FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
o L i i eﬁ g—m
! !’ !’ , \ ; projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br
c1
71 588160 TY°© C LI CONTATO ELETRICO DE FORGA DO RELE BIMETALICO DE SOBRECARGA. O RELE BIMETALICO DE °
! : SOBRECARGA DEVERA ATUAR NA FAIXA DE AJUSTE ENTRE 4,3 E 6,5 AMPERES, E DEVERA SER L‘ PRESSOSTATO PARA O DESLIGAMENTO DA BOMBA AUXILIAR DE INCENDIO (JOCKEY), COM REGULAGEM
V e e L™ L_f 3 R DO TIPO 3RU11 16—1F80, DE FABRICAGAO DA SIEMENS OU EQUIVALENTE TECNICO. d @ PARA 50 mca, DE ACORDO COM O PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS. —
Al i
c1 I
— p— SR8 111 ! 3 oo FACULDADE DE ED. FISICA ARQUNO DHG
,,,,,,,, & _ o
RL2 ggg;’&%%';ﬂgg%&ifgfﬁ ANBOFATXS«LEDEBI%EL%‘I!EOEI?TERES %%RE%§?§ A%ngs,aygév"é%% %R @ PRESSOSTATO PARA O ACIONAMENTO DA BOMBA AUXILIAR DE INCENDIO (JOCKEY), COM REGULAGEM AVENIDA ERICO VERISSIMO. N° 701 CEP 13083-851
Ll DO TIPO 3RU11 26-1K8O, DE FABRICAGRO DA SIEMENS OU EQUIVALENTE TECNICO. y PARA 40 mca, DE ACORDO COM O PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS. ENDEREGO ’ ’ ) FEF_EXE_ELE
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff M1 @ L UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ', CAMPINAS, SP JU )
4 ' = BORNE PARA INTERLIGA( © ~
CAO DE CABOS INTERNOS AO PAINEL COM CABOS EXTERNOS AO PAINEL OBRA
L‘ PRESSOSTATO PARA ACIONAMENTO DA BOMBA PRINCIPAL DE INCENDIO, COM A REGULAGEM
M1 1 g/lg\/ ] OM(?CV © DE COMANDO, DE FABRICAGAO DA SIEMENS, CONEXEL OU EQUNALENTE TECNICO. d ) PARA 30 mca, DE ACORDO COM O PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS. FEF = CONSTRUCAO DE COBERTU RA DE REF. ELE
TERRA ’ ’
OI:SA(:)SV BOTOEIRA DE IMPULSO TIPO E111+B2/05, COR VERDE, DE FABRICAGAO SIEMENS OU EQUIVALENTE QUADRAS (OS 55) - ETAPA EXECUT'VO y,
’ - INDICAGAO DE CONEXAO DE CABOS, INTERNAMENTE AO PAINEL DE COMANDO. 801 TECNICO, A SER INSTALADA NO PROPRIO PAINEL E TERA POR FINALIDADE PERMITIR AO OPERADOR
O DESLIGAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO. TMTULO Pl 1_ ” . - _l_ , P - FOLHA
anta luminacao lerreo e rrevencao e
° BOTOEIRA DE IMPULSO TIPO E111+B2/03, COR VERMELHA, DE FABRICAGAO SIEMENS OU EQUIVALENTE ~ H 02/ OQ_RO
MOTOR ELETRICO TRIFASICO, COM CAPACIDADE PARA 1,0 CV, EM 220 VOLTS, 60 HZ, PARA
CORTE AA CORTE BB &) ESQUEMA UNIFILAR B. RECALQUE &) ESQUEMA UNIFILAR BOMBA INCENDIO O — Lo | ERnTEEsges vesmmaraseT | || Combate a Incéndio Ji J
L]
. : DESENHO ESCALA
ESCO |C| ] 25 ESCG'O ] 25 S / escda |G MOTOR ELETRICO TRIFASICO, COM CAPACIDADE PARA 7,5 CV, EM 220 VOLTS, 60 HZ, PARA ° CONJUNTO DE BOTOREIRAS LIGA/DESLIGA, A SER INSTALADO JUNTO A CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO, AUTOR (ES) PROJETO DESENVOLVIMENTO PROJETO Marcos
. . S / eSCO |O ACIONAMENTO DA BOMBA PRINCIPAL DE INCENDIO. B2 TIPO QUEBRA VIDRO, PARA ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO REMOTO DA BOMBA DE INCENDIO, MODELO ENG. MARCOS C.C.ANTUNES- CREA n° 5062600651 ENG. MARCOS C.C.ANTUNES- CREA n° 5062600651 A 1:125
° AN/BO, DE FABRICAGAO DA AUREON OU EQUIVALENTE TECNICO. ART e 92221220161121194 0UT/2019 .




}j LEGENDA
BN QUADRO DE DISJUNTORES
AN QUADRO PARA DADOS
- CAIXA DE PASSAGEM 50X50
ng PONTO INTERRUPTOR PARALELO- H=1,30 PISO ACABADO
\O\ g“*PONTO INTERRUPTOR BIPOLAR - H=1,30 PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
—~-0 ELETRODUTO QUE SOBE
N O—— ELETRODUTO QUE DESCE
- R
— ] = CAIXA DE EMBUTIR EM PVC COM ESPELHO 4X2
! G % ! \ é -D {— CRe. TOMADA 127V (2P +T) A 60CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
ELEVACAO \
X
_CIRC. TOMADA 220V (2P + T) A 60CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
X ——PONTO
1 PONTO DE ENEGIA PARA SISTEMA DE ARCONDICIONADO
X —— PONTO
‘ TOMADA 127V(2P+T) NO TETO PARA DATA SHOW
X —— PONTO
‘; CONJUNTO DE 2 TOMADA 127V (2P +T) A 1,10m DO PISO ACABADO
(PADRAO ABNT)
I -@- PONTO DE REDE A 2,60 m DO PISO ACABADO
| | | | |
1A | 1A 1 1A1B 2A | 1A1B 2A 1A1B  2A2B 1 | 1A1B 2428 A 1A1B 2A2B 3A3B 4A : 4 Wk
N | ik | A1 | | [ eSS | e — v PONTO DE TELEFONIA A 40cm DO PISO ACABADO COM 1 TOMADAS RJ 45
o —”—-F | N J_LLI_'F 5 oA _LLLI_T_LI$ | . _LLLI_T_LI$ _LLLI_'|'_LLLI_'|'_ b _LLI_I_'|'_I_I_I_I$I_I_'|Z _LLLI_'|'_LLI_I$I_L?|'_ _LLLI_'|'_LLL¢LLLI$ | _LI_'F Eiry _Lq %T > %
PERFILADO 38X38 £ E— T—r
,O I \ UTIT I 2 \ I | PONTO TETO PARA DATASHOW
6 1A \'_LL-F | —U—T— _m ‘
< UT 1 | 1 \ 1 ‘ EXNN IDENTIFICACAO DE PONTO DE COMUNICACAO
> I | | | P=PAVIMENTO; N = NOMERO DO PONTO
o I | I | | % |
w T 1T T ! 1418 2428  3AB 44 SENSOR DE PRESENCA (FAZ PARTE VENTOKIT)
h | I h | H | LTI U T
|
}‘ | }‘ | | EL ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE - EXISTENTE.
|
|
| ‘ EL ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE - NOVO.
AN ol Tal= T‘gﬁ‘&g\fr T&ﬁ T‘gm? §mﬁ/g£\fr Ny ial= Vg@ﬁ |
154 w13 N NI NG N NG =13 =18/, N4 NI IR EL ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE/TETO, PARA ELETRICIDADE.
|
Il \ Il | Il } ELG ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO EM INSTALACAO APARENTE
| |
I \ I \ I 38 |
o | . | - - 0T | 1ate 2428 3a38  4a EL ELETRODUTO EMBUTIDO NA PISO(BOMBEIRO), PARA ELETRICIDADE.
I I | 1B 2A | \ 1 I HUOTUHHTHUHT T ~
] I | ”T LTUT | ——. “T 1l T 1l T | | I I r ELG ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO (BOMBEIROJEM INSTALACAO APARENTE
[ | N T | I | "1
I ||:|: | |3’|‘_|_ ; TEL ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA TELEFONIA - NOVO.
T I | l \ N
| }‘ | }‘ | | } = % | oM ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA LOGICA - NOVO.
1]
Cm
B } B ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA LOGICA/TELFONIA -A CONSTRUIR UNICAMP.
AN ol al= fal ole) T/g%\? ng\ — §m,&£\fr el 2 ial= K?ﬁ,fﬂ N -
w>18)] B>, NI NI kY 5>18); NI ™~ NIV B 5>, NI NI CABOS ELETRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE,
L PERFILADO 38X38 - DENTRO DE ELETRODUTO OU ELETROCALHA (N= NUMERO DO CIRCUITO)
}‘ | }‘ i | ! 3A | (IE>D BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA PARA BALIZAMENTO
| (0}
1A | | | Ut | ”T 3B - . _8
T T \ | ' BALANCIM T } - iy (ED BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA PARA ACLARAMENTO
| }‘ 1A | }‘ VERGALHAQ GRAMPQ "C b e s ! | 9 e | E—
T b ——————————@® -0 A - ~ .
A UT T 18|24 i GANCHO P/ UTUT i ! g g A BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA LED 350 LUMENS -02 REFLETORES
LTUT PERFILADO I ‘
| . | PERFILADO 38X38 ‘
I | I \ I ‘ =5 CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO
1A1B  2A2B  3A3B  4A
}‘ | }‘ | h | 1A1B  2A2B 3A3B  4A
\ IIIITIIIITIIIITIIT | | | | *5' SINALIZADOR SONORO
|
" AR o\ ® 7ol D T oo AN o AP ELETROCALHA 50X50 -
¢§§ I\; @I I\§ f/z IG’ 71 \: @I E%§ ) I\§ Vi \§ @1 /%é \I 1§§ I I\‘ W/z EE B DUTO EM ALUMINIO 73x25mm DUPLO TIPO DUTOTEC
S — ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA DADOS INSTALADO NO ENTRE FORRO
I | I \ I 1 CONFORME MEDIDAS INDICADA EM PROJETO(REDE DADOS) - VER MEDIDA EM PROJETO
| | | SECIUE QRLTERRES 5 ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA ENERGIA INSTALADO NO ENTRE FORRO
I | I \ I 38 | = CONFORME MEDIDAS INDICADA EM PROJETO(ELETRICIDADE) - VER MEDIDA EM PROJETO
T | #
N }‘ | }‘ " | be s i I i ( = ——_———————| PERFILADO DE 38x38mm PARA ELETRICIDADE
p 3B 4A
LT I aa 18 |24 | LT HTIT | :[:} CONDULETE INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE
! | T [ LT [ ! L [ UL sobe o 3 O000 ¢ ' '
i 1l T | T T | LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25MM PARA 4 LAMPADAS
I | I \ I | FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE ACO TRATADA COM
| | | lD]TI]l/ﬂ ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE
Il | Il | | | PERFILADO 38X38 ;T? pONTO | ALTO BRILHO (REFLEXAO TOTAL DE 86%). EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM
| C'RC-/ﬁmﬂl\ — | POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANCA E PROTECAO CONTRA AQUECIMENTO NOS
AN AN gl=Y fal= §? SNy gl (gl els Tl o) = Tg=n | CONTATOS. REFERENCIA COMERCIAL: COD. STF 1054 - STOCK, G-LIGHT, PROJETO OU EQUIVALENTE
w>1%) ez NI NI Nz NG NZigEY! Nz N2 NI ; TECNICO.
f | | f ‘ 3B A POT LUMINARIA CIRCULAR DE SOBREPOR, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA DE 18W,
| }‘ LTUT 4 PINOS. CORPO EM ALUMINIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA
i ‘ i | ‘; 8 | Fol EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO JATEADO. DIFUSOR
‘ | ‘ Ths | TRANSPARENTE. REFERENCIA COMERCIAL: COD. $T52228 - STOCK, PROJETO, FLASH OU EQUIVALENTE
I | 1B 2A | 2B ‘ I 34 I | TECNICO.
| . UTUT | T 28 3A T | , — ,
1A 1 2A i UTUT I | . .. POT. PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTAVEL, PARA 1 LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR
" T (- T | IIT 1 I ‘ /; 4 400W. CORPO EM ALUMINIO INJETADO, COM ALETAS DE RESFRIAMENTO. REFLETOR SIMETRICO EM
”T f ' | | | f ‘ ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE.
‘ }‘ | 3B 4A CIRC &C POSSUI ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR. NECESSITA REATOR ELETROMAGNETICO.
1 | i | ‘; UTUT = lg——p\PONTO | pEFERENCIA COMERCIAL: RCM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.
| | | |
, | POT. PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTAVEL, PARA 1 LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR DE
AN ANy gl=Y N SNy igl= AN Tl g irgl=Y Irgl=f 0 : ) ’ .
518 1518) NS NS é&% NG Fwll>18) >8) NS NS } A 250W. CORPO EM ALUMINIO INJETADO, COM ALETAS PARA DISSIPACAO DE CALOR. REFLETOR
ASSIMETRICO EM ALUMINIO TEXTURIZADO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO
| PERFILADO 38X38 BlC TEMPERADO TRANSPARENTE COM BORDA EM SILK SCREEN PRETO. POSSUI ALOJAMENTO PARA
} i i i i CIRC. === \PONTO | EQUIPAMENTO AUXILIAR NO CORPO DA LUMINARIA. GRAU DE PROTECAO IP-65. REFERENCIA
| 178.357% 9 im0/ 2 COMERCIAL: RCM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.
(] m
} A LUMINARIA TIPO ARANDELA DE SOBREPOR, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA
Tha g i =8.38% 3 | =8,33% DE 18W. CORPO EM ALUMINIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA
| ! o & EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO JATEADO. VIDRO TRANSPARENTE.
‘ REFERENCIA COMERCIAL: COD. STA3320 - STOCK, PROJETO , FLASH OU EQUIVALENTE TECNICO.
i=8.88% 3 i =8.33% 5 - . .
i g i g;;*‘ PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTAVEL, PARA 1 LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR DE 70W.
A T ;‘m A TT_FT 4A TfFY \ POT CORPO EM ALUMINIO INJETADO, COM ALETAS PARA DISSIPACAO DE CALOR. REFLETOR ASSIMETRICO EM
] T T Ty M ALUMINIO TEXTURIZADO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE
ol e on om B o om—om | omon B oon T on  em o | oem om (5Tc) COM BORDA EM SILK SCREEN PRETO. POSSUI ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR NO CORPO DA
i i CIRC. PONTO LUMINARIA. GRAU DE PROTECAO IP-65. REFERENCIA COMERCIAL: MOD. GUAPI, CODIGO 8191.1A5.310 - ITAIM,
STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.
POSTE EM TUBO DE ACO ZINCADO E PINTADO NA COR PRETA, ALTURA DE 4,50M, COM 2 PETALAS
EM CHAPA DE ACO PINTADA NA COR PRETA, COM REFLETOR SIMETRICO EM ALUMINIO
TEXTURIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM2 LAMPADA V SODIO
o 70W POR PETALA. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO DP-2198-02/2 - PROJETO, STOCK, LUMINI OU
é D EQUIVALENTE TECNICO.
CIRG LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA
: ELETRONICA DE 15W. CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTECAO EM ALUMINIO FUNDIDO, COM
POT. sl ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO
C — % =7 \_PONTO TRANSPARENTE FRISADO. INSTALACAO CONFORME PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS.
REFERENCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CODIGO 8157.1A1.450 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU
EQUIVALENTE TECNICO.
CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA EM CONCRETO E FUNDO DE BRITA N°2, PARA
E PASSAGEM FIACAO ILUMINACAO, COM AS SEGUINTES DIMENSOES (MEDIDAS INTERNAS):
. 400x400x600mm
P I_A N TA | I_ U M | N ACAO Q U A D RA N CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE
BRITA N°2, PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSOES (MEDIDAS INTERNAS):
: 600x600x800mm (CX. PASSAGEM ELETRICA)
Escala 1:125
CAIXA DE ALVENARIA-PADRAO R1 - PARA ELETRICIDADE - NOVA
-,QFL- CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPAO DE FERRO E DRENO DE BRITA N°2,
TERREO TIPO R2 (LOGICA/TEL) DE: 110x60x90cm (NOVA)
N R S T PE
#3X25,0+#25,0mm’(3F+N) j’:j g 1x#25,0mn (PE) 23;_'?5330’? DE CAIXA DE ALVENARIA R2 PARA DADOS/TELEFONIA - A CONSTRUIR UNICAMP
20A 4x127V-40kA |
e QFL-TERREO QFL-TERREO NOTAS
POTENCIA INSTALADA: 26,20KW S ‘ ‘ L — ILUMI NAGAO QUADRA VISTA EXTERNA 01 BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
DEMANDA: 22,36KVA &‘ ° " 63A - 02 CONDUTOR TERRA NAO COTADO #2,5mm?2
CARGA PIFASE 03 ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NAO COTADO @1"
CARGA (W) PROT/COND| CIRC. CIRC. |CONDIPROT. CARGAP/FASE (W)  |CARGA C | R C U |TO D E C O MAN D O n 04 CORES DOS CONDUTORES ELETRlCOS:
FINALIDADE TOTAL A mnt | No. No. |mm? A TOTAL|  FINALIDADE o o o CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE
Wil R ST R s | T | W 0 — CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO
" | ] " @) /a) a — : FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO
ILUMINAGAO QUADRA 01 8000 4000 4000| - | 40 o0 ’ L ‘ 05 " o4 | 600 | 600 | - _ | COMANDO CONTATORES : : FASES PARA CIRCUITOS TRIFASICOS - CINZA
60 — o 25 > ] : NEUTROS - AZUL CLARO
] 60 [ - 40 ) DISJ. 2x4A //:i m 2] 2] |1@ B‘ 1o : RETORNOS - AMARELO
ILUMINAGAO QUADRA 02 B00 4000 | 4000 a0 oz | \ ‘ B " 20 140/ - 140 140| ILUMINAGAO EXTERNA F o _ _ C _| __| B O : CONDUTORES PE - VERDE
- ' 0’0 i //i 5| =|||=|l|= é O Py 05 NAO SERAO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS
;) [ . ~_ 7 A 1 1 1
ILUMINAGAO QUADRA 03 8000 | . | 4000 | 4000 | 40 03 { [ 00 0 | - . ) . | RESERVA O o) Al I_J/ )_>| 06 TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES
6,0 | — — 00 m
O JDO_NL JOO_NL JOO_NL i O SEU DIAMENTRO NOMINAL
LMINAGAD QUADRA ool a0 | 00 w L " o 1% o RESERVA ] Y = 3:// O 07 AS ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUICAO
] 6’0 B ’ ‘ B . A O — — E:/ @) DEVERAO SER DO TIPO INDELEVEL, ADESIVAS, NAO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
RESERVA S T el 0 e e e om0 a0l 00| - | - | - | . |Reserwa O NN O 8 08 NENHUMA FIACAO DOS SISTEMAS PODERA SER INSTALADA FORA DA TUBULACAO
EXCLUSIVA
_ DESL. ? LIGA DESL. ? LIGA DESL. ? LIGA DESL. ? LIGA O D
®© @ A
O
7
a QFL- TERREO-TRIFILAR - =@ [ET. SO Z nEE=I
ILUMINACAO QUADRA-D1 =12/ I IHEN COMANDO
s/escala el Ul |8 8 @l [l 18—
< < < va ~ e 5] S %) S = -
= = M
ILUMINACAO QUADRA-02 | “=5= g/ |+ [}~ = |LUMINAGAO EXTERNA ) CICHAVE
ILUMINAGAO (W) TOMADAS (W) PONTOS | Potencia Potencia (VA) Tensdo |Condutor: PE Disjuntor DR — T
Circuito Descrigao F.P N° FASE e hd bt o] | | | | | | ]
¢ 2X9 2X18 1X400 100 300 600 | ESPECIAIS| (W) o 30 R S T (V) (mm?) | (mm2) (A) (A/mA) ~ E:@l S |® ® | - A
_ ”_UM | NAQAO QUAD RA _ 33 = |o T TT 11 NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
1 ILUMINACAO QUADRA 01 - - 20 - - - = 8000 0,85 6800 3400 3400 = 2F 220 6,0 6,0 2X40 0 z ] m 4
2 ILUMINAGAO QUADRA 02 = = 20 - - - - 8000 | 085 6800 | 3400 - 3400 oF 220 6,0 6,0 2X40 0 El:@ | N [N | o 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
3 ILUMINACAO QUADRA 03 - - 20 - - - - 8000 | 085 6800 - 3400 | 3400 %F 220 6,0 6,0 2X40 0 —— [ TTTTT — CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
4 ILUMINAGAO QUADRA - 5 4 - - : - 1600 0,85 1360 680 680 - 2F 220 6,0 6,0 2X20 0 -~ :l:@ I |@ @ | || , ,
5 COMANDO QUADRA = p P s - - 600 600 1 600 300 300 p 2F 220 25 2,5 x4 0 , ”_UM I NA(;AO QUAD RA = |o ] T T T T 11 [ ] 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
6 ILUMINACZ\O EXTERNA - - - - - - 140 140 1 140 70 - 70 2F 220 25 2,5 2X20 0 Q O El:@l |® ® |
- = 02
SOMA 26340 - | 22500 7850 7780 6870 3F 220 25,0 25,0 3X63 0 ‘ F L T E R R E U N | F | LA R | | | | | | ®| |
BALANCEAMENTO PORFASE (%)| 34,89 34,58 30,53 ~ _ 01
CARREGAMENTO TOTAL POR FASE (A)| 20,60 20,42 18,03 | L U M | N ACAO I_I I_I I_I
@ @ / , REVISRO DATA DESCRI(;AO DA REVISAO
QY L\ \
A
QUADRA QUADRA QUADRA QUADRA .2 R\
% COORDENADORIADE PROJETOS E OBRAS
1 2 N | o
1 [ — ' : S NW st 0 0 03 ACESSO 2 $28 §j§ ‘-" Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitario
L OOPPG POODOG DOPDG OODOOE SeEiit
wgssn2 CODIGO DA OBRA CPO
= ~ .
C1 C2 C3 C4 S H : Qm UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO FiSICA
30
] Feg® 0BRA: CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRAS FEF-Cob
NG, NQ_ N A2 NQ_ NQ__ N A2 NQ_ NQ__ N A2 NQ_ NQ_ N A2 | | < ° .
D DDDD D | DDDDD|  |(DDDDD (DD DD i S
N N C QUADRA QUADRA QUADRA QUADRA i
01 02 03 ACESSO GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
gm RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
Prfebe. groreendimercs FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

wowe FACULDADE DE ED. FISICA ARQUNO DHG

ENDEREGO AVENIDA ERICO VERISSIMO, N° 701 CEP 13083-851

& QFL-TERREO - QUADRA MONTAGEM |

s/escala | ~ I |
@™ FEF - CONSTRUCAO DE COBERTURA DE " ELE

&) DETALHE TIPICO ILUMINACAO QUADRA -1 XHIT 400W __UADRAS [O5 99) - FIAPA BRECUVE .
S/Escala Planta lluminagdo - Quadra 03/09-RO

N\ J U J
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PERFILADO 38X38

ART n° 92221220161121194




LEGENDA

I QUADRO DE DISJUNTORES
AU QUADRO PARA DADOS

CX R1 CX R2

> EXISTENTE Sg* PONTO | |NTERRUPTOR PARALELO- H=1,30 PISO ACABADO
A CONSTRUIR ' ——
A CONSTRUIR ~ INTERRUPTOR BIPOLAR - H=1,30 PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
Q 2X50 mm @ 2X5O mm D ) ELETRODUTO QUE SOBE
Q 1 X75 mm @ 1 X75 mm O—— ELETRODUTO QUE DESCE
’ , = CAIXA DE EMBUTIR EM PVC COM ESPELHO 4X2
A CO N ST RU I R A CO N ST RU I R 0"* CIRC. TOMADA 127V (2P +T) A 60CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
X
(D*C'RC» TOMADA 220V (2P +T) A 60CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
X ——PONTO
@ PONTO DE ENEGIA PARA SISTEMA DE ARCONDICIONADO

X — PONTO
Q 2X50 mm.; { TOMADA 127V (2P+T) NO TETO PARA DATA SHOW

« &

@ 1 X75 m mA CO N ST RU I R o (CPigét/g\giBilET)Q TOMADA 127V (2P +T) A 1,10m DO PISO ACABADO

PONTO DE REDE A 2,60 m DO PISO ACABADO

PONTO DE TELEFONIA A 40cm DO PISO ACABADO COM 1 TOMADAS RJ 45

PONTO TETO PARA DATASHOW

|
\

=y IDENTIFICACAO DE PONTO DE COMUNICACAO
P=PAVIMENTO; N = NUMERO DO PONTO

D

SENSOR DE PRESENCA (FAZ PARTE VENTOKIT)

Z
EL ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE - EXISTENTE.
EL ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE - NOVO.
EL ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE/TETO, PARA ELETRICIDADE.
ELG ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO EM INSTALACAO APARENTE
EL ELETRODUTO EMBUTIDO NA PISO(BOMBEIRO), PARA ELETRICIDADE.
ELG ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO (BOMBEIRO)EM INSTALACAO APARENTE
TEL ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA TELEFONIA - NOVO.
oM ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA LOGICA - NOVO.

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA LOGICA/TELFONIA -A CONSTRUIR UNICAMP.

N CABOS ELETRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE,
Urt DENTRO DE ELETRODUTO OU ELETROCALHA (N= NUMERO DO CIRCUITO)
(IE=] BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA PARA BALIZAMENTO
TIED BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA PARA ACLARAMENTO

R CX I { 1 BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA LED 350 LUMENS -02 REFLETORES
] 22 | A CONSTRUIR
= CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO
$S' SINALIZADOR SONORO

DUTO EM ALUMINIO 73x25mm DUPLO TIPO DUTOTEC

ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA DADOS INSTALADO NO ENTRE FORRO
CONFORME MEDIDAS INDICADA EM PROJETO(REDE DADOS) - VER MEDIDA EM PROJETO

ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA ENERGIA INSTALADO NO ENTRE FORRO
CONFORME MEDIDAS INDICADA EM PROJETO(ELETRICIDADE) - VER MEDIDA EM PROJETO

————— N ————————=—"| PERFILADO DE 38x38mm PARA ELETRICIDADE

o [:], D E]:[:}D CONDULETE INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.

LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25MM PARA 4 LAMPADAS
FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE ACO TRATADA COM

” e ’
<——— TUBO o1 FEW ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE
B

ALTO BRILHO (REFLEXAO TOTAL DE 86%). EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM

¢ (| PONTO .
CIRC. POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANCA E PROTECAO CONTRA AQUECIMENTO NOS

\ ADAPTADOR CONTATOS. REFERENCIA COMERCIAL: COD. STF 1054 - STOCK, G-LIGHT, PROJETO OU EQUIVALENTE
TECNICO.

900-S-1
£00-S-1

POT. LUMINARIA CIRCULAR DE SOBREPOR, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA DE 18W,
% 4 PINOS. CORPO EM ALUMINIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA
CIRC.

ELETROCALHA 50X50

EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO JATEADO. DIFUSOR
TRANSPARENTE. REFERENCIA COMERCIAL: COD. $T$2228 - STOCK, PROJETO, FLASH OU EQUIVALENTE

PONTO TECNICO.

J 2X50 mm
< --S-OO X . PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTAVEL, PARA 1 LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR
<] L : > Q 1 X75 m m DETALHE DERl\/ACAO ELETROCALHA /ELETRODUTO Y Fer 400W. CORPO EM ALUI\/\I’NIO INJETADO, COM ALETAS DE RESFRIAMENTO. REFLETOR SIMETRICO EM

s/escala —T— ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE.
B|C

r
A CO N STR U I R POSSUI ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR. NECESSITA REATOR ELETROMAGNETICO.
CIRC.

lg~——g\PONTO REFERENCIA COMERCIAL: RCM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.

POT. PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTAVEL, PARA 1 LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR DE
250W. CORPO EM ALUMINIO INJETADO, COM ALETAS PARA DISSIPACAO DE CALOR. REFLETOR

ASSIMETRICO EM ALUMINIO TEXTURIZADO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO
CIRC B | C TEMPERADO TRANSPARENTE COM BORDA EM SILK SCREEN PRETO. POSSUI ALOJAMENTO PARA

U i FONTO | EQUIPAMENTO AUXILIAR NO CORPO DA LUMINARIA. GRAU DE PROTECAO IP-65. REFERENCIA
COMERCIAL: RCM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.

LUMINARIA TIPO ARANDELA DE SOBREPOR, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA
DE 18W. CORPO EM ALUMINIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA
EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO JATEADO. VIDRO TRANSPARENTE.
REFERENCIA COMERCIAL: COD. STA3320 - STOCK, PROJETO , FLASH OU EQUIVALENTE TECNICO.

\l.
\0- ELG ELG ELG ELG —@

L-S-004

PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTAVEL, PARA 1 LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR DE 70W.
\ POT. CORPO EM ALUMINIO INJETADO, COM ALETAS PARA DISSIPACAO DE CALOR. REFLETOR ASSIMETRICO EM

VA{ ALUMINIO TEXTURIZADO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITIIIIIIIIIIIIIIIIII L] NgTe COM BORDA EM SILK SCREEN PRETO. POSSUI ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR NO CORPO DA

CIRC. PONTO LUMINARIA. GRAU DE PROTECAO IP-65. REFERENCIA COMERCIAL: MOD. GUAPI, CODIGO 8191.1A5.310 - ITAIM,
STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.

ELETROCALHA 50X50 -

i
i

1

POSTE EM TUBO DE ACO ZINCADO E PINTADO NA COR PRETA, ALTURA DE 4,50M, COM 2 PETALAS
EM CHAPA DE ACO PINTADA NA COR PRETA, COM REFLETOR SIMETRICO EM ALUMINIO

CX R 1 : TEXTURIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM2 LAMPADA V SODIO

A CONSTRUIR 70W POR PETAL{A. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO DP-2198-02/2 - PROJETO, STOCK, LUMINI OU

EQUIVALENTE TECNICO.

e 5503

com
TEL

ELETRODUTO 1” P/ PONTO DO
INTERFONE ELEVADOR

LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA
ELETRONICA DE 15W. CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTECAO EM ALUMINIO FUNDIDO, COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO
TRANSPARENTE FRISADO. INSTALACAO CONFORME PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS.
REFERENCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CODIGO 8157.1A1.450 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU
EQUIVALENTE TECNICO.

CIRC.

| [5o]
M:

02 ELETRODUTO DE 1"

com
TEL

Sobe
v
o
Z
=
(@]

z
INNREEEEEEEEENNN NN NN RN AN NN NN RN NS NN RN NN N NN RN NRREREE

CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA EM CONCRETO E FUNDO DE BRITA N°2, PARA
PASSAGEM FIACAO ILUMINACAO, COM AS SEGUINTES DIMENSOES (MEDIDAS INTERNAS):
400x400x600mm

\C

CAIXANO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE
BRITA N°2, PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSOES (MEDIDAS INTERNAS):
600x600x800mm (CX. PASSAGEM ELETRICA)

com
TEL

60051 [ / L-5-002
I
A
L J
Desce
A
L 2
Desce

com
TEL

CAIXA DE ALVENARIA-PADRAO R1 - PARA ELETRICIDADE - NOVA

02 ELETRODUTO DE 1"

=
e}
s}

CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPAO DE FERRO E DRENO DE BRITAN°2,
TIPO R2 (LOGICA/TEL) DE: 110x60x90cm (NOVA)

CAIXA DE ALVENARIA R2 PARA DADOS/TELEFONIA - A CONSTRUIR UNICAMP

ELETROCALHA 50X50

| PEAD 2X500

com
El

NOTAS

= PEAD 2X50
» RACK! 2 PEAD 1X750
TETO_ —

01 BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
02 CONDUTOR TERRA NAO COTADO #2,5mm?2

03 ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NAO COTADO @1"
04 CORES DOS CONDUTORES ELETRICOS:

CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm?2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE
CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO

: FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO
: FASES PARA CIRCUITOS TRIFASICOS - CINZA
:NEUTROS - AZUL CLARO

: RETORNOS - AMARELO

: CONDUTORES PE - VERDE

05 NAO SERAO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS

06 TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES
O SEU DIAMENTRO NOMINAL

07 AS ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUICAO
DEVERAO SER DO TIPO INDELEVEL, ADESIVAS, NAO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX

SEAL, TUBOI 08 NENHUMA FIACAO DOS SISTEMAS PODERA SER INSTALADA FORA DA TUBULACAO
ELETRICA EXCLUSIVA

om: com: com: com: com XXX

&Siismnial ]
XXX

com

TEL

TEL TEL

TEL

TEL

PEAD 1X75@

ELETROCALHA 50X50 CAIXA LOCALIZADA
I @ PAV.TERREO

ELG ELG 913

ELETROCALHA 50X50 I

[T5015 >

ELETROCALHA 50X50

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.

L-S-013

‘7

a DETALHE TIPICO: INTERLIGACAO EM CANALETAS =

EM ALUMININIO CAIXA DERIVACAO TIPO-E -

REVISAO DATA DESCRI(;AO DA REVISRO
N S/Escala

- i, | @& COORDENADORIADE PROJETOS E OBRAS (>
- 93225t Yau® Pré-Reitoria de Desenvolvimento Universitario
OESask
fig2sas . CODIGO DA OBRA CPO
<-‘;§ 5% g8 UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO FISICA
[ - E §§ ° 0BRA: CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRAS FEF-Cob

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.

gm RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
wﬁm

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

Jesce

wowe FACULDADE DE ED. FISICA ARQUNO DHG

ENDEREGO AVENIDA ERICO VERISSIMO, N° 701 CEP 13083-851
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LEGENDA

I QUADRO DE DISJUNTORES
DN QUADRO PARA DADOS

CAIXA DE PASSAGEM 50X50

& x~ PONTO INTERRUPTOR PARALELO- H=1,30 PISO ACABADO

P
X PONTO 1 INTERRUPTOR BIPOLAR - H=1,30 PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
—- 0 ELETRODUTO QUE SOBE
Qﬁ 9713 — 913 o713 o713 913 3 013 9713 — 913 |‘|‘|‘|Hmw“””|‘
2A 2A 01 o———— ELETRODUTO QUE DESCE

i3

o | L | | =) =) |4 "l;% Wﬂ 01 = CAIXA DE EMBUTIR EM PYC COM ESPELHO 4X2

i3

2X36
M v = X—— CIRC. -
2B 2B | | :|: TOMADA 127V (2P +T) A 60CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)

. | 218 2%18 2x18 X
ELETROCALHA 50X50 Ll | K 2A 1T 1T . 3|8 3]B ( 3B, . CRC TOMADA 220V (2P +T) A 60CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
s L :|j | | ‘ ! T X —PONTO
2A 1 . g . PONTO DE ENEGIA PARA SISTEMA DE ARCONDICIONADO
2A | DEJ 3B 3B 3B X — PONTO
1 | il o o ! TOMADA 127V(2P+T) NO TETO PARA DATA SHOW
| o a o x —— PONTO
[E»E PSS B V%Q Il;,,ly [zee) e ) | | | ‘; CONJUNTO DE 2 TOMADA 127V (2P +T) A 1,10m DO PISO ACABADO
[} I} lup] 2 c . (PADRAO ABNT)
2A | |
B ! | -@ PONTO DE REDE A 2,60 m DO PISO ACABADO
2A | 9 \ %4 PONTO DE TELEFONIA A 40cm DO PISO ACABADO COM 1 TOMADAS RJ 45
2A 28 i g
. /L‘ @ PONTO TETO PARA DATASHOW
= 1 | 15 €D
€2 I S S (el [zes 3B 318 IDENTIFICACAO DE PONTO DE COMUNICACAO
i [ il SW( 60H 01 | COSICA P=PAVIMENTO; N = NOMERO DO PONTO
sensor o ~ e
2A de presenca) o £l ELG 442
S 38 I SENSOR DE PRESENCA (FAZ PARTE VENTOKIT)
2A | oA 2A 02 3A 3 | | | ! : EL ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE - EXISTENTE.
| T 1 ! ! L ! ! T | 01 01 EL ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE - NOVO.
I 1 O 1 i 1 2 g
[Emrrﬂ [ I g@ ijl ! ARENN EL ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE/TETO, PARA ELETRICIDADE.
2[A 2[A — 2[a/ 2
[} Dl D ELEVADOR 3D 3 0 T ] T
| | ‘ T T T e ‘ o ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO EM INSTALACAO APARENTE
[ [ |
[ EL T R Q CA |__ H A ~ ] O& - 9713 o713 o713 973 —— 913 2713
A e T oA T B B EL ELETRODUTO EMBUTIDO NA PISO(BOMBEIRO), PARA ELETRICIDADE.
ZA A o " 213 %13 213 i
T i _ﬁ J_I_-I; \ ELG ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO (BOMBEIRO)EM INSTALACAO APARENTE
(j' ‘
i 1 o1 TEL ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA TELEFONIA - NOVO.
2X36 2X36
Im: — oM {3Tat % ! i
[} s U1 ! I 2 | | :|: com ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA LOGICA - NOVO.

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA LOGICA/TELFONIA -A CONSTRUIR UNICAMP.

¥ -

02 3A 3 B2 o s 3C 3B | ,
— 0 N CABOS ELETRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE,
| | | 1 | | | e o /" -~ 6] 01 HTIHT | Urt DENTRO DE ELETRODUTO OU ELETROCALHA (N= NUMERO DO CIRCUITO)
%) : I I
e T e e A e A 5 e
[ THT AR FEREEERE P PR s PR R e e T (I E~»D BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAG DE EMERGENCIA PARA BALIZAMENTO
8 8 2X18 o R _ R
~ 3 - * = "D - ? A TIED BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA PARA ACLARAMENTO
' e = A ==
a & ; 2 BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA LED 350 LUMENS -02 REFLETORES
02 3A 3 ! : 3E
Ale h m - .
z e ! | o CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO
| $5' SINALIZADOR SONORO
e | Iy LL i 3C 3C
oy L o o 1= | DUTO EM ALUMINIO 73x25mm DUPLO TIPO DUTOTEC
(208} | g | (28} 4 (28] ©
[ Dl Dl ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA DADOS INSTALADO NO ENTRE FORRO
, o _ - CONFORME MEDIDAS INDICADA EM PROJETO(REDE DADOS) - VER MEDIDA EM PROJETO
T 34 2C 02 16 1 2X18 / 2X18 ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA ENERGIA INSTALADO NO ENTRE FORRO
ELETROCALHA 50X50 - | | T s[c) oo A I 3lc CONFORME MEDIDAS INDICADA EM PROJETO (ELETRICIDADE) - VER MEDIDA EM PROJETO
se J—I—-I-—I—I—I—l—-I: I i 1 BEP —————————| PERFILADO DE 38x38mm PARA ELETRICIDADE
? i -
i Ij, S SR RO 01 30 3 30 o 11A1B  2A2B '3A3B  4A 0 E], D D ‘D’D CONDULETE INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.
[
sl ELEIROCALHA 5 o o — '5.':" LT HTINT LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25MM PARA 4 LAMPADAS
| T r {e2) o o L 7
P e . PR 01 =] | 3 3 o B FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE ACO TRATADA COM
yale/ | | hared \2lc/ 1 DUTO X 2" ™ POT. A f
bt || Mt —  JA1B 2A2B  3A3B  4A © } SEGUE GRLTERREGN, F N ” ll]TAI]]l/ﬁ ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE
l " o B E g PEAD 2X4 (=] ALTO BRILHO (REFLEXAO TOTAL DE 86%). EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM
— 3 CAIXA PASSAGEM SEGUE CABINE cIre. L8[S(—PONTO h
0X80 gl | | POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANGA E PROTECAO CONTRA AQUECIMENTO NOS
! ‘Eﬁ o E CONTATOS. REFERENCIA COMERCIAL: COD. STF 1054 - STOCK, G-LIGHT, PROJETO OU EQUIVALENTE
2 S, e TECNICO
[ 3 TR .
2C 2C B A Sobe fee POT LUMINARIA CIRCULAR DE SOBREPOR, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA DE 18W,
fao——as— ] - . a iR ] 1 4 PINOS. CORPO EM ALUMINIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA
jy oy iy I 2 18 18 ~\ EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO JATEADO. DIFUSOR
fzoe\ | o | [z o o3 [z [zss) 3Tc 3Tc TRANSPARENTE. REFERENCIA COMERCIAL: COD. $T52228 - STOCK, PROJETO, FLASH OU EQUIVALENTE
i i i ¥ g |LL7 515 I 3le _— FECNICO.
TR T e ~ e
de presenca) J_LH, o o ! & — . POT. | PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTAVEL, PARA 1 LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR
" 30 30 | 30 @ m/ 400W. CORPO EM ALUMINIO INJETADO, COM ALETAS DE RESFRIAMENTO. REFLETOR SIMETRICO EM
1 |2 =0 o ! | ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE.
2C ELETROCALHA 50X5Gc ! ¥ | 1 @ @ CIRG @ POSSUI ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR. NECESSITA REATOR ELETROMAGNETICO.
y o oD oD ! o == \PONTO | pEFERENCIA COMERCIAL: RCM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.
| | =) =) m Ll POT. PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTAVEL, PARA 1 LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR DE
lﬁl - lﬁi] ﬁj s —om liil . A 250W. CORPO EM ALUMINIO INJETADO, COM ALETAS PARA DISSIPACAO DE CALOR. REFLETOR
¥ ASSIMETRICO EM ALUMINIO TEXTURIZADO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO
) Wgoﬂ o ! | BlcC TEMPERADO TRANSPARENTE COM BORDA EM SILK SCREEN PRETO. POSSUI ALOJAMENTO PARA
. g ol | 1 J @ CIRC. H iy PONTO | EQUIPAMENTO AUXILIAR NO CORPO DA LUMINARIA. GRAU DE PROTECAQ IP-65. REFERENCIA
1 2D 2D ! | | COMERCIAL: RCM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.
2C 2C 2C 2D ¢ 01 2X18 2x18 2X18 , )
3¢ S[c) T LUMINARIA TIPO ARANDELA DE SOBREPOR, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA
‘ g s 01 — b DE 18W. CORPO EM ALUMINIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA
EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO JATEADO. VIDRO TRANSPARENTE.
[E,Ir.[l - on — E«g el ae 'l;m[,g @ I e Wm ! REFERENCIA COMERCIAL: COD. STA3320 - STOCK, PROJETO , FLASH OU EQUIVALENTE TECNICO.
\2[c 2|¢c 2[¢c/ 2|C 2|D 20/ o
It husid i gl | | il | . - .
PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTAVEL, PARA 1 LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR DE 70W.
S (N S — ””“mmmmm \ POT CORPO EM ALUMINIO INJETADO, COM ALETAS PARA DISSIPACAO DE CALOR. REFLETOR ASSIMETRICO EM

J@C ALUMINIO TEXTURIZADO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE
e COM BORDA EM SILK SCREEN PRETO. POSSUI ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR NO CORPO DA
CIRC. PONTO | LUMINARIA. GRAU DE PROTECAOQ IP-65. REFERENCIA COMERCIAL: MOD. GUAPI, CODIGO 8191.1A5.310 - ITAIM,
STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.

POSTE EM TUBO DE ACO ZINCADO E PINTADO NA COR PRETA, ALTURA DE 4,50M, COM 2 PETALAS
EM CHAPA DE ACO PINTADA NA COR PRETA, COM REFLETOR SIMETRICO EM ALUMINIO

TEXTURIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM2 LAMPADA V SODIO
“ 70W POR PETALA. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO DP-2198-02/2 - PROJETO, STOCK, LUMINI QU
EQUIVALENTE TECNICO.
/ CIRC. LUMINAARIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LAMPADA.FLUORESCEI\fTE COMPACTA
ELETRONICA DE 15W. CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTECAO EM ALUMINIO FUNDIDO, COM
POT. ‘ ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO

- PONTO TRANSPARENTE FRISADO. INSTALACAO CONFORME PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS.

a P LA NTA | I_ U M | N ACAO TE R R EO EEFLE&TLEK;ET?(I\:ANEECOML MOD. TATU, CODIGO 8157.1A1.450 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU

QPLANTA ILUMINACAO MEZANINO :
Esca |CI 1:75 CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA EM CONCRETO E FUNDO DE BRITA N°2, PARA

. PASSAGEM FIACAO ILUMINACAO, COM AS SEGUINTES DIMENSOES (MEDIDAS INTERNAS):
Escala 1:75 E 400x400x600Mm

CAIXANO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE
BRITA N°2, PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSOES (MEDIDAS INTERNAS):
600x600x800mm (CX. PASSAGEM ELETRICA)

CAIXA DE ALVENARIA-PADRAO R1 - PARA ELETRICIDADE - NOVA

CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPAO DE FERRO E DRENO DE BRITAN°2,
TIPO R2 (LOGICA/TEL) DE: 110x60x90cm (NOVA)

CAIXA DE ALVENARIA R2 PARA DADOS/TELEFONIA - A CONSTRUIR UNICAMP

NOTAS
01 BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
02 CONDUTOR TERRA NAO COTADO #2,5mm?2
N I N N s s s s I A \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\L 03 ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NAO COTADO @1"
04 CORES DOS CONDUTORES ELETRICOS:
CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE
CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO
/ : FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO
/ : FASES PARA CIRCUITOS TRIFASICOS - CINZA
: NEUTROS - AZUL CLARO
: RETORNOS - AMARELO
: CONDUTORES PE - VERDE
05 NAO SERAO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS
06 TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES
\ O SEU DIAMENTRO NOMINAL
07 AS ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUICAO
\ DEVERAO SER DO TIPO INDELEVEL, ADESIVAS, NAO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
08 NENHUMA FIACAO DOS SISTEMAS PODERA SER INSTALADA FORA DA TUBULACAO
EXCLUSIVA
] [ = =
\\L \\L
: / /
i Mo h h (N} L :|I // /
:\\ //'/ — '\\ /// [~
~§~\‘ | /// 'x\‘ | /// NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
\\ /// \\ /// 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
\\ // \\ // CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
| \\ // \\ // 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
&
AN\ /) 7 AN\ 74 Z
AN // = QL AN // = ;
A\ / 1° PAV. N\ /
I— \ / T \ / REVISAO | DATA DESCRICAO DA REVISAO
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Sala 01 —WC. F ez RDENADORIA DE PROJETOS E OBRA PO
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i §§ ° 0BRA:: CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRAS FEF-Cob

Porta d GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
M m RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
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FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br
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LEGENDA

I QUADRO DE DISJUNTORES
DN QUADRO PARA DADOS

CAIXA DE PASSAGEM 50X50

& x~ PONTO INTERRUPTOR PARALELO- H=1,30 PISO ACABADO

-P
<X PONTO 1 INTERRUPTOR BIPOLAR - H=1,30 PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
~—0 ELETRODUTO QUE SOBE
O—— ELETRODUTO QUE DESCE
= CAIXA DE EMBUTIR EM PVC COM ESPELHO 4X2

T CRe TOMADA 127V (2P +T) A 60CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)

*CIRC. TOMADA 220V (2P + T) A 60CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)

X —PONTO

07 PONTO DE ENEGIA PARA SISTEMA DE ARCONDICIONADO
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07 06
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ELG

O7 06 9713
6| 06 X — PONTO
TOMADA 127V (2P+T) NO TETO PARA DATA SHOW
T | oo R ] FE O %
x —— PONTO
\

‘; CONJUNTO DE 2 TOMADA 127V (2P +T) A 1,10m DO PISO ACABADO
5 (PADRAO ABNT)
B, - -@ PONTO DE REDE A 2,60 m DO PISO ACABADO
® ELETROCALHA 50X50
T \ 74 PONTO DE TELEFONIA A 40cm DO PISO ACABADO COM 1 TOMADAS RJ 45
EVI 07 o !
PONTO TETO PARA DATASHOW
] EV2 [‘j ] IFT | | \J)
1 ‘ | I IDENTIFICACAO DE PONTO DE COMUNICAGAO
! ! P=PAVIMENTO; N = NUMERO DO PONTO
1 SENSOR DE PRESENCA (FAZ PARTE VENTOKIT)
o @ B )
o ELETROCALHA 50X50 5 @ EL ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE - EXISTENTE.
L— Q9
¥ E 15 EL ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE - NOVO.
N . ] ~H-—-|: EL ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE/TETO, PARA ELETRICIDADE.
07 06 05 ae —— ap —ifiag)] : © | ELG ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO EM INSTALACAO APARENTE
- ——— (il
| |' g 02 03
’ 15 EL ELETRODUTO EMBUTIDO NA PISO(BOMBEIRO), PARA ELETRICIDADE.
£ \ X (5x10mm?) . T
| g o v | A
| < S e | ‘ | [ (e ELEVADOR ELG ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO (BOMBEIRO)EM INSTALAGAO APARENTE
» - om | 0 () = 02 03 E 9 3 =i
g:h S EV3 | - ﬂl J[I . ¥ 15 14 TEL ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA TELEFONIA - NOVO.
. \ g
LETROCALHA 100X50 : 14
07 06 05 | oY | i - com i
: ) = — — -] S S ELEVADOR . IFTUT S o ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA LOGICA - NOVO.
o 0 P ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA LOGICA/TELFONIA -A CONSTRUIR UNICAMP.
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! g ) 5 ‘HF DENTRO DE ELETRODUTO OU ELETROCALHA (N= NUMERO DO CIRCUITO)
i (5x10mm?) 16 E g g
L b —ae—d ] 3 (IE=>D BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA PARA BALIZAMENTO
N ot ‘I_I_I_W g % g é
, 1 TIED BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA PARA ACLARAMENTO
[N (5x10mm?2) ! !
o ; i i R = A A e :
& [0) BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA LED 350 LUMENS -02 REFLETORES
07~ 06 05 = - 3 12 11 10 09 08 07 06 05 04 16 . o—2
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| | | | | | | | | B 04 i A TITTITTITTICT TILTTILULT A i i | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO
H"_T_HI-_I: I HINBINERID HINNIR . .
: 8 8 13 12 07 06 05 04 (5x10mm?) | | - $S' SINALIZADOR SONORO
11 10 09 I - * 3 = * 0 "TIT TTITTIUTICT : )
10 09 08 B o I\ - DUTO EM ALUMINIO 73x25mm DUPLO TIPO DUTOTEC
—u **'*[m D D I I I O — I:l:l—ma 913 013 013 013
- ! 44 ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA DADOS INSTALADO NO ENTRE FORRO
08 \_H__I-_H_-I_H-_-F T 11 10 09 08 @ 15 15 45 CONFORME MEDIDAS INDICADA EM PROJETO(REDE DADOS) - VER MEDIDA EM PROJETO
. ITTITTITTITT ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA ENERGIA INSTALADO NO ENTRE FORRO
/;i_r— ( T | | | ! | |:|: 2 CONFORME MEDIDAS INDICADA EM PROJETO(ELETRICIDADE) - VER MEDIDA EM PROJETO
@‘ | ¥ . ¥ | 5 —————————| PERFILADO DE 38x38mm PARA ELETRICIDADE
‘P.PCD = ] g -
10 os 3 o . ! h Elﬁl’ | o ae ] o E], DD:D,D CONDULETE INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.
[h—os—| [ on—_pom—on—om ﬂq‘;i‘k b — s . 15 4 LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO COM PERFIL T DE ABA 25MM PARA 4 LAMPADAS
| 13 FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE ACO TRATADA COM
T T ; ! s ; ll]ﬂ]]l/ﬂ ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE
! 7 | s i 576/ ponTo | ALTO BRILHO (REFLEXAO TOTAL DE 86%). EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM
A . ELETROCALHA 50X50 RN cRe. | PONTO | pOLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANCA E PROTECAO CONTRA AQUECIMENTO NOS
— hem s om0 ——om o —om - @ CONTATOS. REFERENCIA COMERCIAL: COD. STF 1054 - STOCK, G-LIGHT, PROJETO OU EQUIVALENTE
i ELETROCALHA 100X50 ! 1 Y TECNICO. A
£ 2 o ! g BEP i g POT LUMINARIA CIRCULAR DE SOBREPOR, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA DE 18W,
NS &3 : 2 g I RSTN = 4 PINOS. CORPO EM ALUMINIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA
B[ p—o=— EV4 [ bec—ec—=o 2] ! r 8 | | | [T ix@o+N) #25,0mme EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO JATEADO. DIFUSOR
«© ! @ 9 Ty [T 1 ~m#zsomm TRANSPARENTE. REFERENCIA COMERCIAL: COD. ST$2228 - STOCK, PROJETO, FLASH OU EQUIVALENTE
— i O/ - N TECNICO.
o g . 7 R A ;
. @ PEAD 2X4" e POT. PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTAVEL, PARA 1 LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR
P n : SEGUE CABINE 4 400W. CORPO EM ALUMINIO INJETADO, COM ALETAS DE RESFRIAMENTO. REFLETOR SIMETRICO EM
11 10 09 6 ® A
U -— L, p ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE.
i =1 ! el Y e @ POSSUI ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR. NECESSITA REATOR ELETROMAGNETICO.
— g & —a CIRC. 1 PONTO - -
! g @ " REFERENCIA COMERCIAL: RCM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.
I N L 3 POT. PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTAVEL, PARA 1 LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR DE
o o 250W. CORPO EM ALUMINIO INJETADO, COM ALETAS PARA DISSIPACAO DE CALOR. REFLETOR
i - A ASSIMETRICO EM ALUMINIO TEXTURIZADO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO
(i, f BlC TEMPERADO TRANSPARENTE COM BORDA EM SILK SCREEN PRETO. POSSUI ALOJAMENTO PARA
CIRC. H s/ lPONTO | EQUIPAMENTO AUXILIAR NO CORPO DA LUMINARIA. GRAU DE PROTECAO IP-65. REFERENCIA

ELETROCALHA 50X50

COMERCIAL: RCM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.
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2713
ELG
ELG
ELG
ELG

ELG
ELG
ELG

LUMINARIA TIPO ARANDELA DE SOBREPOR, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA
DE 18W. CORPO EM ALUMINIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA
EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO JATEADO. VIDRO TRANSPARENTE.
REFERENCIA COMERCIAL: COD. STA3320 - STOCK, PROJETO , FLASH OU EQUIVALENTE TECNICO.
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- 913

ELG
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ELG
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M1 10

ELG

ELG
ELG
ELG
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PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTAVEL, PARA 1 LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR DE 70W.
CORPO EM ALUMINIO INJETADO, COM ALETAS PARA DISSIPACAO DE CALOR. REFLETOR ASSIMETRICO EM
ALUMINIO TEXTURIZADO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE
COM BORDA EM SILK SCREEN PRETO. POSSUI ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR NO CORPO DA

o3
013 ﬂ o713
m
<
o~

013
ELG
ELG
ELG
ELG

s

|]7 o713 4|:| |Jf o713
1
ELG

! LUMINARIA. GRAU DE PROTECAO IP-65. REFERENCIA COMERCIAL: MOD. GUAPI, CODIGO 8191.1A5.310 - ITAIM,
" STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.
| ||7 913 — 213 —|| | ELG — ELG | | ELG ELG ELG — ELG ELG ELG é ,
10 10 K m POSTE EM TUBO DE ACO ZINCADO E PINTADO NA COR PRETA, ALTURA DE 4,50M, COM 2 PETALAS
) EM CHAPA DE ACO PINTADA NA COR PRETA, COM REFLETOR SIMETRICO EM ALUMINIO
° ! TEXTURIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM2 LAMPADA V SODIO
‘ - 70W POR PETALA. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO DP-2198-02/2 - PROJETO, STOCK, LUMINI QU
1 1 1 O 1 1 1 1 913 913 913 913 913 913 —— 913 913 —— 913 o713 {] m EQUl\/ALENTE TECN'CO

LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA
ELETRONICA DE 15W. CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTECAO EM ALUMINIO FUNDIDO, COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO
TRANSPARENTE FRISADO. INSTALACAO CONFORME PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS.

" REFERENCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CODIGO 8157.1A1.450 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU
EQUIVALENTE TECNICO.

T T

T

RE]

CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA EM CONCRETO E FUNDO DE BRITA N°2, PARA

E PASSAGEM FIACAO ILUMINACAO, COM AS SEGUINTES DIMENSOES (MEDIDAS INTERNAS):
400x400x600mm

RE]

CAIXANO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE
BRITA N°2, PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSOES (MEDIDAS INTERNAS):
600x600x800mm (CX. PASSAGEM ELETRICA)

CAIXA DE ALVENARIA-PADRAO R1 - PARA ELETRICIDADE - NOVA

PLANTA TOMADAS MEZANINO ’ PLANTA TOMADAS TERREO

ESCO IO ] M 75 CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPAO DE FERRO E DRENO DE BRITA N°2,
TIPO R2 (LOGICA/TEL) DE: 110x60x90cm (NOVA)
CAIXA DE ALVENARIA R2 PARA DADOS/TELEFONIA - A CONSTRUIR UNICAMP
-QFL-
CAIXA DE PASSAGEM 50x50cm MEZANINO NOTAS
/ NRSTOPE 01 BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
#3X70,0+#70,0mm (3F+N) =3 1x#35mm’(PE) SUPRESSOR DE 02 CONDUTOR TERRA NAO COTADO #2,5mm2
b= ° ° o e 40kA 03 ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NAO COTADO @1"
04 CORES DOS CONDUTORES ELETRICOS:
) CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE
POTENCIA INSTALADA:64,56KVA L%anﬁ)« OQUADRO:BOOXSOOXZOO CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO
N : -
DEMANDA CALCULADA:51,65KVA | CAPACIDADE BARRAMENTO: 200A 1 160A T T FASES PARA TOMADAS ESTA,BlLIZADAS PRETO
ey, _ a , ] _ - FASES PARA CIRCUITOS TRIFASICOS - CINZA
ILUMINACAO (W) TOMADAS (W) POTENCIA POTENCIA Potencia (VA Tensdo Condutor PE Disjuntor DR
CARGA ARGA WASE CARGA PIFASE (W) CARGA Cireuito Descrigho %9 w8 | 236 100 300 g |10 MAPAS|INSTALADA | {COS. @ { INSTATADA R s T | NRASE V) (mm?) | mm3) | (a) | (a/ma) $ NEUTROS - AZUL CLARO
FINALIDADE TOTAL w) PROT,COND| CIRC. CIRC. CONZD PROT, w) TOTAL FINALIDADE _ _ ESPECIAIS|  (w) (vA) : RETORNOS - AMARELO
w R s T A |mnf | No. No. |mm? | A | o s T W 1 [ILUMINAGEO EMERGENCIA 16 B B B B . B 288 0,95 303 152 152 - 2F 220 2,5 2,5 2X20 0 : CONDUTORES PE - VERDE
2 ILUMINACAO SUPERIOR MEZANINO 4 20 - i = . 1584 0,95 1667 834 - 834 2F 220 2,5 2,5 2X20 0 = =
3 ILUMINACAO INFERIOR MEZANINO 24 - “ - - 140 1004 0,95 1057 - 528 528 2F 220 2,5 2,5 2X20 0 05 NAO SERAO PERMlTlDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTER|OR DOS ELETRODUTOS
ILUMINAGAO EMERGENCIA | 288 | 14 | 146 . | 20 | o o1 | 1 RN 40 T HovmoAs AA Gl : e o TR I e e R T T T oo T o 06 TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES
25 | - | A 40| 20 | 4600| 4600 4600 4600 CD-02 6 |TOMADAS SALA 01 6 1800 0,85 2118 = - 2118 1F 127 4,0 4,0 1X20 0 O SEU DIAMENTRO NOMINAL _ _
- 25 I . Ny - 40 T [ToMAmMs s : o e = N BT = 2 24 0 b : 07 AS ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUICAO
ILUMINACAO SUPERIOR ! ' A i = A A A - A
LLMINAGS we i | me w e ] B . L ) o0 om L am T B B W= e T B DEVERAO SER DO TIPO INDELEVEL, ADESIVAS, NAO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
: : 8 : 10 [TOMADAS SALA 02 6 0 | oms | oms | oms [ [ [ w w_ | a0 | a0 | w0 [ o 08 NENHUMA FIACAO DOS SISTEMAS PODERA SER INSTALADA FORA DA TUBULAGCAO
25 L ol e 22 40| 20 | 4600 4600 4600 4600| CD-03 11 [TOMADAS SALA 02 - - - - 6 - - 1800 0,85 2118 = 2118 - 1F 127 4,0 4,0 1X20 0
ILUMINACAO INFERIOR 1040 ) 1040 | 1040 | 20 03 ! 12 [TOMADA DATASHOW = s = 2 3 = s 200 0,85 235 g = 235 1F 127 4,0 4,0 1X20 0 EXCLUSIVA
MEZANINO 25 s ’ . e 4,0 13 [TOMADAS BEBEDOURO 2 600 0385 706 706 s = 1f 127 4,0 40,0 1X20 | 30mA
14 TOMADA RESERVATORIO - - - - 3 - - 900 0,85 1059 - 1059 - 1F 127 4,0 4,0 1X20 0
TOMADA SALA 01 1800 | 1800 | - - 20 |40 | 04 ISR 40 15 |TOMADA RESERVATGRIO/SALA DE . . . - 1 . . 300 085 353 176 : 176 o 220 4,0 4,0 2X20 o
GUARDAR MATERIAIS 3 i '
TOMADA SALA 01 1800 | - 1800 - | 20 |40 | 05 - e ® 40|20 | 370 | 370 | 370 | 370 | VEO1 16 |ELEVADOR - - - - - - 11400 | 11400 1 11400 3800 3800 | 3800 3F 220 10,0 100 | 3x50 0
TOMADA SALA 01 1800 - - 1800 | 20 4.0 I N 40 17 CENTRAL DE ALARME - - - - 1 - - 300 0,85 353 - 176 176 3F 220 4,0 4,0 2X20 0
’ 06 3 C ! 18 TOMADA SERVICO AR CONDICIONADO 1 600 0,85 706 353 353 - 3F 220 4,0 4,0 2X21 1
TOMADA SALA 01 1800 | 1800 | - ol 40 | o7 o e 40 19 [TOMADA SERVICO AR CONDICIONADO 1 600 0385 706 - - 706 3F 220 4,0 4,0 2x22 2
20 CD-01 5700 4600 1 4600 1533 1533 1533 3F 220 4,0 4,0 3X20 0
TOMADA SALA 02 1800 | - 1800 | - 20 |40 08 o o 2 40| 20 | 4600 4600 4600 4600 CD-04 21 |CD-02 5700 4600 1 4600 1533 1533 1533 3F 220 4,0 4,0 3X20 0
22 CD-03 5700 4600 1 4600 1533 1533 1533 3F 220 4,0 4,0 3X20 0
TOMADA SALA 02 1800 | - - 1800 | 20 | 4,0 09— —~L 4,0 23 |VE-01 370 370 1 370 123 123 123 3F 220 4,0 4,0 3X20 0
e o . R I I R E K L = N N e SEALTUBO "
TOMADA SALA 02 1800 | - | 1800 - |20 | 40| M | —— o ®® | 40 20 | 4600 4600 4600 4600 CD-05 2% |CD-06 5700 | 4600 1 4600 1533 | 1533 | 1933 | SF 220 4.0 40 | X0 u Z
27 VEO2 370 370 1 370 123 123 123 3F 220 4,0 4,0 3X20 0 ELETRICA
\/l STA I_ATE F\)Al_ \/l STA FRO NTAL TOMADA DATASHOW 200 | - B 200 | 20 | 40| 12 |— | 40 28 |B. DE RECALQUE - AGUA USO GERAL 736 736 1 736 25 25 25 3F 220 6,0 6,0 3X32 [
- . SOMA 61252 - 64562 22065 22113 20384 3F 220 70,0 70,0 3X160 0 z
TOMADA BEBEBOURO 600 | 600 - - 20 | 40| 183 ——o _ o o o— 4,0 FATOR DE DEMANDA ADOTADO =| _ 0,80 BALANCEAMENTO POR FASE (%)| 34,18 34,25 | 31,57 DISJUNTOR GERAL EM CAIXA MOLDADA - 160 AMPER NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
TOURAESEVATORIASAA 00 - w0 | - 20 | 40| M o Qo % | 40| 20 | 400 4c00 4600 4600 CD-08 peaNDRCAcOUoR]_sies s CATECANENIOTOTALPORTASEIA_S150 | S801 |30 ATRANERTO G20 Amact 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
40 o e 40 CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
. 15 , ,
TOMADARESERVATORIO | 300 | 128 Ll I e L [ o] 0 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
100 o e % | 40 20 | 370 | 370 | 370 | 370 | VE-02 -
( Al XA PASSAG EM SOXSO QUADRO ELEVADOR 11400 |3800 (3800 3800 | 50 | 100| 16 | } || 40
S/Escala e R T | » e y
o S T 6,0 BOMBA DE RECALQUE
CENTRAL DE ALARE wo| - | sl 10| o0 140w [ 32 | 245 | 245 | 245 | 736 BOMBADERECAL REVISAO | DATA DESCRICAO DA REVISAO
4,0 —o | - L — 6,0
40 —o —
TOMADA SERVICO ARCOND. | 600 | 300 | 300 | - | 20 18 —
40 7 [ — 00 - - - - - - | RESERVA ° 2 \‘")’
TOMADASERVIGOARCOND. a0 | - | - o0 | 20 | 40 1o - - g 530 ® % COORDENADORIADE PROJETOS E OBRAS CPO
sB S8 s "\’ P . . . s
40 . . ] Qsesst * Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitario
om o
CD-01 4600| 1533 1533| 1533| 20 40| 20— | — | = 00 - - - - - - RESERVA . Y Lz’E-% g §§
w LA DETALHE TIPICO: INTERLIGACAO EM CANALETAS HH . CODIGO DA OBRA CPO
' <5 §_5 £g UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO FISICA
~ ST 2 ~
EM ALUMININIO CAIXA DERIVACAQ TIPO-E 17| consTRugRO OE CosERTURADE KOS

QF-ELEVADOR
N RS T PE GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
N T RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
#3X10,0+#10,0mnt (3F+N) §u ] 1x#10mm’ (PE) SUPRESSOR DE gm ?
: VEM DA QUADRO jzrgazom Prjeue. ereendnerios FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
ELETRODUTO 1" : ’—H%::: projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br
20A L
POTENCIA INSTALADA: 13,38KW L%an& OQUADRO:334X394X1OO
N L T e 7
DEMANDA: 10,71KVA CAPACIDADE BARRAMENTO: 100A Loy -
: fr o 50A wore FACULDADE DE ED. FISICA ARQUVO DWG
CARGA PIFASE I SR I 3 i
CARGA (w) CARGAP/FASE (W)  |CARGA vV ,N° -
FINALIDADE TOTAL PROT|COND) CIRC. CIRC. CONDPROT, TOTAL FINALIDADE ENDEREGO AVENIDA ERICO VERISSIMO, N° 701 CEP’ISOBP 851 . FEF_EXE_ELE
W R s T A |mf | No. No. |meh | A s . w Y UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP JAS )
QF-ELEVADOR
o ) ILUMINAGAO (W) TOMADAS (W) POTENCIA POTENCIA Potencia (VA) Tensdo |Condutor PE Disjuntor DR OBRA ~

ILUMINAGAO ELEVADOR 200 100 100| . | 10 25 o | ] ] 60| 20 Cireuito Descricdo 1X10 1X15 232 100 300 600 ESP. 'NST(C’L)ADA (cos.#) 'NS(T\/::?DA R s T NFASEL ) | mm) | emy | ) | a/ma) FEF = CONSTRUCAO DE COBERTU RA DE REF. ELE

25 o | o 04 6,0 | 20 | 3333 | 3333 | 3333 | 10000 ELEVADOR ~

' — , 1 |ILUMINAGAO ELEVADOR 200 0,95 211 105 105 - FF 220 2,5 2,5 2X10 . .
TOMADA SERVICO ELEV. 1800| - - 1800/ 20 | 4,0 02 } , | 60| 20 2 |TOMADA DE SERVICO ELEVADOR 2 600 0,85 706 - - 706 F 127 4,0 4,0 1X20 Q U A D RAS (OS 55) - ETA PA . EX EC UTlVO

3 |TOMADA DE SERVICO ELEVADOR 2 600 0,85 706 353 353 - FF 220 4,0 4,0 2X20 . J
TOMADA SERVICO ELEV 4,0 o o] 0,0 | 20 4 ELEVADOR 10000 0,85 11765 3922 3922 3922 FFF 220 6,0 6,0 3X20 TMTULO , FOLHA
. 1800] 900 | 900 | - 20 03 00 - - - - | RESERVA SOMA 11400 13387 4380 4380 4627 FFF 220 16,0 16,0 3X50

40 - ’ 5 ’ [ . 00 | 20 FATOR DE DEMANDA ADOTADO =[ 0,80 BALANCEAMENTO PORFASE (%)| 32,72 | 32,72 | 34,57 DISJUNTOR GERAL EM CAIXA MOLDADA - 50 AMPER PlO nTO TomO d O Terreo e

RESERVA | . . i 20 | 0ol 00 o o SR S 0o | 20 . . i - | rReserva DEMANDA CALCULADA =[ 10,71 KVA CARREGAMENTO TOTAL PORFASE (A)| 11,50 | 11,50 | 12,15 BARRAMENTO @3-100 Amper . O 6 / 09— R O
) ) Mezanino
g J _J
AUTOR (ES) PROJETO DESENVOLVIMENTO PROJETO DESENHO Marcos ESCALA
ENG. MARCOS C.C.ANTUNES- CREA n° 5062600651 ENG. MARCOS C.C.ANTUNES- CREA n° 5062600651 DATA 1:75
L ART n® 92221220161121194 0UT/2019 :




ELETROCALHA 50X50
EV1
EV2
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ELETROCALHA 50X50
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/
EV3 /,/ 23N
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1 / 27
ELETROCALHA 100X50 /
27A| | // LIGA/DESLIGA
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i \ . F /
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LitsA/DESLIGA /
ELETROCALHA 100X50 PXARIOR SALA G2 [
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\\\ /’///
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ELETROCALHA 50X50 S e
EV5
EVé
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il | =8.33% l il | =8.38% i
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Il 1 =8.33% s l | =8.33% L0
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a PLANTA AR CONDICIONADO MEZANINO
Escala 1:75

#3X70,0+#70,0mm2(3F+N)

-QFL-
MEZANINO

N R 8§ T PE

20A

SURTO

4x127V-40kA

ey 1x#35mm*(PE SUPRESSOR DE

POTENCIA INSTALADA:64,56KVA
DEMANDA CALCULADA:51,65KVA

TAMANHO QUADRO:800X600X200
NO MININO

N
CAPACIDADE BARRAMENTO: 200A I

CARGA P/FASE

MEZANINO

CARGA (W)
FINALIDADE TOTAL PR:)T' CO,\;D C'\llRC'
w R s | T m | e

" 25 —

ILUMINAGAO EMERGENCIA 288 144 144 - 20 01
2,5 1

A 2,5 | —

ILUMINACAO SUPERIOR
1536 | 730 730 20

25

ILUMINAGAO INFERIOR
MEZANINO

1040

25 —
03
2,5 —

1040 | 1040 | 20

TOMADA SALA 01

1800

1800

20 |40 04

TOMADA SALA 01

1800

1800 | - 20 |40 05

TOMADA SALA 01

1800

1800 | 20 | 4,0 06

TOMADA SALA 01 1800 | 1800 20 |40 07 —
TOMADA SALA 02 1800 1800 - 20 | 4,0 08
TOMADA SALA 02 1800 1800 | 20 | 4,0 09—
TOMADA SALA 02 1800 | 1800 20 40| 10 (=
TOMADA SALA 02 1800 1800 - 20 40| M [ —
TOMADA DATASHOW 200 200 | 20 40| 12—
TOMADA BEBEBOURO 600 600 20 4,0 13 —
DEREARREA w | w0 - m w0 w
4,0 —

TOMADA RESERVATORIO 300 128 128 | 20

4,0 | —

QUADRO ELEVADOR

11400

3800

10,0 —

3800 (3800 | 50 | 100 | 16

10,0 — }

4,0 —

CENTRAL DE ALARME 300 150 | 150 | 20 17 ’
4,0 —
4,0 —

TOMADA SERVIGO ARCOND. | 600 | 300 | 300 | - 20 18 ‘
4,0 o |

TOMADA SERVICO ARCOND. | 600 600 | 20 | 40| 19 [

CD-01

4600

1533

4,0 —

1633| 1533| 20 4,0

£

@ | T

160A

1

18 19 20 21

22 23A 23

T

CD-02 CD-03 VE-01

CIRC.
No.

2
mm’

COND|PROT.

CARGA P/FASE (W,

)

R

S

T

CARGA
TOTAL

FINALIDADE

el

4,0

4,0

4,0

20

4600

4600

4600

4600

CD-02

22

4,0

4,0

4,0

20

4600

4600

4600

4600

CD-03

23

4,0

4,0

4,0

20

370

370

370

370

VE-01

24

40

4,0

4,0

20

4600

4600

4600

4600

CD-04

25

4,0

4,0

4,0

20

4600

4600

4600

4600

CD-05

26

4,0

4,0

4,0

20

4600

4600

4600

4600

CD-06

|© Laje Técnica 25 26 27A 27
>
L= | TAE1
~
ADRO JJOMANDO ¢ 220V/3F/é0Hz caixa
EXAUSTJR SALA 01 370W ; CD04 CD-05 CD-06 VE-02
23 43 d'agua
N N py
‘ a) [
@) Q
VE[-01 - P
N (90]
8 19 18 »\
\ R
CIRCUITO 27 S
T
TERRA
|
o o
_ INTERRUPTOR
SALA 02
TERRA 13 |23 |33 |43 Al
4 \o \o o .0
2 AN ot
| 18 19 24 25 26 27 27 })
Al 3RH1140(10A
14 |24 |34 |44 A2 (104)
SIEMENS
C1
CD04 CD-05 CD-06 VE-02
18 19 A2 N
~N
~g
>
g1
20
(&)
>
26 / oG
1 ] /
®., = |
m E:
5 5
CD4 CD—-06
R o~
VEf-02 CD5 CDé .
N caixa
QUADRO JOMANDO 220V/3F/60Hz d'agua
EXAUSTOR SALA 02 T 370w
220V/JF/60Hz g . B .
370 =1 Laje Tecnica
® R
CIRCUITO 23 S
T
TERRA
[¢) [¢)
. L INTERRUPTOR
PLANTA LAJE TECNICA (DETALHE) SALA 01
Escala 1:75
TERRA 13 |23 |33 |43 Al
NN
ICZ C1
Al 3RH1140(10A
14 |24 |34 |44 (108)
SIEMENS
C1
A2 -
o=
N
ot
E_
20
Q
&3
o5
QFL-MEZANINO
ILUMINACAO (W) TOMADAS (W) POTENCIA POTENCIA Potencia (VA) Tensdo Condutor PE Disjuntor DR
Circuito Descri¢do TOMADAS | INSTALADA | (COS. @) | INSTALADA N° FASE
2X9 2X18 2X36 100 300 600 R S T v) (mm?) (mm?) (A) (A/mA)
ESPECIAIS (w) (VA)
1 ILUMINACAO EMERGENCIA 16 - - = = 288 0,95 303 152 152 - 2F 220 2,5 2,5 2X20 0
2 ILUMINAGAO SUPERIOR MEZANINO 4 20 - - - 1584 0,95 1667 834 - 834 2F 220 2,5 2,5 2X20 0
3 ILUMINACAQ INFERIOR MEZANINO 24 - - - 140 1004 0,95 1057 - 528 528 2F 220 2,5 2,5 2X20 0
4 TOMADAS SALA 01 = - 6 = 1800 0,85 2118 2118 = - 1F 127 4,0 4,0 1X20 0
5 TOMADAS SALA 01 - 6 1800 0,85 2118 - 2118 - 1P 127 4,0 4,0 1X20 0
6 TOMADAS SALA 01 - 6 1800 0,85 2118 - - 2118 1F 127 4,0 4,0 1X20 0
7 TOMADAS SALA 01 s 6 1800 0,85 2118 2118 ol = 1F 127 4,0 4,0 1X20 0
8 TOMADAS SALA 02 b 6 1800 0,85 2118 - 2118 - g 127 4,0 4,0 1X20 0
9 TOMADAS SALA 02 - 6 1800 0,85 2118 - - 2118 1F 127 4,0 4,0 1X20 0
10 TOMADAS SALA 02 = 6 1800 0,85 2118 2118 a2 E 1F 127 4,0 4,0 1X20 0
Il TOMADAS SALA 02 - 6 1800 0,85 2118 * 2118 = 1F 127 4,0 4,0 1X20 0
12 TOMADA DATASHOW 2 - 200 0,85 235 - - 235 1F 127 4,0 4,0 1X20 0
13 TOMADAS BEBEDOURO 2 600 0,85 706 706 - - 1f 127 4,0 40,0 1X20 30mA
14 TOMADA RESERVATORIO 3 900 0,85 1059 - 1059 1F 127 4,0 4,0 1X20 0
15 [TOMADA RESERV ATORIOSALAIDE 1 300 0,85 353 176 176 2F 220 4,0 4,0 2X20 0
GUARDAR MATERIAIS i § !
16 ELEVADOR = - 11400 11400 1 11400 3800 3800 3800 3F 220 10,0 10,0 3X50 0
17 CENTRAL DE ALARME 1 - - 300 0,85 353 - 176 176 3F 220 4,0 4,0 2X20 0
18 TOMADA SERVICO AR CONDICIONADO 1 600 0,85 706 353 353 - 3F 220 4,0 4,0 2X21 i
19 TOMADA SERVICO AR CONDICIONADO 1 600 0,85 706 5 = 706 3F 220 4,0 4,0 2X22 2
20 CD-01 5700 4600 i 4600 1558 1533 1533 3F 220 4,0 4,0 3X20 0
21 CD-02 5700 4600 1 4600 1533 1533 1533 3F 220 4,0 4,0 3X20 0
22 CD-03 5700 4600 i 4600 1533 1533 1533 3F 220 4,0 4,0 3X20 0
23 VE-01 370 370 1 370 123 123 123 3F 220 4,0 4,0 3X20 0
24 CD-04 5700 4600 1 4600 1533 1533 1533 3F 220 4,0 4,0 3X20 0
25 CD-05 5700 4600 i 4600 1533 1533 1533 3F 220 4,0 4,0 3X20 0
26 CD-06 5700 4600 1 4600 1533 1533 1533 3F 220 4,0 4,0 3X20 0
27 VEO2 370 370 i 370 123 123 123 3F 220 4,0 4,0 3X20 0
28 B. DE RECALQUE - AGUA USO GERAL 736 736 1 736 245 245 245 3F 220 6,0 6,0 3X32 0
SOMA 61252 - 64562 22065 22113 20384 3F 220 70,0 70,0 3X160 0
FATOR DE DEMANDA ADOTADO =| 0,80 BALANCEAMENTO POR FASE (%) 34,18 34,25 31,57 DISJUNTOR GERAL EM CAIXA MOLDADA - 160 AMPER
DEMANDA CALCULADA =| 51,65 KVA CARREGAMENTO TOTAL POR FASE (A) 57,91 58,04 53,50 BARRAMENTO #3-200 Amper

27

4,0

4,0

40

20

370

370

370

370

VE-02

28

6,0

6,0

6,0

32

245

245

245

736

BOMBA DE RECALQUE
AGUA USO GERAL

—— 00

RESERVA

—— 00

RESERVA

LEGENDA

I QUADRO DE DISJUNTORES
IniIlT QUADRO PARA DADOS
CAIXA DE PASSAGEM 50X50
ng PONTO INTERRUPTOR PARALELO- H=1,30 PISO ACABADO
<X PONTO 1 INTERRUPTOR BIPOLAR - H=1,30 PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
~-—0O ELETRODUTO QUE SOBE
O ELETRODUTO QUE DESCE
= CAIXA DE EMBUTIR EM PVC COM ESPELHO 4X2
T CRe TOMADA 127V (2P +T) A 60CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
X
——CIRC. TOMADA 220V (2P + T) A 60CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
X —PONTO
PONTO DE ENEGIA PARA SISTEMA DE ARCONDICIONADO
X — PONTO
TOMADA 127V(2P+T) NO TETO PARA DATA SHOW
x —— PONTO

CONJUNTO DE 2 TOMADA 127V (2P +T) A 1,10m DO PISO ACABADO
(PADRAO ABNT)

PONTO DE REDE A 2,60 m DO PISO ACABADO

)
o
v

PONTO DE TELEFONIA A 40cm DO PISO ACABADO COM 1 TOMADAS RJ 45

\)

PONTO TETO PARA DATASHOW

IDENTIFICACAO DE PONTO DE COMUNICACAO
P=PAVIMENTO; N = NUMERO DO PONTO

SENSOR DE PRESENCA (FAZ PARTE VENTOKIT)

EL

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE - EXISTENTE.

EL

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE - NOVO.

EL

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE/TETO, PARA ELETRICIDADE.

ELG

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO EM INSTALACAO APARENTE

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PISO(BOMBEIRO), PARA ELETRICIDADE.

EL

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO (BOMBEIRO)EM INSTALACAO APARENTE

ELG

TEL

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA TELEFONIA - NOVO.

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA LOGICA - NOVO.

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA LOGICA/TELFONIA -A CONSTRUIR UNICAMP.

T e
(IE=>D BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA PARA BALIZAMENTO
BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA PARA ACLARAMENTO
BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA LED 350 LUMENS -02 REFLETORES
CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO
$5' SINALIZADOR SONORO

DUTO EM ALUMINIO 73x25mm DUPLO TIPO DUTOTEC

ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA DADOS INSTALADO NO ENTRE FORRO
CONFORME MEDIDAS INDICADA EM PROJETO(REDE DADOS) - VER MEDIDA EM PROJETO

ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA ENERGIA INSTALADO NO ENTRE FORRO
CONFORME MEDIDAS INDICADA EM PROJETO(ELETRICIDADE) - VER MEDIDA EM PROJETO

PERFILADO DE 38x38mm PARA ELETRICIDADE

CONDULETE INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.

LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25MM PARA 4 LAMPADAS
FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE ACO TRATADA COM

u]ll]]l/ﬂ ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE
\8Te | ponTo | ALTO BRILHO (REFLEXAO TOTAL DE 86%). EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM
%/“ﬂﬂ_ﬂ\ — | POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANCA E PROTECAO CONTRA AQUECIMENTO NOS
CONTATOS. REFERENCIA COMERCIAL: COD. STF 1054 - STOCK, G-LIGHT, PROJETO OU EQUIVALENTE
TECNICO.
POT. LUMINARIA CIRCULAR DE SOBREPOR, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA DE 18W,

4 PINOS. CORPO EM ALUMINIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA
EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO JATEADO. DIFUSOR
TRANSPARENTE. REFERENCIA COMERCIAL: COD. $T52228 - STOCK, PROJETO, FLASH OU EQUIVALENTE
TECNICO.

PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTAVEL, PARA 1 LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR

e o POT.
m/ 400W. CORPO EM ALUMINIO INJETADO, COM ALETAS DE RESFRIAMENTO. REFLETOR SIMETRICO EM
\ ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE.
CIRG. @ bonto | POSSUIALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR. NECESSITA REATOR ELETROMAGNETICO.
=g\ REFERENCIA COMERCIAL: RCM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.
POT. PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTAVEL, PARA 1 LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR DE
250W. CORPO EM ALUMINIO INJETADO, COM ALETAS PARA DISSIPACAO DE CALOR. REFLETOR
A ASSIMETRICO EM ALUMINIO TEXTURIZADO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO
?IT TEMPERADO TRANSPARENTE COM BORDA EM SILK SCREEN PRETO. POSSUI ALOJAMENTO PARA
CIRC. M ey \PONTO | EQUIPAMENTO AUXILIAR NO CORPO DA LUMINARIA. GRAU DE PROTECAO IP-65. REFERENCIA

COMERCIAL: RCM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.

LUMINARIA TIPO ARANDELA DE SOBREPOR, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA
DE 18W. CORPO EM ALUMINIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA
EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO JATEADO. VIDRO TRANSPARENTE.
REFERENCIA COMERCIAL: COD. STA3320 - STOCK, PROJETO , FLASH OU EQUIVALENTE TECNICO.

PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTAVEL, PARA 1 LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR DE 70W.
CORPO EM ALUMINIO INJETADO, COM ALETAS PARA DISSIPACAO DE CALOR. REFLETOR ASSIMETRICO EM
ALUMINIO TEXTURIZADO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE
COM BORDA EM SILK SCREEN PRETO. POSSUI ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR NO CORPO DA
LUMINARIA. GRAU DE PROTECAO IP-65. REFERENCIA COMERCIAL: MOD. GUAPI, CODIGO 8191.1A5.310 - ITAIM,
STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.

POSTE EM TUBO DE ACO ZINCADO E PINTADO NA COR PRETA, ALTURA DE 4,50M, COM 2 PETALAS
EM CHAPA DE ACO PINTADA NA COR PRETA, COM REFLETOR SIMETRICO EM ALUMINIO
TEXTURIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM2 LAMPADA V SODIO
70W POR PETALA. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO DP-2198-02/2 - PROJETO, STOCK, LUMINI QU
EQUIVALENTE TECNICO.

LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA
ELETRONICA DE 15W. CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTECAO EM ALUMINIO FUNDIDO, COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO
TRANSPARENTE FRISADO. INSTALACAO CONFORME PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS.
REFERENCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CODIGO 8157.1A1.450 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU
EQUIVALENTE TECNICO.

CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA EM CONCRETO E FUNDO DE BRITA N°2, PARA

PASSAGEM FIACAO ILUMINACAO, COM AS SEGUINTES DIMENSOES (MEDIDAS INTERNAS):

400x400x600mm

CAIXANO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE
BRITA N°2, PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSOES (MEDIDAS INTERNAS):

600x600x800mm (CX. PASSAGEM ELETRICA)

CAIXA DE ALVENARIA-PADRAO R1 - PARA ELETRICIDADE - NOVA

CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPAO DE FERRO E DRENO DE BRITAN°2,
TIPO R2 (LOGICA/TEL) DE: 110x60x90cm (NOVA)

CAIXA DE ALVENARIA R2 PARA DADOS/TELEFONIA - A CONSTRUIR UNICAMP

NOTAS
01 BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
02 CONDUTOR TERRA NAO COTADO #2,5mm?2
03 ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NAO COTADO @1"
04 CORES DOS CONDUTORES ELETRICOS:
CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm?2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE
CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO
: FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO
: FASES PARA CIRCUITOS TRIFASICOS - CINZA
: NEUTROS - AZUL CLARO
: RETORNOS - AMARELO
: CONDUTORES PE - VERDE
05 NAO SERAO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS
06 TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES
O SEU DIAMENTRO NOMINAL
07 AS ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUICAO
DEVERAO SER DO TIPO INDELEVEL, ADESIVAS, NAO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
08 NENHUMA FIACAO DOS SISTEMAS PODERA SER INSTALADA FORA DA TUBULACAO

EXCLUSIVA

NOTAS: 1.0 CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
02
01
REVISAO | DATA DESCRIGAO DA REVISAO

ATENGAO
A autoria do projeto nédo é
responsabilidade desta
Coordenadoria, cabendo-lhe
apenas sua analise e
gerenciamento.

S"’A COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

- ’
’.\ . T . . -
UNICAMP Pr6-Reitoria de Desenvolvimento Universitario

CPO

. CODIGO DA OBRA CPO
UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO FISICA

0BRA: CONSTRUGAO DE COBERTURA DE QUADRAS FEF-Cob

graco

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

wooe FACULDADE DE ED. FiSICA ARQUNO DG
ENDEREGO AVENIDA ERICO VERISSIMO, N° 701 CEP 13083-851 FEF EXE ELE
L UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP JAS -
®®  FEF - CONSTRUCAO DE COBERTURA DE REF. ELE
QUADRAS (OS 55) - ETAPA: EXECUTIVO | '
TITULO o . FOLHA
Planta Ar Condicionado Mezanino
07/09-R0O
g J
AUTOR (ES) PROJETO DESENVOLVIMENTO PROJETO DESENHO M ESCALA
ENG. MARCOS C.C.ANTUNES- CREA n° 5062600651 ENG. MARCOS C.C.ANTUNES- CREA n° 5062600651 A 1:75
ART n® 92221220161121194 0ouUT/2019




(U | LEGENDA

] TERMINAL AEREO DE @ 7/8X1X8"X600 mm
7\\
N CAIXA COM HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD DE &5/8" x 2,40m
88.55
0 04 06 o % 07 8 09 1 11 é B 12 ‘ 13 (-] CONEXAO ENTRE CABOS E ENTRE CABOS E ESTRUTURA
1 \ 1 1 \ 1 e \ 1 I [
| | | | | | | | | |
| | | | | j | \ | } 4% SPDA MALHA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU #50mm?2
\ \ \ \ \ \ \ \ ‘ \ NA COBERTURA E AS DECIDAS COM BARRAS DE ALUMINIO
| | | | | | . KON | | \ | ||
1 ‘ 1 1 1 . 1 - 1 1 1 i | ! SPDA MALHA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU #50mm2 A 60cm DE
g ‘ CONEXAO EXOTERMICA } CONEXAQ EXOTERMICA } CONEXAO EXOTERMICA } COREXAO EXQTERMICA } CONEXAO_EXOTERM|CA i " CONEXAO EXOTERMICA } CONEXAQ EXOTERMICA } CONEXAO EXOTERMICA } 1 CONEXAO EXOTERMICA | } PROFUNDIDADE
e COPPERWELD 95/8"x2,40 COPRERWELD #5/87%2,40m ‘ COPPERWELD #5)/8"x2,40m COPPERWELD ¢5/87x2,40m ‘ CORPERWELD #5/8"x2,40m i COPPERWELD #5/87x2 i COPPERWELD #5/8"x2,40m COPPERWELD #5/87x2,40m i COPPERWELD $5/8"x2,40m ‘ !D/W%:RWELD #5/8"x2, ! i
) ‘ ‘ % ‘ H 0 ‘ ANy ‘ _/ ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ ,
A ﬁ SPDA SPDA SPDA SP SPD. SPDA—— $PDA—— SPDA—— &PDA—— SPDA——| SPDA—— SPDA—— — SPDA SPDA SPD. SPDX pE SikPD. —  SPI SPD. SPDA-—— SPDA—— SPDA— SPDA SPDA SPDA SPD. SPDA SPDA SPDA SPDA SPDA SPDA SPDA SPDA BPDA SPDA SPDA SPLRx SROA SPDA SPDA SPDAP—__ CONEXAO EXOTERMICA F_AL BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 7/8"x 1/8"
% 4588150 ® \ AN ‘ g H ‘ | WELD 95,8 x2,40m
AN S < ) = . ‘ |
inc. 1% > InC. 17 CAIXA DE EQUALIZACAO DE POTENCIAL DE TERRA
: I : s JUHEnmA ‘ : i : i : ‘ (R Il : ‘ (PVInTHY I d Il Jm— [ —

o~ COPPERWELD ¢5/8"x2,40m

1. : NOTAS

L
&
] | . R . J g » m
< 588.59 x -
&(} 2 | | 3 01 O SISTEMA DE CAPTACAO SERA FORMADA POR BARRAS CHATAS DE ALUMINIO 7/8x1/8,
> i i ! i ‘ i i Bl T | QUE SERAO CONECTADOS AO SISTEMA CAPTOR E INTERLIGADO AS TELHAS METALICAS.
o \ \ 02 AS DESCIDAS SERAO CONECTADOS DAS BARRAS CHATAS DE ALUMINIO DE 7/8'x1/8" A
g i d | E ! il L I 9 ESTRUTURA EM PERFIL H UTILIZANDO CONDUTORES DE COBRE NU 50mm?,
j 9 .
1 | | I T 03 AS DESCIDAS SERAO CONECTADAS A MALHA DE ATERRAMENTO FORMADA POR HASTES TIPO
| CONEXAO_EXOTERMICA COPPERWELD @5/8'x2,40m INTERLIGADAS COM O CABO DE COBRE NU #50mm2 A 60cm DE
£
2]
L

COPPERWELD #5/87"x2,40m
" PROFUNDIDADE
% S ‘ 04 O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO

=4 ‘ ‘ q & : b
| ! L i ! L

A] e AV I A il AL T W*‘M AL H R AL FilAL 0 1 ]ﬂl | T L FlAL iR 11 M+ il i AL T Ll Fi i I AL | A AL H Liiig Fi 0 1 HHFF AL
CONEXAQ EXOTERMICA 1 G i b "
| | A |

COPPERWELD ¢5/8"x2,40m

POR DESCARGAS ATMOSFERICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E
GARANTIR A EFICIENCIA DO SISTEMA DE PROTECAO.

¥ads

05 A MALHA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU #50M2 NA COBERTURA E NAS DESCIDAS
SEGUE_PARA O BEP COM BARRAS DE ALUMINIO

T
B

A2
c, = CONEXAO EXOTERMICA
- COPPERWELD ¢5/87x2,40m
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COPPERWELD 9¢5/87x2,40m T L | il | L w]@%_’ g FOLHA 05,09 S/ ESCALA
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CONEXAQ EXOTERMICA ~ N

vads

PARAFUSO SEXTAVADO
® ® ‘ " : : ¢ - DE INOX 1/4" x 1"

vads

— BARRA CHATA DE ALUMINIO

5 ! | W | | E | | ; O 7/8" x 1/8" |
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T T T T T T T H T T T ] COPPERWELD #5/8"x2,40m
CONEXAO EXOTERMICA \&p H 1\ | -
COPPERWELD #5/8"x2,40m (] H (% paves [
SPDA SPDA SPDA SPDA SPD! SPDA SPDA SPDA SPDA SPDA SPDA SPDA SPD. o~ SPDA SPDA SPDA SPDA SPDA—E— SPDA SPDA SPDA SPDA SPDA SPDA SPDA SPDA SPDA SPDA SPDA SPDA SPDA SPDA SPD$ SPDA SPDA SPDA SPDA - SPDA—— SPDA—— SPDA—®& SPDA SPDA SPDA SPDA
| | | | H | | | | | o A=
K | CONEXAO EXOTERMICA | | CONEXAQ EXOTERMICA ! CONEXAQ EXOTERMICA ! CONEXAO EXOTERMICA | COREXAO EXOTERMICA | CONEXAO EXOTERMICA | CONEXAO EXOTERMICA | CONEXAO EXOTERMICA | CONEXAO EXOTERMICA | CONEXAO EXOTERMICA o [ CONEXAQ EXOTERMICA | - 7 ) s X CONEXAQ_ EXOTERMICA ‘
EN L \ COPPERWELD. ¢5/8"x2,40m (Ve | COPPERWELD os/?&%mﬁ \ COPPERWELD ¢5/8"x2,40m \ COPPERWELD ¢5/8"x2,40m | COPPERWELD 85/8"x2,40m \ COEPERWELD #5/8"x2,40m \ COPPERWELD ¢5/8"x2,40m \ COPPERWELD 85/8°x2,40m | COPPERWELD ¢5/8"x2,40m | COPPERWELD #5/8"x2,40m \ COPPERWELD 85/8"x2,40m \ COPPERWELD ¢5/8"x2,40m e COPPERWELD. 95/8"x2,40m r T
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| . i e
o0 F|XACAO DA BARRA CHATA DE ALUMINIO EM TELHAS
| : . | 7 METALICAS COM |SOLACAO TERMICA (TIPO SANDUICHE)

TERMINAL AEREO

PLANTA SPDA

Escala 1:125 ARRUELA + ARRUELA DE PRESSAO BARRA CHATA DE ALUMINIO
+ PORCA SEXTAVADA DE INOX 1/4"

PARAFUSO SEXTAVADO
DE INOX 1/4" x 1"

jw
superficie metalica Q& (@\
— -/ @

PORCA INOX 5/16” ”
/ %Q TERMINAL A COMPRESSAO - - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8” C/ CAIXA DE

50 ? o o -
PARAFUSO INOX 6@ Fomm BOCAIS DE ACESSO INSPECAO E CONEXAO EXOTERMICA
5/16" x 1.1/47 p25mm CAIXA DE EQUALIZACAO 20x20cm

CABO bE COBRE NG /COM 11 TERMINAIS DE PRESSAO q
50 ? m
# mm BARRAMENTO DE COBRE TERMINAL DE PRESSAQ PARAFUSO SEXTAVADO AUTOBROCANTE
(170 x 63 x 6 mm) \ 16mm2 COM ARRUELA DE VEDAGCAO 12X1"
DET—A g ENENCNSNENE

NIVEL DO PISO
ACABADO

i O O O O O O

- STenenenene <

ESTRUTURA/PILAR METALICO USADO COMO DESCIDA NATURAL g 5 50 8 5 CAIXA |NSPEQ/&O PVC 30x30cm
@)

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.

A RESERVA ARTICULADA E REFORCADA

7 m C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO
|

| . RESERVA 02
L] UL ELEVADORES -
‘ / T TELEFONIA : o |oa
. ATERRAMENTO I
wLiQ}lIADRO ELETRICO i REVISAO | DATA DESCRICAO DA REVISAO

J _ RESERVA SOLDA EXOTERMICA N®115 %

| RESERVA
) Mggsss,?“ USAR MOLDE CABO/HASTE is. | Q& COORDENADORIADE PROJETOS EOBRAS P
MODELO PARA CONEXOES DE CABO 3 §§§§T§§ oy Pré-Reitoria de Desenvolvimento Universitario
. VISTA LATERAL VISTA FRONTAL Ei"m UNDADE: FACULDADE DE EDUCAGAO FiSICA CODIGO DA OBRA CPO
COM SOLDA EXOTERMICA x <: € 0BR&: CONSTRUGAO DE COBERTURA DE QUADRAS FEF-Cob

CABO DE COBRE NU

# 5 O mim 2 < 1 9 |‘_| O S> GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

HASTE TERRA ALTA CAMADA
5/8" x 2,40m iy wowe FACULDADE DE ED. FiSICA ARQUNO DN

ENDEREGO AVENIDA ERICO VERISSIMO, N° 701 CEP 13083-851

L UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP p iEF*EXE*ELE p

CABOS: A=50mm? / B=50mm? — -
CABOS: A=50mm? / B=50mm? CABOS: A=50mm? / B=50mm? FEF - CONSTRUCAO DE COBERTURA DE REF.

QUADRAS (OS 55) - ETAPA: EXECUTIVO
™o Planta SPDA - Cobertura

ELE.

FOLHA

08/09-R0O

. N\ _/
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LEGENDA

TERMINAL AEREO DE @ 7/8X1X8'X600 mm

BUCHA DE NYLON C/ PARAFUSO CAIXA COM HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD DE @5/8" x 2,40m

DE ACO GALVANIZADO

ARRUELA + ARRUELA DE PRESSAO
+ PORCA SEXTAVADA DE INOX 1/4"

CONEXAO ENTRE CABOS E ENTRE CABOS E ESTRUTURA

PARAFUSO SEXTAVADO

DE INOX 1/4" x 1"

MALHA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU #50mm?2
NA COBERTURA E AS DECIDAS COM BARRAS DE ALUMINIO

MALHA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU #50mm2 A 60cm DE
PROFUNDIDADE

MODELO PARA CONEXOES DE CABO METALICAS COM ISOLACAO TERMICA (TIPO SANDUICHE)

SPDA

(-]
3 FIXACAO DA BARRA CHATA DE ALUMINIO EM TELHAS SPDA

CAPTACAO

BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 7/8'x 1/8"

F_AL

COM SOLDA EXOTERMICA

TERMINAL AEREO

CAIXA DE EQUALIZACAO DE POTENCIAL DE TERRA

=

ARRUELA + ARRUELA DE PRESSAO BARRA CHATA DE ALUMINIO

+ PORCA SEXTAVADA DE INOX 1/4"

NOTAS

-

01 O SISTEMA DE CAPTACAO SERA FORMADA POR BARRAS CHATAS DE ALUMINIO 7/8x1/8,
. QUE SERAO CONECTADOS AO SISTEMA CAPTOR E INTERLIGADO AS TELHAS METALICAS.
BARRA CHATA DE ALUMINIO BARRA CHATA DE ALUMINIO 02 AS DESCIDAS SERAO CONECTADOS DAS BARRAS CHATAS DE ALUMINIO DE 7/8'x1/8" A
7/8" x 1/8" ESTRUTURA EM PERFIL H UTILIZANDO CONDUTORES DE COBRE NU 50mm2.
PARAFUSO SEXTAVADO 03 AS DESCIDAS SERAO CONECTADAS A MALHA DE ATERRAMENTO FORMADA POR HASTES TIPO
DE INOX 1/4" x 1" COPPERWELD @5/8'x2,40m INTERLIGADAS COM O CABO DE COBRE NU #50mm2 A 60cm DE
PROFUNDIDADE
04 O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO

POR DESCARGAS ATMOSFERICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E

CABOS: A=50mm? / B=50mm?

® CURVA 90° BARRA HORIZONTAL . 5 5 ’ \
COM 30 <2><1 5C|\/\> CLIATA CABOS: A=50mm? / B=50mm? CABOS: A=50mm"~ / B=50mm~ GARANTIR A EFICIENCIA DO SISTEMA DE PROTECAO.
- 05 A MALHA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU #50M? NA COBERTURA E NAS DESCIDAS
ALUM”\”O 7/8” X 1 /8” COM BARRAS DE ALUMINIO
PARAFUSO SEXTAVADO AUTOBROCANTE
COM ARRUELA DE VEDACAO 12X1"
01 (02) (03) (04) (05) (08) (07) (08) (09) (10) 1 (12) (13)
TELHA METALICA TERMINAL AEREO TERMINAL AEREO TERMINAL AEREO TERMINAL AEREO TERMINAL AEREO TERMINAL AEREO TERMINAL AEREO TERMINAL AEREO TERMINAL AEREO TERMINAL AEREQ TERMINAL AEREO TERMINAL AEREQ TERMINAL AEREO
CAPTADOR NATURAL TELHA METALICA TELHA METALICA TELHA METALICA TELHA METALICA
CAPTADOR NATURAL CAPTADOR NATURAL CAPTADOR NATURAL CAPTADOR NATURAL
TELHA METALICA
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OBR ANHADO FIXADO ATRAVES
PARAFUSO SOLDADO NA BASE DO PILAR

Estrutura metdlica

[T

LT nn LTI ]
CAIXA INSPEGAO PVC_30x30cm S\
PARAFS0. SOLDADG s BASE DO PR \U Ku : C/ TAVPA
LI i ) | | I
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Estrutura metdlica
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HASTE TERRA ALTA CAMADA N 7/ N
5/8 x 2,40m \ / k
% 4 % 588.60
- / Quadras \ #E

CORTE BB
Escala 1:100

superficie metdlica

CONEXAO COM MALHA TERRA

S/ ESCALA
E\ VER DETALHE DA CAIXA DE MEDIGAO

BARRA CHATA DE ALUMINIO
7/8" x 1/8" x 3m

ARRUELA + ARRUELA DE PR

*)/ + PORCA SEXTAVADA DE IX

PORCA INOX 5/16"

TERMINAL A COMPRESSAO
#50mm?

CRUZAMENTO ENTRE BARRAS DE ALUMINIO
S/ ESCALA

S

PARAFUSO INOX
5/16” x 1.1/4”

v

CABO DE COBRE NU
#50mm?

ARRUELA + ARRUELA DE PRESSAO
+ PORCA SEXTAVADA DE INOX 1/4"

CAPTOR NATURAL ATRAVES
DE TELHAS E ESTRUTURA
METALICA DE SUSTENTACAO
DA COBERTURA

PARAFUSO SEXTAVADO
DE INOX 1/4" x 3"

DET—-A

CABO DE COBRE NU #50mm?
ATERRAR TODAS AS DESCIDAS DA ESTRUTURA

PARAFUSO SEXTAVADO
DE INOX 1/4" x 1"

TERMINAL A COMPRESSAO ESTRUTURA/PILAR METALICO USADO COMO DESCIDA NATURAL

#50mm?

SOLDA
EXOTERMICA

PILAR METALICO

1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".

2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.

3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.

TERMINAL AEREO

BARRA CHATA DE ALUMINIO

HASTE DO TIPO

7/8" x 1/8"

DET—A

COPPERWEL 5/8" x 2,4m

DATA DESCRIGAO DA REVISAO

ALTA CAMADA CONFORME
NBR 13571:1996

j ¢

A

g

Pr6-Reitoria de Desenvolvimento Universitario

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO\

ATENQI\O
A autoria do projeto nédo é
responsabilidade desta

Coordenadoria, cabendo-lhe

CODIGO DA OBRA CPO

apenas sua analise e
gerenciamento.

/ //
// uNDADE: FACULDADE DE EDUCAGAO FISICA

0BRA: CONSTRUGAO DE COBERTURA DE QUADRAS FEF-Cob

) TELHA METALICA

<

N

BARRA CHATA DE ALUMINIO
CABO #50mm? INTERLIGA

7/8" x 1/8 | NOTAS:
I
02
01
REVISAO
NA MALHA DE TERRA

& Detalhe SPDA graco
s/escala

\ \
TERMINAL)A COMPRESSAO #50mm?
PILAR,ME%_ICO "H"

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br -

www.gracoargq.com.br

wooe FACULDADE DE ED. FISICA

ARQUIVO DWG

ENDEREGO AVENIDA ERICO VERISSIMO, N° 701 CEP 13083-851 FEF EXE ELE
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ', CAMPINAS, SP -

&) Detalhe interligagdo Barra chata de - : Jt J
. . * . ny FEF - CONSTRUCAO DE COBERTURA DE REF. ELE
AlumlﬂlO pCII'CI Todos 0OS pI|CII' H com QUADRAS (OS 55) - ETAPA: EXECUTIVO . '

cabo nu 50 mm?

TITULO
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Planta SPDA - Cortes e Detalhes 09/09-RO
s/escala
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