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VIA FACIL BOMBEIROS —

RELATORIO DE PARECER DE ANALISE

Protocolo Analise N°.: 380631-1/2016
Projeto Técnico N°.: 021469/3509502/2016 - Aprovada
Endereco: AVENIDA ERICO VERISSIMO, 701 -

Bairro: CIDADE UNIVERSITARIA
Municipio: CAMPINAS

Ocupacgdes: Espaco para cultura fisica

— Consideragoes:

—Documentos a serem enviados na solicitagao de vistoria por meio do “Upload de Docs.”
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— Orientagées Técnicas:

DOCUMENTOS
1. Apresentar na vistoria ART de instalagéo e/ou manutencéo das medidas de segurancga contra incéndios (item 6.2.1, "a" da
Instrugdo Técnica N° 01/2011). 2. Apresentar na vistoria ART de instalagdo e/ou manutengao das instalagdes elétricas de baixa
tensado e atestado de conformidade da instalagéo elétrica (itens 6.2.1, "d" e 6.2.8 da Instrugéo Técnica N° 01/2011). 3. Apresentar
na vistoria Atestado de Brigada de Incéndio, conforme anexo "J" da Instrucdo Técnica N° 01/2011. 4. Apresentar atestado de
conformidade das instalagdes elétricas (anexo “R” da ITCB n°® 01/2011) com todos os itens em conformidade, ou esclarecer o
motivo da ndo aplicabilidade dos itens no campo observagdes deste documento; 5. Apresentar ART de SPDA; 6. Apresentar na
vistoria ART referente a instalagdo e/ou manutencao do material de acabamento e revestimento (item 6.2.1, " da Instrugéo
Técnica N° 01/2011). 7. Apresentar anexo “Q” da ITO1/11 (memorial de seguranga contra incéndio das estruturas);

Diversos
Orientagdes técnicas a serem cumpridas e conferidas em vistoria: 1. Prever iluminagao de emergéncia em conformidade com a
IT18/11 (7,5m de raio de alcance) (ou apresentar catalogo do fabricante comprovando um maior alcance);
Orientagdes gerais a serem cumpridas: 1. Sera conferido em vistoria os corrimaos e guarda-corpos das saidas de emergéncia
conforme parametros da legislagéo utilizada na analise do projeto técnico. Os guarda-corpos que nao sao rotas de fuga deverao
atender a NBR 14718 (1,10 m); 2. As rotas de fuga e as saidas de emergéncia deverao permanecer constantemente
desobstruidas, conforme item 5.5.1.2 da IT 11/11; 3. Prever Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento (CMAR) na
edificagcao conforme descrito na Tabela B da IT n° 10/2011; 4. A sinalizagdo de emergéncia devera estar em conformidade com a
IT20/2011 e CT n°® CCB-006/600/12, inclusive com as placas do tipo "M-1" e "M-2" correspondentes; 5. Prever prote¢ao para os
circuitos elétricos em conformidade com os parametros estabelecidos no item 7.1.3 da IT 41 do DE 56819/11;

— Complemento das Orientagdes Técnicas:
tak

OBS: Sujeito a novas exigéncias técnicas; caso as anteriormente emitidas ndo sejam corrigidas, ou se surgirem ou persistirem
descumprimentos da legislacdo e normas técnicas vigentes. No caso de projeto técnico impresso, o mesmo devera ser retirado no local
de protocolo para que o processo de anadlise seja concluido.

ATENGAO nio retirar esta folha do projeto.

CAMPINAS, 20 de julho de 2016

1. TEN PM FELIPE FERNANDES KOFFLER CAP PM CARLOS ALBERTO NUNES MALHEIRO
Analista Oficial Homologador

Imprimir

"Nés, Policiais Militares, sob a protecao de Deus, estamos compromissados com a Defesa da Vida, da Integridade Fisica e da Dignidade
da Pessoa Humana".
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