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LEGENDA DE CORES NOTAS 1:
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1- VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA E POSSIVEIS INTERFERENCIAS.
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— — 3 AR CONDICIONADO - -
T 2- AS UNIDADES CONDENSADORAS E GABINETES DE VENTILAGAO SERAO
H H H H relha de acabamento n H H I EQUIPAMENTOS DE -
bl Ll g?qern? pare oo Ll VENTILAGAO INSTALADOS SOBRE AMORTECEDORES DE VIBRAGAO (APOIO DE BORRACHA)
lametro mm
f _ I B \A Bl NEe0 calvanizaoa 3- PREVER ISOLAMENTO DA REDE FRIGORIGENA COM BORRACHA
ro n. I
B1i0mmpara . B DUTO PVC BRANCO PARA ESPONJOSA TIPO ELASTOMERICA.
grelha de exaustéo DP < g L EXAUSTAO DE SANITARIOS -
: _"EE \ B GRELHAS E ACESSORIOS 4- A REDE DE DRENO DEVE TER INCLINAGAO MINIMA DE 2%.
5x25 | ||ID+ VET |f-=— 5.0 PROJETO FOI BASEADO NAS DIMENSOES DE EQUIPAMENTOS DE UMA
\3 u u u QUADRO COMANDG Bl REDE FRIGORIGENA ISOLADA .
n VENFIUABOIREAL . \ + REDE ELETRICA DE FORCA MARCA. PARA OUTRAS MARCAS CONSULTAR AS ESPECIFICAGOES DOS
40x15 40x15 == ' BONTO DE DRENG 33/4" EQUIPAMENTOS DEFINIDOS E VERIFICAR OS LOCAIS DE INSTALAGAO PARA
ﬂ]]]]] 20x20 [ ‘II CD2 |CD1 LOJe TéC \ Q saida da unidade cassete . N
X | . D o A A EVITAR INTERFERENCIAS E/OU IMPOSSIBILIDADES DA INSTALAGAO.
GR1 GR1 4 ) : ' 6- MEDIDAS ENTRE PARENTESES: VAZAO DE AR EM m*h
(500) MP (500) = w — " ] N — § o
Sala 01 ' ‘ T\ 7- PARA ENTENDIMENTO COMPLETO DO PROJETO OS DESENHOS DEVEM SER
2
152.06 m 5 E | B SER IMPRESSOS COLORIDOS.
EV1 = o g § \ 8- OS EXAUSTORES DOS SANITARIOS SERAO ACIONADOS ATRAVES DE
Q £l SENSOR DE PRESENGA NESTES AMBIENTES.
o oS
3. i 85 \ 9- TODOS ELEMENTOS DE FIXAGAO E SUPORTE DEVERAO SER GALVANIZADOS.
S ;
S 5
S _— -~ \
x
< 220V/2F/60Hz N PONTO DE FORGA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO
(N 30W(sensor E POTENCIA DOS
de presenca) EQUIPAMENTOS \
= = ) CAPACIDADE -
] - MODEL
P i " . @& 220V/2F/60Hz - 30W SIMBOLOS NOMINAL 0 0 LOCAL POTENCIA
| EX1- =1 \ [j} @ 220V/3F/60Hz - 370W ' (BTU/h) EVAPORADORA (W)
25x25(1000) | | N . @ 220V/3F/60Hz - 4.600W
DP | . , | WGP.NE EV01/CDO1 48.000 | cassete SALAO1 4.600
| ‘ : 2 |
\xe \e 426 m W\ /
rede frigorigena wer ai—— 18| EV02/CD02| 48.000 | cassete | SALA 01 4.600
isolada (fabela 1) 7.44m : ole
/ 1 - T\ [ IR g5 / EV03/CD03|  48.000 | cassete | SALAO1 4.600
. | El®
A - o2
rode fiigoria Z{no N | 2 : / EV04/CD04| 48.000 | cassete | SALA 02 4.600
isolada (fabéla 1) = = i,
| L EV05/CD05 48.000 @ cassete | SALAO02 4.600
/ comando de VE1 // CD / \ /
ventilador da sala 1
altura 1,30m do piso - / \ T
N\ ‘ Laie Té EV06/CD06 48.000 cassete | SALA02 4.600
/ cos |cos Laje TEE. /
Q NE RC ow!sﬁ\mm; JH - u
VENTILADOF LA 02
e — - TAE
/ ka S i VE2l =
DP i
o - =+ I
5 u
- ’ 3 % ‘ - ® ! /
) ﬁ I MHJ /
\ / A
comando de VE2 - V E N T I LA D O R E S
ventilador da sala 2 g
\ altura 1,30m do piso \\\
, TAG EX1/EX2 VE1/VE2
" PLANTA LAJE TECNICA (DETALHE)
\ N— L LOCAL WC PNE SALA 01 E 02
1 T Escala 1:75
: | \_ [ _ MODELO AXIAL DE EMBUTIR GABINETE COM FILTRO G4
: rede\f\rigon’geno i L J [ \rij\ QUANTIDADE . .
VW WC M. \H = 02 equipamentos 02 equipamentos
744 RN | | e / :
v R N PNE | o ) VAZAO DE AR 110 m*h 2000 m¥h
DP = i | 4026 m? ' / - TABELA 1 - CIRCUITO FRIGORIGENO ENTRE UNIDADES EV E CD - .
25x25(1000) | < 21 o (T PRESSAO ESTATICA 6 mmCA 18 mmCA
‘FXZ e i o NAHIRAARIRIARHRIAI
| X2-~ L )
- DP [ ® | - CAPACIDADE | COMPRIMENTO | LINHADE | LINHADE |\ qohe o CONSUMO ELETRICO 30W 370W
\ - ;@ S EQUIVALENTE LIQUIDO SUCCAO
SRR ALIMENT. ELETRICA 220V/2F/60H 220V/3F/60H
- e S 48.000 BTU/h 0-10m 3/8" 7/8" CASSETE z :
: S SICTELL, VENTOKIT TORIN, TERMODIN, BERLINER LUFT
S| - — g e o 48.000 BTU/h 10-30 m 3/g" 11/8" CASSETE REFER. COMERCIAL OU EQUIVALENTE TECNICO OU EQUIVALENTE TECNICO
e o 3 S DIMENSOES (LxAxP)mm @150 x 85 mm 570x570x570
N I g o
N s SRR
£ i PESO (Kg) 1,0 75
E S
0 e P
EV6 g o GRELHAS E ACESSORIOS VE - VENTILADOR PARA INSUFLAMENTO DE AR
0 3 {‘ : ITEM DESCRIGAO QTDE EX - VENTILADOR PARA EXAUSTAO DE AR
(@] o o =
. GRELHA DE INSUFLAMENTO SIMPLES DEFLEXAO DE 300x300mm COM REGISTRO
] Sg'g 022 _§ - -Of‘ = GR1 | Ref. SV 300x300 / TROPICAL 08
52.06 m MP = = TAE | TOMADA DE AR EXTERIOR - VENEZIANA COM TELA DE 500x500 mm 02
= Ref. TAE 500x500 / TROPICAL ) ] . .
5 D AMPER REGULADOR DE VAZAG DE AR DE 250250 mm NOTAS: 1.0 CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
X 20x20 [l ol DP | e DOV 2504250 | TROPICAL 04 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
GR1 “A0x15 40x15 7 oy o . , CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
(500) (500) _ 5‘ ¥ MANIPULO PARA DUTO RETANGULAR SEM ISOLAMENTO 04 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
] | ] | - _O‘ i 0
— 181 01
- = ' ﬂ : ' AT REVISAO DATA DESCRICAO DA REVISAO
Sierng para Siusao 3 9 £ NOTA 2: SEGUIR ORIENTAGOES DOS FABRICANTES
grelha de acabamento — ) D_‘ — o . g .
~ . : . ‘ o %% 0 £ ".
o iii; | Q"2 COORDENADORIADE PROJETOSEOBRAS (D
1ro na parece 2 o 0gs8ss f— Pré-Reitoria de Desenvolvimento Universitario
o ‘ e 'é'gg E E % UNICAMP
1 W figz5ae o CODIGO DA OBRA CPO
) <ZEEES | uwbwe: FACULDADE DE EDUCAGAO FISICA
fig° oBR: CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRAS FEF-Cob
TAG EV1/CD1 a EV6/CD6 GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
graco RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
TIPO SPLIT CASSETE P coeemanenon FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br
| CAPACIDADE NOMINAL 48.000 BTU/h
‘ . 7
| AUANTIDADE 06 equipamentos wore FACULDADE DE ED. FISICA ARQUNO DWG
\ . . 3 ) !
L[ | -] L] L] L] ] ‘ POTENCIA ELETRICA 4.600 W DRG0 D CAMPUS, oAb UNWERSTARIA "TEL NG VAZ: CAMPINAS. 5P FEF_PEX_MECO1002
E— [ i - \ - - ’ N /
| | ALIMENT. ELETRICA 220V/3F/60Hz NORTE G. OBRA -~
1 I I I FEF - CONSTRUCAO DE COBERTURA DE " EC
I Ul It S CARRIER, HITACHI . : .
|l i e e e L e L J 777777777777777777777 B REFER. COMERCIAL ou equivalente técnico QUADRAS (OS 55) - ETAPA: Executivo )
] ] UNIDADE UNIDADE TULo _ . FOLHA
I | | - \/ EVAPORADORA | CONDENSADORA Instalacao de Ar Condicionado 01/02-R0O
a PLANTA MEZANINO L DIMENSOES (xaxpmm || 840x300x840 | 572x870x572 _ Planta Mezanino e Laje Técnica JL )
A PLANTA DE LOCALIZACAO NO CAMPUS
Escala 1:75 \ PESO (Kg) 38 62 AUTOR (ES) PROJETO DESENVOLVIMENTO PROJETO DESENHO ESCALA
: Sem Escala ENG. LUIS EDUARDO MARTINS - CREA e 0601827095 ENG. LUIS EDUARDO MARTINS - CREA n 0601827095 J LDATA us J L] -75
0UT/2019




LEGENDA DE CORES NOTAS 1:

1- VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA E POSSIVEIS INTERFERENCIAS.
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grelha de exaustdo EQUIPAMENTOS DE

AR CONDICIONADO

EQUIPAMENTOS DE
VENTILACAO

REDE DE DUTOS EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADA

DUTO PVC BRANCO PARA
EXAUSTAO DE SANITARIOS

GRELHAS E ACESSORIOS

2- AS UNIDADES CONDENSADORAS E GABINETES DE VENTILAGAO SERAO
INSTALADOS SOBRE AMORTECEDORES DE VIBRAGAO (APOIO DE BORRACHA)

grelha de acabamento
externo para exaustéo
didmetro 100mm

3- PREVER ISOLAMENTO DA REDE FRIGORIGENA COM BORRACHA

ESPONJOSA TIPO ELASTOMERICA.

furo na parede de
@110mm para
grelha de exaustédo

4- A REDE DE DRENO DEVE TER INCLINAGAO MINIMA DE 2%.
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01 - TODAS AS LINHAS DE SUCGAO E LIQUIDO DEVERAO
SER ISOLADAS COM BORRACHA ESPONJOSA
DO TIPO ARMAFLEX DAARMSTRONG.

01 - TODAS AS LINHAS DE SUCGAO E LIQUIDO DEVERAO
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FIXAGAO NA

BASE COM BUCHA 8
E PARAFUSO AA

VISTA FRONTAL 25cm
ENDEREGO AVENIDA ERICO VERISSIMOM N° 701, CEP 13083-851 FEF_PEX_MECO1a02
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