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ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS
01 ESGOTO E VENTILAÇÃO:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE NORMAL, BRANCOS, CONFORME A NBR-5688/99. - 

TUBULAÇÕES INTERNAS
02 ESGOTO:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE REFORÇADA, CONFORME A NBR-5688/99. - PRUMADAS E A JUSANTE E  

TUBULAÇÕES EXTERNAS
03 ÁGUAS PLUVIAIS:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE REFORÇADA, CONFORME A NBR-5688/99. - PARA DIAMETROS 

ATÉ 150MM
04 ÁGUAS PLUVIAIS:  TUBOS DE PVC RIGIDO TIPO VINILFORT, CONFORME A NBR-7362-99. - PARA DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 

200MM
05 DRENOS: TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS,SOLDAVEL, MARROM CONFORME A NBR-5648/99.  - PARA DIAMETROS IGUAS OU 

MENORES DE 32MM
06 DRENOS:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE NORMAL, BRANCOS, CONFORME A NBR-5688/99. - TUBULAÇÕES 

IGUAS OU MAIORES DE 40MM
07 TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA - PVC : TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS, MARROM CONFORME A NBR-5648/99.  

08 TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS -  FoGo: Tubo de aço carbono, sem costura, classe pesada conforme 
NBR 5580/2015, correspondente a DIN 2440; acabamento galvanizado. 

QUADRO DE NOTAS
01 INSTALAR CONEXÕES DE ESPERA, METÁLICAS E ROSCÁVEIS, NOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA. 

VEDAR COM FITA TEFLON.

02
NIVEL DE REFERÊNCIA DOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA E ELEMENTOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS PAVIMENTOS  
ESTÃO COTADOS A PARTIR DA NIVEL DO PISODO DO RESPECTIVO PAVIMENTO.

03 QUANDO NÃO INDICADO, ADOTAR DECLIVIDADES MÍNIMAS PARA OS RAMAIS HORIZONTAIS: 2% PARA ATÉ 
Ø75mm E 1% PARA DE Ø100 E Ø150mm 

04 PRUMADAS EM PVC SÉRIE REFORÇADA

Tubulação de Alimentação: Aço Galvanizado (FoGo)  
Tubulaçao de Alimentação Sob o Pavimento: Aço Galvanizado (FoGo) 

Tubulação da Rede de Hidrantes Sob o Pavimento: Aço Galvanizado (FoGo) DN 2 1/2" 

Tubulação da Rede de Hidrantes: Aço Galvanizado (FoGo) DN 2 1/2" 

Tubulação de Distribuição Sob o Pavimento: PVC Marrom Soldável 

Tubulação de Distribuição de Água Fria: PVC Marrom Soldável

LEGENDA 

CAIXA DE PASSAGEM DE ÁGUAS 
PUVIAIS  A EXECUTAR(TELHADO)

TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
A EXECUTAR (TELHADOS)

TUBULAÇÃO DE ESGOTO
A EXECUTAR 

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO 

CAIXA DE PASSAGEM
ESGOTO A EXECUTAR

TUBULAÇÃO DE DRENOS DO 
AR CONDICIONADO 
TUBULAÇÃO SUBTERRANEA DE 
DRENOS DO AR CONDICIONADO  

REDE ÁGUAS PLUVIAIS EXISTENTE

CAIXA ÁGUAS PLUVIAIS EXISTENTE

CAIXA ESGOTO EXISTENTE

REDE ÁGUAS PLUVIAIS EXISTENTE (À 
REFORMAR) HID.

FEF-Cob
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRAS
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FEF_EXE_HID01_Implantação

FEF - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE 
QUADRAS (OS-55)- ETAPA : EXECUTIVO

FACULDADE DE ED. FÍSICA

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 0601496930

ART nº- 28027230191424655
ENG. ISABELLA DE OLIVEIRA STRANIERI - CREA nº 5069692126

ENG. GUILHERME LUCAS AZINARI - CREA nº 5069685885

ENG. LEONARDO FELIX DE MENDONÇA - CREA nº 5069734785

QUADRO DE ÁREAS
Área a Construir - Pavimento Térreo 3614.20 m²

Área a Construir - Mezanino 459.67 m²

Área a Construir Total 4073.87 m²

NORTE G.

AVENIDA ÉRICO VERÍSSIMO, N° 701 CEP 13083-851
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

Implantação
Redes de Esgoto, Água Pluvial, Água Fria e PPCI

1:125

01/15-R0

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO NO CAMPUS
Sem Escala

NORTE G.
19

13

LOCAL
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i = 8.33%

Interligação com a rede existente (CX 186)
cota de topo: 588,78
cota de fundo: 585,78

Interligação com a rede existente
Cx 166 à reformar
cota de topo: 590,21
cota de fundo: 588,01

Interligação com a rede existente
Cx 185 à reformar para 

receber interligação
Cota de topo: 588,94

cota de fundo: 586,24

Interligação com a rede existente
Cx 28 à reformar

cota de topo: 591,64
cota de fundo: 590,34

Interligação com a rede existente
Cx 20 à reformar

cota de topo: 588,85
cota de fundo: 588,25

Grelha 0,26x1,20x0,25
Ver detalhe folha 05

Grelha 0,26x1,20x0,25
Ver detalhe folha 05

Grelha 0,26x2,00x0,35Grelha 0,26x2,00x0,35
Grelha 0,26x2,00x0,35

Grelha 0,26x2,00x0,35

Drenagem do Muro - Declividade de 0,5% 
Cota de fundo do tubo PVC-SR Perfurado neste ponto:588,86

Ver detalhe folha 05

Tubulação passa 
abaixo do Piso Armado

Tubulação passa 
abaixo do Piso Armado

Tubulação passa 
abaixo do Piso Armado

Tubulação passa 
abaixo do Piso Armado

Tubulação passa 
abaixo do Piso Armado

Tubulação passa 
abaixo do Piso Armado

Tubulação passa 
abaixo do Piso Armado

Tubulação passa 
abaixo do Piso Armado

Profundidade da grelha: 0,50cm
O tubo de captação deve ser prolongado
até a cota 587,50 e seguir para a caixa

Profundidade da grelha: 0,50cm
O tubo de captação deve ser prolongado
até a cota 587,50 e seguir para a caixa

Grelha 0,26x2,00x0,35 Grelha 0,26x2,00x0,35
Drenagem do Muro - Declividade de 0,5% 

Cota de fundo do tubo PVC-SR Perfurado neste ponto:588,54
Ver detalhe folha 05

Sala para guardar 
materiais
18.34 m²

Depósito
18.34  m²
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ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS
01 ESGOTO E VENTILAÇÃO:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE NORMAL, BRANCOS, CONFORME A NBR-5688/99. - 

TUBULAÇÕES INTERNAS
02 ESGOTO:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE REFORÇADA, CONFORME A NBR-5688/99. - PRUMADAS E A JUSANTE E  

TUBULAÇÕES EXTERNAS
03 ÁGUAS PLUVIAIS:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE REFORÇADA, CONFORME A NBR-5688/99. - PARA DIAMETROS 

ATÉ 150MM
04 ÁGUAS PLUVIAIS:  TUBOS DE PVC RIGIDO TIPO VINILFORT, CONFORME A NBR-7362-99. - PARA DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 

200MM
05 DRENOS: TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS,SOLDAVEL, MARROM CONFORME A NBR-5648/99.  - PARA DIAMETROS IGUAS OU 

MENORES DE 32MM
06 DRENOS:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE NORMAL, BRANCOS, CONFORME A NBR-5688/99. - TUBULAÇÕES 

IGUAS OU MAIORES DE 40MM

192 Caixa Sifonada Redonda c/ 7 Entradas n°33 Alumínio 150 x 150 pc   6
19 Red. Excêntrica Esg. Série Normal DN 100x50 pc   1
58 Luva Simples Esg. Série Normal DN 100 pc  23
4 Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 100 (m) m 38.94

145 Luva Simples Esg. SR DN 150 pc  17
127 Curva Curta p/ Pé Coluna SR DN 150 pc   6
56 Luva Simples Esg. Série Normal DN 50 pc  26
25 Cap Esgoto Série Normal DN 100 pc   1
43 Joelho 90° Esg. Série Normal DN 50 pc  12
140 Joelho 45° Esg. Série Reforç. DN 150 pc   1
42 Joelho 90° Esg. Série Normal DN 40 pc  16
52 Joelho 45° Esg. Série Normal DN 50 pc   7
51 Joelho 45° Esg. Série Normal DN 40 pc   2
17 Bucha Redução Esgoto Série Normal DN 50x40 pc   2
2 Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 50 (m) m 23.89
1 Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 40 (m) m 8.36

113 Tubo PVC Esg. Série Reforçada DN 150 (m) m 168.52
85 Junção Red. 45° Esg. Série Normal DN 100x50 pc   6

Anel de Vedação Esgoto DN 100 pc  31

45 Joelho 90° Esg. Série Normal DN 100 pc   5
78 Junção 45° Simples Esg. Série Normal DN 50x50 pc   2
68 Tê Esgoto Série Normal DN 50x50 pc   8
134 Joelho 90° Esg. Série Reforç. DN 150 pc  16
73 Tê Redução Esgoto Série Normal DN 100x50 pc   2
80 Junção 45° Simples Esg. Série Normal DN 100x100 pc   5
54 Joelho 45° Esg. Série Normal. DN 100 pc   6

Anel de Vedação Esgoto DN 50 pc  36

LEGENDA 

CAIXA DE PASSAGEM DE ÁGUAS 
PUVIAIS  A EXECUTAR(TELHADO)

TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
A EXECUTAR (TELHADOS)

TUBULAÇÃO DE ESGOTO
A EXECUTAR 

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO 

CAIXA DE PASSAGEM
ESGOTO A EXECUTAR

TUBULAÇÃO DE DRENOS DO 
AR CONDICIONADO 
TUBULAÇÃO SUBTERRANEA DE 
DRENOS DO AR CONDICIONADO  

Peça Un. Quant.
 QUANTITATIVO REDES DE DRENO DE AR CONDICIONADO

Tubulação PVC soldável 25 mm m 15,62

Tubulação PVC rígido Série Normall 40 mm m 80,68

Sigla Peça Un. Quant.
QUANTITATIVO REDES DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL

REDE ÁGUAS PLUVIAIS EXISTENTE

CAIXA ÁGUAS PLUVIAIS EXISTENTE

CAIXA ESGOTO EXISTENTE

Tubo PVC Esg. Série Reforçada DN 200 (m) m 141.00
Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Reforçada DN 75 (m) m 3.95

01 QUANDO NÃO INDICADO, ADOTAR DECLIVIDADES MÍNIMAS PARA OS RAMAIS HORIZONTAIS: 2% PARA ATÉ 
Ø75mm E 1% PARA DE Ø100 E Ø150mm 

02 PRUMADAS EM PVC SÉRIE REFORÇADA

NOTAS

Tê Esgoto Série Reforçada DN 150x150 pc 12

Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Reforç. DN 100 (m) m 105,40

TUBULAÇÃO DE DRENAGEM 
DO MURO

ES - REDE DE ESGOTO EXISTENTE

Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Reforç. DN 50(m) m 15,00

FEF-Cob
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRAS
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FEF_EXE_HID02a05_ESG AP

FEF - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE 
QUADRAS (OS 55) - ETAPA: Executivo

FACULDADE DE ED. FÍSICA
AVENIDA ÉRICO VERISSIMO, N° 701, CEP 13083-851
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

HID

ENG. GUILHERME LUCAS AZINARI  - Crea nº 5069685885
ENG. ISABELLA DE OLIVEIRA STRANIERI  - Crea nº 5069692126
ENG. LEONARDO FELIX DE MENDONÇA - Crea nº 5069734785

Eng. Wilson Jorge Marques - Crea nº 0601496930

ART nº- 28027230191424655

Planta do Pavimento Térreo
Rede de Esgoto e Água Pluvial

1:125

02/15-R0

QUADRO DE ÁREAS
Área a Construir - Pavimento Térreo 3614.20 m²

Área a Construir - Mezanino 459.67 m²

Área a Construir Total 4073.87 m²

NORTE G.
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PLANTA DO MEZANINO
Escala 1:125

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS
01 ESGOTO E VENTILAÇÃO:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE NORMAL, BRANCOS, CONFORME A NBR-5688/99. - 

TUBULAÇÕES INTERNAS
02 ESGOTO:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE REFORÇADA, CONFORME A NBR-5688/99. - PRUMADAS E A JUSANTE E  

TUBULAÇÕES EXTERNAS
03 ÁGUAS PLUVIAIS:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE REFORÇADA, CONFORME A NBR-5688/99. - PARA DIAMETROS 

ATÉ 150MM
04 ÁGUAS PLUVIAIS:  TUBOS DE PVC RIGIDO TIPO VINILFORT, CONFORME A NBR-7362-99. - PARA DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 

200MM
05 DRENOS: TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS,SOLDAVEL, MARROM CONFORME A NBR-5648/99.  - PARA DIAMETROS IGUAS OU 

MENORES DE 32MM
06 DRENOS:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE NORMAL, BRANCOS, CONFORME A NBR-5688/99. - TUBULAÇÕES 

IGUAS OU MAIORES DE 40MM

192 Caixa Sifonada Redonda c/ 7 Entradas n°33 Alumínio 150 x 150 pc   6
19 Red. Excêntrica Esg. Série Normal DN 100x50 pc   1
58 Luva Simples Esg. Série Normal DN 100 pc  23
4 Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 100 (m) m 38.94

145 Luva Simples Esg. SR DN 150 pc  17
127 Curva Curta p/ Pé Coluna SR DN 150 pc   6
56 Luva Simples Esg. Série Normal DN 50 pc  26
25 Cap Esgoto Série Normal DN 100 pc   1
43 Joelho 90° Esg. Série Normal DN 50 pc  12

140 Joelho 45° Esg. Série Reforç. DN 150 pc   1
42 Joelho 90° Esg. Série Normal DN 40 pc  16
52 Joelho 45° Esg. Série Normal DN 50 pc   7
51 Joelho 45° Esg. Série Normal DN 40 pc   2
17 Bucha Redução Esgoto Série Normal DN 50x40 pc   2
2 Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 50 (m) m 23.89
1 Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 40 (m) m 8.36

113 Tubo PVC Esg. Série Reforçada DN 150 (m) m 168.52
85 Junção Red. 45° Esg. Série Normal DN 100x50 pc   6

Anel de Vedação Esgoto DN 100 pc  31

45 Joelho 90° Esg. Série Normal DN 100 pc   5
78 Junção 45° Simples Esg. Série Normal DN 50x50 pc   2
68 Tê Esgoto Série Normal DN 50x50 pc   8

134 Joelho 90° Esg. Série Reforç. DN 150 pc  16
73 Tê Redução Esgoto Série Normal DN 100x50 pc   2
80 Junção 45° Simples Esg. Série Normal DN 100x100 pc   5
54 Joelho 45° Esg. Série Normal. DN 100 pc   6

Anel de Vedação Esgoto DN 50 pc  36

LEGENDA 

CAIXA DE PASSAGEM DE ÁGUAS 
PUVIAIS  A EXECUTAR(TELHADO)

TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
A EXECUTAR (TELHADOS)

TUBULAÇÃO DE ESGOTO
A EXECUTAR 

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO 

CAIXA DE PASSAGEM
ESGOTO A EXECUTAR

TUBULAÇÃO DE DRENOS DO 
AR CONDICIONADO 
TUBULAÇÃO SUBTERRANEA DE 
DRENOS DO AR CONDICIONADO  

Peça Un. Quant.
 QUANTITATIVO REDES DE DRENO DE AR CONDICIONADO

Tubulação PVC soldável 25 mm m 15,62

Tubulação PVC rígido Série Normall 40 mm m 80,68

Sigla Peça Un. Quant.
QUANTITATIVO REDES DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL

REDE ÁGUAS PLUVIAIS EXISTENTE

CAIXA ÁGUAS PLUVIAIS EXISTENTE

CAIXA ESGOTO EXISTENTE

Tubo PVC Esg. Série Reforçada DN 200 (m) m 141.00
Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Reforçada DN 75 (m) m 3.95

01 QUANDO NÃO INDICADO, ADOTAR DECLIVIDADES MÍNIMAS PARA OS RAMAIS HORIZONTAIS: 2% PARA ATÉ 
Ø75mm E 1% PARA DE Ø100 E Ø150mm 

02 PRUMADAS EM PVC SÉRIE REFORÇADA

NOTAS

Tê Esgoto Série Reforçada DN 150x150 pc 12

Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Reforç. DN 100 (m) m 105,40

TUBULAÇÃO DE DRENAGEM 
DO MURO

ES - REDE DE ESGOTO EXISTENTE

Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Reforç. DN 50(m) m 15,00

PLANTA DA LAJE TÉCNICA
Escala 1:125
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FEF-Cob
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRAS
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FEF_EXE_HID02a05_ESG AP

FEF - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE 
QUADRAS (OS 55) - ETAPA: Executivo

FACULDADE DE ED. FÍSICA
AVENIDA ÉRICO VERISSIMO, N° 701, CEP 13083-851
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

HID

ENG. GUILHERME LUCAS AZINARI  - Crea nº 5069685885
ENG. ISABELLA DE OLIVEIRA STRANIERI  - Crea nº 5069692126
ENG. LEONARDO FELIX DE MENDONÇA - Crea nº 5069734785

Eng. Wilson Jorge Marques - Crea nº 0601496930

ART nº- 28027230191424655

Planta do Mezanino e Laje Técnica
Rede de Esgoto e Água Pluvial

1:125

03/15-R0

QUADRO DE ÁREAS
Área a Construir - Pavimento Térreo 3614.20 m²

Área a Construir - Mezanino 459.67 m²

Área a Construir Total 4073.87 m²

NORTE G.
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PLANTA COBERTURA
Escala 1:125

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS
01 ESGOTO E VENTILAÇÃO:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE NORMAL, BRANCOS, CONFORME A NBR-5688/99. - 

TUBULAÇÕES INTERNAS
02 ESGOTO:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE REFORÇADA, CONFORME A NBR-5688/99. - PRUMADAS E A JUSANTE E  

TUBULAÇÕES EXTERNAS
03 ÁGUAS PLUVIAIS:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE REFORÇADA, CONFORME A NBR-5688/99. - PARA DIAMETROS 

ATÉ 150MM
04 ÁGUAS PLUVIAIS:  TUBOS DE PVC RIGIDO TIPO VINILFORT, CONFORME A NBR-7362-99. - PARA DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 

200MM
05 DRENOS: TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS,SOLDAVEL, MARROM CONFORME A NBR-5648/99.  - PARA DIAMETROS IGUAS OU 

MENORES DE 32MM
06 DRENOS:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE NORMAL, BRANCOS, CONFORME A NBR-5688/99. - TUBULAÇÕES 

IGUAS OU MAIORES DE 40MM

192 Caixa Sifonada Redonda c/ 7 Entradas n°33 Alumínio 150 x 150 pc   6
19 Red. Excêntrica Esg. Série Normal DN 100x50 pc   1
58 Luva Simples Esg. Série Normal DN 100 pc  23
4 Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 100 (m) m 38.94

145 Luva Simples Esg. SR DN 150 pc  17
127 Curva Curta p/ Pé Coluna SR DN 150 pc   6
56 Luva Simples Esg. Série Normal DN 50 pc  26
25 Cap Esgoto Série Normal DN 100 pc   1
43 Joelho 90° Esg. Série Normal DN 50 pc  12
140 Joelho 45° Esg. Série Reforç. DN 150 pc   1
42 Joelho 90° Esg. Série Normal DN 40 pc  16
52 Joelho 45° Esg. Série Normal DN 50 pc   7
51 Joelho 45° Esg. Série Normal DN 40 pc   2
17 Bucha Redução Esgoto Série Normal DN 50x40 pc   2
2 Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 50 (m) m 23.89
1 Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 40 (m) m 8.36

113 Tubo PVC Esg. Série Reforçada DN 150 (m) m 168.52
85 Junção Red. 45° Esg. Série Normal DN 100x50 pc   6

Anel de Vedação Esgoto DN 100 pc  31

45 Joelho 90° Esg. Série Normal DN 100 pc   5
78 Junção 45° Simples Esg. Série Normal DN 50x50 pc   2
68 Tê Esgoto Série Normal DN 50x50 pc   8
134 Joelho 90° Esg. Série Reforç. DN 150 pc  16
73 Tê Redução Esgoto Série Normal DN 100x50 pc   2
80 Junção 45° Simples Esg. Série Normal DN 100x100 pc   5
54 Joelho 45° Esg. Série Normal. DN 100 pc   6

Anel de Vedação Esgoto DN 50 pc  36

LEGENDA 

CAIXA DE PASSAGEM DE ÁGUAS 
PUVIAIS  A EXECUTAR(TELHADO)

TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
A EXECUTAR (TELHADOS)

TUBULAÇÃO DE ESGOTO
A EXECUTAR 

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO 

CAIXA DE PASSAGEM
ESGOTO A EXECUTAR

TUBULAÇÃO DE DRENOS DO 
AR CONDICIONADO 
TUBULAÇÃO SUBTERRANEA DE 
DRENOS DO AR CONDICIONADO  

Peça Un. Quant.
 QUANTITATIVO REDES DE DRENO DE AR CONDICIONADO

Tubulação PVC soldável 25 mm m 15,62

Tubulação PVC rígido Série Normall 40 mm m 80,68

Sigla Peça Un. Quant.
QUANTITATIVO REDES DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL

REDE ÁGUAS PLUVIAIS EXISTENTE

CAIXA ÁGUAS PLUVIAIS EXISTENTE

CAIXA ESGOTO EXISTENTE

Tubo PVC Esg. Série Reforçada DN 200 (m) m 141.00
Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Reforçada DN 75 (m) m 3.95

01 QUANDO NÃO INDICADO, ADOTAR DECLIVIDADES MÍNIMAS PARA OS RAMAIS HORIZONTAIS: 2% PARA ATÉ 
Ø75mm E 1% PARA DE Ø100 E Ø150mm 

02 PRUMADAS EM PVC SÉRIE REFORÇADA

NOTAS

Tê Esgoto Série Reforçada DN 150x150 pc 12

Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Reforç. DN 100 (m) m 105,40

TUBULAÇÃO DE DRENAGEM 
DO MURO

ES - REDE DE ESGOTO EXISTENTE

Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Reforç. DN 50(m) m 15,00

FEF-Cob
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRAS
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FEF_EXE_HID02a05_ESG AP

FEF - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE 
QUADRAS (OS 55) - ETAPA: Executivo

FACULDADE DE ED. FÍSICA
AVENIDA ÉRICO VERISSIMO, N° 701, CEP 13083-851
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

HID

ENG. GUILHERME LUCAS AZINARI  - Crea nº 5069685885
ENG. ISABELLA DE OLIVEIRA STRANIERI  - Crea nº 5069692126
ENG. LEONARDO FELIX DE MENDONÇA - Crea nº 5069734785

Eng. Wilson Jorge Marques - Crea nº 0601496930

ART nº- 28027230191424655

Planta de Cobertura
Rede de Esgoto e Água Pluvial

1:125

04/15-R0

QUADRO DE ÁREAS
Área a Construir - Pavimento Térreo 3614.20 m²

Área a Construir - Mezanino 459.67 m²

Área a Construir Total 4073.87 m²

NORTE G.



ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS
01 ESGOTO E VENTILAÇÃO:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE NORMAL, BRANCOS, CONFORME A NBR-5688/99. - 

TUBULAÇÕES INTERNAS
02 ESGOTO:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE REFORÇADA, CONFORME A NBR-5688/99. - PRUMADAS E A JUSANTE E  

TUBULAÇÕES EXTERNAS
03 ÁGUAS PLUVIAIS:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE REFORÇADA, CONFORME A NBR-5688/99. - PARA DIAMETROS 

ATÉ 150MM
04 ÁGUAS PLUVIAIS:  TUBOS DE PVC RIGIDO TIPO VINILFORT, CONFORME A NBR-7362-99. - PARA DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 

200MM
05 DRENOS: TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS,SOLDAVEL, MARROM CONFORME A NBR-5648/99.  - PARA DIAMETROS IGUAS OU 

MENORES DE 32MM
06 DRENOS:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE NORMAL, BRANCOS, CONFORME A NBR-5688/99. - TUBULAÇÕES 

IGUAS OU MAIORES DE 40MM

192 Caixa Sifonada Redonda c/ 7 Entradas n°33 Alumínio 150 x 150 pc   6
19 Red. Excêntrica Esg. Série Normal DN 100x50 pc   1
58 Luva Simples Esg. Série Normal DN 100 pc  23
4 Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 100 (m) m 38.94

145 Luva Simples Esg. SR DN 150 pc  17
127 Curva Curta p/ Pé Coluna SR DN 150 pc   6
56 Luva Simples Esg. Série Normal DN 50 pc  26
25 Cap Esgoto Série Normal DN 100 pc   1
43 Joelho 90° Esg. Série Normal DN 50 pc  12
140 Joelho 45° Esg. Série Reforç. DN 150 pc   1
42 Joelho 90° Esg. Série Normal DN 40 pc  16
52 Joelho 45° Esg. Série Normal DN 50 pc   7
51 Joelho 45° Esg. Série Normal DN 40 pc   2
17 Bucha Redução Esgoto Série Normal DN 50x40 pc   2
2 Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 50 (m) m 23.89
1 Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 40 (m) m 8.36

113 Tubo PVC Esg. Série Reforçada DN 150 (m) m 168.52
85 Junção Red. 45° Esg. Série Normal DN 100x50 pc   6

Anel de Vedação Esgoto DN 100 pc  31

45 Joelho 90° Esg. Série Normal DN 100 pc   5
78 Junção 45° Simples Esg. Série Normal DN 50x50 pc   2
68 Tê Esgoto Série Normal DN 50x50 pc   8
134 Joelho 90° Esg. Série Reforç. DN 150 pc  16
73 Tê Redução Esgoto Série Normal DN 100x50 pc   2
80 Junção 45° Simples Esg. Série Normal DN 100x100 pc   5
54 Joelho 45° Esg. Série Normal. DN 100 pc   6

Anel de Vedação Esgoto DN 50 pc  36

LEGENDA 

CAIXA DE PASSAGEM DE ÁGUAS 
PUVIAIS  A EXECUTAR(TELHADO)

TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
A EXECUTAR (TELHADOS)

TUBULAÇÃO DE ESGOTO
A EXECUTAR 

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO 

CAIXA DE PASSAGEM
ESGOTO A EXECUTAR

TUBULAÇÃO DE DRENOS DO 
AR CONDICIONADO 
TUBULAÇÃO SUBTERRANEA DE 
DRENOS DO AR CONDICIONADO  

Peça Un. Quant.
 QUANTITATIVO REDES DE DRENO DE AR CONDICIONADO

Tubulação PVC soldável 25 mm m 15,62

Tubulação PVC rígido Série Normall 40 mm m 80,68

Sigla Peça Un. Quant.
QUANTITATIVO REDES DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL

REDE ÁGUAS PLUVIAIS EXISTENTE

CAIXA ÁGUAS PLUVIAIS EXISTENTE

CAIXA ESGOTO EXISTENTE

Tubo PVC Esg. Série Reforçada DN 200 (m) m 141.00
Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Reforçada DN 75 (m) m 3.95

01 QUANDO NÃO INDICADO, ADOTAR DECLIVIDADES MÍNIMAS PARA OS RAMAIS HORIZONTAIS: 2% PARA ATÉ 
Ø75mm E 1% PARA DE Ø100 E Ø150mm 

02 PRUMADAS EM PVC SÉRIE REFORÇADA

NOTAS

Tê Esgoto Série Reforçada DN 150x150 pc 12

Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Reforç. DN 100 (m) m 105,40

TUBULAÇÃO DE DRENAGEM 
DO MURO

ES - REDE DE ESGOTO EXISTENTE

Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Reforç. DN 50(m) m 15,00

.3
0

.2
9

.29 .40 .71

.49

.55

.7
6

1.
71

.67

.3
1

.57 .96

.67

.70

.30

2.
23

.3
0

.6
1

.2
8

.68

.1
5

.2
7

1.48

.24

.26

.11

.3
7

1.3
9

.2
5

.63

VT-01
Ø50

Dre -01
Ø50

Detalhe  - WC Feminino
Escala 1:25
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Detalhe - WC Masculino
Escala 1:25
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Detalhe - Laje Técnica -  WC Masculino
Escala 1:25
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ARMADO.
LASTRO DE CONCRETO

MALHA 6,3 mm C/20 cm

AÇO CA-60B
ESTRIBO 4,2 mm C/20cm

TERRA COMPACTADA

CORTE AA

PLANTA

1.3 ESP. 5MM
REVEST. ARGAM.

ALVENARIA 1/2
TIJOLO

*MEDIDAS EM CM.

DET. 1

TEXTO EM BAIXO RELEVO

TAMPÃO DE concreto armado

Ø VARIÁVEL

A A

Piso Acabado de Concreto Armado

ARMADO - Malha Ø4,2mm

DET. 1

* MEDIDAS EM CM.

Detalhe Típico 
Caixa de Esgoto 
Escala 1:10

CONCRETO MAGRO

ARMADO.
LAJE DE FUNDO EM CONCRETO

MALHA 4,2 mm C/20 cm

ARMADO.
LASTRO DE CONCRETO

MALHA 6,3 mm C/20 cm

AÇO CA-60B
ESTRIBO 4,2 mm C/20cm

TERRA COMPACTADA

CORTE AA

PLANTA

1.3 ESP. 5MM
REVEST. ARGAM.

ALVENARIA 1/2
TIJOLO

*MEDIDAS EM CM.

DET. 1

TEXTO EM BAIXO RELEVO

TAMPÃO CONCRETO ARMADO

Ø VARIÁVEL

A A

Piso Conforme projeto arquitetônico

ARMADO - Malha Ø4,2mm

DET. 1

* MEDIDAS EM CM.

Detalhe Típico Caixa 
de Águas Pluviais 
Escala 1:10

CONCRETO MAGRO

ARMADO.
LAJE DE FUNDO EM CONCRETO

MALHA 4,2 mm C/20 cm

1.50 m

FUNDO DE BRITA h=30cm

ADUELAS DE CONCRETO

INSPEÇÃO
TAMPA DE 

A

SOLO NATURAL

h= 50cm

AR
EI

A 
G

R
O

SS
A

EXTRAVASOR
A

CORTE A.A.

AR
EI

A 
G

R
O

SS
A

SEGUE P/ SISTEMA DE 
PONTO

Ø200
N. A. EXTRAVASOR

DE FECHAMENTO HERMÉTICO
TAMPAO DE INSPEÇÃO

Ø150

DRENAGEM URBANA
ALIMENTAÇÃO

PONTO
ALIMENTAÇÃO

SEGUE P/ SISTEMA DE 
DRENAGEM URBANA

x

3.
00

 m

Poço de infiltração em aneis pré moldados
Sem escala

0.
50

 m

Fechamento em telha metálica
trapezoidal sanduíche 
com isolante em PU

Tubo de descida de 
águas pluviais Ø 15 cm

Extravasor em PVC série 
reforçada Ø75mm

Calha

Tê de esgoto em PVC 
série reforçada Ø15 cm.30

0.
25

.30

0.
25

0.30

0.
10

Detalhe Capitação de Águas Pluviais 
Escala1:25

inc. 1%

Corte A-A Corte B-B

A B
BA

590.19

Tubo de descida de 
águas pluviais Ø 15 cm

Muro de Arrimo

Estrutura metálica

Fechamento em
 Telha metálica

Arquibancada

Segue para caixa de AP

Detalhe do desvio da prumada de Águas Pluviais 
Escala1:25
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variável

0,
26

 

variável ,02,02

,0
2

0,
22

 
,0

2

0.
05

Piso de concreto 
desempenado mecanicamente

Grelha 
coletora de águas pluviais

Argamassa de
impermeabilização

m
ín

. 2
5c

m

Detalhe grelha de capitação de águas pluviais 
Escala 1:10

Lastro de concreto impermeabilizado

Alvenaria de tijolos cerâmicis maciços

Corte Transversal

588.58

590.19
590.38

Tubo PVC-R Corrugado
 e Perfurado Ø100
Cota de fundo: 588,33

Aterro do 
terreno

Dreno Brita 2 e 3

Aplicação de argamassa polimérica com
aditivo hidrófugo e pintura com tinta asfáltica

Manta geotêxtil

Muro de arrimo
VER PROJ. ESTRUTURAS

Segue para caixa 
Q22-AP-166

PISO OSSO

Detalhe - Drenagem do muro
Escala1:50

FEF-Cob
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRAS
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FEF_EXE_HID02a05_ESG AP

FEF - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE 
QUADRAS (OS 55) - ETAPA: Executivo

FACULDADE DE ED. FÍSICA
AVENIDA ÉRICO VERISSIMO, N° 701, CEP 13083-851
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

HID

ENG. GUILHERME LUCAS AZINARI  - Crea nº 5069685885
ENG. ISABELLA DE OLIVEIRA STRANIERI  - Crea nº 5069692126
ENG. LEONARDO FELIX DE MENDONÇA - Crea nº 5069734785

Eng. Wilson Jorge Marques - Crea nº 0601496930

ART nº- 28027230191424655

Detalhes
Rede de Esgoto e Água Pluvial

ind.

05/15-R0

QUADRO DE ÁREAS
Área a Construir - Pavimento Térreo 3614.20 m²

Área a Construir - Mezanino 459.67 m²

Área a Construir Total 4073.87 m²

NORTE G.



PLANTA PAVIMENTO TÉRREO
Escala 1:75

HIDRÔMETRO
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LEGENDA DE TUBOS 

Tubulação de Alimentação: Aço Galvanizado (FoGo)  
TUBOS

QUADRO DE NOTAS
01

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:

INSTALAR CONEXÕES DE ESPERA, METÁLICAS E ROSCÁVEIS, NOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA. 
VEDAR COM FITA TEFLON.

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA:
PVC : TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS, MARROM CONFORME A NBR-5648/99.  

01

02
NIVEL DE REFERÊNCIA DOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA E ELEMENTOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS PAVIMENTOS  
ESTÃO COTADOS A PARTIR DA NIVEL DO PISODO DO RESPECTIVO PAVIMENTO.

Tubulaçao de Alimentação Sob o Pavimento: Aço Galvanizado (FoGo)  
Tubulação de Distribuição de Água Fria: PVC Marrom Soldável

Tubulação de Distribuição Sob o Pavimento: PVC Marrom Soldável 

TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS OU TUBOS ENTERRADOS:
Defofo: Tubo de MPVC, para adução, pressão de serviço de 1,0 MPa com 

temperatura de 25° C,conforme NBR 7665/07
02

112 Joelho 90° Sold. e com Bucha  de Latão 25mm x ½ pc  14
177 Registro de Gaveta PVC Soldável 25mm pc   8
53 Bucha Redução Sold. Longa 50 x 32mm pc   2
2 Tubo Soldável 25mm (m) m 34,66

144 Luva Sold. e com Rosca (LR) 50mm x 1½ pc   2
99 Joelho 90° Soldável 32mm pc   6
126 Luva Soldável 50mm pc   2
63 Bucha Redução Sold. Curta 32 x 25mm pc   4
3 Tubo Soldável 32mm (m) m 8.13

152 Tê Soldável 50mm pc   6
52 Bucha Redução Sold. Longa 50 x 25mm pc   6
98 Joelho 90° Soldável 25mm pc  19
161 Tê de Redução Soldável 50 x 25mm pc   2
150 Tê Soldável 32mm pc   2
180 Registro de Gaveta PVC Soldável 50mm pc 6
158 Tê de Redução Soldável 32 x 25mm pc   2
169 Tê Sold. e com Bucha de Latão 25mm x ½ pc 15
29 Adapt. c/ Flange e Anel p/ CX. 50mm x 1½ pc 6

178 Registro de Gaveta PVC Soldável 32mm pc   2
101 Joelho 90° Soldável 50mm pc 10

Tubo Roscável 1 1/2" (m) m 9.31

LEGENDA E QUANTITATIVO HIDRÁULICO GERAL

TL

LAVATÓRIO PNE

TORNEIRA LAVAGEM
LV

Abreviação Descrição
LEGENDA DE EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS

CAIXA ACOPLADA CA

DH DUCHA HIGIÊNICA

Sigla Peça Un. Quant.

Quantitativo Água Fria (Tubulação de PVC)

LAVATÓRIO LV

BACIA SANITÁRIA ESPECIAL BSE

Altura (m)

1.00

0.50

0.35

0.35

1.00
0.55

MIC MICTÓRIO 1.15

BEE

BEBEDOURO 0.70

BEBEDOURO ESPECIAL 0.50
BE

BACIA SANITÁRIA BS 0.20

Tubo Roscável 1" (m) m 220,51
Joelho 90° Roscável 1" pc 19
Tê Roscável 1" pc 2

Peça Un. Quant.
Quantitativo Alimentação (Tubulação FoGo)

5 Tubo Soldável 50mm m 15.65

HID.

FEF-Cob
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRAS
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FEF_EXE_HID06a12_AF

FEF - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE 
QUADRAS (OS-55)- ETAPA : EXECUTIVO

FACULDADE DE ED. FÍSICA

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 0601496930

ART nº- 28027230191424655
ENG. ISABELLA DE OLIVEIRA STRANIERI - CREA nº 5069692126

ENG. GUILHERME LUCAS AZINARI - CREA nº 5069685885

ENG. LEONARDO FELIX DE MENDONÇA - CREA nº 5069734785

QUADRO DE ÁREAS
Área Construída - Térreo 3607.57 m²

Área Construída - Mezanino 465.68 m²

Área Construída Total 4073.25 m²

NORTE G.

AVENIDA ÉRICO VERÍSSIMO, N° 701 CEP 13083-851
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

Alimentação dos Reservatórios
Rede de Água Fria

1:75

06/15-R0
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PLANTA MEZANINO
Escala 1:50
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DETALHE CAIXA ACOPLADA PNE
SEM ESCALA

LEGENDA DE TUBOS 

Tubulação de Alimentação: Aço Galvanizado (FoGo)  
TUBOS

QUADRO DE NOTAS
01

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:

INSTALAR CONEXÕES DE ESPERA, METÁLICAS E ROSCÁVEIS, NOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA. 
VEDAR COM FITA TEFLON.

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA:
PVC : TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS, MARROM CONFORME A NBR-5648/99.  

01

02
NIVEL DE REFERÊNCIA DOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA E ELEMENTOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS PAVIMENTOS  
ESTÃO COTADOS A PARTIR DA NIVEL DO PISODO DO RESPECTIVO PAVIMENTO.

Tubulaçao de Alimentação Sob o Pavimento: Aço Galvanizado (FoGo)  
Tubulação de Distribuição de Água Fria: PVC Marrom Soldável

Tubulação de Distribuição Sob o Pavimento: PVC Marrom Soldável 

TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS OU TUBOS ENTERRADOS:
Defofo: Tubo de MPVC, para adução, pressão de serviço de 1,0 MPa com 

temperatura de 25° C,conforme NBR 7665/07
02

DETALHE HIDROMETRO
Escala 1:30

NIVEL DO

VEM DA REDE

TERRENO

DISTRIBUIÇÃO

- TUBO DE AÇO GALV. Ø1 1/2 " 

- TUBO DE AÇO GALV. Ø1 1/2 " 

LEGENDA

- CAIXA METÁLICA DE 85x55x15cm EM CHAPA DE AÇO #18 (MINIMA) DOTADO DE 
  DISPOSITIVO PARA LACRE E TAMPA COM CANTONEIRA 1"x3/16" E TELA ONDULADA
  FIO 12 - MALHA 3/4".

- REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1" PARA USO SAAE

- HIDROMETRO MULTIMAG, TM II, CLASSE METROLÓGICA "B", MULTIJATO, COM
  SISTEMA DE TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, Qmax=20,0m3/h (Qnom=10m3/h), 
  DN 40 (1 1/2"), COM CONEXÕES, 

- UNIÃO ROSCÁVEL, Ø1 1/2 " 

- JOELHO 90° Ø1 1/2 "  AÇO GALVANIZADO

- TUBO DE AÇO GALV. Ø1 1/2 " 

- ABRIGO DE ALVENARIA

112 Joelho 90° Sold. e com Bucha  de Latão 25mm x ½ pc  14
177 Registro de Gaveta PVC Soldável 25mm pc   8
53 Bucha Redução Sold. Longa 50 x 32mm pc   2
2 Tubo Soldável 25mm (m) m 34,66

144 Luva Sold. e com Rosca (LR) 50mm x 1½ pc   2
99 Joelho 90° Soldável 32mm pc   6
126 Luva Soldável 50mm pc   2
63 Bucha Redução Sold. Curta 32 x 25mm pc   4
3 Tubo Soldável 32mm (m) m 8.13

152 Tê Soldável 50mm pc   6
52 Bucha Redução Sold. Longa 50 x 25mm pc   6
98 Joelho 90° Soldável 25mm pc  19
161 Tê de Redução Soldável 50 x 25mm pc   2
150 Tê Soldável 32mm pc   2
180 Registro de Gaveta PVC Soldável 50mm pc 6
158 Tê de Redução Soldável 32 x 25mm pc   2
169 Tê Sold. e com Bucha de Latão 25mm x ½ pc 15
29 Adapt. c/ Flange e Anel p/ CX. 50mm x 1½ pc 6

178 Registro de Gaveta PVC Soldável 32mm pc   2
101 Joelho 90° Soldável 50mm pc 10

Tubo Roscável 1 1/2" (m) m 9.31

LEGENDA E QUANTITATIVO HIDRÁULICO GERAL

TL

LAVATÓRIO PNE

TORNEIRA LAVAGEM
LV

Abreviação Descrição
LEGENDA DE EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS

CAIXA ACOPLADA CA

DH DUCHA HIGIÊNICA

Sigla Peça Un. Quant.

Quantitativo Água Fria (Tubulação de PVC)

LAVATÓRIO LV

BACIA SANITÁRIA ESPECIAL BSE

Altura (m)

1.00

0.50

0.35

0.35

1.00
0.55

MIC MICTÓRIO 1.15

BEE

BEBEDOURO 0.70

BEBEDOURO ESPECIAL 0.50
BE

BACIA SANITÁRIA BS 0.20

Tubo Roscável 1" (m) m 220,51
Joelho 90° Roscável 1" pc 19
Tê Roscável 1" pc 2

Peça Un. Quant.
Quantitativo Alimentação (Tubulação FoGo)

5 Tubo Soldável 50mm m 15.65

HID.

FEF-Cob
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRAS

AT
EN

Ç
Ã

O
A 

au
to

ria
 d

o 
pr

oj
et

o 
nã

o 
é 

re
sp

on
sa

bi
lid

ad
e 

de
st

a 
C

oo
rd

en
ad

or
ia

, c
ab

en
do

-lh
e 

ap
en

as
 s

ua
 a

ná
lis

e 
e 

ge
re

nc
ia

m
en

to
.

FEF_EXE_HID06a12_AF

FEF - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE 
QUADRAS (OS-55)- ETAPA : EXECUTIVO

FACULDADE DE ED. FÍSICA

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 0601496930

ART nº- 28027230191424655
ENG. ISABELLA DE OLIVEIRA STRANIERI - CREA nº 5069692126

ENG. GUILHERME LUCAS AZINARI - CREA nº 5069685885

ENG. LEONARDO FELIX DE MENDONÇA - CREA nº 5069734785

QUADRO DE ÁREAS
Área Construída - Térreo 3607.57 m²

Área Construída - Mezanino 465.68 m²

Área Construída Total 4073.25 m²

NORTE G.

AVENIDA ÉRICO VERÍSSIMO, N° 701 CEP 13083-851
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

Planta do Mezanino e Detalhes
Rede de Água Fria

1:50

07/15-R0
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PLANTA BARRILETE
Escala 1:50

LEGENDA DE TUBOS 

Tubulação de Alimentação: Aço Galvanizado (FoGo)  
TUBOS

QUADRO DE NOTAS
01

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:

INSTALAR CONEXÕES DE ESPERA, METÁLICAS E ROSCÁVEIS, NOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA. 
VEDAR COM FITA TEFLON.

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA:
PVC : TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS, MARROM CONFORME A NBR-5648/99.  

01

02
NIVEL DE REFERÊNCIA DOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA E ELEMENTOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS PAVIMENTOS  
ESTÃO COTADOS A PARTIR DA NIVEL DO PISODO DO RESPECTIVO PAVIMENTO.

Tubulaçao de Alimentação Sob o Pavimento: Aço Galvanizado (FoGo)  
Tubulação de Distribuição de Água Fria: PVC Marrom Soldável

Tubulação de Distribuição Sob o Pavimento: PVC Marrom Soldável 

TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS OU TUBOS ENTERRADOS:
Defofo: Tubo de MPVC, para adução, pressão de serviço de 1,0 MPa com 

temperatura de 25° C,conforme NBR 7665/07
02

112 Joelho 90° Sold. e com Bucha  de Latão 25mm x ½ pc  14
177 Registro de Gaveta PVC Soldável 25mm pc   8
53 Bucha Redução Sold. Longa 50 x 32mm pc   2
2 Tubo Soldável 25mm (m) m 34,66

144 Luva Sold. e com Rosca (LR) 50mm x 1½ pc   2
99 Joelho 90° Soldável 32mm pc   6
126 Luva Soldável 50mm pc   2
63 Bucha Redução Sold. Curta 32 x 25mm pc   4
3 Tubo Soldável 32mm (m) m 8.13

152 Tê Soldável 50mm pc   6
52 Bucha Redução Sold. Longa 50 x 25mm pc   6
98 Joelho 90° Soldável 25mm pc  19
161 Tê de Redução Soldável 50 x 25mm pc   2
150 Tê Soldável 32mm pc   2
180 Registro de Gaveta PVC Soldável 50mm pc 6
158 Tê de Redução Soldável 32 x 25mm pc   2
169 Tê Sold. e com Bucha de Latão 25mm x ½ pc 15
29 Adapt. c/ Flange e Anel p/ CX. 50mm x 1½ pc 6

178 Registro de Gaveta PVC Soldável 32mm pc   2
101 Joelho 90° Soldável 50mm pc 10

Tubo Roscável 1 1/2" (m) m 9.31

LEGENDA E QUANTITATIVO HIDRÁULICO GERAL

TL

LAVATÓRIO PNE

TORNEIRA LAVAGEM
LV

Abreviação Descrição
LEGENDA DE EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS

CAIXA ACOPLADA CA

DH DUCHA HIGIÊNICA

Sigla Peça Un. Quant.

Quantitativo Água Fria (Tubulação de PVC)

LAVATÓRIO LV

BACIA SANITÁRIA ESPECIAL BSE

Altura (m)

1.00

0.50

0.35

0.35

1.00
0.55

MIC MICTÓRIO 1.15

BEE

BEBEDOURO 0.70

BEBEDOURO ESPECIAL 0.50
BE

BACIA SANITÁRIA BS 0.20

Tubo Roscável 1" (m) m 220,51
Joelho 90° Roscável 1" pc 19
Tê Roscável 1" pc 2

Peça Un. Quant.
Quantitativo Alimentação (Tubulação FoGo)

5 Tubo Soldável 50mm m 15.65

HID.

FEF-Cob
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRAS
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FEF_EXE_HID06a12_AF

FEF - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE 
QUADRAS (OS-55)- ETAPA : EXECUTIVO

FACULDADE DE ED. FÍSICA

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 0601496930

ART nº- 28027230191424655
ENG. ISABELLA DE OLIVEIRA STRANIERI - CREA nº 5069692126

ENG. GUILHERME LUCAS AZINARI - CREA nº 5069685885

ENG. LEONARDO FELIX DE MENDONÇA - CREA nº 5069734785

QUADRO DE ÁREAS
Área Construída - Térreo 3607.57 m²

Área Construída - Mezanino 465.68 m²

Área Construída Total 4073.25 m²

NORTE G.

AVENIDA ÉRICO VERÍSSIMO, N° 701 CEP 13083-851
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

Planta da Laje Técnica
Rede de Água Fria

1:50

08/15-R0



Abrigo p/ Hidrômetro 

Ø1"
AL-01

Ø1"
AL-02

Ø1"
AF-16

Ø1"
AF-15

0.35

Ø1"
AF-14

Indicado pela CPO da Unicamp
Local de Alimentação de Água Fria

Reservatório Água Fria 
Vide Folha

12/15

ISOMÉTRICO PAVIMENTO TÉRREO
Escala 1:35

LEGENDA DE TUBOS 

Tubulação de Alimentação: Aço Galvanizado (FoGo)  
TUBOS

QUADRO DE NOTAS
01

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:

INSTALAR CONEXÕES DE ESPERA, METÁLICAS E ROSCÁVEIS, NOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA. 
VEDAR COM FITA TEFLON.

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA:
PVC : TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS, MARROM CONFORME A NBR-5648/99.  

01

02
NIVEL DE REFERÊNCIA DOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA E ELEMENTOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS PAVIMENTOS  
ESTÃO COTADOS A PARTIR DA NIVEL DO PISODO DO RESPECTIVO PAVIMENTO.

Tubulaçao de Alimentação Sob o Pavimento: Aço Galvanizado (FoGo)  
Tubulação de Distribuição de Água Fria: PVC Marrom Soldável

Tubulação de Distribuição Sob o Pavimento: PVC Marrom Soldável 

TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS OU TUBOS ENTERRADOS:
Defofo: Tubo de MPVC, para adução, pressão de serviço de 1,0 MPa com 

temperatura de 25° C,conforme NBR 7665/07
02

112 Joelho 90° Sold. e com Bucha  de Latão 25mm x ½ pc  14
177 Registro de Gaveta PVC Soldável 25mm pc   8
53 Bucha Redução Sold. Longa 50 x 32mm pc   2
2 Tubo Soldável 25mm (m) m 34,66

144 Luva Sold. e com Rosca (LR) 50mm x 1½ pc   2
99 Joelho 90° Soldável 32mm pc   6
126 Luva Soldável 50mm pc   2
63 Bucha Redução Sold. Curta 32 x 25mm pc   4
3 Tubo Soldável 32mm (m) m 8.13

152 Tê Soldável 50mm pc   6
52 Bucha Redução Sold. Longa 50 x 25mm pc   6
98 Joelho 90° Soldável 25mm pc  19
161 Tê de Redução Soldável 50 x 25mm pc   2
150 Tê Soldável 32mm pc   2
180 Registro de Gaveta PVC Soldável 50mm pc 6
158 Tê de Redução Soldável 32 x 25mm pc   2
169 Tê Sold. e com Bucha de Latão 25mm x ½ pc 15
29 Adapt. c/ Flange e Anel p/ CX. 50mm x 1½ pc 6

178 Registro de Gaveta PVC Soldável 32mm pc   2
101 Joelho 90° Soldável 50mm pc 10

Tubo Roscável 1 1/2" (m) m 9.31

LEGENDA E QUANTITATIVO HIDRÁULICO GERAL

TL

LAVATÓRIO PNE

TORNEIRA LAVAGEM
LV

Abreviação Descrição
LEGENDA DE EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS

CAIXA ACOPLADA CA

DH DUCHA HIGIÊNICA

Sigla Peça Un. Quant.

Quantitativo Água Fria (Tubulação de PVC)

LAVATÓRIO LV

BACIA SANITÁRIA ESPECIAL BSE

Altura (m)

1.00

0.50

0.35

0.35

1.00
0.55

MIC MICTÓRIO 1.15

BEE

BEBEDOURO 0.70

BEBEDOURO ESPECIAL 0.50
BE

BACIA SANITÁRIA BS 0.20

Tubo Roscável 1" (m) m 220,51
Joelho 90° Roscável 1" pc 19
Tê Roscável 1" pc 2

Peça Un. Quant.
Quantitativo Alimentação (Tubulação FoGo)

5 Tubo Soldável 50mm m 15.65

HID.

FEF-Cob
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRAS

AT
EN

Ç
Ã

O
A 

au
to

ria
 d

o 
pr

oj
et

o 
nã

o 
é 

re
sp

on
sa

bi
lid

ad
e 

de
st

a 
C

oo
rd

en
ad

or
ia

, c
ab

en
do

-lh
e 

ap
en

as
 s

ua
 a

ná
lis

e 
e 

ge
re

nc
ia

m
en

to
.

FEF_EXE_HID06a12_AF

FEF - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE 
QUADRAS (OS-55)- ETAPA : EXECUTIVO

FACULDADE DE ED. FÍSICA

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 0601496930

ART nº- 28027230191424655
ENG. ISABELLA DE OLIVEIRA STRANIERI - CREA nº 5069692126

ENG. GUILHERME LUCAS AZINARI - CREA nº 5069685885

ENG. LEONARDO FELIX DE MENDONÇA - CREA nº 5069734785

QUADRO DE ÁREAS
Área Construída - Térreo 3607.57 m²

Área Construída - Mezanino 465.68 m²

Área Construída Total 4073.25 m²

NORTE G.

AVENIDA ÉRICO VERÍSSIMO, N° 701 CEP 13083-851
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

Pavimento Térreo - Isométrico
Rede de Água Fria

1:25

09/15-R0

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO NO CAMPUS
Sem Escala

19

13

LOCAL
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ISOMÉTRICO MEZANINO
Escala 1:25

LEGENDA DE TUBOS 

Tubulação de Alimentação: Aço Galvanizado (FoGo)  
TUBOS

QUADRO DE NOTAS
01

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:

INSTALAR CONEXÕES DE ESPERA, METÁLICAS E ROSCÁVEIS, NOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA. 
VEDAR COM FITA TEFLON.

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA:
PVC : TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS, MARROM CONFORME A NBR-5648/99.  

01

02
NIVEL DE REFERÊNCIA DOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA E ELEMENTOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS PAVIMENTOS  
ESTÃO COTADOS A PARTIR DA NIVEL DO PISODO DO RESPECTIVO PAVIMENTO.

Tubulaçao de Alimentação Sob o Pavimento: Aço Galvanizado (FoGo)  
Tubulação de Distribuição de Água Fria: PVC Marrom Soldável

Tubulação de Distribuição Sob o Pavimento: PVC Marrom Soldável 

TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS OU TUBOS ENTERRADOS:
Defofo: Tubo de MPVC, para adução, pressão de serviço de 1,0 MPa com 

temperatura de 25° C,conforme NBR 7665/07
02

112 Joelho 90° Sold. e com Bucha  de Latão 25mm x ½ pc  14
177 Registro de Gaveta PVC Soldável 25mm pc   8
53 Bucha Redução Sold. Longa 50 x 32mm pc   2
2 Tubo Soldável 25mm (m) m 34,66

144 Luva Sold. e com Rosca (LR) 50mm x 1½ pc   2
99 Joelho 90° Soldável 32mm pc   6
126 Luva Soldável 50mm pc   2
63 Bucha Redução Sold. Curta 32 x 25mm pc   4
3 Tubo Soldável 32mm (m) m 8.13

152 Tê Soldável 50mm pc   6
52 Bucha Redução Sold. Longa 50 x 25mm pc   6
98 Joelho 90° Soldável 25mm pc  19
161 Tê de Redução Soldável 50 x 25mm pc   2
150 Tê Soldável 32mm pc   2
180 Registro de Gaveta PVC Soldável 50mm pc 6
158 Tê de Redução Soldável 32 x 25mm pc   2
169 Tê Sold. e com Bucha de Latão 25mm x ½ pc 15
29 Adapt. c/ Flange e Anel p/ CX. 50mm x 1½ pc 6

178 Registro de Gaveta PVC Soldável 32mm pc   2
101 Joelho 90° Soldável 50mm pc 10

Tubo Roscável 1 1/2" (m) m 9.31

LEGENDA E QUANTITATIVO HIDRÁULICO GERAL

TL

LAVATÓRIO PNE

TORNEIRA LAVAGEM
LV

Abreviação Descrição
LEGENDA DE EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS

CAIXA ACOPLADA CA

DH DUCHA HIGIÊNICA

Sigla Peça Un. Quant.

Quantitativo Água Fria (Tubulação de PVC)

LAVATÓRIO LV

BACIA SANITÁRIA ESPECIAL BSE

Altura (m)

1.00

0.50

0.35

0.35

1.00
0.55

MIC MICTÓRIO 1.15

BEE

BEBEDOURO 0.70

BEBEDOURO ESPECIAL 0.50
BE

BACIA SANITÁRIA BS 0.20

Tubo Roscável 1" (m) m 220,51
Joelho 90° Roscável 1" pc 19
Tê Roscável 1" pc 2

Peça Un. Quant.
Quantitativo Alimentação (Tubulação FoGo)

5 Tubo Soldável 50mm m 15.65

HID.

FEF-Cob
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRAS
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FEF_EXE_HID06a12_AF

FEF - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE 
QUADRAS (OS-55)- ETAPA : EXECUTIVO

FACULDADE DE ED. FÍSICA

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 0601496930

ART nº- 28027230191424655
ENG. ISABELLA DE OLIVEIRA STRANIERI - CREA nº 5069692126

ENG. GUILHERME LUCAS AZINARI - CREA nº 5069685885

ENG. LEONARDO FELIX DE MENDONÇA - CREA nº 5069734785

QUADRO DE ÁREAS
Área Construída - Térreo 3607.57 m²

Área Construída - Mezanino 465.68 m²

Área Construída Total 4073.25 m²

NORTE G.

AVENIDA ÉRICO VERÍSSIMO, N° 701 CEP 13083-851
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

Mezanino - Isométrico
Rede de Água Fria

1:25

10/15-R0
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Ø1"
AL-01

Ø1"
AL-02
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Ø50
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Ø1" EXTRAVASOR

Ø50
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Ø32
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AF-08
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AF-09

Ø32
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29 180
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ISOMÉTRICO BARRILETE
Escala 1:25

LEGENDA DE TUBOS 

Tubulação de Alimentação: Aço Galvanizado (FoGo)  
TUBOS

QUADRO DE NOTAS
01

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:

INSTALAR CONEXÕES DE ESPERA, METÁLICAS E ROSCÁVEIS, NOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA. 
VEDAR COM FITA TEFLON.

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA:
PVC : TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS, MARROM CONFORME A NBR-5648/99.  

01

02
NIVEL DE REFERÊNCIA DOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA E ELEMENTOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS PAVIMENTOS  
ESTÃO COTADOS A PARTIR DA NIVEL DO PISODO DO RESPECTIVO PAVIMENTO.

Tubulaçao de Alimentação Sob o Pavimento: Aço Galvanizado (FoGo)  
Tubulação de Distribuição de Água Fria: PVC Marrom Soldável

Tubulação de Distribuição Sob o Pavimento: PVC Marrom Soldável 

TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS OU TUBOS ENTERRADOS:
Defofo: Tubo de MPVC, para adução, pressão de serviço de 1,0 MPa com 

temperatura de 25° C,conforme NBR 7665/07
02

112 Joelho 90° Sold. e com Bucha  de Latão 25mm x ½ pc  14
177 Registro de Gaveta PVC Soldável 25mm pc   8
53 Bucha Redução Sold. Longa 50 x 32mm pc   2
2 Tubo Soldável 25mm (m) m 34,66

144 Luva Sold. e com Rosca (LR) 50mm x 1½ pc   2
99 Joelho 90° Soldável 32mm pc   6
126 Luva Soldável 50mm pc   2
63 Bucha Redução Sold. Curta 32 x 25mm pc   4
3 Tubo Soldável 32mm (m) m 8.13

152 Tê Soldável 50mm pc   6
52 Bucha Redução Sold. Longa 50 x 25mm pc   6
98 Joelho 90° Soldável 25mm pc  19
161 Tê de Redução Soldável 50 x 25mm pc   2
150 Tê Soldável 32mm pc   2
180 Registro de Gaveta PVC Soldável 50mm pc 6
158 Tê de Redução Soldável 32 x 25mm pc   2
169 Tê Sold. e com Bucha de Latão 25mm x ½ pc 15
29 Adapt. c/ Flange e Anel p/ CX. 50mm x 1½ pc 6

178 Registro de Gaveta PVC Soldável 32mm pc   2
101 Joelho 90° Soldável 50mm pc 10

Tubo Roscável 1 1/2" (m) m 9.31

LEGENDA E QUANTITATIVO HIDRÁULICO GERAL

TL

LAVATÓRIO PNE

TORNEIRA LAVAGEM
LV

Abreviação Descrição
LEGENDA DE EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS

CAIXA ACOPLADA CA

DH DUCHA HIGIÊNICA

Sigla Peça Un. Quant.

Quantitativo Água Fria (Tubulação de PVC)

LAVATÓRIO LV

BACIA SANITÁRIA ESPECIAL BSE

Altura (m)

1.00

0.50

0.35

0.35

1.00
0.55

MIC MICTÓRIO 1.15

BEE

BEBEDOURO 0.70

BEBEDOURO ESPECIAL 0.50
BE

BACIA SANITÁRIA BS 0.20

Tubo Roscável 1" (m) m 220,51
Joelho 90° Roscável 1" pc 19
Tê Roscável 1" pc 2

Peça Un. Quant.
Quantitativo Alimentação (Tubulação FoGo)

5 Tubo Soldável 50mm m 15.65

HID.

FEF-Cob
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRAS
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FEF_EXE_HID06a12_AF

FEF - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE 
QUADRAS (OS-55)- ETAPA : EXECUTIVO

FACULDADE DE ED. FÍSICA

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 0601496930

ART nº- 28027230191424655
ENG. ISABELLA DE OLIVEIRA STRANIERI - CREA nº 5069692126

ENG. GUILHERME LUCAS AZINARI - CREA nº 5069685885

ENG. LEONARDO FELIX DE MENDONÇA - CREA nº 5069734785

QUADRO DE ÁREAS
Área Construída - Térreo 3607.57 m²

Área Construída - Mezanino 465.68 m²

Área Construída Total 4073.25 m²

NORTE G.

AVENIDA ÉRICO VERÍSSIMO, N° 701 CEP 13083-851
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

Laje Técnica - Isométrico
Rede de Água Fria

1:25

11/15-R0
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588.75

Reservatórios
30.34 m²

RESERVATÓRIO DE ÁGUA FRIA - PLANTA
Escala 1:25
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AF
AF

AF
AF

Ø
1"

Ø
3"

Ø
3"Ø3"Ø3"

Ø2 12 "

Registro de Gaveta
Ø2 1/2" 

Válvula de Retenção

Ø2 1/2" 

7,50M³ 7,50M³

Registro de Gaveta
Ø2 1/2" 

Registro de Gaveta
Ø1" 

Ø1"Ø1"

Ø
1"

Ø
3"Ø3"

Ø3"

Ø1"

Ø
1"

Ø
1"

Ø1" Ø1" Ø1"

Ø2"

Ø
1"

Ø
1"

Ø1"

Registro de Gaveta
Ø1" 

Válvula de Retenção
Ø1" 

Registro de Gaveta
Ø1" 

Terminal de Limpeza
Ø2" 

Caixa c/

Ø2"

Ø
2"

Ø
2"

A

C

C

Registro de Gaveta
Ø2" 

Registro de Gaveta
Ø2" 

A

BB

Ø
2"

Ø
2"

Ø2" 
Extravasor

Ø2" 
Extravasor

01' 02'

CORTE AA
Escala 1:25

588.59 588.59

588.75
Reservatórios

Tomada D'Água p/ Hidrantes
Ø3" 

Ø2 1/2"
Segue p/ Hidrântes

Ø3" Ø3" 
Ø2 1/2"

Ø3" 

Ø2 1/2"

Válvula de Retenção
Ø2 1/2" 

Registro de Gaveta

588.60

Alimentação
Ø1" 

Alimentação
Ø1" 

Ø1" 

Ø2 1/2"

Ø1" 

Ø1" 

Ø1" 

Alimentação

7,50M³ 7,50M³

Alimentação
Ø1" 

Ø1" Ø1"

Ø1" 

Thebe ou equivalente; 10,00CV; trifásica; Modelo THSI-SÉRIE 18 

rotor 179x5mm H=54,05m (shut-off) Q=301,00L/min, H (recalque): 54,05m; ligação roscável.

Thebe ou equivalente; 1,00CV; trifásica; Modelo RE-16-

 rotor 137x3,5mm H=78,00 (shut-off) Q=20,00L/min, ligação roscavel.

     Ventilação
Proteger c/ Tela Milimetrada

     Ventilação
Proteger c/ Tela Milimetrada

A' B'

CORTE CC
Escala 1:25

Reservatórios
588.59588.59

588.75

Registro de Gaveta
Ø1" 

Registro de Boia
Ø1" 

Tomada D'Água p/ Hidrantes
Ø3" 

Ø1"

      EXTRAVAZOR
Proteger c/ Tela Milimetrada

     Ventilação
Proteger c/ Tela Milimetrada

Segue p/ Caixa de Limpeza
Ø2" 

Detalhe do ralo com sumidouro 
Escala1:10

1,
50

 m

Ø 0,20 m

LEGENDA DE TUBOS 

Tubulação de Alimentação: Aço Galvanizado (FoGo)  
TUBOS

QUADRO DE NOTAS
01

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:

INSTALAR CONEXÕES DE ESPERA, METÁLICAS E ROSCÁVEIS, NOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA. 
VEDAR COM FITA TEFLON.

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA:
PVC : TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS, MARROM CONFORME A NBR-5648/99.  

01

02
NIVEL DE REFERÊNCIA DOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA E ELEMENTOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS PAVIMENTOS  
ESTÃO COTADOS A PARTIR DA NIVEL DO PISODO DO RESPECTIVO PAVIMENTO.

Tubulaçao de Alimentação Sob o Pavimento: Aço Galvanizado (FoGo)  
Tubulação de Distribuição de Água Fria: PVC Marrom Soldável

Tubulação de Distribuição Sob o Pavimento: PVC Marrom Soldável 

TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS OU TUBOS ENTERRADOS:
Defofo: Tubo de MPVC, para adução, pressão de serviço de 1,0 MPa com 

temperatura de 25° C,conforme NBR 7665/07
02

LEGENDA

01- TORNEIRA DE PRESSÃO DE USO GERAL Ø1/2" 
COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 
02- JOELHO AZUL COM BUCHA DE LATÃO, Ø25x1/2"
03- TUBO DE PVC Ø4" PREENCHIDO COM CONCRETO
04- TUBO Ø25, PVC
05- JOELHO 90° Ø25, PVC

V
A

R.

NOTA: ANTES DA EXECUÇÃO CONSULTAR 
PROJETO ESPECÍFICO DE IMPLANTAÇÃO.

Detalhe: Torneira de Lavagem
Escala 1:50

01' 02'

CORTE BB
Escala 1:25

588.59 588.59588.60

588.75
Reservatórios

 SyllentAqquant ou equivalente; 0,50CV; bifásica-220v; Modelo MB63E0025A,

Freq.= 60Hz; Hmáx=20,80m.c.a.;fluxo de acionamento 1litro/min; máximo de 4 pontos deconsumo.

Ø1"

Alimentação
Ø1" 

Alimentação
Ø1" 

Ø1" Ø1" 

Ø1" 

Ø1" 

Alimentação

7,50M³ 7,50M³

Alimentação
Ø1" 

Ø1" Ø1"Ø1" Ø1" 

Ø1"

Registro de Gaveta
Ø2" 

Segue p/ Caixa de Limpeza
Ø2" 

Ø1" Ø1"

Ø2"
     Ventilação

Proteger c/ Tela Milimetrada
     Ventilação

Proteger c/ Tela Milimetrada

2.
93

HID.

FEF-Cob
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRAS
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FEF_EXE_HID06a12_AF

FEF - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE 
QUADRAS (OS-55)- ETAPA : EXECUTIVO

FACULDADE DE ED. FÍSICA

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 0601496930

ART nº- 28027230191424655
ENG. ISABELLA DE OLIVEIRA STRANIERI - CREA nº 5069692126

ENG. GUILHERME LUCAS AZINARI - CREA nº 5069685885

ENG. LEONARDO FELIX DE MENDONÇA - CREA nº 5069734785

QUADRO DE ÁREAS
Área Construída - Térreo 3607.57 m²

Área Construída - Mezanino 465.68 m²

Área Construída Total 4073.25 m²

NORTE G.

AVENIDA ÉRICO VERÍSSIMO, N° 701 CEP 13083-851
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

Detalhes Reservatório
Rede de Água Fria

IND
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CHUVEIRO AUTOMÁTICO

PROJEÇĂO DO CHUVEIRO AUTOMÁTICO DETECTOR DE FUMAÇA PONTUALO
UT

RO
S

O
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RO
S

NO PAVIMENTO INFERIOR

AVISADOR SONORO TIPO SIRENEESPUMA MECÂNICA 

PÓ QUÍMICO SECO 20 BC

ÁGUA PRESSURIZADA 2A

PÓ QUÍMICO SECO ABC

ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO 
(BOTOEIRA LIGA/DESLIGA)

REGISTRO DE RECALQUE

HIDRANTE DUPLO

HIDRANTE SIMPLES

MANGOTINHO

BOMBA DE INCÊNDIO 

RESERVA DE INCÊNDIO

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO

BATERIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO  
DE EMERGÊNCIA

AVISADOR SONORO E VISUAL 
(C/SIRENE)

ACIONADOR MANUAL E DETECÇÃO E 
ALARME

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E 
ALARME

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDL)

CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA

CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL

90
PCF

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGAPORTA CORTA-FOGO P-90

BARRA ANTI-PÂNICO

ELEVADOR SIMPLES

CENTRAL DE GLP

ENTRADA PARA COMBATE A INCÊNDIO

ENTRADA PARA COMBATE A INCÊNDIO

LEGENDA DE TUBOS 
TUBOS

QUADRO DE NOTAS

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:

01
NIVEL DE REFERÊNCIA DOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA E ELEMENTOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS PAVIMENTOS  
ESTÃO COTADOS A PARTIR DA NIVEL DO PISO DO RESPECTIVO PAVIMENTO.

Tubulação da Rede de Hidrantes Sob o Pavimento: Aço Galvanizado (FoGo) DN 2" 
Tubulação da Rede de Hidrantes: Aço Galvanizado (FoGo) DN 2" 

TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO:
FoGo: Tubo de aço carbono, sem costura, classe pesada conforme NBR 5580, 

correspondente a DIN 2440; acabamento galvanizado. 
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HID.

FEF-Cob
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRAS
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FEF_PEX_HID13a15_PPCI

FEF - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE 
QUADRAS (OS-55)- ETAPA : EXECUTIVO

FACULDADE DE ED. FÍSICA

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 0601496930

ART nº-  28027230191424655
ENG. ISABELLA DE OLIVEIRA STRANIERI - CREA nº 5069692126
ENG. GUILHERME LUCAS AZINARI - CREA nº 5069685885

ENG. LEONARDO FELIX DE MENDONÇA - CREA nº 5069734785

AVENIDA ÉRICO VERÍSSIMO, N° 701 CEP 13083-851
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

Planta do Pavimento Térreo
Prevenção e Combate ao Incêndio

1:50

13/15-R0
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CHUVEIRO AUTOMÁTICO

PROJEÇĂO DO CHUVEIRO AUTOMÁTICO DETECTOR DE FUMAÇA PONTUALO
UT

RO
S

O
UT

RO
S

NO PAVIMENTO INFERIOR

AVISADOR SONORO TIPO SIRENEESPUMA MECÂNICA 

PÓ QUÍMICO SECO 20 BC

ÁGUA PRESSURIZADA 2A

PÓ QUÍMICO SECO ABC

ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO 
(BOTOEIRA LIGA/DESLIGA)

REGISTRO DE RECALQUE

HIDRANTE DUPLO

HIDRANTE SIMPLES

MANGOTINHO

BOMBA DE INCÊNDIO 

RESERVA DE INCÊNDIO

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO

BATERIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO  
DE EMERGÊNCIA

AVISADOR SONORO E VISUAL 
(C/SIRENE)

ACIONADOR MANUAL E DETECÇÃO E 
ALARME

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E 
ALARME

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDL)

CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA

CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL

90
PCF

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGAPORTA CORTA-FOGO P-90

BARRA ANTI-PÂNICO

ELEVADOR SIMPLES

CENTRAL DE GLP

ENTRADA PARA COMBATE A INCÊNDIO

ENTRADA PARA COMBATE A INCÊNDIO

LEGENDA DE TUBOS 
TUBOS

QUADRO DE NOTAS

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:

01
NIVEL DE REFERÊNCIA DOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA E ELEMENTOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS PAVIMENTOS  
ESTÃO COTADOS A PARTIR DA NIVEL DO PISO DO RESPECTIVO PAVIMENTO.

Tubulação da Rede de Hidrantes Sob o Pavimento: Aço Galvanizado (FoGo) DN 2" 
Tubulação da Rede de Hidrantes: Aço Galvanizado (FoGo) DN 2" 

TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO:
FoGo: Tubo de aço carbono, sem costura, classe pesada conforme NBR 5580, 

correspondente a DIN 2440; acabamento galvanizado. 
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591.76

591.76

591.74

588.60

591.09

591.54
591.54

591.76

591.28

Guarda-corpo e 
corrimão metálicos

Guarda-corpo 
metálico

Guarda-corpo e 
corrimão metálicos

Guarda-corpo 
metálico

1.
20

1.
20

1.
20

2.
90

HID 01

Piso
Classe IIA

Classe IIA

Saída Livre

PCI-01
Ø2 12"

Ø2 1/2"

A'

01' 02' 03' 04'

C'

G'

So
be

HID.

FEF-Cob
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRAS
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FEF_PEX_HID13a15_PPCI

FEF - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE 
QUADRAS (OS-55)- ETAPA : EXECUTIVO

FACULDADE DE ED. FÍSICA

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 0601496930

ART nº-  28027230191424655
ENG. ISABELLA DE OLIVEIRA STRANIERI - CREA nº 5069692126
ENG. GUILHERME LUCAS AZINARI - CREA nº 5069685885

ENG. LEONARDO FELIX DE MENDONÇA - CREA nº 5069734785

AVENIDA ÉRICO VERÍSSIMO, N° 701 CEP 13083-851
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

Planta do Mezanino
Prevenção e Combate ao Incêndio

1:50

14/15-R0



ESCALA: SEM ESCALA
DETALHE DO HIDRANTE DE PAREDE E SINALIZAÇÃO
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CHUVEIRO AUTOMÁTICO

PROJEÇĂO DO CHUVEIRO AUTOMÁTICO DETECTOR DE FUMAÇA PONTUALO
UT

RO
S

O
UT

RO
S

NO PAVIMENTO INFERIOR

AVISADOR SONORO TIPO SIRENEESPUMA MECÂNICA 

PÓ QUÍMICO SECO 20 BC

ÁGUA PRESSURIZADA 2A

PÓ QUÍMICO SECO ABC

ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO 
(BOTOEIRA LIGA/DESLIGA)

REGISTRO DE RECALQUE

HIDRANTE DUPLO

HIDRANTE SIMPLES

MANGOTINHO

BOMBA DE INCÊNDIO 

RESERVA DE INCÊNDIO

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO

BATERIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO  
DE EMERGÊNCIA

AVISADOR SONORO E VISUAL 
(C/SIRENE)

ACIONADOR MANUAL E DETECÇÃO E 
ALARME

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E 
ALARME

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDL)

CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA

CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL

90
PCF

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGAPORTA CORTA-FOGO P-90

BARRA ANTI-PÂNICO

ELEVADOR SIMPLES

CENTRAL DE GLP

ENTRADA PARA COMBATE A INCÊNDIO

ENTRADA PARA COMBATE A INCÊNDIO

ESCALA: SEM ESCALA

DETALHE DO EXTINTOR E SINALIZAÇÃO LIGAÇÃO DA BOMBA
ESCALA: SEM ESCALA

ESCALA: SEM ESCALA
DETALHE DA CAIXA DO REGISTRO DE RECALQUE

H-2

43,60m

A
3,00m

H-3

15,10 m

Detalhe Isométrico Rede de Hidrantes
Sem Escala

15,26m

Ø21/2"
PCI-01

H-1

6,95 m

2,10m

44,22m

1,00 m

5,00m

Registro de Recalque

7,5 m³

Ver detalhe Bombas

7,5 m³
0,58m

0,47m

0,47m

0,71m

1,65m

LEGENDA
1) Bomba principal :

4) REGISTRO DE GAVETA
5) VÁVULA DE RETENÇÃO
6) CHAVE DE FLUXO

Potência 10 CV
Q (L/Min)306,90
H (m.c.a) 42,71

Modelo THEBE RL 20 B   rotor de 157x8mm 
2) Bomba Jockey : Potência 1,00 CV

Q (L/Min)20,00
H máxima (m.c.a) 78,00 (Shut-off)
Modelo RE-16-B rotor de 137x3,5mm

H máxima (m.c.a) 51,00 (Shut-off)

3) MANÔMETRO

3
4

4

4

5

5

Detalhe Isométrico Bombas
Sem Escala

01

02

4

Cavalete de automação
(ver detalhe)

6

7,5m³

7,5m³

Chapa metálica 18"

Tubo metálico Ø 12"

Tubo metálico 5,0 x 5,0 cm

Caixa metálica dobrada e soldada
Corrimão em tubo metálico Ø 1,12"

Guarda-corpo em tubo metálico Ø 11
2"

Tubo metálico Ø 12"

Tubo metálico Ø 12"

Detalhe  Corrimão com Guarda corpo 
Escala 1:20

Detalhe  Corrimão 
Escala 1:20

Detalhe Guarda corpo 
Escala 1:20

Guardacorpo 
e corrimão

metálicos

Detalhe Escada
Escala 1:25

LEGENDA DE TUBOS 
TUBOS

QUADRO DE NOTAS

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:

01
NIVEL DE REFERÊNCIA DOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA E ELEMENTOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS PAVIMENTOS  
ESTÃO COTADOS A PARTIR DA NIVEL DO PISO DO RESPECTIVO PAVIMENTO.

Tubulação da Rede de Hidrantes Sob o Pavimento: Aço Galvanizado (FoGo) DN 2" 
Tubulação da Rede de Hidrantes: Aço Galvanizado (FoGo) DN 2" 

TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO:
FoGo: Tubo de aço carbono, sem costura, classe pesada conforme NBR 5580, 

correspondente a DIN 2440; acabamento galvanizado. 
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FEF-Cob
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRAS

AT
EN

Ç
Ã

O
A 

au
to

ria
 d

o 
pr

oj
et

o 
nã

o 
é 

re
sp

on
sa

bi
lid

ad
e 

de
st

a 
C

oo
rd

en
ad

or
ia

, c
ab

en
do

-lh
e 

ap
en

as
 s

ua
 a

ná
lis

e 
e 

ge
re

nc
ia

m
en

to
.

FEF_PEX_HID13a15_PPCI

FEF - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE 
QUADRAS (OS-55)- ETAPA : EXECUTIVO

FACULDADE DE ED. FÍSICA

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 0601496930

ART nº-  28027230191424655
ENG. ISABELLA DE OLIVEIRA STRANIERI - CREA nº 5069692126
ENG. GUILHERME LUCAS AZINARI - CREA nº 5069685885

ENG. LEONARDO FELIX DE MENDONÇA - CREA nº 5069734785

AVENIDA ÉRICO VERÍSSIMO, N° 701 CEP 13083-851
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

Detalhes
Prevenção e Combate ao Incêndio

ind.
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