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FEF- Cobertura e Mezanino das Quadras 10 a 13
UNICAMP

EXECUCAO DA OBRA

As condicdes gerais da execucdo do projeto arquitetbnico da edificacdo
denominada FEF - Cobertura e Mezanino, localizado na Avenida Erico Verissimo, n°
701, CEP:13083-851 Cidade Universitdria Zeferino Vaz — UNICAMP, Bardo Geraldo -
Campinas, SP, deverdo obedecer ao memorial descritivo do projeto arquiteténico.

Os itens de demolicdo estdo descritos em “Condicdes Gerais da Obra”, no item
“Demolicdes”, parte infegrante deste memorial descritivo.

O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
QUALQUER INFORMAGAO INDICADA EM UM DELES DEVERA SER APLICADA AOS DEMAIS.

NORMAS

Conforme normas da ABNT vigentes:

—NBR9050/2015 e NBR16537/2016 - acessibilidade

- NR24 - Condicdes Sanitdrias e de Conforto

- Instrucdes Técnicas do Corpo de Bombeiro do Estado de Séo Paulo
- NR18 — Normas frabalhistas
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FEF- Cobertura e Mezanino das Quadras 10 a 13
UNICAMP

ALVENARIA E OUTRAS VEDAGOES

NORMAS

Conforme normas da ABNT.

BLOCOS DE CONCRETO

TIPO: BLOCOS DE CONCRETO (estruturais)
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERJAL: Concreto

RESISTENCIA: 4,5 Mpa & compressdo para as paredes

DIMENSOES: 190 x 190 x 390 mm

REF. COMERCIAL: Multibloco, Concremix, Blocasa ou equivalente técnico
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

TRACO: 1:2:8 - cimento, cal hidratada e areia média peneirada
JUNTA DE ASSENTAMENTO

ESPESSURA: horizontal = 10 mm / vertical = 10 mm

JUNTA DE DILATACAO

N&o Ocorre.

TRAVAMENTO E ALINHAMENTO

TRAVAMENTO: Juntas cruzadas de amarracdo

ALINHAMENTO: Pela face interna

ACABAMENTO DA PAREDE

Chapisco, emboco desempenado e pintura, para paredes externas.

Chapisco emboco sarrafeado e revestimento cer@mico, para as paredes dos
Sanitdrios.

Chapisco, emboco desempenado e pintura para as paredes internas.

APLICACAO

Conforme projeto arquiteténico, nas paredes internas e externas do mezanino.
TIPO: BLOCOS DE CONCRETO (de vedagao)

CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERJAL: Concreto

RESISTENCIA: 3,0 Mpa a compressdo para as paredes

DIMENSOES: 190 x 190 x 390 mm

REF. COMERCIAL: Multibloco, Concremix, Blocasa ou equivalente técnico
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

TRACO: 1:2:8 - cimento, cal hidratada e areia média peneirada
JUNTA DE ASSENTAMENTO

ESPESSURA: horizontal =8 a 15mm / vertical = 10 a 18 mm

JUNTA DE DILATACAO

N&o Ocorre.

TRAVAMENTO E ALINHAMENTO

TRAVAMENTO: Juntas cruzadas de amarracdo

ALINHAMENTO: Pela face interna

ACABAMENTO DA PAREDE
Chapisco, emboco desempenado e pintura, para paredes externas e internas.

APLICAGAO
Conforme projeto arquiteténico, nas paredes internas e externas do pavimento térreo
e do abrigo dos reservatoérios.
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TIPO: TIJOLO DE BARRO
CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: Barro argiloso
RESISTENCIA: 5 Mpa & compressdo para as paredes até 2,50m de altura.
DIMENSOES: 190 x 100 x 57 mm
REF. COMERCIAL: Spina, Padroeira, Batovi ou equivalente técnico
APLICAGAO
Nos preenchimentos e arremates.
TIPO: VERGAS/ CONTRA-VERGAS
CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: Concreto fck 20 MPa
DIMENSOES: Conforme espessura da parede

REF. COMERCIAL: Artesanal

ACABAMENTO DA PAREDE

Chapisco, emboco desempenado e pintura, para paredes externas.

Chapisco emboco sarrafeado e revestimento cer@mico, para as paredes dos
Sanitdrios e Copa.

Chapisco, emboco desempenado e pintura para as paredes internas.

APLICAGAO
Vergas: Conforme projeto arquitetdnico e de estruturas, sobre as portas e caixilhos.
Contra-vergas: Conforme projeto arquitetdnico e de esfruturas, sob os caixilhos.
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FEF- Cobertura e Mezanino das Quadras 10 a 13

UNICAMP
COBERTURA

TELHA METALICA
TIPO: TELHA METALICA SIMPLES
CARACTERISTICAS TECNICAS
TIPO: Trapezoidal LR-40.
MATERIAL: Chapa de aco galvanizada.
ESPESSURA: 0,65 mm.
INCLINACAO: 5%
REF. COMERCIAL: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico.
ACABAMENTO

Pintura proveniente de fdbrica com aplicacdo de primer epdxi seguido de pintura de
acabamento na cor branca com espessura de 25 micrbmetros na face superior da
cobertura e na face externa do fechamento e branca com espessura de 15
micrémetros na face inferior da cobertura e na face interna do fechamento, conforme
projeto arquiteténico.

ESTRUTURA E FIXAGAO

Estrutura: Conforme projeto de Estruturas Metdlicas.

Fixacdo: Parafusos com elementos de vedacdo.

Longarinas e montantes metdlicos, conforme projeto de Estruturas Metdlicas.

ACESSORIOS
Parafusos e elementos de vedacdo.

APLICACAO

Na cobertura do mezanino e no fechamento lateral da cobertura das quadras.
TIPO: TELHA METALICA SANDUICHE

CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Trapezoidal LR-25.

MATERIAL: Chapa de aco galvanizada.

ESPESSURA: 0,65 mm.

INCLINACAO: 5%

SANDUICHE: Poliuretano.

REF. COMERCIAL: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico.
ACABAMENTO

Pintura proveniente de fdbrica com aplicacdo de primer epdxi seguido de pintura de
acabamento na cor branca com espessura de 25 microbmetros na face superior e na
cor branca com espessura de 15 micrébmetros na face inferior, conforme projeto
arquiteténico.

ESTRUTURA E FIXAGAO

Estrutura: Conforme projeto de Estruturas Metdlicas.

Fixacdo: Parafusos com elementos de vedacdo.

Longarinas e montantes metdlicos, conforme projeto de Estruturas Metdlicas.

ACESSORIOS
Parafusos e elementos de vedacdo.

APLICAGCAO
Na cobertura das quadras.
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FEF- Cobertura e Mezanino das Quadras 10 a 13

UNICAMP
TELHA METALICA AUTOPORTANTE

TIPO: TELHA METALICA AUTOPORTANTE
CARACTERISTICAS TECNICAS
TIPO: Telha trapezoidal MP-80.
MATERIAL: Chapa de aco galvanizada.
ESPESSURA: 0,80 mm.
INCLINACAO: 3%
REF. COMERCIAL: Multiporte, Acoport, Santo André ou equivalente técnico.
ACABAMENTO

Pintura proveniente de fdbrica com aplicacdo de primer epdxi seguido de pintura de
acabamento na cor branca com espessura de 25 microbmetros na face superior e na
cor cinza com espessura de 15 micrémetros na face inferior.

ESTRUTURA E FIXAGCAO
Estrutura: Conforme projeto de Estruturas Metdlicas.
Fixacdo: Parafusos com elementos de vedacdo.

ACESSORIOS

Barra chata 21/2" x 5/16", cavalete aco patinavel 2" x 1/4", parafusos 3/8" x 1.1/2"
zincadas a fogo com arruelas e porcas, capa enrijecedora sliter 120 x 1,25 mm -
fransversal ao perfil da telha.

APLICAGCAO
Na cobertura do reservatério, conforme projeto de Arquitetura e de Estruturas.

RUFOS, CONTRA-RUFOS E CALHAS

TIPO: RUFOS E CONTRA-RUFOS
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Rufos e contra-rufos, conforme projeto arquitetdnico
MATERIAL: Chapa de aco galvanizada.

DIMENSOES: Chapa n. 22

ACABAMENTO

Pintura em esmalte sintético sobre fundo preparador para superficies metdlicas
galvanizadas, conforme projeto arquiteténico.

COR

Branco. Referéncia Comercial — Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
equivalente técnico.

APLICAGAO

Conforme projeto arquiteténico completo e de instalacdes hidraulicas.

TIPO: CALHAS

CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Calha, conforme projeto arquiteténico

MATERIAL: Chapa de aco galvanizada.

DIMENSOES: Chapa n. 22

OBSERVACAO: O rufo deverd sobrepor o contra-rufo e a calhaem 5 cm.
ACABAMENTO

Pintura em esmalte sintético sobre fundo preparador para superficies metdlicas
galvanizadas, conforme projeto arquiteténico.

COR
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Branco. Referéncia Comercial: Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
equivalente técnico.

FIXAGCAO:

As calhas deverdo ser apoiadas em tdbua de madeira. Estas tdbuas serdo apoiadas
em mados-francesas metdlicas parafusadas em alvenaria e distribuidas a cada 50 cm
aproximadamente.

APLICAGAO
Conforme projeto arquiteténico e de instalacdes hidrdulicas.

TUBO DE CAPTAGAO DE AGUAS PLUVIAIS

TIPO: TUBO DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Tubo de captacdo de dguas pluviais, conforme projeto
arquiteténico

MATERIAL: PVCR.

DIMENSOES: DiGmetro de 15 cm, conforme projeto arquiteténico e de
instalacdes hidraulicas.

ACABAMENTO

Pintura em esmalte sintético sobre fundo preparador, conforme projeto arquiteténico.

COR

Branco. Referéncia Comercial: Coralit 001 — Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou

equivalente técnico.

APLICAGAO

Conforme projeto arquitetébnico e de instalacdes hidrdulicas.

TIPO: TUBO EXTRAVASOR DE AGUAS PLUVIAIS
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Tubo extravasor de dguas pluviais, conforme projeto
arquitetdnico e de instalacdes hidraulicas

MATERIAL: PVCR.

DIMENSOES: Conforme projeto de instalacdes hidrdulicas.

ACABAMENTO

Pintura em esmalte sintético sobre fundo preparador, conforme projeto arquiteténico.

COR

Branco. Referéncia Comercial: Coralit 001 — Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou

equivalente técnico.

APLICAGCAO

Conforme projeto arquiteténico e de instalacdes hidrdulicas.
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IMPERMEABILIZACAO

ARGAMASSA IMPERMEAVEL E MANTAS

TIPO: ARGAMASSA IMPERMEAVEL HIDROFUGANTE
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Argamassa colmatada por hidroéfugo de massa
SUBSTRATO: Argamassa de cimento e areia no traco 1:3.
HIDROFUGO: Aditivo impermeabilizante.

PINTURA: Pintura com tinta asfdltica.

REF. COMERCIAL: Otto Baumgart, Dryko, Viapol ou equivalente técnico.
APLICAGCAO

Sobre as vigas baldrame e no revestimento das paredes externas em alvenaria até a
altura de 0,60m.

Nas paredes internas das caixas de inspecdo e de passagem das redes elétricas e
hidrdulicas e nas canaletas técnicas.

Nas paredes e piso da caixa de corrida da plataforma elevatdria.

TIPO: ARGAMASSA IMPERMEAVEL POLIMERICA
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Argamassa impermedvel polimérica

SUBSTRATO: Argamassa de cimento e areia no traco 1:3.
HIDROFUGO: Aditivo impermeabilizante polimérico.

PINTURA: Pintura com membrana acrilica.

REF. COMERCIAL: Otto Baumgart, Dryko, Viapol ou equivalente técnico.
APLICACAO

Duas demdos cruzadas aplicada com brocha, sobre argamassa impermedvel nas lajes
de piso dos Sanitdrios, até a altura de 0,30m.

OBSERVACAO: Na drea de ralos e nos cantos, colocacdo de Tela estruturante
em poliéster (esp. 0.26 mm) colocada entre a primeira e a segunda demao de
argamassa. A tela deve cobrir 10 cm da tubulacdo do ralo. Nos cantos, a tela deve
subir ao menos 10 cm nas paredes e piso.

TIPO: ARGAMASSA COM MANTA
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Mantas pré-fabricadas, compostas de asfalto modificado
com elastémeros e estruturadas com véu de poliéster.

SUBSTRATO: Argamassa de cimento e areia no traco 1:3

MANTA ASFALTICA: Manta asfdltica com véu poliéster.

ESPESSURA: 4 mm.

LIGACAO ENTRE

MANTAS: Aderido por macarico.

REF. COMERCIAL: Otto Baumgart, Dryko, Viapol ou equivalente técnico.

APLICAGCAO

Conforme projeto arquiteténico, na laje técnica.
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PAVIMENTACAO

NOTA GERAL SOBRE OS PISOS

Todos os pisos deverdo apresentar caimentos transversais e longitudinais para o
perfeito escoamento de dguas pluviais.

Os pisos assentados ndo deverdo apresentar depressdes ou elevacdes exceto aos
caimentos citados em projeto.

CONCRETO

TIPO: LASTRO DE BRITA PARA PISO ARMADO
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Brita 02.

ESPESSURA: 8cm.
APLICAGAO

Conforme projeto de estruturas, sob os pisos do térreo do edificio.
TIPO: PISO ARMADO
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Concreto com Fck>30 Mpa, com aditivo

impermeabilizante.

PIGMENTACAO: Natural.

ESPESSURA: Conforme projeto de Estruturas.

ACABAMENTO: Nas quadras: Aplicacdo de desempeno mecdénico sobre

concreto de lagje Umido. Acabamento antiderrapante
com um prato de flotacdo e uma demdo de Idmina.
Pintura em ftinta esmalte premium epdxi anticorrosivo nas
cores MediterrGneo - Dulux 90BG 50/157 , Caleidoscdpio -
Dulux 70YR 26/605 e Costa Prateada - Dulux 50YR 53/011,
conforme projeto arquitetébnico. Referéncia comercial:
Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente técnico.

No pdtio coberto: Aplicacdo de desempeno mecdénico
sobre concreto de lgje Umido. Acabamento
antfiderrapante com um prato de flotfacdo e uma demado
de I&Gmina.

APLICACAO

No pavimento térreo do edificio.
TIPO: ARGAMASSA DE REGULARIZACAO
CARACTERISTICAS TECNICAS

TRACO: 1:3 (cimento : areiq).

PIGMENTACAO: Natural.

ESPESSURA: 20 a 30 mm

ACABAMENTO: Liso desempenado.
APLICAGCAO

Sob os locais onde serdo aplicados revestimentos cermicos.

TIPO: ARGAMASSA DE REGULARIZAGAO PARA DESEMPENO MECANICO SOBRE LAJE

CARACTERISTICAS TECNICAS
TRACO: 1:3 (cimento:areia)
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PIGMENTACAO: Natural.
ESPESSURA: 20 a 30 mm
ACABAMENTO: Antiderrapante, com um prato de flotacdo e uma
demado de I&mina.
RODAPE: Ndo ocorre.
APLICAGAO
No hall de acesso ao mezanino.
TIPO: DESEMPENO MANUAL SOBRE LAJE
CARACTERISTICAS TECNICAS
PIGMENTACAO: Natural.
ACABAMENTO: Antiderrapante.
RODAPE: N&o ocorre.
APLICAGCAO
Aplicacdo de desempeno manual sobre concreto de laje Umido, nas lajes
técnicas.

TIPO: CONCRETO DESEMPENADO MECANICAMENTE
CARACTERISTICAS TECNICAS

TRACO: Fck>30Mpa
PIGMENTACAO: Natural.
JUNTAS: Serradas.
MODULACAO: 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura 2,7 cm
ESPESSURA: 8cm
ACABAMENTO: Vassourado antiderrpante.
RODAPE: Né&o ocorre.
APLICAGAO

Nos pisos representados com o nUmero 6 inscrito no circulo.

TIPO: BLOCO INTERTRAVADO EM CONCRETO
CARACTERISTICAS TECNICAS

TRACO: Fck>35 Mpa
PIGMENTACAO: Natural, Grafite e Vermelho
(ver projeto arquiteténico).
MEDIDAS: 10x20x8cm
REF. COMERCIAL: San Carlo, Tatu, TecPavi ou equivalente técnico.
ASSENTAMENTO

Conforme projeto arquiteténico.

Subleito: Melhoria e reforco da camada de subleito utilizando-se de um ftipo
mistura de solo-brita descontinua, aproveitando o solo do préprio local misturado
a brita, formando uma camada de 20 cm. Sobre o subleito, serd feita uma
camada de base brita graduada simples (BGS), de 15 cm.

A estfrutura final do pavimento intertfravado dimensionada para as vias do Campus
da UNICAMP, deverd ser constituidas das camadas, definidas no quadro abaixo.

ltem Descricdo

01 Camada de rolamento constituida de blocos pré-moldados de
concreto de 80 mm (35 MpaQ)

02 Camada de assentamento de pdé de pedra com 5 cm de
espessura

03 Imprimadura betuminosa impermeabilizante
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04 Camada de base de Brita Graduada Simples (BGS) com 15 cm
05 Subleito melhorado com solo — brita, com espessura de 20 cm
(energia normal) (Ultima camada - energia normal)

Caracteristicas dos componentes do pavimento

Revestimento de PPC - pecas pré-moldadas de concreto de 6 faces com
espessura de 80 mm e resisténcia minima & compressdo de 35 Mpa.;

Colchdo de pd de pedra para assentamento com 5 cm de espessura fofa e
granulométrica recomendada.

Imprimadura betuminosa impermeabilizante DER/SP ET-DE-P00/19

Base de Brita Graduada Simples BGS, faixa B da especificacdo - DER/SP ET-DE-
P00/008, com 15 cm de espessura;

Subleito melhorado com solo - brita, com espessura de 20 cm (energia normal),
Ultima camada, de acordo com as especificacdes: DER/SP-ET-DE-PO0/016 e
DER/SP-ET-DE-P00/06

APLICACAO

Conforme projeto arquiteténico.
TIPO: GUIAS EM CONCRETO PARA PISO INTERTRAVADO
CARACTERISTICAS TECNICAS

TRACO: Fck>35 Mpa
PIGMENTACAO: Grafite
MEDIDAS: 13x100x30cm
REF. COMERCIAL: San Carlo, Tatu, TecPavi ou equivalente técnico.
APLICAGAO
Conforme projeto arquiteténico, nas guias de calcadas.
PISO TATIL
TIPO: PISO TATIL DE ALERTA
CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: Concreto
PIGMENTACAO: Vermelho.
DIMENSOES: 400 x 400 mm
ESPESSURA: 35mm
REF. COMERCIAL: Tecnogran, Limestone, PEC Pisos ou equivalente técnico.
EXECUGCAO
BASE: Lastro em concreto.
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO: De alta adesividade. Assentar o piso
utilizando-se de espacadores pldsticos.
APLICAGAO
Conforme projeto arquiteténico.
SINALIZACAO
TIPO: FITA ANTIDERRAPANTE
CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: Abrasivo e resina
PIGMENTACAO: Preto.
DIMENSOES: rolos de 5,0 cm x 5m
REF. COMERCIAL: Safety Walk - 3M, Nove 54, Standers ou equivalente
técnico.
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EXECUCAO
BASE: Manta vinilica.
FIXACAO: Adesivo de contato.
APLICACAO

Conforme projeto arquiteténico, nas bordas de degrau.

TIPO: SINALIZACAO TATIL
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Faixa em policarbonato para sinalizacdo tafil

PIGMENTACAO: fotoluminescente.

DIMENSOES: 200 x 200 mm

REF. COMERCIAL: Andaluz, Piso Tdtil. Daud, ou equivalente técnico.
APLICAGCAO

Conforme projeto arquiteténico, nos degraus das escadas.

PORCELANATO E PECAS CERAMICAS

TIPO: PORCELANATO
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Porcelanato retificado

REFERENCIA: Linha Pietra de Firenze

COR: Off White

DIMENSOES: 60 x 60 cm

RODAPE: Na mesma linha do piso, dimensdes: 15 x 60 cm

REF. COMERCIAL: Eliane, Portobello, Portinari ou equivalente técnico.
EXECUCAO

BASE: Cimentado de regularizacdo.

ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO: De alta adesividade. Assentar o porcelanato

utilizando-se de espacadores pldsticos.

JUNTAS

DISPOSICAO: Alinhadas nos dois sentfidos.

ESPESSURA: 3 mm.
REJUNTAMENTO

TIPO/MATERIAL: Argamassa de rejuntamento pré-fabricada anti-mofo.

REFERENCIA: Junta Plus Fina

COR: Cinza claro.

REF. COMERCIAL: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico
APLICAGAO

Conforme projeto arquitetébnico, em todos os ambientes que contém o nUmero 2
inscrito no circulo.

PISO VINILICO

TIPO: PISO EM MANTA VINILICA
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Manta vinilica
REFERENCIA: Linha Plus — Vlylon Plus
PIGMENTACAO: cdd. 21000592
DIMENSOES: Rolos de 2 m de largura
ESPESSURA: 2 mm
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DESGASTE:
RODAPE:

REF. COMERCIAL:

EXECUCAO
BASE:
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO:

APLICACAO

FEF- Cobertura e Mezanino das Quadras 10 a 13

UNICAMP
Grupo T de abrasdo, camada de desgaste 0,55 mm
Feito com o proprio piso que vira para a parede, h =7
cm. Para seu assentamento deverd ser prevista
colocacdo do suporte de canto e, apds sua colocacdo,
deverd ser prevista peca de arremate.

Tarkett, Forbo, Gerflor ou equivalente técnico.

Lastro em concreto.

De alta adesividade.

Conforme projeto arquiteténico, nos ambientes que contem o nimero 3 inscrito no

circulo.

IMAGEM ILUSTRATIVA DA COR ADOTADA

SOLEIRAS E PEITORIS

TIPO: SOLEIRA DE GRANITO (SG)

CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL:
PADRAO:
COR:
ACABAMENTO:
ESPESSURA:
DIMENSOES:

EXECUCAO
BASE
ASSENTAMENTO:

REJUNTAMENTO
TIPO/MATERIAL:
COR:

APLICACAO

Granito.

Arabesco Branco.

Natural.

Polido.

2cm

Conforme projeto arquiteténico.

Cimentado de regularizacdo.
Argamassa de assentamento de alta adesividade.

Argamassa de rejuntamento pré-fabricada anti-mofo.
Cinza claro.

Vaos de portas onde ocorre troca de piso, conforme projeto arquiteténico, nas
soleiras com a indicacdo SG.

TIPO: PEITORIL DE GRANITO (PG)

CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL:
PADRAO:

COR:
ACABAMENTO:
ESPESSURA:

Granito.
Arabesco Branco.
Natural.
Levigado.

2cm
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DIMENSOES: Conforme projeto arquiteténico.
EXECUGCAO

BASE: Cimentado de regularizacdo.

ASSENTAMENTO: Argamassa de assentamento de alta adesividade.
REJUNTAMENTO

TIPO/MATERIAL: Argamassa de rejuntamento pré-fabricada antfi-mofo.

COR: Cinza claro.
APLICAGAO

Sob os vaos dos caixilhos, conforme projeto arquiteténico, nos peitoris com a

indicacdo PG.

CANALETAS E GRELHAS DE PISO

TIPO: CANALETAS E GRELHAS DE PISO
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Fixa, apoiada em cantoneiras

MATERIAL: Perfis de aco.

PINTURA: Conforme projeto arquiteténico.

DIMENSOES: Ver projeto de instalacdes hidraulicas

ESPACAMENTO: O espacamento entre barras deve ser de no méximo 15

mm, em atendimento a NBR?050/2015.
REF. COMERCIAL: Abrazilian, Costa Navarro, Metal-Bronze ou equivalente

técnico.

OBSERVACAO:

As dreas de circulacdo deverdo seguir a NBR?050/2015, com relacdo aos vaos
entre barras da grelha e ao nivelamento com o piso.

APLICAGCAO
Nas dreas externas e coberturas, conforme projeto arquitetébnico e hidrdulico.
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REVESTIMENTO

ARGAMASSA - CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO

TIPO: CHAPISCO
CARACTERISTICAS TECNICAS

TRACO/MATERIAL: 1:3 (cimento : areia grossa)

PIGMENTACAO: Natural.

FABRICACAO: Na obra pelo empreiteiro.
SUBSTRATO

Alvenaria de blocos e Estrutura de Concreto.
APLICAGAO

Conforme projeto arquitetbnico, nas paredes externas e paredes internas que
receberdo revestimento.

TIPO: REBOCO PAULISTA (EMBOCO)
CARACTERISTICAS TECNICAS

TRACO/MATERIAL: 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia finq)
ESPESSURA: 15A 30 mm
ACABAMENTO: Desempenado para paredes que receberdo pintura e
sarrafeado para paredes que receberdo azulejo.
SUBSTRATO: Chapisco.
APLICAGCAO

Conforme projeto arquitetbnico, nas paredes externas e paredes internas que
receberdo revestimento.

PORCELANATOS, AZULEJOS E PECAS CERAMICAS

TIPO: PORCELANATO
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Porcelanato.

DIMENSOES: 30 x 60 cm.

REFERENCIA: Linha White Home.

COR: Cetim Bianco.

REF. COMERCIAL: Portobello, Eliane, Cecrisa ou equivalente técnico.
SUBSTRATO

Emboco sarrafeado.

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
REF. COMERCIAL: Quartzolite, Fortaleza, Embracon ou equivalente técnico.

JUNTAS DE ASSENTAMENTO
Alinhadas nos dois senfidos
Espessura da junta de 3,0 mm (conforme especificacdo do fabricante), executada
com espacadores pldsticos

REJUNTAMENTO

TIPO/MATERIAL: Resinado flexivel, anti-mofo.

COR: Branco

REFERENCIA: Linha Junta Plus Fina

REF. COMERCIAL: Eliane, Quartzolite, Fortaleza ou equivalente técnico
APLICACAO
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Nos Sanitdrios, conforme projeto arquitetébnico e paginacdes propostas, nas
paredes com o nUmero 2 inscrito no tridingulo.

FORROS
FORRO
TIPO: LAJE
CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: Laje em concreto, caracteristicas e dimensdes conforme
projeto estrutural.
ACABAMENTO: Reboco no traco 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia
fina, com acabamento desempenado) e pinfura (VER
ITEM PINTURA)
LUMINARIAS
De sobrepor, conforme modelo descrito no item Instalacdes Elétricas.
APLICACAO

Nos forros com o niUmero 1 inscrito no quadrado, conforme projeto arquiteténico.

TIPO: FORRO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL E GESSO MONOLITICO
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Placas removiveis.

MATERIAL: Fibra mineral

ACABAMENTO: Pintura acrilica de acdo bacteriostdtica, proveniente de
fabrica.

ACUSTICA: indice de absorcdo sonora 0,75 (SRA) e 0,70 (NRC) e

atenuacdo sonora (CAC) de 30 a 49 dB.
COEFICIENTE TERMICO:  0,063W/m°C
RESISTENCIA A UMIDADE: RH?0 até 49°C
RESISTENCIA AO FOGO: Classe A

BORDA DA PLACA: Lay-in

LINHA: Polaris

COR: Branco

DIMENSOES: 625 x 625 x 14mm

REF. COMERCIAL: PLACA: Hunter Douglas, Planam, llibruck ou equivalente
técnico.

SUSTENTACAO E FIXAGCAO
Suspensas por pendurais rigidos - tirantes de arame de aco galvanizado e
regulador com mola.
Fixacdo: placas apoiadas em perfis metdlicos aparentes.

BORDAS DO FORRO
Borda em gesso monolitico com pintura em latex acrilico acetinado (ver item
PINTURA).

JUNTAS DE DILATAGAO
Espessura de 2 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em aluminio,
pintura eletrostatica branca.

LUMINARIAS
De embutir, conforme modelo descrito no item Instalacdes Elétricas.

APLICAGAO
Nos forros com o nUmero 2 inscrito no quadrado, conforme projeto arquitetdénico.
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TIPO: STEEL DECK
CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: Chapa em aco para execucdo de laje fipo steel deck,
caracteristicas e dimensdes conforme projeto estrutural.
ACABAMENTO: Natural da chapa.
LUMINARIAS
De sobrepor, conforme modelo descrito no item Instalacdes Elétricas.
APLICACAO

Nos forros com o nUmero 3 inscrito no quadrado, conforme projeto arquitetdénico.
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CARPINTARIA E MARCENARIA

NOTA GERAL SOBRE AS PORTAS

Antes da confeccdo das portas, deverdo ser conferidos, em obra, as dimensdes dos
va@os onde as mesmas serdo instaladas.

Os acessorios complementares das portas estdo descritos no item FERRAGENS.

A empresa deverd apresentar protédtipo completo instalado de uma porta com
fechamentos e acessérios para aprovacdo da fiscalizacdo antes da instalacdo
definitiva da mesma.

REF. COMERCIAL:

ACESSORIOS

FERRAGENS:

BATE-CADEIRA:

PORTAS
TIPO: PORTAS
CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: Compensado semi-oco.
TIPO: Uma ou duas folhas, conforme projeto arquitetdnico.
DIMENSOES: Conforme projeto arquiteténico, espessura de 35 mm.
NUCLEO: De sarrafos de cedro ou madeira.
ENQUADRAMENTO: Madeira macica de cedro, mogno ou jatobd.
ENCABECAMENTO: Madeira macica de cedro, mogno ou jatobd.
ACABAMENTO: Pintura / Revestimento em laminado fendlico-melaminico
texturizado.
COR: Branco
BATENTE: Chapa de aco n.16.
ACABAMENTO: Pintura em esmalte sintético acetinado.
FIXACAO: Dobradicas.

Portas: Artesanal

Pinfura: Ver ltem PINTURA.

Revestimento laminado: Férmica, Madepar, Formline ou
equivalente técnico.

Macanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradicas (3 por
folna) e acessérios em latdo com acabamento cromo
acetinado. Ver item FERRAGENS.

Bate-cadeira em chapa de aco inox. Ver item
SERRALHERIA.

BARRA DE AUXILIO
CADEIRANTES: Barras de apoio reta para P.N.E. em tubos de aco inox
304, didmetro 31,75 mm, canopla em aco inox 304.
Referéncia comercial: Levevida, PHD Barras de Apoio,
Teckinox ou equivalente técnico.
APLICAGAO

Nas portas da edificacdo, conforme projeto arquiteténico.
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SERRALHERIA

NOTA GERAL SOBRE AS ESQUADRIAS EM ALUMINIO

A empresa confratada para execucdo da obra deverd providenciar o projeto de
fabricacdo de caixilhos e portas, seguindo as tipologias, dimensdes, modulacdes e
caracteristicas estabelecidas no projeto de arquitetura e em atendimento integral &
NBR10821, no que se refere a estanqueidade 4 dgua, permeabilidade do ar,
resisténcia a cargas uniformemente distribuidas (ventos) e adequacdo ds operacdes
de manuseio.

Antes da confeccdo de portas e caixilhos, deverdo ser conferidos, em obra, as
dimensdes dos vaos onde os mesmos serdo instalados.

Os componentes tais como bracos, fechos, conchas, roldanas, trilhos, tfrincos e demais
acessorios deverdo ser adequados as linhas de perfis adotadas pelo fabricante de
esquadrias, € dimensionados em funcdo dos pesos e/ou medidas das folhas nas quais
serdo aplicados, sempre de acordo com as recomendacdes do fabricante de
esquadrias. No caso de uso de silicone, o mesmo deverd ser especificado pelo
fabricante de portas e caixilhos.

As janelas maxim-ar deverdo ser produzidas com perfis que permitam dupla vedacdo:
uma no marco, e outra na folha. No pavimento térreo, sua abertura deverd se ater a
face da fachada, ndo avancando sobre a passagem de pedestres.

A execucdo dos vidros deverd ser feita sempre através do sistema de baguetes, com
a aplicacdo de guarnicdes de EPDM de dimensdes adequadas a espessura dos
respectivos vidros, em atendimento integral & NBR7199/2016.

Deverd ser previsto ensaio de caixilhos que possuam mais de 1m?, sendo feito um
ensaio para cada fipologia de caixilho.

ALUMINIO
TIPO: ESQUADRIAS DE ALUMINIO
CARACTERISTICAS TECNICAS
TIPO: Portas, Janelas e Venezianas, conforme descrito abaixo.
MATERIAL: Perfis de aluminio temperado.
ACABAMENTO: Pintura eletrostatica
COR: . Branco
DIMENSOES: Conforme projeto arquiteténico.
BATENTE/MARCO: Em perfis de aluminio variados.
REF. COMERCIAL: Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
ACESSORIOS
FERRAGENS: Ferragens, trilhos, trincos e acessdrios em aluminio natural.
Ver item FERRAGENS.
VIDRO: Vidro comum liso incolor 4mm, laminado 8 mm ou
temperado 8 mm.
APLICAGAO
Execucdo de portas, janelas e venezianas, conforme projeto arquiteténico
completo.
ACO

TIPO: BATE-CADEIRA DE RODAS

CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: Chapa de aco inox de O0Tmm.
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ACESSORIOS: Parafusos e cantoneiras de fixacdo e acabamento em
ago inoX.
TRATAMENTO: Aco escovado.
FIXACAO: Parafusos de fixacdo.
DIMENSOES: Conforme projeto arquiteténico.
REF. COMERCIAL: Artesanal.

APLICAGAO
Portas PO3, conforme projeto arquiteténico.

TIPO: BATENTE
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Batente das portas de madeira.
MATERIAL: Chapa de aco n.16.
FIXACAO: Parafuso e bucha no piso ou na alvenaria.
TRATAMENTO: Aplicacdo de fundo preparador anti-ferruginoso.
PINTURA: Esmalte sintético acetinado. Ver item PINTURA.
DIMENSOES: Conforme projeto arquiteténico.
REF. COMERCIAL: Marco: Artesanal.

APLICACAO

Batentes das portas de madeira, conforme projeto arquiteténico.

TIPO: ALCAPAO
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Alcapdo.
MATERIAL: Chapa de aco de alta resisténcia a corrosdo, 3/16".
FIXACAO: Parafuso e bucha no piso ou na lgje.
TRATAMENTO: Aplicacdo de fundo preparador anti-ferruginoso.
PINTURA: Esmalte sintético acetinado. Ver item PINTURA.
DIMENSOES: Conforme projeto arquiteténico.
REF. COMERCIAL: Artesanal.

APLICACAO

Alcapdo de acesso a laje técnica, conforme projeto arquiteténico.

TIPO: GUARDA-CORPO E CORRIMAO

CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Guarda-corpo e corrimado

MATERIAL: Apoios: Perfis de aco tubulares de 4,5 x 4,5 cm e 3 mm
de espessura;
Corrimdo: Perfis de aco tubulares de diém. 4,5 cm e 2,0
cm e 3 mm de espessura;

PROTECAO: Fechamento dos guardacorpos em chapa perfurada em
aco-carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm,
EC. 3.00 mm, dimensdo da chapa 1200 x 3000 mm.

FIXACAO: Chapa de 1/8", com parafuso e bucha no piso ou na
estrutura de concreto.
TRATAMENTO: Aplicacdo de fundo preparador Primer.
PINTURA: Esmalte sintético acetinado. Ver item PINTURA.
DIMENSOES: Conforme projeto arquiteténico.
REF. COMERCIAL: Artesanal.
APLICACAO

Nas escadas, nas arquibancadas, nas rampas € no acesso do mezanino,
conforme projeto arquiteténico.
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TIPO: SINALIZACAO TATIL CORRIMAO

CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: Placas em braile e anéis de borracha
REF. COMERCIAL: Andaluz, Mercur. Daud, ou equivalente técnico.

APLICAGAO
Conforme projeto arquiteténico, para sinalizacdo dos corrim&os das escadas.
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FERRAGENS

NOTA GERAL SOBRE AS FERRAGENS PARA ESQUADRIAS EM ALUMINIO

Os componentes tais como bracos, fechos, conchas, roldanas, trilhos, frincos e demais
ferragens e acessoérios deverdo ser adequados as linhas de perfis adotadas pelo
fabricante de esquadrias, e dimensionados em funcdo dos pesos e/ou medidas das
folhas nas quais serdo aplicados, sempre de acordo com as recomendacdes do
fabricante de esquadrias.

As janelas maxim-ar deverdo ser produzidas com perfis que permitam dupla vedacdo:
uma no marco, e outra na folha. No pavimento térreo, sua abertura deverd se ater a
face da fachada, ndo avancando sobre a passagem de pedestres.

CONDICOES GERAIS

TIPO: FECHADURA E FERRAGEM PARA PORTAS DE ABRIR
CARACTERISTICAS TECNICAS E CONJUNTO POR VAO

TIPO: Fechadura.

MATERIAL: Latdo

MODELO: Duna latdo (céd. 909)

ACABAMENTO: Cromo-acetinado.

FIXACAO: 03 dobradicas de 3 1/2", com acabamento cromo-
acetinado.

CONJUNTO: Macaneta, tambor e roseta.

REF. COMERCIAL: IMAB, Papaiz, La Fonte ou equivalente técnico.

APLICAGAO

Nas portas em madeira, conforme projeto arquitetdnico.

TIPO: DOBRADICAS REFORCADAS PARA PORTAS DE ABRIR
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Dobradicas reforcadas em chapa, pino central e bolas.

MATERIAL: Aco

ACABAMENTO: Cromo-acetinado.

FIXACAO: Parafusadas no batente e na folha da porta.

CONJUNTO: Dobradica e parafusos.

LINHA: Reforcada, cédigo 1535

REF. COMERCIAL: Papaiz, La Fonte, IMAB ou equivalente técnico.
APLICACAO

Nas portas em madeira, conforme projeto arquitetdnico.

TIPO: FECHADURA E FERRAGEM PARA JANELAS MAXIM-AR
CARACTERISTICAS TECNICAS E CONJUNTO POR VAO

TIPO: Fecho para maxi-ar.

MATERIAL: Aluminio.

ACABAMENTO: Natural.

CONJUNTO: Fecho, braco e parafusos.

REF. COMERCIAL: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico.
APLICACAO

Esquadrias em aluminio dos edificios, conforme projeto arquiteténico.
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VIDRACARIA
PLANOS
TIPO: VIDRO COMUM LISO 4 mm
CARACTERISTICAS TECNICAS E EXECUCAO
COR: Incolor
ESPESSURA: 4 mm
REF. COMERCIAL: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente
técnico
APLICACAO

Nos caixilhos JO1 e J02, conforme especificado no projeto arquitetdnico.

TIPO: VIDRO LAMINADO LISO 8 mm
CARACTERISTICAS TECNICAS E EXECUCAO

COR DO VIDRO: Incolor

COR DA PELICULA: Pelicula entre vidro incolor.

ESPESSURA: 8 mm

REF. COMERCIAL: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico
APLICACAO

Nas portas P01, P02, PO3 e no conjunto de porta e caixiliho PJO1, conforme
especificado no projeto arquiteténico.
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PINTURA

NOTA GERAL SOBRE A PINTURA

Antes do inicio de qualqguer trabalho de pintura, serd feita uma amostra de cores com
as dimensdes minimas de 1,00 x 1,00 m no proprio local a que se destina, para
aprovacdo do CONTRATANTE antes da decisdo final.

Toda a superficie pintada deverd apresentar, quando concluida, uniformidade quanto
a textura, tonalidade e brilho. Ndo se aceitardo superficies danificadas, com bolhas,
iregularidades, etc.

As pintfuras serdo executadas de acordo com o tipo especificado no projeto e neste
memorial.

SELADORES
TIPO: SELADORA ACRILICA
CARACTERISTICAS TECNICAS
TIPO: Fundo preparador para paredes.
COR: Natural do produto.
ACABAMENTO: Branca.
REF. COMERCIAL: Sherwin  Williams, Suvinil, Tintas Coral ou equivalente
técnico.
APLICAGCAO
Sobre revestimentos externos da edificacdo, em 02 (duas) demados.
TIPO: FUNDO PREPARADOR
CARACTERISTICAS TECNICAS ,
TIPO: Fundo preparador Base Agua para superficies metdlicas
em aco e superficies em madeira.
COR: Natural do produto.
ACABAMENTO: Fosco. )
REF. COMERCIAL: Coralit Zero Fundo Preparador Base Agua Madeiras e
Metais - Coral, Sherwin Williams, Suvinil, ou equivalente
técnico.

EXECUCAO
TRATAMENTO PREVIO
E/OU PINTURA DE BASE: Superficie Metdlica: Lixamento e limpeza da superficie
para retirada de agentes agressivos ou reagentes. Aplicar
de uma a duas demdos do fundo preparador, para
posterior pintura.

APLICACAO
Conforme especificado no projeto arquitetdbnico, nas superficies metdlicas em
aco.

EMASSAMENTO

TIPO: EMASSAMENTO
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Massa Acrilica (paredes internas)
COR: Natural do produto.
ACABAMENTO: Liso.
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REF. COMERCIAL: Sherwin  Williams, Suvinil, Tintas Coral ou equivalente
técnico.
EXECUCAO

Sobre revestimentos internos, em 02 (duas) demdos de massa corrida. Sobre a
massa corrida, previomente a pinfura de acabamento, aplicar uma demdo
Liguido Selador.

APLICAGAO
Conforme especificado no projeto arquitetdnico.

PINTURA LATEX

TIPO: LATEX ACRILICO
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Tinta acrilica.
COR: Vide tabela do projeto arquitetbnico.
ACABAMENTO: Acefinado, conforme tabela constante no projeto
arquiteténico.
REF. COMERCIAL: Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
EXECUGAO

TRATAMENTO PREVIO
E/OU PINTURA DE BASE: Nas paredes internas, aplicar duas demdos de massa
acrilica.
Nas paredes externas, aplicar duas demdos de seladora.
N° DE DEMAOS: 03, no minimo.

APLICAGCAO
Conforme especificado no projeto arquitetdnico.

PINTURA EPOXI

TIPO: EPOXI
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Tinta epdxi.

COR: Vide tabela do projeto arquitetbnico.

ACABAMENTO: Acefinado, conforme tabela constante no projeto

arguiteténico.

ESPESSURA: 140 microns

REF. COMERCIAL: Suvinil, Sherwin Williams, Coral ou equivalente técnico.
EXECUGCAO

TRATAMENTO PREVIO

E/OU PINTURA DE BASE: Limpeza e lixamento da superficie a fim de refirar as
imperfeicoes e agentes reagentes.

N° DE DEMAOS: 02, no minimo.

APLICACAO
Conforme especificado no projeto arquitetbnico, nos pisos com o nimero 4
indicado no circulo.

PINTURA TIPO CAIACAO

TIPO: CAIACAO

CARACTERISTICAS TECNICAS
TIPO: Caiacdo (mistura de cal, dgua, dleo de linhaca, cola
branca e sal)
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COR: Branco.
ACABAMENTO: Natural do produto, conforme tabela constante no
projeto arquiteténico.
REF. COMERCIAL: Artesanal.
EXECUGCAO

Misturar, na proporcdo 3:1, cal (kg) e dgua (L). Para cada 10 litros da mistura,
adicionar 1 litro de cola branca, 1 copo de éleo de linhaca e meio copo de sal de
cozinha e pigmento branco.

N° DE DEMAOS: 02, no minimo, com rolo.

APLICACAO
Na caixa corrida da plataforma elevatéria.

ESMALTE SINTETICO

TIPO: ESMALTE SINTETICO (INDUSTRIAL) SEM EMASSAMENTO
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Esmalte sintético industrial.

FUNDO: Fundo preparador para superficies metdlicas em aco
galvanizado

COR: Vide tabela do projeto arquitetdnico.

ACABAMENTO: Acefinado, conforme tabela constante no projeto
arguiteténico.

REF. COMERCIAL: Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

EXECUGCAO

TRATAMENTO PREVIO

E/OU PINTURA DE BASE: Limpeza e lixamento da superficie a fim de retirar as
imperfeicoes e agentes reagentes. Aplicacdo de duas
demados.

N° DE DEMAOS: 02, no minimo.

APLICAGAO
Nos batentes e folhas de portas em madeira, conforme especificado no projeto
arquiteténico.
Na estrutura metdlica da cobertura, em rufos, contra-rufos, calhas, tubos de
descidas de dguas pluviagis, corrimdos e guardacorpos, conforme projeto
arquiteténico.

ARQ-29



FEF- Cobertura e Mezanino das Quadras 10 a 13

UNICAMP
ENCERAMENTO E LUSTRACAO
CERAS
TIPO: CERA BASE SILICONE
CARACTERISTICAS TECNICAS
PRODUTO: Cera sintética de alto brilho a base silicone.
REF. COMERCIAL: Sinteko S.A, 3M, Johnson ou equivalente técnico.
EXECUCAO

APLICACAO: O enceramento serd executado apds a limpeza da obra.

N° DE DEMAOS: 02, no minimo.

LIMPEZA: Serd efetuada com produto biodegraddvel, isento de
aménia e ndo inflamdavel, aplicada conforme
recomendacdes do fabricante.

APLICAGAO

Em todos os granitos.
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EQUIPAMENTOS SANITARIOS

NOTAS GERAIS SOBRE EQUIPAMENTOS SANITARIOS

Todos os acessoérios, loucas e metais devem estar de acordo com a NBR9050 /2004 e
posteriores alteracdes.

Deverdo ser adotados metais e loucas economizadores de dgua.

LOUCAS

TIPO: CUBA LAVATORIO PEQUENO E COLUNA SUSPENSA
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Louca.

COR: Branca.

DIMENSOES: 45,5x35,5cm

TIPO: Cuba lavatério pequeno e coluna suspensa.

REF. COMERCIAL: Linha Vogue Plus, coddigo: L510 (lavatdrio) e C510 (colunal)

- Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico.

APLICAGCAO

Nos Sanitdrios P.N.E., conforme projeto arquitetdnico.
TIPO: CUBAS DE EMBUTIR
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Louca.

COR: Branca.

DIMENSOES: 49 x36,5cm

TIPO: Cuba de embutir oval grande.

REF. COMERCIAL: Codigo: L37 - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico.
APLICAGAO

Nos Sanitdrios, conforme projeto arquiteténico.
TIPO: BACIA SANITARIA
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Louca.

COR: Branca.

TIPO: Bacia convencional com caixa acoplada, com vdlvula

de descarga com dois botdes de acionamento.
REF. COMERCIAL: Linha Vogue Plus, coédigo CP525 — Deca, Celite, Icasa ou

equivalente técnico.

ACESSORIOS
Assento pldstico e tampa compativeis com o conjunto, em conformidade com as
normas NBR 9050/2015.

APLICACAO
Nos Sanitdrios, conforme projeto arquiteténico.
TIPO: BACIA SANITARIA PADRAO P.N.E.

CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: Louca.
COR: Branca.
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TIPO: Bacia convencional padrdo P.N.E. sem abertura frontal,
com vdlvula de descarga com dois botdes de
acionamento

REF. COMERCIAL: Linha Conforto Vogue Plus, cddigo: P 510 - Deca, Celite,
lcasa ou equivalente técnico.

ACESSORIOS
Assento pldstico e tampa compativeis com o conjunto, em conformidade com as
normas NBR 9050/04.

APLICAGAO
Nos sanitdrios P.N.E., conforme projeto arquitetdnico.

SISTEMA DE DESCARGA: VALVULA

MATERIAL: ACO inOxX.

TIPO: Vdalvula de descarga para bacia com duplo
acionamento.

COR: Cromada.

REF. COMERCIAL: Linha Hydra Eco Conforto, cédigo 4900.C.CONF - Decaq,

Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico.
APLICAGAO
Nos sanitdrios, conforme projeto arquiteténico.
TIPO: MICTORIO
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Loucga.
COR: Branca.
TIPO: Mictério convencional com sifdo integrado
REF. COMERCIAL: Codigo: M712 - Deca, Celite, Icasa ou equivalente
técnico.
APLICAGCAO

No Sanitdrio masculino, conforme projeto arquiteténico.

SISTEMA DE DESCARGA: VALVULA

MATERIAL: ACO inox.

TIPO: Vdalvula para mictério com fechamento automadatico.
COR: Cromada.

REF. COMERCIAL: Linha Decamatic Eco, cédigo 2572.C - Deca, Docol,

Lorenzetti ou equivalente técnico.

APLICAGCAO
No Sanitdrio masculino, conforme projeto arquiteténico.

METAIS

TIPO: TORNEIRA
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: ACO inox.

TIPO: Torneira lavatdério mesa com fechamento automdtico e

barra para acionamento.
COR: Cromada.
REF. COMERCIAL: Linha Decamatic Eco, cdédigo 1173.C.CONF - Deca,

Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico./ Linha Benefit,
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modelo Pressmatic, cddigo 00490706 - Docol, Deca,
Lorenzetti ou equivalente técnico.

No Sanitdrio P.N.E., conforme projeto arquiteténico.

TIPO: TORNEIRA

CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL:

TIPO:

COR:

REF. COMERCIAL:

APLICACAO

ACO inox.

Torneira lavatério mesa com fechamento automdtico.
Cromada.

Linha Decamatic Eco, cddigo 1173C - Deca, Docol,
Lorenzetti ou equivalente técnico.

Nos Sanitdrios, conforme projeto arquiteténico.

TIPO: ACABAMENTO DO REGISTRO DE CONTROLE

CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL:
TIPO:

COR:
REF. COMERCIAL:

APLICACAO

ACO inoxX.

Acabamento  para Registro de  Confrole  (ver
especificacdo do registro em Instalacdes Hidrdulicas)
Cromada.

Linha Max - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente
técnico.

Acabamentos para os registros de confrole especificados no projeto de

Instalacdes Hidraulicaos.

TIPO: DUCHA HIGIENCA

CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL:
TIPO:

COR:
REF. COMERCIAL:

APLICACAO

ACO inOxX.

Ducha higiénica com registro e derivacdo gatilho
cromado.

Cromada.

Linha Izy, modelo 1984 C37 ACT CR - Deca, Docol,
Fabrimar ou equivalente técnico.

Nos Sanitdrios e Sanitdrio P.N.E., conforme projeto arquiteténico.

TIPO: VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIOS E CUBAS

CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL:
TIPO:
COR:
REF. COMERCIAL:

APLICACAO

Latdo.

Vdlvula de escoamento para lavatdrios e cubas de louca
Cromada.

Modelo 1602.C.PLA - Deca, Docol, Fabrimar ou
equivalente técnico.

Nos Sanitdrios e Sanitdrios P.N.E., conforme projeto arquiteténico.

TIPO: TUBO FLEXIVEL

CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL:

ACO inox
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TIPO: Tubo flexivel em aco inox, pressdo nominal de 5 kgf/cm?,
sem malha, temperatura de servico enfre 200 e 600 °C,
raio de flexdo minima de 55 mm

COR: Cromado.
REF. COMERCIAL: Dinatecnica, Maxiduto, Tecno-Flex ou equivalente
técnico.
APLICAGAO
Conforme projeto de Instalacdes Hidrdulicas.
TIPO: SIFAO
CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: ACO inOxX.
TIPO: Sifdo metdlico para lavatdrios
COR: Cromada.
REF. COMERCIAL: Codigo 1680.C.100.112 - Deca, Docol, Fabrimar ou
equivalente técnico.
APLICAGAO
Nos Sanitdrios e Sanitdrios P.N.E., conforme projeto arquitetdnico e de Instalacdes
Hidrdulicas.

TIPO: BARRAS DE APOIO PARA P.N.E.
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Aco.

TIPO: Alcas de apoio em pecas tubulares.

COR: Cromada.

REF. COMERCIAL: Barras retas: Deca, PHD Barras de Apoio, Teckinox ou

equivalente técnico.
Barras curvas para lavatério de canto: Levevida, PHD
Barras de Apoio, Teckinox ou equivalente técnico.

APLICAGAO
No Sanitdrio P.N.E., conforme projeto arquiteténico e de Instalacdes Hidraulicas.
BANCADAS
TIPO: GRANITO - BANCADAS E FRONTOES
CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: Granito.
COR: Arabesco Branco.
ESPESSURA: 2cm.
REF. COMERCIAL: Artesanal.
FIXACAO
Apoios em mdo francesa em tubos metdlicos.
ACESSORIOS
Nos Sanitdrios, cuba de embutir oval grande, medidas 49 x 36,5 cm.
APLICAGAO
Nos Sanitdrios, conforme projeto arquiteténico.
ACESSORIOS

TIPO: BARRAS DE APOIO PARA P.N.E.

CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: ACO.

ARQ-34



FEF- Cobertura e Mezanino das Quadras 10 a 13

UNICAMP
TIPO: Alcas de apoio em pecas tubulares.
COR: Cromada.
REF. COMERCIAL: Barras retas: Deca, PHD Barras de Apoio, Teckinox ou

equivalente técnico.
Barras curvas para lavatério de canto: Levevida, PHD
Barras de Apoio, Teckinox ou equivalente técnico.

APLICAGAO
No Sanitdrio P.N.E., conforme projeto arquiteténico, e de Instalacdes Hidrdulicas e
norma NBR9050/2015.

TIPO: DISPENSER

CARACTERISTICAS TECNICAS
TIPO: Dispenser para sabonete liquido com dosador;
Dispenser para papel toalha;
Dispenser para papel higiénico

MATERIAL: ABS.

COR: Branco.

REF. COMERCIAL: Jofel, Santher, Melhoramentos ou equivalente técnico.
APLICAGAO

Nos Sanitdrios e Sanitdrio P.N.E., conforme projeto arquiteténico.
OBSERVAGCAO
Todos os dispensers deverdo ser escolhidos e comprados pela Unidade, e deverdo ser
instalados conforme alturas e dist@ncias estabelecidas na NBR?050/2015.

TIPO: ESPELHO
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Espelho cristal com moldura de aluminio.
COR: incolor.
DIMENSOES: 50 X90cm
ESPESSURA: 5 mm
REF. COMERCIAL: Artesanal.
APLICACAO

Nos Sanitdrios e Sanitdrio P.N.E., conforme projeto arquiteténico.
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PLATAFORMAS E ELEVADORES

PLATAFORMA HIDRAULICA DE PASSAGEIROS

TIPO: PLATAFORMA HIDRAULICA DE PASSAGEIROS
CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUTO: Plataforma hidrdulica sem casa de mdaquinas para 02
pavimentos.

VELOCIDADE: 6,0 m/ min

TENSAO ELETRICA: 220V /60Hz, monofdsica, conforme norma em vigor

LOTACAO MAXIMA: 02 pessoas, e atendendo aos usudrios portadores de
deficiéncia.

CONJUNTO: Cabina, quadro de comando, interfone, botoeira interna
na cabina e nos pavimentos, acessorios

REF. COMERCIAL: Villarta, Montele, Atlas Schindler ou equivalente técnico.

DIMENSIONAMENTO:

Capacidade: ....coccceeveeevciieeieeenen. 02 (duas) pessoas

CArga: i minima de 250 kg

Largura da cabine: ......ccceeeeiveeen, 900 mm

Profundidade da cabine: ............... 1.400 mm

Largura da caixa (existente): .......... 1.600 mm

Profundidade da caixa (existente):. 1.530 mm

Largura da porta: ..eeeeeceeeeeeeciie, 800 mm livre (dimensdo minima)
Altura da porta: .....ccceeveeeeiieeeee, 2.000 mm (dimensdo minima)
DESCRIGAO:

CENTRAL HIDRAULICA:

Deve ser eficiente, segura e silenciosa, do tipo compacta e instalada dentfro da caixa
de corrida no topo da prépria estrutura da plataforma, na qual é também parte
integrante o pistdo lateral de acionamento e icamento da cabina do equipamento. A
central deve ser acionada por um motor monofdsico 220V e no mdaximo 1kW, possuir
vdlvula de regulagem de pressdo de trabalho dimensionada para o uso de acordo
com a carga e uma vdalvula de descida de emergéncia.

SINALIZACOES E BOTOEIRAS DE PAVIMENTO:

Serdo de aco inox com chamada com leds e setas para indicar a direcdo do
elevador, sendo uma em cada pavimento. Devem ser do fipo 1 toque, com
caracteristicas em braile, emergéncia, subida, descida.

QUADRO DE COMANDO:
De tecnologia atual, com controlador légico micro processado de Ultima geracdo,
garantindo confrole de precisdo e seguranca da plataforma.

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS E ACESSORIOS:

- Cancelamento de chamadas falsas

- lluminacdo por meio de I&mpadas fluorescentes ou LED
- Luz de emergéncia

- Bip sonoro

- Braille
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- Infercomunicador integrado ao painel

- Servico de Bombeiro

- Freios de seguranca, com acionamento instant@neo tipo cunha. Freio elétrico
mantido por nobreak, e dispositivo elétrico acionado pelo freio de seguranca.

- Ventilador embutido no teto, com ftecnologia atual e funcionamento silencioso, que
liga ao iniciar percurso e desliga automaticamente apds encerramento das
chamadas.

Servico para restricdo de acesso com chave no batente

ACABAMENTO:
Acabamento em painéis pintados em pintura eletrostatica.

PISO DA CABINA:
Em chapa de aco pintada com revestimento antiderrapante.

PORTA DE PAVIMENTO:
Aco inox escovado
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PAISAGISMO
GRAMA E FORRACAO
TIPO: GRAMA
CARACTERISTICAS TECNICAS
NOME POPULAR: Grama esmeralda.
NOME CIENTIFICO: Zoysia japonica.
ALTURA MEDIA: Rasteira.
PORTE DO PLANTIO: 5cm.
OBSERVACOES: Adubacodes semestrais e regas regulares; deve ser
aparada sempre que alcancar 20 cm.
APLICAGCAO

Complementacdo de gramado no entorno do Edificio, conforme projeto
arquiteténico.

Data de entrega: Outubro de 2019

Arg. Caio Graco H. V. Braga
CAU n°: A20539-7
RRT: 5159021
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