
PERIGO 
ENERGIA ELÉTRICA

QUADRO DE DISJUNTORES

QUADRO PARA DADOS

CAIXA DE ALVENARIA PARA ELETRICIDADE - EXISTENTE

CAIXA DE ALVENARIA R2 PARA DADOS/TELEFONIA - A CONSTRUIR  

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE - EXISTENTE.EL

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE - NOVO.EL

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA TELEFONIA - NOVO.TEL

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA LOGICA - NOVO.COM

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA LOGICA/TELFONIA -A CONSTRUIR.

CAIXA DE ALVENARIA-PADRÃO R2 - PARA ELETRICIDADE - NOVA 

CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPÃO DE FERRO E DRENO DE BRITA N°2, 
 TIPO R1 (LOGICA/TEL) DE: 0,60X0,35X0,50 (NOVA)
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NENHUMA FIAÇÃO DOS SISTEMAS PODERÁ SER INSTALADA FORA DA TUBULAÇÃO
DEVERÃO SER DO TIPO INDELÉVEL, ADESIVAS, NÃO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
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NÃO SERÃO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS

O SEU DIAMENTRO NOMINAL
TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES

EXCLUSIVA

CORES DOS CONDUTORES ELÉTRICOS:

BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
CONDUTOR TERRA NÃO COTADO #2,5mm2

CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE

ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NÃO COTADO Ø1"

CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO
: FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO
: FASES PARA CIRCUITOS TRIFÁSICOS - CINZA
: NEUTROS - AZUL CLARO
: RETORNOS - AMARELO
: CONDUTORES PE - VERDE

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PISO(BOMBEIRO), PARA ELETRICIDADE.EL

CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA  EM CONCRETO E FUNDO DE BRITA Nº 2,
PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES (MEDIDAS INTERNAS):
400x400x400mm (CX. PASSAGEM ELÉTRICA) 

QUADRO COMANDO BOMBAS
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PEAD 2X4"
SEGUE CABINE

CABINE ENERGIA

PLANTA IMPLANTAÇÃO REDES
Escala 1:125

1x(3ø+N) #70,0mm²
1x(T) #35,0mm²

1x(3ø+N) #25,0mm²
1x(T) #16,0mm²

TÉRREO

1x(3ø+N) #70,0mm²

1x(3ø+N) #25,0mm²

1x(3ø+N) #70,0mm²

QFL- MEZANINO

1x(3ø+N) #25,0mm²

QFL-TÉRREO

QFL-MEZANINO

QFL-TÉRREO

QFL-MEZANINO

QFL-TÉRREO

1x(3ø+N) #70,0mm²
1x(T) #35,0mm²

QFL-MEZANINO

1x(3ø+N) #25,0mm²
1x(T) #16,0mm²

QFL-TÉRREO

PEAD 1X4"
QFL-TÉRREO

PEAD 1X4"
QFL-1º PAV.

1x(3ø+N) #10,0mm²

QF-BOMBA INCÊNDIO

QF-BOMBA INCÊNDIO
1x(T) #35,0mm²

1x(T) #16,0mm²

1x(3ø+N) #10,0mm²

QF-BOMBA INCÊNDIO

QF-BOMBA INCÊNDIO

QF-BOMBA INCÊNDIO

1x(3ø+N) #10,0mm²

QF-BOMBA INCÊNDIO

PEAD 4X100Ø
PEAD 2X60Ø

PEAD 4X100Ø
PEAD 2X60Ø

1x(T) #10,0mm²

1x(T) #35,0mm²

1x(3ø+N) #70,0mm²

1x(3ø+N) #25,0mm²

QFL-MEZANINO

QFL-TÉRREO

1x(3ø+N) #10,0mm²

QF-BOMBA INCÊNDIO

1x(T) #35,0mm²

1x(3ø+N) #70,0mm²

1x(3ø+N) #25,0mm²

QFL-MEZANINO

QFL-TÉRREO

1x(T) #35,0mm²1x(T) #16,0mm²
1x(T) #16,0mm²

1x(T) #16,0mm²1x(T) #10,0mm²
1x(T) #10,0mm²

1x(3ø+N) #10,0mm²
1x(T) #10,0mm²

1x(3ø+N) #10,0mm²
1x(T) #10,0mm²

1x(T) #10,0mm²

PEAD 4X100Ø
PEAD 2X60Ø

PEAD 4X100Ø
PEAD 2X60Ø

ELETRODUTO - 2X60Ø

ELETRODUTO - 3X60Ø

ELETRODUTO - 2X60Ø

ELETRODUTO - 3X60Ø

PEAD 4X100Ø
PEAD 2X60Ø

1x(3ø+N) #10,0mm²
1x(T) #10,0mm²

QG
DADOS

PEAD 2X50Ø
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Sobe

Sobe

CONCRETO
TRAÇO1:2:4

TAMPA BASE DA TAMPA

POSIÇÃO DA TUBULAÇÃO CASO A 
ENTRADA SEJA NESTA PARAREDE  
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i=3%

DETALHE DE CAIXA  DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TIPO R2 
S/Escala

1 0 2 1 0 21 2

1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2

1 0 2 1 0 21 2

1 0 2 1 0 2 1 0 2

1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2

1 21 2

1 21 2

1 21 21 2

PAINEL BT - VISTA FRONTAL 
s/escala

1 0 2 1 0 21 2

1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2

1 0 2 1 0 21 2

1 0 2 1 0 2 1 0 2

1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2

1 21 2

1 21 2

1 21 21 2
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OFF
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NH03 NH01

PAINEL BT - VISTA INTERNA ANTES REFORMA 
s/escala

1 0 2 1 0 21 2

1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2

1 0 2 1 0 21 2

1 0 2 1 0 2 1 0 2

1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2
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N
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3 OFF

ON

1x(3ø) #150,0mm²
ISOLAÇÃO 0,6/1Kv

QFL-TÉRREO

1x(3ø+N) #25,0mm²
1x(T) #16,0mm²

1x(3ø+N) #70,0mm²
1x(T) #35,0mm²

QFL- MEZANINO

DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA 
TRIPOLAR - 225 Amper

225 Amper

1x(3ø+N) #10,0mm²

QF-BOMBA INCÊNDIO

1x(T) #10,0mm²
63 Amper

OFF

ON

OFF

ON

63A160A

PAINEL BT - VISTA INTERNA APOS REFORMA 
s/escala

ELE.

FEF-Cob
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRAS
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FEF_EXE_ELE

FEF - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE 
QUADRAS (OS 55) - ETAPA: EXECUTIVO 

FACULDADE DE ED. FÍSICA

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. MARCOS C.C.ANTUNES- CREA nº 5062600651 ENG. MARCOS C.C.ANTUNES- CREA nº 5062600651
ART nº  92221220161121194
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UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

Rede de Dados e Voz 
Planta da Implantação Redes Energia e 
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PLANTA DE LOCALIZAÇÃO NO CAMPUS
Sem Escala

NORTE G.

19

13

LOCAL



IE

IE

SI

IE

R1

Sensor
Presença

ELETRODUTO QUE SOBE

CAIXA DE EMBUTIR EM PVC COM ESPELHO 4X2 

INTERRUPTOR PARALELO- H=1,30 PISO ACABADO

ELETRODUTO QUE DESCE

PONTO
INTERRUPTOR BIPOLAR - H=1,30 PISO ACABADO  (PADRÃO ABNT)

TOMADA 127V (2P + T) A 60CM DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)CIRC.

TOMADA 220V (2P + T) A 60CM DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)CIRC.

QUADRO DE DISJUNTORES

QUADRO PARA DADOS

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO EM INSTALAÇÃO APARENTEELG

DUTO EM ALUMÍNIO 73x25mm DUPLO TIPO DUTOTEC

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE/TETO, PARA ELETRICIDADE.

PONTO

EL

CONDULETE INSTALAÇÃO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.

PONTO DE ENEGIA PARA SISTEMA DE ARCONDICIONADO 
PONTO

TOMADA 127V(2P+T) NO TETO PARA DATA SHOW
PONTO

PONTO
CONJUNTO DE 2 TOMADA 127V (2P + T) A 1,10m DO PISO ACABADO 
(PADRÃO ABNT)

POT.

PONTOCIRC.

LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25MM PARA 4 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE 
ALTO BRILHO (REFLEXÃO TOTAL DE 86%). EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM 
POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS 
CONTATOS. REFERÊNCIA COMERCIAL: CÓD. STF 1054 - STOCK, G-LIGHT, PROJETO OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO.
LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA DE 18W, 
4 PINOS. CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA 
EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO JATEADO. DIFUSOR 
TRANSPARENTE. REFERÊNCIA COMERCIAL: CÓD. STS2228 - STOCK, PROJETO, FLASH OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO.

POT.

CIRC.

DENTRO DE ELETRODUTO OU ELETROCALHA (N= NÚMERO DO CIRCUÍTO)
CABOS ELÉTRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE,

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA ACLARAMENTO

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA BALIZAMENTO

SINALIZADOR SONORO
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NENHUMA FIAÇÃO DOS SISTEMAS PODERÁ SER INSTALADA FORA DA TUBULAÇÃO
DEVERÃO SER DO TIPO INDELÉVEL, ADESIVAS, NÃO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
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NÃO SERÃO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS

O SEU DIAMENTRO NOMINAL
TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES

EXCLUSIVA

CORES DOS CONDUTORES ELÉTRICOS:

BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
CONDUTOR TERRA NÃO COTADO #2,5mm2

CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE

ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NÃO COTADO Ø1"

CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO
: FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO
: FASES PARA CIRCUITOS TRIFÁSICOS - CINZA
: NEUTROS - AZUL CLARO
: RETORNOS - AMARELO
: CONDUTORES PE - VERDE

PONTO DE REDE A 2,60 m DO PISO ACABADO 

  P=PAVIMENTO; N = NÚMERO DO PONTO
IDENTIFICAÇÃO DE PONTO DE COMUNICAÇÃOL-P-NNN

PONTO TETO PARA DATASHOW

PONTO DE TELEFONIA A 40cm DO PISO ACABADO COM 1 TOMADAS RJ 45

ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA  DADOS INSTALADO NO ENTRE FORRO
CONFORME MEDIDAS INDICADA EM PROJETO(REDE DADOS) - VER MEDIDA EM PROJETO
ELETROCALHA LISA COM TAMPA  PARA  ENERGIA INSTALADO NO ENTRE FORRO
CONFORME MEDIDAS INDICADA EM PROJETO(ELETRICIDADE) - VER MEDIDA EM PROJETO

CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA  EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE 
BRITA Nº2, PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES (MEDIDAS INTERNAS):
600x600x800mm (CX. PASSAGEM ELÉTRICA) 

CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPÃO DE FERRO E DRENO DE BRITA N°2, 
 TIPO R2 (LOGICA/TEL) DE: 110x60x90cm (NOVA)

POT.

CIRC. PONTO

PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTÁVEL, PARA 1 LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 
400W. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM ALETAS DE RESFRIAMENTO. REFLETOR SIMÉTRICO EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE. 
POSSUI ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR. NECESSITA REATOR ELETROMAGNÉTICO. 
REFERÊNCIA COMERCIAL: RCM,  STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

PERFILADO DE 38x38mm PARA ELETRICIDADE

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO (BOMBEIRO)EM INSTALAÇÃO APARENTEELG

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PISO(BOMBEIRO), PARA ELETRICIDADE.EL

CAIXA DE ALVENARIA R2 PARA DADOS/TELEFONIA - A CONSTRUIR UNICAMP  

CAIXA DE ALVENARIA-PADRÃO R1 - PARA ELETRICIDADE - NOVA 

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA TELEFONIA - NOVO.TEL

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA LOGICA - NOVO.COM

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA LOGICA/TELFONIA -A CONSTRUIR UNICAMP.

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE - EXISTENTE.EL

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE - NOVO.EL

POT.

PONTOCIRC.

PONTO

POT.

CIRC.

LUMINÁRIA TIPO ARANDELA  DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA 
DE 18W. CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA 
EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO JATEADO. VIDRO TRANSPARENTE.
REFERÊNCIA COMERCIAL: CÓD. STA3320 - STOCK, PROJETO , FLASH OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTÁVEL, PARA 1 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR DE 70W. 
CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM ALETAS PARA DISSIPAÇÃO DE CALOR. REFLETOR ASSIMÉTRICO EM 
ALUMÍNIO TEXTURIZADO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE 
COM BORDA EM SILK SCREEN PRETO. POSSUI ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR NO CORPO DA 
LUMINÁRIA. GRAU DE PROTEÇÃO IP-65. REFERÊNCIA COMERCIAL: MOD. GUAPI, CÓDIGO 8191.1A5.310 - ITAIM, 
STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

POSTE EM TUBO DE AÇO ZINCADO E PINTADO NA COR PRETA, ALTURA DE 4,50M, COM 2 PÉTALAS 
EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR PRETA, COM REFLETOR SIMÉTRICO EM ALUMÍNIO 
TEXTURIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM2 LÂMPADA V SÓDIO 
70W POR PÉTALA. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO DP-2198-02/2 - PROJETO, STOCK, LUMINI OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA  EM CONCRETO E FUNDO DE BRITA Nº2, PARA
PASSAGEM FIAÇÃO ILUMINAÇÃO, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES (MEDIDAS INTERNAS):
400x400x600mm 

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED 350 LUMÉNS -02 REFLETORES

POT.

CIRC. PONTO

PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTÁVEL, PARA 1 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR DE 
250W. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM ALETAS PARA DISSIPAÇÃO DE CALOR. REFLETOR 
ASSIMÉTRICO EM ALUMÍNIO TEXTURIZADO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO 
TEMPERADO TRANSPARENTE COM BORDA EM SILK SCREEN PRETO. POSSUI ALOJAMENTO PARA 
EQUIPAMENTO AUXILIAR NO CORPO DA LUMINÁRIA. GRAU DE PROTEÇÃO IP-65. REFERÊNCIA 
COMERCIAL: RCM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 
ELETRÔNICA DE 15W.  CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO 
TRANSPARENTE FRISADO. INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 
REFERÊNCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CÓDIGO 8157.1A1.450 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO. 

POT.

PONTO

CIRC.

PONTO

CAIXA DE PASSAGEM 50X50

SENSOR DE PRESENÇA (FAZ PARTE VENTOKIT)

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO

PLANTA ILUMINAÇÃO QUADRA 
Escala 1:125
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2,5 mm²

2,5 mm²

Exclusivo
Bombeiro

SEGUE  1º PAV.
2 DUTO X 2"

PEAD 2X4"
SEGUE CABINE

1x(3ø+N) #70,0mm²
1x(T) #35,0mm²

QFL- MEZANINO 

1x(3ø+N) #25,0mm²
1x(T) #16,0mm²

QFL-TÉRREO

1 PVC Ø 75mm

Q
FL

TÉ
R

R
EO

01 ELETRODUTO - 1X1Ø

ELETRODUTO - 2X2Ø ELETRODUTO - 2X2Ø

0,
80

m0,
60

m

0,20m

0,60m

0,
80

m

01 ELETRODUTO - 1X1Ø

EL
ET

RO
D

UT
O

 - 
2X

2Ø

Exclusivo
Bombeiro

Exclusivo
Bombeiro

ELETRODUTO - 3X2Ø

2,5 mm²

2,5 mm²

2,5 mm²10,0 mm²

02 ELETRODUTO - 2X1Ø

01 ELETRODUTO - 1X1Ø

01 ELETRODUTO - 1X1Ø 01 ELETRODUTO - 1X1Ø

BOMBA JOCKEY -1,0CV

ELETRODUTO - 2X2Ø

0,
80
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ELETRODUTO - 3X2Ø

0,
80
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ELETRODUTO - 3X2Ø

ELETRODUTO - 4X2Ø
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10,0 mm²

10,0 mm²

SEGUE CABINE DE ENERGIA

ELETRODUTO - 2X2Ø

ELETRODUTO - 2X2Ø

ELETRO
D

UTO
 - 2X2Ø

10,0 mm²

10,0 mm²

Quadro Comando
Bomba de recalque

CAIXA PASSAGEM 
60X60 

BOMBA -10,0CV

BOMBA RECALQUE USO GERAL - 0,5CV

Quadro Comando
Bomba de Incêndio 

BOMBA -10,0CV

BEP

ELETRODUTO - 3X2Ø
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ELEVAÇÃO 01
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B B

So
be
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be

ON
OFF

DETALHE LUMINARIA - EMERGÊNCIA
S/escala

BOMBA JOCKEY

M3
10,0CV

M3
1,0CV

ESQUEMA UNIFILAR BOMBA INCÊNDIO 
s/escala

SIMBOLOGIA DESCRIÇÃO

RL1

ESQUEMÁTICO DO QUADRO DE 

RL2

DA BOMBA DE INCÊNDIO

SIMBOLOGIA DESCRIÇÃO

BOMBA RECALQUE USO GERAL

M3
0,5CV

ESQUEMA UNIFILAR B. RECALQUE 
s/escala

DETALHE LUMINARIA BALIZAMENTO- EMERGÊNCIA
S/escala

ON
OFF

SAÍDA

3

Tubo de captação 
de águas pluviais em 
PVCR, Ø 15 cm

01'

CORTE AA
Escala 1:25

P05

Quadro Comando
Bomba de Incêndio 

BOMBA -10,0CV

TUBULAÇÃO SUBTERRANEA
EM PVC PELO PISO

PEDRA BRITADA

588.59588.60

QUADRO BOMBA INCÊNDIO 
QUADRO BOMBA
RECALQUE ÁGUA

A' B'

CORTE BB
Escala 1:25

ELE.

FEF-Cob
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRAS
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FEF_EXE_ELE

FEF - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE 
QUADRAS (OS 55) - ETAPA: EXECUTIVO 

FACULDADE DE ED. FÍSICA

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. MARCOS C.C.ANTUNES- CREA nº 5062600651 ENG. MARCOS C.C.ANTUNES- CREA nº 5062600651
ART nº  92221220161121194

AVENIDA ÉRICO VERÍSSIMO, N° 701 CEP 13083-851
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

Combate a Incêndio
Planta Iluminação Térreo e Prevenção e  

1:125

02/09-R0
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SEGUE QFL-TÉRREO

PERFILADO 38X38
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PLANTA ILUMINAÇÃO QUADRA 
Escala 1:125

N R

N

W

S PE

63A

T

A
COND.
mm

R T

1x#25,0mm (PE)

No.
CIRC.PROT. PROT.CIRC.FINALIDADE FINALIDADETOTAL

CARGACARGA

S

CARGA P/FASE (W)

ANo.
T

mm
COND.

TOTAL
WR S

CARGA P/FASE

ELETRODUTO 1"

(W)

#3X25,0+#25,0mm (3F+N)

2 2 

T

2 2 SUPRESSOR DE 
SURTO
4x127V-40kA

02

ILUMINAÇÃO QUADRA 01

800

-
6,0

8000
6,0

0140

8000

8000

4000

-

4000

4000 404000-

0340ILUMINAÇÃO QUADRA 03 4000

ILUMINAÇÃO QUADRA 02

4000

ILUMINAÇÃO QUADRA -1600 20 04800

COMANDO CONTATORES

20

0405
2,5

2,5

06
4,0

0,0

-

-

4,0

600

RESERVA

140

-

140140

-

0,0

00

-

00

-

00

-

----

ILUMINAÇÃO EXTERNA

00

0,0

00
00

00RESERVA

-

0,0-

RESERVA

00 -- -- RESERVA

00

- - 00

20A

600

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

DETALHE TIPICO ILUMINAÇÃO  QUADRA -1XHIT 400W
S/Escala

IE

IE

SI

IE

R1

Sensor
Presença

ELETRODUTO QUE SOBE

CAIXA DE EMBUTIR EM PVC COM ESPELHO 4X2 

INTERRUPTOR PARALELO- H=1,30 PISO ACABADO

ELETRODUTO QUE DESCE

PONTO
INTERRUPTOR BIPOLAR - H=1,30 PISO ACABADO  (PADRÃO ABNT)

TOMADA 127V (2P + T) A 60CM DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)CIRC.

TOMADA 220V (2P + T) A 60CM DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)CIRC.

QUADRO DE DISJUNTORES

QUADRO PARA DADOS

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO EM INSTALAÇÃO APARENTEELG

DUTO EM ALUMÍNIO 73x25mm DUPLO TIPO DUTOTEC

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE/TETO, PARA ELETRICIDADE.

PONTO

EL

CONDULETE INSTALAÇÃO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.

PONTO DE ENEGIA PARA SISTEMA DE ARCONDICIONADO 
PONTO

TOMADA 127V(2P+T) NO TETO PARA DATA SHOW
PONTO

PONTO
CONJUNTO DE 2 TOMADA 127V (2P + T) A 1,10m DO PISO ACABADO 
(PADRÃO ABNT)

POT.

PONTOCIRC.

LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25MM PARA 4 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE 
ALTO BRILHO (REFLEXÃO TOTAL DE 86%). EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM 
POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS 
CONTATOS. REFERÊNCIA COMERCIAL: CÓD. STF 1054 - STOCK, G-LIGHT, PROJETO OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO.
LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA DE 18W, 
4 PINOS. CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA 
EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO JATEADO. DIFUSOR 
TRANSPARENTE. REFERÊNCIA COMERCIAL: CÓD. STS2228 - STOCK, PROJETO, FLASH OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO.

POT.

CIRC.

DENTRO DE ELETRODUTO OU ELETROCALHA (N= NÚMERO DO CIRCUÍTO)
CABOS ELÉTRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE,

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA ACLARAMENTO

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA BALIZAMENTO

SINALIZADOR SONORO

03
02

05

04

01

NENHUMA FIAÇÃO DOS SISTEMAS PODERÁ SER INSTALADA FORA DA TUBULAÇÃO
DEVERÃO SER DO TIPO INDELÉVEL, ADESIVAS, NÃO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

08

06

07

NÃO SERÃO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS

O SEU DIAMENTRO NOMINAL
TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES

EXCLUSIVA

CORES DOS CONDUTORES ELÉTRICOS:

BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
CONDUTOR TERRA NÃO COTADO #2,5mm2

CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE

ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NÃO COTADO Ø1"

CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO
: FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO
: FASES PARA CIRCUITOS TRIFÁSICOS - CINZA
: NEUTROS - AZUL CLARO
: RETORNOS - AMARELO
: CONDUTORES PE - VERDE

PONTO DE REDE A 2,60 m DO PISO ACABADO 

  P=PAVIMENTO; N = NÚMERO DO PONTO
IDENTIFICAÇÃO DE PONTO DE COMUNICAÇÃOL-P-NNN

PONTO TETO PARA DATASHOW

PONTO DE TELEFONIA A 40cm DO PISO ACABADO COM 1 TOMADAS RJ 45

ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA  DADOS INSTALADO NO ENTRE FORRO
CONFORME MEDIDAS INDICADA EM PROJETO(REDE DADOS) - VER MEDIDA EM PROJETO
ELETROCALHA LISA COM TAMPA  PARA  ENERGIA INSTALADO NO ENTRE FORRO
CONFORME MEDIDAS INDICADA EM PROJETO(ELETRICIDADE) - VER MEDIDA EM PROJETO

CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA  EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE 
BRITA Nº2, PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES (MEDIDAS INTERNAS):
600x600x800mm (CX. PASSAGEM ELÉTRICA) 

CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPÃO DE FERRO E DRENO DE BRITA N°2, 
 TIPO R2 (LOGICA/TEL) DE: 110x60x90cm (NOVA)

POT.

CIRC. PONTO

PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTÁVEL, PARA 1 LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 
400W. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM ALETAS DE RESFRIAMENTO. REFLETOR SIMÉTRICO EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE. 
POSSUI ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR. NECESSITA REATOR ELETROMAGNÉTICO. 
REFERÊNCIA COMERCIAL: RCM,  STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

PERFILADO DE 38x38mm PARA ELETRICIDADE

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO (BOMBEIRO)EM INSTALAÇÃO APARENTEELG

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PISO(BOMBEIRO), PARA ELETRICIDADE.EL

CAIXA DE ALVENARIA R2 PARA DADOS/TELEFONIA - A CONSTRUIR UNICAMP  

CAIXA DE ALVENARIA-PADRÃO R1 - PARA ELETRICIDADE - NOVA 

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA TELEFONIA - NOVO.TEL

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA LOGICA - NOVO.COM

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA LOGICA/TELFONIA -A CONSTRUIR UNICAMP.

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE - EXISTENTE.EL

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE - NOVO.EL

POT.

PONTOCIRC.

PONTO

POT.

CIRC.

LUMINÁRIA TIPO ARANDELA  DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA 
DE 18W. CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA 
EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO JATEADO. VIDRO TRANSPARENTE.
REFERÊNCIA COMERCIAL: CÓD. STA3320 - STOCK, PROJETO , FLASH OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTÁVEL, PARA 1 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR DE 70W. 
CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM ALETAS PARA DISSIPAÇÃO DE CALOR. REFLETOR ASSIMÉTRICO EM 
ALUMÍNIO TEXTURIZADO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE 
COM BORDA EM SILK SCREEN PRETO. POSSUI ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR NO CORPO DA 
LUMINÁRIA. GRAU DE PROTEÇÃO IP-65. REFERÊNCIA COMERCIAL: MOD. GUAPI, CÓDIGO 8191.1A5.310 - ITAIM, 
STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

POSTE EM TUBO DE AÇO ZINCADO E PINTADO NA COR PRETA, ALTURA DE 4,50M, COM 2 PÉTALAS 
EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR PRETA, COM REFLETOR SIMÉTRICO EM ALUMÍNIO 
TEXTURIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM2 LÂMPADA V SÓDIO 
70W POR PÉTALA. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO DP-2198-02/2 - PROJETO, STOCK, LUMINI OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA  EM CONCRETO E FUNDO DE BRITA Nº2, PARA
PASSAGEM FIAÇÃO ILUMINAÇÃO, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES (MEDIDAS INTERNAS):
400x400x600mm 

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED 350 LUMÉNS -02 REFLETORES

POT.

CIRC. PONTO

PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTÁVEL, PARA 1 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR DE 
250W. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM ALETAS PARA DISSIPAÇÃO DE CALOR. REFLETOR 
ASSIMÉTRICO EM ALUMÍNIO TEXTURIZADO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO 
TEMPERADO TRANSPARENTE COM BORDA EM SILK SCREEN PRETO. POSSUI ALOJAMENTO PARA 
EQUIPAMENTO AUXILIAR NO CORPO DA LUMINÁRIA. GRAU DE PROTEÇÃO IP-65. REFERÊNCIA 
COMERCIAL: RCM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 
ELETRÔNICA DE 15W.  CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO 
TRANSPARENTE FRISADO. INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 
REFERÊNCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CÓDIGO 8157.1A1.450 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO. 

POT.

PONTO

CIRC.

PONTO

CAIXA DE PASSAGEM 50X50

SENSOR DE PRESENÇA (FAZ PARTE VENTOKIT)

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO
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QFL- TÉRREO UNIFILAR 
ILUMINAÇÃO
s/escala

QFL-TÉRREO - QUADRA MONTAGEM
s/escala
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CX R1
Á CONSTRUIR

Ø 2X50 mm
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PEAD 2X50ØRACK
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PLANTA LÓGICA MEZANINO
Escala 1:75

ELÉTRICA

SEAL TUBO1"

LÓGICA
SEAL TUBO1"

TELEFÔNIA

SEAL TUBO1"

DETALHE TIPICO: INTERLIGAÇÃO EM CANALETAS
EM ALUMININIO CAIXA DERIVAÇÃO TIPO-E
S/Escala

DETALHE DERIVAÇÃO ELETROCALHA /ELETRODUTO 
s/escala

IE

IE

SI

IE

R1

Sensor
Presença

ELETRODUTO QUE SOBE

CAIXA DE EMBUTIR EM PVC COM ESPELHO 4X2 

INTERRUPTOR PARALELO- H=1,30 PISO ACABADO

ELETRODUTO QUE DESCE

PONTO
INTERRUPTOR BIPOLAR - H=1,30 PISO ACABADO  (PADRÃO ABNT)

TOMADA 127V (2P + T) A 60CM DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)CIRC.

TOMADA 220V (2P + T) A 60CM DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)CIRC.

QUADRO DE DISJUNTORES

QUADRO PARA DADOS

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO EM INSTALAÇÃO APARENTEELG

DUTO EM ALUMÍNIO 73x25mm DUPLO TIPO DUTOTEC

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE/TETO, PARA ELETRICIDADE.

PONTO

EL

CONDULETE INSTALAÇÃO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.

PONTO DE ENEGIA PARA SISTEMA DE ARCONDICIONADO 
PONTO

TOMADA 127V(2P+T) NO TETO PARA DATA SHOW
PONTO

PONTO
CONJUNTO DE 2 TOMADA 127V (2P + T) A 1,10m DO PISO ACABADO 
(PADRÃO ABNT)

POT.

PONTOCIRC.

LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25MM PARA 4 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE 
ALTO BRILHO (REFLEXÃO TOTAL DE 86%). EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM 
POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS 
CONTATOS. REFERÊNCIA COMERCIAL: CÓD. STF 1054 - STOCK, G-LIGHT, PROJETO OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO.
LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA DE 18W, 
4 PINOS. CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA 
EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO JATEADO. DIFUSOR 
TRANSPARENTE. REFERÊNCIA COMERCIAL: CÓD. STS2228 - STOCK, PROJETO, FLASH OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO.

POT.

CIRC.

DENTRO DE ELETRODUTO OU ELETROCALHA (N= NÚMERO DO CIRCUÍTO)
CABOS ELÉTRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE,

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA ACLARAMENTO

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA BALIZAMENTO

SINALIZADOR SONORO

03
02

05

04

01

NENHUMA FIAÇÃO DOS SISTEMAS PODERÁ SER INSTALADA FORA DA TUBULAÇÃO
DEVERÃO SER DO TIPO INDELÉVEL, ADESIVAS, NÃO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

08

06

07

NÃO SERÃO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS

O SEU DIAMENTRO NOMINAL
TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES

EXCLUSIVA

CORES DOS CONDUTORES ELÉTRICOS:

BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
CONDUTOR TERRA NÃO COTADO #2,5mm2

CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE

ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NÃO COTADO Ø1"

CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO
: FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO
: FASES PARA CIRCUITOS TRIFÁSICOS - CINZA
: NEUTROS - AZUL CLARO
: RETORNOS - AMARELO
: CONDUTORES PE - VERDE

PONTO DE REDE A 2,60 m DO PISO ACABADO 

  P=PAVIMENTO; N = NÚMERO DO PONTO
IDENTIFICAÇÃO DE PONTO DE COMUNICAÇÃOL-P-NNN

PONTO TETO PARA DATASHOW

PONTO DE TELEFONIA A 40cm DO PISO ACABADO COM 1 TOMADAS RJ 45

ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA  DADOS INSTALADO NO ENTRE FORRO
CONFORME MEDIDAS INDICADA EM PROJETO(REDE DADOS) - VER MEDIDA EM PROJETO
ELETROCALHA LISA COM TAMPA  PARA  ENERGIA INSTALADO NO ENTRE FORRO
CONFORME MEDIDAS INDICADA EM PROJETO(ELETRICIDADE) - VER MEDIDA EM PROJETO

CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA  EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE 
BRITA Nº2, PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES (MEDIDAS INTERNAS):
600x600x800mm (CX. PASSAGEM ELÉTRICA) 

CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPÃO DE FERRO E DRENO DE BRITA N°2, 
 TIPO R2 (LOGICA/TEL) DE: 110x60x90cm (NOVA)

POT.

CIRC. PONTO

PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTÁVEL, PARA 1 LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 
400W. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM ALETAS DE RESFRIAMENTO. REFLETOR SIMÉTRICO EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE. 
POSSUI ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR. NECESSITA REATOR ELETROMAGNÉTICO. 
REFERÊNCIA COMERCIAL: RCM,  STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

PERFILADO DE 38x38mm PARA ELETRICIDADE

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO (BOMBEIRO)EM INSTALAÇÃO APARENTEELG

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PISO(BOMBEIRO), PARA ELETRICIDADE.EL

CAIXA DE ALVENARIA R2 PARA DADOS/TELEFONIA - A CONSTRUIR UNICAMP  

CAIXA DE ALVENARIA-PADRÃO R1 - PARA ELETRICIDADE - NOVA 

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA TELEFONIA - NOVO.TEL

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA LOGICA - NOVO.COM

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA LOGICA/TELFONIA -A CONSTRUIR UNICAMP.

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE - EXISTENTE.EL

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE - NOVO.EL

POT.

PONTOCIRC.

PONTO

POT.

CIRC.

LUMINÁRIA TIPO ARANDELA  DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA 
DE 18W. CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA 
EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO JATEADO. VIDRO TRANSPARENTE.
REFERÊNCIA COMERCIAL: CÓD. STA3320 - STOCK, PROJETO , FLASH OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTÁVEL, PARA 1 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR DE 70W. 
CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM ALETAS PARA DISSIPAÇÃO DE CALOR. REFLETOR ASSIMÉTRICO EM 
ALUMÍNIO TEXTURIZADO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE 
COM BORDA EM SILK SCREEN PRETO. POSSUI ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR NO CORPO DA 
LUMINÁRIA. GRAU DE PROTEÇÃO IP-65. REFERÊNCIA COMERCIAL: MOD. GUAPI, CÓDIGO 8191.1A5.310 - ITAIM, 
STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

POSTE EM TUBO DE AÇO ZINCADO E PINTADO NA COR PRETA, ALTURA DE 4,50M, COM 2 PÉTALAS 
EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR PRETA, COM REFLETOR SIMÉTRICO EM ALUMÍNIO 
TEXTURIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM2 LÂMPADA V SÓDIO 
70W POR PÉTALA. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO DP-2198-02/2 - PROJETO, STOCK, LUMINI OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA  EM CONCRETO E FUNDO DE BRITA Nº2, PARA
PASSAGEM FIAÇÃO ILUMINAÇÃO, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES (MEDIDAS INTERNAS):
400x400x600mm 

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED 350 LUMÉNS -02 REFLETORES

POT.

CIRC. PONTO

PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTÁVEL, PARA 1 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR DE 
250W. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM ALETAS PARA DISSIPAÇÃO DE CALOR. REFLETOR 
ASSIMÉTRICO EM ALUMÍNIO TEXTURIZADO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO 
TEMPERADO TRANSPARENTE COM BORDA EM SILK SCREEN PRETO. POSSUI ALOJAMENTO PARA 
EQUIPAMENTO AUXILIAR NO CORPO DA LUMINÁRIA. GRAU DE PROTEÇÃO IP-65. REFERÊNCIA 
COMERCIAL: RCM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 
ELETRÔNICA DE 15W.  CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO 
TRANSPARENTE FRISADO. INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 
REFERÊNCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CÓDIGO 8157.1A1.450 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO. 

POT.

PONTO

CIRC.

PONTO

CAIXA DE PASSAGEM 50X50

SENSOR DE PRESENÇA (FAZ PARTE VENTOKIT)

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO

ELE.
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FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA
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Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRAS
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FEF - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE 
QUADRAS (OS 55) - ETAPA: EXECUTIVO 

FACULDADE DE ED. FÍSICA

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.
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QFL-MEZANINO

1x(3ø+N) #25,0mm²
1x(T) #16,0mm²

QFL-TÉRREO

SEGUE  QFL-TÉRREO
1 DUTO X 2"
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PLANTA ILUMINAÇÃO TÉRREO
Escala 1:75
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PLANTA ILUMINAÇÃO MEZANINO
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SANITÁRIO
FEMININO

Sala 01 WC. F.

10 11 12 13

CORTE BB
Escala 1:50
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DET. ELETRODUTO ENTRADA QUADROS
Escala 1:50

IE

IE

SI

IE

R1

Sensor
Presença

ELETRODUTO QUE SOBE

CAIXA DE EMBUTIR EM PVC COM ESPELHO 4X2 

INTERRUPTOR PARALELO- H=1,30 PISO ACABADO

ELETRODUTO QUE DESCE

PONTO
INTERRUPTOR BIPOLAR - H=1,30 PISO ACABADO  (PADRÃO ABNT)

TOMADA 127V (2P + T) A 60CM DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)CIRC.

TOMADA 220V (2P + T) A 60CM DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)CIRC.

QUADRO DE DISJUNTORES

QUADRO PARA DADOS

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO EM INSTALAÇÃO APARENTEELG

DUTO EM ALUMÍNIO 73x25mm DUPLO TIPO DUTOTEC

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE/TETO, PARA ELETRICIDADE.

PONTO

EL

CONDULETE INSTALAÇÃO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.

PONTO DE ENEGIA PARA SISTEMA DE ARCONDICIONADO 
PONTO

TOMADA 127V(2P+T) NO TETO PARA DATA SHOW
PONTO

PONTO
CONJUNTO DE 2 TOMADA 127V (2P + T) A 1,10m DO PISO ACABADO 
(PADRÃO ABNT)

POT.

PONTOCIRC.

LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25MM PARA 4 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE 
ALTO BRILHO (REFLEXÃO TOTAL DE 86%). EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM 
POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS 
CONTATOS. REFERÊNCIA COMERCIAL: CÓD. STF 1054 - STOCK, G-LIGHT, PROJETO OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO.
LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA DE 18W, 
4 PINOS. CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA 
EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO JATEADO. DIFUSOR 
TRANSPARENTE. REFERÊNCIA COMERCIAL: CÓD. STS2228 - STOCK, PROJETO, FLASH OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO.

POT.

CIRC.

DENTRO DE ELETRODUTO OU ELETROCALHA (N= NÚMERO DO CIRCUÍTO)
CABOS ELÉTRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE,

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA ACLARAMENTO

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA BALIZAMENTO

SINALIZADOR SONORO

03
02

05

04

01

NENHUMA FIAÇÃO DOS SISTEMAS PODERÁ SER INSTALADA FORA DA TUBULAÇÃO
DEVERÃO SER DO TIPO INDELÉVEL, ADESIVAS, NÃO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

08

06

07

NÃO SERÃO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS

O SEU DIAMENTRO NOMINAL
TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES

EXCLUSIVA

CORES DOS CONDUTORES ELÉTRICOS:

BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
CONDUTOR TERRA NÃO COTADO #2,5mm2

CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE

ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NÃO COTADO Ø1"

CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO
: FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO
: FASES PARA CIRCUITOS TRIFÁSICOS - CINZA
: NEUTROS - AZUL CLARO
: RETORNOS - AMARELO
: CONDUTORES PE - VERDE

PONTO DE REDE A 2,60 m DO PISO ACABADO 

  P=PAVIMENTO; N = NÚMERO DO PONTO
IDENTIFICAÇÃO DE PONTO DE COMUNICAÇÃOL-P-NNN

PONTO TETO PARA DATASHOW

PONTO DE TELEFONIA A 40cm DO PISO ACABADO COM 1 TOMADAS RJ 45

ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA  DADOS INSTALADO NO ENTRE FORRO
CONFORME MEDIDAS INDICADA EM PROJETO(REDE DADOS) - VER MEDIDA EM PROJETO
ELETROCALHA LISA COM TAMPA  PARA  ENERGIA INSTALADO NO ENTRE FORRO
CONFORME MEDIDAS INDICADA EM PROJETO(ELETRICIDADE) - VER MEDIDA EM PROJETO

CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA  EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE 
BRITA Nº2, PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES (MEDIDAS INTERNAS):
600x600x800mm (CX. PASSAGEM ELÉTRICA) 

CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPÃO DE FERRO E DRENO DE BRITA N°2, 
 TIPO R2 (LOGICA/TEL) DE: 110x60x90cm (NOVA)

POT.

CIRC. PONTO

PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTÁVEL, PARA 1 LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 
400W. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM ALETAS DE RESFRIAMENTO. REFLETOR SIMÉTRICO EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE. 
POSSUI ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR. NECESSITA REATOR ELETROMAGNÉTICO. 
REFERÊNCIA COMERCIAL: RCM,  STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

PERFILADO DE 38x38mm PARA ELETRICIDADE

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO (BOMBEIRO)EM INSTALAÇÃO APARENTEELG

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PISO(BOMBEIRO), PARA ELETRICIDADE.EL

CAIXA DE ALVENARIA R2 PARA DADOS/TELEFONIA - A CONSTRUIR UNICAMP  

CAIXA DE ALVENARIA-PADRÃO R1 - PARA ELETRICIDADE - NOVA 

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA TELEFONIA - NOVO.TEL

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA LOGICA - NOVO.COM

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA LOGICA/TELFONIA -A CONSTRUIR UNICAMP.

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE - EXISTENTE.EL

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE - NOVO.EL

POT.

PONTOCIRC.

PONTO

POT.

CIRC.

LUMINÁRIA TIPO ARANDELA  DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA 
DE 18W. CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA 
EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO JATEADO. VIDRO TRANSPARENTE.
REFERÊNCIA COMERCIAL: CÓD. STA3320 - STOCK, PROJETO , FLASH OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTÁVEL, PARA 1 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR DE 70W. 
CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM ALETAS PARA DISSIPAÇÃO DE CALOR. REFLETOR ASSIMÉTRICO EM 
ALUMÍNIO TEXTURIZADO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE 
COM BORDA EM SILK SCREEN PRETO. POSSUI ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR NO CORPO DA 
LUMINÁRIA. GRAU DE PROTEÇÃO IP-65. REFERÊNCIA COMERCIAL: MOD. GUAPI, CÓDIGO 8191.1A5.310 - ITAIM, 
STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

POSTE EM TUBO DE AÇO ZINCADO E PINTADO NA COR PRETA, ALTURA DE 4,50M, COM 2 PÉTALAS 
EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR PRETA, COM REFLETOR SIMÉTRICO EM ALUMÍNIO 
TEXTURIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM2 LÂMPADA V SÓDIO 
70W POR PÉTALA. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO DP-2198-02/2 - PROJETO, STOCK, LUMINI OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA  EM CONCRETO E FUNDO DE BRITA Nº2, PARA
PASSAGEM FIAÇÃO ILUMINAÇÃO, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES (MEDIDAS INTERNAS):
400x400x600mm 

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED 350 LUMÉNS -02 REFLETORES

POT.

CIRC. PONTO

PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTÁVEL, PARA 1 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR DE 
250W. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM ALETAS PARA DISSIPAÇÃO DE CALOR. REFLETOR 
ASSIMÉTRICO EM ALUMÍNIO TEXTURIZADO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO 
TEMPERADO TRANSPARENTE COM BORDA EM SILK SCREEN PRETO. POSSUI ALOJAMENTO PARA 
EQUIPAMENTO AUXILIAR NO CORPO DA LUMINÁRIA. GRAU DE PROTEÇÃO IP-65. REFERÊNCIA 
COMERCIAL: RCM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 
ELETRÔNICA DE 15W.  CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO 
TRANSPARENTE FRISADO. INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 
REFERÊNCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CÓDIGO 8157.1A1.450 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO. 

POT.

PONTO

CIRC.

PONTO

CAIXA DE PASSAGEM 50X50

SENSOR DE PRESENÇA (FAZ PARTE VENTOKIT)

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO

ELE.

FEF-Cob
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRAS

AT
EN

Ç
Ã

O
A 

au
to

ria
 d

o 
pr

oj
et

o 
nã

o 
é 

re
sp

on
sa

bi
lid

ad
e 

de
st

a 
C

oo
rd

en
ad

or
ia

, c
ab

en
do

-lh
e 

ap
en

as
 s

ua
 a

ná
lis

e 
e 

ge
re

nc
ia

m
en

to
.

FEF_EXE_ELE

FEF - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE 
QUADRAS (OS 55) - ETAPA: EXECUTIVO 

FACULDADE DE ED. FÍSICA

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. MARCOS C.C.ANTUNES- CREA nº 5062600651 ENG. MARCOS C.C.ANTUNES- CREA nº 5062600651
ART nº  92221220161121194

AVENIDA ÉRICO VERÍSSIMO, N° 701 CEP 13083-851
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

Mezanino
Planta Iluminação Térreo e 
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ELÉTRICA

SEAL TUBO1"

LÓGICA
SEAL TUBO1"

TELEFÔNIA

SEAL TUBO1"

DETALHE TIPICO: INTERLIGAÇÃO EM CANALETAS
EM ALUMININIO CAIXA DERIVAÇÃO TIPO-E
S/Escala

N R

N

PETS

T
160A

1x#35mm (PE)

No.
CIRC.PROT.

A
COND.
mm

FINALIDADE TOTAL
W

CARGA

R S T
ANo. mm

COND.PROT.CIRC. FINALIDADETOTAL
W

CARGACARGA P/FASE (W)

R S T

CARGA P/FASE
(W)

#3X70,0+#70,0mm (3F+N)

2 2 

2 2 
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288 - 20 01

021536
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20-
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4,020

4,020

03
2,5

2,5
20

ILUMINAÇÃO INFERIOR 
MEZANINO 1040 -

4x127V-40kA
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PLANTA TOMADAS  MEZANINO
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PEAD 2X4"
SEGUE CABINE

1x(3ø+N) #70,0mm²
1x(T) #35,0mm²

QFL-MEZANINO

1x(3ø+N) #25,0mm²
1x(T) #25,0mm²

QFL-TÉRREO
SEGUE  QFL-TÉRREO

1 DUTO X 2"

SEGUE  1º PAV.
2 DUTO X 2"

CAIXA PASSAGEM 
60X60 

BEP
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FL
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PLANTA TOMADAS TÉRREO
Escala 1:75

CAIXA PASSAGEM 50X50  
S/Escala

N R

N

PETS

50A

VEM DA QUADRO
1x#10mm (PE)

No.
CIRC.PROT.

A
COND.
mm

FINALIDADE TOTAL
W

CARGA

R S T
ANo. mm

COND.PROT.CIRC. FINALIDADETOTAL
W

CARGACARGA P/FASE (W)

R S T

CARGA P/FASE
(W)

#3X10,0+#10,0mm (3F+N)

ELETRODUTO 1"

2 2 

T

2 2 

4x127V-20kA
SURTO
SUPRESSOR DE 

ILUMINAÇÃO ELEVADOR
2,5

2,5
200 100 100 - 10 01

02TOMADA SERVIÇO ELEV. 1800 1800 4,020-

TOMADA SERVIÇO ELEV. 1800 03
4,0

4,0
20

6,0 20

6,0 20

6,0 20

04 ELEVADOR3333

RESERVA----200,000RESERVA 0020----

20

20
00

3333 3333 10000

RESERVA----

-

-
0,0

0,0

0,0

900 900

QF-ELEVADOR 

20A

IE

IE

SI

IE

R1

Sensor
Presença

ELETRODUTO QUE SOBE

CAIXA DE EMBUTIR EM PVC COM ESPELHO 4X2 

INTERRUPTOR PARALELO- H=1,30 PISO ACABADO

ELETRODUTO QUE DESCE

PONTO
INTERRUPTOR BIPOLAR - H=1,30 PISO ACABADO  (PADRÃO ABNT)

TOMADA 127V (2P + T) A 60CM DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)CIRC.

TOMADA 220V (2P + T) A 60CM DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)CIRC.

QUADRO DE DISJUNTORES

QUADRO PARA DADOS

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO EM INSTALAÇÃO APARENTEELG

DUTO EM ALUMÍNIO 73x25mm DUPLO TIPO DUTOTEC

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE/TETO, PARA ELETRICIDADE.

PONTO

EL

CONDULETE INSTALAÇÃO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.

PONTO DE ENEGIA PARA SISTEMA DE ARCONDICIONADO 
PONTO

TOMADA 127V(2P+T) NO TETO PARA DATA SHOW
PONTO

PONTO
CONJUNTO DE 2 TOMADA 127V (2P + T) A 1,10m DO PISO ACABADO 
(PADRÃO ABNT)

POT.

PONTOCIRC.

LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25MM PARA 4 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE 
ALTO BRILHO (REFLEXÃO TOTAL DE 86%). EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM 
POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS 
CONTATOS. REFERÊNCIA COMERCIAL: CÓD. STF 1054 - STOCK, G-LIGHT, PROJETO OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO.
LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA DE 18W, 
4 PINOS. CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA 
EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO JATEADO. DIFUSOR 
TRANSPARENTE. REFERÊNCIA COMERCIAL: CÓD. STS2228 - STOCK, PROJETO, FLASH OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO.

POT.

CIRC.

DENTRO DE ELETRODUTO OU ELETROCALHA (N= NÚMERO DO CIRCUÍTO)
CABOS ELÉTRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE,

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA ACLARAMENTO

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA BALIZAMENTO

SINALIZADOR SONORO

03
02

05

04

01

NENHUMA FIAÇÃO DOS SISTEMAS PODERÁ SER INSTALADA FORA DA TUBULAÇÃO
DEVERÃO SER DO TIPO INDELÉVEL, ADESIVAS, NÃO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

08

06

07

NÃO SERÃO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS

O SEU DIAMENTRO NOMINAL
TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES

EXCLUSIVA

CORES DOS CONDUTORES ELÉTRICOS:

BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
CONDUTOR TERRA NÃO COTADO #2,5mm2

CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE

ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NÃO COTADO Ø1"

CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO
: FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO
: FASES PARA CIRCUITOS TRIFÁSICOS - CINZA
: NEUTROS - AZUL CLARO
: RETORNOS - AMARELO
: CONDUTORES PE - VERDE

PONTO DE REDE A 2,60 m DO PISO ACABADO 

  P=PAVIMENTO; N = NÚMERO DO PONTO
IDENTIFICAÇÃO DE PONTO DE COMUNICAÇÃOL-P-NNN

PONTO TETO PARA DATASHOW

PONTO DE TELEFONIA A 40cm DO PISO ACABADO COM 1 TOMADAS RJ 45

ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA  DADOS INSTALADO NO ENTRE FORRO
CONFORME MEDIDAS INDICADA EM PROJETO(REDE DADOS) - VER MEDIDA EM PROJETO
ELETROCALHA LISA COM TAMPA  PARA  ENERGIA INSTALADO NO ENTRE FORRO
CONFORME MEDIDAS INDICADA EM PROJETO(ELETRICIDADE) - VER MEDIDA EM PROJETO

CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA  EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE 
BRITA Nº2, PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES (MEDIDAS INTERNAS):
600x600x800mm (CX. PASSAGEM ELÉTRICA) 

CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPÃO DE FERRO E DRENO DE BRITA N°2, 
 TIPO R2 (LOGICA/TEL) DE: 110x60x90cm (NOVA)

POT.

CIRC. PONTO

PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTÁVEL, PARA 1 LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 
400W. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM ALETAS DE RESFRIAMENTO. REFLETOR SIMÉTRICO EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE. 
POSSUI ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR. NECESSITA REATOR ELETROMAGNÉTICO. 
REFERÊNCIA COMERCIAL: RCM,  STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

PERFILADO DE 38x38mm PARA ELETRICIDADE

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO (BOMBEIRO)EM INSTALAÇÃO APARENTEELG

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PISO(BOMBEIRO), PARA ELETRICIDADE.EL

CAIXA DE ALVENARIA R2 PARA DADOS/TELEFONIA - A CONSTRUIR UNICAMP  

CAIXA DE ALVENARIA-PADRÃO R1 - PARA ELETRICIDADE - NOVA 

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA TELEFONIA - NOVO.TEL

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA LOGICA - NOVO.COM

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA LOGICA/TELFONIA -A CONSTRUIR UNICAMP.

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE - EXISTENTE.EL

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE - NOVO.EL

POT.

PONTOCIRC.

PONTO

POT.

CIRC.

LUMINÁRIA TIPO ARANDELA  DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA 
DE 18W. CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA 
EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO JATEADO. VIDRO TRANSPARENTE.
REFERÊNCIA COMERCIAL: CÓD. STA3320 - STOCK, PROJETO , FLASH OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTÁVEL, PARA 1 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR DE 70W. 
CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM ALETAS PARA DISSIPAÇÃO DE CALOR. REFLETOR ASSIMÉTRICO EM 
ALUMÍNIO TEXTURIZADO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE 
COM BORDA EM SILK SCREEN PRETO. POSSUI ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR NO CORPO DA 
LUMINÁRIA. GRAU DE PROTEÇÃO IP-65. REFERÊNCIA COMERCIAL: MOD. GUAPI, CÓDIGO 8191.1A5.310 - ITAIM, 
STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

POSTE EM TUBO DE AÇO ZINCADO E PINTADO NA COR PRETA, ALTURA DE 4,50M, COM 2 PÉTALAS 
EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR PRETA, COM REFLETOR SIMÉTRICO EM ALUMÍNIO 
TEXTURIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM2 LÂMPADA V SÓDIO 
70W POR PÉTALA. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO DP-2198-02/2 - PROJETO, STOCK, LUMINI OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA  EM CONCRETO E FUNDO DE BRITA Nº2, PARA
PASSAGEM FIAÇÃO ILUMINAÇÃO, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES (MEDIDAS INTERNAS):
400x400x600mm 

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED 350 LUMÉNS -02 REFLETORES

POT.

CIRC. PONTO

PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTÁVEL, PARA 1 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR DE 
250W. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM ALETAS PARA DISSIPAÇÃO DE CALOR. REFLETOR 
ASSIMÉTRICO EM ALUMÍNIO TEXTURIZADO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO 
TEMPERADO TRANSPARENTE COM BORDA EM SILK SCREEN PRETO. POSSUI ALOJAMENTO PARA 
EQUIPAMENTO AUXILIAR NO CORPO DA LUMINÁRIA. GRAU DE PROTEÇÃO IP-65. REFERÊNCIA 
COMERCIAL: RCM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 
ELETRÔNICA DE 15W.  CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO 
TRANSPARENTE FRISADO. INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 
REFERÊNCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CÓDIGO 8157.1A1.450 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO. 

POT.

PONTO

CIRC.

PONTO

CAIXA DE PASSAGEM 50X50

SENSOR DE PRESENÇA (FAZ PARTE VENTOKIT)

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO

ELE.

FEF-Cob
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRAS
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FEF_EXE_ELE

FEF - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE 
QUADRAS (OS 55) - ETAPA: EXECUTIVO 

FACULDADE DE ED. FÍSICA

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. MARCOS C.C.ANTUNES- CREA nº 5062600651 ENG. MARCOS C.C.ANTUNES- CREA nº 5062600651
ART nº  92221220161121194
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PLANTA LAJE TÉCNICA (DETALHE)
Escala 1:75
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Sensor
Presença

ELETRODUTO QUE SOBE

CAIXA DE EMBUTIR EM PVC COM ESPELHO 4X2 

INTERRUPTOR PARALELO- H=1,30 PISO ACABADO

ELETRODUTO QUE DESCE

PONTO
INTERRUPTOR BIPOLAR - H=1,30 PISO ACABADO  (PADRÃO ABNT)

TOMADA 127V (2P + T) A 60CM DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)CIRC.

TOMADA 220V (2P + T) A 60CM DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)CIRC.

QUADRO DE DISJUNTORES

QUADRO PARA DADOS

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO EM INSTALAÇÃO APARENTEELG

DUTO EM ALUMÍNIO 73x25mm DUPLO TIPO DUTOTEC

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE/TETO, PARA ELETRICIDADE.

PONTO

EL

CONDULETE INSTALAÇÃO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.

PONTO DE ENEGIA PARA SISTEMA DE ARCONDICIONADO 
PONTO

TOMADA 127V(2P+T) NO TETO PARA DATA SHOW
PONTO

PONTO
CONJUNTO DE 2 TOMADA 127V (2P + T) A 1,10m DO PISO ACABADO 
(PADRÃO ABNT)

POT.

PONTOCIRC.

LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25MM PARA 4 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE 
ALTO BRILHO (REFLEXÃO TOTAL DE 86%). EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM 
POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS 
CONTATOS. REFERÊNCIA COMERCIAL: CÓD. STF 1054 - STOCK, G-LIGHT, PROJETO OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO.
LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA DE 18W, 
4 PINOS. CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA 
EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO JATEADO. DIFUSOR 
TRANSPARENTE. REFERÊNCIA COMERCIAL: CÓD. STS2228 - STOCK, PROJETO, FLASH OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO.

POT.

CIRC.

DENTRO DE ELETRODUTO OU ELETROCALHA (N= NÚMERO DO CIRCUÍTO)
CABOS ELÉTRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE,

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA ACLARAMENTO

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA BALIZAMENTO

SINALIZADOR SONORO

03
02

05

04

01

NENHUMA FIAÇÃO DOS SISTEMAS PODERÁ SER INSTALADA FORA DA TUBULAÇÃO
DEVERÃO SER DO TIPO INDELÉVEL, ADESIVAS, NÃO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

08

06

07

NÃO SERÃO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS

O SEU DIAMENTRO NOMINAL
TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES

EXCLUSIVA

CORES DOS CONDUTORES ELÉTRICOS:

BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
CONDUTOR TERRA NÃO COTADO #2,5mm2

CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE

ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NÃO COTADO Ø1"

CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO
: FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO
: FASES PARA CIRCUITOS TRIFÁSICOS - CINZA
: NEUTROS - AZUL CLARO
: RETORNOS - AMARELO
: CONDUTORES PE - VERDE

PONTO DE REDE A 2,60 m DO PISO ACABADO 

  P=PAVIMENTO; N = NÚMERO DO PONTO
IDENTIFICAÇÃO DE PONTO DE COMUNICAÇÃOL-P-NNN

PONTO TETO PARA DATASHOW

PONTO DE TELEFONIA A 40cm DO PISO ACABADO COM 1 TOMADAS RJ 45

ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA  DADOS INSTALADO NO ENTRE FORRO
CONFORME MEDIDAS INDICADA EM PROJETO(REDE DADOS) - VER MEDIDA EM PROJETO
ELETROCALHA LISA COM TAMPA  PARA  ENERGIA INSTALADO NO ENTRE FORRO
CONFORME MEDIDAS INDICADA EM PROJETO(ELETRICIDADE) - VER MEDIDA EM PROJETO

CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA  EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE 
BRITA Nº2, PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES (MEDIDAS INTERNAS):
600x600x800mm (CX. PASSAGEM ELÉTRICA) 

CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPÃO DE FERRO E DRENO DE BRITA N°2, 
 TIPO R2 (LOGICA/TEL) DE: 110x60x90cm (NOVA)

POT.

CIRC. PONTO

PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTÁVEL, PARA 1 LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 
400W. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM ALETAS DE RESFRIAMENTO. REFLETOR SIMÉTRICO EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE. 
POSSUI ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR. NECESSITA REATOR ELETROMAGNÉTICO. 
REFERÊNCIA COMERCIAL: RCM,  STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

PERFILADO DE 38x38mm PARA ELETRICIDADE

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO (BOMBEIRO)EM INSTALAÇÃO APARENTEELG

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PISO(BOMBEIRO), PARA ELETRICIDADE.EL

CAIXA DE ALVENARIA R2 PARA DADOS/TELEFONIA - A CONSTRUIR UNICAMP  

CAIXA DE ALVENARIA-PADRÃO R1 - PARA ELETRICIDADE - NOVA 

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA TELEFONIA - NOVO.TEL

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA LOGICA - NOVO.COM

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA LOGICA/TELFONIA -A CONSTRUIR UNICAMP.

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE - EXISTENTE.EL

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE - NOVO.EL

POT.

PONTOCIRC.

PONTO

POT.

CIRC.

LUMINÁRIA TIPO ARANDELA  DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA 
DE 18W. CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA 
EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO JATEADO. VIDRO TRANSPARENTE.
REFERÊNCIA COMERCIAL: CÓD. STA3320 - STOCK, PROJETO , FLASH OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTÁVEL, PARA 1 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR DE 70W. 
CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM ALETAS PARA DISSIPAÇÃO DE CALOR. REFLETOR ASSIMÉTRICO EM 
ALUMÍNIO TEXTURIZADO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE 
COM BORDA EM SILK SCREEN PRETO. POSSUI ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR NO CORPO DA 
LUMINÁRIA. GRAU DE PROTEÇÃO IP-65. REFERÊNCIA COMERCIAL: MOD. GUAPI, CÓDIGO 8191.1A5.310 - ITAIM, 
STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

POSTE EM TUBO DE AÇO ZINCADO E PINTADO NA COR PRETA, ALTURA DE 4,50M, COM 2 PÉTALAS 
EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR PRETA, COM REFLETOR SIMÉTRICO EM ALUMÍNIO 
TEXTURIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM2 LÂMPADA V SÓDIO 
70W POR PÉTALA. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO DP-2198-02/2 - PROJETO, STOCK, LUMINI OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA  EM CONCRETO E FUNDO DE BRITA Nº2, PARA
PASSAGEM FIAÇÃO ILUMINAÇÃO, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES (MEDIDAS INTERNAS):
400x400x600mm 

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED 350 LUMÉNS -02 REFLETORES

POT.

CIRC. PONTO

PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTÁVEL, PARA 1 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR DE 
250W. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM ALETAS PARA DISSIPAÇÃO DE CALOR. REFLETOR 
ASSIMÉTRICO EM ALUMÍNIO TEXTURIZADO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO 
TEMPERADO TRANSPARENTE COM BORDA EM SILK SCREEN PRETO. POSSUI ALOJAMENTO PARA 
EQUIPAMENTO AUXILIAR NO CORPO DA LUMINÁRIA. GRAU DE PROTEÇÃO IP-65. REFERÊNCIA 
COMERCIAL: RCM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 
ELETRÔNICA DE 15W.  CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO 
TRANSPARENTE FRISADO. INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 
REFERÊNCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CÓDIGO 8157.1A1.450 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO. 

POT.

PONTO

CIRC.

PONTO

CAIXA DE PASSAGEM 50X50

SENSOR DE PRESENÇA (FAZ PARTE VENTOKIT)

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO

ELE.

FEF-Cob
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRAS
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FEF_EXE_ELE

FEF - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE 
QUADRAS (OS 55) - ETAPA: EXECUTIVO 

FACULDADE DE ED. FÍSICA

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.
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ART nº  92221220161121194

AVENIDA ÉRICO VERÍSSIMO, N° 701 CEP 13083-851
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

Planta Ar Condicionado Mezanino
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CAIXA COM HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD DE Ø5/8" x 2,40m

TERMINAL AÉREO  DE Ø 7/8X1X8"X600 mm

CONEXÃO ENTRE CABOS E ENTRE CABOS E ESTRUTURA

MALHA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU #50mm2 A 60cm DE
PROFUNDIDADE

SPDA

SPDA

MALHA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU #50mm2 
NA COBERTURA E AS DECIDAS COM BARRAS DE ALUMINIO

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL DE TERRA

F_AL  BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8"x 1/8"

05 A MALHA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU #50M² NA COBERTURA E NAS DESCIDAS 
COM BARRAS DE ALUMÍNIO

01 O SISTEMA DE CAPTAÇÃO SERÁ FORMADA POR BARRAS CHATAS DE ALUMÍNIO 7/8x1/8,

AS DESCIDAS SERÃO CONECTADOS DAS BARRAS CHATAS DE ALUMÍNIO DE 7/8"x1/8"  À02

AS DESCIDAS SERÃO CONECTADAS A MALHA DE ATERRAMENTO FORMADA POR HASTES TIPO03

04 O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO

QUE SERÃO CONECTADOS AO SISTEMA CAPTOR E INTERLIGADO AS TELHAS METÁLICAS. 

ESTRUTURA EM PERFIL H UTILIZANDO CONDUTORES DE COBRE NÚ 50mm².

COPPERWELD Ø5/8"x2,40m INTERLIGADAS COM O CABO DE COBRE NU #50mm2 A 60cm DE
PROFUNDIDADE

POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E
GARANTIR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE PROTEÇÃO.

MODELO PARA CONEXÕES DE CABO 

COM SOLDA EXOTÉRMICA

+ PORCA SEXTAVADA DE INOX 1/4"
ARRUELA + ARRUELA DE PRESSÃO 

DE INOX 1/4" x 1"
PARAFUSO SEXTAVADO 

CRUZAMENTO ENTRE BARRAS DE ALUMÍNIO
S/ ESCALA

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO

TERMINAL AEREO

FIXAÇÃO DA BARRA CHATA DE ALUMÍNIO EM TELHAS

METÁLICAS COM ISOLAÇÃO TERMICA (TIPO SANDUICHE)

PARAFUSO SEXTAVADO AUTOBROCANTE
COM ARRUELA DE VEDAÇÃO 12X1"

+ PORCA SEXTAVADA DE INOX 1/4"
ARRUELA + ARRUELA DE PRESSÃO 

DE INOX 1/4" x 1"
PARAFUSO SEXTAVADO 

PLANTA SPDA
Escala 1:125
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FEF_EXE_ELE

FEF - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE 
QUADRAS (OS 55) - ETAPA: EXECUTIVO 

FACULDADE DE ED. FÍSICA

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. MARCOS C.C.ANTUNES- CREA nº 5062600651 ENG. MARCOS C.C.ANTUNES- CREA nº 5062600651
ART nº  92221220161121194
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Estrutura metálica

Estrutura metálica

Sala 01

Quadras

CORTE BB
Escala 1:100

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

CAIXA COM HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD DE Ø5/8" x 2,40m

TERMINAL AÉREO  DE Ø 7/8X1X8"X600 mm

CONEXÃO ENTRE CABOS E ENTRE CABOS E ESTRUTURA

MALHA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU #50mm2 A 60cm DE
PROFUNDIDADE

SPDA

SPDA

MALHA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU #50mm2 
NA COBERTURA E AS DECIDAS COM BARRAS DE ALUMINIO

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL DE TERRA

F_AL  BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8"x 1/8"

05 A MALHA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU #50M² NA COBERTURA E NAS DESCIDAS 
COM BARRAS DE ALUMÍNIO

01 O SISTEMA DE CAPTAÇÃO SERÁ FORMADA POR BARRAS CHATAS DE ALUMÍNIO 7/8x1/8,

AS DESCIDAS SERÃO CONECTADOS DAS BARRAS CHATAS DE ALUMÍNIO DE 7/8"x1/8"  À02

AS DESCIDAS SERÃO CONECTADAS A MALHA DE ATERRAMENTO FORMADA POR HASTES TIPO03

04 O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO

QUE SERÃO CONECTADOS AO SISTEMA CAPTOR E INTERLIGADO AS TELHAS METÁLICAS. 

ESTRUTURA EM PERFIL H UTILIZANDO CONDUTORES DE COBRE NÚ 50mm².

COPPERWELD Ø5/8"x2,40m INTERLIGADAS COM O CABO DE COBRE NU #50mm2 A 60cm DE
PROFUNDIDADE

POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E
GARANTIR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE PROTEÇÃO.

MODELO PARA CONEXÕES DE CABO 

COM SOLDA EXOTÉRMICA

CABO #50mm² INTERLIGA 
NA MALHA DE TERRA

METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO

DA COBERTURA

DE TELHAS E ESTRUTURA

CAPTOR NATURAL ATRAVÉS 

PILAR METÁLICO

+ PORCA SEXTAVADA DE INOX 1/4"
ARRUELA + ARRUELA DE PRESSÃO 

DE INOX 1/4" x 3"
PARAFUSO SEXTAVADO 

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO
7/8" x 1/8" x 3m 

CABO DE COBRE NÚ #50mm²
#50mm²
TERMINAL À COMPRESSÃO

ATERRAR TODAS AS DESCIDAS DA ESTRUTURA

S/ ESCALA
CONEXÃO COM MALHA TERRA 

VER DETALHE DA CAIXA DE MEDIÇÃO 

+ PORCA SEXTAVADA DE INOX 1/4"
ARRUELA + ARRUELA DE PRESSÃO 

DE INOX 1/4" x 1"
PARAFUSO SEXTAVADO 

CRUZAMENTO ENTRE BARRAS DE ALUMÍNIO
S/ ESCALA

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO

TERMINAL AEREO

FIXAÇÃO DA BARRA CHATA DE ALUMÍNIO EM TELHAS

METÁLICAS COM ISOLAÇÃO TERMICA (TIPO SANDUICHE)

PARAFUSO SEXTAVADO AUTOBROCANTE
COM ARRUELA DE VEDAÇÃO 12X1"

+ PORCA SEXTAVADA DE INOX 1/4"
ARRUELA + ARRUELA DE PRESSÃO 

DE INOX 1/4" x 1"
PARAFUSO SEXTAVADO 

+ PORCA SEXTAVADA DE INOX 1/4"
ARRUELA + ARRUELA DE PRESSÃO 

DE INOX 1/4" x 1"
PARAFUSO SEXTAVADO 

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO
7/8" x 1/8"

02

TERMINAL À COMPRESSÃO #50mm²

CABO DE COBRE NÚ #50mm²

TERMINAL AEREO

TELHA METÁLICA 

PILAR METÁLICO "H"

Detalhe interligação Barra chata de 
Aluminio para todos os  pilar "H" com
cabo nú 50 mm²
s/escala 

Detalhe SPDA 
s/escala 
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FEF_EXE_ELE

FEF - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE 
QUADRAS (OS 55) - ETAPA: EXECUTIVO 

FACULDADE DE ED. FÍSICA

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.
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