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Telha superior metdlica trapezoidal
LR 40 em aco galvanizado,
espessura = 0,65 mm; telha inferior
metdlica plana em aco
galvanizado, espessura = 0,65 mm,
sanduiche com isolante PU

Rufo e confra-rufo em
chapa de aco
galvanizado n.24
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NORTE G.

ESPECIFICAGAO DE ACABAMENTOS
PISO

Pintura em tinta esmalte premium epdxi anticorrosivo nas cores R072 - Caneta Azul; B159 - Chuva de Verdo; Branco Neve, conforme
projeto arquiteténico. Referéncia comercial: Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente técnico.

Pintura em tinta esmalte premium epdxi anticorrosivo cor R072 - Caneta Azul; B159. Referéncia comercial: Suvinil, Coral, Sherwin Williams,
ou equivalente técnico.

Pintura em tinta esmalte premium epdxi anticorrosivo cor D161 - Elefante; B159. Referéncia comercial: Suvinil, Coral, Sherwin Wiliams, ou
equivalente técnico.

/\  PAREDES

Estrutura moldada in loco (pilares e vigas) em concreto aparente com aplicagdo de resina acrilica incolor impermeabilizante; referéncia
comercial: Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

Pintura em tinta esmalte premium epdxi anticorrosivo cor R072 - Caneta Azul; B159. Referéncia comercial: Coral, Sherwin Williams, Suvinil
ou equivalente técnico.

QUADRO DE NOTAS

01

Cobertura em telha superior metdlica trapezoidal LR-40 em aco galvanizado e fechamento inferior em chapa metdlica lisa, espessura
0,65 mm, sanduiche com isolante em PU. Acabamentos e acessérios: espagadores entre telhas; fixadores autoperfurantes com
acabamento aluminizado e cabeca em ago inox, sendo de 12-14x3/4" na estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; f itas de
vedagdo utilizadas nas sobreposicdes transversais e longitudinais; massa poliureténica utilizada nos locais de acabamento como
arremates e encontros especiais. Pintura proveniente de fdbrica com aplicacdo de primer epdxi seguido de pintura na face superior da
telha superior e na face inferior da telha inferior, cor Cinza Claro - cédigo RAL 7035. Referéncia comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou
equivalente técnico.

02

Estrutura e elementos metdlicos das coberturas em aco de alta resisténcia & corrosdo com aplicacdo de fundo preparador anti-
ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado. Referéncia comercial da tinta: cor Azul Balnedrio, cddigo Dulux 70BG 40/ 050 -
Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

03

Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metdlica de ago galvanizado n. 24 com aplicagdo de fundo preparador anti-
ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado. Referéncia comercial da tinta: cor cor Azul Balnedrio, cddigo Dulux 70BG 40/ 050 -
Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

04

Brise metdlico em chapa expandida em ago carbono galvanizado, furo redondo diémetro 2 mm, disténcia entre furos 3 mm, espessura
1,5 mm; dimensdo da placa 1200 x 3000 mm. Aplicacdo de fundo preparador tipo Primer e 2 demdos de esmalte sintético semi-brilho.
Estrutura metdlica tubular em aco de alta resisténcia a corrosdo com aplicagcdo de fundo preparador tipo Primer e 2 demdos de esmalte
sintético semi-brilho; referéncia comercial: cor Azul Balnedrio, cédigo Dulux 70BG 40/ 050 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente
técnico.

05

Tubos de captagdo de dguas pluviais em PVCR, @ = 10 cm, com aplicagdo de fundo preparador e pintura em esmalte sintético
acetinado. Referéncia comercial da finta: cor cor Azul Balnedrio, cddigo Dulux 70BG 40/ 050 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
equivalente técnico.

06

Alambrados e portdo em estrutura metdlica e fechamento em tela de arame galvanizado, conforme projeto arquiteténico. Aplicacdo de
fundo preparador tipo Primer e 2 demdos de esmalte sintético semi-brilho. Estrutura metdlica tubular em ago de alta resisténcia a corrosdo
com aplicacdo de fundo preparador tipo Primer e 2 demdos de esmalte sintético semi-brilho; referéncia comercial: cor Azul Balnedrio,
cédigo Dulux 70BG 40/ 050 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

07

Fechamento da platibanda no sistema de telha sanduiche: telha superior metdlica trapezoidal LR-40 em ago galvanizado e fechamento
inferior em chapa metdlica lisa, espessura 0,65 mm, sanduiche com isolante em PU. Acabamentos e acessérios: espacadores entre telhas;
fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabeca em aco inox, sendo de 12-14x3/4" na estrutura e de 1/4-14x7/8" na
costura de duas chapas; fitas de vedagdo utilizadas nas sobreposi¢des transversais e longitudinais; massa poliureténica utilizada nos locais
de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura proveniente de fdbrica, cor Cinza Claro - cddigo RAL 7035, com
aplicagdo de primer epdxi seguido de pintura de acabamento na cor branca nas faces superior e inferior. Referéncia comercial: Perfilor,
Eucatex, Eternit ou equivalente técnico.

LEGENDA DE LUMINARIAS

DESCRICAO

@ Lumindria de sobrepor para 1 lédmpada vapor metdlico de 400 W. Corpo em chapa de aco fratada com

- acabamento em pintura eletrostdtica na cor branca. Refletor em aluminio anodizado para facho aberto. Equipada
com porta-ldmpada cerémico. Difusor em vidro temperado. Referéncia comercial: mod. 48151A3500 - Itaim, Projeto,
Stock ou equivalente técnico.

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".

2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP

graco

Projetos, empreendimentos
€ contrugao

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br
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