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E Tubo de descida de Tubo de descida de 5 , AN . ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS
@guas pluviais @ 15 cm- e dguas pluviais ) 4 ' . TPISO
IDR, QLICA L 1 Pintfura em tinta esmalte premium epdxi anticorrosivo nas cores R072 - Caneta Azul; B159 - Chuva de Verdo; Branco Neve, conforme
TN : : projeto arquitetdnico. Referéncia comercial: Suvinil, Coral, Sherwin Wiliams ou equivalente técnico.
) 2 Pintura em tinta esmalte premium epdxi anticorrosivo cor R072 - Caneta Azul; B159. Referéncia comercial: Suvinil, Coral, Sherwin Williams,
) ou equivalente técnico.
! 3 Pintura em finta esmalte premium epdxi anticorrosivo cor D161 - Elefante; B159. Referéncia comercial: Suvinil, Coral, Sherwin Williams, ou
equivalente técnico.
& PLANTA DA QUADRA N A easeors
- ELEVACAO 01 1 EsTruTurq moldodo in Ioc_o (pil_ores e vigg;) em co_ncre’ro oporgnfe com aplicacdo de resina acrilica incolor impermeabilizante; referéncia
. ESCO |o ‘l . 75 comercial: Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
* 2  Pintura em tinta esmalte premium epdxi anticorrosivo cor R072 - Caneta Azul; B159. Referéncia comercial: Coral, Sherwin Williams, Suvinil

ou equivalente técnico.

QUADRO DE NOTAS

01 Cobertura em telha superior metdlica trapezoidal LR-40 em ago galvanizado e fechamento inferior em chapa metdlica lisa, espessura

Edifica QéO Existente 0,65 mm, sanduiche com isolante em PU. Acabamentos e acessoérios: espacadores entre telhas; fixadores autoperfurantes com
AKX 7 7K e N o acabamento aluminizado e cabeca em aco inox, sendo de 12-14x3/4" na estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; f itas de
N B ved LD ( = ) i ( F ) vedacdo utilizadas nas sobreposi¢des transversais e longitudinais; massa poliureténica utilizada nos locais de acabamento como
NG/ X/ X, J N/ N4 — N4 arremates e encontros especiais. Pintura proveniente de fabrica com aplicacdo de primer epdxi seguido de pintura na face superior da
19749 telha superior e na face inferior da telha inferior, cor Cinza Claro - cédigo RAL 7035. Referéncia comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou
- equivalente técnico.
e S 3.89 3.90 3.90 3.90 3.90 02 Estrutura e elementos metdlicos das coberturas em aco de alta resisténcia a corrosdo com aplicacdo de fundo preparador anti-
Fechamentolda platibanda s ELEVACAO 03 ferruginoso e pintura em esmailte sintéfico acetinado. Referéncia comercial da tinta: cor Azul Balnedrio, cédigo Dulux 70BG 40/ 050 -
em telha/metdlica LR 40 Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
n ‘ v 03 Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metdlica de aco galvanizado n. 24 com aplicagdo de fundo preparador anti-
A ] [ ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado. Referéncia comercial da finta: cor cor Azul Balnedrio, cddigo Dulux 70BG 40/ 050 -
- /) - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2038 ¢ 04 Brise metdlico em chapa expandida em aco carbono galvanizado, furo redondo didmetro 2 mm, disténcia entre furos 3 mm, espessura

S 1.5 mm; dimensdo da placa 1200 x 3000 mm. Aplicagdo de fundo preparador tipo Primer e 2 demdos de esmalte sintético semi-brilho.

— Confrovenfomewfo Estrutura metdlica tubular em aco de alta resisténcia & corrosdo com aplicagdo de fundo preparador tipo Primer e 2 demdos de esmalte
7N N AN AN n L Emaco ©2=3/8 AR AN sintético semi-brilho; referéncia comercial: cor Azul Balnedrio, cédigo Dulux 70BG 40/ 050 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente
(01 ) o o ¥ N i N Vi — — — técnico.

N~ ﬁ\ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 05 Tubos de captacdo de dguas pluviais em PVCR, @ = 10 cm, com aplicacdo de fundo preparador e pintfura em esmalte sintético
n acetinado. Referéncia comercial da tinta: cor cor Azul Balnedrio, cddigo Dulux 70BG 40/ 050 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou

3 Terca em aco de alta equivalente técnico.

— resisténcia & corrosdo 06 Alambrados e portdo em estrutura metdlica e fechamento em fela de arame galvanizado, conforme projeto arquiteténico. Aplicagdo de
perfil "U" enrijecido [ fundo preparador tipo Primer e 2 demdos de esmalte sintético semi-brilho. Estrutura metdlica tubular em ago de alta resisténcia & corrosdo
med. 15x5cm \ com aplicacéo de fundo preparador tipo Primer e 2 demdos de esmalte sintético semi-brilno; referéncia comercial: cor Azul Balnedrio,

¢ L o coédigo Dulux 70BG 40/ 050 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
reica metdica 07 Fechamento da platibanda no sistema de telha sanduiche: telha superior metdlica trapezoidal LR-40 em ago galvanizado e fechamento
VER PROJ. ESTRUTURA \\ inferior em chapa metdlica lisa, espessura 0,65 mm, sanduiche com isolante em PU. Acabamentos e acessorios: espagadores entre telhas;
‘ - ‘ ' ‘ . L ‘ . . ‘ . . . . ~_ fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabeg¢a em acgo inox, sendo de 12-14x3/4" na estrutura e de 1/4-14x7/8" na
3 Treligh metdlica Terca em aco de dlfa | Treli metollfzo | Trelica metdlica | TreligG metdlica Trelica metdlica ] costura de duas chapas; fitas de vedagdo utilizadas nas sobreposi¢gdes transversais e longitudinais; massa poliureténica utilizada nos locais
- VER PROJ. ESTRUTURA resisténcia & cormosdo VER PROJ. ESTRUTURA VER PROJ. ESTRUTURA VER PROJ. ESTRUTURA VER PROJ. ESTRUTURA // de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura proveniente de fdlbrica, cor Cinza Claro - cédigo RAL 7035, com
. — il U iecid aplicagdo de primer epdxi seguido de pintura de acabamento na cor branca nas faces superior e inferior. Referéncia comercial: Perfilor,
Fechamento da p’IqTIbondG — pert enrjecido Eucatex, Etemit ou equivalente técnico.
em telha metdlica LR 40 med. 15x5cm |
s [ NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
Fechamento da platibanda 2. O PROJETO IEXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE

3 | Terca em aco de alta | em telha metdlica LR 4 CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.

- —__resisténcia a corosdo Contraventamento 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
perfil "U" enrijecido em ago, & =3/8

L med. 15x5cm 02
= o1
~ N
5 S rerca em aco de difa REVISAO | DATA DESCRIGAO DA REVISAO
pe - ______resisténcia & corrosdo | Contraventamento
| g perfil "U" enrijecido em ago, @ = 3/8"
med. 15x5cm “')
Q
w 2
— il | €2 COORDENADORIA DE PROJETOSEOBRAS  ~ >
o o7d g:l_g ] =\v ' . . . . ey 2.
5§§§ £ UNICAMP Pré-Reitoria de Desenvolvimento Universitario

2 Terca em aco de alta Zo=d358

@ WgE5a2

— resisténcia a corroséo Contraventamento ';.Z §'§ 0o . CODIGO DA OBRA CPO

— e — C aan t588¢ UNIDADE: PRODECAD
perfil "U" enrijecido em acgo, @ = 3/8 228 %
/]\ | ] med. 15x 5¢cm \ /I\ < ﬁ’é’ 0BRA: COBERTURA DA QUADRA CobQuadProdecad
| - - - II% . - - |

3 Terca em aco de alta

- resisténcia & corrosdo
pergl 1U5 e';”jeddo GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
med. 15x5¢cm

e . : : . : ! < graco RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP

S ) Prjetos empreendmentos FONE / FAX: (16) 3372-2188 /| 3307-7643
=~ e 4 ') projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br
© P Terca em aco de alta <
©) resisténcia a corrosdo Confraventamento O
'6 perfil "U" enrijecido em aco, & =3/8 // A <<
/072\ < : med. 15x5cm - NS o wore PRODECAD ARQUIVO DWG
( ) — > - —_— — [ - b o
\ Projecac telna Ll . . o .
N L _ == = _— == . W " _.
. = , % LD incae —> e &— inc.1% By ENDEREGO Rua Carlos Chagas, 351, Cidade Unlver’snorlo Zeferino Vaz", CEP 13083-878 DGRH-EXE_ ARQO2G05
LU 7% / M L UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP =

‘igffto de descida de
“Gguas pluviais @ 15 cm

Fechamento da platibanda |
em telha metdlica LR 40°

N P ANt %  COBERTURA DA QUADRA
SN | | - ETAPA: EXECUTIVO ARQ.

. : i L FOLHA
‘ TITULO

Planta Quadra e Planta Estrutura Cobertura 02/05
PLANTA ESTRUTURA COBERTURA N\ N

| Tubo de descida
aguas p‘#fNTéK@’

IO b

N
F—
——t ~
— ELEVACAO 01 AUTOR (ES) PROJETO DE%\%I\({)V%LC\)/Q\A%ILQPEFEFC?JETO DESENH%OYGASObeh ESCALA
. . - CAU n°® A39489-0
ES C O |O ] . 75 ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU n° A20539-7 ARQ. RENATA G. BUFFA- CAU n° A42704.7 ] 75
ARQ. ISABELA BALDIM - CAU re A85203-1 ABR/2014




	DGRH-EXE_ARQ02a05 DGRH_EXE_ARQ02_plantas

