Perfil metdlico tubular, medidas: Perfil metdlico tubular, medidas:
—— 10 x 5 cm, espessura 3.42 mm 10x 5 cm, espessura 3.42 mm —
VER PROJ. ESTRUTURA VER PROJ. ESTRUTURA
Fixacdo do brise através Fechamento dq brise em chapa metalica Fixacdo do brise através Fixacdo do brise através Perfil metdlico tubular, medidas: Fechamento dq brise em chapa metalica Perfil metdlico tubular, medidas: Fechamento dq brise em chapa metdiica Perfil metdlico tubular, medidas: Fixacdo do brise através
perfurada, medidas da placa 1200 x 3000 mm, perfurada, medidas da placa 1200 x 3000 mm, perfurada, medidas da placa 1200 x 3000 mm,
de grapa [ espessura 1.5 mm; furo redondo @ = 2 mm de grapa 10x:5 cm, espessura 3.42 mm [ espessura 1.5 mm; furo redondo @ = 2 mm [ 10x5cm, espessura 3.42mm [ espessura 1.5 mm; furo redondo @ =2 mm 10x5cm, espessurd 3.42 mm de grapa
VER PROJ. ESTRUTURA spessy ) ! ’ VER PROJ. ESTRUTURA VER PROJ. ESTRUTURA VER PROJ. ESTRUTURA spessy : ' ! VER PROJ. ESTRUTURA spessy ) ! ’ VER PROJ. ESTRUTURA VER PROJ. ESTRUTURA
dist@ncia entre furos 3 mm dist@ncia entre furos 3 mm dist@ncia entre furos 3 mm
Pilar em Perfil metdlico tubular, medidas: Pilar em Perfil metdlico tubular, medidas: Perfil metdlico tubular, medidas: Perfil metdlico tubular, medidas: Perfil metdlico tubular, medidas: Pilar em
concreto 5x 5cm, espessura 2.28 mm concreto 5x5cm, espessura 2.28 mm 5x5cm, espessura 2.28 mm 5x 5 cm, espessura 2.28 mm 5x 5 cm, espessura 2.28 mm concreto
VER PROJ. ESTRUTURA VER PROJ. ESTRUTURA VER PROJ. ESTRUTURA VER PROJ. ESTRUTURA VER PROJ. ESTRUTURA
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Detalhe Brise da Elevacdo 03 - Planta Detalhe Brise das Elevacdes 02 e 04 - Planta
ESCC”O ] 25 Perfil metdlico tubular, medidas: ESCO|O ] 25 Perfil metdlico tubular, medidas:
—— 10 x 5 cm, espessura 3.42 mm Viga metdlica da cobertura U Brise soldado na viga metdlica ——10x 5 cm, espessura 3.42 mm
VER PROJ. ESTRUTURA VER PROJ. ESTRUTURA | VER PROJ. ESTRUTURA VER PROJ. ESTRUTURA
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Perfil metdlico tubular, medidas: Perfil metdlico tubular, medidas: Perfil metdlico tubular, medidas: Perfil metdlico tubular, medidas: Perfil metdlico tubular, medidas: Perfil metdlico tubular, medidas: Perfil metdlico tubular, medidas:
5x 5 cm, espessura 2.28 mm — —— 10x 5 cm, espessura 3.42 mm 5x 5 cm, espessura 2.28 mm — 10x 5 cm, espessura 3.42 mm 10X 5 cm, espessura 3.42mm —— — 5x 5 cm, espessura 2.28 mm L— 5x 5 cm, espessura 2.28 mm
VER PROJ. ESTRUTURA VER PROJ. ESTRUTURA VER PROJ. ESTRUTURA VER PROJ. ESTRUTURA VER PROJ. ESTRUTURA VER PROJ. ESTRUTURA VER PROJ. ESTRUTURA
Fechamento do brise em chapa metdlica Fechamento do brise em chapa metdlica Fechamento do brise em chapa metdlica Fechamento do brise em chapa metdlica
perfurada, medidas da placa 1200 x 3000 mm, perfurada, medidas da placa 1200 x 3000 mm, perfurada, medidas da placa 1200 x 3000 mm, perfurada, medidas da placa 1200 x 3000 mm,
espessura 1.5 mm; furo redondo @ =2 mm, espessura 1.5 mm; furo redondo @ =2 mm, espessura 1.5 mm; furo redondo & =2 mm, espessura 1.5 mm; furo redondo @ =2 mm,
dist@ncia entre furos 3 mm dist@ncia enfre furos 3 mm dist@ncia entre furos 3 mm dist@ncia entre furos 3 mm
ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS
e PISO
1 Pintura em tinta esmalte premium epdxi anticorrosivo nas cores R072 - Caneta Azul; B159 - Chuva de Verdo; Branco Neve, conforme
o o o projeto arquiteténico. Referéncia comercial: Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente técnico.
Z Z Z 2 Pintura em finta esmalte premium epoxi anticorrosivo cor R072 - Caneta Azul; B159. Referéncia comercial: Suvinil, Coral, Sherwin Williams,
ou equivalente técnico.
3 Pintura em tfinta esmalte premium epdxi anticorrosivo cor D161 - Elefante; B159. Referéncia comercial: Suvinil, Coral, Sherwin Williams, ou
Pilar em Pilar em Pilar em Pilar em Pilar em equivalente técnico.
concretfo concreto concreto concreto concreto /\  PAREDES
1 Estrutura moldada in loco (pilares e vigas) em concreto aparente com aplicagdo de resina acrilica incolor impermeabilizante; referéncia
comercial: Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2  Pintura em tinta esmalte premium epdxi anticorrosivo cor R072 - Caneta Azul; B159. Referéncia comercial: Coral, Sherwin Williams, Suvinil
ou equivalente técnico.
QUADRO DE NOTAS
01 Cobertura em telha superior metdlica trapezoidal LR-40 em aco galvanizado e fechamento inferior em chapa metdlica lisa, espessura
0,65 mm, sanduiche com isolante em PU. Acabamentos e acessérios: espagadores entre telhas; fixadores autoperfurantes com
o 8 acabamento aluminizado e cabeca em acgo inox, sendo de 12-14x3/4" na estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; f itas de
% ) vedagdo utilizadas nas sobreposicdes transversais e longitudinais; massa poliureténica utilizada nos locais de acabamento como
b= = arremates e encontros especiais. Pintura proveniente de fabrica com aplicacéo de primer epdxi seguido de pintura na face superior da
/ / 7, > / telha superior e na face inferior da telha inferior, cor Cinza Claro - cédigo RAL 7035 . Referéncia comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou
b /“ b /“ equivalente técnico.
02 Estrutura e elementos metdlicos das coberturas em aco de alta resisténcia a corroséo com aplicacdo de fundo preparador anti-
1 ~ M o 1 ~ H ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado. Referéncia comercial da tinta: cor Azul Balnedrio, cddigo Dulux 70BG 40/ 050 -
Detalhe Brise da Elevacdo 03 - Vista Interna Detalhe dos Brises das Detalhe Brise das Elevacoes 02 e 04 - Vista Inferna oot Shora Wiliome, Seuimi ot cauivalonts tooricn,
. ~ . 03 Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metdlica de aco galvanizado n. 24 com aplicacdo de fundo preparador anti-
Escala 1:25 E|€VO (}OeS 02, 03 e 04 - COI’Te Escala 1:25 ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado. Referéncia comercial da finta: cor cor Azul Balnedrio, cédigo Dulux 70BG 40/ 050 -
. Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
ESCCI'CI ] 25 04 Brise metdlico em chapa expandida em aco carbono galvanizado, furo redondo diédmetro 2 mm, disténcia entre furos 3 mm, espessura
1.5 mm; dimensdo da placa 1200 x 3000 mm. Aplicagdo de fundo preparador tipo Primer e 2 demdos de esmalte sintético semi-brilho.
Estrutura metdlica tubular em aco de alta resisténcia a corrosdo com aplicacdo de fundo preparador tipo Primer e 2 demdos de esmalte
sintético semi-brilho; referéncia comercial: cor Azul Balnedrio, coédigo Dulux 70BG 40/ 050 - Coral, Sherwin Wiliams, Suvinil ou equivalente
técnico.
e . . 05 Tubos de captagdo de dguas pluviais em PVCR, @ = 10 cm, com aplicagdo de fundo preparador e pintura em esmalte sintético
Edificio existente Tubo em ago Grade com fechamento em tela de Tubo em ago Tubo em ago Tubo em ago PortGdo com fechamento em tela de Muro existente acetinado. Referéncia comercial da tinta: cor cor Azul Balnedrio, cddigo Dulux 70BG 40/ 050 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
galvanizado, @=11/2" —— arame galvanizado (fio 10) de malha galvanizado, @=11/2" galvanizado, @=11/2" galvanizado, @=11/2" ——— arame galvanizado (fio 10) de malha equivalente técnico.
espessura 2mm quadrangular (2") espessura 2mm espessura 2mm espessura 2mm 3.10 quadrangular (2") 06 Alambrados e portdo em estrutura metdlica e fechamento em tela de arame galvanizado, conforme projeto arquiteténico. Aplicacdo de
f : ? fundo preparador tipo Primer e 2 demdos de esmalte sintético semi-brilho. Estrutura metdlica tubular em aco de alta resisténcia & corrosdo
‘ ‘ ‘ com aplicac@o de fundo preparador tipo Primer e 2 demados de esmalte sintético semi-brilho; referéncia comercial: cor Azul Balnedrio,
3 A5 ~ A5 A ~ e coédigo Dulux 70BG 40/ 050 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
14 l 1.51 l 1.51 l l 1.51 [ l 1.51 [ 07 Fechamento da platibanda no sistema de telha sanduiche: telha superior metdlica trapezoidal LR-40 em aco galvanizado e fechamento
L2 * * * * ¢ * <] Sentido da abertura do portdo inferior em chapa metdlica lisa, espessura 0,65 mm, sanduiche com isolante em PU. Acabamentos e acessdrios: espacadores entre telhas;
92.15 fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabeca em aco inox, sendo de 12-14x3/4" na estrutura e de 1/4-14x7/8" na
' costura de duas chapas; fitas de vedacdo utilizadas nas sobreposicdes transversais e longitudinais; massa poliureténica utilizada nos locais
de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura proveniente de fdbrica, cor Cinza Claro - cédigo RAL 7035, com
~ _ aplicagdo de primer epdxi seguido de pinfura de acabamento na cor branca nas faces superior e inferior. Referéncia comercial: Perfilor,
Detalhe Alombrado com Portad de Correr - Planta e oo e
ESCO'CI 1 25 NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
Portdio com fechamento em tela de 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
arame galvanizado (fio 10) de malha CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADO’S EM CONJUNTO. ]
Grade com fechamento em tela de quadrangular (2') 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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