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1) Piso acabado na cota EL=0,00 — ﬁoof © -- #0— ® ® #OO —
2) Arrasamento das estacas na cota EL=-0,95 OO‘; — _ Q — = N N i e
3) Demolir o piso e arquibancada nas dreas de ] = 0 ,: B E ~ o b #fi E ]
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é FORMAS DA FUNDACAO
Escala 1:50 ESQUEMA PARA LOCAGAO DE ESTACAS
1) Piso acabado na cota EL=0,00
2)Arrasamento das estacas na cota EL=-0,45 NIVEL DO TERRENO ARM ACAO DAS Vl GAS
. . . WA AN hd
3) Armar lajes da arquibancadas e escadarias com PREGO DE V A £ ESCALA 1:25
tela Q196 , malha dupla - consumo = 60 m? CENTRO 7 -
M b VB'] VBZ
"LocaGRo N2 20 N2 40
14 34
N - N
PREPARO DAS CABECAS DE ESTACAS g L 24 g X d <4
POSIGAO [ N1 N
NIVEL DO TERRENO INCORRETA NIVEL DO TERRENO a N1
Icon DE_ARRASAMENTO COTA DE ARRASAMENTO N2 N10 330 ¢ 6.3 N2 N1 140 ¢ 6.3
— C/15 C=106 C/15 C=146
CONCRETO SR POSIGAO
EXCEDENTE ADEQUADA

CABECAS DAS ESTACAS PRONTAS
ESTACAS ACIMA DA COTA DE ARRASAMENTO

ARMAGAO DA ESTACA

7N 20\

=] COTA DE ARRASAMENTO

FACE PLANA
E LMPA
I

N2 6 ¢ 12.5 C=corrido

(Cmedio=50,54m)

N2 8 ¢ 12.5 C=corrido

(Cmedio=20,43m)

CONSUMO DE ACO E CONCRETO - VIGAS

CONCRETO fck >= 20MPa

BARRAS (12m) ¢

12.5mm

BARRAS (12m) ¢ 6.3mm

7 m3

39 unidades
46 unidades

ESPECIFICACOES

(fck >=30MPa e E>=30000MPa)
CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTACAS CLASSE C20
(fck >=20MPa e E>=15000MPa)

CONCRETO ESTRUTURAL PARA VIGAS, BLOCOS E PILARES CLASSE C30

3 — ACO CA 50 (fyk >=500MPa) e CAB0 (fyk >=600MPa)

4 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS e = 3cm

5 — CONTROLE DA OBRA: RIGOROSO (CONFORME NBR 6118)

6 — AS ESTACAS DEVERAO SER ARRASADAS CONFORME DETALHE GENERICO E FICAR

COM AS "CABECAS” PLANAS E A SECAO TRANSVERSAL PLENA
7 —
CINCO VEZES O DIAMETRO DO FUNIL) E ADENSADO MANUALMENTE NO
TRECHO ARMADO

O CONCRETO DEVERA SER LANCADO ARAVES DE FUNIL (COMPRIMENTO IGUAL A

8 — AS ESTACAS DEVERAO SER CONCRETADAS ATE 10cm ACIMA DA COTA DE

ARRASAMENTO PARA POSTERIOR PREPARO DAS "CABEGAS”

9 — TERMINADA A EXECUGAO DEVERA SER FEITO LEVANTAMENTO DA POSIGAO DE CADA
ESTACA NA COTA DE ARRASAMENTO PARA VERIFICAGAO DA NECESSIDADE DE

CORREGOES ESTRUTURAIS

10 — EXECUGAO DAS FUNDAGOES: CONFORME RECOMENDAGOES DA NBR 6122/1996 —
PROJETO E EXECUGCAO DE FUNDAGOES — DA ABNT A SER ACOMPANHADA POR

ENGENHEIRO DE FUNDAGOES

DETALHE DAS ESTACAS

~ 14 estacas tipo escavadas mecanicamente ¢30cm,
armadas conforme o detalhe abaixo
-

comprimento estimado de 8m a 9m

DETALHE 1
(20X)
30
15
S
<
A

e ~

~N

N2 )

4N 27 ¢ 5
PLANTA c=85
NIVEL DO TERRENO
TERRAPLENADO
COTA DE | BLOCO QU a
ARRASAMENTO i VIGA

i .
o
[Te]
i
J O

27 N2 C/20
550

4 N1

ESPACADORES

-
LANGAR CONCRETO
"SECO" E APILOAR A PONTA DAS
ESTACAS COM PILAO ATE FORMAR PONTA
"CEBOLAO” COMPACTANDO O SOLO
REVOLVIDO E NAO REMOVIDO
CORTE

CONSUMO DE ACO E CONCRETO - ESTACAS

CONCRETO fck >= 20MPa 5 m3
BARRAS (12m) ¢ 10mm 28 unidades
BARRAS (12m) ¢ 5mm 32 unidades
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