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OBIJETIVO

Este memorial descritivo estabelece as condicdes gerais a serem obedecidas na
execucdo das instalacoes elétricas da edificacdo denominada Cobertura da Mini
Quadra Esportiva - localizado & Rua Carlos Gomes, Cidade Universitdria Zeferino Vaz -
UNICAMP, Bardo Geraldo - Campinas, SP.
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GENERALIDADES

Este projeto foi desenvolvido no sentido de atender as necessidades bdsicas do
conjunto, obedecendo a critérios de funcionabilidade operacional, normas ABNT,
facilidade de manutencdo, de utilizacdo de materiais de fdcil aquisicdo e de boa
qualidade, visando frazer ao conjunto seguranca de operacdo para o sistema de
energia.

Os desenhos e as especificacdes compreendem todos os servicos necessdrios ao
completo funcionamento do Conjunto.

Considera-se que os documentos se completam entre si, e o que constar de um deles
serd tao obrigatdrio como se constasse em ambos.

Todos os detalhes desenhados ou parcialmente desenhados para qualquer drea ou
local em particular, deverdo ser considerados para dreas ou locais semelhantes, a ndo
ser que haja indicacdo ou anotacdo em contrdrio.

Igualmente se, com relacdo a quaisquer outras partes dos servicos, apenas uma parte
estiver desenhada, todo o servico deverd estar de acordo com a parte assim
desenhada, ou detalhada e assim deverd ser considerado, para continuar através de
todas as dreas ou locais semelhantes a menos que indicado ou anotado
diferentemente.

NORMAS TECNICAS

1. REFERENCIA GERAIS

Para o projeto, fabricacdo, montagem e ensaios dos equipamentos e seus acessorios
principais, bem como em toda a terminologia adotada, serdo seguidas as prescricoes
das publicacdes da ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.

Estas normas serdo complementadas por normas emitidas por uma ou mais das
seguintes enfidades:

NBR-5419

NBR-9441

NBR 13570

NBR 14565 e outras que a complementam;

= Norma NR-10 - Seguranca em Instalacdes Elétricas e Servicos em Eletricidade.

As duvidas que eventualmente surgirem deverdo ser dirimidas de comum acordo com
a Fiscalizacdo da UNICAMP.

Os materiais serdo novos, de classe, qualidade e grau adequados. Estardo de acordo
com as Ultimas revisdes dos padrdes da ABNT e normas acimai.

2. REFERENCIA ESPECIFICAS

Estas Especificacdes, que sdo parte do projeto de execucdo do Instalagcdes Elétricas
da Edificacdo denominada Cobertura da Mini Quadra Esportiva - localizado & Rua
Carlos Gomes, Cidade Universitdria Zeferino Vaz - UNICAMP, Bardo Geraldo -
Campinas, SP e complementam os itens de generalidades e de procedimentos
contfidos no memorial descritivo.

3. DESENHOS

3.1. DESENHOS DE REFERENCIA

Serviram como referéncia para o presente projeto os desenhos de arquitetura com os
respectivos cortes.



DGRH/PRODECAD - Cobertura da Mini Quadra Esportiva
UNICAMP

3.3 DESENHOS COMPLEMENTARES:

A presente especificacdo é complementada pelo desenho com folha numerada,
Ccomo se segue:

Folha ELEO1/03 - Instalacdes Elétricas - Implantacdo
Folha ELE02/03 — Instalacdes Elétricas — Tubulacdes e Quadros
Folha ELEO3/03 — Instalacdes Elétricas — lluminacdo de lluminacdo
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DESCRICAO DOS SERVICOS

1. INSTALAGOES ELETRICAS

1.1. SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA

O suprimento de energia elétrica para a Edificacdo denominada Cobertura da Mini
Quadra Esportiva serd proveniente do QGBT.

1.1.1  CIRCUITOS DISTRIBUIDORES DE ENERGIA

Todos os pontos de energia receberdo juntamente com a alimentacdo, cabo de ferra
(PE) com origem do Quadro de Equalizagdo de Potencial de Terra existente na
edificacdo, que por sua vez estd conectada a malha de aterramento.

O condutor de aterramento dos circuitos serd exclusivo para cada circuito.

1.1.2 ABERTURA DE VALAS

A escavacdo deve ser executada segundo indicado em plantas

A escavacdo deverd ser feita com equipamento apropriado. Neste caso d
escavacdo manual, devendo o acerto dos taludes e do fundo da vala ser feito
manualmente.

1.1.3 CONDUTORES E CONDUTOS

Toda cabeacdo e rede de tubulacdes e caixas de passagem indicadas em projeto
serdo Novas.

Os condutores dos circuitos deverdo receber identificacdo com anilhas em ambas as
extremidades com o nUmero do circuito. Nos quadros de energia os disjuntores
deverdo ser identificados com efiquetas (Brady, Panduit, Brother ou equivalente
técnico), conforme especificacdo.

As ligacodes dos condutores aos componentes elétricos devem ser feitas por meio de
terminais de compressdo apropriados. No caso de dois condutores ligados a um
mesmo terminal (ou borne), cada condutor deve ter seu terminal. Nas derivacdes de
condutores, as emendas devem ser feitas com solda a estanho, cobertas por fita
autofusdo e fita isolante.

Os cabos para os circuitos deverdo ser do tipo flexivel e identificado através de cores
conforme a seguir: FASE: preta, vermelho e branco; NEUTRO: azul claro; TERRA: verde
ou verde com faixa amarela, RETORNO: amarela. Com isolacdo em composto
termofixo ndo halogenado de 0,6/1KV em eletrodutos enterrados e em eletrocalhas
de 750V e para os de protecdo (terra) de 750V.

Os cabos na entrada/saida de conduletes e caixas deverdo ser protegidos por prensa
cabos.

Todas as caixas deverdo ter as rebarbas removidas e serem dotadas de buchas e
arruelas na conexdo com os eletrodutos.
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EXECUCAO DOS SERVICOS

1. GERAL

As interligacdes dos eletrodutos as caixas de ligacdo ou passagem, quadros e caixas
de distribuicdo deverdo ser efetuadas por meio de arruelas galvanizadas para os
eletrodutos de aco, e com buchas de aluminio para os eletrodutos de PVC rigido.

Antes da enfiacdo, todas as tubulacdes deverdo ser limpas e secas através de ar
comprimido e, posteriormente, com uma guia de arame de aco com bucha de
estopa industrial em um dos extremos, que serd passada entre as caixas, quantas
vezes se tornar necessdrio, até que a citada bucha de estopa saia completamente
seca e limpa.

Todos os condutores alimentadores deverdo ser passados sem emendas. As emendas
nos condutores dos circuitos terminais somente poderdo ser efefuadas nas caixas de
ligacdo ou passagem, estanhadas, adequadamente isoladas, de tal forma a garantir
contatos firmes e durdveis.

2. MATERIAIS EMPREGADOS

2.1 Os materiais a serem utilizados deverdo ser de primeira linha, bem como satisfazer
a todas as exigéncias das normas. Somente serdo aceitos na obra materiais com a
Marca de Conformidade do INMETRO.

Caberd a Fiscalizacdo da UNICAMP, o direito de rejeitar qualquer material
colocado na obra em desacordo com o projeto e suas especificacdes ou que
apresente falhas ou defeitos. Além disso, em caso de duvidas, submeté-los a testes
préprios ditados pelas normas técnicas da ABNT.

A CONTRATADA caberd apresentar, quando pedido, o comprovante de origem
do material, o qual poderd ser rejeitado, a critério da Fiscalizacdo da UNICAMP.

3. ENSAIOS E TESTES

2.2 A contratada deverd efetuar, no minimo, os testes abaixo, apds a conclusdo dos
servicos:

e Continuidade dos condutores de protecdo, pelo menos nos trechos em
gue os mesmos ndo forem acessiveis a verificacdo visual ou mecanica.

e Resisténcia de isolamento entre condutores vivos (inclusive neutro) em
relacdo d terra e entre cada condutor de fase em relacdo ao neutro.

e Medicdo da resisténcia dos eletrodos de aterramento.

e Medicdo da impeddncia do caminho de falta.

e Certificacdo da rede estruturada.

4. IDENTIFICACAO

Todos os componentes das instalagcdes tais como: condutores, dispositivos de
protecdo, controle, manobra, etc) deverdo ser identificados de modo a permifir
o reconhecimento da drea de atuacdo.

De um modo geral a identificacdo deverd ser executada das seguintes formas:
Todos os circuitos deverdo ser identificados com placas de aluminio com seus
numeros gravados de forma legivel e durdivel, junto as respectivas chaves de
acionamento, nos quadros gerais € de distribuicdo. Em leitos, elefrocalhas,
perfilados e caixas de passagem, os condutores deverdo formar chicotes
individuais por circuito, identificados com respectivo nUmero do circuito e nome
do respectivo painel, por meio de fitas apropriadas.

A instalacdo dos condutores deverd obedecer a seguinte codificacdo:

Fases: vermelho, preta e cinza (respectivamente: R, S, T);
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Neutro: azul claro
Terra: verde ou verde amarelo;
Retorno: amarelo

5. CONSIDERACOES FINAIS

A CONTRATADA deverd fornecer todos os equipamentos de testes necessdrios, e
serd responsdével pela instalacdo dos mesmos e qualquer outro trabalho
preliminar na preparacdo de testes de aceitacdo. Serd responsdvel pela
limpeza, aspecto e facilidade de acesso ou manuseio do equipamento antes do
teste.

Serd responsdvel pelas ladmpadas e fusiveis queimados durante os testes,
devendo entregar todas as l@mpadas acesas e fusiveis em perfeitas condicoes
de utilizacdo.

Caso os testes e verificacdes apresentem valores ou condicdes incompativeis
com as normas respectivas ou exigéncias do projeto, caberdo & CONTRATADA
efetuar as correcdes necessdrias, € Novos ensaios.

Como condicdo para aceitacdo da obra e liberacdo das medicdes
correspondentes, a CONTRATADA deverd entregar a Fiscalizacdo da UNICAMP:

- 2 (duas) vias do relatério completo das verificacdes, abrangendo as condicdes
de identificacdo (item 3.4.1), resultados de ensaios (item 3.4.2) e verificacdo final
(item 3.4.3.).

- cadastramento das instalacdes executadas em arquivos eletronicos AutoCAD
2000.

6. DESCRICAO

6.1. CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA

Caixa de passagem para cabos elétricos, de alvenaria construida de tijolo
comum de 1/2 vez, assentados com argamassa de cimento e areia no traco 1:3
e gqueimado a colher. Fundo da caixa com dreno de 5 cm de largura e pedra
britada niUmero 2 até a profundidade de 25 cm.

6.2. CABO ISOLADO COM COBERTURA 0,6/1KV

Cabo constituido de condutores flexiveis de cobre, témpera mole, unipolar,
com classe de encordoamento 4 ou 5, isolamento em composto tfemofixo, ndo
halogenado (90°C), cobertura em composto termopldstico, ndo propagante e
auto-extinguivel de chama, classe 0,6/1kV, trazendo impressos na capa, a
intervalos regulares, a marca, seccdo e fipo. Fabricado e ensaiado conforme
NBR 6880, NBR 7288, NBR13248.

Referéncia: Pirelli (tipo AFUMEX), IPCE (tipo LOWTOX), Ficap (fipo AFITOX) ou
equivalentes técnicos

6.3. DISJUNTOR DE BAIXA TENSAO

Disjuntor termo-magnético, (disparo térmico para protecdo contra sobrecarga
e eletfromagnético para curto circuito), com curva de disparo "C", capacidade
de ruptura de 5KA em 230V, para circuitos terminais, sem restricoes com
relacdo & posicdo de montagem, e fixacdo em perfil DIN 35mm, para circuitos
principais de no minimo de 35kA em 230V, temperatura de operacdo de -20°C
a 50°C, vida Uutil superior a 10.000 acionamentos mecdénicos acionamento
frontal, manual por alavanca. Com certificacdo do INMETRO, e fabricacdo
conforme norma NBR-IEC 60 898 (terminais) e NBR-IEC 60947-2. (principais)”

Referéncia: Siemens, Merlin-Geran, Steck, Bticino, ABB ou equivalentes técnicos.
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6.4. ELETRODUTO DE ACO-CARBONO

Eletroduto rigido de aco-carbono com costura, tipo pesado, classe LI, com
revestimento protetor antioxidante, galvanizado & fogo, rosca conforme NBR
8133, fornecido em barras de 3 m de comprimento com uma luva.

Fabricado e ensaiado conforme NBR 5624, NBR 6154, NBR 6338, NBR 7398, NBR
7400, NBR 8133.

Referéncia: Paschoal Thomeu, Apolo, Zetone ou equivalentes técnicos.

6.5. CONECTOR TERMINAL PRE-ISOLADO

Terminal tipo anel, em cobre eletrolitico, revestido de estanho por processo
elefrodeposicdo.
Referéncia: Burndy, Eltec, Magnet ou equivalentes técnicos.

6.6. CONECTOR TERMINAL PRE-ISOLADO

Terminal tipo agulha, em cobre eletrolitico, revestido de estanho por processo
eletrodeposicdo.
Referéncia: Burndy, Eltec, Magnet ou equivalentes técnicos.

6.7. ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO

Auto colante.
Referéncia: Brady, Panduit, Brother ou equivalentes técnicos.

6.8. ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO

Anilha.
Referéncia: Hellermann, Pial ou equivalentes técnicos.

6.9. ABRACADEIRAS

De nylon na cor branca.
Referéncia: Hellermann, Pial ou equivalentes técnicos.

6.10. QUADRO TERMINAL DE ENERGIA

Quadro de distribuicdo de energia elétrica, todo construido em chapa de aco
de espessura minima 1,2 mm com tratamento anticorrosivo e acabamento
com tinta base metdlica na cor cinza e grau de protecdo IPé6. Seu
dimensionamento deverd permitir ampliacdo futura de 20% dos equipamentos
a ser instalado, e uma distGncia de pelo menos 10 cm entre os ftais
equipamentos (inclusive futuros) e as paredes internas, nas faces laterais,
superior e inferior. Os equipamentos elétricos (conforme esquema elétrico em
desenho e relagcdo de materiais), deverdo ser montados externamente, sobre
chapa de aco nas mesmas caracteristicas acima, posteriormente fixada por
meio de parafusos e porcas ao fundo do quadro. A distribuicdo de energia aos
disjuntores serd feita através de barramento ftrifdsico, com neutro e terra, de
cobre eletrolitico 99,9%, dimensionado para conduzir 100% da corrente nominal
dos equipamentos, e suportar corrente de curto-circuito até 20 KA.

A barra de terra serd eletricamente ligada & estrutura do quadro, e a de neutro
isolada da mesma. Deverd ser provida de porta interna, com porta-etiqueta,

8
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recortada de modo a permitir o acionamento das chaves e disjuntores sem
perigo de toque acidental nas partes energizadas, e de porta externa com
frinco e - fechadura fipo Yale; ambas no mesmo material e acabamento do
quadro.

Deverd ser fornecido montado com todos os acessoérios de fixacdo e instalacdo
inclusive terminais de pressdo para os condutores a partir de 6 mm quadrados.
Sua construcdo e instalacdo deverdo garantir o isolamento minimo de 600V
entre todas as partes energizadas e entre estas e a estrutura, bem como se
adequar as normas brasileiras sobre o assunto.

Referéncias: Eletromar, Paschoal Thomeu, Elsol, Gimi ou equivalentes técnicos.

6.11. PAINEL DE COMANDO ILUMINAGAO

Painel para comando de iluminacdo, todo construido em chapa de aco de
espessura minima 1,2 mm com tratamento anticorrosivo e acabamento com
tinta base metdlica na cor cinza e grau de protecdo IPé6.

Os equipamentos elétricos (conforme esquema elétrico em desenho e relacdo
de materiais), deverdo ser montados externamente, sobre chapa de aco nas
mesmas caracteristicas acima, posteriormente fixada por meio de parafusos e
porcas ao fundo ao painel.

Deverd ser fornecido montado com todos os acessérios de fixacdo e instalacdo
inclusive terminais de pressdo para os condutores a partir de 2,5 mm quadrados
a parte do comando. Sua construcdo e instalacdo deverdo garantir o
isolamento minimo de 600V entre todas as partes energizadas e entre estas e a
estrutura, bem como se adequar ds normas brasileiras sobre o assunto.
Referéncias: CEMAR, Eletromar, Paschoal Thomeu, Elsol, Gimi ou equivalentes
técnicos.

6.12. CHAVE CONTATORA

O comando de cargas com corrente elétrica total acima de 10A serd feito
através de contator tripolar.

Tensdo da bobina de comando: 220V

Corrente nominal: 12/22/36/63A

Contatos auxiliares: 2NA e 2 NF

Referéncias: Siemens, WEG ou Similar

6.13. CHAVE COMANDO MANUAL

Na parte interna do painel de comando metdlico haverd uma chave seletora
de funcionamento manual da iluminacdo conforme descricdo a seguir:

Tipo reversora com posicAo zero e um

Capacidade: 8A

Frontal quadrado: 48x48mm

KNOB 23mm montagem topo

Referéncias: Eaton Mod. CR0O08-RCO0O1011PP ou Similar

6.14. CONECTOR PARA ATERRAMENTO

Grampo para aterramento para cabo de cobre, fabricado em bronze de alta
resisténcia mecdénica e & corrosdo, dotado de parafuso, porcas e arruelas de
pressdo.

Referéncia: Burndy (GAR), Eltec, LM ou equivalentes técnicos.

6.15. CONECTOR TERMINAL
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Terminal de pressdo para cabo de cobre, fabricado em bronze de alta
resisténcia mecdnica e a corrosdo.
Referéncia: Burndy (linha QA), Eltec, Magnet, L.M ou equivalentes técnicos.

6.16. TOMADA DE ENERGIA

Tomada, tipo 2P + T (2 polos mais terra), para uso com plugue de pino chato ou
redondo, sem placa de acabamento, nas cores preta (127V), ou vermelha
(220V), para montagem embutida, em material termopldstico auto extinguivel,
em poliamida 6.6 ou melhor, com tensdo de isolamento de 250V, contatos em
latdo, terminais de ligacdo embutidos, estar de acordo com a norma NBR 6147
— NEMA 1516 e ter certificacdo conforme portarias 82 de 13/06/2001 e 136 de
04/10/2001 do INMETRO.

Reférencia: Steck, Primelétrica, Bticino ou equivalentes técnicos.

6.17. SUPRESSOR DE SURTO
Tipo 127V, 40KA, 8x20us, proprio para instalacdo em quadros de distribuicdo.
Referéncia: Clamper, Siemens, Pial equivalentes técnicos.

6.18. CAIXA TIPO CONDULETE

Caixa de passagem ou de ligagcdo de equipamento, para instalacdo
abrigada, construida em PVC de alta resisténcia mecénica e a corrosdo de
tampa aparafusdvel no mesmo material da caixa.

Referéncia: Tigre, Wetzel, Tramonting, Fortilit ou equivalentes técnicos.

Data de entrega: Maio de 2015
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