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BN QUADRO DE DISJUNTORES EMBUTIR- IP66
[ QUADRO COMANDO DE EMBUTIR PARA ILUMINACAO - P66
) ELETRODUTO QUE SOBE
Oa—r ELETRODUTO QUE DESCE
[:]: D E] :[:]: CONDULETE INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.
ELG ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO EM INSTALACAO APARENTE
EL ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE.
N CABOS ELETRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE,
UrT DENTRO DE ELETRODUTO OU ELETROCALHA (N= NUMERO DO CIRCUITO)
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Portdo existente —\ NOTAS

01 BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
02 CONDUTOR TERRA NAO COTADO #2,5mm2
03 ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NAO COTADO @1"
ﬁ% ?“fi— @ 7‘?% 04 CORES DOS CONDUTORES ELETRICOS:
I CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE
( 1A [ 2A 3A T 4A CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO

: FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO
: FASES PARA CIRCUITOS TRIFASICOS - CINZA

: NEUTROS - AZUL CLARO

: RETORNOS - AMARELO

: CONDUTORES PE - VERDE

k

05

200 06 NAO SERAO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS

2 [A TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES
L[ 2A 07 O SEU DIAMENTRO NOMINAL
o AS ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUICAO

/LI—‘I: 08 DEVERAO SER DO TIPO INDELEVEL, ADESIVAS, NAO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
{ NENHUMA FIACAO DOS SISTEMAS PODERA SER INSTALADA FORA DA TUBULACAO
EXCLUSIVA
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Escala 1:75 G
NORTE G.
NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
M M 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
QF!_- 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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