UNIVERSIDADE DE CAMPINAS

DGRH/PRODECAD
Cobertura da Mini Quadra Esportiva

MEMORIAL DESCRITIVO
E CADERNO DE ENCARGOS
DO PROJETO DE ARQUITETURA




SUMARIO
EXECUCAO DA OBRA
ALVENARIA E OUTRAS VEDACOES
NORMAS
BLOCOS DE CONCRETO OU CERAMICA
TIPO: BLOCOS CERAMICOS
PAVIMENTACAO
NOTA GERAL SOBRE OS PISOS
CONCRETO
TIPO: LASTRO DE CONCRETO MAGRO
TIPO: CONCRETO DESEMPENADO MECANICAMENTE
COBERTURA
TELHA METALICA
TIPO: TELHA METALICA SANDUICHE
TIPO: TELHA METALICA SIMPLES
RUFOS, CONTRA-RUFOS E CALHAS
TIPO: RUFOS E CONTRA-RUFOS
TIPO: CALHAS
TUBO DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS
TIPO: TUBO DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS
IMPERMEABILIZACAO
ARGAMASSA IMPERMEAVEL E MANTAS
TIPO: ARGAMASSA IMPERMEAVEL HIDROFUGANTE

OV 0VVMVOOOWOOONNNNNOTO>cOOCUTOULOLOUBLONEDDADADW

SERRALHERIA

ACO

TIPO: BRISES

TIPO: ALAMBRADO COM PORTAO DE CORRER

TIPO: CANALETAS E GRELHAS DE PISO

PINTURA 1
NOTA GERAL SOBRE A PINTURA 1
SELADORES 1
TIPO: SELADORA ACRILICA 11
TIPO: RESINA ACRILICA 11
TIPO: FUNDO PREPARADOR 11
EMASSAMENTO 12
TIPO: EMASSAMENTO 12
PINTURA EPOXI 12
TIPO: EPOXI 12
ESMALTE SINTETICO 12
TIPO: ESMALTE SINTETICO (INDUSTRIAL) SEM EMASSAMENTO 12



DGRH/PRODECAD - Cobertura da Quadra
UNICAMP

EXECUCAO DA OBRA

As condicdes gerais da execucdo do projeto arquitetbnico da edificacdo
denominada Cobertura da Quadra - localizado & Rua Carlos Chagas, Cidade
Universitdria Zeferino Vaz - UNICAMP, Bardo Geraldo - Campinas, SP, deverdo
obedecer ao memorial descritivo do projeto arquiteténico.
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ALVENARIA E OUTRAS VEDAGOES

NORMAS

Conforme normas da ABNT.

BLOCOS DE CONCRETO OU CERAMICA

TIPO: BLOCOS CERAMICOS
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Cer@mica

RESISTENCIA: Conforme padrdo existente.
DIMENSOES: Conforme padrdo existente.
REF. COMERCIAL: Conforme padrdo existente.

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

TRACO: Conforme padrdo existente.

JUNTA DE ASSENTAMENTO

ESPESSURA: Conforme padrdo existente.

JUNTA DE DILATACAO
Nd&o Ocorre.

TRAVAMENTO E ALINHAMENTO

TRAVAMENTO: Conforme padrdo existente.
ALINHAMENTO: Conforme padrdo existente.

ACABAMENTO DA PAREDE
Conforme padréo existente.

APLICACAO

Conforme projeto arquitetdnico, nas muretas laterais & arquibancada.
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PAVIMENTACAO

NOTA GERAL SOBRE OS PISOS

As dreas de piso e de arquibancada que forem danificadas para a execucdo de
fundacdo deverdo ser refeitas.

Todos os pisos deverdo apresentar caimentos fransversais e longitudinais para o
perfeito escoamento de dguas pluviais.

CONCRETO
TIPO: LASTRO DE CONCRETO MAGRO
CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: Concreto sem armadura preparado com betoneira, fck
10 Mpa, sobre solo nivelado e compactado.
ESPESSURA: 5cm.

APLICAGAO
Conforme projeto arquiteténico, sob os pisos que irdo receber regularizacdo.

TIPO: CONCRETO DESEMPENADO MECANICAMENTE
CARACTERISTICAS TECNICAS

TRACO: Fck>20Mpa
PIGMENTACAO: Natural.
JUNTAS: Serradas.
MODULACAO: 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura 2,7 cm
ESPESSURA: 8cm
ACABAMENTO: Antiderrapante, com um prato de flotacdo e uma
demado de I[Gmina.
RODAPE: N&o ocorre.
APLICAGCAO

Na recuperacdo do piso e da arquibancada.
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COBERTURA

TELHA METALICA
TIPO: TELHA METALICA SANDUICHE
CARACTERISTICAS TECNICAS
TIPO: Trapezoidal LR-40.
MATERIAL: Chapa de aco galvanizado.
ESPESSURA: 0,65 mm.
INCLINACAO: 5%
SANDUICHE: isolante em PU
REF. COMERCIAL: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico.
ACABAMENTO

Pintura proveniente de fdbrica, cor Cinza Claro, cédigo RAL 7035 com aplicacdo de
primer epdxi, conforme projeto arquitetdnico. A pintura serd feita na parte superior da
telha superior e na parte inferior da telha inferior.

ESTRUTURA E FIXAGCAO
Estrutura: Conforme projeto de Estruturas Metdlicas.
Fixacdo: Parafusos com elementos de vedacgdo.

ACESSORIOS
Parafusos e elementos de vedacdo.

APLICACAO

Na cobertura da quadra.
TIPO: TELHA METALICA SIMPLES
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Trapezoidal LR-40.

MATERIAL: Chapa de aco galvanizada.

ESPESSURA: 0,65 mm.

INCLINACAO: 5%

REF. COMERCIAL: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico.
ACABAMENTO

Pintura proveniente de fdbrica com aplicacdo de primer epdxi seguido de pintura de
acabamento na cor branca com espessura de 25 micrometros na face superior € na
cor branca com espessura de 15 micrdbmetros na face inferior, conforme projeto
arquitetdnico.

ESTRUTURA E FIXAGAO

Estrutura: Conforme projeto de Estruturas Metdlicas.

Fixacdo: Parafusos com elementos de vedacdo.

Longarinas e montantes metdlicos, conforme projeto de Estruturas Metdlicas.

ACESSORIOS
Parafusos e elementos de vedacado.

APLICACAO
No fechamento da platibanda da coberfura da quadra, conforme projeto
arqguitetdnico.
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RUFOS, CONTRA-RUFOS E CALHAS

TIPO: RUFOS E CONTRA-RUFOS
CARACTERISTICAS TECNICAS
TIPO: Rufos e contra-rufos, conforme projeto arquiteténico
MATERIAL: Chapa de aco galvanizada.
DIMENSOES: Chapan. 24
ACABAMENTO

Pintura em esmalte sintético sobre fundo preparador para superficies metdlicas
galvanizadas, conforme projeto arquiteténico.

COR
Azul Balnedrio. Referéncia Comercial — Dulux 70BG 40/050 — Coral, Sherwin Williams,
Suvinil ou equivalente técnico.

APLICACAO
Conforme projeto arquitetdbnico completo e de instalacdes hidraulicas.

TIPO: CALHAS

CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Calha, conforme projeto arquitetdnico.
MATERIAL: Chapa de a¢o galvanizado.
DIMENSOES: Chapan. 24

ACABAMENTO

Pintfura em esmalte sintético sobre fundo preparador para superficies metdlicas
galvanizadas, conforme projeto arquiteténico.

COR
Azul Balnedrio. Referéncia Comercial — Dulux 70BG 40/050 — Coral, Sherwin Williams,
Suvinil ou equivalente técnico.

APLICACAO
Conforme projeto arquitetdnico e de instalacdes hidrdulicas.

TUBO DE CAPTAGAO DE AGUAS PLUVIAIS

TIPO: TUBO DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Tubo de captacdo de dguas pluviais, conforme projeto
arquitetdnico.

MATERIAL: PVCR.

DIMENSOES: DiGmetro de 15 cm, conforme projeto arquitetbnico e de

instalacdes hidrdulicas.

APLICACAO
Conforme projeto arquiteténico e de instalacdes hidrdulicas.
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IMPERMEABILIZACAO

ARGAMASSA IMPERMEAVEL E MANTAS

TIPO: ARGAMASSA IMPERMEAVEL HIDROFUGANTE
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Argamassa colmatada por hidréfugo de massa
SUBSTRATO: Argamassa de cimento e areia no traco 1:3.
HIDROFUGO: Aditivo impermeabilizante.

PINTURA: Pintura com tinta asfdltica.

REF. COMERCIAL: Otto Baumgart, Dryko, Viapol ou equivalente técnico.
APLICAGAO

Sobre os blocos de fundagdo da cobertura da quadra.
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SERRALHERIA

ACO

TIPO: BRISES

CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL:

PERFURACAO:
TRATAMENTO:

COR:

DIMENSOES:
LIGACOES:

ESTRUTURA
MATERIAL:

FIXACAO:
TRATAMENTO:

COR:

APLICACAO

Chapa expandida em ac¢o carbono galvanizado,
espessura 1,5 mm.

Furo redondo, diGmetro 2 mm, distdncia entre furos 3 mm
Aplicacdo de fundo preparador tipo Primer e 2 demados
de esmalte sintético semi-brilho.

Azul Balnedrio. Referéncia comercial: cdédigo Dulux 70BG
40/ 050 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente
técnico.

Conforme projeto arquiteténico.

Parafusadas e soldadas conforme projeto arquiteténico.

Perfil metdlico tubular em aco de alta resisténcia a
corrosdo.

Chumbadas na estruturq, conforme projeto
arquitetdnico.

Aplicacdo de fundo preparador tipo Primer e duas
demdos de esmalte sintético semi-brilho.

Azul Balnedrio. Referéncia comercial: cddigo Dulux 70BG
40/ 050 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente
técnico.

Nas laterais da quadra, conforme projeto arquiteténico.

TIPO: ALAMBRADO COM PORTAO DE CORRER

CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL:
MALHA:
TRATAMENTO:

DIMENSOES:
LIGACOES:

ESTRUTURA
MATERIAL:

FIXACAO:
TRATAMENTO:

COR:

APLICACAO

Tela de arame galvanizado, fio 10.

Malha quadrangular 2''.

Aplicacdo de fundo preparador tipo Primer e duas
demdos de esmalte sintético semi-brilho.

Conforme projeto arquiteténico.

Fixacdo em requadro em barra chata 3/4", espessura
3/16".

Perfil metdlico tubular em aco de alta resisténcia a
corrosdo.

Chumbadas no piso.

Aplicacdo de fundo preparador tipo Primer e duas
demdos de esmalte sintético semi-brilho.

Azul Balnedrio. Referéncia comercial: cddigo Dulux 70BG
40/ 050 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente
técnico.

Nas laterais da quadra, conforme projeto arquiteténico.
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TIPO: CANALETAS E GRELHAS DE PISO
CARACTERISTICAS TECNICAS
TIPO: Fixa, apoiada em cantoneiras
MATERIAL: Perfis de aco.
PINTURA: Conforme projeto arquiteténico.
DIMENSOES: Ver projeto de instalacdes hidraulicas

APLICACAO

Nas dreas externas, conforme projeto arquiteténico e hidrdulico.
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PINTURA

NOTA GERAL SOBRE A PINTURA

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, serd feita uma amostra de cores com
as dimensdes minimas de 1,00 x 1,00 m no préprio local a que se destina, para
aprovacdo do CONTRATANTE antes da decisdo final.

Toda a superficie pintada deverd apresentar, quando concluida, uniformidade quanto
a textura, tonalidade e brilho. N&o se aceitardo superficies danificadas, com bolhas,
iregularidades, etc.

As pinfuras serdo executadas de acordo com o fipo especificado no projefo e neste
memorial.

SELADORES
TIPO: SELADORA ACRILICA
CARACTERISTICAS TECNICAS
TIPO: Fundo preparador para paredes.
COR: Natural do produto.
ACABAMENTO: Branca.
REF. COMERCIAL: Sherwin  Williams, Suvinil, Tintas Coral ou equivalente
técnico.
APLICAGCAO
Sobre revestimentos externos da nova mureta, em 02 (duas) demaos.
TIPO: RESINA ACRILICA
CARACTERISTICAS TECNICAS
TIPO: Resina acrilica Impermeabilizante para estruturas em
concreto aparente.
COR: Incolor.
REF. COMERCIAL: Sherwin  Williams, Suvinil, Tintas Coral ou equivalente
técnico.
APLICAGAO
Sobre estrutura em concreto, em 02 (duas) demdos.
TIPO: FUNDO PREPARADOR
CARACTERISTICAS TECNICAS
TIPO: Fundo anticorrosivo preparador para superficies metdlicas
em ago.
COR: Natural do produto.
ACABAMENTO: Fosco.
REF. COMERCIAL: Coral, Sherwin Williams, Suvinil, ou equivalente
técnico.

EXECUCAO
TRATAMENTO PREVIO
E/OU PINTURA DE BASE: Superficie: Limpeza e lixamento da superficie para
retirada de agentes agressivos ou reagentes.

APLICACAO
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Conforme especificado no projeto arquitetdnico, nas superficies metdlicas em
aco.

EMASSAMENTO

TIPO: EMASSAMENTO

CARACTERISTICAS TECNICAS
TIPO: Massa Acrilica
COR: Natural do produto.
ACABAMENTO: Liso.
REF. COMERCIAL: Sherwin  Williams, Suvinil, Tintas Coral ou equivalente
técnico.

EXECUGAO
Sobre revestimentos das muretas, em 02 (duas) demdos de massa corrida. Sobre a
massa corrida, previomente a pintura de acabamento, aplicar uma demado
Liguido Selador.

APLICAGCAO
Sobre revestimentos externos da nova mureta, em 02 (duas) demados.

PINTURA EPOXI

TIPO: EPOXI
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Tinta epdxi.

COR: Vide tabela do projeto arquitetdnico.

ACABAMENTO: Acetinado.

REF. COMERCIAL: Suvinil, Sherwin Williams, Coral ou equivalente técnico.
EXECUGCAO

TRATAMENTO PREVIO

E/OU PINTURA DE BASE: Limpeza e lixamento da superficie a fim de retirar as
imperfeicdes e agentes reagentes.

N° DE DEMAOS: 02, no minimo.

APLICACAO
Conforme especificado no projeto arquitetdnico.

ESMALTE SINTETICO

TIPO: ESMALTE SINTETICO (INDUSTRIAL) SEM EMASSAMENTO
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Esmalte sintético industrial.

FUNDO: Fundo preparador para superficies metdlicas em aco
galvanizado

COR: Vide tabela do projeto arquitetdnico.

ACABAMENTO: Aceftfinado ou semi-brilho, conforme tabela constante no
projeto arquitetdnico.

REF. COMERCIAL: Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

EXECUCAO

TRATAMENTO PREVIO

E/OU PINTURA DE BASE: Limpeza e lixamento da superficie a fim de retirar as
imperfeicdes e agentes reagentes. Aplicacdo de duas
demdos.

N° DE DEMAOS: 02, no minimo.
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APLICAGAO
Nos elementos metdlicos, conforme projeto arquiteténico.

Data de entrega: Maio de 2015

Arg. Caio Graco H. V. Braga
CAU n°; A20539-7
RRT: 1943714
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