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GENERALIDADES

Este memorial visa apresentar e fracar direfrizes sobre o projeto de instalacdes das
redes hidrdulicas da edificacdo localizado & Rua Carlos Gomes, Cidade Universitdria
Zeferino Vaz — UNICAMP, Bardo Geraldo - Campinas, SP.

O projeto segue rigorosamente os principios preconizados nas normas vigentes NBR
5626/98, Instalacdes Prediais de Agua Fria; NBR 8160/99 Instalacdes Prediais de Esgotos
Sanitdrios; NBR 10844/89, Instalacdes Prediais de Aguas Pluviais; bem como as
especificacoes para Instalacdes de Combate a Incéndios do Corpo de Bombeiros do
Estado de Sdo Paulo.

Os materiais mitdos de fixacdo, derivacdo, conexdo, etc., (tais como: buchas,
arruelas, luvas, bracadeiras, vergalhdes, etc.) ndo constam das planilhas dos materiais.

Para cotacdo realistica dos servicos as licitantes deverdo vistoriar o local a fim de que
ndo possa isentar-se de responsabilidades futuras, devido ds condicdes atualmente
existentes.

Para os casos que forem omissos neste memorial descritivo, dever-se-& seguir as
indicacdes dos desenhos e vice-versa.

Se houver divergéncias entre o projeto e o memorial descritivo, prevalecerd o

especificado nos desenhos, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado a
UNICAMP.
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1. COLETA E ENCAMINHAMENTO DAS AGUAS PLUVIAIS

A instalacdo de daguas pluviais € composta do conjunto de canalizacdes, calhas e
demais acessoérios detalhados em projeto.

As dguas serdo captadas na cobertura por meio de calhas metdlicas, encaminhadas
por tubos de queda de PVCR até a rede de captacdo do edificio e a partir desta
levadas d rede municipal.

As calhas metdlicas devem ser produzidas em chapa n° 24 e os rufos contra-rufos e
pingadeiras devem ser de chapa metdlica n° 24,

Toda a cobertura deverd ser protegida por rufos devidamente vedados com silicone.
As tubulacodes verticais e aparentes deverdo contar com juntas flexiveis providas de
anéis de borracha.

Na mudanca de direcdo da tubulacdo vertical para horizontal € necessdria a
utilizacdo de curvas apropriadas para pé de coluna e té de inspecdo.

1.1. ENSAIO COM AGUA

O ensaio com dagua deverd ser aplicado em toda a tubulacdo de uma sé vez ou por
tfrechos. No ensaio, tfoda a abertura deve ser convenientemente tamponada, exceto
a mais alta por onde deve ser intfroduzida dgua até o nivel de transbordamento da
mesma e mantida por um periodo de 15 minutos, observando-se se a carga
hidrostatica ndo ultrapassa a 6 mca.

1.2. ENSAIO COM AR

No ensaio com ar deve-se proceder como no ensaio anterior, infroduzindo ar na
fubulacdo a uma pressdo de 3,5Kpa, a qual deve ser mantida sem a infroducdo de ar
adicional por um periodo de 15 minutos.

1.3. ENSAIO DE FUMACA

Para a redlizacdo deste ensaio, todos os fechos hidricos dos aparelhos sanitdrios
devem ser completamente preenchidos com dgua, devendo as demais aberturas ser
tamponadas, com excecdo dos tubos ventiladores e da abertura onde se introduzird
fumaca.

A fumaca deverd ser infroduzida até que se atinja uma pressdo de 0,025 mca por um
periodo de 15 minutos sem que seja intfroduzida fumaca adicional.

2. ESPECIFICACOES TECNICAS

A presente especificacdo tem por objetivo estabelecer as caracteristicas dos materiais
e equipamentos a serem utilizados na obra.

Caberd ao responsdvel pela Fiscalizacdo da Contratante ou recusa dos materiais e
equipamentos diferentes dos adiante relacionados.

A inspecdo de recebimento dos materiais e equipamentos necessdrios serd realizada
no canteiro de obra por processo visual, confagem e notas de compra podendo,
entretanto, ser feita na fabrica ou em laboratdrios, por meio de ensaios. Neste caso, o
fornecedor ou fabricante, deverd avisar a data em que a inspecdo serd realizada.
A inspecdo visual para o recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-&
basicamente do cumprimento das seguintes atividades:

e Verificacdo das quantidades;

e Verificacdo das condicdes dos materiais, constando de seu perfeito estado e

de sua validade;
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e Designacdo dos locais de estocagem, levando-se em conta o fipo do material.

Caso exista alguma anormalidade em relacdo s atividades acima descritas o
material deverd ser recusado.

Cabe a empresa responsdvel pela obra o correto armazenamento dos materiais e
equipamentos.

2.1. ESCAVAGAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1° CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 2M

As valas serdo escavadas segundo a linha de eixo, obedecendo ao projeto.
O material escavado serd colocado ao lado da vala, respeitando-se os valores limites
contido na NBR 9061 — Seguranca de Escavacdo a Céu Aberto.

2.2. REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO

Conforme projeto hidrdulico.

2.3. GRELHA HEMISFERICA EM FERRO FUNDIDO DE 4"

Grelha hemisférica em ferro fundido de 6" 150 mm.

2.4. TUBOS E CONEXOES DE PVC-R RiGIDO AGUAS PLUVIAIS

Tubos e conexdes do tipo esgoto predial ou industrial, série reforcada (linha cinza), de
acordo com a NBR 5688.
Fabricantes: Tigre, Amanco, Cardinali ou equivalente

2.5. CANALETA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO LARG =20 CM

Canaleta de alvenaria com grelha metdlica com espacamento mdaximo entre telas de
1,5cm, largura de 200 mm e comprimento de acordo com projeto. Construidas em
ferro fundido com grelha de 10,00 mm. Referencia comercial: Alea ou equivalente
técnico.

2.6. CAIXA DE AGUAS PLUVIAIS

Caixa de esgoto em alvenaria, revestida internamente, com tampdo de concreto
armado com é6cm de espessura (malha 4,2mm c/15cm), assentada sobre camada de
lastro de concreto armado (malha 4,2mm ¢/20cm), camada de brita 3 e 4, e terra
compactada. Ver detalhe e dimensdes das caixas de inspecdo.

Referéncia Comercial: Artesanal ou equivalente.

Data de entrega: Maio de 2015
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