ELEVACAO 03 A
o C ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS
S NS O riso
1<C 1 Piso em manta vinilica em rolo de largura 2 m, espessura 2,0 mm, grupo T de abrasdo, camada de desgaste de 0,55 mm, assentado
sobre regularizacdo. Referéncia comercial: Linha Eternal Otimo, cédigo 3503, cor Silver - Forbo, Fademac, Gerflor ou equivalente técnico.
O Desce bl larizacd ferénci ial: Linha Et | Ot digo 3503 Sil b d Gerfl lente t
<>( = Rodapé no mesmo padrdo do piso, h =7 cm.
i 2  Piso cer@mico existente e instalado. Observar a necessidade de retirada e substituicdo de pecas devido a alteragdes de projeto.
d 3  Piso em placas de granito levigado Cinza Andorinha, espessura 2 cm. Medidas conforme degraus da escada.
4 Aplicacdo de desempeno mecdnico sobre concreto de laje Umido, com acabamento anfiderrapante.
5  Pisointertfravado em concreto 35 MPa, medidas: 20 x 10 x 8 cm, cor natural. Assentamento em camada de 2 cm de pé de pedra sobre
B C solo compactado e nivelado. Referéncia comercial: Tecpavi, Artconpre, San Carlo ou equivalente técnico.
I > I > /\  PAREDES
Projecdo beiral novo f m n n 1 Revestimento cer@mico existente e instalado. Observar a necessidade de retirada e substituicdo de pegas devido a alteragcdes de
S S A | 11— e T T projeto.
Projecdo beiral existente
| rroecqo beralexstente . e e e e e _ I— _— ~I» _ - — — — — — — — — — — — —— —— — — — —— — — — — —— —— —— —— —— —— — 2 Aplicacdo de I4tex acrilico acetinado em frés demdos sobre massa acrilica (paredes internas e divisérias em gesso); referéncia
‘ Na junta entre o patamar da Desce . . comercial: cor Branco, cddigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
??90d0 e a entrada do 3 Textura acrilica aplicado com rolo sobre seladora; referéncia comercial: Dulux, cor Sais de Lavanda, cod. 90BG 63/043 - Coral, Sherwin
Tubo de captacdo de dguas edificio, prever chapa em N~ $3.395/ 7| Portainstalada - I Tubo de captacdo de dguas I Tubo de captacdo de dguas Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
L pac - 9 AgO INOX S 7 +— Inserir barra . prac 5 9 T pra¢ — 9 4 Textura acrilica aplicado com rolo sobre seladora; referéncia comercial: Dulux, cor Azul Nobre, céd. 50BB 18/216 - Coral, Sherwin Williams,
pluviais em PVCR, @ = 15 cm VER DET. FL. 11 anfi-pa@nico " T pluviais em PVCR, @ =15 cm " 3 T pluviais em PVCR, @ = 15 cm Suvinil ou equivalente técnico
VER DET. FL. 06 - _ , - ) VER DET. FL. 06 I VER DET. FL. 06 _ _ OBSERVACAO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalacdo de cantoneiras de protecdo do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira
///////////// ‘O‘ 290 W = 5‘ 419 70 o 1 % 450 = m = % 880 270 = ‘ 000 % em ACO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMINIO para paredes com revestimento cerémico.
. . . . : . 7 . . ] FORRO
- < 8 N 7 N\ 1 Forro em placas de madei fid licula, jé d da no local da ob
/ o ‘ - o ( N \ N 7N N \ . placas de madeira revestida com pelicula, j& comprado e armazenada no local da obra.
N/ \/ g \> K ~ Refé@ofﬁc diviséria <\ / \\ 4 N / / N / % / \ / x N 2  Forro metdlico removivel tipo colmeia, formado por perfis superior e inferior, com cinturdo em toda a volta para sustentacdo das pecas
2 ido 08 | Reforco na diviséria A 4 \\\\ 4 [} — | parainstalagdo de AN {//) <\\§ /4 AN {//) <\\§ /4 Estrutura principal com perfil T15 e sustentacdo do forro através de tirantes. Acabamento proveniente de fdbrica, com pintura em
\\ o~ VAN N\ fTC?rG instalacdo de _ H’—C\\i evaporadora AN processo continuo "coil coating", pré-pintura em primer e posterior pintura a base de poliéster cor branco. Medidas das placas: 62,5 x 62,5
| = @ / ) o E—ﬁu evaporadora ) o \\ T VER PROJINST. MEC. e e ,im e meé:iido do(;‘nc’)ldullo da %relhoi 6T25 mm; referé;ncci’o (I:_odmerciolrl]: Iirzjhozgell T15 - Hunter Douglas, Refax, AMF ou equivalente técnico.
= - R PROJ. INST. MEC. 15 ~/ \J \ " N a drea da escada, Isolamento acustico com manta de 1& de rocha de 20 mm.
| 1.90 © Tt - - — o - N NOTA: Como ndo hd laje no edificio, sobre todos os forros nUmero 1, colocar manta de I13-de-rocha, garantindo assim maior resisténcia
= o = Div. GA 2 - dos forros e melhor desempenho no isolamento acustico.
g — Reuniao 07 I, DHE e DPADC folg | Ref}r euna diviséria 3 - 9 . QUADRO DE CAIXILHOS, PORTAS E PAINEIS DE VIDRO TEMPERADOS
s (D A ] P02, Pz | pardinstalacdo de 0 7N % DESCRICAO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PET. QIDE.
= . AImox)Ol : / \ < H’_‘l‘. evohoaédoro‘ NS JO1  Caixilho em aluminio com vidro, 01 folha fixa. 1,20 1,00 1,10 06
\ : & @ iii mﬁ PN ) O | AL VER PROJ. INST. MEC. J02 Caixilho em aluminio com vidro, 01 folha fixa. 1,50 1,00 1,10 07
- = 7 N\ // AN V N ) Servico Social 01 Servigo Social 02 L Administragcdo 02 L L JO3  Caixilho em aluminio com vidro, 01 folha de correr e 02 folhas fixas. 1,46 1,00 1,10 01
—J 180 —| ¢ ' ' o ' U \ i} 0 ) J D2\ [1] S 2 . DESCRICAO DE PORTAS LARG. ALT. QIDE.
N - - — o y ) /’ ~._ POl Portaem madeira, 01 folna de abrir. Visor em vidro e grelha de ventilacdo em aluminio. Batente em madeira. 0,80 2,10 30
P - \, / \ / <\\\ / < © P02 Porta em madeira, 01 folha de abrir. Grelha de ventilacdo em aluminio. Batente em madeira. 0,80 2,10 14
g PO3 Porta em madeira, 01 folha de abrir com bate-cadeira e barra de apoio. Grelha de ventilagdo em aluminio. 0,80 2,10 02
PO4 Porta em madeira, 01 folha de abrir com bate-cadeira e barra de apoio. Grelha de ventilagdo em aluminio. 0.90 210 02
Batente em madeira. ! ’
GIGBS =t o POS Porta em madeira, 01 folha de abrir. Grelha de ventilagdo em aluminio. 0,90 2,10 04
~ N . i ol . 5 Va N 2N 7\ P06 Porta em madeira, 01 folha de abrir. 0,70 2,10 01
P \_J Recepgoo 03 x = =2 ’\ ) f j < / P07 Porta em madeira, 02 folhas de abrir. Visor em vidro e grelha de ventilacdo em aluminio. Batente em madeira. 1,60 2,10 04
a 2 \\\ @ . ) S 4 orta em madeira, 01 folha de correr. Batente em madeira. 1,80 210 02
N g ; \ - e 4 N % POS Port deira, 01 folha d Batent dei
*\\\3 ¢ - \COD N\ © ' - ’ C~ P09 Porta em madeira, 02 folhas de correr. Batente em madeira. 1,20 2,10 01
Y / ;Qr 3 uo> ) P10 Porta em aluminio com venezianas ventiladas, 02 folhas de correr. 2,00 2,10 01
o Comunica (;610 e ESTO(;OO \% //} § S P11 Porta em aluminio com venezianas ventiladas, 03 folhas de correr. 2,95 2,10 01
20). Informdtica ~—. Trabalho o =\ P12 Porta em aluminio com venezianas ventiladas, 01 folha de abrir. 0,55 2,10 01
o L ﬁ;t},‘ Q ) ‘ P13 Porta em aluminio com vidro, 02 folhas de abrir. 1,65 2,10 02
\D 2 m ?\] - © o / P14 Porta em aluminio com vidro, 04 folhas, sendo 02 fixas e duas de abrir com barra anti-panico. 5,55 2,20 01
SN 7 ) n n . A
Ve A\ Y Q\\? é Espera 04 w| Yz P a2y Y P15 Por’r? em aluminio com vidro, 04 folhas, sendo 02 fixas e duas de abrir com barra anti-pdnico. 500 2,20 01
\\\ J? \\ / o T~ ~ f . D p \§ 7 ) \§ OBSERVACOES: 1 - Consultar as pranchas de detalhamento de portas, caixilhos e paineis de vidro.
' a) AN | Q\\> 4 AN 7 Q\\> 2 AN / 2 - Conferir batentes assentados e estocados e também as folhas de portas estocadas na obra. Todas as folhas de porta
@ 3.88 . | L) ﬂ ﬂ ﬂ //“ ﬂ h C )0 ) m % 739 existentes serdo reaproveitadas, havendo pequenas alteracdes para insercdo de visor em vidro e grelha de ventilacdo em aluminio.
PO \ ,,, — S —— — A o ‘ : 3 - As portas novas em madeira e as portas novas em aluminio serdo feitas conforme projeto.
49 l‘ 90 lTﬂ 5.57 | 1.70 1 2277777777777 ) - —— —— —— —— X
577 ;} o T =57 . 7N 499 Linha de transic&o dos forros 182 1 QUADRO DE NOTAS
; < ) ~ ) ) 01 Os caixilhos existentes serdo mantidos.
L = - QJJ Plataforma técnica em estrutura |- 02 Deve-se atentar aos batentes e folhas de porta, pois hd material estocado (ndo instalado), que serd reaproveitado.
\t ’] :; i Z(D ™ ?)‘ ’T—‘>“‘ ’T—‘> N merIiCO e fechomen’rp /em | Aci 8 N - 03 Asinstalagdes hidrdulicas dos sanitdrios, copas e D.M.L. sdo existentes, mas as loucas e metais sdo novos. Ainda sobre as instalagdes
=1 s 2 ) N En L ) -/ AN painel cimenticio [ @ ® hidréulicas dos sanitdrios, os WC Feminino e WC Masculino préximos & Copa e & Sala de Reunides 04 devem seguir o projeto. Portanto,
= ] ] ] . . e} . P ) . - )
= Reforco na divisoria A Servidores =\ N\ N\ VER CORTES AA E BB E DET. FL. 11 haverd mudanc¢a na hidraulica desses dois ambientes. VER Planta de Demolicdo da ARQUITETURA e PROJETO HIDRAULICO.
B ~Para instalagdo de @A m - );‘ i} }j” - }j” N y 04 Algumas divisérias em gesso acartonado existentes terdo aberturas para instalagdo de caixilhos com vidro fixo. Observar projeto
1 (] PN P P N / arquitetdnico.
W ___JI evaporadora AN ,
= VER PROJ. INST. MEC. - | >‘;‘ >j” | >j” NS Piso podotdtil ™~ - 2 05 DIVISORIA GA - Divisérias novas em gesso acartonado espessura total 9,5 cm, com placa simples nas duas faces. Montantes de 7 cm,
i ¥ . . . Plataforma Téc/:ni&g em estrutura |_ de alerta < espagados em 40 cm. Isolamento acUstico em manta de 1& de rocha ensacada. Os montantes das paredes em gesso acartonado véo
Py 8 égrv'doﬁs >1]1]‘ >1j\jw >1j‘\j metdlica’e fechamento em do pisoI a ITojeT e as placas de gesso chegam até 15 cm acima do forro. Referéncia comercial: Placo, Lafarge Gypsum, Gessoforro ou
o / i \ — P —7 /" painelcimenticio L 7 . equivalente técnico.
< — Fﬁ% ?)H ?) VER CO)RTES AA EBBE DET- FL. 11 Flevador Atla 06 Divisérias e portas dos sanitdrios e vestidrios em painéis de laminado melaminico estrutural TS, espessura 10 mm, referéncia comercial: cor
" " " . O 2 -/ N /4 -/ ) . Mod. 3100 Circulggdo e N - - - Azul Mineral, cédigo L150 - Férmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico. Perfis em aluminio anodizado natural. Referéncia
Jornalistas > — - F“ W\ O F“ N\ ? N\ / AN 7 ii comercial do conjunto: Alcoplac - Neocom, Falco, Mirainter ou equivalente técnico.
A @ A m 5 1 49 x:,:,<> _JCo de”hG :,Qf/“ . ) -4 Escada mefélicow\j\e @ A 07 (SG) Soleiras em granito Cinza Andorinha, espessura 2 cm.
49 / 20 I A / acesso do piso meTOIico\ 7 # e N 08 Bancadas em granito Cinza Andorinha, espessura 3 cm.
= = Y ) @ m 7 VER DET. FL. 11 . ) o e 7.47 N 09 Nas fachadas, entre o término da alvenaria e a telha, estrutura tubular em aco de alta resisténcia a corrosdo, para fechamento vertical
[k J { h) '_' 1.70 R Desce nha de transicdo dos forros|] e 2 Div. GA N em placa cimenticia de 2400 x 1000 mm, espessura 10 mm e fechamento horizontal em chapa metdlica perfurada em ago-carbono,
e =" L ] | s o e e 83 < 6.52 g espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm, dimens&o da chapa 1200 x 3000 mm. Nas superficies metdlicas, aplicagdo de
/’ Q ) Fechamento Fechamento em - - : fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado; referéncia comercial: cor Branco, cédigo 001 - Coral,
" 90 il & do v&o em Piso podotdtil chapa perfurada L Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
ﬂ : t— ' 7 SN 1K o T alvenaria de alerta VER DET. FL. T N 10 Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metdlica de ago galvanizado n. 22 com aplicacdo de fundo preparador anti-
: — - e Limpezo B o h ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil
z, ‘ o - . © . : , , ,
K ) S : R Acni
— BN\ = GGBS/ PENSES — ou equivalente técnico.
x K Recepgdo 02 / 11 Tubos de captagdo de dguas pluviais em PYCR com aplicagdo de fundo preparador e pintura em esmalte sintético acetinado.
= “ @A : Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
@ A m R 142 L ~SG 261 2.04 R 3.29 R 2. —¢ 12 Pintura e manutengdo dos corrimdos e guardacorpos existentes. Aplicacdo de fundo preparador e pinfura em esmalte sintético
1 N 1 - acetinado. Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
e A=) ey _ l“ 90 51 A R A oressora A 13 Pintura e manutencdo de brise metdlico em tubos de ago de alta resisténcia a corrosdo com aplicacdo de fundo preparador e pintura
o) Reunido 06 - ': B ™ Convivio 02 PENSES ” - \ CC;bG @ 70 \j — 70 — ?mp‘es em esmalte sintético acetinado. Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
al 2 e ) . K ) ) ‘,’S equivalente técnico.
@ A m / @ A m 297.87m / Py C ompGrh“ﬁOQQJ W = ] 2 % 14  Piso interno podotdtil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 30 x 30 cm, na cor amarelo e em concorddncia com a
[ / / WC PNE M1 T CPNEF
J L N = /S GGBS/ PENSES ‘ |7 0 N P , 2|l NBR-9050 / 2004 e/ou posteriores alteracdes.
o - _ N o @A @ e 3.06m S I 3.06m 15 Piso externo podotatil de alerta e direcional em bloco intertravado de concreto 35MPa, medidas: 20 x 20 x 08 cm, na cor amarelo, e em
] (1] 6.73 ) 2.50 ) 3.02 2.83 . | . @A 1R r Q- @A L concordancia com a NBR-9050 / 2004 e/ou posteriores alteracdes.
N café/ agua N 3 7 'E; Reuni@o 05 ) 16 Sobre a sala de Reunido 01, o Fosso e o Depdsito (Pav. Sup), plataforma técnica formada por estrutura metdlica chumbada na alvenaria
. - | .50 B ‘ ZINe) V% SG iZ 2, e fechamento em painel cimenticio.
PefOF(ngin“ﬁi,\fi,SQﬁGj: " : ‘ 9 ~ L“\ 90 .0 .90 B M C 2 < 17  Fechamento dos Shaffs em chapa metdlica perfurada em aco carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC 3 mm, dimensdo
_ para mﬁQJCCGO d@/" Q Z(D \ [ k/J) \\ / \\j T o da chapa 1200 x 3000 mm, emoldurada em perfis metdlicos. Fixacdo através de cantoneiras metdlicas.
- l o E VIR PROeJ/;T\p{SOTrOA?\E;im — X R Z’;' STl = - 18 Fechamento do Atendimento do GGBS em divi;érios compostas por estrutura em olumlinio. anodizado e fechamento em vidro laminado.
A =) = IR B N < d[\ z 2 /f\\ L Referéncia comercial: Linha Zion - Design On, Div Design, Audacieuxx ou equivalente técnico.
S ) N pe o - bJ} 230 [ 10 1.0 | 230 \\:j‘ ~— — 1 19 Na plataforma técnica, guarda-corpo em tubos de aco de alta resisténcia & corrosdo, com aplicagdo de fundo preparador
Pe ‘C]UISOdOI’ 02 A Espero 03 g Ref [ d | Espero 02 - ( : ¢ : : ¢ : 8 e antiferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams,
R e eforco.na ivisdria \/ N/ —~ — 5 p i ; 5eni
I°8 A MEPAN N/ N/ a ' =} P Suvinil ou equivalente técnico.
Div. GA @A | @ A m | _para Ir;‘{sfdl/g,(;agd’eﬁ @ A m ( | '%VJ) WC Masc. WC Fem. \\\jé" Impressofa 20 Plataforma hidrdulica para portadores de necessidades especiais para duas paradas, segundo normas vigentes. Velocidade 6,0 m/min.
= 77 2 77, evaporadora =" — — // \ v 20.38 m? "e 20.38 m? — Simple P2 ’ Central com motor monofdsico 220V e no méximo 1KW. Cabina 0,90 x 1,30 m, com vdo de abertura de portas 0,80 m. Referéncia
‘ VER PROJ. INST. MEC. \ J ﬂ ﬂ |:| H /ﬂ o/ @ 5 g @ ’ » - - comercial: Villarta, Montele, Atlas Schindler ou equivalente técnico.
\ o . — ’ N N — = — 7: N\ ‘| N '| ‘/',_,7* ) -
. N . . oy _ D) a g — —— LEGENDA DE CONSTRUGAO
Pesquisador 01 | _ Div.GA | ___Vice Coord. __ Secretaria 35‘3' ‘ Coordenacdo L ° _
l @ i m e s e N A A E’ [ AN A 7 SN Sala 02 @ AN - 1 '\-g - - 7777 Alvenaria Existente T Alvenaria a Construir ==z DivisOria Existente zzzzm Divisoria a Construir
| 2 - ~ ] -1 . o s I FANEE L . % =10 )
§ 3 ) ReforcaTardvisia ) 3 o Rggrco nomivisc’)rio 13 K RO & 7 NOTAS: 1.0 CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
S . ) ) C . S ] ,
e Re oreo na divisoria = ’ ng;g pa O?n?ffé%ﬁgdo de_ N4 o~ pard instalacdo de NS i -e - i -~ 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
& N : =" | - - 1 NS — - - . -
t_J| P9ra '2‘33'“88 Odm A\l 1 evaporadora \_evaporadora =l — - CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
VER PRO.INST, MEC. VER PROJ. INST. MEC. VER PRO.. INST\EC. _ = _ — - 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
4.28 " 3.87 3.78 | 294 4.03 =0 14 i - 6.52 -
i I i i i i i i i i i i oF I U I i i
% ~ —T 1.51 1 190 1.90 \ 1.51 ] ot
Tubo de captacdo de dguas 3 ‘ 3 : ‘ 4 Y, 41| ‘ Tubo de captacdo de dguas
pluviais em PVCR, @ = 15 cm Z: V2% 2222 7 pluviais em PVCR, @ = 15 cm REVISAO | DATA DESCRICAO DA REVISAO
VER DET. FL. 06 Tubo de captacdo I 4 VER DET. FL. 06
¥ de dguas pluviais u
‘ em PVCR, @=15cm o
BrmiAAA~ RarAl avidianta o o —— — 4 — — — —— —— —— —— —— —— i —VERDET.FL06— — — — e e il o 2 w
Fojecao bevol exisee I . . 1 il | €9 COORDENADORIA DE PROJETOS EOBRAS PO
-~ +~=r~l A NI~ e e e e e e e e T T T T T - - - e e e Y — - - - e e e e e ) e e T T - - - - T T S 5 e . . . . Iy
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GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.

graco RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
Profems, empreendmerios

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br
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