OS QUATRO GABINETES DE VENTILACAO

(VAE-02, VAE-03, VAE-04 E VAE-05)

TERAO TOMADA DE AR ATRAVES DE

DUTO SUBINDO ATE A COBERTURA E

SAINDO PELO SHED, CONFORME

MOSTRADO NO CORTE C-C.

AS DIMENOES DOS DUTOS SAO AS

+ MESMAS, MOSTRADAS NA PLANTA, DO
VENTILADOR ATE A SAIDA PARA FORA.

Detalhe da Plataforma Técnica sobre a Sala de Reunido 01, para Colocacdo das

Condensadoras e Ventiladores - Planta
Escala 1:50

Detalhe da Plataforma Técnica sobre a Sala de Reunido 01, para Colocacdo das

UC-36

2i

VAE-03

Condensadoras e Ventiladores - Corte AA
Escala 1:50

—1

UC-54

VAE-02

T
-

h

R,

Detalhe da Plataforma Técnica sobre a Sala de Reunido 01, para Colocacdo das

Condensadoras e Ventiladores - Corte BB
Escala 1:50

a DETALHE DA PLATAFORMA TECNICA - PAV. SUPERIOR

Escala 1:50

VAE-04

o
b

uC-40

VAE-03

W
i

R,

01 - TODAS AS LINHAS DE SUCCAO E LIQUIDO DEVERAO

SER ISOLADAS COM BORRACHA ESPONJOSA
DO TIPO ARMAFLEX DA ARMSTRONG.

02 - A COLOCACAO DA BORRACHA ESPONJOSA NA TUBULACAO
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CHAPA DE SUPORTE

PAREDE

FORRO

CAIXA PLASTICA TIPO

ARSTOP DE SOBREPOR
COM TOMADA E DISJUNTOR
PARA SPLIT HI-WALL

9.000, 12.000 E 18.000 BTU/h

FIXADA NA PAREDE
REFORCO DE MADEIRA PARA PAREDES

DE DRY-WALL (DETALHE 12)
REDE FRIGORIGENA E ELETRICA

EMBUTIDA NA PAREDE ATE A
UNIDADE CONDENSADORA

CAIXA TERMINAL PLASTICA
EMBUTIDA NA PAREDE

i RETORNO

)

INSUFLAMENTO

i)
< 4 a A
4 v 4 <
=)
£
=
£
UNIDADE £
EVAPORADORA S
° D\SJUNTO;
0
TOMADA
r; I 1 i I 1 h
i L L L Ll
] B Y E ]
Y
| [ __ i
W T
DRENOC CAIXA TERMINAL
@3/4" PLASTICA DE
EMBUTIR NA
= PAREDE
S REDE DE DRENO
S EMBUTIDA NA
PAREDE

PISO

-

VISTA SUPERIOR

OPGOES PARA CHEGADA DA OPGOES PARA CHEGADA DA

TUBULAGAO FRIGORIGENA TUBULAGAO FRIGORIGENA
70
T
|
I
I
I
|
L

DRENO

OPGCOES PARA CHEGADA DA
TUBULAGAO FRIGORIGENA

1
|
|
|
1ol
|
|

160

BASE
REFERENCIA

790 mm

LAJE

i

“SAIVANZADA ! CHUMBADOR
A TIPO PARABOLT

DIAM. 5/16"

DETALHE DE PENDURAIS EM LAJES
PARA UNIDADES CASSETES

(para pendurar em estruturas metalicas
fixar com porca, arruela e contra-porca)

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

N /

DETALHE 02: CAIXA TERMINAL PLASTICA

PARA EMBUTIR NA PAREDE

SEM ESCALA

DETALHE 01: FIXACAO DA UNIDADE EVAPORADORA
MODELO HI-WALL COM TUBOS DE COBRE EMBUTIDOS
UTILIZANDO CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA

SEM ESCALA

LEGENDA DE DUTOS

[

rede de duto existente em
chapa de aco galvanizado
sem isolamento

frecho de duto novo em
chapa de aco galvanizado
sem isolamento a ser instalado

©
A
5

TIRANTE @1/4" FIXADO

NA LAJE

|
SLAJE o,
[

FORRO =

CABO ELETRICO

TIPO PP /\
Q)

e @

(@)
o

PERFILADO METALICO

PARAFUSO COM
ARRUELA E PORCA

TUBOS DE COBRE ISOLADOS NOTA

38 x 38mm

DO AR CONDICIONADO

PARA DUTO DE ATE 600x350mm, EXECUTAR COM UMA CRAVAGCAO.

PARA DUTOS MAIORES COM DUAS OU MAIS CRAVAGOES
CONFORME NORMAS SMACNA.

DETALHE 04: SUPORTE PARA TUBOS DE

COBRE DE AR CONDICIONADO

SEM ESCALA

tubulacao de cobre
4 liquido e gas

> vedagao com poliuretano

SEM ESCALA

- [P

)

cabo elétrico

Y

01 - TODAS AS LINHAS DE SUCCAO E LIQUIDO DEVERAO

DEVERA ACOMPANHAR A SUA EXECUCAO, NAO SENDO
ACEITO CORTE LONGITUDINAL NA BORRACHA.

DETALHE 14: ISOLAMENTO E SUPORTE
EM REDE FRIGORIGENA INTERNA.

SEM ESCALA

VENTILADORES

NOMENCLATURA VAE-02 VAE-03 VAE-04 VAE-05

MODELO GABINETE COM FILTRO G3 GABINETE COM FILTRO G3 GABINETE COM FILTRO G3 GABINETE COM FILTRO G3
QUANTIDADE 01 equipamento 01 equipamento 01 equipamento 01 equipamento
VAZAO DE AR 3200 m*/h 1500 m*/h 1200 m*h 2300 m*/h
PRESSAO ESTATICA 20 mmCA 25 mmCA 15 mmCA 20 mmMCA
CONSUMO ELETRICO 735 W 370 W 250 W 560 W
ALIMENT. ELETRICA 220V/3F/60Hz 220V/3F/60Hz 220V/3F/60Hz 220V/3F/60Hz

REFER. COMERCIAL

TORIN, TERMODIN, BERLINER LUFT
OU EQUIVALENTE TECNICO

TORIN, TERMODIN, BERLINER LUFT
OU EQUIVALENTE TECNICO

TORIN, TERMODIN, BERLINER LUFT
OU EQUIVALENTE TECNICO

TORIN, TERMODIN, BERLINER LUFT
OU EQUIVALENTE TECNICO

DIMENSOES (LxAxP)mm

570x570x570

570x570x570

570x570x570

570x570x570

PESO (Kg)

85

75

75

82

SER ISOLADAS COM BORRACHA ESPONJOSA
DO TIPO ARMAFLEX DA ARMSTRONG.

REDE ELETRICA

02 - A COLOCACAO DA BORRACHA ESPONJOSA NA TUBULACAO
DEVERA ACOMPANHAR A SUA EXECUCAO, NAO SENDO
ACEITO CORTE LONGITUDINAL NA BORRACHA.

DETALHE 15: ISOLAMENTO E SUPORTE
EM REDE FRIGORIGENA EXTERNA.

SEM ESCALA )
LINHA DE LIQUIDO

LINHA DE SUCGAO

COMANDO E FORCA
LINHA DE LiQUIDO

LINHA DE SUCGAO

REDE ELETRICA

COMANDO E FORCA

|

-

tipo pp
A
> D
isolamento

N DETALHE 08: FURACAO
Ooov\‘ig-fM PAREDES E LAJES

SEM ESCALA

01 — TODAS AS LINHAS DE SUCGAO E LIQUIDO DEVERAO

SER ISOLADAS COM BORRACHA ESPONJOSA

DO TIPO ARMAFLEX DA ARMSTRONG.

02 — A COLOCAGCAO DA BORRACHA ESPONJOSA NA TUBULAGAO

DEVERA ACOMPANHAR A SUA EXECUCAO, NAO SENDO
ACEITO CORTE LONGITUDINAL NA BORRACHA.

DETALHE 09: ISOLAMENTO EM
TUBULACAO FRIGORIFICA

SEM ESCALA

- A= - T

TIRANTE @3/8" FIXADO

i ¥

/ NA ESTRUTURA METALICA

PARAFUSO TIPO AA

PARAFUSO COM
ARRUELA E PORCA

\
25cm CANTONEIRA

DETALHE 10: SUPORTE PARA DUTOS
DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA

SEM ESCALA

PARAFUSO SEXTAVADO @ 1/4"
E ARRUELA LISA (TIPICO)
BUCHA METALICA @ 1/4"

iy T

L

DET. DE FIXAGAO

NOTAS

1. USAR PERFILADO PERFURADO

MEDIDAS 38x38 cm.
2. USAR BRACADEIRA TIPO D.

DETALHE 16: SUPORTE VERTICAL EM
TUBULACAO FRIGORIGENA E ELETRICA

SEM ESCALA

distancia entre

G e
£ ’)

CHAVETA EM 'S"

e

JUNTA DE ENCAIXE
VERTICAL

HZEZWZZE

CHAVETA PLANA DESLIZANTE
DE DUPLO ENCAIXE

=

JUNTA DE ENCAIXE
DESLIZANTE

./

CHAVETA INTERIOR

2 2

JUNTA PITTSBURGH

DETALHE 06: CONSTRUCOES PARA DUTOS
CONVENCIONAIS DE CHAPA DE ACO

GALVANIZADA - BAIXA PRESSAO
SEM ESCALA

DETALHE 05: CRAVACAO EM DUTOS

1000

T
|

L e

VISTA SUPERIOR
85

VISTA
FRONTAL

DETALHE 12: REFORCO DE MADEIRA PARA COLOCAR ENTRE
AS PLACAS DE DRY-WALL PARA INSTALAR AR CONDICIONADO

MODELO HI-WALL
SEM ESCALA

VISTA LATERAL

TUBO PVC @25
VEM DA UNIDADE
CASSETE

CONEXAO T

/ PVC @25

OBS.: MEDIDA DOS TUBOS EM mm.

DETALHE 11: CONEXAO DO TUBO DE DRENO DA
UNIDADE EVAPORADORA CASSETE COM A

REDE DE DRENO ISOLADA DENTRO DO FORRO
SEM ESCALA

REDE DE DRENO
TUBO PVC @25
SEGUE PARA
FORA DO PREDIO

_

700 mm
8-§ OBS: Conferir as dimensdes entre os
holon
gE apoios dos equipamentos adquiridos
€3 . ~
83 antes da fabricacdo dos suportes.
o
i As dimensdes dos equipamentos
diferem em funcdo da marca e modelo.
PLANTA o
o
-
e <L: o
, 700 mm , ‘ distancia entre ‘ E oF
W W centros dos S«
pés da maquina 2 8 A
M — — N =X
| FJ
L
) . ] o

\ unides

soldadas

500mm

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

DETALHE 17: SUPORTE METALICO TIPO MAO FRANCESA
PARA UNIDADES CONDENSADORAS EM ACO GALVANIZADO.
(equipamentos de referéncia do projeto).

SEM

ESCALA

INSUFLAMENTO

Forro

RETORNO

DETALHE 03 FIXACAO DE UNIDADES
EVAPORADORAS TIPO CASSETE

SEM ESCALA
LADO MAIOR DO DUTO B'éakgADA
ATE 300 mm #26
310 A 750 mm # 24
760 A 1400 mm #22
1410 A 2100 mm # 20

DETALHE 07: ESPESSURAS DE
CHAPA DE ACO GALVANIZADO

PARA DUTOS DE AR CONDICIONADO
E VENTILACAO

PARAFUSO 5/16" COM

PARAFUSO 5/16"

PORCA E ARRUELA Q%
— COM PORCA E ARRUELA
CORPO DE =
BORRACHA \ CORPO DE
BORRACHA

TIPO MICRO DE BORRACHA COM
PARAFUSO, PORCA E ARRUELA
PARA APOIAR O EQUIPAMENTO NO PISO

TIPO COXIM DE BORRACHA COM
PARAFUSO, PORCA E ARRUELA
PARA SUPORTE METALICO

DETALHE 13: TIPOS DE AMORTECEDORES DE VIBRACAO

SEM ESCALA
TABELA DE GRELHAS, DIFUSORES E ACESSORIOS
DESCRICAO DISCRIMINAGCAO QTDE
DP1 DAMPER REGULADOR DE VAZAO LAMINAS PARALELAS 200x260mm 01
DP2 DAMPER REGULADOR DE VAZAO LAMINAS PARALELAS 300x300mm 01
DP3 DAMPER REGULADOR DE VAZAO LAMINAS PARALELAS 350x350mm 01
DP4 DAMPER REGULADOR DE VAZAO LAMINAS PARALELAS 500x300mm 01

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO
E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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