
PLANTA - PAVIMENTO TÉRREO
Escala 1:75

-0.01

Célula 01

Sala Prof.
Paulo Leal

Célula 03

Sala 01

Reunião 02

Reunião 03

Depósito 01
Administração 01

Servidor Arquivo

Informática

Protocolo

R.H.

DML

DML

WC PNE WC PNE

Atendimento
GGBS

Entrada
GGBS

Reunião 04

Recepção 01

Espera 01

Div. GA

D
iv

. G
A

D
iv

. G
A

Div. GA

D
iv

. G
A

D
iv

. G
A

Div. GA

D
iv

. G
A

Div. GA

D
iv

. G
A

Projeção beiral novo

RESERVAT. INCÊNDIO

CAPAC.: 18000LTRS
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Dupla face

Conjunto de Recalque com bomba
principal, bomba jockey e cavalete de
automação a ser executado, ver
detalhes
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TUBULAÇÃO ENTERRADA - FGØ63m
m

Atual Posição do
Hidrante H-3

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS
01 FoGo: Tubo de aço carbono, sem costura, classe pesada conforme NBR 5580, correspondente a DIN 2440; acabamento

galvanizado.

LEGENDA - PCI

TUBULAÇÃO DE COMBATE A
INCENDIO A EXECUTAR (FOGO)

TUBULAÇÃO OU
ELEMENTOS DE COMBATE
INCÊNDIO EXISTENTES

ANOTAÇÕES REFERENTES ÀS
ALTERAÇÕES DE LAYOUT
INTERNO
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DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL
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CHUVEIRO AUTOMÁTICO

PROJEÇĂO DO CHUVEIRO AUTOMÁTICO
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NO PAVIMENTO INFERIOR

AVISADOR SONORO TIPO SIRENEESPUMA MECÂNICA

PÓ QUÍMICO SECO 20 BC

ÁGUA PRESSURIZADA 2A

PÓ QUÍMICO SECO ABC

ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO
(BOTOEIRA LIGA/DESLIGA)

REGISTRO DE RECALQUE

HIDRANTE DUPLO

HIDRANTE SIMPLES

MANGOTINHO

BOMBA DE INCÊNDIO

RESERVA DE INCÊNDIO

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO

BATERIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
DE EMERGÊNCIA

AVISADOR SONORO E VISUAL
(C/SIRENE)

ACIONADOR MANUAL E DETECÇÃO E
ALARME

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E
ALARME

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDL)

CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA

CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGAPORTA CORTA-FOGO P-90

BARRA ANTI-PÂNICO

ELEVADOR SIMPLES

CENTRAL DE GLP

ENTRADA PARA COMBATE A INCÊNDIO

ENTRADA PARA COMBATE A INCÊNDIO

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 56.819/11

CARGA DE INCÊNDIO - IT - 14/11

CLASSIFICAÇÃO DE EDFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO
À CARGA DE INCÊNDIO

CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO (IT - 10/11)

BARRACÃO MARCENARIA

OCUPAÇÃO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL PELO USO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ÁREA DO TERRENO:

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Wilson Jorge Marques
- ÁREA CONSTRUÍDA: 0,00 m² DESENHO: Guilherme Lucas Azinari

ESCALA: 1:100
Armando Comunnale Junior

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
01/03

PLANTA  TÉRREO - BARRACÃO MARCENARIA

SERVIÇOS PROFISSIONAIS - D1
Rua Érico Verríssimo,1011, Cidade Universitária Zeferino Vaz - UNICAMP, Barão
Geraldo - Campinas, SP

RESP. TÉCNICO:

Eng. Wilson Jorge Marques
CREA: 061496930

PROPRIETÁRIO OU RESP. PELO USO:
Armando Comunnale Junior
RG: 8.200.419-5
CPF: 721.189.708-20


