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FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

ENG. LUIS EDUARDO MARTINSENG. LUIS EDUARDO MARTINS - CREA nº 0601827095
RRT/ ART: 92221220150980446

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO 

           E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

AR CONDICIONADO - CORTES AA E BB
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03/04-R0

CD08

CD06

CORTE BB
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CD19

CD20

CORTE AA
Escala 1:75

ventiladores (ver projeto)

220V/1F/60Hz - 2700W

220V/1F/60Hz - 2000W

220V/1F/60Hz - 1400W

220V/1F/60Hz - 1000W

220V/1F/60Hz - 4000W

220V/3F/60Hz - 5000W

CORTE CC
Escala 1:75

CD55

AO LADO DO EQUIPAMENTO (DETALHE 2).

NA UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA).

A EVAPORADORA MONTANDO UMA CAIXA

TIPO ARSTOP COM TOMADA E DISJUNTOR.

CD09

Ø5" (180)

SPLIT MODELO HI-WALL DE 9.000, 12.000

OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO

E 18.000 BTU/h TERÃO PONTO DE FORÇA

FICA A CARGO DO INSTALADOR DE AR 

CONDICIONADO INSTALAR O CABO DE FORÇA

DO QUADRO DE AR CONDICIONADO ATÉ

NOTA 2:

1- VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA E POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS.

   ESPONJOSA TIPO ELASTOMÉRICA.

2- AS UNIDADES CONDENSADORAS SERÃO INSTALADAS SOBRE 

3- PREVER ISOLAMENTO DA REDE FRIGORÍGENA COM BORRACHA 

   AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO (COXIM DE BORRACHA) 

NOTAS 1:

4- A REDE DE DRENO DEVE TER INCLINAÇÃO MINIMA DE 2%. 

5- O PROJETO FOI BASEADO NAS DIMENSÕES DE EQUIPAMENTOS DE UMA  

MARCA. PARA A MARCA ESCOLHIDA CONSULTAR ANTES DIMENSÕES 

DOS EQUIPAMENTOS E DIMENSÕES DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO PARA

EVITAR INTERFERÊNCIAS E/OU IMPOSSIBILIDADES DE INSTALAÇÃO.

6- MEDIDAS ENTRE PARENTESES: VAZÃO DE AR EM m³/h.

7- PARA ENTENDIMENTO COMPLETO DO PROJETO OS DESENHOS DEVEM SER

SER IMPRESSOS COLORIDOS.

8- OS EXAUSTORES DOS SANITÁRIOS SERÃO ACIONADOS ATRAVÉS DE

INTERTRAVAMENTO COM A ILUMINAÇÃO DESTES AMBIENTES.

Marquise existente
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Célula 03

Recepção 03/ Espera 04

Reunião 01 Reunião 04Copa

Circulação Coordenação

duto flexível novo 

LEGENDA  DE  DUTOS

trecho de duto novo em 

sem isolamento

chapa de aço galvanizado
sem isolamento a ser instalado

duto pvc rígido novo
sem isolamento
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