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Estrutura de fechamento da cobertura
em perfis tubulares em aco de alta
resisténcia & corrosdo

Extravasor em fubo de
— PVCR, @ =10cm

— pluviais em PVCR, @ = 15cm

Fechamento horizontal em chapa metdlica perfurada
em ago-carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00

mm, EC. 3.00 mm, dimensdo da chapa 1200 x 3000 —
mm. Fixacdo atfravés de cantoneiras de 1"

Fechamento vertical em placa
cimenticia sem amianto, espessura 10
mm, parafusada em estrutura metdlica
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& Escala 1:75
> TABELA DE ACO
FECHAMENTO DO TELHADO
ITEM DESCRICAO COMP. (m) PESO (kg/m) | TOTAL (kg)
E S P E Cl I_—l C A O E S 1 Cx 100x100x3,04mm 57,2 9,96 569,71

(; 2 Cx 100x50x3,04mm 347,6 6,48 2252,45

3 Cx 50x50x3,04mm 132 4,48 591,36

1 — PERFIS: 6 — CARREGAMENTOS CONSIDERADOS: 4 L1x1/8" 907,6 1,5 1361,40

CHAPAS ACO: SAC 250 OU SIMILAR  (fy>250MPa & fu>400MPa); a) PESO PROPRIO DA ESTRUTURA 5 CHAPAS E PARAFUSOS 20% 436,39
PERFIS DOBRADOS: ASTM A—36 OU SIMILAR (fy>250MPa & fu>400MPa); b) CARGA PERMANENTE LUMINARIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS = 10 kgf/m2 PESO TOTAL 5211,31

PERFIS LAMINADOS: ASTM A—36 OU SIMILAR (fy>250MPa & fu>400MPa);
CHUMBADORES: SAE 1010/1020 OU SIMILAR (fy>180MPa & fu>330MPa).

.
2 — PARAFUSOS(PINOS) E PORCAS: ASTM—A325. 5
3 — SOLDAS: ELETRODOS AWS E70XX — COMPATIVEL COM O METAL BASE (RESISTENTE A CORROSAO).

4 — TRATAMENTO ANTIOXIDANTE: JATEAMENTG DE AREIA, PADRAO As 30 (METAL BRANCO) SEGUNDO 9
NORMA SUECA SIS 5500.

5 —  PINTURA: 10

a) 1 DEMAO DE PRIMER A BASE DE EPOXI, 50p DE ESPESSURA NA CAMADA SECA.

b) 1 DEMAO DE TINTA INTERMEDIARIA, ESPESSURA DE 40p NA CAMADA SECA, COM INTERVALO
MINIMO DE 18 HORAS PARA APLICAGAO DE TINTA DE ACABAMENTO, 2 DEMAOS DE TINTA

A BASE DE POLIURETAND ALIFATICO COM 30p DE ESPESSURA, NA CAMADA SECA, COR BRANCA
COM INTERVALO DE APLICAGAO ENTRE UMA DEMAO E OUTRA DE NO MINIMO 24 HORAS E

NO MAXIMO 48 HORAS.

c) SOBRECARGA ACIDENTAL =

25 kgf/m2

e) PRESSAO DINAMICA DO VENTO NA COBERTURA = 60 kgf/m2

MEDIDAS EM CENTIMETROS OU MILIMETROS. ONDE INCDICADO.

O DETALHAMENTO, FABRICAGAO E MONTAGEM DEVERA SEGUIR OS CRITERIOS DA NORMA ABNT
NBR—8800 E COMPLETADA PELA AISC.

VERIFICAR MEDIDAS EM OBRA

E ADEQUAR ESTE PROJETO PARA ATENDER AS DIMENSOES

FINAIS, VERIFICANDO INTERFERENCIAS COM ESTRUTURAS EXISTENTES.
OS MATERIAS EMPREGADOS NA FABRICAGAO DEVERAO SER NOVOS E SEM EMENDAS, A NAO SER

AS ESPECIFICADAS EM

Tubo de captacdo
— de aguas pluviais em
PVCR, @ =15cm

PROJETO.

Perfil tubular 5 x 5 cm, para fixacdo do

Perfil tubular 5 x 2,5 cm em aco de
fechamento vertical em placa cimenticia

alta existéncia & corrosdo, soldada
nas vigotas, para fixagcdo do
fechamento em chapa de aco
carbono perfurada

Fechamento vertical em placa

~___ cimenticia sem amianto,
espessura 10 mm, parafusada
em estrutura metdlica

Vigota em perfil tubular 10 x 5 cm
em aco de alta existéncia a
corrosdo, soldada no
prolongamento da fesoura

Prolongamento da tesoura em perfil

fubular 5 x 10 cm em ago de alta

Terca em perfil

Telha existente o .
metdlico existente

Tesoura em perfis

e metdlicos existente
Grelha hemisférica —

/\O

5 mioglulos de cerca de 1,20 m de lafgura

resisténcia a corrosdo, soldado na
mesma e na vigota 10x 5 cm

Perfil tubular 10 x 5 cm em aco de alta
D resisténcia & corrosdo, soldado no perfil
10 x 10 cm e na tesoura existente

Fechamento horizontal em chapa metdlica
perfurada em aco-carbono, espessura 1.5

Calha em chapa de aco
galvanizada, n. 22

Rufo em chapa de aco

galvanizada, n. 22

~ Tubo drgg;op*oc'aéxag aguas
) —— pluviais em PVCR, @ = 15 cm

ceayue-até -a-caixa-de-drenacem
segue-are- a Ccaixa-ae-arenagem

Fechamento vertical em placa

cimenticia sem amianto, |
espessura 10 mm, parafusada
em estrutura metdlica

Estrutura de fechamento em
perfis tubulares em aco de alta —-

mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm,
dimensdo da chapa 1200 x 3000 mm.

%

Fixacdo através de cantoneiras metdlicas
< A36,L1x3/8"

Perfil tubular 10 x 10 cm em ago de
alta resisténcia & corrosdo, soldado
no pilar existente

Perfil tubular 10 x 5 cm em ago de
alta resisténcia & corrosdo, soldado
no perfil 10 x 10 cm, na tesoura
existente e no pilar existente

I

resisténcia a corrosdo

Fechamento horizontal em \ D
chapa metdlica perfurada em Estrutura de fechamento em

Pilar metdlico
‘ ‘ existente

ago-carbono. F'XO‘;OQ otrovei L— perfis tubulares em aco de alta
de canfoneiras de 1 resisténcia & corrosé@o

14

Extravasor em tubo
de PVCR, @ =10cm

L— Abracadeira metdlica

Detalhe Tubo de Captacdo de

Aguas Pluviais - Corte
Escala 1:25

J

distncia entre pilares existentes (verificar medidas "in loco")

I— Alvenaria

Projecdo da
‘ J tesoura metdlica

*

Detalhe Fechamento da Cobertura - Planta
Escala 1:25

) ) existente
Vigota em perfil tubular 10 x 5 cm

em aco de alta existéncia a
corrosdo, soldada no perfil
tubular 10x 10 cm

Rufo em chapa de aco

galvanizada n. 22

Fechamento vertical em placa
cimenticia sem amianto,
espessura 10 mm, parafusada
em estrutura metdlica

Perfil tubular 5 x 5 cm, para
fixacdo do fechamento
vertical em placa cimenticia

Vigota em perfil fubular 10 x 5 cm em
aco de alta existéncia a corrosdo,
soldada no prolongamento da tesoura

Prolongamento da tesoura em perfil
tubular 5x 10 cm em aco de alta
resisténcia a corrosdo, soldado na
mesma e na vigota 10x 5 cm

Perfil tubular 5 x 5 cm, para
fixacdo do fechamento
vertical em placa cimenticia

Cantoneira metdlica
A36,L1x3/8"

Vigota em perfil fubular 10 x 5 cm em
aco de alta existéncia a corrosdo,
soldada no perfil 10 x 10 cm

Extravasor em fubo de

Calha em chapa de
aco galvanizada, n. 22

Terca em perfil
metdlico existente

Tesoura em perfis

metdlicos existente

Terca em perfil
metdlico existente

Telha existente

Perfil tubular 10 x 5 cm em aco de alta
—— resisténcia a corrosdo, soldado no perfil
10 x 10 cm e na tesoura existente

o
! wn

Perfil tubular 10 x 10 cm em ogo“

de alta resisténcia a corrosdo, |
soldado no pilar existente

.o

.o

-

Fechamento horizontal em chapa
metdlica perfurada em aco-carbono,

PVCR, @=10cm

Detalhe Fechamento da Cobertura - Corte

Escala 1:10

espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00
mm, EC. 3.00 mm, dimensdo da
chapa 1200 x 3000 mm. Fixacdo

através de cantoneiras de 1"

Perfil tubular 5 x 2,5 cm em aco de
alta existéncia a corrosdo,

L—— soldada nas vigotas, para fixagdo
do fechamento em chapa de ‘

aco carbono perfurada

Cantoneira metdlica

L X Tubo de captacdo de
A36,L1x3/8

dguas pluviais em PVCR, @
=15 cm segue até a caixa
de drenagem

Alvenaria

Vigota em perfil tubular 10 x 5 cm em
aco de alta existéncia a corrosdo,
soldada no perfil tubular 10 x 10 cm

Cantoneira metdlica
A36,L1x3/8"

Perfil tubular 10x 5 cm em aco de
alta resisténcia & corrosdo, soldado
no perfil 10 x 10 cm, na tesoura
existente e no pilar existente

QUADRO DE NOTAS

09 Nas fachadas, entre o término da alvenaria e a telha, estrutura tubular em aco de alta resisténcia & corrosdo, para fechamento vertical
em placa cimenticia de 2400 x 1000 mm, espessura 10 mm e fechamento horizontal em chapa metdlica perfurada em aco-carbono,
espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm, dimens&o da chapa 1200 x 3000 mm. Nas superficies metdlicas, aplicacdo de
fundo preparador anti- ferruginoso e pinfura em esmalte sintético acetinado; referéncia comercial: cor Branco, cédigo 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

10 Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metdlica de ago galvanizado n. 22 com aplicagdo de fundo preparador anti-
ferruginoso e pintura em esmailte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil
ou equivalente técnico.

11 Tubos de captacdo de dguas pluviais em PVCR com aplicacdo de fundo preparador e pintura em esmalte sintético acetinado.
Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cddigo Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE

3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".

CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
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