
COM PORCA E ARRUELA

DRENO

DETALHE 08: FURAÇÃO

PORCA E ARRUELA

BORRACHA

CORPO DE 

BORRACHA

1. USAR PERFILADO PERFURADO 

PARAFUSO  5/16"
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EM PAREDES E LAJES
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DETALHE DE PENDURAIS EM LAJES

DETALHE 09: ISOLAMENTO EM

COMANDO E FORÇA

PARAFUSO SEXTAVADO Ø 1/4"  

TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA

E ARRUELA LISA (TIPICO)

SEM ESCALA

BUCHA METALICA Ø 1/4"

NOTAS

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E ELÉTRICA

LINHA DE LÍQUIDO

MEDIDAS 38x38 cm.

SEM ESCALA

LINHA DE SUCÇÃO

LINHA DE SUCÇÃO

REDE ELÉTRICA 

LINHA DE LÍQUIDO

EM REDE FRIGORÍGENA INTERNA.
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COMANDO E FORÇA

centros dos
pés da máquina

DETALHE 14: ISOLAMENTO E SUPORTE
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     DO TIPO ARMAFLEX DA ARMSTRONG.

(equipamentos de referência do projeto).
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     SER ISOLADAS COM BORRACHA ESPONJOSA

     DEVERÁ ACOMPANHAR A SUA EXECUÇÃO, NÃO SENDO

     DO TIPO ARMAFLEX DA ARMSTRONG.

EM REDE FRIGORÍGENA EXTERNA.
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SEM ESCALA
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01 - TODAS AS LINHAS DE SUCÇÃO E LIQUIDO DEVERÃO
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01 - TODAS AS LINHAS DE SUCÇÃO E LIQUIDO DEVERÃO

     SER ISOLADAS COM BORRACHA ESPONJOSA

SEM ESCALA
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DETALHE 01: FIXAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA

MODELO HI-WALL COM TUBOS DE COBRE EMBUTIDOS

SEM ESCALA
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INSUFLAMENTO

P
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R
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D
E
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O

TETO

Ø3/4"

CHAPA DE SUPORTE

FIXADA NA PAREDE

CAIXA TERMINAL PLÁSTICA

EMBUTIDA NA PAREDE

 UNIDADE CONDENSADORA

EMBUTIDA NA PAREDE ATÉ A 

UTILIZANDO CAIXA DE PASSAGEM PLÁSTICA 

BarracãoMarc
CPO

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

REFORMA BARRACÃO DA MARCENARIA

BARRACÃO_EXE_MEC

REFORMA BARRACÃO DA MARCENARIA
ETAPA - EXECUTIVO

CPO
RUA BERNARDO SAYÃO, 38 - TÉRREO, CEP 13083-866
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

ENG. LUIS EDUARDO MARTINSENG. LUIS EDUARDO MARTINS - CREA nº 0601827095
RRT/ ART: 92221220150980446

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO 

           E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

AR CONDICIONADO - DETALHES CONSTRUTIVOS

1:75

04/04-R0

REDE FRIGORÍGENA E ELÉTRICA

PARA DUTOS MAIORES COM DUAS OU MAIS CRAVAÇÕES 

CHUMBADOR

GALVANIZADA

TIPO PARABOLT

HASTE ROSCADA

INSUFLAMENTO

DETALHE 03  FIXAÇÃO DE UNIDADES

EVAPORADORAS TIPO CASSETE

RETORNO

LAJE

PARA UNIDADES CASSETES

SEM ESCALA

(para pendurar em estruturas metálicas

DIÂM. 5/16"

diferem em função da marca e modelo.

DETALHE DA PLATAFORMA TÉCNICA - PAV. SUPERIOR
Escala 1:50

BITOLA DA

LADO MAIOR DO DUTO

CHAPA

ATÉ 300 mm

310 A 750 mm

# 22

# 26

PARA DUTO DE ATE 600x350mm, EXECUTAR COM UMA CRAVAÇÃO.

NOTA

760 A 1400 mm

DETALHE 07: ESPESSURAS DE 

PARA DUTOS DE AR CONDICIONADO 

1410 A 2100 mm
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85

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

VISTA LATERAL

1000

FRONTAL

MODELO HI-WALL 

JUNTA DE ENCAIXE

SEM ESCALA

SEM ESCALA

JUNTA PITTSBURGH

CHAVETA PLANA DESLIZANTE

JUNTA DE ENCAIXE

CONVENCIONAIS DE CHAPA DE AÇO 

COBRE DE AR CONDICIONADO

ARRUELA E PORCA

TIRANTE Ø1/4" FIXADO

38 x 38mm

PARAFUSO COM

NA LAJE

FORRO

DO AR CONDICIONADO

TUBOS DE COBRE ISOLADOS

CORPO DE 

PARAFUSO, PORCA E ARRUELA

UNIDADE EVAPORADORA CASSETE COM A 

PARAFUSO 5/16" COM

PARA SUPORTE METÁLICO

PARAFUSO, PORCA E ARRUELA

PARA APOIAR O EQUIPAMENTO NO PISO

TIPO COXIM DE BORRACHA COM
TIPO MICRO DE BORRACHA COM

DETALHE 13: TIPOS DE AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO

SEM ESCALA

VISTA LATERALVISTA FRONTAL

OPÇÕES PARA CHEGADA DA

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA

OPÇÕES PARA CHEGADA DA

OPÇÕES PARA CHEGADA DA

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA

70

1
0

0

1
6

0

400

VISTA SUPERIOR

DETALHE 02: CAIXA TERMINAL PLÁSTICA 

PARA EMBUTIR NA PAREDE 

UNIDADE

DRENO 

Ø3/4"

CAIXA TERMINAL

PLÁSTICA DE

EVAPORADORA

REDE DE DRENO

EMBUTIDA NA 

DRENO

SEM ESCALA

LAJE

0.1
5m

 (m
íni

mo
)

PISO

2.6
0m

 

BASE

REFERÊNCIA

EMBUTIR NA 

PAREDE

PAREDE

DETALHE 17: SUPORTE METÁLICO TIPO MÃO FRANCESA

PLANTA

OBS: Conferir as dimensões entre os
apoios dos equipamentos adquiridos 
antes da fabricação dos suportes. 
As dimensões dos equipamentos 

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

P
E

R
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I
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M

E
T

Á
L
I
C

O

PARA UNIDADES CONDENSADORAS EM AÇO GALVANIZADO.

50
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700 mm

700 mm

SEM ESCALA
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uniões

soldadas

isolamento 

vedação com poliuretano

tubulacao de cobre

liquido e gas

tubo PVC

SEM ESCALA
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REDE ELÉTRICA 

DET. DE FIXAÇÃO

,

DETALHE 16:  SUPORTE VERTICAL EM

2. USAR BRACADEIRA TIPO D.

02 - A COLOCACAO DA BORRACHA ESPONJOSA NA TUBULACAO 

     DEVERÁ ACOMPANHAR A SUA EXECUÇÃO, NÃO SENDO

     ACEITO CORTE LONGITUDINAL NA BORRACHA.

DETALHE 15: ISOLAMENTO E SUPORTE

02 - A COLOCACAO DA BORRACHA ESPONJOSA NA TUBULACAO 
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     ACEITO CORTE LONGITUDINAL NA BORRACHA.
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RETORNO

Laje

fixar com porca, arruela e contra-porca)

7
9
0
 
m

m

Forro

# 24

1
0
m

m

SEM ESCALA

DETALHE 05:  CRAVAÇÃO EM DUTOS

CONFORME NORMAS SMACNA.

# 20

13
0

DETALHE 12: REFORÇO DE MADEIRA PARA COLOCAR ENTRE  

VISTA SUPERIOR

VISTA 

AS PLACAS DE DRY-WALL PARA INSTALAR AR CONDICIONADO

DISJUNTOR

TOMADA

DETALHE 06: CONSTRUÇÕES PARA DUTOS 

GALVANIZADA - BAIXA PRESSÃO

VERTICALDESLIZANTE

DE DUPLO ENCAIXE
CHAVETA EM "S" CHAVETA INTERIOR

SEM ESCALA

LAJE

DETALHE 04: SUPORTE PARA TUBOS DE  

PERFILADO METÁLICO

DETALHE 11: CONEXÃO DO TUBO DE DRENO DA  

TUBO PVC Ø25

REDE DE DRENO ISOLADA DENTRO DO FORRO

VEM DA UNIDADE

CASSETE

REDE DE DRENO

TUBO PVC Ø25

SEGUE PARA 

FORA DO PRÉDIO

CONEXÃO T

PVC Ø25

SEM ESCALA

OBS.: MEDIDA DOS TUBOS EM mm.

FORRO

CAIXA PLÁSTICA TIPO

ARSTOP DE SOBREPOR

COM TOMADA E DISJUNTOR

PARA SPLIT HI-WALL

9.000, 12.000 E 18.000 BTU/h

cabo elétrico

tipo pp

CANTONEIRA

25cm

TIRANTE Ø3/8" FIXADO

DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA

SEM ESCALA

NA ESTRUTURA METÁLICA

PARAFUSO COM

ARRUELA E PORCA

PARAFUSO TIPO AA

OS QUATRO GABINETES DE VENTILAÇÃO

(VAE-02, VAE-03, VAE-04 E VAE-05)

DUTO SUBINDO ATÉ A COBERTURA E  

SAINDO PELO SHED, CONFORME

MOSTRADO NO CORTE C-C.

TERÃO TOMADA DE AR ATRAVÉS DE 

AS DIMENÕES DOS DUTOS SÃO AS 

MESMAS, MOSTRADAS NA PLANTA, DO 

VENTILADOR ATÉ A SAÍDA PARA FORA.

REFORÇO DE MADEIRA PARA PAREDES

DE DRY-WALL (DETALHE 12)

DETALHE 10: SUPORTE PARA DUTOS

E VENTILAÇÃO

CONSUMO ELÉTRICO

ALIMENT. ELÉTRICA

DIMENSÕES

PESO

VAZÃO DE AR

(Kg)

(LxAxP)mm

QUANTIDADE

V E N T I L A D O R E S

MODELO

PRESSÃO ESTÁTICA

NOMENCLATURA

REFER. COMERCIAL

3200 m³/h

85

220V/3F/60Hz

01 equipamento

735 W

20 mmCA

VAE-02

GABINETE COM FILTRO G3

570x570x570

OU EQUIVALENTE TÉCNICO

1500 m³/h

75

01 equipamento

370 W

25 mmCA

GABINETE COM FILTRO G3

TORIN, TERMODIN, BERLINER LUFT

570x570x570

OU EQUIVALENTE TÉCNICO
TORIN, TERMODIN, BERLINER LUFT

VAE-03

1200 m³/h

75

01 equipamento

250 W

15 mmCA

GABINETE COM FILTRO G3

TORIN, TERMODIN, BERLINER LUFT

570x570x570

OU EQUIVALENTE TÉCNICO

VAE-04

2300 m³/h

82

01 equipamento

560 W

20 mmCA

GABINETE COM FILTRO G3

TORIN, TERMODIN, BERLINER LUFT

570x570x570

OU EQUIVALENTE TÉCNICO

VAE-05

220V/3F/60Hz 220V/3F/60Hz 220V/3F/60Hz

Detalhe da Plataforma Técnica sobre a Sala de Reunião 01, para Colocação das
Condensadoras e Ventiladores - Planta
Escala 1:50

Detalhe da Plataforma Técnica sobre a Sala de Reunião 01, para Colocação das
Condensadoras e Ventiladores - Corte AA
Escala 1:50

Guarda-corpo em
tubos metálicos

Detalhe da Plataforma Técnica sobre a Sala de Reunião 01, para Colocação das
Condensadoras e Ventiladores - Corte BB
Escala 1:50

V
A

E-
03

CABO ELÉTRICO

TIPO PP

LEGENDA  DE  DUTOS

trecho de duto novo em 
chapa de aço galvanizado
sem isolamento a ser instalado

35x35 (2300)

75x25 (2300)

DESCRIÇÃO D I S C R I M I N A Ç Ã O
QTDE

DP1

TABELA DE GRELHAS, DIFUSORES E ACESSÓRIOS

DP2

DP3 DAMPER REGULADOR DE VAZÃO LÂMINAS PARALELAS 350x350mm

DAMPER REGULADOR DE VAZÃO LÂMINAS PARALELAS 300x300mm

DAMPER REGULADOR DE VAZÃO LÂMINAS PARALELAS 200x260mm

DP4 DAMPER REGULADOR DE VAZÃO LÂMINAS PARALELAS 500x300mm

01

01

01

01


