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Fixar com parafuso tipo
parabolt Ø3/8" - a
cada 50cm

BarracãoMarc
CPO

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

REFORMA BARRACÃO DA MARCENARIA
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REFORMA BARRACÃO DA MARCENARIA
ETAPA - EXECUTIVO (OS 34)

CPO
RUA JOSUÉ DE CASTRO, 120
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

Eng. Wilson Jorge Marques - CREA/SP: 0601496930

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 

CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. HELTON LUIZ CALADO - CREA nº 5063780696

METÁLICA E FECHAMENTO DOS SHAFTS
DETALHES DO PISO METÁLICO, ESCADA

indicada

02/02-R0

LEGENDA DE CONSTRUÇÃO
Alvenaria Existente Divisória Existente

Quebra de piso e parede e seus acabamentos
para instalação de ducha higiênica

QUADRO DE NOTAS
16 Sobre a sala de Reunião 01, o Fosso e o Depósito (Pav. Sup), plataforma técnica formada por estrutura metálica chumbada na alvenaria

e fechamento em painel cimentício.
17 Fechamento dos Shafts em chapa metálica perfurada em aço carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC 3 mm, dimensão

da chapa 1200 x 3000 mm, emoldurada em perfis metálicos. Fixação através de cantoneiras metálicas.
19 Na plataforma técnica, guarda-corpo em tubos de aço de alta resistência à corrosão, com aplicação de fundo preparador

antiferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referência comercial da tinta: cor Branco, código Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams,
Suvinil ou equivalente técnico.

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS
 FORRO
3 Pergolado em madeira.


