OBSERVACAO:
O PROJETO DE ILUMINACAO FOI DESENVOLVIDO PARA REAPROVEITAMENTO TOTAL DA FIACAO INCLUINDO LEG EN DA
FASES, TERRA E OS RETORNOS.
AS NOVAS LUMINARIAS FORAM REPOSICIONADAS DE TAL FORMA QUE OS CIRCUITOS PARA O NOVO S “PONTDnterruptor paralelo- H=1,30 piso acabado
REPOSICIONAMENTO NAO INTERFIRA ENAO HAJA A NA SUBSTISTUICAO OU TROCA DOS ALIMENTADORES. —
i { < S x PONTO Interruptor simples - H=1,30 piso acabado
NO CASO ONDE EXISTIAM VARIAS LUMINARIAS ACIONADAS ATRAVES DE 01 INTERRUPTOR E COM O NOVO ; '
LAYOUT,PASSOU A SER ACI~ONADO POR INTERMEDIO DE 01 INTERRUPTOR PARA CADA LUMINARIA SERA S xx——PONTD Interruptor 02 teclas simples- H=1,30 piso acabado
NECESSARIO A ADEQUACAO DO CIRCUITO COM A PASSAGEM DO CABO FASE E RETORNO PARA OS . Y—CIRC
NOVOS INTERRUPTORES PARA O PAVIMENTO SUPEROR: REUNIAO 08, ALMOXARIFADO 01, SALA 05, SALA 06, Pl Tomada chuveiro (2P +T)a H=2,20m do piso (PADRAO ABNT)
SALA DE SERVIDORES, PESQUISA 01, PESQUISA 02, ESPERA 03, SALA 03. X—CIRC. . da 127 (2P + 1) is0(PADRAO ABNT]
: omada \% a no piso
—CIRC
@ X Ponto de energia destinado aos sistema de ar-condicionado/exaustdo
X—CIRC. Tomadas 220V - 2P+T 60cm do piso acabado (PADRAO ABNT)
43 H=1,10m do piso acabado ou indicado
43 X—CIRC. Tomadas 127V - 2P+T 60cm do piso acabado (PADRAO ABNT)
H=1,10m do piso acabado ou indicado
X CIRC Conjunto de 2 tomadas 220V - 2P+T 60cm do piso acabado (PADRAO ABNT)
i H=1,10m do piso acabado ou indicado
X —CIRC . . —
Conjunto de 2 tomadas 127V - 2P+T 60cm do piso acabado (PADRAO ABNT)
h=1,10m do piso acabado ou indicado
X —CIRC. Tomadas 127V - 2P+T (PADRAO ABNT)
i[‘ H=2,20m do piso acabado ou indicado
X —CIRC. _
@ Tomada 127V (2P + T) a no Teto para Data show(PADRAO ABNT)
PN Identificagdo de ponto de comunicagdo p=pavimento;
n = numero do ponto
g Ponto de Telefonia com 1 Tomadas RJ 11
q Ponto de Comunicacdo com 1 tomadas RJ 45
@ Ponto no Teto para Datashow
( Bloco auténomo de iluminacdo de emergéncia para balizamento com indicagdo "SAIDA"
(E=>D
. ) Bloco auténomo de iluminacdo de emergéncia para balizamento
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'6 Perfilado de 50x50mm para comunicacdo e energia instalado no entre forro
< Desce conforme medidas indicada em projeto(Rede comum)- nova
> Perfilado de 50x50mm para comunicacdo e energia instalado no entre forro
- conforme medidas indicada em projeto(Rede comum)- existente
Lt Eletrocalha lisa de 150x50mm com tampa para energia instalado no entre forro
conforme medidas indicada em projeto(Rede Comum)-existente
Perfilado de 50x50mm para comunicacdo e energia instalado no entre forro
B ] % CAI% conforme medidas indicada em projeto(Rede estabilizada)-existente
L . Eletrocalha lisa de 150x50mm com tampa para energia instalado no entre forro
Projecdo beiral novo - " conforme medidas indicada em projeto(Rede estabilizada)- existente
Projecdo beiral existente ‘l + Perfilado de 50x50mm para comunicacdo e energia instalado no entre forro
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n u Eletrocalha lisa de 150x50 mm com tampa para energia instalado no entre forro
I conforme medidas indicada em projeto(Rede Dados)- existente
5.3 [~ - Eletrocalha lisa de 150x50mm com tampa para energia instalado no entre forro
N 7 [ | | | . . . . ..
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Z | // ‘ ‘ > ‘ / 01 BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
D 78 Y V727 Y 02 CONDUTOR TERRA NAO COTADO #2,5mm?2
03 ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA /DADOS NAO COTADO @ 1" E EXISTENTE TAMBEM
[] ] 04 CORES DOS CONDUTORES ELETRICOS:
L 08 CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE
TProjecaobeirdlexistenfe T T o o e e e e e e e e e e e e e e e e e e CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO
Projecdo beiral novo [ ] : FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO
/\ 1e¢ I : FASES PARA CIRCUITOS TRIFASICOS - CINZA
- : NEUTROS - AZUL CLARO
ELEVACAO 01 . . : RETORNOS - AMARELO
B ] C *I% : CONDUTORES PE - VERDE
PLANTA ILUMINACAO (EXISTENTE/ NOVO) - PAVIMENTO SUPERIOR y
06 TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES
E la 1: O SEU DIAMENTRO NOMINAL
scala 1:75 07 AS ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUICAO
DEVERAOQ SER DO TIPO INDELEVEL, ADESIVAS, NAO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
NENHUMA FIACAO DOS SISTEMAS PODERA SER INSTALADA FORA DA TUBULACAQO
EXCLUSIVA

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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