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ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS
01 ESGOTO:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE NORMAL, BRANCOS, CONFORME A NBR-5688/99. - TUBULAÇÕES

INTERNAS
02 ESGOTO:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE REFORÇADA, CONFORME A NBR-5688/99. - PRUMADAS E A JUSANTE E

TUBULAÇÕES EXTERNAS
04 ÁGUAS PLUVIAIS:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE REFORÇADA, CONFORME A NBR-5688/99. - PARA DIAMETROS

ATÉ 150MM
05 ÁGUAS PLUVIAIS:  TUBOS DE PVC RIGIDO TIPO VINILFORT, CONFORME A NBR-7362-99. - PARA DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A

200MM
06 DRENOS: TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS,SOLDAVEL, MARROM CONFORME A NBR-5648/99.  - PARA DIAMETROS IGUAS OU

MENORES DE 32MM
07 DRENOS:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE NORMAL, BRANCOS, CONFORME A NBR-5688/99. - TUBULAÇÕES

IGUAS OU MAIORES DE 40MM

LEGENDA - ESGOTO

TUBULAÇÃO DE ESGOTO
A EXECUTAR

TUBULAÇÃO OU
ELEMENTOS DA REDE DE
ESGOTO EXISTENTES

TUBULAÇÃO OU ELEMENTOS A
SEREM DEMOLIDOS OU
DESATIVADOS

TUBULAÇÃO DE
VENTILAÇÃO A EXECUTAR

REDE DE ESGOTO DA
INFRAESTRUTURA EXISTENTE

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS DA
INFRAESTRUTURA EXISTENTE

REDE DE DRENOS DE AR
CONDICIONADO NO
ENTREFORRO OU PAREDE

REDE DE DRENOS DE AR
CONDICIONADO ABAIXO DO
NIVEL DO PAVIMENTO

PONTO DE DRENO Ø3/4"
saída da unidade cassete
a 20 cm acima do forro.

PONTO DE DRENO Ø3/4"
saída da unidade hi-wall
na caixa terminal plástica 
embutida na parede ou
divisórias dry-wall

XX

QUADRO DE NOTAS

01 INSTALAR CONEXÕES DE ESPERA, METÁLICAS E ROSCÁVEIS, NOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA.
VEDAR COM FITA TEFLON.

02
NIVEL DE REFERÊNCIA DOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA E ELEMENTOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS PAVIMENTOS
ESTÃO COTADOS A PARTIR DA NIVEL DO PISODO DO RESPECTIVO PAVIMENTO.

127 Curva Curta p/ Pé Coluna SR DN 150 pc  30

Tubo PVC Esg. Série Reforçada DN 150 (m) m 148,60

Sigla Peça Un. Quant.
LEGENDA E QUANTITATIVO ÁGUAS PLUVIAIS

Tubo PVC Rigido tipo Vinilvort l DN 200 (m) m 69.80

Tubo PVC Rigido tipo Vinilvort l DN 250 (m) m 39.94

 Caixa de Passagem 60x60 em alvenaria pc 10

Poço de Visita em aduélas de concreto pc 01

Grelha hemisférica metálica 6" pc 10

Boca de Lobo com grelha 83x30 padrão PMSP pc 01

192 Caixa Sifonada Redonda c/ 7 Entradas n°33 Alumínio 150 x 150 pc   1

Anel de Vedação Esgoto DN 75 pc   5

56 Luva Simples Esg. Série Normal DN 50 pc   1

43 Joelho 90° Esg. Série Normal DN 50 pc   7

52 Joelho 45° Esg. Série Normal DN 50 pc   1

42 Joelho 90° Esg. Série Normal DN 40 pc 2

222
Ralo Sifonado Redondo c/ Joelho e Tubo Prolongador

pc   1

57 Luva Simples Esg. Série Normal DN 75 pc   4

51 Joelho 45° Esg. Série Normal DN 40 pc 2

2 Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 50 (m) m 2.57

1 Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 40 (m) m 1.25

84 Junção Red. 45° Esg. Série Normal DN 75x50 pc   2

3 Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 75 (m) m 2.06

24 Cap Esgoto Série Normal DN 75 pc   1

79 Junção 45° Simples Esg. Série Normal DN 75x75 pc   1

72 Tê Redução Esgoto Série Normal DN 75x50 pc   1

18 Red. Excêntrica Esg. Série Normal DN 75x50 pc   1

Anel de Vedação Esgoto DN 50 pc   5

Sigla Peça Un. Quant.

85 Junção Red. 45° Esg. Série Normal DN 100x50 pc   1

Anel de Vedação Esgoto DN 100 pc   1

Junção Red. 45° Esg. Série Normal DN 100x75 pc   1

n° 1 c/ Grelha de Alumínio. 100 x 38

LEGENDA E QUANTITATIVO ESGOTO
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Detalhe C - Planta da
plataforma Técnica
 Escala 1:75

i%

h=
 V

A
RI

Á
V

EL

0.200.10 0.20 0.10

0.
10

0.
05

ALVENARIA

REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO
EM ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE
e=2cm

CONCRETO MAGRO
DE REGULARIZAÇÃO
Fck>=10MPa

GRELHA METÁLICA
LASTRO DE CONCRETO

LASTRO DE CONCRETO
MAGRO
Fck>=10MPa

LAJE DE FUNDO
EM CONCRETO
Fck>=20MPa

DETALHE 02 - BOCA DE LOBO COM
GRELHA - 845X275 mm
Escala1:20    (dimensões em metro)

CORTE B-B
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ALVENARIA EM
TIJOLO MACIÇO

REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO
EM ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE
e=2cm

PAVIMENTO
ACABADO

LASTRO DE CONCRETO

LASTRO
Fck>=10MPa

LAJE DE FUNDO
EM CONCRETO
Fck>=20MPa

REGULARIZAÇÃO
Fck>=10MPa

CORTE B-B
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0,
30

0,83

0.
15

PLANTA
Escala1:20
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PADRÃO PMSP
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PADRÃO PMSP
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Luva soldável e com rosca (LR) 25mm x 3/4" pc 54

Bucha PVC soldável de redução 40mm -> 32mm pc 29

Peça Un. Quant.
LEGENDA E QUANTITATIVO REDES DE DRENO DE AR CONDICIONADO

Tê PVC soldável 25 mm pc 9

Tê PVC soldável 32 mm pc 11

Tê PVC soldável 40 mm pc 21

Bucha PVC soldável de redução 32mm -> 25mm pc 39

Joelho 90° PVC soldável 25 mm pc 44

Joelho 90° PVC soldável  32 mm pc 11

Joelho 90° PVC soldável 40 mm pc 20

Joelho 45° PVC soldável  25 mm pc 3

Joelho 45° PVC soldável 32 mm pc 2

Joelho 45° PVC soldável 40 mm pc 1

Tubulação PVC soldável 25 mm m 165,90

Tubulação PVC soldável 32 mm m 78,15

Tubulação PVC soldável 40 mm m 109,09
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Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

REFORMA BARRACÃO DA MARCENARIA
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REFORMA BARRACÃO DA MARCENARIA
ETAPA - EXECUTIVO

CPO

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. MATHEUS MORAIS MINATEL- CREA nº 5063738191ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 0601496930
ART nº - 92221220150970964

RUAJOSUÉ DE CASTRO, 120
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

REDE DE ESGOTO AP E DRENOS - P. SUPERIOR
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LEGENDA DE CONSTRUÇÃO
A DemolirAlvenaria Existente Divisória Existente

Quebra de piso e parede e seus acabamentos
para instalação de ducha higiênica


