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QUADRO DE NOTAS
Tesoura em perfis 09 Nas fachadas, entre o término da alvenaria e a telha, estrutura tubular em ago de alta resisténcia & corrosdo, para fechamento vertical
metdlicos existente em placa cimenticia de 2400 x 1000 mm, espessura 10 mm e fechamento horizontal em chapa metdlica perfurada em aco-carbono,
espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm, dimensdo da chapa 1200 x 3000 mm. Nas superficies metdlicas, aplicagcdo de
Terca em perfil fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado; referéncia comercial: cor Branco, cédigo 001 - Coral,
metdlico existente | Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
10 Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metdlica de ago galvanizado n. 22 com aplicacdo de fundo preparador anti-
Telha existente ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referéncia comercial da finta: cor Branco, cédigo Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil
Calha em chapa de ou equivalente técnico.
aco galvanizada, n. 22 11 Tubos de captacdo de dguas pluviais em PYCR com aplicagdo de fundo preparador e pintura em esmalte sintético acetinado.
Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
Terca em perfil \ | NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
metdlico existente 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
Rufo em chapa de aco \ CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
galvanizada n. 22 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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