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Detalhe Tubo de Captação de
Águas Pluviais - Corte
Escala 1:25

Grelha hemisférica

Abraçadeira metálica

Tubo de captação de águas
pluviais em PVCR, Ø = 15 cm0.
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Detalhe - Caixas de
Passagem de Esgoto
Escala 1:25

Detalhe - Caixas de
Passagem  de águas pluviais
Escala 1:25

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS
01 ESGOTO:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE NORMAL, BRANCOS, CONFORME A NBR-5688/99. - TUBULAÇÕES

INTERNAS
02 ESGOTO:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE REFORÇADA, CONFORME A NBR-5688/99. - PRUMADAS E A JUSANTE E

TUBULAÇÕES EXTERNAS
04 ÁGUAS PLUVIAIS:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE REFORÇADA, CONFORME A NBR-5688/99. - PARA DIAMETROS

ATÉ 150MM
05 ÁGUAS PLUVIAIS:  TUBOS DE PVC RIGIDO TIPO VINILFORT, CONFORME A NBR-7362-99. - PARA DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A

200MM
06 DRENOS: TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS,SOLDAVEL, MARROM CONFORME A NBR-5648/99.  - PARA DIAMETROS IGUAS OU

MENORES DE 32MM
07 DRENOS:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE NORMAL, BRANCOS, CONFORME A NBR-5688/99. - TUBULAÇÕES

IGUAS OU MAIORES DE 40MM

LEGENDA - ESGOTO

TUBULAÇÃO DE ESGOTO
A EXECUTAR

TUBULAÇÃO OU
ELEMENTOS DA REDE DE
ESGOTO EXISTENTES

TUBULAÇÃO OU ELEMENTOS A
SEREM DEMOLIDOS OU
DESATIVADOS

TUBULAÇÃO DE
VENTILAÇÃO A EXECUTAR

REDE DE ESGOTO DA
INFRAESTRUTURA EXISTENTE

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS DA
INFRAESTRUTURA EXISTENTE

REDE DE DRENOS DE AR
CONDICIONADO NO
ENTREFORRO OU PAREDE

REDE DE DRENOS DE AR
CONDICIONADO ABAIXO DO
NIVEL DO PAVIMENTO

PONTO DE DRENO Ø3/4"
saída da unidade cassete
a 20 cm acima do forro.

PONTO DE DRENO Ø3/4"
saída da unidade hi-wall
na caixa terminal plástica 
embutida na parede ou
divisórias dry-wall

XX

QUADRO DE NOTAS

01 INSTALAR CONEXÕES DE ESPERA, METÁLICAS E ROSCÁVEIS, NOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA.
VEDAR COM FITA TEFLON.

02
NIVEL DE REFERÊNCIA DOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA E ELEMENTOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS PAVIMENTOS
ESTÃO COTADOS A PARTIR DA NIVEL DO PISODO DO RESPECTIVO PAVIMENTO.
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ACABAMENTO EM ALVENARIA
DE TIJOLOS MACIÇOS,
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REFORMA BARRACÃO DA MARCENARIA
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REFORMA BARRACÃO DA MARCENARIA
ETAPA - EXECUTIVO

CPO

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.
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