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1,30m

Ponto apenas com fubulacdo e registro
angular, instalar demais componentes
para abrigo de hidrantes completo
conforme detalhe

Ponto apenas com tubulacdo e registro
angular, instalar demais componentes
para abrigo de hidrantes completo
conforme detalhe
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H1
. Ponto apenas com fubulacdo e registro
/| ™~_angular, instalar demais componentes

para abrigo de hidrantes completo
conforme detalhe

1,30m

Ponto de Hidrante

/_ existente a relocar H-3

H3

2 7.66m

QE]/Z"

Ponto relocado apenas com tubulacdo
e registro angular, instalar demais

componentes para abrigo de hidrantes
completo conforme detalhe

H5

Ponto apenas com tubulacdo e registro
angular, instalar demais componentes
para abrigo de hidrantes completo
conforme detalhe

1,30m
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RESERVATORIO ENTERRADO
INCENDIO-18.000L

Rerservatdrio enterrado
existente, executar limpeza
total antes de utilizacdo
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= Conjunto de Recalque com bomba
o principal, bomba jockey e cavalete de

automacdo a ser executado, ver
detalhes

REG. RECALQUE

A 50cm DO MEIO FIO

<=\

@ VALVULA DE GAVETA

® JUNTA UNIAO

® VALVULA DE RETENCAO
MANOMETRO
PRESSOSTATOS

QUADRO DE COMANDO

BOMBA PRINCIPAL

Vazdo: 20 m3/h

Altura manomeétrica: 50,00 mca
Poténcia: Principal - 7,5 CV
N.P.S.Hr=4,00

Q®O06

©)

BOMBA PRESSURIZACAO
Vazdo: 1,10 mé/h
Altura manométrica: 60,00 mca

Poténcia Jockey - 1,5 CV
RESERVATORIO DE ESCORVA 250 LITROS
DRENO-VAI AO PLUVIAL

VALVULA DE PE C/ CRIVO

® O ©

@ VALVULA DE FLUXO PARA ACIONAMENTO DO ALARME

ESPECIFICAGCAO DOS MATERIAIS

01 FoGo: Tubo de ago carbono, sem costura, classe pesada conforme NBR 5580, correspondente a DIN 2440; acabamento

galvanizado.

LEGENDA - PCI

—+——+—+——  TUBULACAO OU

7 ELEMENTOS DE COMBATE
M INCENDIO EXISTENTES

TUBULACAO DE COMBATE A
> INCENDIO A EXECUTAR (FOGO)

% ELEMENTOS A EXECUTAR

TUBULACAO OU ELEMENTOS A
SEREM DEMOLIDOS OU

//A RELOCADOS

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".

2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE

CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.

3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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